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2. I'JCEL
Uéelem tohoto metodického pokynu je upravit pracovni technologické postupy pro préci v kanalizaénich
objektech a pravidla pohybu pracovnikfi na pracovi§ti tak, aby se v co nejvétéi mii‘e omezila moinost
vzniku pracovnich firazfi. Déle tento pfedpis upozorfiuje na konkrétni rizika moiného ohroieni iivota a
zdravi pi‘i préci.
Tento metodicky pokyn je vydén v souladu s ustanovenim § 102 odst. 5) pism. j) zékona é. 262/2006 Sb.,
ve znéni pozdéj éich pfedpisfi. ..
Dokument je i‘izen v souladu se SM 011 Tvorba a fizeni dokumentfi a jeho prvni vyda’mi ru§i smérnici GR
sm6/2009 ze dne 10.2.2009.

3. PUSOBNOST
Metodicky pokyn je zévazn)? pro véechny pracovniky Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. (déle jen BVK,
a.s.).

4. ZAKLADNi TERMINOLOGIE

4.1. DEFINICE P0JMI°J
Poj em Vysvétleni

| dohody

4.2. DEFINICE ZKRATEK

pracovnik zaméstnanec spoleénosti, nebo osoba pracujici pro spoleénost na zékladé smlouvy 6i

Zkratka Vysvétleni

BVK,a.s- Brnénské vodérny a kanalizace, a.s.

ISM Integrovany systém managementu (i‘izeni)

BOZP Bezpeénost a ochrana zdravi pi‘i przici

PO Poiérni ochrana

OZO Odborné zpfisobilé osoba
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5. SPOLEéNA USTANOVENi PRO KANALIZAéNi ZAfiiZENi

5.1. KATEGORIE KANALIZAéNiCH ZARiZENi

Kanalizaéni zai‘izeni se déli s ohledem na zaji§téni BOZP:

B.0
- otevfené kanalizaéni stoky
- otevi‘ené separétory
- otevi‘ené deét’ové nédrie
- otevi‘ené jimky na 60V

B.1
- kolektory s tlakovym, podtlakovym, pneumatickym systémem stokoch siti jako souéést sidliétni
technické vybavenosti
- prostory COV pod firovni terénu s moénosti vyskytu plynfi, kde neni zaji§tén0 Vétréni pfirozené nebo
umélé, vyjma objektfi uvedenych v bodé R3 21 je do nich zajiétén pfistup p0 schodiéti nebo z firovné
podlaii vétratelného prostoru (ze strojovny aj.)

B.2
- jimky, komory a éachty na uzavfené neprfilezné, prfilezne' a prfichozi kanalizaci véetné pi‘ipojek
- uzavfené odlehéovaci komory
- uzavi‘ené nédrie
- podzemi prostory kanalizaénich éerpacich stanic
- uzavfené jimky a nédrie na (30V véetné vyhnivacich a uskladfiovaoich nédrii
- vnitfni éésti plynojemfi

B.3
- uzavfené prfilezné stoky, uzavi‘ené prfichozi stoky

B.4
- raiené stoky v hloubce vétéi mi 7 m pod firovni terénu

B.5
- kanalizaéni zai‘izeni bez pi‘edpokladu vyskytu plynfi a nutnosti sestupu nebo vystupu p0 igbi‘icich a
stupadlech nebo préce nad volnou hladinou a nechrénénymi vyékami (napi‘. nékteré typy malych COV).
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5.1.1. Zi‘lsadv urn hezncénust nréce v icdnntlifi'ch hateguriich:

Kategorie Pi‘edpoklad Odvétréni Indikace Minimélni poéet Zpfisob ji§téni
vyskytu . . , v zaméstnancfi zaméstnancfi

V . , mlnlmalne
skodllvych
plynfi a par 20 minut

. |
_ ——— I

B.0 moiny nelze ano 3 dva zaméstnanci na
povrchu zajiét’uji lanem
a fivazem

I

B.1 moin)? ano ano 2 druh)? zaméstnanec 11a
povrchu zajiét’uje
lanem a fivazem I

21110, dle 3 dva zaméstnanci na
., . ovrchu za'iét’u'l' lanem

B.2 ano ano potreby opakovane p , J Ja uvazem

ano, moiné néhlé ano kontinuélné nebo dva zaméstnanci
B 3 zména opakované 4 v podzemi a dva

' zaméstnanci na povrchu
zajiét’uji oba lanem a
fivazy

B 4 Zaméstnavatel zpracovévé zvléétni pokyn k zajiéténi bezpeénosti préce zaméstnancfi V danych
podml’nkéch.

B.5 ne ne dle pokynfi vzhledem k povaze
provozniho 1 pracoxil’ste’: se JIStel‘ll

nepouzwa
fédu
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5.1.2. Povinnosti zaméstnancfi pf‘ed vstunem do kanalizaénich zai‘izeni
Pfed vstupem do kanalizaéniho zai‘izem’ zaméstnanci musi:
- posoudit kategorii zarizeni a zajistit potfebn)? poéet zaméstnancfi
- provésflprovédét indikaci vyskytu plynfi Vhodny'1m indikaénim pi‘istroj em;
- podle vysledku méf'em' odvétrat obj ekt min. 20 minut a provést dal§i méfeni.

Zaméstnanec nesml' pracovat osamocené 11a takovych pracoviétich, kde neni V dohledu nebo doslechu jiny
zaméstnanec, ktery v pfipadé nehody poskytne nebo privolé pomoc, nebo pokud neni zaji§téna jiné fiéinné
forma kontroly a spojeni, uvedené v mistnim provoznim i‘édu pro osamocené pracoviété a déle v mistech
s nebezpeéim Vybuchu, zasypéni, otravy, utonuti a pédu z Vy§ky a V dal§ich pfipadech, které stanovi
odpovédny zaméstnanec.

Vstup do éachet, studm’ a vrtfi, kanélfi, iump a nédrii a jinych uzavi‘enYch prostorfi je zakézén, pokud
Vyskyt zdravi §kod1iv§10h nebo vybuénych létek pfesahuje pfipustnou koncentraci. Jejich pi‘ipadnj/ vyskyt
musi by“: pomoci technickych opatfeni sniien a musi byt zabezpeéeno signalizaéni zai‘izeni a zéchranné
prostfedky. Do uzavi‘enych prostorfi musi byt zajiétén pi‘ivod dostateéného mnoistvi vzduchu.

5.2. ZAKLADNi USTANOVENi

Provozovatel kanalizaénich za‘f'izeni (déle jen zaméstnavatel) a v§ichni jeho zaméstnanci musi pf'i
provozu kanalizaénich zai‘izeni nepi‘etriité zajiEt’ovat:

- bezpec‘inost préce a ochranu zdravi zaméstnancfi V kanalizaénich provozech;
— bezpeénost a ochranu zdravi obyvatelstva;
— ochranu svéfene'ho majetku.

K zaji§téni vyée uvedenych likolfi je ti‘eba dfisledné dodriovat:

- pfisluéné technicke' normy a obecné platné pi‘edpisy;
— pfisluéné provozni i‘édy a provozni pi‘edpisy;
- mistni provozni féd kanalizace;
- konkrétm’ pracovni postupy na daném pracoviéti;
- névody pro obsluhu strojfi a zai‘izeni od Vyrobce;
- pasporty vypracované zvlé§t’ pro jednotlivé zai‘izeni.

Zaméstnavatel musi plnit zejména nésledujici povinnosti:

— zaji§t’ovat pééi o bezpeénost a hygienu pfi préci odbomj/m dozorem nad éinnosti
zaméstnancfi;

- plénovat, poi‘izovat, doplfiovat a udriovat mechanizaéni prosti‘edky a zai‘izem’, pi‘idélovat
osobni ochranné pracovni prosti‘edky, jakoi i jejich éi§téni, zajistit sociélni a jiné pomocné
zafizeni (éatny, umyvérny, maringotky, sklady, zévodni jidelny atd.);

- vybudovat hygienické a sociélni zai‘izem’ (pfiméfené i na malich pracoviétich), splfiujici
platné hygienické pi‘edpisy:

I prostorné, dobfe Vétratelné a osvétlené mistnosti;
I mista pro ohi‘éti zaméstnancfi a suéeni jejich odévfi;
I umjrvérnu s neze’wadnou vodou Véetné sprchy;
- §atnu s oddélenym uklédénim pracovniho a civilm'ho odévu;

Q}-
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vybavit vzdélené pracovisté pfechodné povahy maringotkou nebo kanalizaénim montéinim
vozem pro poskytnuti moinosti ohféti, pfevléknuti a omyti zaméstnancfi, neni-li moino
zajistit pro takovéto pracovisté fédné vybavenou maringotku nebo kanalizaéni montéini
V1312, pfepravovat zaméstnance z provozniho stfediska na pracovisté a zpét Vhodnym
dopravnim prosti‘edkem;
pravidelné pouéovat zaméstnance o bezpeéné a zdravotné nezévadné préci, provédét
vstupni skoleni a fivodni instruktéz na pracovisti, periodické skoleni zaméstnancfi z BOZP
a prokazatelné ovéfovat jejich znalosti;
vybavit kaidé pracovisté zékladnimi prosti‘edky prvni pomoci, za jejichi obhospodafovéni
a dostateéné vybaveni zodpovidé vedouci pracovisté;
vybavit kaidou pracovni skupinu stokové sité pohotovostni bednou pro pi‘ipad potfeby
poskytnuti prvni pomoci s timto obsahem:

'- 2 ks bezpeénostnich postrojfi
I 1 ks dychaciho pfistroje
I 1 ks lana v délce 40 In
I karabiny
I lékérniéka

dfileiité telefonni éisla: Lékai‘ské zéchranné sluiby, Policie éeské republiky, Hasiéského
zéchranného sboru;
pohotovostni bedna musi bit po celou dobu praci volné pi‘istupné ve vzdélenosti
maximélné 50 m od pracovisté a nezaméené;
seznérnit zaméstnance s umisténim dychaciho pfistroje a jeho pouiivénim a névodem pro
prvni pomoc pfi béinych zranénich;
vypracovat smérnici pro obsluhu vodohospodéfskYCh zafizeni jednim zaméstnancem a
kontrolovat jeji dodriovémi;
bezpodmineéné dodriovat narizeni o zékazu praci pro zany a mladistvé.

Zaméstnanec musi plnit zej ména nésledujici povinnosti:

V‘s’eobecné pokyny:

zaméstnanec smi vykonévat préci jen 11a zékladé povéfeni svych nadi‘izenych, fidi se jejich
pokyny, dodriuje pfedepsané technologické postupy a bezpeénostm’ pi‘edpisy a nesmi se
zabyvat jinou éinnosti ani vstupovat na jiné pracovisté, pokud to nevyiaduje plnéni jeho
pracovm’ch fikolfi;
zaméstnanec musi kaidou zjisténou za’wadu na stokové siti, které ztéiuje provoz kanalizace,
pfipadné ohroiuje bezpeénost zaméstnancfi, hlésit nadi‘izene’mu, kter)? stanovi zpfisob
jej 1'ho odstranéni;
svéfené dopravni prostfedky, stroje, néstroje, nétf'adi a potfebné pomficky musi udriovat V
rédném provozuschopném stavu;
pfed zahéjenim kaidé préce (i spusténim stroje nebo mechanismu) musi odstranit z
pracovniho prostoru zbyteéné pi‘edméty a pi‘esvédéit se, zda neni ohroiena bezpeénost
pfitomnych osob;
v dob‘é, kdy stroj, dopravm' prosti‘edek nebo mechanismus je V klidu, musi zaméstnanec
uéinit opati‘eni, které by znemoinila jejich samovolné spusténi a zneuiiti neoprévnénou
osobou.

é,



ME Opati‘eni k prevenci rizikI- bezpeénostni pokyny pi‘i _Vydé.ni ‘

102.06 préci v kanalizaénich objektech 1

Pir‘i praici v kanalizaénim zai‘izeni kaidy zaméstnanec musi dbzit nzisledujicich pokynfi:

dle moinosti ueovat ruce pfi préci pod firovm’ hlavy, Vétéina nékaz se dostéwé do téla
fisty, nosem, oéima a uéima;
mit krétce ostfihané nehty na rukou;
pfi préci nejist, nepit a nekoui‘it;
umyt si ruce a dezinfikovat je po kaidém pferu§eni préce Vhodnym dezinfekém’m
prosti‘edkem;
po préci a pfed koufem’m a jidlem umyt si ruce a obliéej vodou a mildlem a odstranit
neéistotu z pod nehtfi;
urnjlt si ruce vodou a mydlem pfed kaidym vykonénim osobni poti‘eby;
kaidé zranéni hlésit nadfizene’mu, zapsat do deniku firazfi a nechat se odborné oéetfit;
udriovat ochranne’ odévy, pracovm’ prostfedky a pracovm’ pomficky V éistoté a funkénim
stavu;
pfed vstupem do administrativni budovy, jidelny, vei‘ejného dopravniho prosti‘edku apod.
musi provést celkovou osobm' hygienickou oéistu a nesmi tam vstoupit V hygienicky
zévadném odévu;
zaméstnanci uréeni pro préci V kanalizaénich zafizem’ch se musi chrémit osobm’mi
ochrannymi pracovnimi prostfedky podle smérnice pro poskytovém’ osobm’ch ochrannych
pracovm'ch prostfedkfi;
pokoiku na rukou a obliéeji si musi chrénjt pfi préci v kanalizaénich zafizenich ve styku s
odpadm' vodou a s neiiravjrmi chemikélierni ochrannjrmi mastmi nebo ochrannymi
emulzemi, které tvoi‘i na pokoice indiferentm’ povlak, brém’ci styku §kodliVin s pokoikou;
oéi zaméstnancfi musi byt chrénény Véude tam, kde je pfi préci nebezpeéi jejich zraném’
nebo vstupu infekce (napf. pi‘i éiéténi stok tlakovou vodou);
po skonéem' préce zaméstnanci musi pi‘ed opuéténim pracoviété odloiit hygienicky zévadny
pracovm’ odéV V tzv. ,, §pinavé éatné “, musi provést celkovou osobni hygienjckou oéistu a
pfevléknout se V tzv. ,, éisté éatné “ do hygienicky nezévadného odévu;
pro zaméstnance, ktei‘i pracuji s infekénim materiélem, musi byt zajiéténa moinost
dezinfekce, éi§téni a prani ochrarmjrch odéVfi dle néwodu jejich Vyrobce tak éasto, jak to
vyiaduje povaha préce, zakazuje se nosit hygienicky ze’wadné ochranné pracovm’ odévy a
spodni prédlo do domécnosti.

Zaméstnancfim se zakazuje:

koufit pfi préci V podzemi a pouZivat otevi‘eného ohné;
jist a pit pfi préci;
poiivat alkoholické népoje a jiné omamné pmstredky:
manipulovat s oteVi‘ea ohném V b1izko:sti uLquu jauh poklopfi a provédét ohfev poklopfi
otevi‘enjrm ohném; '
vstupovat s otevfenym ohném do prostor, kde je to zakézéno;
provédét za chodu stroje nebo mechanismu jakékoliv nedovolené manipulace (sei‘izovéni,
utahovéni, éiéténi, mazéni, fidriba, pfemist’ovém’) a vzdalovat 36 0d stroje;
pouiivat kovové Zebi‘iky tam, kde je nebezpeéi dotyku 5 Cluklrickym zafizenim;
pouiivat iebfiky, které nebyly pi‘ed pouiitim prohlu'wjlmlj; a nej sou zajiétény proti
uklouznuti a pfevriem’;
zatarasovat vchody do objektfi a komunikace V obj ektech.
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5.3. ZABEZPEoENi PRACOVIST NA POVRCHU

Pfi préci ve stokové siti a na povrchovych kanalizaénich zai‘izenich musi by“: zajiéténa bezpeénost
silniéniho provozu. Musi by“: rovnéi provedena opati‘eni k tomu, aby byla zajiéténa bezpeénost vei‘ejnosti
pf‘ed pfipadnym moinjzm ohroiem’m (V dfisledku provozu dopravnich a speciélnich prosti‘edkfi, strojfi atd.
nebo moinosti pédu do otevfenj'zch kanalizaénich objektfi).
Pi‘i pracich na komunikacich musi byt zajiéténa bezpeénost silniéniho provozu ve smyslu platnjrch
pi‘edpisi’l.

Déle jsou uvedeny nékteré obecné zzisady s tim souvisejici:

— fidiéi vozidel vybavenSIch zvlé§tnim vystrainym svétlem oraniové barvy sméji tohoto svétla uiivat jen
tehdy, pokud by mohla byt jejich jizdou nebo pracovni éinnosti ohroiena bezpeénost nebo plynulost
silniéniho provozu;
- v pi‘ipadé, ie skupina zaméstnancfi, které nebude sestupovat do vstupni §achty stokové sité, nemé k
dispozici speciélni vozidlo s vystrainYm oraniovj/m svétlem nebo v pi‘ipadé, fie toto vozidlo musi opustit
pracoviété, musi bjrt pfekéika silniéniho provozu oznaéena tak, aby ji ostatni fiéastnici silniéniho provozu
mohli Véas zpozorovat, u otevi‘enych vstupnich §achet se stavéji ti‘inoiky s Vystrainymi znaékami - PRACE
NA SILNICI, PRIKAZANY SMER OBJIZDENI (VLEVO, VPRAVO) a V pi‘ipadé sniiené viditelnosti
svitilny pokud moino ve vzdélenosti 10 m, vstupni otvory se ohraniéuji Eervenobilym zébradlim;
- vozidla s pi‘edepsanymi Vystrainymi znaékami je musi pouiivat, podle charakteru préce na silnici mfiie
by“: pouiito i daléich znaéek;
- zaméstnanci pracujici na vei‘ejné komunikaci jsou povinni nosit vystrainé vesty;
- pokud se na pracoviéti vyskytuji stroje s nechrénénymi pohyblivymi ééstmi (otoéné, vysuvné apod.) nebo
je zde moinost pédu pi‘edmétfi z vy§ky, musi mit zaméstnanci na hlavé nasazeny ochranné pi‘ilby;
- i‘idié musi pf‘i zastaveni vozidla na svahu zajistit jeho kola proti samovolnému rozjeti alespofi jednim
kll’nem.

Pi‘i pracich vét§iho rozsahu a omezem’ silniéniho provozu na komunikaci na del§i dobu je ti‘eba
provést d0pravni oznaéeni dle pokym‘i schvalujiciho orgénu, zejména:

- mé-li byt omezena rychlost, sniiovat Vidy postupné o 20 km za hodinu;
- na provédéné préce na krajnici, chodniku apod., kdy se éinnost neodbyvé na vozovce, staéi z hlediska
bezpeénosti silniéniho pro vozu upozornit pfenosnou znaékou ,,Préce 11a silnici“ - pro oohranu vei‘ejnosti je
nutno ohraniéit pracoviété, které je pod firovni terénu pfisluénym éervenobilym zébradlim a V pi‘ipadé
sniiené viditelnosti svitilnami;

- pi‘ekéika na vozovoe (at’ je tvoi‘ena Vykopem, uloienjrm materiélem nebo otevi‘enjzm poklopem) musi byt
Vidy z obou stran opati‘ena zébranami, tvoi‘i-li pi‘ekéiku Vykop nebo sniiené pracovi§té, podle kterého je
umoinén prfijezd, musi by“: podle tohoto pracovi‘sité zébrany, smérovaci desky nebo alespofi smérové
sloupky s odrazkami a zavééené oervené a bflé praporky;
- kaidé doéasné pfekéika, zasahujici do vozovky, musi bit za sniiené viditelnosti opatfena éervenym
svétlem a déle reflexnimi smérovacimi deskami, popf. éervenobilymi reflexnimi vodicimi tabulemi.
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5.4. VSTUP DO KANALIZAéNi SACHTY

Pi‘i vstupu do kanalizaéni sité §achtou je ti‘eba dodriovat nz‘isledujici zzisady a postupy:

- zabezpeéem’ pracovi§té z hlediska bezpeénosti silniéniho provozu a osob na povrchu
(dopravm' znaéeni, zébrany, Vystrahy);

- pfiprava pracovm’ho néi‘adi a ochrannjfch prostfedkfi;
- otevi‘eni poklopfi dvou sousednich §achet po dobu Vétréni a préce V Eachté;
- indikace odvétréni ( neni—li moiné provést indikaci, pouiivat ochranné prosti‘edky

dichacich cest — napf‘. dychaci pfistroj, nikoliv respirator ! ) , provédi se indikaém'm
pi‘istroj em 11 vstupu do éachty;

- indikace prosti‘edi (nesmi by“: pfekroéena hodnota nejvjfée pi‘ipustné koncentrace NPK),
provédi se indikaénim pfistrojem se sondou spuéténou ke dnu §achty (hadiéka s
pumpiékou);

- indikace se Vidy provédi pomoci Vhodného indikaéniho pi‘istroj e, je zakézéno zjiét’ovat
pfitomnost plynfi otevi‘enym ohném, (zapélenjrm papirem nebo sviékou, cigaretou apod.);

— Vlastm' vstup do §achty zaméstnance jiéténého za pomoci lana a bezpeénostniho postroje se
i‘idi podle kategorizace podzemnich objektfl.

Poklop éachty musi otevirat a zavirat 2 zaméstnanci vhodnjlmi néstroji. Je nutno odloiit pok10p ve
vzdélenosti nejméné 1 m od otvoru tak, aby nepfekéiel silniénimu provozu ani zaméstnancfim pfi préci. Po
osazeni poklopu zpét do rému se zaméstnanci musi pfesvédéit, zda je uloieni bezpeéné. Poru‘s’ené pok10py
se musi neprodlené vyménit. Rém poklopu musi vidy pevné a celyrn obvodem doléhat na konstrukci
vstupu.

Pfed vstupem do podzemnich prostor se musi kanalizac‘éni zai‘izeni vétrat pi‘irozenou cestou po dobu
minimélné 20 minut. Nucené vétréni (stlaéenym vzduchem, ventilatory apod.) se provédi jen V pi‘ipadech,
kdy bylo zjiéténo zaméstnancem a potvrzeno mistrem zévadné prostfedi v pi‘edmétnych podzemnich
prostoréch. V tomto pf‘ipadé oznamuje tuto skuteénost mistr nadi‘izenjzm, jimii je vypracovén pro kaid)?
jednotlivy pfipad konkrétni plain pro odstranéni zévadného prostfedi. Tento plain stanovi m.j. technologiclq’!
postup nuceného vétréni s uvedenim pouiité vétraoi techniky.
Do §achty je moino sestoupit a2 po zjiéténi nezévadného prostfedi. Sestupuje se po stupadlech. Jsou-1i ve
stupadlovém Zebi‘iku uraiena dvé stupadla a vice po sobé jdouci, nesmi se po zbjrvajicich sestupovat ani
vystupovat. V takovjrch pi‘ipadech je nutno pouiit pro sestup a vystup pevného nebo provazového iebi‘flw.
Zévadu je tfeba hlésit okamiité mistrovi, kter}? je povinen zajistit opravu.
Spouéténi zaméstnanofi do vstupni éachty pomoci lana tzv. ,,z ruky“ je zakézéno. Pouiije 56 k tomu fiéelu
uréené zai‘izeni (napi‘. speciélni trojnoika s lanem a navijékem). Béhem sestupu, pobytu V podzemnich
prostoréch nebo V otevfenych kanalizaénich objektech pod firovni terénu a vystupu musi mit zaméstnanci
na hlavé nasazenu ochrannou pi‘ilbu a zapnuty funkéni indikaéni pfistroj V provoznim stavu.
Osvétleni podzemnich prostor je moino zajistit bud’ ruém’mi akumulétorovymi lampami nebo
osvétlovacimi télesy, oboji v bezpeénostnim provedeni pro préci ve Vybuéném prosti‘edi. Je zakézéno
pouiivat otevi‘eného plamene, a obyéejnyoh bateriovj/ch svitilen.
Podzemnimi prostorami a objekty obtiiné vétratelnjzmi se ve smyslu tohoto bezpeénostniho pokynu
rozumi kaidjr prostor podzemni a nadzemni, jehoi ovzdu§i mfiie bit lidskému iivotu nebo zdravi
nebezpeéné tim, ie zde byly vytvoi‘eny podminky:

— pro biologick}? evin zdravi §kodlivyoh plynfi;
- pro chemick)? Vyvin zdravi §kodlivych nedychatelnj/ch plynfi;
- pro akumulaci plynfi unikajicioh z méstskych plynovodfi;
- pro akumulaci plynfi a par tékavjrch létek vypuéténych do stokové sité a jimek.

Zaméstnancfim v kanalizaci je zakézéno vstupovat do podzemnich prostori’l a objektfi ciziho
zaméstnavatele bez jeho Védomi. Tento zaméstnavatel musi zajistit indikaci ovzduéi uvedenych objektfl.
Do téchto objektfi a prostorfi je povolen vstup pouze za pi‘itornnosti jeho odpovédného zaméstnance. Pokud
zaméstnanci nej sou pi‘esvédéeni, 2e jde o kanalizaéni zai‘izeni, nesmi do §aohty vstupovat.

9"—
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5.5. CHRAKTERISTIKA PROSTl‘iEDi A MOZNOSTI WSKYTU PLYNIOJ A PAR VE
STOKACH A OBJEKTECH

Oéekévanzi rizika:

- normélni: béinjr firaz, néhlé nevolnost, bezvédomi, a to bez ze’wislosti na préci a pracovnim
prostfedi (napf. infarkt);

— havarijni: paid 2 vyée pfi vstupu do éachty, paid V dfisledku sklonu stoky, strieni rychle
tekouci vodou nebo povodfiovou Vlnou, duéeni V dfisledku nedostatku kysliku, otrava
zpfisobené iivotu nebezpeénjzmi plyny a parami. V kaZdém z vyée uvedenych pfipadfi je
nezbytné vyprostit zaméstnance co nejdi‘ive z podzemniho prostoru nebo obj ektu obtiiné
Vétratelného. Pfi tom v pi‘ipadé otravy a duéeni je nutné toto vyproéténi provést c0
nejrychleji, nebot’ hrozi nebezpeéi z prodleni pro postiieného a souéasné je ohroien i
zachrénce.

V‘s’eobecné lidaje o ovzdu§iz

Zemské atmosféra mé p‘r’ibliiné sloieni (V objemovych procentech):
- - kyslik 02 ............................ 20,90
— - dusik N2 78,10
- - argon Ar............................. 0,90
- - oxid uhliéity CO2............... 0,06
- - vzécné plyny..................... 0,04

minimélni obsah kysll’ku zabezpeéujici iivot élovéka je 17%, sniieni jeho pfirozeného obsahu
probihé za souéasného zvjl§eni koncentrace dusiku nebo jinych plynfi a par, které se mohou dostat
d0 ovzduéi éinnosti mikr'oorganismfi, chemickou reakci, finikem plynfi z jejich rozvodfi 6i prostym
vypafovénim tékavjzch rozpouétédel;

Definice pouiitych symbolfi:
NPK—P - Nejvyééi pi‘ipustné koncentrace §k0dlivin v pracovnim ovzduéi — tj. takové koncentrace plynfi, par
3 aerosolfi v pracovnim ovzduéi, 0 nichi se podle souéasnych védeckj/ch znalosti Opodstatnéné
pi‘edpokle’ldé, Ze nepoékodi zdravotni stav osob jim vystavenych. Plati pro trvéni pracovni smény.
NPK-P - Prfimémé — éasové Véienj/ prfimér za celou sménu.
NPK—P - Mezni - hodnoty, které nesméji byt v iédném pi‘ipadé pfekroéeny.

Zékladni fyzikélné chemické a toxikologické vlastnosti plynfi a par, které se v kanalizaci mohou
vyskytovat:

1.) Oxid uhelnatfr CO - plyn bez chuti a zépachu, relativni mérné hmotnost 0,97, NPK-P prfimémé
0,003%, NPK—P mezni 0,013% rozmezi vybuénosti 12,5 a2 75% CO;
— zdroj — finikem z rozvodfi zemniho plynu nebo svitiplynu, zépach pfidévaného odorantu se mfiie pi‘i
prfichodu zeminou 6i zdi odfiltrovat, vzniké také pi‘i nedokonalém spalovéni;
- toxikologické pl‘isobeni a pi‘iznaky otravy - oxid uhelnaty reaguje shemoglobinem V krvi (krevni
pi‘enageé kysliku) za vzniku karboxyhemoglobinu — krev ztréci schopnost rozvédét kyslik z plic k
jednotlivym tkénim a dochézi k zaduéeni i pi‘i dostatku kysliku v ovzduéi, pfiznakem otravy je bolest hlavy,
porucha rovnovéhy, ztréta vfile opustit zamoi‘en)? prostor, pi‘ijemné malétnost a pocit opojeni jako pi‘i poiiti
alkoholu, tyto pf-iznaky se vyskytuji pouze u nejlehéi formy otravy a éasto mohou uniknout pozornosti, u
té2§ich pfipadfi se dostavuje bezvédomi, které mfiie byt provézeno ki‘eéemi.

K
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2.) Oxid uhliéitj’ C02 — bezbarvy plyn, prakticky bez zépachu, nakyslé chuti, relativni mémé
hmotnost1,53; NPK-P prfimémé 0,5 %, NPK-P mezni 2,5 %, nevybuény;
- zdroj - oxid uhliéity vzniké éinnosti mikroorganizmfi pfi hniti a kvaéeni, do objektu se mfiie dostat z
hominového prostiedi a napf. piFi pouiiti snéhového hasiciho pfistroje, je rovnéi produktem dokonalého
spalovéni organickych létek;
- toxikologické pfisobeni a pi‘iznaky otravy - oxid uhliéity je nedychatelny, V niiéich koncentracich
povzbuzuje dychaci centrum (zvjéené ventilace plic), avéak ve vy§§i koncentraci toto centrum blokuje a
souéasné mé mirn)? narkoticky fiéinek, smrt nastévé zéstavou dechu, pi‘iznakem otravy je lehké bolest hlavy
a pocit ,, téikého vzduchu “, ztréta V1°11e opustit nebezpeén)? prostor, zvyéené ventilace plic a pozdéji ztréta
Védomi, ve vysokych koncentracich nasta’wé ztréta Védomi rychle.

3.) Metan CH4 - bezbarvy plyn lehéi vzduchu, relativni mérné hmotnost 0,555, NPK-P prfimérné 1,0 %,
NPK-P mezni 1,5 %, rozmezi VS/buénosti 5,0-15,0 CH4;
- zdroj - vzniké oinnosti mikroorganizmfi pii rozkladu organickych létek (metanové vyhnivéni ) a do
obj ektu se mfiie dostat z netésného rozvodu zemniho plynu, kter}? obsahuje 92 % metanu;
- toxikologické pfisobeni a pi‘iznaky otravy - metan je nebezpeén}? hlavné z poie’lrniho hlediska tvorbou
Vybuéné smési se vzduchem, toxikologické fiéinky na élovéka nemé, je Véak nebezpeény tim, 26 sniiuje
procentuélni obsah kysliku V ovzduéi, pfi vy§§ich koncentracich vyvolévé bolest hlavy, odstrafiuje se
nejméné dvacetiminutovym odvétrénim (snadno odvétrévé).

4.) Sirovodik H28 - bezbarvy plyn s charakteristickym zépachem po zkaienj/ch vejcich, relativni mémé
hmotnost 1,19, NPK—P mezni 0,0018%;

— zdroj - V nizkych koncentracich vzniké éinnosti mikroorganizmfi pfi rozkladu organickj/ch létek
obsahujicich siru, ve vy§§ich koncentracich vzniké rozkladem simikfl pfisobenim silnych kyselin;

— toxikologické pfisobeni a pi‘iznaky otravy - prudk)? nervovy jed, vyvolévajici smrt zéstavou dechu,
sirovodik je citit charakteristickym zépachem jii pi‘i koncentraci 0,001 %, tj. jii pf‘i koncentraci niiéi, nei je
jeho NPK-P, je Véak nebezpeény tim, 26 pfi koncentraci 0,012 % dochézi k blokovéni éichovj/ch center a
sirovodik pfestévé byt citit, v koncentracich nad 0,007 %, tj. asi 4x vy§§i koncentrace, mi je jeho NPK-P,
je jeho zépach nesnesitelny i pro lidi, ktefi jsou 11a jeho zépach zvykli, pi‘iznakem otravy je péleni V oéich,
slzeni, bolest hlavy, kovové chut’ V fistech, svétloplachost a Vidéni barevnych kruhfi kolem svételnj/ch
zdrojfi, vysoké koncentrace zpfisobuje smrt V nékolika vtei‘inéch, éasto se dostavuji ki‘eée.

5.) Kyanovodik HCN - nizkovrouci, snadno tékaVé kapalina s bodem varu 26°C, misici se 3 vodou V
kaidém poméru, ,, voni “ po hof‘kych mandlich jii pi‘i koncentraci 0,0002 %. Ve zdravotné nezévadném
prosti‘edi se nemé vyskytovat.
- zdroj - vzniké rozkladem soli kyanidfi silnymi kyselinami;
- toxikologické pfisobeni a pi‘iznaky otravy - kyanovodik zpfisobuje tkéfiové zaduéeni, nebot’ reaguje s
vnitrobunéénym fermentem - nasta’wé zéstava dechu, pfi velmi nizlq’zch koncentracich jsou pi‘iznaky otravy
§krébéni V krku, vrévoréni, ztréta feéi, slinéni, pocit tlaku V éele a prudké bolesti hlavy, pi‘i vyneseni
postiieného na éerstvjl vzduch uvedené piiznaky rychle mizi, vyééi koncentraoe vyvolévaji okamiité téiké
bezvédomi, i bez dal§iho pobytu V zamoi‘eném prosti‘edi mfiie dojit k névratu pi‘iznakfi, VZécné i po
nékolika hodinéch.

6.) Péry lehky’rch aromatickych uhlovodikl‘i - lehké uhlovodiky jsou V tomto pi’ipadé snadno tékaVé létky,
jei jsou Vét§inou hoi‘laVinami 1. a 2. ti‘idy, jsou nebezpeéné hlavné tvorbou vybuénych smési se vzduchem,
nékteré pfisobi narkoticky, projevuji se charakteristickym zépachem napi". po acetonu, benzinu, éteru apod.,
aromatické uhlovodiky jsou odvozeny od zékladnflio aromatického uhlovodiku benzenu C6H6, maji
Vétéinou narkotické fiéinky, zpoéétku se dostavuje neklid, zévraté, dréidéni sliznic, nejistota, nespavost a
bezvédomi, ve kterém mfiie nastat i smrt, do kanalizace se dostévaji technologickou nekézni pi‘i vypouéténi
odpadnich vod.

63¢ .
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5.6. VSTUP DO OBJEKTfi A ZABEZPEéENi PRACOVNi (":INNOSTI

Obecné zésady:

zaméstnanoi jsou povinni dodriovat hygienické pfedpisy, provozni fad kanalizace a
pfedpisy BOZP pracoviété, zékaz jidla, piti a koufeni pfi préci, zékaz poiivéni alkoholu a
pi‘ipravkfi otupujicich mysl. Pro préce, které pi‘esahuji rémec provozm’ch fédfi, provozniho
i‘édu stokove’ site apod., zajisti vypracovéni mimofédného technologického postupu
vedouci pracovi‘s’té, ktery zaf‘izeni spravuje;
s ohledem na nebezpeéi vybuchu je povinnost osvétlovat pracoviété Vyhradné ruénimi
akumulaénimi lampami nebo osvétlovacimi télesy v bezpeénostnim provedem’ pro préci ve
Vybuéne'm prosti‘edi dle prisluéného pfedpisu;
plati prism)? zékaz koureni a vstupu s otevfenyrn ohném a pouiivénim SVitilen se suchymi
alkalickymi élz’mky. Plati zékaz pouiivéni otevfeného ohné V blizkosti poklopu vstupni
§achty je§té pfed jejim otevi‘enim (napi‘. p‘r’i uvolr‘iovémi poklopfl V zimé);
V pfipadé vstupu do objektu ve vefejné komunikaci, jsou zaméstnanci povinni zajistit
bezpeénost pracoviété a silniéniho provozu, pfipadné bezpeénost vei‘ejnosti ve smyslu Cl.
111. — Zabezpeéeni pracoviét’ na povrchu;
zaméstnaneo, ktery pracuje nade dnem éachty (napf. provédi opravu vypadlych stupaéek),
je povinné po celou dobu préce (nejen pfi sestupu a Vystupu) jiétén proti pédu, pokud
nepracuje na i‘édne vybudovane’ ploéiné;
V bezprostfedni blizkosti §achty je tfeba se vyvarovat Vdechnuti dosud neindikovanjrch
§kod1ivin;
zaméstnanci stfediska, provozu, ktei’ri spravuji uvedené zai‘izeni, jsou povinm' doprovézet
zarnéstnance z jiného pracoviété, kter}? tam mé plnit stanovené fikoly, zajiét’ovat jeho
bezpeénost s pouiitim indikaénich prostfedkfi, jeho jiétém’ proti pédu apod. a seznamovat
ho s moinjrm nebezpeéim;
pfi pobytu V podzemnich prostoréch a objektech obtiiné Vétratelnych se musi indikace
opakovat kaidou hodinu a VZdy pfed zapoéetim préce a pfi jejim pferuéeni (pokud se
neprovédi kontinuélm’ mefeni);
povinnosti mistra, pfipadné vedouciho pracovnl' skupiny, je provédét stanovenjrm
zpfisobem indikaci Vyskytu plynfi, pfi préci V uvedenych prostoréch provédi mistr,
pfipadné vedouci pracovni skupiny, opakovanou indikaci V éasovjrch intervalech, které
jsou stanoveny pro jednotlivé objekty, V pfipadé zjiéténi hodnot, jei se bliii meznim nebo
pi‘i vnimaném zhoréeni ovzduéi (neobvyklé pachy, potiie s dicha’m’m, néznaky nevolnosti
apod.) je tfeba indikovat oastéji, pokud k indikovéni bude pouiivén pi‘istroj kontinuélniho
méfeni, je ti‘eba mu Venovat soustavnou pozornost, V pi‘ipadé, 2e budou naméfeny mezni a
vy§§i hodnoty, je ti‘eba neprodlené preruéit préci a opustit pracovm’ prostor, 0 této
skuteénosti ihned informovat nadfizeného;
jestliie ani prodlouiené Vétrém' nezajisti nezéwadné ovzduéi, uréi postup pfislu‘én)?
nadi‘izeni zaméstnanec. Pi‘edevéim stanovi zpfisob provedeni nuceného Vétréni. Je zakézéno
vstupovat do podzemnich prostor a obj ektfi obtiiné Vétratelnych, pokud pi‘i provedeni
indikace nebylo zjiéténo ovzduéi, které je zdraVi a iivotu bezpeéné;
kaidy zaméstnanec pi‘i vstupu a vistupu z podzemniho objektu nebo prostoru obtiiné
Vétratelného musi byt zajiétén bezpeénjrm zpi’lsobem proti pédu;
fldribu, opravy a revize dychacich pfistrojfi a ostatm’ch pfedmétfl uloienych V pohotovostni
bedné, zajiét’uje mistr pfisluéného stfediska podle stanovenych pi‘edpisfi.
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p0 odvétréni dna éachty se provédi indikace neza’wadnosti ovzduéi, to se provédi tak, 26 se k
indikaém’mu pi’ristroji pfipoji prodluiovaci gumové hadiéka, které se spusti d0 éachty, fiéinnost
indikace je max. do hloubky 6 metrfi, poté do éachty sestoupi p0 zji§téni nezévadnosti prostfedi
zaméstnanec, jiétény horolezeckj/m lanem s prsnim horolezeckym fivazem, kterého jisti dVa
zaméstnanci na povrchu, d0 hloubky a znovu provede indikaéni méi‘eni se spu§ténou hadiékou, u
hlubéich éachet se postup opakuje, pokud nem’ provedena indikace tésné nad hladinou odpadnich
vod.,indikace se provédi podle ne'wodu Vyrobce pi‘istroje.

Zpl‘isob méi‘eni a hodnoceni namEFegi'ch fi'slecilfl Jinfiikacg

Tabulka plym‘i dle moiné pi‘itomnosti ve stokové siti a postup indikace:

Oxid I Lehké I
, Oxid uhliéity Metan Sirovodik Kyanovodl'k aromatické indikaceuhelnaty ,uhlovodlky

ano, pfi a110, pi‘i Eiltarlni
v v r ano’ u v v I lndlkatorano ano ano vypoustenl a vypoustenl

V ,
hniti galvanoven h 'k'l" 2. detekcnlc eml a11 trubice

zjisti-li zaméstnanci béhem préce néhlou zménu V zépachu ovzduéi (sirovodik, benzin, benzen,
apod.), nebo projeVi-li se zdravotni potiie, jako napf. slzem’, ékrébéni V krku, bolesti hlavy apod.,
jsou pOVinni urychlené opustit obj ekt a informovat mistra.

Zzichranné price:

V pfipadé, 26 se zaméstnanci pracujicimu V podzemi zhoréi zdravotni staV, musi ihned
opustit tento prostor. Pokud V podzemi pracuji dva nebo Vice zaméstnancfi a jednomu z
nich se zhoréi zdravotm’ staV, musi opustit uvedeny prostor V doprovodu daléiho
zaméstnance;
V pi‘ipadé, Ze dojde V podzemi nebo V objektech obtiiné Vétratelnj/ch ke zhoréem' stavu
zaméstnance z jakéhokoliV dfivodu a zaméstnanec neni schopen svymi silami tento prostor
Opustit, musi ostatni zaméstnanci, ktei‘i s nim pracuji nebo zaji§t’uji 11a povrchu jeho
éinnost, provést zéchrannou akci s cilem co nejrychleji a nejbezpeénéji postiieného
vyprostit a na bezpeéném misté mu poskytnout prvni pomoc;
V pfipadé, ie V podzemi nepracuje druhy zaméstnanec V dobé udélosti (napi‘. ve vstupni
§achté u neprfilezné sité), sestoupi jeden pracovnik z téch, co 11a povrchu zajiét’uji éinnost V
podzemi, vybaven)? dichacim pi‘istrojem ke zranénému a karabinou 11a konci lana
trojnoiky sepne bezpeénostni postroj, ktery ma kaidy zaméstnanec pi‘i préci V podzemi na
sobé, zaméstnanec, kter)? zfistal na povrchu, pak vytahuje zranéného tak, aby pi‘ipadné
nedoélo k daléimu firazu (pfedevéim hlavy), na povrchu pak poskytnou zaméstnanci prvni
pomoc, pi‘ipraVi zranéného k transportu a zavolaji (V pfipadé poti‘eby) okamiité lékai‘skou
prvni pomoc, udélost hlési pi‘isluénému vedoucimu;
pokud zaméstnanci, ktei‘i provédéji transport zranéného, maji na zékladé indikace a dané
situace jistotu, Ze prostfedi je z hlediska ovzduéi nezévadné, mfiie zéchrannou akci
provédét zaméstnanec V podzemi bez dychaciho pfistroje, V tomto pfipadé, pokud to staV
zranéného vyiaduje, je moino provést nékteré zésahy prvm' pomoci na misté pfed
vytaienim.

9,.
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5.7. PRACE VSACHTACH, STOKACH A JINVCH PODZEMNiCH OBJEKTECH
KANALIZACE

Pro préci V §achtéch a stokéch plati pokyn pro zaji‘s'téni nezévadnosti ovzdu§i V podzemi a déle plati:

pfi préci V §achté musi byt zaméstnanec ji§tén pomoci trojnoiky, fivazu a lana;
pi‘i vstupu zaméstnance do §achty a pi‘i svislé dopravé materiélu ve vstupm' §achté musi
zaméstnanci na povrohu dbét 11a to, aby do vstupniho otvoru nemohly spadnout Zédné
pi‘edméty;
pfi dopravé materiélu a néfadi V §achté pomoci Ian, okovfi a karabin, je zaméstnanec
povinen vyuiivat kryciho prostoru ve vstupni §achté, ktery je excentricky vyboéen od
svislé osy vstupni §achty. V pfipadé, fie tento prostor §achta nemé, musi u neprfilezné sité
zaméstnanec vystoupit pi‘ed zapoéetim d0pravy na povrch nebo pouiit ochranného krytu, u
prfilezné nebo prfichozi sité je povinen ukryt 36 do stoky mimo vstup;
V pfipadé, fie pi‘i jakémkoliv zpfisobu indikace bude zjiéténo prosti‘edi s meznimi nebo
vyééimi hodnotami obsahu §kodlivin, je tfeba neprodlené pi‘eruéit préci, vystoupit 11a
povrch a informovat o situaci mistra;
sestup dvou zaméstnanofi do stoky se smi uskuteénit tak, Ze nejprve sestoupi jeden a kdyi
se ukryje pi‘ed moinym Zésahem padajicimi pfedméty, mfiie sestoupit druhjz;
lano a jine' pomficky, kterych se pouiivé k jiétém’ zaméstnancfi nebo k technologicky
nutnému fikonu, nelze pouiit z vybaveni pohotovostni bedny;
pfi préci ve stoce v téch pi‘ipadech, kdy rychlost a mnoistvi vody nebo Vét§i sklon stoky
ohroiuji bezpeénou stabilitu zaméstnancfi, musi bit zaméstnanci jiéténi na lané;
zaméstnanci ve stoce (éachté) a na povrchu si musi pi‘edévat smluvené znameni,
informujici 0 tom, fie prfibéh praci je normélni nebo upozorfiuji na jakékoliv nebezpeéi.

V pi‘ipadé povodl‘iové Vlny:

zaméstnanci pracujici ve stokové siti soustavné sleduji eéi hladiny odpadm’ch vod
(postupujici povodfiové Vlna se projevuje nejprve rychljrm stoupe’mim hladiny odpadnich
vod);
pfi prvnim néznaku stoupe'lni hladiny odpadnich vod V6 stoce se zaméstnanci pfipravi k
opuéténi pracoviété. Bude-li hladina stoupat i nadéle, okamiité musi pracoviété opustit a
vyékat a2 povodfiové Vlna opadne;
zaméstnanci zaji§t’ujici bezpeénost préce ve stoce z povrchu, vyzvou zaméstnance ve stoce
smluvenym signailem, aby opustili pracoviété, dojde-li k pfivalovému de§ti V misté, kde se
pracuje nebo V jeho blizkosti;
pfi provédéni pracovnich éinnosti na provoze stokové sité za mimoi‘édnjzch podminek musi
bit pfedem vypracovény mimofédné provozm’ a bezpeénostni postupy.
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5.8. KANALIZAéNi (":ERPACi STANICE

Je nutno dodriovat zejména tyto pi‘edpisy:

- provozovat svéfené zafizeni co nejhospodérnéji a nejbezpeénéji, dodriovat provozni a
manipulaéni ‘r’éd, technologické postupy praci a souVisejici bezpeénostm’ a protipoiénfi
pfedpisy;

- kaidou zévadu V bezpeénosti provozu a protipoiérni ochrané nahlésit okamiité
nadfizene’mu;

- Opravy a manipulaci strojniho a elektrotechnicke’ho zai‘izeni provédét jen tehdy, kdyi je
stroj V klidu nebo elektrické zafl’zeni vypnuté. Elektrické zai‘izeni smi opravovat pouze
odbornik s pfislu§nou kvalifikaci;

- pfi Opravé kterékoliv éésti zafizeni je nutno opatfit vypinaé pi‘isluéného stroje tabulkou ,,
Nezapinat, na zai‘izeni se pracuje ! “g

— éiéténi stén mokrS/ch jimek a provédéni oprav na stavidlech V mokrjzch jimkéch provédét
Vidy ve dvojici s pouiitl’m lana a bezpeénostniho fivazu a jen tehdy, jsou—li éerpadla
zapoj ené 11a jimku zastavena;

- V noéni dobé, je-li éerpaci stanice V provozu, udriovat osvétleni objektu. K pomocnému
osvétleni pouiivat pouze montéim’ lampy s ochrannym krytem o napéti 24 V, zejména ve
Vlhkém prostfedi;

- pfi préci na vefej né komunikaci dodriovat ustanoveni 0 zabezpeéeni pracoviét’ na povrchu;
- vyiadovat pi‘edepsané revize V§€Ch technologickjch zai‘izeni V uréenych terminech;
- v pfipadé néhlé nevolnosti zaméstnance zajistit lékaf‘skou pomoc a vyrozumét nadfizene'ho;
- kaidé poranéni ihned 0§etfit a provést o ném zéznam.

Obsluze je zakézzino:

— koufit mimo vyhrazené prostory;
- jist a pit pi‘i préci. Jidlo a népoje se nesmi pfechovévat na pracoviéti mimo uréené misto;
- vzdélit se bez vysti‘idéni z pracoviété;
- umoinit pi‘istup nepovolanym osobém do obj ektu éerpaci stanice;
- manipulovat se zai‘izenim V rozporu se stanovenymi technologickymi a pracovnimi

postupy.
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STOKOVA siT OBSLUHOVANA JEDNiM ZAMESTNANCEM

Pokud to nenl' spojeno se sestupy a vystupy po iebi‘icich a stupadlech, praci nad nechrénénymi vyékami,
pohybem nad volnou hladinou nebo vstupem do prostor s moinosti vyskytu plynfi, na stokové siti smi
pracovnik samostatné:

obsluhovat z tere’nu celé kanalizaém’ zafizeni (obtoky, deét’ové nédrie, separétory,
kanalizaéni éerpaci stanice apod.);
obsluhovat kanalizaéni oerpaci stanici s pfislu§nym zafizenim, vytépénim, klimatizaci a
néhradm'mi zdroji elektrické energie (mé-Ii pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci);
provédét fiklid vnitf'njch a venkovnich prostor kanalizaénich éerpacich stanic, mimo
elektrické rozvodny a trafostanice;
provédét udriovaci a fidribéfské préce menéiho rozsahu, mimo elektrické rozvodny a
trafostanice (obnova nétérfi, seéem’ trévy, o§etfovéni porostfi);
elektrické rozvodné nebo trafostanici;
zapisovat a kontrolovat stavy stavoznakfi a jinjrch registraém’ch, méi‘icich, a signalizaénich
pfistrojfi;
- zapisovat a kontrolovat prfitoky a stavy hladin, zapisovat a d0plfiovat do deniku provozni
zéznamy;
pomoci indikaém’ho pfistroje ovéf‘ovat neze’wadnost ovzduéi na pracoviéti;
podle pi‘isluénych pokynfi provédét Zdravotnl' zabezpeéem' odpadni vody;
odebirat vzorky odpadni vody a provédét jednoduché laboratomi fikony;
provédét zékladni meteorologické pozorovéni a zapisovat zji§téné fidaje;
provédét da1§i povolené éinnosti V rozsahu podle pi‘isluéného provozniho i‘édu a pi‘ikazfi
odpovédného vedouciho.

6. (:ISTiRNY ODPADNiCH VOD

6.1. ZAKLADNi USTANOVENi

Prostor éistirny odpadnich vod musi bit fédné oplocen a uzavi‘en.
Pfistup do Eistirny je dovolen pouze zaméstnanofim éistimy, orge'mfim nadfizenym a kontrolnim, popi‘ipadé
dal‘s’im osobém, které maji povoleni provozovatele.
C61)? objekt éistirny je nutno udriovat stéle V fédném stavu. Veékeré zévady musi byt co nejdi‘ive
odstranény.
Provozovatel éistimy musi dbét, aby obsluha provozovala zafizeni v souladu s provoznim fédem, podle
névodfi pro obsluhu jednotliVj/ch zafizeni tak, aby nemohlo doj it k ohroieni obsluhujioiho personélu, ani
dal§ich osob.
Obsluha zai‘izeni smi bjrt svéi‘ena jen zaméstnancfim zdravotné zpfisobilym s odpovidaj 1'01' kvalifikaci a V6
Smyslu platného pfedpisu — praci zakézanych Zeném, téhotnS/m Zeném, matkém do 9. mésioe po porodu a
mladistvym.
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Zédny zaméstnanec nesmi:

- prova’ldét jakékoliv manipulace s elektrickym zai‘izenim, se stroji a jinymi zafizem’mi,
pokud mu jejich obsluha, udriovéni nebo uiivéni nepfisluéi;

— odstrafiovat zjiéténé ze’wady na zafizenich, néstrojich a pi‘istrojich, nepi‘isluéi-li to do oboru
jeho pfisobnosti, je V§ak povinen hlésit zévadu nadi‘izenému, ktery se musi postarat o
népravu;

- odstrafiovat jakékoliv ochranné zafizem’ (kryty apod.) u pohybujicich se éésti strojfi, éistit a
mazat stroje za chodu apod., pokud nej sou k témto pracim za provozu uzpfisobeny;

- Opravovat jakékoliv mechanizmy za chodu, po dobu opravy musi byt opravovany
mechanismus zajiétén proti spu§téni (napf. odpojenim od pfivodu el. energie) a opatfen
bezpeénostni tabulkou -“Nezapinej! Na zai‘izeni se pracuj e“.

Bezpeénostni pi‘edpisy pro jednotlivé zafizeni specie’llniho charakteru musi by”: vypracovény podle pokynfi a
poiadavkfi vyrobce a vyvééeny na pi‘istupném a viditelném misté. Plati to napi". o jei‘ébech, kovoobrébécich
a df'evoobrébécich strojich apod.
Véechna mista, po nichi se zaméstnanci pohybuji, musi by’t zabezpeéena proti moinosti firazu pédem,
zejrnéna V zimnim obdobi. Manipulaénich ploéin se nesmi pouiivat ke skladovéni. Cesty, lévky, chodniky
apod. nesmi by“: zneéiétény tuky a olejem. Zledovatélé komunikace se musi posypat piskem, §kvérou,
popelem, eventuélné soli.
V§echny obj ekty, zai‘izeni a také okoh’ COV se musi udrzovat v pofédku a éistoté.
V (30V musi byt Vhodné prostory pro odpoéinek a stravovéni zaméstnancfi. Souéasné je bezpodmineéné
nutné zajistit vhodnou mistnost s trvale zajiéténou dodévkou teplé vody a vybavenou sprchou k omyti
celého téla po skonéeni préce. Rovnéi je nutno zajistit Vhodné prostory pro pi‘evlékéni a uschovéni odévfi.
Pracovni odévy se musi odklédat do samostatnjlch skfini, které jsou oddéleny umyvérnou od skfini na
ostatni odévni souééstky (hygienické smyéky).
V COV musi byt k dispozici pitné voda a musi byt zabrénéno zneéist’ovéni nédob 11a piti. V§echna potrubi
musi bit barevné oznaéena v souladu s platnym predpisem podle protékajicich medii.
Upozornéni na zékaz koui‘eni musi by: vyvééeno na viditelném misté.

6.2. HRUBE PREDéISTENi
V§echny uzavi‘ené prostory musi byt dostateéné vétrény. Pfi préci nutno vénovat zvyéenou pozomost
zékladnim hygienickym névykfim. Pfi préci nejist, nepit ani nekoui‘it. Pro tyto fikony pouiit zvléét’
vyhrazené prostory.

6.3. OTEVI‘iENE NADRZE A FILTRY
Musi by”: provedena V§echna opatfeni, které zajisti bezpeénost pohybu 11a pracoviéti, zejména je nutno dbét
na provedeni zébradli a jinych zajiéténl' proti pédu do nédrii.
Pi‘i kaidé préci, pi‘i které hrozi nebezpeéi pédu do nédrie, musi byt zaméstnanci zajiéténi ochrannj/m pésem
a lanern, jako pfi préci ve vyékéch.
Pf‘i vstupu do prézdné nédrie nebo Zlabu je nutno pouiit iebi‘iku odpovidajiciho bezpeénostnim pi‘edpisfim,
kterj/ musi byt zajiétén proti pfevrieni nebo uklouznutl' a pfed jeho pouiitim je ti‘eba se pi‘esvédéit o jeho
spolehlivosti.
V blizkosti nédrii musi byt umistén zéchranny kruh s lanem dostateéné délky pro zéchranu topiciho se.
Lévky u nédrii se musi pravidelné éistit. V zimnim obdobi se musi zbavovat némrazy (riziko pédu).
K armaturém a stavitkfim musi byt zajiétén bezpeénj/ pi‘istup.
Pro odbér vzorkfi odpadni vody a kalfi musi by“: zajiétén bezpeén)? pi‘istup.
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6.4. STROJOVNY
Pi‘i provozu strojoven (éerpéren, dmychéren, kompresoroven apod.) je tfeba dbét ustanoveni provozniho
fédu.
Vyénivajici pi‘edméty, jako napi‘. §oupétkové kola, musi bit vistrainé nati‘eny.
Ciéténi stén mokrich jimek a Opravy technologie V mokrich jimkéch se smi provédét pouze p0 fédném
vyvétréni jimky a po zastaveni v§ech éerpadel, zapojenich na jimku, a to Vidy dvojici zaméstnancfi a s
pouéitim bezpeénostnich pésfi.
V§echny poklopy k éerpacim jimkém musi bit pfi préci zaméstnancfi uvnitf fiplné otevfeny, aby bylo
zaji§téno dokonalé Vétréni. V pfl'padé potfeby je nutno pouiit pfenosnich dmychadel nebo jiného zafizeni.
Poklopy a otvory musi bit dokonale zaji§tény, aby nemohlo doj 1'1: k firazu.
Na sacim i vitlaéném potrubl' musi bit funkéni uzévér.
Podlahy a manipulaéni plo§iny nesmi bit zneéi§fovény vytékajicim olejem.

6.5. PLYNOVE HOSPODARSTVi
Pfi provozu plynového hospodéf‘stvi je fieba dbét provozniho rédu a pfisluénich smérnic, se kterimi musi
bit zaméstnanci prokazatelné seznémeni a pi‘ezkouéeni.
Kolem objektu plynového hospodéfstvi musi bit stanoveno 6 m §iroké bezpeénostni pésmo. Toto pésmo
musi zfistat trvale volné, jeho hranice se oznaéi tabulkami, které zakazuji koui‘eni a manipulaci s otevi‘enim
ohném uvniti‘ pésma. Déle je zde zakézéno uskladfiovat hoflavé létky. Pfistupy k objektfim uvnitf pésma
musi bit volné, se zpevnénim povrchem a pi‘istupné pro vozidla. Schody, plo§iny a lévky kolem
plynoj emu je nutno udriovat V pofédku a éistoté.
Manipulace se zai‘izenl'm plynového hospodéfstvi je dovolena pouze na zékladé ustanoveni provozniho
i‘édu. Pi"i manipulaci na zafl’zeni musi bit pi‘itomny nejméné 2 osoby, z nichi alespofi jedna musi mit
zkouéku podle platnich pfedpisfi jako obsluha plynovich zai‘izeni.
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Obsluha plynového zai‘izeni je povinna pravidelné kontrolovat:

- stav vyhni'vacich nédrii, plynojemfi, plynovodfi, plynovjlch kotlfi, plynovych kompresorfi,
motori’l a hoi‘ékfi a stav V§ech zai‘izeni uréenjfch pro bezpeénost a ochranu zdravi, Véetné
provédém' kontrol zépisfi - provédi se 1 x za tfi mésice;

- tésnost svérfi, pfirub s tésnénim péro - dréika, §roubeni - provédi se 1 x za rok, tésnost
plochych p‘firub, nepohyblivjrch spojfi apod. se provédi 1 x za tfi mésice, tésnost
pohyblivjrch spojfi - ucpe’wek, kohoutfi apod. se provédi 1 x za tyden a2 za mésic (upi‘esm'
se V provozm’m fédu);

— déle se tésnost kontroluje Vidy pi‘i podezi‘eni z netésnosti nebo zjisti-li se pfitomnost plynu
pi‘i kontrole ovzduéi, které se provédi 1 x tydné nebo pi‘ed opravou zafizeni, spojenou s
jiskfem’m nebo jinou iniciaci, tésnost zai‘izeni se zjiét’uje potirém’m podezi‘elych mist
pénotvornim roztokem, kontrola ovzduéi se provédi detekém’m pfistrojem;

- kontrola viréky hladiny kapaliny V zésobnich nédriich kapalinovjlch rychlouzévérfi,
kapalinovSIch pojistek, vodm'ho uzévéru plynojemu, V otevfenjrch expanznich nédobéch,
odpouétém’ kondenzaém’ch hmcfi, otevi‘enjrch zésobm’ch nédrii, vypiracich kolen oxidu
uhliéitého se provédi podle poti‘eby, min. 1 x za sménu;

- kontrola teploty kapalin v zafizem’ch vyjmenovanYCh v pfedchézejicim odstavci, neni—li
nemrznouci a hrozi-li jeji zamrznuti, se provédi pfi teplotéch 0°C a njiéich podle potfeby,
minimélné 1 x za sménu;

- protééem’ nepouZivanjrch §oupétek, ventilfi, kohoutfi a klapek se provédi minimélné 1 x za
tfi mésice;

- funkce vétracich ventilatorfi V kotelnéch, kompresorovnéch, stroj ovnéch plynovjrch motorfi
a funkce hofékfi zbytkového plynu se zkouéi Vidy pfi podezfeni z nefunkénosti, po opravé
apod., minimélné Véak 1 x roéné;

- provozni hladiny, vyéky plynojemu a stavy méficich pi‘istrojfi se kontroluji Vidy pi‘ed a po
manipulaci a éinnosti, pfi které by mohlo dojit ke zméné jejich stavu, minimélné 1 x za
sménu;

- Véechny éinnosti vyée uvedené musi obsluha zapsat po skonéeni préce do provozniho
deniku;

Udribu plynového zai‘izeni smi provédét pouze zaméstnanec s minimélni praxi 1 mésic, proékoleny z
provozn‘iho i‘édu a pf'ezkouéen)? podle platného pi‘edpisu jako obsluha plynovych zai‘izeni.
Montéi (opravy) smi provédét pouze Oprévnéné osoba ve smyslu platného pi‘edpisu, s oprévnénim pro
opravy plynovych zafizeni.
O v§ech zji§ténych zévadéch a provédénych opravéch musi byt vedeny zéznamy V provoznim deniku.
Pro provédéni praci spojenjzch s nebezpeéim Wbuchu nebo poiéru hoflavych plynfi nebo par, déle flrazu
osob, musi by”: vypracovén technologick)? postup, se kterym musi bit pi‘edem prokazatelné seznémeni
V§ichni pracim pi‘itomni zaméstnanci !
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Technologicky postup musi obsahovat:

— nézev provédéjici firmy;
- nézev préce (vyjmenovéni nebezpeéi);
- vyznaéeni zaéétku a konce préce;
- fidaje o poéasi (vitr,teplota,t1ak, Vlhkost);
- uréeni zpfisobu kontroly ovzdu§i p‘r’ed a béhem praci;
- zpfisob spoj eni s lékafskou sluibou;
- uréeni mist pro bezpeénostni tabulky;

- - vyrozuméni ostatnich provozfi o provédénych pracich;
- soupis pomficek, nz'ifadi a pfistrojfi pro pfipad Vybuchu nebo havérie;
- uréeni vedouciho préce, pomocnjkfi a pracovnika pro zajiéténi bezpeénosti préce;
- povoleni ke svéfeéskym pracim;
- uréeni dohledu po skonéeni praci;
- podpis zaméstnance, ktery technologick}? postup sestavil;
— podpisy V§ech seznémenych zaméstnancfi s technologickjlmi postupy.

Pi‘ed otevi‘enim a vstupem do plynového zai‘izeni se musi:

- zavfit v§echna s nimi spoj ené zafizem’, které se neodplynovévaji, nebo ze kterych by mohl
do tohoto zafizeni vniknout kal, voda nebo jiné nebezpeéné létky, jako dostateéné uzavi‘eni
se povaiuje uzavf‘eni dvou za sebou jdoucich éoupat a zajiéténi zémkem nebo uzavi‘eni
jednoho §oupéte a vloieni plechové zéslepky mezi pfiruby;

- odplynit zai‘izem’ plynového hospodéfstvi (Vhénéni vzduchu);
- pied vypuéténim kalu z vyhnivaci nédrie se pfesvédéit o odpoj eni zafizeni od ostatnich

éésti plynového zafizem’, otevfit prfilezy;
- u vstupnich otvorfi musi bit pfitomni dva zaméstnanci s dychacimi pi‘istroji, ktefi jsou

seznémeni s poskytovénim prvm’ pomoci, pi‘ekone’waji-li 36 v zafizeni vyékové rozdfly,
musi byt navic vybaveni bezpeénostm’m lanem a pasem s prsm’m fichytem;

- zaméstnanci pracujici V zai‘izem’, éachtéch a jinych nebezpeénych prostoréch, musi dévat
pravidelné smluvené znameni, cesta pro opuéténi prostoru musi by“: pfedem zvolena.

Pi‘i jakychkoliv opravéch, manipulaci apod., kdy ze zai‘izeni uniké nebo mfiie unikat plyn, se musi
postupovat s maximélni opatmosti. Pfi préci se musi pouiivat nejiski‘ici néfadi, zaméstnanci nesmi mit
okovanou obuv, musi pouiivat antistaticky pracovni oblek a nesmi pouiivat otevfen)? ohefi.
Zjisti-li obsluhovatel finik plynu nebo jiny nebezpeénj/ jev, musi uzavi‘it pi‘isluén)? flsek a uéinit véechna
poti‘ebné opati‘eni k vylouéeni havérie nebo poruchy a informovat nadi‘izeného. Nadi‘izeného informuje o
Véech neobvyklych jevech.
Dojde-li k havérii zafizeni, Vybuchu nebo poiéru hoflavych plynfi a par, oznémi toto obsluhovatel
Hasiéskému zéchrannému sboru, Policii CR a vedoucimu pracoviété.
Doj de-li pi’"i této udélosti k po§kozeni zdravi, je nutno poskytnout zranénému prvni pomoc a podle
zévainosti firazu zajistit pfepravu k lékai‘i nebo p‘r’ivolat Lékai‘skou zéchrannou sluibu.
Obsluhovatel je povinen fidit se pfikazy svého nadi‘izeného, pokud nej sou V rozporu s pi‘isluénymi pi‘edpisy
a povinnostmi zaméstnance povéfeného obsluhou plynového zai‘izeni. Obsluhovatel nesmi provozovat
zai‘izeni, které neni schopno bezpeéného, spolehlivého a hospodémého provozu.
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6.6. PLYNOJEMY
Je-li na plynoj emu namontove’mo automatické vypouétéci zafizeni (nomé trubka), musi obsluhovatel
kaidou sménu kontrolovat stav ,, Davyho sit’ky “ a kontrolu zapsat do provozniho deniku.
Denné je nutno kontrolovat pohyblivost vodicich kladek a provést 0 tom zépis do provozniho deniku.

6.7. VYHNiVACi NADRZE
Dojde—li k neovladatelnému finiku kalu z vyhm’vaci nédrie, je nutno zastavit odbér kalového plynu a
uzavfen}? systém vyhnivacich nédrii a plynového hospodéfstvi otevfit vfiéi atmosféi‘e k zamezeni podtlaku.
Pri velkém poklesu hladiny rychle pridévat surovy kal.
Doj de—li presto k podtlaku, musi se automaticky trvale otevfit plynoj em vfiéi atmosféi‘e a opticko-akustioky
signalizovat obsluhovateli poruchovy stav.

6.8. PLYNOVODY
Obsluhovatel dbé, aby plynovody byly neustéle pi‘istupné a nebylo po§kozeno ochranné pospojovéni a
uzemnéni.

6.9. PLYNOVE KOMPRESORY
Plynové kompresory se nesmi spouétét do plného pfetlaku, pro rozbéh se musi pouiivat zkratovaci potrubi.

6.10. PLYNOVE KOTELNY
Denné se provz’ldi vizuélni kontrola plamene. Neni—li kotel nebo ohrivék V provozu, musi by”: jeho hlavni
uzévér uzavfen.

6.11. PLYNOVE MOTORY
Obsluhovatel kontroluje kaidou sménu teplotu a tlak chladici vody, teplotu a tlak oleje (zépis do deniku).
Obsluhovatel denné kontroluje mnoistvi plynu, chod obéhovych éerpadel a ovzduéi (jde-li o zésobni
nédrie otevi‘ené do vniti‘niho prostoru).

6.12. CHLOROVANi ODPADNiCH VOD
Pokud je provédéno chlorovéni odpadnich vod, musi byt dodrieny pokyny pfisluéného platného pi‘edpisu
pro obsluhu plynovych zafizeni.

6.13. ZARiZENi PRO ODVODNovANi KALfJ
Zai‘izeni pro odvodfiovéni kalfi (lis, odstredivka) smi obsluhovat jen zaméstnanci, ktei‘i maji odpovidajici
zdravotni zpflsobilost (podle potvrzeni lékai‘e), byli zauéeni a byli prokazatelné seznémeni s névodem k
obsluze. Vstup ostatnim osobém je na pracoviété zakézén. Pi‘i provédéni oprav a fidriby nesmi bit zai‘izeni
V provozu. Dvef‘e mezi stroj ovnou a mistnosti obsluhy nesméji zfistat otevi‘ené.
Pi‘i zajiét’ovéni bezpeénosti préce u zafizeni pro odvodfiovéni kalfi se musi vychézet z névodu na obsluhu
konkrétniho zai‘izeni a provozniho i‘édu.

// 06-
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6.14. PRACE VE WSKACH
Za pre’tci ve vyéce a nad volnou hloubkou se povaiuje préce a pohyb pracovnika, pi‘i kterém je ohroien
pédem z vyéky. Pi‘i této éinnosti musi by“: zajiétén proti pédu.
Ochrana musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajiéténim nezévisle od vyéky na véech
pracoviétich a komunikacich nad vodou nebo jinymi létkami, kde hrozi nebezpeéi po§kozeni zdravi a 0d
vyéky 1,5 m na v§ech ostatnich pracovi§tich a komunikacich.
Material, pomficky a néfadi musi bit uloieno ve vyékéch tak, aby po celou dobu uloieni byly zajiétény
proti pédu, sklouznuti nebo shozeni Vétrem béhem préce i po jejim skonéeni. Pracovni néi‘adi je zakézéno
zavééovat na éésti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik nepouiije Vhodné vystroje (pés).
Prostory nad kterj/mi se pracuje, musi by”: vidy bezpeéné zajiétény, aby nedoélo k ohroieni pracovnikfi a
zéjmfi jinych osob.
Pi‘i postupu praci do v51§ky se musi misto préce i firovefi pracoviété zvy§ovat tak, aby zaméstnanci mohli
pracovat bezpeéné, vzéjemné se neohroiovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vyéce.
Pi‘edéni a pi‘evzeti konstrukce pro préce ve V}'I§ce musi bit zaznamenéno ve stavebnim deniku.
Shazovat material nebo pi‘edméty na niie poloiené pracoviété je dovoleno za pi‘edpokladu zajiéténi mista
dopadu pi‘ed vstupem osob nebo pfi zi‘izeni uzavfeného shozu. Pfedméty, u kterych nelze pfedvidat misto
dopadu se shazovat nesmi (desky, plechy apod.)
Pfi v§ech pracich které nemohou byt bezpeéné provedeny ze icbi‘iku nebo jinjrmi prosti‘edky, musi bjrt
zi‘izeno leéeni.
Préce ve vyékéch musi bit provédény podle technologického postupu nebo nezbytnych opatfeni, které
stanovi odpovédn)? zaméstnanec, o éemi musi pi‘edem uéinit zépis do stavebniho denfl<u nebo jiného
provozniho dokladu.
Zaméstnanci ktei‘i i‘idi nebo provédéji préce ve vyékéch, musi byt pravidelné §koleni a jejich znalosti
ovéi‘eny.
Zaméstnanci provédéjici préce ve eékéch musi byt zdravotné zpfisobili. Préci ve vyékéch nesmi
provédét osamocen}? zaméstnanec. Pfi préci ve vyéce je nutné zajistit stél)? dozor.

6.15. PRACOVISTE éov OBSLUHOVANA JEDNiM ZAMI‘IJSTNANCEM

Mechanické Ei§téni

Obsluha smi samostatné:

- uvédét do provozu a zastavovat strojm' zai‘izeni lapaée §térku, éesli, mélniéfi shrabkfi,
lapaée pisku, tuku a usazovacich nédrii;

- provédét ruém’ stirémi éesli, pokud to nem' spoj eno s praci nad nechrénénymi vyékami;
— ruéné vyklizet lapaé pisku a plovoucich létek, pokud nemusi do lapaée pisku vstupovat;
- provédét odvoz a deponovéni shrabkfi pisku a plovoucich latek;
- kontrolovat registraéni, méf'ici, signalizaéni a automatizaém’ pi‘istroje a vypisovat jejich

1’1daje;
- provédét likvidaci zachycenych shrabkfi pisku, tuku a plovoucich latek;
- vypouétét surovy kal z usazovacich nédrii, pokud tato éinnost neni spoj ena se vstupem do

§achetg
- odebirat vzorky odpadnich vod, pokud to nem’ spoj eno s pohybem nad volnou hladinou;
- provédét jednoduché laboratorni kontrolni L'lkony (stanoveni sedimentu kalu, méi‘em’

teploty, pH apod.) ve vzorcich odpadnich vod a kalfi, provédét detekci plynfi;
- provédét fiklid a éistém’ vniti‘nich i venkovnich prostorfl obj ektfi mimo elektrické rozvodny

a trafostanice (v rozvodné a trafostanici pouze za pi‘itomnosti druhé osoby pouéené a pokud
nemfiie dojit ke kontaktu s ééstmi pod napétim);

- provédét udriovaci préce menéiho rozsahu, jako jsou nétéry, seéem’ trévy, o§etfovémj
porostu, Viména tésnéni, §oupétek, ucpévek éerpadel apod.;

- obsluhovat néhradm’ zdroje elektrické energie, mé—li pfedepsanou elektrotechnickou
kvalifikaci. _ _ Pa- //-
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Biologické éiéténi

Obsluhovatel smi samostatné:

- uvédét do provozu a zastavovat strojm’ zaf'izeni biologického éisténi;
- éistit pfepadové hrany dosazovacich nédrii,
- tlakovou vodou nebo kartééem na nésadé éistit stény dosazovacich nédrii,
- vypouétét pfebyteény aktivovany kal, pokud tato éinnost neni spoj ena se vstupem do

éachet;
- kontrolovat registraéni, méfici, signalizaéni a automatizaéni zafizeni;
- provédét fiklid a éisténi vniti‘nich i venkovm'ch prostorfi objektu mimo elektrické rozvodny

a trafostanice (V rozvodné a trafostanici pouze za pfitomnosti druhé osoby pouéené a pokud
nemfiie dojit ke kontaktu s ééstmi pod napétim);

- odebirat vzorky odpadnich vod, pokud t0 neni spojcm s pohybem nad volnou hladinou;
— provédét jednoduché laboratorni kontrolni fikony (stanovem’ sedimentu kalu, méi‘em’

teploty, pH apod.) ve vzorcich odpadnich vod a kalfi, provédét detekci plynfi;
- provédét ueovaci préce menéiho rozsahu, jako jsou nétéry, seéem’ trévy, 0§etfovéni

porostu, vyména tésnéni, éoupétek, ucpéwek éerpadel apod.;
- obsluhovat néhradni zdroje elektrické energie, mé—li pfedepsanou elektrotechrfickou

kvalifikaci.

Kalové a plynové hospodéi‘stvi

Obsluhovatel smi samostatné:

- uvédét do provozu a zastavovat strojni zafizeni kalového hospodéi‘stvi vyjma plynovych
kotlfi a daléich plynovych zai‘izeni bez délkového ovlédéni (napf. hoi‘ékfi zbytkového
plynu, plyn0V3’Ich kompresorfi apod.) - tato zai‘izeni smi pouze zastavovat;

- kontrolovat registraéni, méi‘ici, signalizaéni a automatizaém’ pfistroje a zapisovat jejich
fidaje;

- napouétét kalojemy a vyhnivaci nédrie surovym kalem;
- vypouétét kalovou vodu;
- provédét fiklid a éisténi vniti‘nich i venkovnich prostori’l obj ektfi mimo elektrické rozvodny

a trafostanice (V rozvodné a trafostanici pouze za pfitomnosti druhé osoby pouéené a pokud
nemfiie doj it ke kontaktu s ééstmi pod napétim);

- odvodfiovat kalové pole;
- naklédat vysuéen)? kal 11a vozidla;
- odebirat vzorky kalu a kalové vody;
- provédét jednoduché laboratomi kontrolm’ fikony (stanoveni sedimentu kalu, méf‘em'

teploty, pH apod.) ve vzorcich odpadnich vod a kali’l, provédét detekci plynfi;
- provédét udriovaci préce menéiho rozsahu jako jsou nétéry, seéeni trévy, 0§etfovémi

porostu, vyména tésnéni, §oupétek, ucpa’wek éerpadel apod.;
- obsluhovat néhradm’ zdroje elektrické energie, mé—li pi‘edepsanou elektrotechnickou

kvalifikaci.
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Dezinfekce

Obsluhovatel smi samostatné:

- V chlorovné provédét regulaci dévkovz’mi chloru, kontrolu méi‘icich pi‘istrojfi dévkovéni
chloru a obsluhovat vytépéni a klimatizaci chlorovny (nesmi manipulovat s tlakovimi
nédobami na chlor);

- pfi sterilizaci kalu parou provédét pouze fikony, které osamocenému pracovnikovi dovoluji
provozni pfedpisy Virobce zafizeni.

(VZerpaci stanice odpadnich vod

Obsluhovatel smi samostatné:

- obsluhovat celou éerpaci stanici s pfisluénim zafizem’m;
- obsluhovat vytépém' a klimatizaém’ zafizeni;
- obsluhovat néhradni zdroje elektrické energie, mé—li pfedepsanou elektrotechnickou

kvalifikaci;
- kontrolovat registraéni, méi‘ici, signalizaéni a automatizaém’ pi‘istroje a zapisovat jejich

fidaje;
- provédét fiklid a (‘Sistém' vniti‘nich i venkovnich prostorfl objektfi mimo elektrické rozvodny

a trafostanice (V rozvodné a trafostanici pouze za pi’ritomnosti druhé osoby pouéené a pokud
nemfiie doj it ke kontaktu s ééstmi pod napétim);

— odebirat vzorky odpadni vody;
- provédét jednoduché laboratomi fikony (napi‘. detekce plynfi apod.);
- provédét udriovaci préce menéiho rozsahu, jako jsou nétéry, seéem’ trévy, o§etfovémj

porostu, Viména tésnéni, éoupétek, ucpévek éerpadel apod.

7. BEZPEéNOSTNi POKYNY PRO SPECIAKNi KANALIZAéNi
VOZIDLA

7.1. ZAKLADNi USTANOVENi
Udriba speciélnich vozfi:
Pi‘i L'ldribé a garéiovéni speciélnich motorovich kanalizaénich vozidel musi bit dodriovény platné
pi‘edpisy pro provoz motorovich vozidel.
Tato motorové vozidla, které jsou uréena k éiéténi stokové sité, musi bit garééovéna V oddélenich
garéiich.
Umivéni speciélnich kanalizaénich vozidel se musi provédét na k tomu fiéelu zvlé§f vykézanich mistech.

Speciélni motorové kanalizaéni vozidla a jejich oddélené garéie musi bit ve stanovenich lhfitéch
pravidelné dezinfikovény.
Speciélni motorové vozidla musi svim vybavenim a stavem vyhovovat platnim pi‘edpisfim a jejich
technicki stav musi bit ovéfovén.
Tato vozidla musi bit pravidelné podrobovéna pfedepsanim zkouékém zejména u tlakovich nédob a
zdvihacich zafizeni.

92—?
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Osédky speciélnich vozfi:
Osédky musi dodriovat platné pfedpisy pro provoz motorovj/ch vozidel na vefejnych komunikacich a pro
bezpeénost préce pf'i provozu vozidel.
Pfi éiéténi stokové sité se osédka musi i‘idit bezpeénostm’mi pokyny pro vstup do kanalizaénich §achet a
jinSIch objektfi kanalizace. Déle musi dodriovat névod pro obsluhu strojniho vybaveni speciélnich
kanalizaénich vozfi pfi éi§téni kanalizaénich objektfi.
Osédky speciélnich vozfi musi bit seznémeny s témito pi‘edpisy podle druhu vykonévané préce a jejich
znalosti pravidelné ovéi‘ovény.
Pracovnici bez kvalifikace musi pfedem absolvovat prakticky zécvik pro bezpeéné éiéténi kanalizaénich
objektfi a stok.
Osédka vozidla musi byt vybavena ochrannymi prosti‘edky podle druhu vykonévané préce (speciélni
pracovni odév apod.).
Déle musi mit k dispozici pracovni pomficky poti‘ebne' pro vykon préce (zaf‘izeni na zdvihémi poklopfi
apod.).
Ridié speciélniho kanalizaéniho vozidla musi pfi éiéténi stokovych siti sledovat postup praci a rychle
reagovat na pokyny spolupracovnikfi.
Pi‘ed zapoéetim préce osédka kanalizaéniho vozu dohodne smluvené znameni, poti‘ebné pro nadchézejici
préci.

7.2. PRACE SPECIALNiCH VOZIDEL
Specifilni fekélni vfiz:
Fekélni vfiz je uréen pro vyvééeni iump a septikfi.
Sejmuti sacich hadic z filoiného prostoru fekélniho vozu a manipulaci s nimi Véetné pi‘ipojeni k cisterné
fekélniho vozu, spuéténi saciho koée do stoky, iumpy nebo septiku musi provédét nejméné dva pracovnici.
Spojovéni nebo rozpojovéni jednotlivych dflfi sacich hadic poloienych na terénu bez poti‘eby jejich
pfené§eni mfiie provédét jeden pracovnik.
Po skonéeni préce musi byt pouiité saci hadice Véetné koée a spojek fédné oéiétény a odkapény, aby
nezneéiét’ovaly vozovku.
Za jizdy musi byt saci hadice v filoiném prostoru fekélniho vozu i‘édné pf‘ipevnény proti mimovolnému
pohybu a sesmeknuti.

Specizilni saci vfiz:
Saci Vfiz je uréen pro éiéténi nékterych typfi kanalizaénich Vpusti nebo stok, lapaéfi piskfl, lapaéfi olejfi,
kalovych jimek, popf. iump a septikfi.
Pro manipulaci se sacimi hadicemi, oéiéténi po préci a uloieni béhem pfemist’ovéni saciho vozu plati stejné
zésady jako u fekélniho vozu.
Pfi napouétém' cisterny daciho vozu vodou je nutné oznaéit néstavce hydrantu vystrahou, fie zai‘izeni je pod
tlakem.
Pi‘i vytvéi‘eni tlaku V cisterné saciho vozu musi aspofi jeden pracovnik pi‘idriovat na povrchu saci potrubi V
téieném materiélu tak dlouho, a2 36 material vodou rozmiché a potom nasaje do saciho vozu.
Béhem rozmélfiovéni téieného materiélu vodou se pracovnici nesmi nakla’mét nad nechrz’ménou hloubkou
nebo zdriovat uvniti" kanalizace.
Pi‘i otééeni saciho ramene musi pracovnici sledovat jeho pohyb a stét mimo dosah ramene, aby nedoélo k
jejich zranéni.
Ridié saciho vozu musi mit neustéle na paméti u nékterych typi’l pohyb zévaii opaéne’ho konce saciho
ramene, aby neohrozil silniéni provoz.

Q“.
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Kombinovany - saci a tlakovy" proplachovaci Vl‘iz:
Proplachovaci V1°1z je uréen pro éiéténi i silné zanesenjrch kanalizaénich stok proplachovénim tlakovou
vodou a odsévénim materiélu.
éerpadlo proplachovaciho vozu nesmi bit zapnuto dfive, mi je tlakové hadice bezpeéné zavedena do
stoky.
Béhem proplachovéni stoky tlakovou vodou je nutne' neustéle udréovat p‘r’edepsan)? tlak proplachovaciho
zai‘izeni.
Pro manipulaci s tlakovymi hadicemi, oéi§téni po préci a uloieni béhem pi‘emist’ovéni proplachovaciho
vozu plati stejné zésady jako pro hadice saci u fekélniho nebo saciho vozu.

8. ODKAZY

8.1. SEZNAM SOUVISEJI'CiCH DOKUMENTfJ, NOREM A ZAKONITI
I zékon 6. 262/ 2006 Sb., zékonfl< préce,
I zékon é. 309/2006 Sb., zékon o zajiéténi daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

préci
. nai‘izenl' vlédy é. 101/2005 Sb. 0 podrobnéjéich poiadavcich na pracovi§té a pracovm’

prosti‘edi,
I nai‘izeni Vlédy (‘5. 495/2001 Sb., ktee se stanovi bliiéi podminky poskytovéni osobnich

ochrannS/ch pracovm'ch prostfedkfi, mycich éisticich a desinfekénich prosti‘edkfi,
I Vyhlé§ka 6. 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poiadavky k zajiéténi bezpeénosti préce

a technickych zafl’zeni
I fidaje o i‘izeni dokumentu

Pozn: ve V§ech i‘izenych dokumentech BVK, a.s., je odkazem na zékon minén odkaz na zékon ve znéni
pozdéj §ich pi‘edpisfi, pokud takové existuji

9. ROZDELOVNiK
Podepsany‘ originél dokumentu je uloien na sekretafiétu GR. Platné elektronické verze dokumentu je
uloiena V Nuntiu v modulu Pi‘edpisy.

Dokument je distribuovén elektronicky prostf‘ednictvim Nuntia:
Reditelfim sekci a jejich pfimym podf'izenym
Vedoucim fitvarfi a provozfi

- Vedoucim oddéleni a fisekfi
I- Vedoucim referétfi

Seznémeni Vy§e uvedenych s timto dokumentem je potvrzeno pi‘evzetim zprévy v Nuntiu

Za seznémeni podi‘izenych s obsahem dokumentu odpovidaji vedouci fisekfi, oddéleni a referétfi. Zpfisob
seznémeni je popsén ve smérnici SM011.




