
za MJ               
bez DPH

Sazba 
DPH

za MJ                          
vč. DPH

[Kč] [%] [Kč]

m2 12

hod 160

m2 10
m2 19

m2 130

m2 14
m2 10
m2 55
m2 26
m2 45
m2 90
m2 100
m2 20
m' 14
m2 220
m2 160
ks 195
m2 160
m2 160
m2 180
m2 175
m2 310
článek 35

bm 20

1) 2) technické parametry 1) 2)

odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 0 1
přídržnost k betonu (Mpa) min. 1,5 0,25
propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,14 0,07
obsah těkavých látek (%) max. 50 50
bělost (% BaSO4) - pouze pro bílou malbu min. 89 85

…………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby

Nátěr dveří hladkých bez profilací, syntetický dvojnásobný
Nátěr obložkových zárubní, syntetický dvojnásobný
Nátěr ocelových zárubní, syntetický dvojnásobný
Nátěr parapetů, syntetický antikorozní dvojnásobný
Nátěr špaletových oken, syntetický dvojnásobný

Nátěr rozvodů ústředního topení do průměru 50 mm, 
syntetický dvojnásobný

Nátěr těles ústředního topení, syntetický dvojnásobný
Fládrování
Nátěr zábradlí, syntetický dvojnásobný
Nátěr dveří profilovaných, syntetický dvojnásobný

Doplnění sklenářského tmelu
Celoplošné broušení
Opálení starých nátěrů (celoplošné)
Malířská batika (světlé tóny)
Malba barevná dvojnásobná 2)
Malba bílá dvojnásobná 2)
Odizolování skvrn 1)
Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách do 20 %
Penetrace pod malby

Oprava stávajících omítek tmelením celoplošným,                         
vč. broušení 1x

Oškrábání starých maleb + rozmývání stěn
Úklid po malování

Manipulace s břemeny (stěhování) související                                   
s malováním

Provedení zákrytových prací včetně dodání potřebného 
materiálu

Nabídkový list

MJPopis položky


