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Zákazník

Nabídka
Nabídka č.: NAB200013
     ze dne: 27.4.2020
 platná do: 31.5.2020

  Vážení přátelé
 na základě Vaší poptávky, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

163455 SENNHEISER EW 100 G4 ME4
mikroportová sada -  s klopovým mikrofonem ME4 (kardioida) Frekvence G  (566 – 608 MHz)

Cena Množství Cena Celkem
2 ks

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a
160 68  Praha 6 - Bubeneč

 12 590 Kč  25 180 Kč 
ew 100 G4-ME4 je klopový bezdrátový mikrofon na prezentace a reportáže v hlučeném prostředí. 
Kapesní vysílač SK 100 G4 s mikrofonem ME 4 (kardioidní charakteristika) má nabíjecí kontakty a 
stejně jako rackový přijímač EM 100 G4 je vybaven jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti 
přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

    Vlastnosti:
 1680 laditelných UHF frekvencí pro nerušený příjem 
 zcela spolehlivé vysílání a velký dosah díky vysokému vysílacímu výkonu 

      šumová brána "Squelch" řízená pilotním tónem odstraňuje rádiové interference při vypnutém 
vysílači 

 automatické prohledávání zjišťuje dostupné frekvence 
 robustní kovové pouzdro vysílače i přijímače 
 přijímač se ovládá pomocí uživatelsky příjemného menu na dokole čitelném LCD displeji 
 funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení 
 systém potlačení VF šumu HDX poskytuje křišťálově čistý zvuk 
 rychlé nastavení až 12 kanálů (funkce link) 
 vysílač i přijímač s indikátorem stavu baterií 
 nabíjecí kontakty pro jednoduchou manipulaci 
 přepínač MUTE 
 široká nabídka příslušenství umožňuje přizpůsobit systém jakýmkoli požadavkům 

 Obsah balení:
 1 rackový přijímač EM 100 G4        1 kapesní vysílač SK 100 G4 
 1 klopový mikrofon ME 4        1 sada pro upevnění do stojanu GA 3 
 1 zdroj NT 2-1        2 antény      baterie AA        návod k použití 

 Anténní 
konektor   2 x BNC, 50 Ohm   NF konektory   XLR, 6,3 mm jack   Výstupní úroveň zvuku 
(nesymetrický)   Jack: +12 dBu max   Výstupní úroveň zvuku (symetrický)   XLR: +18 dBu max  
Doba provozu na baterie   > 8 h   Napájení   2 x 1,5 V AA   VF vysílací výkon   30 mW   Hmotnost   
160 g  Citlivost   40 mV/Pa   Směrová charakteristika   kardioidní   Typ snímače (mikrofonu)   
kondenzátorový (elektret)  Frekvenční rozsah   80 - 18000 Hz   Frekvenční rozsah VF   516 - 865 
MHz (pásma A - G)   Kmitočtový zdvih š./š.   +/- 48 kHz   Odstup signál / šum   > 110 dB(A)   Počet 
vysílacích frekvencí   1680   Předvolby   12 x 20 + 1   Systém potlačení VF šumu   HDX   Šířka VF 
pásma   42 MHz   Harmonické zkreslení (THD)   < 0,9 %  ean 4044155227758
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160929 SENNHEISER EW 100 G4-835-S
bezdrátový dynamický mikrofon na zpěv i mluvené slovo

Cena Množství Cena Celkem
5 ks

Cena celkem bez DPH:
DPH:

Cena celkem vč. DPH:
doprava: balík PPL – doprava  ZDARMA (včetně pojištění zásilky)

platba: převodním příkazem
záruční doba: 36 měsíců

 Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.muzikant.cz

 12 590 Kč  62 950 Kč 
ew 100 G4-835-S je univerzální bezdrátový dynamický mikrofon na zpěv i mluvené slovo, záleží 
pouze na vás jak ho využijete. Ruční vysílač SKM 100 G4-835-S s výměnnou hlavou (kardioidní 
charakteristika) a tlačítkem MUTE má nabíjecí kontakty a stejně jako rackový přijímač EM 100 G4 je 
vybaven jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité 
použití.

 Vlastnosti 
 1680 laditelných UHF frekvencí pro nerušený příjem 
 Zcela spolehlivé vysílání a velký dosah díky vysokému vysílacímu výkonu 

       Šumová brána "Squelch" řízená pilotním tónem odstraňuje rádiové interference při vypnutém 
vysílači 

 Automatické prohledávání zjišťuje dostupné frekvence 
 Robustní kovové pouzdro vysílače i přijímače 
 Přijímač se ovládá pomocí uživatelsky příjemného menu na dokole čitelném LCD displeji 
 Funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení 
 Systém potlačení VF šumu HDX poskytuje křišťálově čistý zvuk 
 Rychlé nastavení až 12 kanálů (funkce link) 
 Vysílač i přijímač s indikátorem stavu baterií 
 Nabíjecí kontakty pro jednoduchou manipulaci 
 Tlačítko MUTE s možností nastavení 
 Široká nabídka příslušenství umožňuje přizpůsobit systém jakýmkoli požadavkům 

 Obsah balení  1 rackový přijímač EM 100 G4  1 ruční vysílač SKM 100 G4-835-S 
 1 mikrofonní klipsna MZQ 1  1 sada pro upevnění do stojanu GA 3 
 1 zdroj NT 2-1  2 antény     2 baterie AA          Návod k použití    

 Anténní konektor 
 2 x BNC, 50 Ohm   Citlivost   2,1 mV/Pa   Doba provozu na baterie   > 8 h   Frekvenční rozsah   80 - 
18000 Hz   Frekvenční rozsah VF   516 - 865 MHz (pásma A - G)   Kmitočtový zdvih š./š.   +/- 48 
kHz   Směrová charakteristika   kardioidní   Napájení   2 x 1,5 V AA   NF konektory   XLR, 6,3 mm 
jack   Odstup signál / šum   > 110 dB(A)   Počet vysílacích frekvencí   1680   Předvolby   12 x 20 + 1  
 Systém potlačení VF šumu   HDX   Šířka VF pásma   42 MHz   Typ snímače (mikrofonu)   
dynamický   VF vysílací výkon   30 mW   Výstupní úroveň zvuku (nesymetrický)   Jack: +12 dBu 
max   Hmotnost   450 g   Výstupní úroveň zvuku (symetrický)   XLR: +18 dBu max   Harmonické 
zkreslení (THD)   < 0,9 %   Akustický tlak (SPL)   154 dB   ean 4044155228007

72 834,71 Kč
15 295,29 Kč
88 130,00 Kč
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