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PROSTOR 1PP
V BUDOVE MD Praha 1

_|_| PRO DETSKOU SKUPINU

stavebnik:
- POZN.: — S UZEMNENIM BUDOU PROPOJENY VODIZEM CYA Bmm TAKE KABELOVE
LEGENDA ZARIZENI LEGENDA PRVKU ZLABY A ROSTY, VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI A OSTATNI KOVOVE CELKY. _<_=“_mﬂ_.m _Mm.m.<m0 Wm_uw.wm,\\w
" " - — p — Vegkeré oviddaci prvky osvétleni, budou instalovény do v§isky 120cm pokud nenf — V OBJEKTU BUDE PROVEDENO OCHRANNE POSPOJOVANI DLE CL.411 naprezi Ludvika svobody
Q wuw_“__oam:.,m WM«\mmzm svitidlo — lustr, sklengnd o% Vjvod 12V = z8suvkovy okruh deno jinak v PD SN 33 20 00-4—41 ed.2. NA TOTO BUDE PRIPOJEN ROZVOD VODY, 110 15, Praha 1
" . Vypina¢ &.6+6 _ . . . WTAPENI, VZT A OCHRANNY VODIC ROVODNE SOUSTAVY V HL.ROZVADECI.
— Zdroj pro LED pasek nad kuchyfiskou linkou, bude instalovén v SDK podhledu VODIC CY162% PRO POSPOJOVANI VYSE UVEDENYCH BUDE VEDEN Z
=—==| Svitidlo &.6 Zdvésné svitidlo — 2x24W + 2x54W g ypina® & — Vypinate a zGswky v prosotru umgvacich zon budou instaloviny s ohledem na PRIPOINICE HL. POSPOJOVANI OSAZENE V RP1. PRO JEJI PRIPOJENI BUDE
,Mw/ Vypinaé ¢.6 SN 33-2000-7-701 ed.2 VEDEN SAMOSTATNY V¥VOD UZEMNENI hip:
Svitidlo &.2 Zdfivkové svitidlo ptisazens, 2x54W / I — . "
| S,ftidlo 52N Zdfivkové svitidlo phsazens s invertorem, |S | JL | VPt &7 g CtCr tidy e teseny fak, aby bylo moZno miru osustient regulovat dle ~ KABELOVE TRASY PROCHAZEIC! DO JINYCH POZARNICH USEKD MUSI BYT Ing.arch.ROBERT HOFMAN
26540, t=1h al Vypinag &5 DOTESNENY PROTIPOZARNIMI UCPAVKAMI.
Svitidlo &.1 Downlight do SDK, 2x26W / o —— — Instala¥ni krabice pro v bné rémetky p i prvky rdzngch okruhd a — KABELY NA "CHUC" BUDOU NASTRIKANY PROTIPOZARNIM NASTRIKEM. zodp.proiektant &asti:
) Wﬂﬁ_a &N Downlight do SDK s invertorem, 2x26W, ® Tlagitkovy spina& jistnt budou vshradnd s oddslengmi prepdzkami — POZARNI USEKY — VIZ POZARNI ZPRAVA p-proj Ing. Karel KREYSA
— | - Kabel CYKY-J 3x1,5mm — trasa NO — V prostoréich toalet budou na okruhy osvétlenf ji$t&ny proudovymi chréni&i vypracoval: ;
Svitidlo &.4 LED pds 13W/m, v hlinikové listé — | Kabel CYKY=J / CYKY-A / CYKY-0 — Kabely budou k oviddacim prvkdm z SDK podhledu stafeny zasekény do omitky ptipadn& WMMMDMO ﬂﬂmuomu)ﬂﬂ:nm_mwﬁ_lm.ﬂz&m " Ing. Leo$ KANA
[==] | Rozvodng skt 7a K IVYCH BASTI: OCHRANA IZOLACI, OCHRANA KRYTY NEBO PREPAZKAMI, -nxo JEKT
Svitidlo &3 Nast&nné prisazené svitidlo : — NatoZenf designovjich svitidel je zaneseno pouze orienta&n&, finini pozice bude OCHRANA ZABRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA wwkk—projekt.cz
b P [12V] Zdroj 230/12V pro LED specifikovina dle architekta DOPLNKOVOU [ZOLAGI Tekrizn/eon 317 721
L ] v orioads Lagondy svticel plaf aviida wedsnd ve Vgkazu W NEZWYCH CAST!: AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE ﬁ|.§§|
55 | Podsvicens piktogram NO udévajict smér niku ZNACENI PRVKU — V pripadé rozporu Legendy svitidel, platf svitidia uvedend ve Vykazu Vymer DOPLNENA — PROUDOVYM CHRANIGEM stuperi:
mm_ — OCHRANNYM POSPOJOVANIM DOKUMENTACE PRO
. . |_H Fislug OHLASENI STAVBY
- pFisludng ovladdci prvek
D Svitidlo nouzového osvételnt, s invertorem, 2x8W, t=1h m«wm%&moxaz tp svitidla Pozn,
— POLOHA KONCOVYCH ELEMENTO V PODHLEDECH JE POUZE ORIENTACNI, FINALNI -
POLOHU URGUJE KOORDINAGNI VYKRES PODHLEDD datum: duben 2016
n/120/2-3 — VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI GDPOVIDAT PLATNYM NORMAM A
pinat :w__a: svtly T H STANDARDUM JAKO | TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM A POZARNIM méfitko: 1:75@A3
viska 5%&93: 0 oi&an?o prvku <n___8mn vicen@sobného rémetku PREDPISOM.
pozice ve vicensobném rémezku — NA STAVBE MUS BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A &.vykresu: D.1.4.2.2
TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCENI VYROBCO
JEDNOTLIVYCH SYSTEMO DLE SN A SOUMISEUICICH PREDPISO. PRI PROVADENI PRACI
NUTNO DODRZOVAT BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI.
— PROSTOROVE USPORADANI INSTALACI JE DODAVATEL POVINEN OVERIT PRED ELEKTROINSTALACE
ZAPOCETIM REALIZACE NA STAVBE, PRIPADNE ZMENY MUSI BYT . .
ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM. OSVETLENI

— PRIPADNE ZAMENY JEDNOTLIVYCH VYROBKO, PRI DODRZENI TECHNICKYCH
PARAMETR0, BUDOU PREDLOZENY KE SCHVALENI PROJEKTANTOM A INVESTOROL. 1.PP




