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1. RozSireni vodovodu do mistnich ¢asti Orahova a Gasnica

Realizator provede vystavbu vodovodu, vodojemu, Cerpaci stanice a dal$i souvisejici
prace Vv souladu s pfilohou ¢. 1 (Projektova dokumentace stavby), na zakladé které bylo
vydéano stavebni povoleni. Projektovd dokumentace stavby (pfiloha ¢. 1) je rozdélend do 4
¢asti — 1. Distributivna vodovodna mreza za vodosnabdijevanje mjesne zajednice Gasnica
(DM Gasnica), 2. Distributivni i potisno-distributivni cjevovodi za vodosnhabdijevanje naselja
Gasnica i Orahova (Potisno-distributivni cjevovodi, DC | PDC), 3. Pumpna stanica za
vodosnabdijevanje naselja Gasnica i Orahova (PS Gasnica) a 4. Kontrarezervoar za
vodosnabdijevanje naselja GaSnica i Orahova (KR Orahova).

Pfed zahajenim praci realizator podnikne kroky pozadované bosenskou legislativou
pro zahajeni stavby. Realizator zajisti ve spolupraci s provozovatelem veskera piipadna dalsi
povoleni nezbytna pro stavbu. Realizator zajisti provedeni veSkerych zkousSek a inspekci
vyzadovanych bosenskou legislativou. Po dokonceni stavebnich praci realizator zpracuje
dokumentaci skuteéného provedeni stavby a dalsi dokumenty v souladu s platnou bosenskou
legislativou, jednu tidténou a jednu elektronickou kopii odevzda Ceské rozvojové agentuie
(dale CRA), dalii kopie relevantnim mistnim Gfadim dle platné bosenské legislativy a dale
zajisti za soucinnosti provozovatele vodovodu vyporadani vSech nezbytnych pravnich kroka
vyzadovanych bosenskou legislativou pro dokonéeni stavby a zprovoznéni vodovodu.
Popisky jednotlivych zafizeni a ovladani budou v srbském jazyce

2. Kontrola pribéhu praci

Realizator povede v souladu s ustanovenimi Smlouvy stavebni denik Vv srbském a
ceském jazyce, ve kterém bude provadét pravidelné zdznamy o postupu praci. Po dokonceni
praci bude stavebni denik odevzdan CRA jako piiloha zpravy o realizaci predmétu pinéni.

Pribéh realizace praci bude v souladu s ustanovenimi Smlouvy kontrolovan ze strany
CRA povéfenymi zaméstnanci CRA a povéfenymi externimi experty. CRA ustanovi
technicky dozor investora (TDI), ktery bude prubézné kontrolovat soulad praci s projektovou
dokumentaci, vykazem vymér a jednotlivymi povolenimi pro provadéni stavby. Realizator je
povinen spolupracovat s technickym dozorem investora, kterému umozni komplexni kontrolu
realizace. O prib&hu kazdé kontroly a jejich vysledcich je technicky dozor investora opravnén
provést v souladu s ustanovenimi Smlouvy zaznam do stavebniho deniku.

Na vyzadani ze strany CRA mohou byt uspofadany v misté realizace kontrolni dny,
kterych se zacastni zastupci realizatora, povéfeni zastupci CRA a technicky dozor investora.
O provedeni kontrolniho dne a jeho vystupech bude realizdtorem proveden zaznam, ktery
odsouhlasi a podepiSou piitomni zastupci jednotlivych stran.

3. Informovani o priibéhu realizace

Realizator bude elektronickou formou (e-mailem) podavat CRA, zastupctim partnera
a pfipadné daldim relevantnim institucim uréenym CRA pravidelné mésiéni zpravy
0 realizovanych aktivitach. Tyto zpravy budou zpracované v Ceském a srbském jazyce a
budou také obsahovat plan aktivit na daldi mésic. Dale je realizator povinen odevzdat CRA
zpravy o realizaci pfedmétu plnéni v podobé a terminech stanovenych v ¢l. 3 Smlouvy.
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4. Zvy$ovani povédomi o projektu a ZRS CR

Realizator bude v prabéhu realizace projektu soustavné zvySovat povédomi vetejnosti,
statni spravy a mezinarodni donorské komunity v Bosné a Hercegovind o ZRS CR
a aktivitach projektu samotného. Realizator je povinen ve vSech fazich realizace projektu
zajistit vhodnym zptisobem zviditelnéni ZRS CR, a to jak v mistech realizace projektu, tak pii
jeho prezentaci v médiich ¢i na internetu, pficemz bude dodrzovat ,,Pravidla, povinnosti
a doporudeni pro zajisténi vnéjsi prezentace (publicity) ZRS CR pro realizatory projekti
(ptiloha ¢. 5 Smlouvy).

vvvvv

Realizator vyda po konzultaci s CRA (a rovnéz se ZU v zemi realizace projektu
a partnery projektu) tiskovou zprdvu pro mistni, pfipadné i ¢eskd média, a to po zahdjeni
realizace a po dokonceni praci. Tiskové zpravy budou prezentovany na tiskovych
konferencich v Bosné a Hercegoviné€ za ucasti zastupc médii (tisk, televize ad.). Usporadani
tiskovych konferenci a zajiSténi pfitomnosti zastupci médii je zodpovédnosti realizatora.
Informace o realizaci projektu je nezbytné rovnéz zvetejnit na webovych strankach realizatora
(v ptipadé, Ze realizator takové stranky provozuje) i v jeho vyro¢nich zpravach.

Seznam priloh

Ptiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace stavby (elektronicky)
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Priloha €. 2 Smlouvy
VYKAZ VYMER

Zakazka:
Rozsireni vodovodu do mistnich ¢asti Orahova a Gasnica

SOUHRN
1. DM Gasnica 3608 826,53 K¢
2. DC I PDC 12 912 205,78 K¢
3. PS Gasnica 1140 661,55 K¢
4. KR Orahova 3 228 356,28 K¢
5. Vytvoreni a zvefejnéni tiskovych zprav 1ks 50 000,00 K& celkem 2ks 100 000,00 Ké
CELKEM bez DPH 20990 050,13 Ké
SAZBA DPH 0,00%
VYSE DPH 0,00 Ké

CELKEM véetné DPH 20990 050,13 Ké
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OBJEKAT:

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA
MREZA ZA VODOSNABDIJEVANJE
MJESNE ZAJEDNICE GASNICA

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
MONTAZNI RADOVI

OSTALI RADOVI

274 053,10
1025 923,84
585 681,44
1306 035,78
417 132,36

UKUPNO

3 608 826,53 K&



|IZGRADNJA VODOVODNE MREZE

PRIPREMNI RADOVI

Cis¢enje $iblja, uklanjanje rastinja i drveda
pre¢nika od 10-60 cm, vadenje panjeva, sa trase
cjevovoda u $irini radnog pojasa do 3,00 metara.
Obraéun po m2 pripremliene i oéiS¢ene trase -
procjena mz.

Mehanicko isijecanje asfalta u sloju debljine d=5-7
cm i ruenje armiranog i nearmiranog betona u
zoni staza, prelaza i ograda sa utovarom u vozilo
i transportom na deponiju na udaljenost do 5,0 km
na mjesto koje odredi investitor. Obradun po m2
isiecene i ruSene povrSine, izmjerene i
obracunate na licu mjesta - procjena m2

Osiguranje pjeSackog i motornog saobracaja za
vrijeme izvodenja radova. Obrac¢un pausalno.

Mehani¢ko podbusivanje trupa saobracajnice
minimalnog pre¢nika D=90 mm sa provlacenjem
PEHD D75 cijevi na dubini od minimalno 120 cm
mjereno od nivelete saobracajnice doti¢nog
popre¢nog profila. Cijena obuhvata: transport
potrebne opreme, iskop odgovaraju¢ih $ahtova,
montaZzu opreme i podbu$ivanje. Obradun po
metru podbu$enog trupa saobracajnice.

Mehani¢ko podbusivanje trupa saobracajnice
minimalnog preénika D=75 mm sa provlacenjem
PEHD D63 cijevi na dubini od minimalno 120 cm
mjereno od nivelete saobraéajnice doti¢nog
poprecnog profila. Cijena obuhvata: transport
potrebne opreme, iskop odgovaraju¢ih Sahtova,
montazu opreme i podbusivanje. Obracun po
metru podbu$enog trupa saobraéajnice.

Obnavljanje operativnog geodetskog poligona na
terenu i iskol¢avanje trase vodovoda. Obracun po
metru iskolCene trase.

Jed. mj.

m2

m2

paus$

Kol.

240,00

590,00

1,00

8,00

4,00

5912,57

Cijena jediniéna

202,00

242,40

9 090,04

1212,01

1010,00

10,10

Cijena ukupna

48 479,71

143 016,12

9 090,04

9 696,07

4040,01

59 731,15

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

Iskop rovova, kanala i proSirenja za Sahtove u
zemlji II-ll kategorije za polaganje vodovodne
mreze, sa odbacivanjem u stranu na udaljenost
do 2,00 metra od ivice rova. Rovovi su $irine b=30
90 cm i dubine h=93-191 cm. Dno rova mora biti
ravno sa taéno$¢u +/- lcm i sa poduznim
padovima naznaéenih u poduznim profilima.
Razupiranje rova je uracunato u jedini¢nu cijenu
iskopa. Obraéun po m3 iskopanog rova u
samoniklom staniu.

a) - masinski 95%

b)-ruéno 5%

Nabavka, transport i ugradnja pijeska, a prema
projektnoj dokumentaciji, ispod, sa strane i iznad
cijevi. Ispod cijevi pijesak ugraditi u sloju d=5 cm,
sa strane i d=5 cm iznad tiemena cijevi sa
mehani¢kim  nabijanjem. Obradun po m3
ugradenog pijeska.

Nabavka, transport i ugradnja prirodnog $ljunka ili
lomlienog agregata nakon montaze cjevovoda i
izgradnje $ahtova, sa mehani¢kim nabijanjem.
Zatrpavanju pristupiti nakon polaganja instalacija
cjevovoda i zavrSetka probnog ispitivanja.
Obracéun po m3.

Zatrpavanje rova i prostora oko $ahtova
preostalim materijalom iz iskopa u slojevima d=20
cm sa mehanickim nabijanjem. Zatrpavanju
pristupiti nakon polaganja instalacija cjevovoda i
zavrSetka probnog ispitivanja.

Masinski utovar u vozilo i odvoz na deponiju viska
materijala preostalog nakon zatrpavanja
cjevovoda. Materijal transportovati na udaljenost
do 50 km na mijesto koje odredi investitor.
Obracéun po m3 materijala u samoniklom stanju.

m3
m3

m3

m3

m3

m3

2697,61
141,98

288,09

1249,79

1138,81

1700,78

80,80
242,40

404,01

434,01

40,40

40,40

274 053,10

217 974,64
34 415,88

116 391,57

542 418,25

46 009,58

68 713,92

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Izrada betonske podloge debljine d=5 cm ispod

Sahtova od betona marke MB-20 (C16/20).
Obracun po m2 uradene podloge.

m2

65,00

202,00

1025 923,84

13 129,92



2,

Izrada armirano-betonskih Sahtova na
distributivnoj vodovdnoj mrezi naselja. Sahtovi su
promjenljivih unutradnjih dimenzija Sirine od 1,00-
1,30, duZine od 1,00-2,10 metara i visina-dubina
od 1,60-2,00 metara. Debljine zidova i plo¢a su
d=20 cm. Donje plo¢e su armirane obostrano sa
Q 188, a zidovi obostarano sa Q 188. Gornja
plo¢a je armirana sa Q 335 u donjoj zoni i sa Q
188 u gornjoj zoni. U gornju plo€u ugraditi okvir za
montazu lijevano-Zeljeznog poklopca za teski
saobracaj nosivosti 250 kN. Sva potrebna oplata
je dvostrana i uracunata je kroz cijenu m3 betona.

Za izradu $Sahtova upotrijebiti vodonepropusni
beton marke MB-30 (C25/30) sa najveéim
vodocementnim faktorom do Vc= 0,5. Armatura se
obracunava i pla¢a posebno. Obracun po m3

s, o Yt m3 62,80 4444,02 279 084,63
Nabavka, transport, savijanje i ugradnja

betonskog &elika CBR 400/500 i CBM 500/560

(B500) razligitih profila tipova. Obracun po kg. kg 3623,00 42,42 153 682,59
Nabavka, transport i montaza lijevano-Zeljeznih

poklopaca sa ramom veli¢ine 60x60 cm za teski

saobracaj nosivosti 250 kN. Obra¢un po komadu

ugradenog poklopca. kom 23 4242,02 97 566,36
Nabavka, transport i ugradnja penjalica od

lijevanog Zelieza @22 mm za Sahtove svih tipova.

Obradun po komadu. kom 104 303,00 31511,81
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaze cjevovoda ili fazonskih komada u

Sahtovima. Blokovi su dimenzija 20x20x(12-50)

15x15x(12-50) cm. Obracun po komadu uradenog

bloka. kom 16 404,01 6 464,09
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaze cjevovoda ili fazonskih komada na

tiemenima, nepravilnih  dimenzija 25x25x45,

40x40x50, 84x40x50. Obraéun po komadu

uradenog bloka. kom 7 606,00 4242,03
UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 585 681,44
MONTAZNI RADOVI

Nabavka, transport i montaza cijevi od polietilena

visoke gusto¢e PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu 1SO

4427, modula elasti¢nosti i ¢vrstoc¢e prema ISO

527. Spajanje cijevi je zavarivanjem prema

upustvu i uslovima proizvodaca. Obraun po

metru duznom montirane cijevi.

b)-D 160 mm m 365,08 398,95 145 650,35
e)-D75 mm m 2402,23 111,10 266 892,08
f)-D 63 mm m 916,22 86,86 79 585,25
g)-D50 mm m 1932,81 70,70 136 650,44
g)-D40 mm m 296,23 50,50 14 960,74
Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pritisak

PN10 bara u skladu sa evropskim normama EN

545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-500-600.

Spolina i unutradnja za$tita se zasniva na

premazu plavog epoksida legura Zn+Al 250g/m2

pokrivenog  bitumenskim premazom prema

standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi

su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i ISO

4633. Obracun po komadu ugradenog fazonskog

komada ili armature.

SAHT SA SEKTORSKIM ZATVARACEM SZ1

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 4 1999,81 7 999,23
* FF komad DN150/800 kom 2 4242,02 8 484,03
* Pljosnati zatvara¢ DN150 kom 2 6423,63 12 847,25
* MDK-A komad DN150 kom 1 6504,43 6 504,43
* FF komad DN150/600 kom 2 3737,02 7 474,04
CVORNI SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |

REGULATOROM PRITISKA ¢1-RP1-MI1

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 1 1999,81 1999,81
* FF komad DN150/600 kom 2 3737,02 7 474,04
* T komad DN150/150 kom 1 5353,03 5 353,03
* MDK-A komad DN150 kom 1 6504,43 6 504,43
* Pljosnati zatvara¢ DN150 kom 1 6423,63 6 423,63
* FFR komad DN150/65 kom 1 1636,21 1636,21
* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,82 3110,82
* Pliosnati zatvara¢ DN65 kom 3 214121 6 423,63
* Kosi hvata¢ nedistoéa DN65 kom 1 2888,61 2 888,61
* X komad DN65x6/4" kom 2 646,41 1292,81
* Regulator pritiska DN40 (6/4") kom 1 2201,81 2201,81
* T komad DN65/65 kom 1 1898,81 1898,81
* FF komad DN65/600 kom 2 1717,01 3434,01
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 1 848,40 848,40
* X komad DN150" kom 1 1414,01 1414,01
CVORNI SAHT 1A

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,79
* FF komad DN65/600 kom 2 1717,01 3434,01
* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,82 3110,82
* T komad DN65/50 kom 1 1696,81 1696,81
* Pliosnati zatvara¢ DN50 kom 1 2121,01 2121,01
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* MDK komad DN50

* FF komad DN50/600
* X komad DN50x6/4"
* Poluspojnica 6/4" MS

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI2
* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75
* FF komad DN65/600

* MDK-A komad DN65

* T komad DN65/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Q komad DN65-90°

SAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI3 | MI5

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75
* FF komad DN65/600

* MDK-A komad DN65

* T komad DN65/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

SAHT SA SEKTORSKIM ZATVARACEM SZ2
* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75

* FF komad DN65/600

* MDK-A komad DN65

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* FF komad DN65/800

CVORNI SAHT SA MULJNIM
ISPUSTOM G1B-MI4

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75
* FF komad DN65/600

*T komad DN65/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* MDK komad DN50

* FF komad DN50/600

* FFR komad DN65/50

*T komad DN50/50

* X komad DN50x6/4"

* Poluspojnica 6/4" MS

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D63

SAHTOVI SA VAZDUSNIM

VENTILOM WV1 | VW2

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75

* FF komad DN65/600

* MDK-A komad DN65

* T komad DN65/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Vazdu$ni ventil sa jednom kuglom DN50

SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV3
* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Vazdusni ventil sa jednom kuglom DN50

CVOR 2

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160
*T komad DN150/50

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D63

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |
REGULATOROM PRITISKA RP2-MI6
* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Kosi hvata¢ necistoéa DN50

* X komad DN50x5/4"

* Regulator pritiska DN32 (5/4")

* T komad DN50/50

CVOR 3

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160
* T komad DN150/50

* FFK komad DN50-22.5°

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |
REGULATOROM PRITISKA RP3-MI7
* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* FFK komad DN50-30°

* FF komad DN50/600

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* MDK komad DN50

* X komad DN50x5/4"

* Poluspojnica 5/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* Poluspojnica 6/4" MS

CVORNI SAHT €3A

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* FFK komad DN50-30°

* FF komad DN50/600

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50
* MDK komad DN50

* X komad DN50x5/4"

* Poluspojnica 5/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* Poluspojnica 6/4" MS
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3030,01
1514,98
545,41
383,80

848,40
1717,01
3110,82
1696,81
2121,01
1090,81

848,40
1717,01
3110,82
1696,81
2121,01

848,40
1717,01
3110,81
2121,01
1717,01

848,40
1717,01
1696,81
2121,01
3030,01
1515,01

989,80
1494,81

545,40

383,80

707,00

848,40
1717,01
3110,81
1696,81
2121,01
3595,62

707,00
1515,01
3030,01
1494,81
2121,01
3595,62

1999,81
4322,82
707,00

707,00
1515,01
3030,01
2121,01
2040,21

545,40
1838,21
1494,81

1999,81
4322,82
1313,01

707,00

707,00
1313,01
1515,01
1494,81
2121,01
3030,01

545,40

262,60

545,40

383,80

707,00
1313,01
1515,01
1494,81
2121,01
3030,01

565,60

262,60

545,40

383,80

3 030,01
1514,98
545,41
383,80

1696,81
3434,01
3110,82
1696,81
2121,01
1090,81

3 393,62
6 868,02
6 221,64
3 393,62
4242,02

1696,81
1717,01
3110,81
2121,01
1717,01

848,40
1717,01
1696,81
6 363,03
6 060,03
3 030,01

989,80
1494,81

545,40

383,80

707,00

3393,62
6 868,03
6 221,63
3 393,62
4242,02
7191,23

1414,01
3 030,01
3 030,01
149481
2121,01
3595,62

3999,62
4322,82
707,00

1414,01
3 030,01
3 030,01
6 363,03
2 040,21

545,40
1838,21
1494,81

3999,62
4 322,82
1313,01

707,00

707,00
1313,01
454502
149481
6 363,03
6 060,03
545,40
262,60
545,40
383,80

707,00
1313,01
4545,02
149481
6 363,03
6 060,03
565,60
262,60
545,40
383,80
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SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI8
* Poluspojnica 5/4" MS

* X komad DN50x5/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

CVOR 4

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160
* T komad DN150/50

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* Elektrofuziona redukcija D63/D50

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |
REGULATOROM PRITISKA RP4-MI9
* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Kosi hvata¢ necistoca DN50

* X komad DN50x5/4"

* Regulator pritiska DN32 (5/4")

*T komad DN50/50

CVORNI SAHT C4A

* Poluspojnica 6/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* FFK komad DN50-30°
* FF komad DN50/600

* Pliosnati zatvara¢ DN50
* MDK komad DN50

*T komad DN50/50

* X komad DN50x5/4"

* Poluspojnica 5/4" MS

SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV4
* Poluspojnica 6/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

*T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Vazdusni ventil sa jednom kuglom DN50

CVOR 5

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160
*T komad DN150/50

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* Elektrofuziona redukcija D63/D50

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |
REGULATOROM PRITISKA RP5-MI10
* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Kosi hvataé necisto¢a DN50

* X komad DN50x5/4"

* Regulator pritiska DN32 (5/4")

* T komad DN50/50

SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV5
* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Vazdusni ventil sa jednom kuglom DN50

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI11
* Poluspojnica 6/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

*T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

CVOR 6

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160
*T komad DN150/50

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63
* Elektrofuziona redukcija D63/D50

SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM |
REGULATOROM PRITISKA RP6-MI12
* Poluspojnica 6/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* MDK komad DN50

* Pliosnati zatvara¢ DN50

* Kosi hvata¢ necistoéa DN50

* X komad DN50x5/4"

* Regulator pritiska DN32 (5/4")

* T komad DN50/50

CVORNI SAHT C6A

* Poluspojnica 6/4" MS

* X komad DN50x6/4"

* FF komad DN50/600

* T komad DN50/50

* Pliosnati zatvara¢ DN50
* MDK komad DN50
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262,60
545,40
1515,01
3030,01
1494,81
2121,01

1999,81
4322,82
707,00
424,20

545,40
1515,01
3030,01
2121,01
2040,21

565,60
1838,21
1494,81

383,80
565,60
1313,01
1515,01
2121,01
3030,01
1494,81
565,60
262,60

383,80

565,60
1515,01
3030,01
1494,81
2121,01
3595,62

1999,81
4322,82
707,00
424,20

565,60
1515,01
3030,01
2121,01
2040,21

565,60
1838,21
1494,81

565,60
1515,01
3030,01
1494,81
2121,01
3595,62

383,80
565,60
1515,01
3030,01
1494,81
2121,01

1999,81
4322,82
707,00
424,20

383,80
565,60
1515,01
3030,01
2121,01
2040,21
565,60
1838,21
1494,81

383,80
565,60
1515,01
1494,81
2121,01
3030,01

525,20
1090,81
3 030,01
3 030,01
1494,81
2121,01

3999,62
4 322,82
707,00
424,20

1090,81
3 030,01
3 030,01
6 363,03
2 040,21

565,60
1838,21
1494,81

767,60
113121
1313,01
4 545,02
4 242,02
6 060,03
1494,81

565,60

262,60

767,60
113121
3030,01
3030,01
1494,81
2121,01
3 595,62

3 999,62
4 322,82
707,00
424,20

113121
3030,01
3030,01
6 363,03
2040,21

565,60
183821
149481

113121
3030,01
3030,01
149481
2121,01
3595,62

767,60
1131,21
3030,01
3030,01
149481
2121,01

3999,62
432282
707,00
424,20

767,60
113121
3 030,01
3 030,01
6 363,03
2 040,21

565,60
1838,21
1494,81

383,80
565,60
4 545,02
1494,81
4242,02
6 060,03
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\

TJEME T2

TJEME T3

cievovoda.

* FFK komad DN50-30° kom 1 1313,01 1313,01
* X komad DN50x5/4" kom 2 565,60 113121
* Poluspojnica 5/4" MS kom 2 262,60 525,20
Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i
armatura na tjemenima od nodularnog liva za
radni pritisak PN10 bara u skladu sa evropskim
normama EN 545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-
500-600. Spoljna i unutrasnja zastita se zasniva
na premazu plavog epoksida legura Zn+Al
250g/m2 pokrivenog bitumenskim premazom
prema standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i
dihtunzi su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i
ISO 4633. Obraéun po komadu ugradenog
fazonskog komada ili armature.
TIEMENAT1iT1A
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 4 1999,81 7 999,24
* Q komad DN150-90° kom 2 3474,42 6 948,83
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 1 1999,81 1999,81
* Q komad DN150-90° kom 1 3474,42 3474,42
* X komad DN150" kom 1 1111,01 1111,01
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,81
* Q komad DN65-90° kom 1 1090,81 1090,81
TIEMENAT4iT5
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3393,62
* Q komad DN65-90° kom 2 1090,81 2181,61
TIJEMENAT6i T7
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3393,62
* Q komad DN65-90° kom 2 1090,81 2181,61
Ispitivanje cjevovoda i mreze na pritisak 1.4 x veci
od radnog prema datom upustvu. Obracun po
metru ispitanog cjevovoda. m 5912,57 8,08 47 773,79
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje
atesta o higijenskoj ispravnosti vode od nadlezne
institucije. Obracun po metru cjevovoda. m 591257 2,02 11 943,45
Geodetsko snimanje cjevovoda i objekata na
vodovodnoj mreZi za potrebe katastra podzemnih
instalacija. Obratun po metru snimlienog

m 5912,57 12,12 71 660,68
UKUPNO MONTAZNI RADOVI 1306 035,78
OSTALI RADOVI
Asfaltiranje isje¢enih i porusenih povrsina u sloju
debljine d=5-7 cm u zoni ulica, parkinga, prelaza i
staza, nakon zatrpavanja rovova. Obracun po m2
asfaltirane povrsine. m2 590,00 707,00 417 132,36
UKUPNO OSTALI RADOVI 417 132,36

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI 274 053,10
ZEMLJANI RADOVI 1025 923,84
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 585 681,44
MONTAZNI RADOVI 1306 035,78
OSTALI RADOVI 417 132,36

UKUPNO

3 608 826,53 K¢
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OBJEKAT:

DISTRIBUTIVNI | POTISNO-DISTRIBUTIVNI
CJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANJE
NASELJA GASNICA | ORAHOVA

REKAPITULACIJA

| PRIPREMNI RADOVI 453 040,76
I ZEMLJANI RADOVI 4311771,73
Il ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 517 313,67
IV MONTAZNI RADOVI 6 268 103,40
VvV OSTALIRADOVI 1361 976,22

UKUPNO 12 912 205,78 K¢



IDISTRIBUTIVNI | POTISNO - DISTRIBUTIVNI CJEVOVODI

Jed. mj. Kol. Cijena jediniéna Cijena ukupna
PRIPREMNI RADOVI

Mehanicko isijecanje asfalta u sloju debljine d=5-7
cm i ruSenje armiranog i nearmiranog betona u
zoni staza, prelaza i ograda sa utovarom u vozilo i
transportom na deponiju na udaljenost do 5,0 km
na mjesto koje odredi investitor. Obradun po m2
isje€ene i ruSene povrsine, izmjerene i obracunate
na licu mjesta - procjena: 2390,0x0,60=1434,0 m?
m2 1434,00 237,45 340 509,26

Osiguranje pjesackog i motornog saobracaja za
vrijeme izvodenja radova. Obracun pausalno. paus 1,00 3957,57 3957,57

Obnavljanje operativhog geodetskog poligona na
terenu i iskol¢avanje trase vodovoda. Obracun po
metru iskolCene trase. m 10 973,80 9,89 108 573,93

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 453 040,76
ZEMLJANI RADOVI

Iskop rovova, kanala i proSirenja za $ahtove u

zemlji II-1I-IV kategorije za polaganje vodovodne

mreze, sa odbacivanjem u stranu na udaljenost do

2,00 metra od ivice rova. Rovovi su $irine b=40,

b=50, b=60 i b=70 cm i dubine h=125-207 cm. Dno

rova mora biti ravno sa tatno$éu +/- lcm i sa

poduznim padovima naznacenih u poduznim

profiima. Razupiranje rova je uracunato u

jediniénu cijenu iskopa. Obracun po m3 iskopanog

rova u samoniklom stanju.

a) - masinski 95% m3 8 901,80 79,15 704 589,80
b)-ruéno 5% m3 468,50 237,45 111 247,27

Nabavka, transport i ugradnja pijeska, a prema
projektnoj dokumentaciji, ispod, sa strane i iznad
cijevi. Ispod cijevi pijesak ugraditi u sloju d=5 cm,
sa strane i d=5 cm iznad tjemena cijevi sa
mehani¢kim  nabijanjem. Obraéun po m3
ugradenog pijeska. m3 1458,10 395,76 577 053,18

Nabavka, transport i ugradnja prirodnog $ljunka ili
lomlienog agregata nakon montaZe cjevovoda i
izgradnje Sahtova, sa mehanic¢kim nabijanjem.
Zatrpavanju pristupiti nakon polaganja instalacija
cjevovoda i zavrSetka probnog ispitivanja.
Obracun po m3. m3 6 438,40 395,76 2548 041,41

Zatrpavanje rova i prostora oko $ahtova
preostalim materijalom iz iskopa u slojevima d=20
cm sa mehani€kim nabijanjem. Zatrpavanju
pristupiti nakon polaganja instalacija cjevovoda i
zavrSetka probnog ispitivanja. m3 1108,30 39,58 43 861,74

Masinski utovar u vozilo i odvoz na deponiju vi§ka
materijala preostalog nakon zatrpavanja
cjevovoda. Materijal transportovati na udaljenost
do 50 km na mjesto koje odredi investitor.
Obraéun po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 8 262,10 39,58 326 978,33

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 431177173
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Izrada betonske podloge debljine d=5 cm ispod
Sahtova od betona marke MB-20. Obracun po m2
uradene podloge. m2 58,60 197,88 11 595,68

Izrada armirano-betonskih $ahtova na vodovodnoj
mrezi. Sahtovi su promjenljivih  unutradnjih
dimenzija Sirine od 1,05-2,25, duzine od 0,80-1,60
metara i visina-dubina od 1,60-1,80 metara.
Debljine zidova i plo¢a su d=20 cm. Donje ploce
su armirane obostrano sa Q 188, a zidovi
obostarano sa Q 188. Gornja plo¢a je armirana sa
Q 524 u donjoj zoni i sa Q 188 u gornjoj zoni. U
gornju ploéu ugraditi okvir za montazu lijevano-
Zeljeznog poklopca za teski saobracaj nosivosti 50
i 400 kN. Sva potrebna oplata je dvostrana i
uradunata je kroz cijenu m3 betona. Za izradu
Sahtova upotrijebiti vodonepropusni beton marke
MB-30 (C25/30) sa najveéim vodocementnim
faktorom do Vc=0,5. Armatura se obracunava i
placa posebno. Obradun po m3 izbetoniranog
Sahta. m3 56,60 4353,33 246 398,26

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
Gelika CBR 400/500 i CBM 500/560 (B500)
razli¢itih profila i tipova. Obracun po kg. kg 3 450,00 41,55 143 362,95

Nabavka, transport i montaza lijevano-zeljeznih
poklopaca sa ramom veli¢ine 60x60 cm za te$ki
saobracaj nosivosti 400 kN. Obra¢un po komadu
ugradenog poklopca. kom 16 4155,45 66 487,16

Nabavka, transport i montaza lijevano-zeljeznih
poklopaca sa ramom veli¢ine 60x60 cm za teski
saobracaj nosivosti 50 kN. Obracun po komadu
ugradenog poklopca. kom 3 4155,45 12 466,34



10.

Nabavka, transport i ugradnja penjalica od
lijevanog Zelieza @22 mm za Sahtove svih tipova.

Obracun po komadu. kom 84 296,82 24 932,69
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaze cjevovoda ili fazonskih komada u

Sahtovima sa podzemnim hidrantima. Blokovi su

dimenzija 18x18x(10,5-12,5) cm. Obradun po

komadu uradenog bloka. kom 18 395,76 7 123,62
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaZze cjevovoda ili fazonskih komada na

¢voristima-Sahtovima.  Blokovi  su  razli¢itih

dimenzija 35x35x65 cm. Obra¢un po komadu

uradenog bloka. kom 1 593,64 593,64
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaZze cjevovoda ili fazonskih komada na

tiemenima, nepravilnih dimenzija 40x40x60 cm.

Obracun po komadu uradenog bloka. kom 6 593,64 3561,81
Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaze cjevovoda ili fazonskih komada na

tiemenima, nepravilnih dimenzija 60x60x70 cm.

Obracéun po komadu uradenog bloka. kom 1 791,51 791,51
UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 517 313,67
MONTAZNI RADOVI

Nabavka, transport i montaza cijevi od polietilena

visoke gusto¢e PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu 1SO 4427,

modula elasti€nosti i ¢vrstoée prema ISO 527.

Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i

uslovima proizvodaca. Obra¢un po metru duznom

montirane cijevi.

a) - D 250 mm m 1239,60 961,69 1192 110,10
b)-D 160 mm m 9737,70 390,81 3805 590,21
c)-D 110 mm m 402,90 187,98 75 738,97
Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pritisak PN10

bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN

GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i

unutradnja zastita se zasniva na premazu plavog

epoksida legura Zn+Al 250g/m2 pokrivenog

bitumenskim premazom prema standardu NF EN

545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm

u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obra¢un po

komadu ugradenog fazonskog komada ili

armature.

PRIKLJUCNI SAHT

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50
* MDK-A DN 150 kom 1 6371,69 6 371,69
* Pliosnati zatvara¢ DN 150 kom 1 6292,54 6 292,54
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3917,99
SAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI1, MI2,

MI3, MI4, MI5 | MI6

* FF komad DN 150/900 kom 6 5085,48 30512,86
* MDK-A DN 150 kom 6 6371,69 381230,12
*T komad DN 150/80 kom 6 4709,51 28 257,04
* FF komad DN 150/600 kom 6 3660,75 21964,51
* N komad DN 80-90° kom 12 1939,21 23270,51
* Pliosnati zatvara¢ DN 80 kom 6 2592,21 15 553,25
* FF komad DN 80/500 kom 6 1820,48 10 922,89
* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 6 9043,05 54 258,27
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 12 1959,00 23 507,96
SAHTOVI SA VAZDUSNIM VENTILOM VWV,

VV2, V3, VW5 | VW6

* FF komad DN 150/700 kom 5 4551,20 22 756,02
* MDK-A DN 150 kom 5 6371,69 31 858,43
*T komad DN 150/50 kom 5 4234,60 21173,00
* FF komad DN 150/600 kom 5 3660,75 18 303,76
* Pliosnati zatvara¢ DN 50 kom 5 2077,72 10 388,62
*Vazdusni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 5 3522,24 17 611,18
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 10 1959,00 19 589,97
SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV4 | SZ4

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50
* MDK-A DN 150 kom 1 6371,69 6 371,69
* Pliosnati zatvara¢ DN 150 kom 1 6292,54 6 292,54
*T komad DN 150/50 kom 1 4234,60 4 234,60
* Pliosnati zatvara¢ DN 50 kom 1 2077,72 2077,72
* Vazdusni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 1 3522,24 3522,24
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3917,99
SAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI7 | MI8

* FF komad DN 150/900 kom 2 5085,48 10 170,95
* MDK-A DN 150 kom 2 6371,69 12 743,37
*T komad DN 150/80 kom 2 4709,51 9419,01
* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50
* N komad DN 80-90° kom 4 1939,21 7 756,84
* Pliosnati zatvara¢ DN 80 kom 2 2592,21 5184,42
* FF komad DN 80/700 kom 2 2532,84 5 065,69
* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 2 9043,05 18 086,09
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 4 1959,00 7 835,99
SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV7

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50
* Q komad DN 150-90° kom 1 3403,51 3403,51
* T komad DN 150/50 kom 1 4234,60 4 234,60
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Zice.

* Pliosnati zatvara¢ DN 50 kom 1 2077,72 2077,72
*Vazdusni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 1 3522,24 3522,24
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3917,99
SAHT NA CVORU €2
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 1 1959,00 1 959,00
* FFR komad DN 250/150 kom 1 3898,21 3898,21
* FF komad DN 250/800 kom 1 9438,80 9 438,80
* MDK-A DN 250 kom 2 10487,56 20975,12
*T komad DN 250/250 kom 1 11813,34 11 813,34
* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96
* T komad DN 250/100 kom 1 9715,83 9715,83
* Pliosnati zatvara¢ DN 250 kom 1 25427,38 25 427,38
* MDK-A DN 100 kom 1 4234,60 4 234,60
* Pliosnati zatvara¢ DN 100 kom 1 3601,39 3601,39
* FF komad DN100/600 kom 1 2394,33 2394,33
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 kom 1 1167,48 1167,48
PRIKLJUCAK NA POSTOJECI VODOVODNI
SAHT SA HIDRANTOM - PVS H
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 kom 1 1167,48 1167,48
SAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI9
* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40
* Q komad DN 250-90° kom 1 7835,99 7 835,99
* T komad DN 250/80 kom 1 10151,17 10 151,17
* N komad DN 80-90° kom 2 1939,21 3878,42
* Pliosnati zatvara¢ DN 80 kom 1 2592,21 259221
* FF komad DN 80/500 kom 1 1820,48 1820,48
* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 1 9043,05 9 043,05
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96
SAHT SA VAZDUSNIM VENTILOM VV8
* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40
* Q komad DN 250-90° kom 1 7835,99 7 835,99
*T komad DN 250/80 kom 1 10151,17 10 151,17
* Pliosnati zatvara¢ DN 80 kom 1 2592,21 259221
* Vazdusni ventil sa dviie alave DN 80 kom 1 10883,32 10 883,32
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96
PRIKLJUCNI VODOVODNI SAHT PVS 14
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 1 3126,48 3126,48
* FF komad DN 250/800 kom 1 9438,80 9 438,80
* EV zatvara¢ DN 250 kom 1 25427,38 25427,38
* MDK-A DN 250 kom 1 10487,56 10 487,56
* FFR komad DN 250/200 kom 1 4669,93 4 669,93
* Q komad DN 200-90° kom 1 4946,96 4 946,96
*T komad DN 200/200 kom 1 7934,93 7 934,93
* MDK-A DN 200 kom 2 9577,32 19 154,64
* X komad DN 200 kom 1 1939,21 1939,21
ODVAJANJA NA CJEVOVODU
*T komad DN 150/50 kom 5 4234,60 21 173,00
* X komad DN 50 kom 5 474,91 237454
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 10 1959,00 19 589,97
Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i
armatura na tiemenima od nodularnog liva za radni
pritisak PN10 bara u skladu sa evropskim
normama EN 545, DIN GGG 40-50-60, 1ISO 400-
500-600. Spoljna i unutradnja zastita se zasniva
na premazu plavog epoksida legura Zn+Al
250g/m2 pokrivenog bitumenskim  premazom
prema standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i
dihtunzi su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i
ISO 4633. Obraéun po komadu ugradenog
fazonskog komada ili armature.
*Q komad DN 150-90° kom 4 3403,51 13 614,04
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 8 1959,00 15 671,97
* Q komad DN 250-90° kom 1 7835,99 7 835,99
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96
Ispitivanje cjevovoda i mreZe na pritisak 1.4 x vecéi
od radnog prema datom upustvu. Obracun po
metru ispitanog cjevovoda. m 11 376,70 7,92 90 048,16
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje
atesta o higijenskoj ispravnosti vode od nadlezne
institucije. Obracun po metru cjevovoda. m 11 376,70 1,98 22 512,04
Geodetsko snimanje cjevovoda i objekata na
vodovodnoj mrezi i izrada Elaborata katastra
podzemnih instalacija. Obracun po metru duznom
snimliene vodovodne mreze. m 10 973,80 11,87 130 288,72
UKUPNO MONTAZNI RADOVI 6 268 103,40
OSTALI RADOVI
Asfaltiranje isjeenih i porusenih povrsina u sloju
debljine d=5-7 cm u zoni ulica, parkinga, prelaza i
staza, nakon zatrpavanja rovova. Obra¢un po m2
asfaltirane povrsine. m2 1434,00 692,57 993 152,01
Nabavka, transport i ugradnja aluminijske (Al) Zice
presjeka A=2.0 mm2. Obracun po metru ugradene

m3 10 973,80 534 58 629,92
Nabavka materijala i izrada ¢elicnih nosaca
vodovodnih cijevi sa svim veznim elementima na
dijelu prelaza preko propusta i mostova. Nosa¢
izvesti u svemu prema datom detalju. Obracun po
komplet montiranom nosacu. kom 77,00 751,94 57 899,24
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Izrada termicke izolacije distributivnih cjevovoda
na mjestu prelaza preko propusta i mostova.
Termicku izolaciju izraditi od Zljebova obavijenih
PVC folijom u debljini d=15 cm, a kao fizicku
zastitu uraditi plast od aluminijskog lima d=0,55
mm. Obracun po metru duznom uradene termicke

izolacije. m 85,00 2968,18 252 295,04
UKUPNO OSTALI RADOVI 1361 976,22
REKAPITULACIJA
PRIPREMNI RADOVI 453 040,76
ZEMLJANI RADOVI 4311771,73
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 517 313,67
MONTAZNI RADOVI 6 268 103,40
OSTALI RADOVI 1361 976,22

UKUPNO

12 912 205,78 K&
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OBJEKAT:
PUMPNA STANICA ZA VODOSNABDIJEVANJE NASELJA
GASNICA | ORAHOVA

. GRADEVINSKI RADOVI 295 765,72
. HIDROMASINSKA OPREMA 526 717,43
. SPOLJNO UREDENJE 101 535,76
. OSTALA OPREMA 3232,01

ELEKTROINSTALACIJE | OPREMA 213 410,62

UKUPNO PUMPNA STANICA 1140 661,55 K¢



A. | GRADEVINSKI RADOVI
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PRIPREMNI RADOVI

IskolGavanje objekta pumpne stanice sa svim
karakteristicnim tackama i predaja lzvodacu
radova spiska koordinata i kota projektovanih
tacaka prostrone i visinske predstave za
nesmetano izvodenje radova, uz izradu Zapisnika o
primopredaji. Obragun pausalno.

Jed. mj.

paus.

Cijena jedini¢na

5 050,02

Cijena ukupna

5 050,02

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

Masinsko skidanje humusa u sloju od d=20cm, na
mijestu objekta pumpne stanice sa utovarom u
vozilo i odvozom na deponiju do 5,0 kilometara.
Obracun po m2.

Masinski Iskop u zemlji Il i lll kategorije za temelje
objekta sa depeponovanjem na udaljenost od
objekta cca 20m. Obraéun po m3.

Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa
mehikim nabijanjem unutar temelja pumpne
stanice. Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa
postojece deponije, razastiranje i mehanicko
zbijanje u slojevima. Obracun po m3.

Utovar u vozilo i transport viska materijla sa
postojece deponije, na udaljenost do 5,0
kilometara. Obracun po m3.

Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i
mehani¢ko nabijanje prirodne mjesavine $ljunka ili
lomljenog agregata u sloju debljine d=20 cm ispod
podne ploce. Obracun po m2.

m2

m3

m3

m3

m2

14,0

16,3

58

10,0

60,60

101,00

606,00

101,00

121,20

5 050,02

848,40

1646,31

6 363,03

585,80

1212,01

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
KANALIZACUA
KANALIZACIONE CIJEVI OD PVC-materiiala

Izraditi horizontalnu odvodnu mrezu od PVC cijevi
koja je predvidena u zatvarcnici i u svemu prema
dokumentaciji. Na svim mjestima postaviti fazonske
komade. U podu cijevi postaviti u sloj pijeska ispod,
sa strana i iznad u sloju d=10 c¢m, a preko toga sloj
Sljunka-tampona i onda izvrsiti zatrpavanje. Sve
kompletno zavrSeno po ovom opisu placa se po
duznom metru postavijene instalacije, mjereno po
osovini cijevi i fazonskih komada.

a) D 160 mm
Nabavka, transport i ugradnja podnog slivnika 30 x

30 cm. Obraéun po komadu ugradenog podnog
slivnika.

3.0

262,60

404,00

10 655,55

787,80

404,00

UKUPNO KANALIZACIJA
BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja podloZznog betona
marke MB20 (C16/20) u sloju debljine d=5 cm
ispod  armirano-betonskih  trakastih  temelja.
Obracun po m2 ugradenog podloZnog betona.

Izrada trakastih temelja u jednostranoj oplati u
betonu MB30 (C25/30) visine 30 cm $irine od 40
cm. Obrac¢un po m3.

Izrada a.b. temeljnih greda u dvostranoj oplati u
betonu MB 30. Obracun po m3.

Nabavka, transport i ugradnja podloZnog betona
marke MB20 (C16/20) u sloju debljine d=5 cm
ispod armirano-betonske podne plo¢e. Obracun po
m2 ugradenog podloznog betona.

Izrada podne plo¢e debljine d=12 c¢cm u betonu
marke MB30 (C25/30). Obraéun po m2.

lzrada armirano-betonskih  vertikalnih  serklaza
dimenzija 25x25 c¢cm u dvostranoj oplati visine 280
cm u betonu marke MB30 (C25/30). Obracun po

m?

Izrada gornje ploce debljine d=12 cm i ab.
horizontalih  serkaza dimenzija 25/30 cm, i
nadprozornika 20/20 cm u betonu MB30 (C25/30).
Obracun po m3.

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
gelika CBR 400/500 i CBM 500/560 (B 500)
razliitih profila i tipova. Obrac¢un po kg.

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3

6,0

18

35

10

28

777,0

202,00

4 040,02

4 444,02

202,00

4 444,02

4 646,02

4 848,02

42,42

1191,81

1212,01

7272,03

15 554,07

2222,01

7554,83

4 646,02

13 574,46

32 960,49

UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI

Zidanje zidova debljine d=25 cm giter blokovima u
produznom cementnom malteru. Obraéun po m3.

Malterisanje vanjskih zidova objekta produznim
malterom. Obracun po m2.

Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima objekta
u boji i tonu koju odredi projektant. Obracun po m2.

Malterisanje  unutrasnjih  zidova objekta u
produzom malteru. U cijenu uracunata skela za
rad. Obra¢un po m2.

Malterisanje  plafona objekta u produznom
cementnom malteru. U cijenu uradunata skela za
rad. Obracun po m2.

m3

m2

m2

m2

m2

8,0

40,0

40,0

32,0

10,6

3232,01

282,80

444,40

282,80

282,80

84 995,93

25 856,12

11312,05

17 776,08

9 049,64

2997,69
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Izrada zastite termicke izolacije iznad krovne plo¢a
objekta u sloju cementne glazure debljine d=5 cm.
Obracun po m2.

m2

18,2

444,40

8088,12

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI

Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podne
ploce od jednog sloja hladnog premaza bitulitom i
jednog sloja varenog Kondora 3 mm. Obrac¢un po
m2

Izrada horizontalne hidroizolacije ispod zidova od
jednog sloja hladnog premaza bitulitom i jednog
sloja varenog Kondora 3 mm. Obracun po m2.

Izrada termicke izolacije iznad krovne ploce
objekta debljine d=4x4=16 cm od stirodura i
jednog sloja PVC folije debljine 0.4 mm. Obraéun
po m2.

Izrada termicke izolacije spoljnih zidova pumpne
stanice od stirodura debljine d=5 cm. Obracun po
m2.

m2

m2

m2

m2

11,0

3.2

15,6

242,40

242,40

404,00

505,00

75079,71

2666,41

775,68

6302,43

20 200,09

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izrada krovne drvene konstrukcije od rezane grade
Cetinara Il klase. Krov je ravni. Vezni elementi kao
Sto su ekseri, Sarafi i bolcnovi su obracunati kroz
jediniénu cijenu. Obra¢un po m3 uredene krovne
konstrukcije

Izrada das¢anog pokova od daske debljine d=24
mm maksimalne $irine b=12 c¢cm od rezane grade
Cetinara Il klase maksimalne viaZnosti do 12%.
Obraéun po m2 das€anog pokova.

Nabavka i postavijanje krovne letve debljine d=30
mm  $irine b=50 mm od rezane grade cetinara Il
klase maksimalne vlaznosti do 12%. Obracun po
m1 krovne letve.

Nabavka, transport i postavijanje paropropusne
folije ispod lima po dasci. Obraéun po m2
postavliene foliie.

Nabavka, transport i postavljanje krovne lepenke
za potrebe izrade limenog krovnog pokrivaca.
Obracun po m2 postavljene lepenke.

Nabavka, transport i izrada krovnog pokriva¢a od
trapeznog lima debljine t=1 mm u boji i tonu u
saglasnosti sa investitorom, odnosno sa nadzornim
organom. Obradun po m2 izradenog krovnog
pokrivaca.

m3

m2

ml

m2

m2

m2

0.8

58,0

18,2

26,2

17 776,08

444,40

111,10

50,50

161,60

484,80

29 944,62

14 220,87

8088,12

6 443,83

919,10

2941,13

12701,82

UKUPNO KROVOPOKRIVACKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

Nabavka i ugradnja vanjske PVC bravarije, u
svemii nrema nroiektnoi dokimentaciii

Cijena sadrzi uzimanje mjera na objektu, izradu,
transport, montazu, i finalnu obradu. Fasadnu
bravariju izvesti sa toplotno izolovanim mostovima,
otpora prolaza toplote koji mora biti ispod K</=1.50
W/m2Kal. Izvoda¢ je duzan da na osnovu $ema iz
projekta i mjera uzetih na licu mjesta razradi svaki
detalji dostavi ih investitoru na saglasnost. Obracun
po komadu.

a) - Sema broj 1

b) - $ema broj 2

kom.
kom.

9 090,04
9 090,04

45 314,87

9 090,04
9 090,04

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI

Poplogavanje unutrasnjih podova neglaziranim
keramickim plo¢icama dimenzija 20/20 ili 30/30 cm
u cementnom malteru sa otvorenom fugom 3 ili 5
mm, fugovone fug masom. Boja keramickih plogica
i fug mase je bijela. Obradun po m2 poplo¢ane
povrsine.

Oblaganje unutrasnjih zidova  glaziranim
keramickim plo¢icama dimenzija 10/20 ili 10/30
cm prve klase u ljepilu, spojnica na spojnicu sa
otvorenom fugom 3 ili 5 mm, fugovone fug masom.
Boja keramickih plocica i fug mase je biela.
Obracun po m' obloZene povrsine.

m2

106

13,2

888,80

848,40

18 180,08

9421,32

11 198,93

UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Gletovanje i bojenje zidova dva puta disperzivnim
bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U
cijenu je uracunata skela za rad. Obracun po m2
izvedene povrsine.

Gletovanje i bojenje plafona dva puta disperzivnim
bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U
cijenu je uracunata skela za rad. Obracun po m2
izvedene povrsine.

m2

m2

32,0

106

111,10

111,10

20 620,26

3555,22

1177,67

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

KANALIZACIJA

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

4732,88

5 050,02
10 655,55
1191,81
84 995,93
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V  ZIDARSKI RADOVI

VI IZOLATERSKI RADOVI

VIl KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Vil BRAVARSKI RADOVI

IX KERAMICARSKI RADOVI

X MOLERSKO-FARBARSKIRADOVI

75 079,71
29 944,62
45 314,87
18 180,08
20 620,26

4 732,88

UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI

295 765,72 K¢

B. [HIDROMASINSKA_OPREMA

| HIDROMASINSKA OPREMA

1, Nabavka, transport i ugradnja vertikalne
visestepene centrifugalne pumpe za PN 10 bara:
* sliéne tiou CR 32-8-2
* proizvoda¢: Grundfos, Vogel, KSB ili Pleuger
* kapacititet pumpe u pojedinacnom radu je
Q=36.00 m3/cas
* manometarska visina ie H=92,90 m
* snaga jedne pumpe je N=15 kW - trofazna
Pumpa se isporucuje zajedno sa elektromotorom,
postoljem, materijalom za fiksiranje za temelje i
efikasnom vibrozastitom ( kao Hevea Novi Sad ili
sliéno), elektro ormarom sa svim potrebnim
sadrzajem za rad navedenih pumpi, ukljucujuci
zastitu rada pumpe na suvo i naizmjeni¢an rad
svake pumpe pojedinaéno. Pumpe se temelje na
posebno uradenom temelju i vibrozastita treba da
sprije¢i prenos vibracija na podlogu. Umjesto
navedenih, mogu se ugraditi pumpe i drugih
proizvodaca, koje imaju iste ili bolje karakteristike.
Jedinicnom cijenom je obuhvaéena isporuka,
temeljenje, montaza, probni pogon i uhodavanje.
Obracun po komadu montirane pumpe.

kom 2 179 578,83 359 157,66
2. Nabavka, transport i montaZa cijevi od polietilena
visoke gusto¢e PEHD PE 100 za radni pritisak PN
10 bara, prema EN 12201-2 i standardu I1SO 4427,
modula elastiCnosti i ¢vrstoce prema ISO 527.
Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i
uslovima proizvoda¢a. Obracun po metru duznom
montirane cijevi.
a)-D 160 mm m 10,00 404,0 4 040,02
3, Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i
armatura od nodularnog liva za radni pritisak PN16
bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN
GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i
unutradnja zastita se zasniva na premazu plavog
epoksida legura Zn+Al 400g/m2 pokrivenog
bitumenskim premazom prema standardu NF EN
545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm
u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obratun po
komadu ugradenog fazonskog komada ili
armature.
* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3999,62
* FF komad DN150/1000 kom 4 5191,42 20 765,70
* N komad 90° - DN150 kom 2 3757,22 7514,43
* FF komad DN150/700 kom 2 4 646,02 9292,04
*T komad DN150/150 kom 4 5 353,02 21412,10
* FFR komad DN150/50 kom 2 1939,21 3878,42
* Pliosnati zatvara¢ DN50 kom 2 2121,01 4 242,02
* Vazdusni ventil sa jednom glavom DN50 kom 2 3595,62 7191,23
* Montazno demontazni komad DN150 kom 4 6 504,43 26 017,72
* FF komad DN150/400 kom 2 3454,22 6908,43
* Q komad 90° - DN150 kom 2 3636,02 7272,03
* Pliosnati zatvara¢ DN150 kom 2 6 423,63 12 847,26
* FFR komad DN150/65 kom 2 1636,21 3272,42
* Gumeni kompezator DN65 kom 4 1616,01 6 464,03
* FFR komad DN 80/65 kom 2 1232,21 2464,41
* Povratna klapna - kosa DN 80 kom 2 4 282,42 8564,84
* Pliosnati zatvara¢ DN 80 kom 2 2646,21 5292,42
* FFR komad DN150/80 kom 2 2060,41 4120,82
* Manometar 0-6 bara kom 1 202,00 202,00
* Manometar 0-16 bara kom 1 787,80 787,80
UKUPNO HIDROMASINSKA OPREMA 525 707,43
I OSTALA OPREMA | RADOVI
1, Farbanje svih fazonskih komada i armatura
antikorozivnom bojom u dva puta u boji i tonu po
zahtjevu investitora.  Pozicija obuhvata sve
fazonske komade i armature. Obracun pau$alno. paus. 1 1010,00 1010,00
UKUPNO OSTALA OPREMA | RADOVI 1010,00
REKAPITULACIJA
| HIDROMASINSKA OPREMA 525 707,43
Il OSTALA OPREMA | RADOVI 1010,00
UKUPNO HIDROMASINSKA OPREMA 526 717,43 K¢
C. ISPOLJNO UREDENJE
| ODVODNJA
1, Masinski iskop rova u tlu I-ll kategorije za
polaganje odvodne cijevi S$irine 30 cm, sa
odbacivanjem u stranu na udaljenost do 2,0 metra
od rova sa ponovnim zatrpavanjem nakon
polaganja cijevi. Obradun po m3 iskopanog i
zatrpanog rova. m3 0,8 121,20 90,90
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Nabavka, transport i ugradnja pijeska od oko
odvodne cijevi. Obraéun po m3 ugradenog pijeska.

Nabavka, transport i ugradnja odvodnih PVC cijevi
pre¢nika D=160 mm. Cijevi polagati u iskopan
zemljani rov u poduznom padu prema projektnoj
dokumentaciji. Ispod cijevi poloZiti sloj pijeska
debljine d=5 cm, oko cijevi i iznad tjemena sa
nadvienjem h=5 cm. Obra¢un po metru duznom
poloZenih cijevi.

a)- PVC D 160

m3

0,5

565,60

242,40

282,80

1454,40

UKUPNO ODVODNJA
SPOLJNO UREDENJE TERENA

Masinsko skidanje humusa u sloju od d=20cm,
ispred objekta pumpne stanice sa utovarom u
vozilo i odvozom na deponiju do 5,0 kilometara.
Obraéun po m2.

Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i
mehani¢ko nabijanje prirodne mjesavine $ljunka ili
lomljenog agregata u slojevima debljine d=20 cm
prostora ispred i oko objekta pumpne stanice, sa
formiranjem kosina nasipa od 1:1,5. Obraun po
m3.

Izrada armirano-betonskog propusta. Debljina
betonskih glava propusta je d=20cm. Betonske
glave su armirane obostrano sa Q 188. Propust je
duZine L=5,85m. Sva potrebna oplata je dvostrana
i uraCunata je kroz cijlenu m3 betona. Za izradu
armirano-betonskog propusta upotrijebiti beton
marke MB 30 (C25/30). Armatura se obracunava i
pla¢a posebno. Obraéun po m3 izbetoniranog
propusta

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
Celika u propust. Obracun po kg.

b) - MAR 500/560 (B500)

Nabavka, transport i montaza betonskih cijevi
@®400. Obraéun po metru ugradenih betonskih

ritevi

Izrada, transport i ugradnja dvokrilne kapije visine
H=2.00 metra i Sirine dva krila po B=2*1,75 metra
od celiénih cijevi 50X50 mm sa ispunom od Sipki
punog profila d=5,0 mm. Stubovi su od celicnih
cijevi 100x100 mm uklijesteni u temelje samce
marke betona MB-20 (C16/20) dimenzija:
A/B/H=0,60/0,60/0,80 m. Celi¢ne cijevi su po
normama C0361 (S235JRG2-1.0038) ili C0362
(S235J0-1.0114). Obraéun po komadu uradene
kapije.

Izrada ograde od pletene celicne Zice visine 2,0
metra sa 3 reda bodljikave Zice na betonskim
stubovima visine 2.50 metra i razmaka stubova do
2,00 metara. Obracun po metru duznom izvedene
ograde.

m2

m3

m3

ka

kom.

40,0

28,0

0,90

20,00

5,85

1,0

29,5

60,60

505,00

4 646,02

42,42

1414,01

19 190,09

1717,01

1828,10

2424,01

14 140,07

4181,42

848,40

8271,94

19 190,09

50 651,73

UKUPNO SPOLJNO UREDENJE TERENA

REKAPITULACIJA

ODVODNJA
SPOLJNO UREDENJE TERENA

99 707,66

1828,10
99 707,66

UKUPNO SPOLJNO UREBENJE

101 535,76 Ké

D. |OSTALA OPREMA

1.

moow»

OPREMA OBJEKTA

Nabavka, transport i montaza vatrogasnih aparata
CO2. Aparate postaviri na pristupa¢no mjesto kod
ulaznih vrata objekta ili kod elktro-ormara na visinu
150 metra od poda. Obraun po komadu

isporucenog i mintiranog protivpoZarnog aparata. kom. 1 3232,01 3232,01
UKUPNO OPREMA OBJEKTA 3232,01
REKAPITULACIJA
OPREMA OBJEKTA 3232,01
UKUPNO OSTALA OPREMA 3232,01 Ké
ZBIRNA REKAPITULACIJA
GRABEVINSKIRADOVI e 295 765,72
HIDROMASINSKA OPREMA 526 717,43
SPOLJNO UREDENJE 101 535,76
OSTALA OPREMA 3232,01
ELEKTROINSTALACUJE | OPREMA e 213 410,62

UKUPNO PUMPNA STANICA

1140 661,55 K¢
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E. PREDMJER | PREDRACUN OPREME | RADOVA ZA PUMPNU STANICU GASNICA

RED. TEHNICKE JED. CIJENA CIJENA
BR. OZNAKA NAZIVITOPIS KARAKTERISTIKE MJ. KOL- | JEDINIENA UKUPNA

TROSKOVI IZDAVANJA ELEKTRO ENERGETSKE SAGLESNOSTI

| IZRADE PRIKLJUCNOG MJESTA (5TO OBUHVATA | NAPOJNI

KABL) U TRFOSTANICI SA TROPOLNOM RASTAVNOM
1 SKLOPKOM-OSIGURACEM 100A | MUERNOM GRUPOM (ZA KPL 1 10 100,05 10 100,05,

MJERENJE POTROSNJE EL.ENERGIJE), A SVE PREMA

ZAHTJVIMA 1Z EL. ENERGETSKE SAGLASNOSTI IZDANE OD

LOKALNOG ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZECA)

DISTRIBUTIVNI ORMAR
DIMENZIJA DOVOLJINIH ZA

ISPORUKA, UGRADNJA | SPAJANJE DISTRIBUTIVNOG ORMAR 2X;$§$ﬁlgsrx;lpso}<LLToR§<Ft’Jor;NOM
1 DO SA TROPOLNOM RASTAVNOM SKLOPKOM- -OSIGURACEM KOMPLET| 1 7 070,03 7070,03

-OSIGURACEM (MONTAZA U ZID) GSTA1"MOELLER", OSIGURACI

25A
GLAVNI RAZVODNI ORMAR

ISPORUKA | MONTAZA GLAVNOG RAZVODNOG ORMANA ZA

SMJESTAJ OPREME , ORMAR JE FABRICKE IZRADE, IZRADEN

OD DVA PUTA DEKAPIRANOG CELICNOG LIMA DEBLJINE 2 MM,

SA JEDNIM VRATIMA NA PREDNJOJ STRANI, SA BRAVOM |

KLJUCEM, STEPEN ZASTITE IP55. ORMAR JE KOMPLETNO s

ZAVRSEN BRAVARSKI, ELEKTRO, ANTIKOROZIVNO ZASTICEN ;gf"sggi@%’;Z“A PRIBLIZNO

SA PRIBOROM ZA MONTAZU NA ZID | DZEPOM ZA =
1 GRO DOKUMENTACIJU. ORMAN TREBA DA IMA ISTAKNUTE ggﬂﬁ;ﬁﬁmﬁﬁ%@’w) SA KPL 1 SR 848404

NATPISNE PLOCICE U GRADENIH ELEMENATA ZA KOMANDU | KOMPLET ’

SIGNALIZACIJU, NATPISNU PLOCICU ORMANA | PLOCICU SA

STRELICOM | NATPISOM "OPASNO PO ZIVOT". ZAVRSEN

ORMAR MORA BITI ISPITAN. UGRADENA OPREMA JE

SLJEDECA:
2 Q0 GLAVNI PREKIDAC, SLICAN P3-63/EA/SVB "EATON" 0-1, 63A, 400V KOM 1 1818,01 1818,01
3 P0.1 VOLTMETAR 0-500 V~, (96x96) mm, IP65 KOM 1 606,00 606,00
4 S0.1 YSETE“CE;Q?SKA PREKLOPKA SLICNA T0-3-8007/E 0-FAZA,FAZA-FAZAN, IP65 KOM 1 707,00 707,00
5 Fo1 AUTOMATSKI OSIGURAC 3-POL, 6A, 380V KOM 1 606,00 606,00
6 Fuo1l RELE ZA NADZOR FAZA SLICAN EMR4-F500-2 "'EATON"" 200-500V,50Hz KOM 1 1818,01 1818,01
7 Sc GREBENASTI SKLOPKA SLICANA TO-2-8221/E "MOELLER" 1-2, 2-POL, IP65 KOM 1 606,00 606,00
8 1S1, 251, Svr GREBENASTI SKLOPKA SLICANA TO-2-8211/E "MOELLER" (RUCNO)1-0-2 (AUTOMATSKI) KOM 3 606,00 1818,01

) RELE SA ODGOVARAJUCIM PODNOZJEM SLICAN

9 Ks, Ki, Kc PT 570 230 "SCHRACK" 230V, 50Hz, 5A KOM 3 505,00 1515,01
10 F02 AUTOMATSKI OSIGURAC 1-POL,6A,230V KOM 1 202,00 202,00
11 F3, F4 AUTOMATSKI OSIGURAC 1-POL,10A,230V KOM 2 202,00 404,00
12 F5, F6, F8 AUTOMATSKI OSIGURAC 1-POL,16A,230V KOM 2 202,00 404,00
13 F7 AUTOMATSKI OSIGURAC 3-POL,16A,230V KOM 1 606,00 606,00
14 1P1, 2P1 AMPERMETAR ANALOGNI DIREKTNI AC, 50A, 45-65Hz, (96x96) mm KOM 2 606,00 1212,01
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15 101, 201 MOTORNI ZASTITNI PREKIDAC SLICNA PKZMO0-32 "EATON" Ir=25-32 A, Irm=448A KOM 2 1818,01 3 636,02
16 ' POMOCNI KONTAKTI NHI11-PKZ0 KOM 2 181,80 363,60
18 1P2, 2P2 BROJAC SATI RADA, MONTAZA NA VRATA 230V AC,1VA KOM 2 808,00 1616,01
19 1K1M, 2K1M KONTAKTOR SLICAN DILM17-10 "EATON" 18A, 230V, 50 Hz KOM 2 606,00 1212,01
20 POMOCNI KONTAKTI DILA-XHI22 2NO+2NC KOM 6 181,80 1 090,81
21 1K3M, 1K5M, 2K3M, 2K5M |KONTAKTOR SLICAN DILM17-01"EATON" 18A, 230V, 50 Hz KOM 4 606,00 2 424,01
TLACNIA SKLOPKA SLICNA MCS4 "MOELLER" (UGRADUJU SE | P>0,25-4bar, max 7bar, uklopna
22 PS NA USISNOM | POTISNOM CIJEVOVODU) razlika 0,2 bar-a KOM 1 2EHL 262601
23 KNR NIVORELE KRK-512, NIVELKO ILI SLICAN 230V, 5-100 kOM KOM 1 1212,01 1212,01
SONDA ZA NIVO KSK201, "NIVELCO" ILI SLICAN (UGRADNJA U ]
24 SKN REZERVOAR), SA KABLOM 10 m MEDIJ VODA ZA PICE KOM 2 404,00 808,00
SIGNALNA LAMPA CRVENA SLICNA M22-LED230-R
25 "MOELLER"
Hs, Hi, 1H1.1, 2H1.1 85-286V~,0,33W, 100 00h, IP65 KOM 4 181,80 727,20
26 DIFUZOR SIGNALNE LAMPE M22-L-R
27 NOSAC SIGNALNE SIJALICE M22-A
SIGNALNA LAMPA ZELENA SLICNA M22-LED230-G
28 "MOELLER"
1H1, 2H1 -286V~,0,33W, 100 00h, IP65 KOM 2 ] 363,60
29 ' DIFUZOR SIGNALNE LAMPE M22-L-G 85-28 3 o LSLED
30 NOSAC SIGNALNE SIJALICE M22-A
TASTER CRNI ZA TEST SIJALICA SLICAN M22-D-B-X1
31 502 "MOELLER" IP65 KPL 1 404,00 404,00
32 LED TEST ELEMENT M22-XLED230-T KOM 1 2 020,01 2 020,01
RELE SA FOTOCELIJOM (ZA UKLJUCENJE VANJSKE
33 Kvr RASVIETE) 5A, 230V,50Hz KOM 1 1515,01 1515,01
SITNI MONTAZNI MATERIJAL, UVODNICE,
34 PROVODNICI, STEZALJKE, VIICI, ETIKETE KPL ! 2eAnfL 2020,01
35 SEMIRANJE KOM 1 28 280,13 28 280,13
UKUPNO GRO 71 124,52
ELEKTRICNE INSTALACIJE
ISPORUKA KABLA , ISKOP | PRIPREMA KABLOVSKOG ROVA
(KOMPLETNO ZEMLJANI RADOVI, PVC STITNICI | TRAKA ZA
1 KABAL PP00-A 4x35mm2  [UPOZORENJE), POLAGANJE KABALA | POVEZIVANJE (CIJENA |1kV m 300 232,30 69 690,32
UKALKULISANA KOD IZRADE PRIKLJUCKA, U RADOVE
ELEKTRODISTRIBUCIJE)
ISPORUKA KABLA , PRIPRMA KABLOVSKOG PUTA |
2 KABAL PP00 4x16 mm?  [POLAGANJE KABLA OD DO DO GRO | POVEZIVANJE. DUZINA kom 1 1272,61 1272,61
3M. OBRACUN PO KOM. 1kV
ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
PUMPI SA NAVEDENIM KABLOM , POLOZENIM NA ZIDU U PVC
3 KABAL PP-Y 4x2,5mm?  |CIJEVIMA ILI KANALICAMA. DIO KOJI NE IDE PO ZIDU VODITI U kom 2 1 090,81 2181,61
GIBLJIVOM CRIJEVU OD TVRDE PLASTIKE. PROSJECNA
DUZINA 9 M. OBRACUN PO KOMADU. oy
ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
TROFAZNE UTICNICE NAVEDENIM KABLOM , POLOZENIM U
- 2 ’
4 KABAL PP-YSX2,5mm? 515" GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA. PROSJEGNA kom 2 [EZEC 153521
DUZINA 9 M. OBRACUN PO KOMADU. 1kv
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KABAL PP00 5x2,5 mm2

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
TLACNIH PREKIDACA NA USISNOM | POTISNOM CIJEVOVODU
POLOZENIM NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. DIO
KOJI NE IDE PO ZIDU VODITI U GIBLJIVOM CRIJEVU OD TVRDE
PLASTIKE. PROSJECNA DUZINA 10 M. OBRACUN PO KOMADU.

kom 2 1010,00

1kV

2020,01

KABAL PP-Y 3x2,5 mm?

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
MONOFAZNE UTICNICE SA NAVEDENIM KABLOM , POLOZENIM
U ZID. GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA. PROSJECNA
DUZINA 10 M. OBRACUN PO KOMADU.

1kv kom 3 404,00

1212,01

KABAL PP-Y 3x1,5mm?

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
UNUTRASNJEG | VANJSKOG OSVJETLENJA NAVEDENIM
KABLOM, POLOZENIM U ZID. GRANANJE IZVESTI U PVC
KUTIJAMA. PROSJECNA DUZINA 12 M. OBRACUN PO KOMADU.

1kv kom 3 353,50

1 060,50

ISPORUKA, UGRADNJA | OZICENJE NEPROMOCIVE KOSE
SVJETILJKE (AX1) SA STEDNOM SIJALICOM 23 W ZA
MONTAZU NA FASADU OBJEKTA IZNAD ULAZNIH VRATA.

1X23wW, 230V KPL 1 707,00

707,00

ISPORUKA | UGRADNJA FLUOROSCENTNE SVJETILIKE
MONSUN "SITECO" ILI EKVIVALENTNA

2x36W, 230V, IP65 KOM 2 1717,01

3 434,02

10

ISPORUKA | UGRADNJA OBICNOG JEDNOPOLNOG
INSTALACIONOG PREKIDACA .

220V,10A KOM 1 90,90

90,90

11

ISPORUKA | UGRADNJA TROFAZNE UTICNICE SA ZASTITNIM
KONTAKTOM | POKLOPCEM, MONTAZA NA VISINI H1,2 m OD
PLASTIKE.

500V, 16A KOM 2 131,30

262,60

12

ISPORUKA | UGRADNJA MONOFAZNE UTICNICE SA
ZASTITNIM KONTAKTOM MONTAZA NA VISINI H1,2 m OD
PLASTIKE.

250V,16A KOM 3 101,00

303,00

13

ISPORUKA ULINOG RADIJATORA SA TERMOSTATOM |
VENTILATOROM

2,5 kw, 230V KOM 1 2121,01

2121,01

14

SITNI MONTAZNI MATERIJAL PVC CIJEVI, GIBLJIVO CRIJEVO
UVODNICE, PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE

KPL 1 3030,01

3030,01

UKUPNO EL. INSTALACIJA:

88 920,81

GROMOBRANSKA INSTALACIJA | UZEMLJENJE

ISPORUKA MATERIJALA | IZRADA UZEMLJENJA

Fe/Zn 25x4 mm m 60 80,80

4 848,02

ISPORUKA TRAKE Fe/Zn | IZRADA GROMOBRANSKE
INSTALACIJE | POVEZIVANJE NA IZVODE SA TEMELINOG
UZEMLJIVACA

Fe/Zn 20x3 mm2 m 28 80,80

2262,41

ISPORUKA MATERIJALA | IZRADA GROMOBRANSKE
INSTALACIJE

Fe/Zn 20x3 mm m 20 80,80

1616,01

ISPORUKA POMOCNOG MATERIJALA ZA IZRADU UZEMLJENJA
| GROMOBRANSKE INSTA LACIJE (UKRSNI KOMADI, KUTIJE ZA
MJERNI SPOJ, SPOJNICE ZA METALNI POKRIVAC, ODSTOJNE
OBUJMICE ZA FASADU, TE MATERIJAL ZA POVEZIVANJE NA
UZEMLJIVAC METALNIH DIJELOVA OBJEKTA, METALNIH MASA,
CIJEVI | PREMOSCAVANJE PRIRUBNICA. ).

KPL 1 3030,01

3030,01

UKUPNO GROMOBRANSKA INST. | UZEMLJENJE:

11 756,45

ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA | UZEMLJENJA

8 797,95

IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

15 640,80
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SVE UKUPNO: | 213 410,62 K¢l
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OBJEKAT:

KONTRAREZERVOAR ZA
VODOSNABDIJEVANJE NASELJA
GASNICA | ORAHOVA

ZBIRNA REKAPITULACIJA

GRADEVINSKI RADOVI
KANALIZACIJA
HIDROMASINSKA OPREMA
ELEKTRO INSTALACIJE
OSTALA OPREMA
SPOLJNO UREDENJE

178

2062 937,35
149481

550 432,34
230 378,83
3 030,02
380 082,93

UKUPNO

3 228 356,28 Ké



A - GRADEVINSKI RADOVI

Br.

poz.

Opis pozicije

Jed.
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Cijena ukupna

Lo

»

g

PRIPREMNI RADOVI

Uklanjanje $iblja i ciS¢enje lokacije na prostoru
izgradnje buduceg objekta rezervoara. Obracun po
m2 uredenog prostora.

Geolociranje i iskol¢avanje objekta rezervoara sa
svim karakteristicnim tackama i predaja lzvodacu
radova spiska koordinata i kota projektovanih
tacaka prostrone i visinske predstave za nesmetano
izvodenje radova, wuz izradu Zapisnika o
primopredaiji. Obracun pausalno.

Izrada dvije (2) istrazne buSotine dubine h=8,0
metara na lokaciji komore i zatavraénice objekta
radi provjere geoloSske grade terena, stabilnosti
lokacije po pitanju uticaja podzemnih voda i
formiranja eventualnog klizista, kao i parametara
nosivosti tla. Navedene podatke iskazati i opisati u
Elaboratu o geomehanickim ispitivanjima lokacije.
Elaborat je potrebno uraditi i dostaviti Investitoru u
tri (3) primjerka. Obrac¢un pausalno.

m2

paus.

paus.

550,0

1,0

1,0

20,20

5 050,02

30 300,14

11 110,05

5 050,02

30 300,14

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI
KOMORA REZERVOARA

Masinski iskop zemlje II-lll kategorije u Sirokom
otkopu, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju
na udaljenost do 1000 metra. Obracun po m3.

Nasipanje zemlie u slojevima do d=20 cm sa
mehi¢kim nabijanjem oko zidova rezervoara.
Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa postojec¢e
deponije, transport na udaljenost do 1000 metara
sa razastiranjem. Obracun po m3.

Nasipanje zemlie u slojevima do d=20 cm sa
mehanic¢kim nabijanjem oko zidova rezervoara sa
izradom kosina u nagibu 1:1.5. Pozicija obuhvata:
utovar u vozilo na pozajmiStu, transport na
udalienost do 1000 metara sa razastiranjem.
Obracun po m3.

Nasipanje i planiranje zemlje po gornjoj ploci
komore rezervoara u slojevima do d=15 c¢cm u visini
60 cm bez mehanic¢kog nabijanja. Planiranje izvoditi
mehanicki i ruéno sa formiranjem padova prema
kosinama. Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa
postojece deponije, transport na udaljenost do 1000
metara. Obracun po m3.

Iskop na pozajmistu, transport sa udaljenosti do 5
km, razastiranje i planiranje humusa po gornjoj
ploci komore rezervoara i kosinama sa formiranjem
padova u sloju d=5 cm i zasijavanjem navedenih
povrsina parkovskom travom. Obracun po m2

Nabavka, transport, planiranje i mehanicko
nabijanje prirodne mjesavine $ljunka ili lomlienog
agregata u sloju d=30 cm ispod donje plo¢e komore
rezervoara. Obraéun po m2.

ZATVARACNICA

Masinski iskop zemlje II-lll kategorije u Sirokom
otkopu, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju
na udaljenost do 1000 metara. Obracun po m3.

Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa
mehanickim nabijanjem oko zidova zatvaracnice sa
izradom kosina u nagibu 1:1.5. Pozicija obuhvata:
utovar u vozilo na pozajmistu, transport na
udalienost do 1000 metara sa razastiranjem.
Obracéun po m3.

Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i
mehanic¢ko nabijanje prirodne mjeSavine $ljunka ili
lomlienog agregata u sloju d=23 cm ispod podne
plo¢e zatvaracnice. Obracun po m2.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m2

790,0

470,0

297,0

50,0

185,0

85,0

285,0

225,0

13,5

101,00

60,60

60,60

80,80

80,80

505,00

101,00

60,60

60,60

46 460,21

79 790,37

28 482,13

17 998,28

4 040,02

14 948,07

4292520

28 785,13

13 635,06

818,10
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Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja
debljine d=5 cm od prirodne mjesavine $ljunka ili
lomlienog agragata sa planiranjem ispod temeljnih
traka. Obrac¢un po m3.

m3

0,4

404,00

159

161,60

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
KOMORA REZERVOARA | ZATVARACNICA

Nabavka, transport i ugradnja izravnajuceg sloja
betona marke MB 20 (C16/20) u sloju debljine d=5
cm. Obracun po m2.

Izrada i betoniranje a.b.dijafragme ispod donje
plo¢e komore rezervoara - u osi vanjskog zida u
jednostranoj oplati u betonu MB 25 (C20/25) , visine
h=100 cm. Obra¢un po m3.

Izrada donje plo¢e u betonu MB 30 (C25/30)
debljine d=30 cm. Pozicijla obuhvata: nabavku,
transport i ugradnju betona sa maksimalnim
vodocementnim  faktorom do  Vc=0.5 sa
jednostranom oplatom i svim potrebnim veznim i
ukrutnim elementima. Obracun po m3.

Nabavka, transport i ugradnja elasticne gumene
trake visine h=300 mm na spoju donje ploce i
zidova komore rezervoara, i na dilatacionom spoju
donje ploce i vertikalnih zidiva komore rezervoara i
zatvaracnice. Obracun po metru duznom ugradene
trake.

Izrada sloja za pad na podnim plo¢ama komore u
sloju debljine od d=6-12 cm u betonu marke MB 30
(C25/30). Obragun po m2.

Betoniranje vanjskih zidova komore rezervoara u
betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=30 cm.
Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju
betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom
do Vc=0.5, Salovanje u dvostranoj oplati sa svim
potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obrac¢un

Betoniranje unutraSnjeg zida komore rezervoara u
betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=20 cm.
Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju
betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom
do Vc=0.5, Salovanje u dvostranoj oplati sa svim
potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obrac¢un
po m3.

Izrada gornje plo¢e komore rezervoara u betonu
MB 30 (C25/30) debline d=20 cm. Pozicija
obuhvata: nabavku, transport i ugradnju betona,
Salovanje sa svim potrebnim ukrutnim i veznim
elementima. Obra¢un po m3.

Betoniranje vanjskih zidova komore rezervoara u
betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=20 cm.
Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju
betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom
do Vc=0.5, Salovanje u dvostranoj oplati sa svim
potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obrac¢un
po m3.

Izrada krovne plo¢e komore rezervoara i
zatvaracnice u betonu MB 30 (C25/30) debljine
d=16 cm. Pozicija obuhvata: nabavku, transport i
ugradnju betona, S$alovanje sa svim potrebnim
ukrutnim i veznim elementima. Obra¢un po m3.

Izrada zabatnog armirano-betonskog zida-platana
debljine d=12 cm u dvostranoj oplati u betonu
marke MB 30 (C25/30). Obraéun po m3.

Nabavka, transport i ugradnja zastitnog sloja betona
iznad hidroizolacije gornje plo¢e komore rezervoara
marke MB 30 (C25/30) u sloju debljine d=6-12 cm.
Obraéun po m2.

m2

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

140,0

2,0

21,3

50,8

60,0

43,5

42

14,0

18

35

0,2

70,0

202,00

4 848,02

3737,02

505,00

484,80

4 848,02

5 555,03

5 555,03

5 555,03

5252,02

6 868,03

484,80

231 583,97

28 280,13

9 696,04

79 598,47

25 654,12

29 088,13

210 888,97

23331,11

77 770,36

9 999,05

18 382,08

1373,61

33 936,16
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Nabavka, transport i ugradnja izravnajuceg sloja
betona marke MB 20 (C16/20) u sloju debljine d=5
cm ispod temelja i podne plo¢e zatvaracnice.

Obracun po m2. m2 22,5 363,60 8181,04
Izrada trakastih temelja zatvaracnice u dvostranoj
oplati u betonu MB 30 (C25/30) visine 40 cm i
sirine 50 cm. Obracun po m3. m3 2,7 4444,02 11 998,86
Izrada podne plo¢e zatvaracnice debljine d=12 cm
u betonu marke MB 30 (C25/30). Obradun po m3.

m3 1,7 3737,02 6 352,93
Izrada zidova zatvaracnice debljine d=20 cm marke
betona MB 30 (C25/30). Pozicija obuhvata:
nabavku, transport i ugradnju betona u dvostranoj
oplati sa svim potrebnim ukrutnim i veznim
elementima. Obracun po m3. m3 12,5 5 555,03 69 437,82
Izrada betonskih podesta debljine d=12 cm i
debljine d=14 cm i betonskih stepenica d=10 cm i
d=12 cm u betonu marke MB 30 (C25/30). Obra¢un
po m3. m3 17 5 656,03 9615,24
Nabavka, transport i ugradnja gotovih betonskih
elemenata dimenzija 410x120x16 cm za izradu
gornje plo¢e zatvaraénice. Obraéun po m2. m2 14,8 909,00 13 453,26
Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
¢elika CBR 400/500 i CBM 500/560 (B500) razligitih
profila i tipova. Obracun po ka. kg 13 654,9 42,42 579 243,53
Izrada anker blokova od betona MB 30 (C25/30)
ispod fazonskih komada i armatura na mjestima
oslanjanja instalacija dovoda, odvoda, preliva i
ispusta u zoni zatvaraCnice i masSinske sale.
Obraéun po komadu uradenog anker bloka
odredenih dimenziia.
a) - anker blok: 30*30*30 cm kom 1,0 404,00 404,00
b) - anker blok: 45*45*84 cm kom 1,0 707,00 707,00
UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 1247 391,91
ZIDARSKI RADOVI
Malterisanje vanjskih zidova komora rezervoara
cementnim malterom. Obracun po m2. m2 5,0 282,80 1414,01
Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima komora
rezervoara u boji i tonu koju odredi projektant.
Obracun po m2. m2 5,0 444,40 2222,01
Izrada zastite termicke izolacije iznad krovne ploce
rezervoara u sloju cementne glazure debljine d=5
cm. Obracun po m2. m2 14,0 363,60 5090,42
Krajcovanje i dersovanje unutrasnjih betonskih
zidova zatvaracnice. U cijenu uracunata skela za
rad. Obradun po m2. m2 56,0 181,80 10 180,85
Izrada zida od betonskih blokova debljine d=7 cm u
produznom cementnom maltaru kao zastita
vertikalne  hidroizolacije  temelja i  zidova
zatvaracnice. Obracun po m2. m2 42,0 565,60 23 755,31
Malterisanje vanjskih zidova zatvaracdnice
produznim cementnim malterom. U cijenu
uracunata skela za rad. Obra¢un po m2. m2 30,0 323,20 9 696,04
Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima
zatvaracnice u boji i tonu koju odredi projektant.
Obracun po m2. m2 30,0 444,40 13 332,06
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 65 690,70
IZOLATERSKI RADOVI
Izrada termicke izolacije iznad krovne ploce
rezervoara debljine d=2x6=12 cm stirodura i jednog
sloja PVC folije debljine 0.4 mm. Obra¢un po m2.

m2 13,0 323,20 4 201,62
Izrada vertikalne hidroizolacije zidova rezervoara sa
vanjske strane od jednog sloja hladnog premaza
bitulitom. Obracun po m2. m2 145,0 242,40 35 148,16
Izrada horizontalne hidroizolacije preko gornje ploce
komore razervoara od jednog sloja hladnog
premaza bitulitom i jednog sloja varenog Kondora 4
mm. Obraéun po m2. m2 70,0 242,40 16 968,08
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Izrada hidroizolacije donje ploce i zidova komora
rezervoara sa unutraSnje strane premazima
penetrata, sli¢no proizvodima Ading-Skoplje, KGH-
Karlovac i drugih. Sredstvo mora posjedovati atest
o upotreblijivosti i neskodljivosti po pitanju kontakta
sa namirnicama namijenjenih za ljudsku ishranu.
Spravljanje i nano$enje prema upustvu i zahtjevu

161

proizvodaca. Obra¢un po m2. m2 194,0 909,00 176 346,81
Izrada horizontalne hidroizolacije ispod temelja i
donje ploge zatvaraénice od jednog sloja hladnog
premaza bitulitom i jednog sloja varenog Kondora 3
mm. Obraéun po m2. m2 22,5 242,40 5454,03
Izrada vertikalne hidroizolacije temelja i zidova
zatvaracnice sa vanjske strane od jednog sloja
hladnog premaza bitulitom i jednog sloja varenog
Kondora 3 mm. Obra¢un po m2. m2 42,0 242,40 10 180,85
Izrada termi¢ke izolacije  spoljnih  zidova
zatvarac¢nice od stirodura debline d=5 cm.
Termicku izolaciju uraditi 1 m visine u pokosu
nasipa. Obracun po m2. m2 38,0 282,80 10 746,45
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI 259 046,00
KROVOPOKRIVACKI RADOVI
Izrada krovne drvene konstrukcije od rezane grade
Il klase. Krov je kosi dvovodni. Vezni elementi kao
Sto su ekseri, Sarafi i bolcnovi su obracunati kroz
jediniénu cijenu. Obradun po m3 uradene krovne
konstrukciie m3 12 17 776,08 21331,30
Izrada dasc¢anog pokova od daske debljine d=24
mm maksimalne Sirine b=12 cm od rezane grade Il
klase maksimalne vlaznosti do 12%. Obracun po
m2 das¢anog pokova. m2 42,0 444,40 18 664,89
Nabavka, transport i postavljanje paropropusne
folje ispod lima po dasci. Obraéun po m2
postavliene folije. m2 42,0 50,50 2121,01
Nabavka, transport i postavljanje krovne lepenke za
potrebe izrade limenog krovnog pokrivaca. Obradun
po m2 postavliene lepenke. m2 42,0 70,70 2969,41
Nabavka, transport i izrada krovnog pokrivaca od
profilisanog Al lima debljine t=0,8 mm u boji i tonu u
saglasnosti sa investitorom, odnosno sa nadzornim
organom. Obradun po m2 izradenog krovnog
pokrivaca. m2 42,0 525,20 22 058,50
Nabavka, transport i postavljanje vjetar lajsni od
rezane grade Il klase dimenzija 17/2,4 cm. Obracun
po m duznom postavliene vietar lajsne. m 10,8 363,60 3926,90
UKUPNO KROVOPOKRIVACKI RADOVI 71072,01
LIMARSKI RADOVI
OpSivanje krovnih ivica-kosih dijelova krova na
zabatnim stranama, pocin¢anim limom debljine
d=0.55 mm i razvijene S8irine $=33 cm sa
uvlacenjem op$ava ispod krovnog pokrivaca-tegole,
u boji po izboru investitora, odnosno nadzornog
organa. Obradun po metru duznom uradenog
op$ava. m 11,0 242,40 2 666,41
Opsivanje krovnih ivica pocinéanim limom debljine
d=0.55 mm i razvijene $irine §=40 cm sa uzvodne
strane uvlacenjem op$ava preko dasc¢anog pokova
a ispod krovnog pokrivaca-tegole, u boji po izboru
investitora, odnosno nadzornog organa. Obracun
po metru duznom uradenog op$ava.
m 16,0 282,80 4 524,82
Izrada, transport i montaza na objektu horizontalnih
limenih oluka od pocinéanog lima d=0.55 mm
pravougaonog presjeka 12.5/12.5 cm sa nosacima
od celiénih flahova u boji po izboru investitora,
odnosno nadzornog organa. U cijenu je uracunata
skela za rad. Obracun po metru duznom uradenog
horizontalnog oluka. m 20,0 282,80 5 656,03
Izrada, transport i montaza na objektu vertikalnih
limenih oluka od pocinéanog lima d=0.55 mm
preénika D=125 mm sa nosac¢ima od celicnih
flahova u boji po izboru investitora, odnosno
nadzornog organa. U cijenu je uracunata skela za
rad. Obracun po metru duznom uradenog
vertikalnog oluka. m 4,0 282,80 1131,21
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Izrada, transport i montaza na objektu prozorskih
klupica od pocin¢anog lima debljine d=0.55 mm i
razviene Sirine do 30 cm u boji po izboru
investitora. Obraéun po metru duznom montirane
prozorske klupice.

0,6

242,40
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145,44

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI
KOMORA REZERVOARA

Izrada, transport i montaza na licu mjesta ventilacije
komore rezervoara sa vazdusnim filterom @250, u
svemu prema datom detalju ventilacije sa
povezivanjem na postoje¢e drenaZne revizione
Sahtove. Venatilacija je od celi€nih profila-cijevi
konstrukcionih &elika C0361 (S235JRG2-1.0038) ili
C0362 (S235J0-1.0114) presieka ©219.1x4. U
cijenu je uracunat premaz u dva sloja temeljnom
bojom i zavréni premaz u boji i tonu po zahtjevu
investitora. Obracun po kg izvedene ventilacije.

Izrada, transport i montaza na objektu unutradnjih
stepenica komora sa ledobranom od nerdaju¢eg
Gelika AISI 316. Stepenice su od porfila @48.3x4
mm sa penjalicama od cijevi @33.7x4 mm i traka
dimenzija 2x40 mm. Obradun po metru duznom
izradenih stepenica.

ZATVARACNICA

Nabavka, transport i ugradnja penjalica od lijevanog
Zelieza @22 mm za ulaz u komoru rezervoara.
Obracun po komadu.

Nabavka i ugradnja unutrasnje i spoljine bravarije,
u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Cijena
sadrzi uzimanje mjera na objektu, izradu, transport,
montaZzu, antikorozionu zastitu i finalnu obradu.
Obracun po komadu.

a) - $ema broj 1

b) - Sema broj 2

Izrada, transport i montaza na objektu ograde u
zoni podesta i stepeniSta od crne bravarije u svemu
prema detaljima ograde. Vertikalne i horizontalne
ukrute su od hladno valjanih profila-cijevi
konstrukcionih elika C0361 (S235JRG2-1.0038) ili
C0362 (S235J0-1.0114) nazivnog  preénika
@48.3x4 mm. U cijenu je uracunat premaz u dva
sloja temeljnom bojom i zavr$ni premaz u boji i tonu
po zahtjevu investitora. Obradun po metru duznom
postavliene oarade.

kg

kom

260,0

54

3,0

10
1,0

11,6

96,96

2424,01

323,2015

13 130,06
13 130,06

1717,01

14 123,91

25209,72

13 089,66

969,60

13 130,06
13 130,06

19917,29

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Gletovanje i bojenje zidova dva puta disperzivnim
bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U cijenu
je uracunata skela za rad. Obracun po m2 izvedene
povrsine.

Gletovanje i bojenje plafona dva puta disperzivnim
bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U cijenu
je uradunata skela za rad. Obracun po m2 izvedene
povrsine.

m2

m2

56,0

18,5

171,70

171,70

85 446,39

9615,24

3176,46

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI

Poploc¢avanje unutrasnjih podova zatvaracnice
neglaziranim keramickim plo¢icama u cementnom
malteru dimenzija 30/30 cm prve klase, sa
otvorenom fugom 4 mm, fugovane fug masom. Ton
i boja keramickih plo¢ica i fug mase po izboru
investitora. Obrac¢un po m2 poploc¢ane povrsine.

Poplo¢avanje svih podesta i stepenica neglaziranim
keramickim plo¢icama u liepilu dimenzija 25/25 cm
prve klase, sa otvorenom fugom 3 mm, fugovane
fug masom. Ton i boja keramickih plocica i fug
mase po izboru investitora. Obradun po m2
poplo¢ane povrsine.

m2

m2

16,0

12,0

848,40

1313,01

12 791,71

13 574,46

15 756,07

UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

29 330,54
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PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI

46 460,21
231583,97
1247 391,91
65 690,70
259 046,00
71072,01
14 123,91
85 446,39
12 791,71
29 330,54

UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI

2062 937,35 Ké
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|B - KANALIZACIJA

Br.

poz.

Opis pozicije

Jed.
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Cijena ukupna

KANALIZACIJA
KANALIZACIONE CIJEVI OD PVC-materijala

Izraditi horizontalnu odvodnu mrezu od PVC cijevi
koja je predvidena u zatvarcnici i u svemu prema
dokumentaciji. Na svim mjestima postaviti fazonske
komade. U podu cijevi postaviti u sloj pijeska ispod,
sa strana i iznad u sloju d=10 cm, a preko toga sloj
$ljunka-tampona i onda izvrSiti zatrpavanje. Sve
kompletno zavr§eno po ovom opisu plaéa se po
duznom metru postavljene instalacije, mjereno po
osovini cijevi i fazonskih komada.

a) D 160 mm
Nabavka, transport i ugradnja podnog slivnika 30 x

30 cm. Obracun po komadu ugradenog podnog
slivnika.

kom

4,50

242,40

404,00

1090,81

404,00

UKUPNO KANALIZACIONI RADOVI

REKAPITULACIJA

KANALIZACIJA

149481

149481

UKUPNO KANALIZACIJA

1494,81 K¢
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[c ~HIDROMASINSKA OPREMA

Br. ) - Jed. - Jediniéna .
poz. Opis pozicije | miere Kolic¢ina SR Cijena ukupna
| ZATVARACNICA
1, Nabavka, transport i montaza fazonskih komada i
armatura od nodularnog liva za radni pttisak PN10
bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN
GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i
unutranja zastita se zasniva na premazu plavog
epoksida legura Zn+Al 400g/m2  pokrivenog
bitumenskim premazom prema standardu NF EN
545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm
u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obracun po
komadu ugradenog fazonskog komada ili armature.
DOVOD | ODVOD - PN 10
* PE tuliak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 1 3191,61 3191,61
* FF komad DN 250/1000 kom 9 11 312,05 101 808,47
* FFK komad DN 250 - 45° kom 2 8 039,64 16 079,27
* Montazno demontaZni komad - A DN250 kom 3 10 706,05 32 118,15
* T komad DN 250/250 kom 2 12 059,46 24 118,91
* Povratna klapna kosa DN 250 kom 1 26 260,12 26 260,12
* Elektro-motorni zatvara¢ DN 250 kom 1 48 480,22 48 480,22
* FF komad DN250/800 sa srednjom flanSom,
(lim debljine t=5mm, dimenzija D500mm)
radioniCka izrada kom 2 11 110,05 22 220,10
* FF komad DN 250/400 kom 1 5 959,03 5 959,03
* Q komad 90° - DN 250 kom 3 7 070,03 21 210,10
* FF komad DN 250/800 kom 5 9 635,44 48 177,22
* F komad DN 250/1000 kom 2 11 110,05 22 220,10
* FF komad DN 250/150 kom 1 6 060,03 6 060,03
* FF komad DN 250/700 kom 1 9 090,04 9 090,04
* FFK komad DN 250 - 22,5° kom 1 9 191,04 9 191,04
* X komad DN 250x5/4"- radioni¢ka izrada kom 1 3232,01 3232,01
* Pocin¢ana cijev 5/4" sa lukovima L=600 mm -
radionicka izrada kom 1 3030,01 3030,01
PRELIV | ISPUST - PN 10
* Prelivni komad DN 200 kom 1 3979,42 3979,42
* FF komad DN 200/600 kom 8 5 454,03 43 632,20
* Q komad 90° - DN 200 kom 2 4 848,02 9 696,04
* FF komad DN200/600 sa srednjom flanSom,
(lim debljine t=5mm, dimenzija D500mm)
radionicka izrada kom 1 8 080,04 8 080,04
* FF komad DN 200/300 kom 1 4 040,02 4 040,02
* Montazno demontazni komad - A DN200 kom 4 9776,85 39 107,38
* FF komad DN 200/900 kom 1 7 575,03 7 575,03
* F komad DN200/700 sa srednjom flan§om,
(lim debljine t=5mm, dimenzija D500mm)
radionicka izrada kom 1 8 484,04 8 484,04
* Pliosnati zatvara¢ DN 200 kom 1 9514,24 9514,24
* T komad DN 200/200 kom 1 8100,24 8100,24
* E-KS komad DN 200/200 kom 1 2 949,21 2949,21
4, Farbanje svih fazonskih komada i armatura
antikorozivnhom bojom u dva puta u boji i tonu po
zahtjevu investitora. Pozicija obuhvata sve fazonske
komade i armature: dovoda, odvoda, preliva i
ispusta.Obracun pausalno. paus. 1 1616,01 1616,01
5, Nabavka, transport i montaza cijevi od polietilena
visoke gusto¢e PEHD PE 100 za radni pritisak PN
10 bara, prema EN 12201-2 i standardu 1SO 4427,
modula elasticnosti i ¢vrstoce prema 1SO 527.
Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i
uslovima proizvodaca. Obra¢un po metru duznom
montirane cijevi.
a) - D40 mm - za montazu signalnog kabla m 20 60,60 1212,01
UKUPNO ZATVARACNICA 550 432,34
REKAPITULACIJA
I ZATVARACNICA e 550 432,34
UKUPNO HIDROMASINSKA OPREMA 550 432,34 K¢é
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D - PREDMJER | PREDRACUN OPREME | RADOVA ZA KONTRAREZERVOAR ORAHOVA

RED. TEHNICKE JED. CIJENA CIJENA
BR. OZNAKA NAZIVIT OPIS KARAKTERISTIKE MJ. KOL- | JEDINIENA UKUPNA

IZRADA PRIKLJUCKA, MJERNOG MJESTA | NAPAJANJA DO

DISTRIBUTIVNOG ORMARA PREMA JEDNOPOLNOJ SEMI |
! ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI LOKALNOG KPL L YD 10 100,05

ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZECA

DISTRIBUTIVNI ORMAR
DIMENZIJA DOVOLINIH ZA

ISPORUKA, UGRADNJA | SPAJANJE DISTRIBUTIVNOG ORMAR | SMJESTAJ 3-POLTROPOLNE
1 DO SA TROPOLNOM RASTAVNOM SKLOPKOM- RASTAVNE SKLOPKE KOMPLET| 1 5797,43 5 797,43

-OSIGURAGEM (MONTAZA U ZID) -OSIGURA GSTA1 "MOELLER",

OSIGURACI 25A
GLAVNI RAZVODNI ORMAR

ISPORUKA | MONTAZA GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA ZA

SMJESTAJ OPREME , ORMAR JE FABRICKE IZRADE, IZRADEN

OD DVA PUTA DEKAPIRANOG GELIGNOG LIMA DEBLJINE 2 MM,

SA JEDNIM VRATIMA NA PREDNJOJ STRANI, SA BRAVOM |

KLJUGEM, STEPEN ZASTITE IP55. ORMAR JE KOMPLETNO 1P 55, DIMENZIJA PRIBLIZNO

ZAVRSEN BRAVARSKI, ELEKTRO, ANTIKOROZIVNO ZASTICEN [¢o02 =" =
1 GRO SA PRIBOROM ZA MONTAZU NA ZID | DZEPOM ZA (VISINAXSIRINAXDUBINA) SA KPL 1 8 484,04 8 484,04

DOKUMENTACIJU. ORMAN TREBA DA IMA ISTAKNUTE MONTAZNOM PLOEOM.

NATPISNE PLOGICE U GRADENIH ELEMENATA ZA KOMANDU | |, 5ot e

SIGNALIZACIJU, NATPISNU PLOGICU ORMANA | PLOGICU SA

STRELICOM | NATPISOM "OPASNO PO ZIVOT". ZAVRSEN

ORMAR MORA BITI ISPITAN. UGRADENA OPREMA JE

SLJEDECA:
2 Q0 GLAVNI PREKIDAG, SLICAN P1-25/EA/SVB "MOELLER" 0-1, 25A,400V KOM 1 1 010,00 1 010,00
3 FOL, F9 AUTOMATSKI OSIGURAG 1-POL,6A,230V KOM 2 90,90 181,80
4 F1 F2 F7,F8 AUTOMATSKI OSIGURAC 1-POL,10A,230V KOM 4 90,90 363,60
5 F3, F4, F9 AUTOMATSKI OSIGURAG 1-POL,16A,230V KOM 3 90,90 272,70
6 F5, F6 AUTOMATSKI OSIGURAC 3-POL,16A,230V KOM 2 393,90 787.80
7 R GRIJAC ORMARA SA TERMOSTATOM {0-60)°C, 150W, 250V AC KOM 7 1414,01 T414.01

SIGNALNA LAMPA ZELENA SLIGNA M22-LED230-G
8 : . 85-286V~,0,33W,100 000h KOM 3 202,00 606,00

e MOELLER

9 TS GLAVA SIGNALNE LAMPE ZELENA M22-LH-G KOM 3 60,60 181,80
10 ADAPTER M22-A KOM 3 20,40 121,20
11 Sur GREBENASTI SKLOPKA SLIGANA TO-2-15432/E "MOELER" RUGNO-0-AUTOMATSKI KOM 1 1 010,00 1 010,00
P o RELE SA FOTOGELIJOM (ZA UKLJUCENJE VANJSKE 5. 230V 5012 on ) 506,00 506,00

RASVJETE)
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13

SITNI MONTAZNI MATERIJAL, UVODNICE,
PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE

KPL

2 020,01

2 020,01

14

SEMIRANJE

KOM

3 030,01

3 030,01

UKUPNO GRO

20 088,99

ELEKTRICNE INSTALACIJE

KABAL PP00-A 4x35 mm?

ISPORUKA KABLA , ISKOP | PRIPREMA KABLOVSKOG ROVA
(KOMPLETNO ZEMLJANI RADOVI, PVC STITNICI | TRAKA ZA
UPOZORENJE), POLAGANJE KABALA | POVEZIVANJE (CIJENA
UKALKULISANA KOD IZRADE PRIKLJUCKA, U RADOVE
ELEKTRODISTRIBUCIJE)

1kV

650

232,30

150 995,70

KABAL PPO00 4x4 mm?

ISPORUKA KABLA , PRIPRMA KABLOVSKOG PUTA |
POLAGANJE KABLA OD DO DO GRO | POVEZIVANJE. DUZINA
2M. OBRACUN PO KOM.

1kV

kom

161,60

161,60

KABAL PP-Y5x2,5 mm?

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
TROFAZNIH UTICNICA SA NAVEDENIM KABLOM , POLOZENIM
NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. PROSJECNA
DUZINA 9 M. OBRACUN PO KOMADU.

1kV

kom

444,40

888,80

KABAL PP-Y 3x2,5 mm?

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
MONOFAZNE UTICNICE SA NAVEDENIM KABLOM , POLOZENIM
NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. GRANANJE IZVESTI
U PVC KUTIJAMA. PROSJECNA DUZINA 7 M. OBRACUN PO
KOMADU.

kom

1414,01

4 242,02

KABAL PP-Y 3x1,5mm?

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA | IZRADA INSTALACIJE
UNUTRASNJEG | VANJSKOG OSVJETLENJA NAVEDENIM
KABLOM, POLOZENIM NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI
KANALICAMA . GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA.
PROSJECNA DUZINA 12 M. OBRACUN PO KOMADU.

1kV

kom

666,60

2 666,41

ISPORUKA, UGRADNJA | OZICENJE NEPROMOCIVE KOSE
SVJETILJKE SA STEDNOM SIJALICOM 23W ZA MONTAZU NA
FASADU OBJEKTA IZNAD ULAZNIH VRATA.

1X23W, 230V

KPL

707,00

707,00

ISPORUKA | MONTAZA STO OBUHVATA | IZRADU
ODGOVARAJUCIH NOSACA ZA FLUOROSCENTNE SVJETILJKE
SLICNE MONSUN "SITECO"

2x36W, 230V, I1P65

KOM

1717,01

6 868,03

ISPORUKA | UGRADNJA OBICNOG JEDNOPOLNOG
INSTALACIONOG OG PREKIDACA .

220V,10A

KOM

113,12

226,24

ISPORUKA | UGRADNJA 1IZMJENICNOG JEDNOPOLNOG
INSTALACIONOG OG PREKIDACA .

220V,10A

KOM

117,16

234,32

10

ISPORUKA | UGRADNJA TROFAZNE OG UTICNICE SA
ZASTITNIM KONTAKTOM | POKLOPCEM, MONTAZA NA VISINI
H1,2 m OD PLASTIKE.

500V, 16A

KOM

171,70

343,40
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ISPORUKA | UGRADNJA MONOFAZNE OG UTICNICE SA
11 ZASTITNIM KONTAKTOM MONTAZA NA VISINI H1,2 m OD 250V,16A KOM 3 111,10 333,30
PLASTIKE.
ISPORUKA | UGRADNJA MONOFAZNE OG UTICNICE 24V
12 MONTAZA NA VISINI H1,2 m OD PLASTIKE SA NEIZBRISIVOM  |24V,16A KOM 1 191,90 191,90
OZNAKOM NAPONA.
ISPORUKA | UGRADNJA JEDNOPOLNOG INSTALACIONOG
13 PREKIDACA OG, NEIZBRISIVO OZNACITI PREKIDAC ZA 220V,10A KOM 1 121,20 121,20
UKLJUCENJE VENTILATORA
ISPORUKA | UGRADNJA VENTILATOR SA MREZOM ZA INSEKTE
14 | LEBDEGOM ZALUZINOM 65 W, 230V KOM 1 4 646,02 4 646,02
SITNI MONTAZNI MATERIJAL PVC CIJEVI, UVODNICE,
15 PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE KPL ! 2020,01 2020,01
UKUPNO EL. INSTALACIJA: 174 645,97
GROMOBRANSKA INSTALACIJA | UZEMLJENJE
1 ISPORUKA MATERIJALA | IZRADA UZEMLJENJA FelZn 25x4 mm m 50 80,80 4 040,02
ISPORUKA TRAKE Fe/Zn | IZRADA GROMOBRANSKE
2 INSTALACIJE | POVEZIVANJE NA IZVODE SA TEMELIJNOG Fel/zZn 20x3 mm2 m 28 80,80 2262,41
UZEMLJIVACA
ISPORUKA MATERIJALA | IZRADA GROMOBRANSKE
2 INSTALACIJE Fe/Zn 20x3 mm m 20 80,80 1616,01
ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA (UKRSNI KOMADI, KUTIJE
ZA MJERNI SPOJ, SPOJINICE ZA METALNI
3 POKRIVAC,0DSTOJNEOBUJMICE ZA FASADU) | POVEZIVANJE KPL 1 3030,01 3030,01
NA UZEMLJIVAC METALNIH DIJELOVA OBJEKTA , METALNIH
MASA, CIJEVI | PREMOSCAVANJE PRIRUBNICA.
UKUPNO GROMOBRANSKA INST. | UZEMLJENJE: 10 948,45
ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA | UZEMLJENJA 8 797,95

SVE UKUPNO:

230 378,83 K&
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|E - OSTALA OPREMA |

B Opis pozicije Jed. |\ oigina | Jedinicna Cijena ukupna
poz. pis pozic) mjere cijena I P
1. Nabavka, transport i montaza vatrogasnog aparata
CO2. Aparat postaviti na pristupaéno mjesto kod
ulaznih vrata zatvaracnice ili kod elktro-ormara na
visinu 1,50 metra od poda. Obra¢un po komadu
isporuéenog i mintiranog protivpoZarnog aparata.
kom 1 3030,02 3 030,02
UKUPNO OPREMA 3 030,02
REKAPITULACIJA
3 030,02

OPREMA

UKUPNO

3 030,02 Ké
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F - SPOLJNO UREDENJE

Br.

poz.

Opis pozicije

Jed.
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Cijena ukupna

»

w

»

~

©

10,

11,

12

DRENAZA | ODVODNJA
KOMORA | ZATVARACNICA

Masinski iskop rova za polaganje odvodne cijevi
Sirine 40 cm, sa odbacivanjem u stranu na
udaljenost do 2,0 metra od rova sa ponovnim
zatrpavanjem nakon polaganja cijevi. Obracun po
m3 iskopanog i zatrpanog rova.

Izrada betonskih kanalica ispod drenaznih cijevi
dimenzija 30/10 cm u betonu MB 25 (C20/25)
betoniranih na licu mjesta, u svemu prema
projektnoj dokumentaciji. Obradun po metru
duznom uradene kanalice.

Nabavka, transport i ugradnja drenaznih PVC cijevi
pre¢nika D 110 mm. Cijevi polagati na vec
izbetonirane betonske kanalice. Obra¢un po
duznom metru postavliene drenazne ciievi.

Nabavka, transport i ugradnja filterskog zasipa
krupno¢e od 16-32 mm oko drenaznih cijevi i
vertilkalnih zidova komore i zatvaracnice debljine
d=35 cm. Obra¢un po m3 uradenog zasipa.

Nabavka, transport i izrada drenaznih revizionih
Sahtova od prefabrikovanih betonskih elemenata-
cijevi unutradnjeg pre¢nika D=1000 mm sa izradom
kose zavrSne armirano-betonske glave, sa
montazom Zelieznog rama dimenzija 60x60 cm za
postavljanje Zelieznog poklopca. Pri izradi armirano-
betonske glave $ahta ubetonirati dvije Zeliezne alke
unutrasnjeg pre¢nika R=30 mm na medusobnom
horizontalnom rastojanju od 35 cm za moguénost
vjeSanja montazno-demontaznih penjalica. Obracun
po duznom metru uradenog revizionog $ahta.

Nabavka, transport i montaza lijevano-zeljeznog
poklopaca sa ramom veli¢éine 60x60 cm nosivosti
10 kN. Obracun po komadu ugradenog poklopca.

Izrada kineta u $ahtovima u cementnom malteru
zaribanih do crnog sjaja i nagiba u smjeru odvodnje.
Obracun po komadu uradene kinete.

Nabavka, transport i ugradnja odvodnih PVC cijevi
pre¢nika D=200mm i D=250 mm. Cijevi polagati u
iskopan zemljani rov u poduznom padu prema
projektnoj dokumentaciji. Ispod cijevi poloZiti sloj
pijeska debljine d=5 cm, oko cijevi i iznad tiemena
sa nadvi$enjem h=5 cm. Obrac¢un po metru duznom
poloZenih cijevi razlicitih pre¢nika.

a) - PVC D 200
b) - PVC D 250

Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi pre¢nika
D 125 mm. Cijevi polagati na sloj pjeska sloj
debljine d=5 cm, sa strane i iznad tiemena cijevi u
sloju d=5 cm. Obraéun po duznom metru
postavliene ciievi.

Nabavka, transport i ugradnja pijeska od oko
odvodnih cijevi razli¢itih prec¢nika. Obracun po m3
ugradenog pijeska.

Izrada armirano-betonskog $ahta u betonu marke
MB-30 (C25/30), unutrasnjih dimenzija Sirine 90 cm,
duzine 110 cm i visine 160 cm. Debljine zidova su i
plo¢a su d=20 cm.

Donje plo¢e su armirane obostrano sa Q 188, a
zidovi obostarano sa Q 188. Gornja ploca je
armirana sa Q 335 u donjoj zoni i sa Q 188 u gornjoj
zoni. U gornju plocu ugraditi okvir za montazu
lijevano-Zeljeznog poklopca. Sva potrebna oplata je
dvostrana i uracunata je kroz cijenu m3 betona.

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
gelika CBM 500/560 (B500) razligitih tipova za $aht.
Obraéun po kg. ugradenog Zeljeza.

m3

m3

m3

m3

kg

32

50

50

60

11,3

15
45

3,6

4,2

23

180,0

101,00

151,50

242,40

505,00

2424,01

3030,01

404,00

323,20
383,80

242,40

404,00

4444,0205

42,420

3232,01

7 575,03

12 120,06

30 300,14

27 391,33

6 060,03

808,00

484,80
17 271,08

872,64

1696,81

10 221,25

7 635,64
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Nabavka, transport i ugradnja penjalica od lijevanog
Zeljeza @22 mm za Saht. Obracun po komadu.

Nabavka, transport i montaza lijevano-zelijeznog
poklopaca sa ramom veli¢ine 60x60 cm nosivosti
250 kN, za kontrolni $aht. Obracun po komadu
ugradenog poklopca.

Izrada kineta u $Sahtu u cementnom malteru
zaribanih do crnog sjaja i nagiba u smjeru odvodnje.
Obracun po komadu uradene kinete.

Izrada armirano-betonske izlivne glave $irine 90 cm,
duzine 100 cm, prema detalju iz projekta, u betonu
marke MB-30 (C25/30). Betonska glava je
armirana obostrano sa Q188. Obradun po m3
ugradenog betona.

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
&elika CBM 500/560 (B500), Q188 za izlivnu glavu.
Obracun po kg. ugradenog Zeljeza.

Nabavka, transport i ugradnja gotovih betonskih
kanalica ®200, r=100 mm u svemu prema
projektnoj dokumentaciji. Obradun po metru

S T T

kom

kom

m3

kg

3,0

50,0

48,6

202,0009

3030,01

404,00

2020,01

42,420

484,80

606,00

3 030,01

404,00

2 020,01

2121,01

23561,39

UKUPNO DRENAZA | ODVODNJA

SPOLJNO UREDENJE TERENA

Masinski iskop u zemlji Il-lll kategorije za plato
ispred rezervoara i temeljne stope potpornih zidova
sa utovarom u vozilo i odvozom na deponije na
udalienost do 500 metara. Obracun po m3
iskopanog tla u samoniklom staniju.

Betoniranje armirano-betonskih potpornih zidova
debljine d=25 cm i visine h=1,70-3,05 m u betonu
MB 30 (C25/30). Cijena obuhvata S$alovanje u
dvostranoj oplati sa svim potrebnim ukrutnim
elementima. Armatura se obraunava i placa
posebno. Obraén po m3 izbetoniranog zida.

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
celka CBR 400/500 (B500) razligiih profila u
potporne armirano-betonske zidove. Obraéun po
kg. ugradenog Zeljeza.

Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi precnika
D 90 mm u armirano-betonske potporne zidove za
odvodnju vode iz nasipa iza potpornih zidova.
Obracun po duznom metru postavljene cijevi.

Nabavka, transport i ugradnja prirodne mjeSavine
$Sljunka ili lomljenog agregata za izradu pristupnog
puta i platoa u debljini d=30 cm sa mehani¢kim
nabijanjem. Kontrola kvaliteta modula stisljivosti
nosivog sloja se vr§i plotom wuz prisustvo
nadzornog organa. Obracun po m3 uradenog sloja.

Izrada, transport i ugradnja dvokrilne kolske kapije
visine H=2.00 metra i $irine dva krila po B=2*2,00
metra od cijevi DN 50 mm sa ispunama od Sipki
punog profila d=20 mm. Na jednom od krila izraditi
pjesacku kapiju dimenzija 90*200 cm. Stubovi su od
cijevi DN 150 mm uklijesteni u temelje samce marke
betona MB-20 (C16/20) dimenzija:
A/B/H=1,40/1,40/1,50 metara. Krajevi krila kolske
kapije su utegnuti sa "Spanerima" sa stubovima
kapije. Celiéne cilevi su po normama C0361
(S235JRG2-1.0038) ili 0362 (S235J0-1.0114).
Obracun po komadu uradene kolske kapije.

Izrada ograde od pletene celitne Zice visine 2,0
metra sa 3 reda bodljikave Zice na betonskim
stubovima visine 2.50 metra i razmaka stubova do
2.50 metara. Obracun po metru duznom izvedene
ograde.

m3

m3

kg

m3

kom

71

215

1333

70

110

80,80

4 444,02

42,42

202,00

505,00

6 060,03

202,00

157 411,25

5736,83

95 546,44

56 546,12

1212,01

35 350,16

6 060,03

22 220,10

UKUPNO SPOLJNO UREDENJE TERENA

222 671,69

REKAPITULACIJA

DRENAZA | ODVODNJA
SPOLJNO UREDENJE TERENA

157 411,25
222 671,69

UKUPNO SPOLJNO UREDENJE

380 082,93 K¢
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Piiloha ¢&. 3 smlouvy s &.j. 281664/2020-CRA — Casovy harmonogram



Pfiloha ¢. 3 Smlouvy

Casovy harmonogram aktivit projektu

Meésic od zacdtku realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rizeni projektu X X X X X X X X X

1. DM Gasnica X X X X X X

2. Potisno-distributivni cjevovodi X X X X X X X X

3. PS Gasnica X X X X

4. KR Orahova X X X X X

Vytvoreni a zverejnéni tiskovych zprav X X

Ra y predpoklad fi ¢niho plnéni 1946 749,07 K& 1896 749,07 K& 2527 542,22 K& 3110 859,28 K¢ 2923 992,75 K¢ 2923 992,75 K¢ 2 828 820,52 K¢ 2198 027,38 K¢ 633 317,09 K¢




Piiloha ¢. 4 smlouvy s &.j. 281664/2020-CRA — Vypis z obchodniho rejstiiku
zhotovitele



Tento vypis z vefejnych rejstiikii elektronicky podepsal "CR - Krajsky soud v Brné" dne 15.7.2020 v 12:25:49. EPVid:d+1vsHwIbDKv8MOHRVVXUA

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Brné
oddil C, vlozka 61447

Datum vzniku a zapisu: 12. tnora 2009

Spisova znacka:
Obchodni firma:

C 61447 vedena u Krajského soudu v Brné
ELKOT Brno s.r.o.

Sidlo:
Identifika¢ni Cislo:

Nezamyslova 2799/28, Zidenice, 615 00 Brno
283 25 818

Pravni forma:

Spole¢nost s ru€enim omezenym

Pfedmét podnikani:

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona
provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani

Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni
Vyroba, instalace, opravy elektrickych stroji a pfistrojd, elektronickych a
telekomunikacnich zafizeni

Statutarni organ:
jednatel:

LIBOR TUPA, dat. nar. 6. zari 1985
Blatného 1885/36, Zaboviesky, 616 00 Brno
Den vzniku funkce: 12. tnora 2009

Pocdet élenti:

1

ZpUsob jednani:

ZpUsob jednani: Jednatel jedna jménem spole¢nosti samostatné.

Spoleénici:
Spoleénik: LIBOR TUPA, dat. nar. 6. zafi 1985
Blatného 1885/36, Zaboviesky, 616 00 Brno
Podil: Vklad: 2 000 000,- K¢

Splaceno: 2 000 000,- K&
Obchodni podil: 100%
Druh podilu: z&kladni

Zéakladni kapital: 2 000 000,- K&

Ostatni skutec¢nosti:

Obchodni korporace se podridila zdkonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sh., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech.

Udaje platné ke dni: 15. Gervence 2020 03:36 1/1



Piiloha ¢&. 5 smlouvy s &.j. 281664/2020-CRA — Pravidla, povinnosti a doporucéeni
pro zajisténi vnéjsi prezentace (publicity) ZRS CR



Pravidla, povinnosti a doporuéeni pro zajisténi vnéjsi prezentace (publicity) ZRS CR pro
realizatory projekti

1. Realizatorovi se doporucuje jiz ve fazi ptipravy projektového dokumentu zvazit vhodné
zpUsoby zajisténi vnéj$i prezentace planovaného projektu ZRS CR. Doporuéeno je zvazit
vyuziti vSech dostupnych nastroji komunikace a publicity (internet, tiSténé ci
audiovizualni materidly, komunikaci s médii, informacni a prezentacni akce, pfip.
propagacni predméty, apod.). Vyuziti propagacnich nastrojii by vzdy mélo odpovidat
zaméieni a rozsahu projektu, projektovym aktivitdm i cilovym skupinam projektu.

2. Realizator je povinen vhodnym zptisobem zajistit zviditelnéni ZRS CR ve viech fazich
realizace projektu — ve fazi zahajeni projektu, realizace jednotlivych projektovych aktivit,
v mistech realizace projektu i pfi jeho prezentaci v médiich.

3. Realizator je dale povinen pfi veskeré propagaci projektu pouZivat logo ZRS CR, a to
v podobé Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v Ceské
verzi vpodobé Ceskda republika pomdhd. V piipadé materidlu informaéniho a
propagacniho charakteru (napft. tiskoviny a propagacni predméty, certifikaty, pozvanky,
program akci ¢i korespondence realizatora vztahujici se k feSeni projektu) je postacujici
logo ZRS CR. V piipadé vétsiho formatu (napf. informaéni panely o projektu, zpravy,
publikace, CR-ROM ¢i DVD) je nutné zvetejnit informaci propagujici cely projekt (napft.
,, Tato publikace vznikla v ramci projektu XY podporeného v ramci zahranicni rozvojové
spoluprdace CR.“) doplnénou logem ZRS CR.

4. Pouzivani loga ZRS CR definuje Graficky manudl ZRS CR, ktery je stejné jako logo ZRS
CR ke stazeni na webovych strankach www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat
spravné fazeni log, barevnost, odstupy, velikost a typ pisma. Kazdé logo se vzdy pouziva
jako celek a je neptipustné jakkoliv ménit jeho proporce a barevnost.

5. Spolu s logem ZRS CR lze pouzit pouze logo realizitora projektu &i jiného partnera,
ktery se na realizaci finan¢né podili. U vétSiny projektl bude rozhodujicim kritériem vyse
podilu prostfedkti ze ZRS CR na celkové hodnoté projektu. Modelové potadi log
(u projektii, kde je podil finanénich prostiedkt ze ZRS CR vyssi nez 50 %) je definovano
nasledujicim zptisobem: logo ZRS CR a za nim (pod nim) logo realizatora projektu. Logo
ZRS CR nesmi byt mensich rozmérd nez logo realizatora projektu. Vzdy musi byt
dodrzena minimalni vzdalenost loga realizatora od loga ZRS CR. V piipadé trilateralnich
projektii, kde tvoii piispévek ZRS CR zpravidla vyrazné mensi podil, je upfednostnéno
logo vyznamnéjSiho donora (EU, UN apod.)

6. Umoznuji-li to okolnosti, logem ZRS by mély byt oznaceny také smlouvy uzaviené
vramci projektu, prezencni listiny a veSkerd pisemna korespondence realizitora
S mistnimi partnery. V piipad¢ elektronické korespondence, kterd se bezprostfedné tyka
projektu financovaného v ramci ZRS CR a nabizi-li to jeji charakter (napf. v piipadé
oficialni komunikace, rozesilani pozvanek, apod.) je nutné pouzivat emailovy podpis
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slogem ZRS CR. V uvodu takovéto komunikace musi byt jasné uvedeno, Ze realizator
komunikuje v ramci projektu ZRS CR. Navrhy grafického zndzornéni ZRS CR pro
pisemné dokumenty jsou soudasti dokumentu Graficky manudl ZRS CR.

Kazda akce spolufinancovana z prosttedktl projektu musi byt uvedena informaci o tom,
7e je financovana z prostiedkd ZRS CR (napi. ,, Toto Skoleni je realizovino v rdmci
projektu XY podporeného v ramci zahranicni rozvojové spoluprace CR.“). Realizator by
nem¢l zapominat fotograficky zdokumentovat vizualni identitu uvedenych akei.

Vsechny prostory, které navstévuji pfijemci/icastnici/partneti projektu (vstup do objektu,
kancelafe realizatora, $kolici prostory), musi byt viditelnd oznadeny logem ZRS CR.
Realizator je povinen ozna¢it samolepkou s logem ZRS CR rovnéz vybaveni (nabytek,
vypocetni technika, pfistroje, zafizeni, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS
CR — umoziiuje-li to charakter tohoto vybaveni.

Realizator je po konzultaci s CRA a piislusnym ZU povinen vydat tiskovou zpravu pro
mistni (pfipadné i Ceskd) média pii zahdjeni a ukonCeni projektu (text musi byt
konzultovan a schvalen CRA). Tiskova zprava a souvisejici materidly pak musi
obsahovat publicitu ZRS CR dle pravidel uvedenych vyse. Vitana je rovnéz publicita
formou rozhlasovych ¢i televiznich vystoupeni.

Pti ptipravé jakychkoliv propaga¢nich materidlti je vhodné zvaZzit zpracovani rtiznych
jazykovych verzi (anglické, v jazyku partnerské zemé, piip. Ceské verzi). V piipadé
zpracovani letakli, brozur ¢i obdobného prezenta¢niho materidlu je realizator projektu
povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlasovatelem
zakazky (CRA). Realizator je dale povinen poskytnout CRA minimalné tfetinovy podil
takovychto propagacnich materiald zpracovanych v radmci projektu (od kazdé jazykové
verze), stejny podil je povinen piedat piislusnému ZU. Zbyvajici letaky vhodnym
zpusobem distribuuje v partnerské zemi.

Jestlize vzniknou v ramci projektu propagacni materialy prezentujici aktivity projektu
(letaky, brozurky, apod.), mély by byt zhotoveny v prvnich mésicich trvani projektu a
nikoliv zav€rem jeho realizace. SlouZzi-li propaga¢ni material k prezentaci dosazenych
vysledkd, je zfejmé, ze bude zpracovan a distribuovan v pozdéjsi fazi.

Realizator je povinen zvetejnit informaci o realizaci projektu na svych webovych
strankach (pokud piijemce provozuje vlastni webové stranky) a uvadét projekt ve své
vyro¢ni zprave.

Realizatorovi je doporu¢eno vhodnym zpiisobem zajistit publicitu projektu ZRS CR i
Vv ptipadé, Ze 0 pfedmétném projektu bude formou rozhovoru ¢i reportaze informovat
jakékoliv vefejna média (tiSténd, elektronicka, rozhlas a televize).



14.

15.

Realizator je dale povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlasovateli zakazky (CRA)
a rovnéz piislusny ZU o veskerych dostupnych medialnich vystupech vzniklych v ramci
projektu (¢lanky, reportaze, rozhovory, apod.).

Realizator projektu je povinen informovat o provedenych informacnich a propagacnich
aktivitich projektu v prabéznych a zavérecnych zpravach, které jsou pravidelné
predkladany zadavateli (CRA). Realizator projektu uchovava veskeré doklady souvisejici
S propagaci projektu pro potifebné monitorovaci aktivity. K dodrzovani pravidel
prezentace ZRS CR je realizator zavazan smlouvou/rozhodnutim o dotaci. Zji§téni
poruSeni uvedenych zdvazki mize byt feSeno dle pfislusnych ustanoveni
smlouvy/rozhodnuti. Realizator je proto povinen archivovat original ¢i kopie ¢lankt, ve
kterych se piSe o projektu, letdky, informacni materialy, fotografie z akei k prezentaci
projektu, prezentacni listiny, kopie DVD, atd.), resp. ucetni doklady, faktury, atd.
souvisejici se zajiStovanim prezentace.



Priloha &é. 6 smlouvy s &.j. 281664/2020-CRA — Dodatek ze dne 2. 4. 2009 k
Memorandu o porozuméni mezi Ministerstvem zahraniénich véci Ceské
republiky a Ministerstvem zahrani¢nich véci Bosny a Hercegoviny ve véci
rozvojové spoluprace z 22. 6. 2006



AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC
AND
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
CONCERNING DEVELOPMENT COOPERATION,
SIGNED IN SARAJEVO ON 22 JUNE 2006

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of
Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred as “Participants™),

Wishing to strengthen the existing cordial relations between the Czech Republic and Bosnia
and Herzegovina;

Desiring to foster development cooperation between the two countries in conformity with the
objectives of economic and social development of Bosnia and Herzegovina;

have reached the following understanding on amendment to the Memorandum of
Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry
of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina concerning Development Cooperation, signed in

Sarajevo on 22 June 2006:

L.

1. Supplies of the material, goods, works and services financed by the Czech contribution
for purpose of implementing the program of development cooperation between the
Participants’ States, and imported into Bosnia and Herzegovina or obtained locally for
the benefit of the development cooperation projects will be exempted from any duties,
taxes (including VAT), fees, levies or any other charges applicable in conformity with
law of Bosnia and Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be
returned consequently to the payer. Material, goods, works and services imported from
the Czech Republic into Bosnia and Herzegovina for the purpose of implementing joint
activities in the framework of development cooperation between the Czech Republic
and Bosnia and Herzegovina will be exempted from any duties, taxes (including VAT),
fees, levies or any other charges applicable in conformity with law of Bosnia and
Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be returned consequently
to the payer.




1. This Amendment will come into operation on the date of its signature.

2. The provisions of this Amendment will be also applicable to the specific development

cooperation projects launched prior to its coming into operation.

Signed in duplicate in Sarajevo, on .......J............. 2009, in the English language.
s 7
FOR AND--O/r;;) BEHALF OF THE FOR AND ON BEHALF OF THE
MN__IS’{'R\’ZF ' AFFAIRS MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

OF THE CZEC
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