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Čís. pol. Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Celková

cena v Kč

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný 

popis položky

1 APL D+M - akustický podhled lepený 46,256 m2 4 216,- 195 015,- jedná se o širokopásmově pohltivé segmenty z kazet s jádrem ze skelné vlny v

základním formátu 2360x560 mm; tloušťka kazety je 40 mm; lícový povrch

kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání

prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta

skelnou tkaninou; lepeny k podkladní konstrukci dle spárořezu viz výkres;

požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné

tloušťce cca 350 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,35; 250 Hz - α ÷

0,7; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,8; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,85;

povrchová úprava kazet v bílé barvě

12 PD zaměření a aktualizace PD 1 ks 5 000,- 5 000,- Zhotoví dodavatel celku prostorová akustika; dokumentace musí být

schválena investorem a TDI

13 VDP VRN, doprava, přesuny hmot 1 ks 14 000,- 14 000,-

214 015,-celková cena bez DPH
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