
SOUPIS PRACÍ 
Stavba 

Na Strážišti 1908 - část u požární zdi - vyúčtování 
Misto: Kadaň Datum: 24. 7. 2020 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 
19K 
20K 
21_M 
3 K 

23K 
_§9, K 
29K 
7 K 
9_K 

_10AM 
14K 
|15›M 
8_K 

`36_M 
443_ K 
35_K 
39M 
38M 
24K 
22K 
26K 
27M 
v28_M 

1 K 

2 K 

4 K 

5 K 

33K 
32K 
34K 
11K 
37M 

Montáž Iaťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm 
Montáž lišt trojútıelníkových nebo kontralati na 
střechách sklonu do 60° 
řezivo jehličnaté /ať impregnovanà dl 4 m 
Demontáž Iaťování střech Z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m 
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
5, f“ 

Demontáž střešnlho výlezu k dalšímu použití 
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdlvek 
do suti 
Demontáž podokapnlho žlabu k dalšímu použití 
Montáž oplechování rovné okapové hrany 
plech hladký PZ jakost DX51 +2275 tl 0, 55mm tabule 
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 
800 mm 
tabule plechová Z PZ tl 0, 5mm s povrchovou úpravou 
Montáž žlabu podokapnlho pùlkulatého 
tabule plechová Z PZ tl 0. 5mm s povrchovou úpravou 
Demontáž úžlabí do suti 
Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm 
pás těsnící úžlabl kllnový-samo/epicl V ban/ě 
1 000x50mm 
plech titanzinkový měkký. hlubokotažný (na 
romamenty) leskle válcovaný 2000 x 1000 x 0,65 mm 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m 
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 
do 10 ks/m2 
Montáž krytiny betonové hřeben na sucho S větracím 
pásem 
taška Moravská základní 1/1 33,5x42cm 
taška Moravská hřebenáč S jednou příchytkou 
Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k 
dalšímu použití

_ 

Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu 
použití za sklon přes 30° 
Demontáž hřebenù a nároží krytiny betonové sklonu do 
30° na sucho k dalšímu použití 
Příplatek k demontáži hřebenù a nároží krytiny 
betonové k dalšímu použití za sklon přes 30° 
Montáž betonové speciální tašky (větrací. 
_protisněhové. prostupové) drážkové na sucho 
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
betonovou krytinu 
Montáž střešnlho výlezu plochy jednotlivě do 0.25 m2 
pro betonovou krytinu 
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
do 30° volně na krokve _ 

páska tésnlcl jednostranné leplcl pěnová pro napojení 
parotěsných folil na navazující konstrukce Š 15mm 

762342214 

762342441 

60514114 

762342812 

9987621 01 

764002823 

764002841 

764004803 
7642021 34 
13814183 

764204109 

55350262 
764501 1 03

h 

55350262 
001 891 764 

785201167 

59660012 

19112009 

998764101 

765121014 

765121251 

BRM.11.5 
BRM.61.5 

765121802 

765121822 

765121882 

765121892 

765125011
1 

765125202 

765125301 

76519101 1 

28329302 

ĹLM .GTA.3750228 HGUTTAFOL DO 135 PLUS (75m2/bal.) 
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Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

38.000 

38,000 

0. 040 

38.000 

0,402 

0,000 

0.000 

4.090 
4,090 
0, 004 

0,000 

0,000 
4,090 
0,000 
6.000 
6,000 

12,000 

6. 000 

0,053 

45,000 

7.200 

8,000 
2, 880 

45.000 

45,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0.000 

0.000 

38,000 

33, 000 

45, 000 

54,40 

12,10 

6190,00 

18,10 

1 630,00 

189.00 

185.00 

1 06.00 
144.00 

34 200, 00 

584,00 

272,00 
148.00 
272,00 
44.80 
192,00 

32,80 

558,00 

1 860,00 

234, 00 

506,00 

35, 77 
1 19, 64 

134,00 

23,60 

77.40 

32,60 

32,40 

177.00 

340.00 

39,90 

14, 90 
Z 

24,70 

40 107,48 
2 087.20 

459. 80 

24 7, 60 

687, 80 

655,26 

0.00 

0.00 

433. 54 
588,96 
136, 80 

0.00 

0,00 
605.32 

0,00 
268.80 

1 152,00 

393,60 

3 348,00 

98,58 

10 530,00 

3 643,20 

286. 16 
344, 56 

6 030.00 

1 062,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

1 516.20 

491.70 

1 111,50



PČ 

`6 

25 

417 

40 

42 

Typ Kód

K 

K
K
K

M 

765191911 

9987651 01 

764002871 

764341 304 

24633002 

Popis 

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonq přes 30°ř

_ 

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 6 m Í 
Demontáž Iemování zdí do suti 
Lemování rovných zdí střech S krytinou prejzovou nebo 
vlnitou Z TiZn Iesklého ptechu rš 330 mm 
tmel PUR odolný vůči povétmostnim vlivům a UV 
záření šedý 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

38,000 

0.860 

4.000 

4.000 

1,500 

15.10 573,80 

1 000,00 

67,40 269.60 

860,00 

375,00 

497,00 745,50 

1 500,00


