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Zdrojový most pro jedno lůžko 

 
 
 

Dräger PONTA 
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Výbava tělesa zdrojového mostu pro jedno lůžko: 

- 1x přímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu) 

- 1x nepřímé osvětlení – lampička s ohebným krkem na přisvícení do dokumentace nebo ke 

konkrétnímu přístroji, (vypínač na lampičce), délka 60 cm,  

- 1x noční osvětlení (vypínač u dveří místnosti); 

- 1x zdrojový sloup, otočný na rameni, posuvný, nosnost 100 kg. Otočná rampa. Umístění 

medicinálních plynů z pohledové přední strany, pro snadnou obsluhu u pacienta. Elektrické 

zásuvky v zadní, spodní a boční straně, viz. vizualizace na straně 3 tohoto dokumentu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Přímé osvětlení – 2x24W, 230V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepřímé osvětlení – lampička LED 
3x2W, 230V 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Noční osvětlení – 7W, 230V 
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Výbava zdrojového sloupu: 

- 6x zásuvka 230V ( VDO-ZIS ), 6x zásuvka 230V ( DO-ZIS ) – pozice F1, F2, F3, F4, E2, E3, E4, 

B1, B2, B3, B4, B5 

- zásuvka ochranného pospojování u každé zásuvky 230V 

- 2x dvojzásuvka – osazená RJ45 CAT 6a, min. 3 zásuvky aktivní (1ks – pro centrálu monitorů 

vitálních funkcí, 1ks pro centrálu infuzní techniky, 1ks záložní) – pozice I1, J1 

- vypínač přímého osvětlení – pozice G1 

- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl. vzduch, 2x rychlospojka vakuum – pozice A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 

- připravený výstup pro komunikaci sestra/pacient – pozice B6 
 
Pozice A – přední strana zdrojového sloupu 
Pozice B – zadní strana zdrojového sloupu 
Pozice E, F – spodní strana zdrojového sloupu 
Pozice G, H, I, J, - boční strany zdrojového sloupu  
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Příslušenství zdrojového sloupu: 

- 1x držák na uchycení zobrazovacího LCD monitoru (přenos dat z monitoru vitálních funkcí 

nosnost 15 kg, uchycení samotného LCD monitoru pomocí systému VESA 100x100. 

Dvoudílné rameno s pohyblivým kloubem. Madlo pro polohování nahoru/dolů/do stran. 

Varianta s kratším ramenem – 500 mm 

 

 
 

- 1x pevná police rozměr 430 x 480 mm, pro pevné uchycení monitoru vitálních funkcí a UPS, 

nosnost 25 kg + boční medilišty, příprava pro uchycení monitorů vitálních funkcí 

 

 
 

- 1x police rozměr 430 x 480 mm se dvěma šuplíky a berany pro ovládání otočného ramene, 

nosnost 25 kg 

 

 
 



 5 

 

 

- Otočná ramena pro infuzní sestavu, nosnost 35 kg, ramena 400+400 mm s kloubem, 

uchycení nahoře a dole. Spodní rameno umístěno tak, aby byla kompletní infuzní sestava 

min. 80 cm nad výškou podlahy. Mezi otočnými rameny prostor min. 100 cm, pro umístění 

dokovací stanice Space se 3 moduly 

 

 
 

- Teleskopická tyč pro infuze. Uchycení otočným ramenem 300+200 mm s kloubem v horní 

části stojanu pod vysouvací částí, aby byla možnost dalšího zavěšení ZP na infuzní tyč. 

Nosnost 25 kg. Navržené řešení umožňuje přesouvání infuzního stojanu za/před tyč s 

dokovací stanicí infuzní techniky. 

 

 
 

- Umístění držáku LCD monitoru a závěsu infuzní techniky včetně teleskopické tyče na infuze 

je možné umístit z levé i pravé strany zdrojového sloupu. Přesné umístění bude upřesněno 

před instalací. 
 
 
 
 


