
Příloha C - specifikace dodávky
 

Vyplňujte pouze Žlutě označený sloupec
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Akumulátor olovněný GTB-4,2

 

Baterie - 23 A 12 V
 

Baterie AA — akumulátor nabíjecí NiMH 2850 mA,

 

Baterie AAA — akumulátor nabíjecí NiMH 1000 mA
 

Baterie alkalická AA 1,5V
 

Baterie alkalická AAA 1,5V
 

Baterie CR2 -3V

 

Baterie D - akumulátor nabíjecí NiMH 9000 mAh
 

Baterie dobájecí RCR123a, Li-lon, 3V, 600 - 800 mAh

 

baterie Li-ion AP 14LC narex 14,4V 1,3A

 

Baterie LR41 1,5V
 

Baterie plochá 4,5V

 

Baterie tuzkove iitnium — AA L91 —Normaini Jeanorazova

tužková (AA) baterie o napětí 1,5V. Parametry baterie: Kapacita

: min. 3000 mAh (při proudu 200mA). Nominální napětí : 1,5V.

Chemické složení : Li/FeS 2 Maximální proudový odběr : 3A

trvale, 5A v pulzech. Nedobíjecí jednorázový článek pro jedno

použití. Vhodná pro použití za teplot -40°C až +60°C. Průměr :

14 mm (+/- 0,5 mm) Výška : 50 mm (+/- 0,5 mm) Váha: 14,5

gramů (+/- 1 gram) .
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Halogen display/optic lamp 64662 M38 300W 230V GY 9,5
 

Chladnicka kombinovaná v nerezovem provedeni

- Energetická třída: A++

- Spotřeba energie: 0,658 kWh/24 h.

- Užitný objem: 312 l

- čistý objem chladničky: 220 |

- čistý objem mrazničky: 92 |

- Klimatická třída: ST, SN, N, T

- Hlučnost: 41 dB

- Rozměry: 184><59,5><64,7 cm (VxŠxH) Aby zadavatel ulehčil

vyhledávání, uvádí, že výše uvedené parametry splňuje např.

Electrolux EN3486MOX . Zadavatel připouští i nabídkyjiných

výrobců a typů splňujících požadované parametry.
 

KonVice rychlovarná - objem 1,7 l, bezspiralova celonerezova

nádoba, automatické vypínání, vodoznak, kontrolka provozu,

praktické tlačítko otevírání víka, příkon: 1850-2200 W, napéti:

220-240 V.
 

Lampička na noční stolek, včetně žárovky
 

lampička stolní- stabilní podstavec, E14, flexibilní krk, příkon

max. 60W

 

lednička 84 x 48 x 50 (v x š x H)
 

Mikrovlnná trouba - výkon 700 W, vnitřní objem 20 |, ovládání:

otočná tlačítka na přední straně.

 

Nabíječka baterií univerzální , která umožní nabíjení typu

baterií Li-lon RCR 123a

 

nabíječka baterií AA, AAA

 

Nabijecka universalni s integrovanym procesorem - 8

nabíjecích stanic pro akumulátory NiCd a NiMH typu - AAA, AA,

C, D, 9V E. Automatický test baterií, detekce špatných baterií,

vybíjení baterií, pulzní udržovací nabíjení, kontrola teploty,

hlídání jednotlivých šachet, vypínání Minus-Delta-U, vypínání 0-

Delta-U, bezpečnostní vypnutí časovačem, kontrola teploty, test

akumulátoru a funkce oživování, udržovací nabíjení, signalizace

vadných akumulátorů, kontrolky LED

Aby zadavatel ulehčil vyhledávání, uvádí, že výše uvedené

parametry splňuje např. nabíječka Ansmann Energy 8 Plus.

Zadavatel připouští i nabídkyjiných výrobců a typů splňujících

požadované parametry.  

fakturační místo

 

Zboží bude roztříděno dle fakturačního místa a dodáno do místa plnění - Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260 Vimperk

Zboží bude fakturováno dle jednotlivých míst : 24 faktur
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S podlahovou hubicí s flexibilním kloubem pro čištění povrchů, s

nepřetržitým doplněním vody. Použití na: čištění podlahy,

armatury, umyvadla, obkladové dlaždice, varná deska...

Plošný výkon m2 100, tlak páry bar 3,5, topný výkon W 2000,

Délka kabelu 4 m.

Aby zadavatel ulehčil vyhledávání, uvádí, že výše uvedené

parametry splňuje např. parní čistič Karcher SC 4. Zadavatel

připouští i nabídkyjiných výrobců a typů splňujících požadované

patrametry.

_ u ,

zrnkovou kávu, možnost volby přípravy jednoho nebo dvou

šálků současně, možnost jednoduchého nastavení síly kávy,

výdej horké vody, automatický čistící a odvápňovací program,

samočistící funkce, automatické vypnutí kávovaru, výhřívaná

plocha na šálky, rozměry cca 285 >< 375 >< 360 mm, tlak

čerpadla 15 bar

Presovač automatické espresso

Prodlužovací kabel 10m, 3 PES, bez vypínače 230V

Prodlužovací kabel 3m, 4 zásuvky, 230V

Prodlužovací kabel 5m, 3 zásuvky, 230V

Prodlužovací kabel 5m, 5 zásuvek s vypínačem, 230V

mo op - ny, s o ,s ermos m, regu ov ny

výkon, max. výkon 2kW, tichý provoz, časovač - tyto parametry

splňuje např. CH2001DT

o s n a . e u

vyhledávání, uvádí, že výše uvedené parametry splňuje např.

nternetové rádio Medion Life P85035. Zadavatel připouští i

nabídkyjiných výrobců a typů splňujících požadované

patrametry. l

Sáčky do vysavače ETA - Astro 1600W

Sáčky do vysavače ETA Profi 0467

sáčky do vysavače Karcher T15/1 Profesional No.: 6.904-312

Sáčky do vysavače Zelmer 6000 - označení sáčku 49.4000

sáčky do vysavače Zelmer Jupiter 4000.0.M68H Q

Startér ST 151 25 ER, ST 151 4-22W

Starter žářivka 220-240V 4-80W

Svítilna LED kapesní do ruky

LED, světelný výkon minimálně 130 lumenů, dosvit minimálně

80m, hmotnost maximálně 100 g, vyrobena z tvrzeného hliníku,

vodotěsná, nárazuvudorná, napájení na jednu AA baterii,

Svítilna nabí LED 3810 SW

svítilna ruční halogenová 6W

Vysavač menší 1600W s příslušenstvím a náhradními sáčky

Aby zadavatel ulehčil vyhledávání, uvádí, že výše uvedené

parametry splňuje např. vysavač ETA - Astro 1600 W.

Zadavatel připouští i nabídkyjiných výrobců a typů splňujících

požadované parametry.

Zářivka kompaktní 26 W, typ svitidla Orion 226 D05 Hf

Zářivka kompaktní 26 W, typ svítidla Orion 226 D05 Hf EMG

Zářivka kompaktní 26 W, typ svítidla TETRA 226 K40 SOP HF

Zářivka LED T8 16W\840 délka 120cm

Zářivka lineární T5 54 W, typ svitidla JETTA 354 D86

zářivková trubice do stolní lampy 11PL-S/PP/CW

Zářivková trubice G13 36W/865 délka 120cm

Zářivková trubice L G13 58W/840 délka 150cm

Zářivková trubice TL-D G13 18W/840 délka 60cm

20 W 230 V/ 50 HZ 4100 K (LED)

220 - 240 V - 50- 60 HZ (LED)

25 w E 14 230 V svíčka (stejná jako ř. 34 jen míň W)

40W E14 230V Svíčka

40W E27 230V

60W E27 230V

75W E27 230V

žárovka DZ 11W

halogenová Eco G4 16W

halogenová GU 10 20W 230V

halogenová GU 10 50W 230V

halogenová GU 5,3 50W 12V MR 16(ř. 23,ale 50 w)

a ov s

118mm 64696 lineární

LED GU 10 5W SMD 3000K 480 Im

LED 22 W, 4000 k, typ svitidla SPHINX LED

LED GU 10 20W

LED MR16 12V 20W

žárovka max 60 W LED, typ svitidla PYXIS 1E27 Q90

úsporná E14 8-10W 230V

úsporná E27 14-15W 230V

úsporná E27 11W 230V

ks

balem’

balem’

balem’

balem’

balem’

ks

ks

ks

 



  

  

 

žárovka úsporná E27 20w CDL 22

Žárovka úsporná E27 23W 220V 15

Žárovka úsporná PL-C/2P/840 - 26W 230V - 2pin (2 kontakty) 6

 

celkem položky

 

 

CELKEM Kč bez DPH
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