
Sekce 1

1 Motorový tripodový turniket s automaticky sklopnými rameny, nerezová karoserie
ATR830 Klipper

Při výpadku napájení nebo přijetí signálu EPS se ramena turniketu sklopí a uvolní
cestu pro volný průchod. Po obnovení napájení nebo zrušení signálu EPS se ramena
automaticky vrátí do původní polohy a turniket je opět připraven plnit svou funkci.

Režimy provozu:
- volný průchod v obou směrech
- autorizace v obou směrech
- autorizace v jednom směru, druhý směr trvale volný/blokovaný
- průchod blokován pro oba směry

Materiál karoserie turniketu: broušená nerezová ocel bez barevné povrchové úpravy.
Cena zahrnuje také požární tlačítko na turniketu ve směru východu a přípravu pro
instalaci čteček přístupového systému.

Množství:

Cena:

CELKEM:

2,00 ks

48 600,00 CZK

97 200,00 CZK

Napájení: 230 V ** Šířka průchodu: 550 mm ** Standardní kapacita:
~30–40 osob/min ** Karoserie: Nerezová celová s lakováním v libovolném
odstínu RAL; nerezová rotační ramena a horní kryt turniketu ** Ostatní:
Integrované piktogramy pro indikaci průchodu

2 Terminál pro detekci teploty a rozpoznávání obličeje
AGTEMP

V případě, že je detekována osoba bez roušky nebo se zvýšenou tělesnou teplotou,
turniket se neotevře a je spuštěna zvuková výstraha. Pokud je vše v pořádku
(procházející osoba má roušku a běžnou tělesnou teplotu), turniket je odblokován pro
průchod.
Turniket je možné připojit k nadřazenému autorizačnímu systému (např.
docházkový/přístupový systém s využitím čteček zaměstnaneckých/návštěvnických
karet) a nastavit jej tak, aby byl průchod umožněn pouze v případě, že obdrží signál
pro odblokování jak z nadřazeného autorizačního systému, tak z terminálu pro detekci
teploty a rozpoznávání obličeje.

Cena včetně držáku pro instalaci na turniket.

Množství:

Cena:

CELKEM:

1,00

24 300,00 CZK

24 300,00 CZK

3 Nerezové zábradlí pro vymezení průchozího profilu
ATR102/800

Výška zábradlí 100 cm. Zábradlí bude pevně instalováno uprostřed mezi oběma
turnikety, čímž vzniknou dva samostatné průchozí koridory, každý o šířce 60 cm. Množství:

Cena:

CELKEM:

1,00 ks

5 864,40 CZK

5 864,40 CZK

4 Montáž
003

Instalace zařízení na předem připravený stavební základ a připojení k předem
připraveným elektrickým a datovým sítím, nastavení systému, uvedení do provozu,
zaškolení uživatele. Montáž nezahrnuje jakoukoliv stavební přípravu, zejména
stavební úpravy, příprava elektrických nebo datových sítí.

Množství:

Cena:

CELKEM:

1,00 ks

25 100,00 CZK

25 100,00 CZK



5 Ovládací panel pro turnikety
EPU

Funkce jednorázový průchod dovnitř / jednorázový průchod ven / trvale dovnitř /
trvale ven / nouzové sklopení / reset do výchozí polohy. Množství:

Cena:

CELKEM:

1,00 ks

23 733,00 CZK

23 733,00 CZK

6 Stavební příprava
Kabeláž

Příprava kabelových rozvodů pro připojení turniketů
Množství:

Cena:

CELKEM:

1,00 ks

32 788,60 CZK

32 788,60 CZK

208 986,00 CZKCELKEM - Sekce 1

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

SOUHRN NABÍDKY

CELKEM 208 986,00 CZK

Celkem včetně DPH 252 873,06 CZK
DPH 43 887,06 CZK21

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámky

Všechny obrázky mají pouze informativní charakter.




