
REKAPITULACE STAVBY 
Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru 

Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S.

/

› 

28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

26769611 
CZ26769611 

Cena bez DPH 303 841,35

x 
/ x › › ı 

Cena S DPH v CZK 367 648 03 

Projektant 

t 
U' UV LULU ,v 

Objednavatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Stavba: 

`

‹ 

20-033 

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru 

Kadaň 28.08.2020 
Město Kadaň 
PETROM STAVBY, a.S. 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 
D1 
ZR_01 

ZR_01 
MP 

ZR_02 
ZR_03 
ZR__04 

Dodatek č.1 
Topný kanál 

Topný kanál 
ménëpráce 

Sanace u topného kanálu 
Sanace před PRIORem 
Sanace pod přístřeškem 
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303 841,35 
303 841 ,35 
165 721 ,27 
216 434,73 
‹5O 713.46 
76 228147 
33 337,79 
28 553,82 

367 648,03 
367 648,03 
200 522.74 
261 886.02 
-61 363,29 
92 236,45 
40 338.73 
34 550,12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

ZR_01 - Topný kanál 

Í v Kadaň 

M ıvw vv ø ›, 

Město Kadaň 
,' Kw ;`/"v )= 

PETROM STAVBY, a.S. 

28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

26769611 
CZ26769611 

Cena bez DPH 216 434,73 

1 

' 1 > 

Cena S DPH V CZK 261 886,02 

Projektant Zpracovatel 

3 1 -UB- Z020 

Objednavatel Zhotovitel 

3 1 -U8“ 2020 

Strana 3 Z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
r: »,'v, 

x mi 
ZR_01 - Topný kanál 

P/li SˇÍVJ Kadaň Il 1 28.08.2020 
z‹Ž=š<1‹ı\/Ifıiei MëSÍO Kadaň 
7'i“=‹ıf«'>\/iffıl PETROM STAVBY, a.S. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu praci 216 434,73 
HSV - Práce a dodávky HSV 202 513,44 

2 - Zakládání 40 193,20 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 844,96 
4 - Vodorovné konstrukce 22 193,25 
5 - Komunikace pozemní 32 157,30 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a Osazováni výplní 36 097,41 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 39 522,30 
997 - Přesun sutě 12 155,87 
998 - Přesun hmot 2 349,15 

PSV - Práce a dodávky PSV 13 921,29 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 13 921,29 
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SOUPIS PRACÍ 
`.` 1'\/1) \ 

_, ln 

ZR_01 - Topný kanál 
Kadaň Ozıi_'›;ı\“ 28.08.2020 Ď/I 1 „I ". 

z7_:z11_lI,1\/ˇ-il!-21 Město Kadaň 
1'Í§1fl`,łr_›\/wv;›l PETROM STAVBY, a.S. /;1=z',;ı':o\/z'vı~_.š>1

1 

1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 

DHSV 
D2 

Práce a dodávky HSV 
Zakládání 

216 434,73 

202 513,44 
40193201 

1 

0 279113125 Základová Zed' tl do 400 mm Z tvárnic ztraceného 
bednení vcetne výplne Z betonu tr. C 12/15 v 1121 22,4001 1 316,001 29 478,401 

`ı `/ 

/\/ 

/`\/ 

./\/ 

*/V 

'/V 

2"/ F001 

1/vz/z,›;.v,;_4,,›zv„~,/5 flçnp 15,-; ›' 78'), 5 n`“>,z 1x7“,= /,““>~; -‹ “) 

množství*výška'dě|l‹a 
7"[kS]"*1,5“[m]"*O,8"[m] 
Sloupky pod panely 
2“[ks]" *1,75"[m]“*2,75"[m] 
Dozdivky u dveří 
1"[ks]"*1,75"[m]"*2,5“[m] 
Dozdívka pod pruchodem 
Soućet 

8,400 
8.400 
9,625 
9,625 
4,375 
4,375 

22,400 

1 

0 279361821 1VýztuŽ základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 
505 

1 1

t 0,3581 29 929,601 10 714,80 

1 š

ı 

/_, 

D 3
I 

'z7.f.*ż9:‹-.,e/7)/ ıx'/vš §77/,J I .V1 
' 

ˇ‹›') 'ví "J(J› /711) 'v ú I “ 

výměra skladby'kOeficıent 
FOO1*0,016 

Svislě a kompletní konstrukce 

0,358 

17 844,96 

1 

0 317122551 1Dop|něni říms Z betonových tvárnic nebo desek 
vyložených do 300 mm 21,0001 849,761 17 844,96

J 

~/`/ 

D 4 

flnleť '73vˇ^,' 1/'E 5.7; 'ˇ 7817 "ˇı`^) A z/V 1 1 ',n 1' ›,.' 

6"kS [poIí]"*3,5"m [délka]" 
Doplnění po odsekání litého asfaltu Z fasády objektu 

vodorovné konstrukce 

21,000 
21,000 

22 193,25 

1 

01411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů Ze stropních 
anelù Š 1200 mm dl do 3800 mm kus 18,0001 351,941 6 334,921P 

,;,v;v .in '11 
1 

z žz 2 

6"ks [po|í]"*3"kS [pane|y]“ 18,000 

1 

O 1417321414 1Z1užuj1ø1páSy a vènøę ze 2811. c 20/25 m3 2,8001 2 331,201 8 527,38 

poČet*dě|l<a'šířka'výška 
7„1kS]..,2v5„[m]„.0'8„1m]..„0'2..[m] 2,800 

O 417351115 1ZříZení bednění ztužujících věnců m2 7,0001 272,981 1 910,881 

_z;~vı` .`,'›":'« M 
počet*déIl<a*2*výška 
7"[kS]"*2,5"[m]"*2"[kS]"*0,2"[m]" 7,000 

1 

O 1417351118 10dstranění bednění ztužujících věnců m2 7,0001 81,381 429,52

/ 

11' .f ,' Í/rs, 
0 .'31 '12 _: 5"" ' 55 

déIka*2*výŠka 
počet*dé|ka*2*výška 
7“[ks]"*2,5"[m]"*2"[ks]“*0,2"[m]" 7,000 

1 

0 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
1505 

1 

*

1 

0,2241 31 208,001 6 990,591 

D 5 

, n _
~ 

počeI"dè|ka'Šířka*výŠka*Spotřeba 
7"[kS]"*'2,5"[m]“*O,8"[m]“*0,2"1m]"*0,08O 

Komunikace pozemní 
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0,224 

32 157,30



Pc Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
, 

159' 596211112 

Kladení dlažby Z betonových Zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší S Iožem Z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, S vyplněním spár 
S dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm Skupiny A, 
lpro plochy pře 

m2 

ľ 

52,500' 280,00

l 

14 700,00 

\/Q, FO02 52,500 
63 592452703 [dlažba Sk/adebrra betonová 10× I0×6 cm pis/‹ovc0\/a m2 

I 
53,550] 326, OO

| 

17 457,30] 

v`/ 

/\/' 

D 6 

pískovec 
F002*1 O2 "Přepoctené koefıcıentem množství 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

58,550 

36 097,41 
0 622125110 Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn Z tvárnic 

nebo kamene m2 6,300 63,39 399,36“
l 

ťı 

v`/ˇioev “;.-=n*,/ 13'? §00 1 Ščivˇ "'›`^)'ˇ;` 'KN' Nil) 1 /12'; ,v : JZ 
6"ks [pO|ı`]"*3,5"m [dé|ka]"`O 3"m [vyŠka]" 6,300 

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošné 
ručně m2 6,300 47,60 299,88

D 

V ̀~/ 

l/1,'/.an Išnv 1'//v-3 ;`o-J I :Í,7,` ,'50 1' 'Š ('J']“ìi'?‹) 2 .”?ť7 ‹ ) ni./_ 

6"ks [polí]"”3,5"m [dělka]“`O.3"m [výŠka]“ 6,300 

0 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 6,300 244,40 1 539,72 

-,I/\/' 

,/ix,'zf:›. ,;x'ž,/ly J/re ›`-ˇ:/J JÓJ/ "ˇ>)ˇJ J lˇií) 1)/,"fl` 21/N15 :J 'iz' 
6"ks [polí]"'3 5"m [delka]"*O 3"m ]vy'sˇl‹a]" 6,300 

0 623125101 Vyplnění spár cementovou maltou mezi panely m2 52,500 123,33 6 474,83!
Q 

~,/ t, 

v'/ítlvìn .ì'?i'*j/ˇ fi,/re §02) -' ìI'Š` 7154× iz `t'“') ti/P0 2 //v7_a` ~' -'J 75! 
FO02 52,500 

0 631311115 Mazanina tl do 80 mm Z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,150 2 827,52 8 906,691 

,/1,W 
`v'“ı/›ž~‹ 'T/`“/N, ,l/f.“ "Í 11.7 'J 53 775 Ř M G lı','i',`i ul"//l 2 1'/"73 -' .J “"_›'f` 

výměra skladby*koeficient 
FO02*0,06 3,150 

V 

O 631311124 Mazanina tl do 120 mm Z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 5,250“ 2 616,96› 13 739,04! 

.D 

_/ \ , 

/~/ 

vıme-. z.e.fli`_/ :fa >`/„L3 ^ š/iv' í"5~/I vˇij (i;r›1`r,'t) - iz'-?\ , i “ 

plocha*tlouŠtˇka 
F0O2*0,10"[m] 5,250 

1 

O 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 3,150ľ 724,93l 2 283,53]

J 

xx .if 

/`„ 

iiır.“-.H ,I/=' il.“ “šııfl.` -I jd ˇ 
"i\",4 D 1 

' 7
` 

výměra skladby'koeíicient 
3,150 

V 

0 631319173 
F002*0,06 
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
S odní vrstvy před vložením výztuže m3 5,250í 106,78Í 560,60l 

,,,, 

vv.“ .nv 5. v“ z/iv' ˇ-ž› 
v “:v= A

. 

p|ocha*tlouŠtˇka 
F002'0,10“[rn] 5,250 

631351101 lZříZení bednění rýh a hran betonové mazaniny m2 5,200] 221,09] 1 149,67]

/ 

„il 

út/z ~« L žfž; “z“I z“in“,“ `‹,`/7“. '
“ 

6“K5 [pøıı]“*3 .5“m [úèıı‹y]“*O 2"m [výšky] 
2"ı<S {pøıı']“*2,5“m [deıKy1ˇ"0 2ˇ`m [výšky] 
Soućet 

4,200 
1,000 
5,200 

] 

0 ][g§1|631351102 [Odstranění bednění rýh a hran betonové mazaniny m2 5,200] 56,63] 294,48] 

It 

`/'/ 

ni' 

vw“ .vw 1 J zšš' 'žv -z =ø,.'‹7S 1 vf 

6'ˇks [po|ı']"^3 5“m [de|ky]"'0_2"m [výšky] 
2"ks [po|l]"'2 5“m ]délky]'“0 2“m [výšky] 
Součel 

4,200 
1.000 
5,200 

I 

0 631362021 lVýZtuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Ifl 0,110] 4 087,35] 449,61
, 

p|ocha'hmotr\ost'Ztratné 
21 '2,5“[m2]"*0,0021 0"[t]'1 

, 
10 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

0,110 

39 522,30 D 9
l 

Í 

O §m963015151 šachet nebo Žump do hmotnosti 1 t 

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
1 

kus 
‹ 

18 000] 463,23ı 8338,14“ 

6“K5 [pøh'1"“8`ˇı<5[paneıyr 18,000 
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1 

97 1113 1Vysekání cementové nebo betonové Zálivky mezi 
1_f) 

404 
p_a_neIy průřezu do 40x70 mm _ 1__

m 
1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

91,000 292,53 26 620,231 

_/ V 

ô"l‹S [poli]`“3 5"m [délka pane|u1""4' l<S [spam/]` 
Podélné spary 1m] 
7"l<s1spaˇr]"2,5rn1Šiři<a]“ 

Přićné spáry [m] 

84,000 
84,000 
7,000 
7 000 

91,000 Součet 

,____1 1do150 mm 21,0001 217,331 4 563,93 

D 997

w ` 
1 ı , J 

\ı'2'.>,,‹ „“",/ .if-" TH" 1 Š‹/7 "74 1' ) 1, 'Ž"iJ I Lv 

6"kS [po|í]“*3,5"m ldélkal" 
Odsekani litého asfaltu Z fasády obıektu 

Přesun sutě 

1 

28 974042554 Vysekání rýh V monolitické konstrukci hl do 100 mm Š 
1 

m
1 

21,000 
21,000 

12155871 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

1 

O 997013501 1meZiskládku do 1 km se složením 
13,569 175,971 2 387,741 

1nı.<3x ieziy .J/v? 509 ,I 
-'ti')ø .› 151] 11015 ž ,/=?.5 < '/ /'32 

27 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km za použití nákl.automobiIü S 
nosností max. do 10 tun 

108,552 10,30 1118,O91 

,J 

\/V 13,569*8 Přepoćtene koeficientem mnożstvi 108,552 

1 

0 997013601 Poplatek Za uložení na Skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 1 

16,201 533,921 8 650,041

J 

D 998 

\‹rr;:. "ıžziy 1>`‹›z,`‹ 1 švi 
` 

`v“',ì`,7 3 *`i)1';:^/-9/J 2 '/,=?lú` x 2 /.›.2 

Přesun hmot 2 349,15 

1 .R 

ina, 

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu Za použití nákladního automobilu se 
sklápěčem O nosnosti max. 10 tun 

16,201 145,00 2349,151 

D PSV 
D 711 

Práce a dodávky PSV 
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

13 921,29 
13 921,29 

1 

O 711112001 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetracním - 1„,z1 52,5001 16,241 852,601

1 

_ FOO2 

wr/fl,=-' ìë/i\,v' /ha, ~Ĺ1ìn" ,I 
E17' "ˇ'íŤ)z 8 “`-U ,`““(ı - 

piøchz=dèıKa*šn'řı‹z 
21“[m] 13,5x8)“*2,5“[m]“ 

1,) 

52,500 

138 R11183150 lak asfaltový penetračnı' 0,0181 53 300,001 959,40, 

.,-1, 

.\, 

pIocha*Spotřeba 
F002*0,00035"[t] 0,018 

1 

O 711141559 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením m2
1 vodorovné NAIP 

52,5001 75,20 3 948,001 

P002" plocha 52,500 

0 62833158 
pás asfaltový natavite/ný oxidovaný tl 4.0mm typu 
G200 S40 S vložkou Ze Sk/enéné I/‹aı7ı'ny. S 
/emrıozrnným minerá/nim posypem 

60, 375 73, 55 4 44O.58` 

-/ 

,/ 

,H V11 _›,1›,.."`1 
plocha*Ztratné 

60,375 

1 

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
FO02*1,15 

. .., , m2 
1p|ose Z textılıı vrstva ochranna 1 

52,5001 38,73
1 

2 033,33 

.v/ 

ˇ, zf~šżn> : vir '=v“›, ž “`1“ z 4,.- 

F002 52,500 

1 

O 69311082 
geotextı'/ie netkarıá separační. Ochranná fi'/trační. m2

1 drenàžní PP 500g/m2 551251 30,61 1 587,381 

plocha'koefıcıent 
FO‹)2'1 ,O5 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

MP - méněpráce 
\J,` 
\„z 

,ˇ `\;›fl, U `1 

Město Kadaň 
„„"`.`n, " W 

PETROM STAVBY, a.S. 
\;“`.`: v

‹ 

Kadaň M 28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

26769611 
CZ26769611 

Cena bez DPH -50 713 46 

4
1 1 

'
1 

Cena S DPH V CZK -61 363 29 

Projektant 

31 -UB- 2020 

Objednavatel



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 

MP - méněpráce 
\ > Kadaň 28.08.2020 
' Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. \ 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -50 713,46 
PSV - Práce a dodávky PSV -50 713,46 

777 - Podlahy lité -50 713,46 
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SOUPIS PRACÍ 

MP - méněpráce 
M Kadaň 

1 v 
z Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. 

28.08.2020 

/J 

X r
\ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] `

l 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 
Pøúıahy ıııê 

-50 713,46 

-50 713,46 
-50 713,46 D 777 

147m777211013 Podlahy Z epoxldové pryskyřice a oblázkù (kamenný 
Í ř 

_ 

‹ Ă

_ 

koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 20 mm m2 52500 95O'O0 49 87500 
H 

p|ocha=délka*šířka 
v / -21"[m] (3,5×€)“*2`5“[m]" -52,500 

148 v 998777101 

' Přesun hmot pro podlahy lité stanovený Z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní t -1,582 530,00 -838,46 

` r vzdálenost do 50 m V objektech výšky do 6 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci 

ZR_02 - Sanace u topného kanálu 

Město Kadaň 
`.;„ 1./1' ,xx 

PETROM STAVBY, a.S. 

Kadaň ż 28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

2676961 1 

CZ2676961 1 

Cena bez DPH 76 228 47 

A 1 

Cena S DPH V CZK 92 236 45 

Projektant Zpracovatel 

Objednavatel 

3 1 -U8- ZUZU



REKAPITULACE čLENÉNí SOUPISU PRACÍ
\ 

ZR_02 - Sanace u topného kanálu 
` “ Kadaň 

I Město Kadaň 
I “`› f“/l rv PETROM STAVBY, a.S. 

Kód dílu - Popis 

Náklady Ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

28.08.2020 

Cena celkem [CZK] 

76 228,47 
76 228,47 

1 - Zemní práce 61 323,63 
998 - Přesun hmot 14 904,84 
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SOUPIS PRACÍ 
~j ł`„" ` 

zl › 

ZR_02 - Sanace u topného kanálu 
l\ılI 't" Kadaň „ ,ø 

-› 
, 

. , 

v v 
Ĺ;-l‹v‹l`/`='lfl "i 

Zl'1."›l\)\_/it “-`;l 

Mesto Kadan 
PETROM STAVBY, a.s. 

P›';>jn>,l 

llnìfviv“ 

<=„1ˇ1v> 

ˇ'‹>fIı‹§:r)`/ tm* 

28.08.2020 

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
` 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

76 228,47 

76 228,47 
61 323,63 

15 122202201 

l;;4IJ 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

55,563 175,00
l 

9 723,53l 

3

/

\ 

// 
ˇ/"' F001 

7“ks [pOlÍ]"'3.5"m [dell<a]'“2“rn [šı'řl<al"*1"ın[h|Oubl<a]" 
Sanace podél topného kanálu 
2 5"m [déIl<a]“"l 5"m [Širkaj"`l 75"n“\ [h|oLıbI<aj" 

Odkop pro Zítku v pruchodu 
Soućel 

49,000 
49.000 
6,563 
6,563 

55,563 

18 II 122202209
I 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S 
přemístěním výkopku V příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek V hornině tř. 3 Příplatek k cenám Za lepìvost 

16,669 10,00 

l

l 

188,892 

I- v

z

ı F0O1'O,3 16,669 

26 162701 105R

l 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální 
nosnosti 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

55,563 180,00 10 001,34* 

FOO1 55,563 

29 
j 

'K-_* 171201101 
Uložení sypaníny do násypů S rozprostřením sypaníny 
ve vrstvách a S hrubým urovnáním nezhutněných Z 
jakýchkoliv hornin 

55,563 22,00

1 

1 222,39

T 
30 171201211

i 

1
I 

FOO1 
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

55,563 

91,679 100,00 9167,90ì 

F00 l 

' 1,65 Prepoctene Koeítcıenıeın mnozstvi 91,679 

O 174151101 se Zhutnením 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektù sypaninou 

` 

ma
` 

55,563` 95,251 5 292,38 

/'nan 2“ - > ,, 

FOO1 55,563 

O 158981121 lrecyk/árheťønøvýffakøe 8/32 
I 

Z 
j 

102,792j 250,50
l 

25 749,40 

D 998 

an.“ 1 

” Its; ' 

š fw; »“ ‹`, ..

` 

F00 l 
ˇl 85" přepoćtene' koeficıentem množství 

Přesun hmot 

102,792 

14 904,84 
,__.__ 

M32 998223O11.R 
\, 

Ú* 
4-..ı 

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 

délky objektu Za použití nákladního automobilu se 
sklápëčem o nosnosti max. 10 tun 

dláždëným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

` 

t 102,792 145,00 14 904,84 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

ZR_o3 - sanace před PRıoRønı 

Kadaň 

.1 
` 

I ,' -.“` 

Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. 

28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

2676961 1 

CZ2676961 1 

Cena bez DPH 33 337 79 

Cena S DPH v CZK 40 338 

Projektant Zpracovate 

3 1 -UB- 2020 

Objednavatel Zhotovitel 

3 1 -UB- 2020 
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ 

\ x 

ZR_03 - Sanace před PRIORem 
\' Kadaň 28.08.2020 
“ efiezz x»~-* Město Kadaň \

“ 

V` `L:›~/v.-,n PETROM STAVBY. a.s. z 

Kód dílu ~ Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 33 337,79 
HSV - Práce a dodávky HSV 33 337,79 
1-Zemnípràce 26 819,31 
998 - Přesun hmot 6 518,48 
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SOUPIS PRACÍ 
`,Ĺ\ \ 

ZR_03 - Sanace před PR|0Rem 
1.,. 

/„ıtl 1\/=›1*fš`1 

/".`11“;ı;\/11“-tl 

Kadaň 
Město Kadaň 
PETROM STAVBY, a.s. 

28.08.2020 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

33 337,79 

33 337,79 
26 819,31 

`

1 

15 
j 

,llì 122202201 
, l 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S 
přemístěním výkopku v příčných profllech na m3 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek V hornině tř. 3 do 100 m3 

24,300 175,00 4 252,50 

l/

1 

,/, _/1 

V 1 

8 5“‹n [úêı1‹aj"'9ˇ'm [š1rKa]"ˇo 3“n1 [h1øuhKaı" 
Celoplošnà Sanace hloubky 30cm 
4 5"1`n {dè|ka]"'1 5"m [Šı'řka]ˇ"0.2"m [h|Oul)Ka]" 
Lokální Sanace hloubky 50cm 
Soućet 

22,950 
22,950 
1,350 
1,350 

24,300 

18 11,18 122202209

T 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S 
přemístëním výkopku v příčných profllech na 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za Iepivost 

m3 7,290 CL

2 

10,00 72,9 

l/V F001*0,3 7,290 

N O) 
_TŤ__ 

. 

__; 

l'tìv-n`162701105R 

Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku S maximální 
nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se m3 
složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m 

24,300

_ 

O 

4+ 

180,00 4 374,0 

.D 

\z"/ F001 24,300 

29 ' 171201101
1 

l;__ˇ. 

Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřením Sypaniny 
ve vrstvách a S hrubým urovnáním nezhutnëných Z m3 
jakýchkoliv hornin 

24,300 22,00 534,60

J 

/V F001 24,300 

30 ÉÍĹFĹŠ* 171201211 
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t 

Katalogu odpadu pod kódem 170 504 
40,095 100,00 4 009,50 

FOU I 

" 1,65 'Pfepootene koeíıcıerıtem množství 40,095 

0 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou 
ˇ , m3 

se Zhutnenım 
24,300 95,25 2 314,58`

1 

sw. „š 
, 

-:ti 11 1 
ˇ 7 

F001 24,300 
O 58981121 recyk/át betonový frakce 8/32 l 44,955 250.50 11 261,23 

D 998 

111;-v ;z~ “,“ı/`9 z:Ž.“;' 'fı-)v S 
""n' 11) 5151,' Í) 

P001 "l 85“ přepoćlene koefıcrentem množství 

Přesun hmot 

44,955 

6 518,48

1 

lPřeSun hmot pro pozemní komunikace S krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

t 

délky objektu Za použití nákladního automobilu se 
sklápëčem o nosnosti max. 10 tun 

44,955 145,00 6 518,48 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

ŽR_04 - Sanace pod přístřeškem 
_' `v 

J › Kadaň 
l'

7 

Město Kadaň 
"Žl.7'/'|'“T 

PETROM STAVBY, a.S. 

28.08.2020 

00261912 
CZ00261912 

26769611 
CZ26769611 

Cena bez DPH 28 553,82 

_ l . 
\ aızzh ž. 

l 

'.l 

Cena S DPH V CZK 34 550,12 

Projektant Zpracovatel 

~- ı.vı.v 

Objednavatel Zhotovitel 

3 1 -U8- 2020 
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REKAPITULACE čLENÉNí SOUPISU PRACÍ 
“., \ 

ZR_04 - Sanace pod přístřeškem 
`mı`fl.: Kadaň 28.08.2020 
ľˇflvł /af I Město Kadaň * 

mw PETROM STAVBY, a.S. ›› 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 28 553,82 
HSV - Práce a dodávky HSV 28 553,82 

1 - Zemní práce 22 970,74 
998 - Přesun hmot 5 583,08 

Strana 18 Z 21



SOUPIS PRACÍ 
×““ø

1 

x
, 

ZR_04 - Sanace pod prıstřeškem 
Mí.-šì J 

7/ v›v z -,\ 
/_..-,ì`\1.“I`./,I S1 

ZÍí1‹“ıíf:\/lie' 

Kadaň 
Město Kadaň 
PETROM STAVBY, a.S. 

vˇ>m1zvž1‹.[ż-ìz^i" 

øĹpı`:vı‹`,rt›`~/ >Íl1Í'=)' 

fljaíwiı 28.08.2020 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

28 553,82 

28 553,82 
22 970,74 

122202201 _; U1 přemístëním výkopku v příčných profllech na 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice S

] 

m3 20,813 175,00 3 642,28\

l 

1/\ı 

\,‹\,,` 

`/`\/ FOO1 

9 25"m [déIka]"'7 5"m [Šířka]"'0 3"m [h|Oubka]" 
Celoplošná sanace hloubky 30cm 
Soućet 

20,813 
20,813 
20,813 

\~ àfi 

18 1:13' 122202209 
. ,_ 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S 
přemístěním výkopku v příčných profllech na 
vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za Iepivost 

m3 6,244 10,00 62,441 

__; 

V ̀ / F0O1'0,3 6,244 
.Í 

11 

,l 

26 1s27o11O5R 
_ 

"l 

Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální 
nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se m3 
složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m 

20,813 180,00
1 

3 748,341 

xi, F001 20,813
I 

1 
ıı!` 

29 171201101 
Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřením Sypaniny 
ve vrstvách a S hrubým urovnáním nezhutněných Z m3 
jakýchkoliv hornin 

20,813 22,00 457,89ı 

;› 

1/V FOO1 20,813 
l“Íí 

301 li<2l171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva Zatřídëného do t 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
34,341 100,00

1 

3434,10* 

I ,/ F001'1 65 "PřepOČtené koefıcıentem množství 34,341 

0 Ě174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
„ . m3 se zhutnenım 20,813 95,25 1 982,44 

ˇ

1 

›?“v`,ˇ :fzť 'vv›L 1 51'? '›/ 1; /T; _ › 

FOO1 20,813 
O l,‰58981121 recyk/át betonový frakce 8/32 t 38, 504 250, 50 9 645, 25 

FOO1 ̀ I 85“ přepoćtehé koefıcıentem množství 

Přesun hmot 

38,504 

5 583,08 

99822301 1 . 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu Za použití nákladního automobilu se 
sklápěčem O nosnosti max. 10 tun 

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem

J 

t 38,504 145,00 5 583,08“ 
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SEZNAM FIGUR 
Š<Í ŠJ tí 

Stavba: 
20-033 
Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru 

28.08.2020 

Kód Popis Výměra
i 

D1/ ZR_O1 
P001 

Topný kanál 
lzákıadøvê zídky ze ZB 400 Jmz 

| 

22,400* 

F001 

Použití figury: 

279113125 
279361821 

mnOžství*výŠka*délka 

7“[KS]"*1,5"[m1"*O,8“[m] 

2"[KS]" *1,75"[m]"*2,75'ˇ[m] 

1ˇ`[l‹S]`ˇ*1,75“[m]“*2,5"[m] 

Součet 

Základová Zeď tl do 400 mm Z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně Z betonu tř. C 12/15 
Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 

m2
t 

0,000 

8,400 

9,625 

4,375 

22,400 

22,400 

0,358 

F002 ĚPlocha betonového podkladu 'm2 52,500, 

F002 

Použití figury: 

711112001 

596211112 

623125101 

631311115 

631311124 
631319011 

631319173 

711141559 
711491172 

592452706 

62833158 

69311082 
R11163150 

D1/ ZR_02 

plocha=délka*Šířka 

21"[m] (s,5×e)"*2,5"[m]“ 

Provedení izolace proti Zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 
Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem Z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, S vyplněním spár S dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnicí tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře 
Vyplnění spár cementovou maltou mezi panely 

Mazanina tl do 80 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
Mazanina tl do 120 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
Příplatek k mazaníně tl do 80 mm Za přehlazení povrchu 
Příplatek k mazaninë tl do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP 

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše Z textilií vrstva ochranná 

dlažba skladebna betonová 10×10×6 cm piskovcová 
pás asfaltový natavitelný oxídovaný tl 4,0mm typu G200 S40 S vložkou ze Skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným mlnerálnim posypem 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 
lak asfaltový penetračni 

Sanace u topného kanálu 

m2 

m2 

m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2
t 

0,000 

52,500 

52,500 

52,500 

52,500 

3,150 

5,250 

3,150 

5,250 

52,500 

52,500 

53,550 

60,375 

55,125 

0,018 

F001 lodkøpłıvky Šm3 55,563 

F001 

Použití figury: 

122202201 

122202209 

162701105R 

171201101 

171201211 

174151101 

58981121 

D1/ ZR_o3

l 

7"ks [po|í]"*3,5"m {dé|ka]"*2"m [šiřka]"*1"m [hloubka]" 

2,5"m [délka]"*1,5"m [Šiřka]"*1_75"m [hloubka]" 

Součet 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S přemístěním výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek V hornině tř. 3 do 100 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S přemístěním výkopku V příčných profílech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek V horninë tř. 3 Příplatek k 
cenám za leplvost horniny tř. 3 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s 
maximální nosnosti 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti Z horniny 
tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
Uložení sypaniny do násypù s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a S hrubým urovnáním 
nezhutněných Z jakýchkoliv hornin 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
Zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
Zásyp jam, šachet ıyh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

recyklát betonový frakce 8/32 

Sanace před PRlORem 

m3 

m3 

m3 

m3

t 

m3
t 

49,000 

6,563 

55,563 

55,563 

16,669 

55,563 

55,563 

91,679 

55,563 

102,792 

F001 
8,5"m [dé|ka]"*9"m [Šířka]"*0,3"m [h|oubka]" 
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Kód Popis MJ Výměra 

F001 

Použití figury: 

122202201 

122202209 

162701105R 

171201101 

171201211 

174151101 

58981121 

D1/ ZR_o4 

4,5"m [dé|ka]"*1,5"m [šířl<a]"*0,2"m [h|oubka]" 

Součet 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S přemístění m výkopku v příčnýoh profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za Iepivost horniny tř. 3 
Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku S 
maximální nosnosti 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z hominy 
tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
Uložení Sypaniny do násypů s rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných Z jakýchkoliv hornin 
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
Zatřídëného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutněním 
recyklát betonový frakce 8/32 

Sanace pod přístřeškem 

1,350 

24,300 

24,300 

7,290 

24,300 

24,300 

40,095 

24,300 

44,955 

F001 Odkopávky m3
1 

20,813 

FO01 

Použití figury: 

122202201 

122202209 

162701105R 

171201101 

171201211 

174151101 

58981121 

9,25“m [úèıKzfl1"*7,5“'nx [šı'n‹fl1“'*o,8““m [hıøuhı‹a]" 

Součet 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice s přemístěnim výkopku V příčnýoh profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice S přemístěním výkopku v příčnýoh profllech 
na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za leplvost horniny tř. 3 
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku S 
maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z hominy 
tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
Uložení Sypaniny do násypü S rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a S hrubým urovnáním 
nezhutněných Z jakýchkoliv hornin 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) zeminy a kameniva 
Zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutněním 
recyklát betonový frakce 8/32 
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20,813 

20,813 

20,813 

6,244 

20,813 

20,813 

34,341 

20,813 

38,504




