Příloha č. 1

Oprava a zpevnění tesařské konstrukce západní štítové stěny sloupkové stodoly z Břestku

Položkový rozpočet:

	Položka
	množstevní jednotka
	počet jednotek
	jednotková cena v Kč
	celkem za jednotku v Kč

	Materiál:

	dubová kulatina o průměru 200 – 250 mm/zpracována na průřez trámů sloupů pásků a vaznic v průřezu 160 x 160 mm (cena včetně pořezu)
	m3
	1,2
	13.750
	16.500

	kovový kraml
	ks
	8
	200
	1.600

	kovový třmen 
	ks
	2
	1.350
	2.700

	závitová tyč m16
	m
	8
	100
	800

	drobné kovářské prvky (matice, podložky) 
	
	
	
	400

	lněná fermež
	litr
	5
	300
	1.500

	Práce:

	otesání materiálu původní technologií, výroba jednotlivých tesařských prvků, spojů – čepy, dlaby, svlakové spoje pásků,(práce dvou řemeslníků) 
	hod.
	100
	250
	25.000

	dočasné zafixování stavby, demontáž poškozených prvků jejich náhrada, zpevnění stávajících prvků, povrchová úprava,(práce dvou řemeslníků)
	hod.
	102
	250
	25.500

	Celkem
	
	
	
	74.000



Dodavatel není plátce DPH.
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