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Pozice Popis MJ Množství

.900 Trubky, Dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu bm 4,4

10.001 Rekuperační jednotka, Vp=1340m3/h, Vo=1840m3/h, dp=350Pa, ve složení: 

ventilátor Ne=0,6kW + 0,8kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo 

(servopohon MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), 

ohřívač Qt=7,5kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. 

topením Ne=0,69kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti 

hmyzu

ks 1,00

10.150 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 600x400mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 400mm, délky 2000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

10.151 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 600x400mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 400mm, délky 2000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

10.400 Vyústka VZT, 400x150 ks 6,00

10.401 Vyústka VZT, 400x100 ks 4,00

10.402 Vyústka VZT, 225x100 ks 4,00

10.403 Anemostat 400x400, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 5,00

10.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 10,27

10.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

do 250 mm

m2 12,92

10.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 17,03

10.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,62

10.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,86

10.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 1,25

10.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 2,73

10.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 3,5

10A.150 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 600x400mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 400mm, délky 2000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

10A.151 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 600x400mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 400mm, délky 2000mm, počet 3ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

10A.300 Požární klapka se servopohonem, PKTM 200x200_TPM 075/09.40 ks 1,00

10A.350 Požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x300 - .40 ks 1,00

10A.400 Vyústka VZT, 400x100 ks 4,00

10A.401 Vyústka VZT, 225x100 ks 6,00

10A.402 Anemostat 400x400, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 1,00

10A.403 Talířový ventil do podhledu d100, do podhledu ks 14,00

10A.404 Talířový ventil do podhledu d160, do podhledu ks 5,00

10A.405 Anemostat 400x400, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 1,00

10A.700.1 Flexi potrubí, D=100mm m 0,6

10A.700.1 Flexi potrubí, D=100mm m 11,05

10A.700.2 Flexi potrubí, D=160mm m 1,65

10A.700.2 Flexi potrubí, D=160mm m 3,31

10A.700.3 Flexi potrubí, D=200mm m 0,75

10A.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 7,25

10A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

do 250 mm

m2 20,11

10A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 27,09

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,48

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 1,56

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,16

Zař. č. 10 - Větrání hygienického zázemí 1. – 2.NP -  přívod

Zař. č. 10 - Větrání hygienického zázemí 1. – 2.NP - odvod
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Pozice Popis MJ Množství

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 1,08

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,00

10A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 7,5

10A.955.1 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100mm bm 2,74

10A.955.1 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100mm bm 2,41

10A.955.3 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160mm bm 1,4

10A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 100 bm 0,16

10A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 100, průměr 

100mm

bm 0,6

10A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 160 bm 0,1

10A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 160, průměr 

160mm

bm 0,15

11.001 Rekuperační jednotka, Vp= 600m3/h, Vo=650m3/h, dp=250Pa, Ne= 2x1kW, 230V, ve 

složení: filtr, uzavírací komora, protiproudý výměník, teplovodní ohřev Q= 5kW 

(80/60°C), ventilátor EC motor

ks 1,00

11.400 Anemostat 300x300, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 3,00

11.401 Anemostat 400x400, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 1,00

11.700.1 Flexi potrubí, D=160mm m 3,05

11.700.2 Flexi potrubí, D=200mm m 1,42

11.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

do 250 mm

m2 9,79

11.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 11,54

11.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,33

11.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,13

11.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,62

11.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,58

11.955.3 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160mm bm 4,37

11.955.4 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200mm bm 2,54

11.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 160, průměr 

160mm

bm 0,15

11.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 200 bm 0,31

11A.400 Anemostat 300x300, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 3,00

11A.401 Anemostat 400x400, Hranatý, napojení zboku, včetně plenum boxu a regulační klapky ks 1,00

11A.700.1 Flexi potrubí, D=160mm m 0,68

11A.700.1 Flexi potrubí, D=160mm m 1,99

11A.700.2 Flexi potrubí, D=200mm m 1,05

11A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

do 250 mm

m2 5,05

11A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 1,74

11A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,45

11A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,33

11A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,13

11A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,62

11A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,42

11A.955.3 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160mm bm 0,81

11A.955.4 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200mm bm 3,84

11A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 160, průměr 

160mm

bm 0,1

Zař. č. 11 - Větrání prostoru kanceláří 2.NP -  přívod

Zař. č. 11 - Větrání prostoru kanceláří 2.NP - odvod
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Pozice Popis MJ Množství

17.001 Rekuperační jednotka, Vp=Vo=5800m3/h, dp=350Pa, ve složení: ventilátor 

Ne=2,21kW + 1,99kW, 1x3,9A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon 

MaR), filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač 

Qt=35,4kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 

Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

ks 1,00

17.150 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 800x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 500mm, délky 2000mm, počet 4ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

17.151 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 1000x800mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 800mm, délky 2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

17.200 Regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500, 6250 m3/h ks 1,00

17.201 Regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500, 6250 m3/h ks 1,00

17.400 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 720x200 ks 20,00

17.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 218,75

17.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 365,95

17.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 2,36

17.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 22,93

17.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 6,77

17A.150 Tlumič hluku, Kulisový ks 1,00

17A.151 Tlumič hluku, Kulisový ks 1,00

17A.200 Regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500, 6250 m3/h ks 1,00

17A.201 Regulátor průtoku s ručním ovládáním 600x500, 6250 m3/h ks 1,00

17A.400 Vyústka jednořadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM1, 720x200 ks 20,00

17A.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 123,29

17A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 282,14

17A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 2,36

17A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 36,58

18.001 Rekuperační jednotka, Vp=Vo=3800m3/h, dp=350Pa, ve složení: ventilátor 

Ne=2,22kW + 1,38kW, 1x4A, 3x400/50, uzavírací klapka na servo (servopohon MaR), 

filtrační komora F5, rekuperační díl (ZZT účinnost min. 72%), ohřívač Qt=25,5kW, 

chladič: 12,5kW, samostatná komora pro MaR a armatury, temperována el. topením 

Ne=1,23kW, 230V, podstavec pod jednotku, na sání a výdechu síto proti hmyzu

ks 1,00

18.002 Vnější výměníková jednotka, zdroj chladu pro VZT jednotku, Qch požadované = 12,5 

kW (zař.č. 18.001), Ne=4,6kW; I=6,7A; 400V, m=96kg, ocelová kce pro jednotku-

DODÁVKA STAVBY, odvod kondenzátu-DODÁVKA ZTI

ks 1,00

18.150 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 1000x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 500mm, délky 2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

18.151 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 1000x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 500mm, délky 2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

18.400 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 525x200 ks 5,00

18.401 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 425x75 ks 5,00

18.402 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 625x200 ks 3,00

18.413 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 425x75 ks 1,00

18.427 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 425x75 ks 1,00

18.428 Vyústka dvouřadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM2, 425x75 ks 1,00

18.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 80,51

18.900 Trubky, Dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu bm 13,52

18.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

do 250 mm

m2 20,16

18.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 48,58

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 1,18

Zař. č. 17 - Větrání prostoru garáží -  přívod

Zař. č. 17 - Větrání prostoru garáží - odvod

Zař. č. 18 - Větrání prostoru skladů a dílen -  přívod

3



Pozice Popis MJ Množství

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 0,37

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,1

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami do 250 mm, tvarovky

m2 0,75

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 7,3

18.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 2,74

18A.150 Tlumič hluku, Kulisový, rozměr 1000x500mm, délky 2000mm, tlumící kulisy tloušťky 

100mm, výšky 500mm, délky 2000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany

ks 1,00

18A.151 Tlumič hluku, Kulisový ks 1,00

18A.400 Mřížka 500x200 ks 4,00

18A.401 Vyústka jednořadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM1, 525x200 ks 5,00

18A.402 Vyústka jednořadá, s upevňovacím rámem, s otočnými listy, VNMVNM1, 625x200 ks 3,00

18A.800 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti m2 14,63

18A.950 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami 

nad 250 mm

m2 60,87

18A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Výrobce, Čtyřhranné potrubí skupiny I., 

se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 1,04

18A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 12,56

18A.951 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se 

stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 1,93

20A.003 Diagonální ventilátor IP44, dvouotáčkový, TD-500/150, odtahový; Vo=250m3/h, 

dp=150Pa, Ne=0,053kW, 0,21A, 230V

ks 1,00

20A.202 Zpětná klapka, RSK 150 ED ks 1,00

20A.400 Talířový ventil do podhledu d200, do podhledu ks 4,00

20A.700.1 Flexi potrubí, D=200mm m 3,56

20A.955.4 Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200mm bm 3,04

20A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 150 bm 1,92

20A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 200 bm 0,6

20A.956 Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 200, průměr 

200mm

bm 0,05

21.358 Požární stěnový uzávěr se servopohonem, FDML 200x300 - .40 ks 1,00

21A.006 Diagonální ventilátor IP44, ventilátor se stejnosměrným motorem, TD-500/160 

ECOWATT, odtahový; Vo=100m3/h, dp=200Pa, Ne=0,049kW, 0,36A

ks 1,00

21A.204 Zpětná klapka, RSK 160 ED ks 1,00

21A.304 Požární klapka se servopohonem, PKTM 200x200_TPM 075/09.40 ks 1,00

26.001 Vnější výměníková nástěnná jednotka, venkovní kondenzační jednotka Ne= 3,9kW, 

I=5,6A, 400V, vč. nosné konstrukce

ks 1,00

26.002 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu ks 1,00

26.003 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu ks 1,00

26.004 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu ks 1,00

26.005 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=5,0kW; 230V; odvod kondenzátu ks 1,00

26.006 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW; 230V; odvod kondenzátu ks 1,00

26.900 Trubky, Dvojité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu bm 69,66

Zař. č. 26 - Chlazení prostoru kanceláří 2.NP – m.č. VST 42.2, 20.1, 20.2, 20.3, 33

Zař. č. 18 - Větrání prostoru skladů a dílen - odvod

Zař. č. 20 – Větrání kuchyněk 1. – 2.NP

Zař. č. 21 – Větrání technologických rozvoden 1. – 2.NP -  přívod

Zař. č. 21 – Větrání technologických rozvoden 1. – 2.NP - odvod
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