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〉 Ε⊃∠⇔ 
∏≡≈±> ←≡ ° ±°♥°♠ ×°±←↔↑♠×…∂ ←°♠←↔♥ƒ ↓ ∂≥6•∝2…2…•  ↓↑°↓°∝≡±∀…• •≥⌠ ↔♥° ≡±∀…• ±°←±°♠ 

°…≡≥°♥°♠ ×°±←↔↑♠×…2〉 ⋅≥ ♥∞±∂×> ± ″2←↔  zdemolované stávající haly vozovny. Navržená konst↑♠×…≡ 
∝≡ ←°♠ >←↔2 ↑≡×°±←↔↑♠°♥±6•° ↑≡>≥♠ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ〉 ∠∝≡×↔ •≥ ∝≡ ≈ ≥≡±  ≈°  ↔ ≡…• ←↔♥≡±2…• 
°∝≡×↔ ⌠ ×↔≡↑6 ∝←°♠ ≈>≥≡ ↑°∞≈ ≥≡±ƒ ± >←↔∂ ≈≥≡ ↓↑°♥°∞  a využití.

η ⊂∠ ⊃⊂⊄ ñ ⊂↔♥≡± ∫×°±←↔↑♠× ±2 ≡�≡±2 � °…≡≥ 
°  7  Garáže  HV
°  8  Garáže  VS
°  ⊂×≥≈°♥> •≥ ⊃⊂⋅⊃≈2≥± 

η ⊂∠ ∠⊇⊄ ñ ⊂↔♥≡± ∫×°±←↔↑♠× ±2 ≡�≡±2 � °…≡≥ 
°  ∉↑…°♥∂�↔  ∉ 
°  ⊃≡←↔♥≡× ≈2≥±ƒ⌠ ←×≥≈ƒ⌠ ←°…∂>≥×ƒ 
°  ∉°≈%↑°♥ °♥∀ ←°♠←↔↑♠• 
°  ∉↑…°♥∂�↔  ⇔∠ 
°  ƒ↔2  ° ∂←↔ ♥°∞

η ⊂∠ ∠⇔⊄ ñ ⊂↔♥≡± ∫×°±←↔↑♠× ±2 ≡�≡±2 � °…≡≥ 
°  ⊂↔>±2 ↓↑…°♥±2…•  ×°≥≡∝°♥∀…• ♥°∞∂≈≡≥ 
°  ⊆≡″2∞°♥…2 •≥ 
°  ⊕×↑ƒ↔2 •↑≠ƒ 
°  ↑ƒ↔6 °≈←↔♥ƒ 

 Založení stavebního objektu ≡�≡±° ♥ ←″°←↔↔±6 >←↔∂ ≈°×♠″≡±↔…≡ ←↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 
∫ ≡↔°±〉 

〉 ⊂∠⊇⊃√⊂∨∏Ρ⇐Ρ ∇∠⊆∅ ⇒ ∉ ∨⇔∉√⊂∅ 
⊕>←≈ƒ ±♥↑•°♥>±2 ×°±←↔↑♠×…2 

⊂∇ ∨∇  ⊕>←≈ƒ ±♥↑•°♥>±2 ×°±←↔↑♠×…2 

Zatížení stavebních konstrukcí
SN  EN  1991-1-1  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí  - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

SN  EN  1991-1-2  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí- ást  1-2:  Obecná  zatížení  –  Zatížení

×°±←↔↑♠×…2 ♥ƒ←↔♥≡±∀…• % ∂±× m požáru

SN  EN  1991-1-3  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí- ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sn •≡″ 

SN  EN  1991-1-4  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí- ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení v ↔↑≡″ 

SN  EN  1991-3  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí- ást  3:  Zatížení  od  je >   ←↔↑°∝±2•° 

♥ƒ♥≡±2 

⇑≡↔°±°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ � ±♥↑•°♥>±2 

⊂∇ ∨∇ ∫∫ ∨♠↑°×,≈ ∑ ∇♥↑•°♥>±2 ≡↔°±°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2〉 >←↔ ∫∑ ∠≡…±> ↓↑♥∂≈≥ 

 ↓↑♥∂≈≥ ↓↑° ↓°∞≡″±2 ←↔♥ƒ 

⇑≡↔°± ∫ ↔≡…•±°≥°÷∂≡ 

⊂∇ ∨∇ ∫ ⇑≡↔°± � >←↔ ∑ ⊂↓≡…∂≠∂×…≡⌠ ♥≥←↔±°←↔∂⌠ ♥∀↑°  ←•°≈ 

∠…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ � ±♥↑•°♥>±2⌠ ↓↑°♥>≈ ±2 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

⊂∇ ∨∇ ∫∫ ∨♠↑°×,≈ ∑ ∇♥↑•°♥>±2 °…≡≥°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 ∫ >←↔ ∫∑ ∠≡…±> ↓↑♥∂≈≥ 

 ↓↑♥∂≈≥ ↓↑° ↓°∞≡″±2 ←↔♥ƒ 

⊂∇ ∨∇ ∫∫ ∨♠↑°×,≈ ∑ ∇♥↑•°♥>±2 °…≡≥°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 ∫ >←↔ ∫∑ ±♥↑•°♥>±2 

×°±←↔↑♠×…2 ± % inky požáru

⊂∇ ∨∇ ∫ ∉↑°♥>≈ ±2 °…≡≥°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2  •≥∂±2×°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 ∫ >←↔ ∑ ⊄≡…•±∂…×6 

požadavky na ocelové konstrukce

⊂∇ ∨∇ √⊂∠ ∫ ∇>↔ ↑°♥6 •″°↔ƒ � ∉↑°↔∂×°↑°∞±2 °…•↑± °…≡≥°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 °…•↑±±∀″∂ 

±>↔ ↑°♥∀″∂ ←ƒ←↔6″ƒ � >←↔ ∑ ≥←∂≠∂×…≡ ♥± ∝�2•° ↓↑°←↔ ≡≈2 

SN  EN  ISO  1461  Zinkové  povlaky  nanášené  žárov  ↓°±°↑≡″ ± °…≡≥°♥6  ≥∂↔∂±°♥6 ♥∀↑°×ƒ 

⊂∇ ∨∇ ∫ ∇♥↑•°♥>±2 °…≡≥°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 � ∏≡ >°♥6 ≈↑>•ƒ 

⊂∇  ∏≡ >°♥6 ≈↑>•ƒ 

〉 ∇⊥⊃⊆⋅ ∠∇⊂⊄⊆⊇ ∇  ⊄∨⇐⋅∇√⇐ς⋅∠ ∨�∨∇Ρ 

〉 ⊂∠ ⊃⊂⊄ 
ást 7 garáže HV a 8 garáže VS
ást  7  garáže  HV a  8  garáže  VS  tvo 2 ←↓°≥≡ ±  ←″°←↔↔±∀ °∝≡×↔ ″≡∞∂ ↓°≈6≥±°♠ °←°♠ √∫×⌠ 

↓ 2 nou osou 3a-15a. Garáže p ∂≥6•∝2 ± ♥∀…•°≈±2 ←↔↑±  × •≥≡  ⊂×≥≈°♥> •≥ ⊃⊂⋅⊃≈2≥±  ± 
←≡♥≡↑±2 ←↔↑±  × •≥≡  ∉°≈%↑°♥ °♥∀ ←°♠←↔↑♠•〉 ∠←°♥6 ↑°∞″ ry garáží jsou 13,0 m x 72,0 m, výška
←↔ ≡�±2 ×°±←↔↑♠×…≡ ≡∞ ↔∂×ƒ ∝≡ ⌠ ″〉 ⊕ ×°±←↔↑♠× ního  hlediska  se  jedná  o  jednopodlažní
°…≡≥°♥°♠ ×°±←↔↑♠×…∂〉 ⊂≥°♠↓ƒ ∝←°♠ ∞ ⋅∨⇒ ↓↑°≠∂≥♠⌠ ↔↑°∝∂…≡ ♥ ↓ 2 ±6″ ←″ ↑♠⌠ °←°♥> ♥∞≈>≥≡±°←↔ ←≥°♠↓
♥ ↓ 2 ±6″ ←″ ↑♠ ∝≡ ⌠ ″〉 ⊃ ↓°≈6≥±6″ ←″ ↑♠ ∝←°♠ °≈ ←≡≡ ≈ƒ ←≥°♠↓  ♥∞≈>≥≡±6 ⌠ ″  ∝≡ ↔× 
♥ƒ↔♥° ≡± ↓↑°←↔°↑ ↓↑° ♥∝≡∞≈°♥> ♥↑↔〉 ⊂≥°♠↓ƒ ∝←°♠ ×°↔♥≡±ƒ do  železobetonového  základu  a  jsou
uvažovány jako vetknuté v podélném sm ↑♠  ×≥°♠°♥6 ♥ ↓ 2 ±6″ ←″ ↑♠〉 ∇ °←≡    ∝≡ ↓ 2 ±6 
svislé ztužení ocelovými diagonálami, které jsou u ∞≈ ±6 ≈ ≥2…2 ↓ 2 ×ƒ〉  

⊂↔ ≡�±2 ×°±←↔↑♠×…≡ ∝≡ ↔♥° ≡± ↓ 2 ±∀″∂ ↓↑ ♥≥×ƒ〉 ⊂≥°♠↓ƒ ♥ ∞>↓≈±2″ ≡≥≡ ± °←≡  ∝←°♠ 
protaženy  nad  rovinu  st ≡…•ƒ⌠ ♥↑…•°≥ ←≥°♠↓♠ ♥≡ ♥∀�…≡ ⌠ ″〉 ↑∝±2 ←≥°♠↓ °← √ ∝≡ ∞≡←2≥≡± 
výztuhami.  Prodloužené  sloupy  jsou  posouzeny  na  zatížení  od  nov  navržené  trakce.  St ≡�±2 
×°±←↔↑♠×…≡ ∝≡ ↔♥° ≡± ↓ 2 ±∀″∂ ↓↑ ♥≥×ƒ  ↓°≈6≥±∀″∂ ♥∞±∂…≡″∂⌠ °°∝≡ ∞ √∉∨ ↓↑°≠∂≥ 〉 ⊃∞±∂…≡ ∝←°♠ 
uvažované  jako  spojité  p ≡← ♥2…≡ ↓°≥2〉 °±←↔↑♠×…≡ ←↔ echy  je  navržena  v  rovin ⌠ × ♥ƒ←↓>≈°♥>±2 
≈°…•>∞2 ♥≡ ♥↑←↔♥>…• ∞≡≥≡±6 ←↔ ≡…•ƒ〉 ⊃ ″2←↔  ←♥ ↔≥2×  jsou  navrženy  vým ±ƒ〉  ⊃≡  ←↔ ≡�±2 ↑°♥∂±  ∝≡ 
navrženo vodorovné ztužení z trubkových profil 〉  

∇°←±°♠ >←↔ ←×≥≈ƒ ←↔ ≡…•ƒ ↔♥° 2 ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…•⌠ ×↔≡↑∀ ♠≈≡ ×°↔♥≡±∀ × ♥∞±∂…2″〉 ∠↓≥>�↔ ±2 •≥ƒ 
∝≡ ↔♥° ≡±° ←≡±≈♥∂ °♥∀″∂ ↓±≡≥ƒ⌠ ×↔≡↑6 ♠≈°♠ °↑∂≡±↔°♥>±ƒ •°↑∂∞°±↔>≥± 〉 ∉° °♥°≈  je  navržen
♥°≈°↑°♥±∀ ±°←±∀ ↓↑♥≡× ∞ ♠∞♥ ≡±6•° •↑±↔6•° ↓↑°≠∂≥♠ ±≈ ♥↑↔ƒ  ♥∀″ ±ƒ ↓↑° ♠…•ƒ…≡±2 ♥± ∝�2•° 
žeb 2×♠ ″≡∞∂ °←°♠ ∫〉 ⊃↑↔ ± ≠←>≈  budou  kotveny  do  navržených  sloupk  ← ±♥> ×°♠ ↓↑° 
↓ ∂…•ƒ…≡±2 ≠←>≈±2…• ↓±≡≥ 〉 ⊂≥°♠↓×ƒ ♠≈°♠ ×°↔♥≡±ƒ ≈° ↓°≈≥•ƒ  ±•° ≡ ≈° ♥°≈°↑°♥±6•° ↓↑♥×♠ 
∞ ♠∞♥ ≡±6•° ↓↑°≠∂≥♠〉 

>←↔  ⊂×≥≈°♥> •≥ ⊃⊂⋅⊂⇔2≥± 
⊂°♠ >←↔2 ←↔♥≡±2•° °∝≡×↔♠ ⊃⊂⊄ ∝≡ >←↔  ⊂×≥≈°♥> •≥ ⊃⊂⋅⊂⇔2≥±⌠ ×↔≡↑> ∝≡ ×°±←↔↑♠× ±   

←↔↔∂…×ƒ ←↓°∝≡± ← >←↔2  ∉°≈%↑°♥ °♥∀ ←°♠←↔↑♠•〉 ∠←°♥6 ↑°∞″ ↑ƒ •≥ƒ ∝←°♠ ⌠ ″ ♣ ⌠ ″⌠ ♥∀�× 
←↔ ≡�±2 ×°±←↔↑♠×…≡ ♥ • ≡≡±∂ ∝≡ ⌠ ″〉 ∏≡≈±> ←≡ ° ∝≡≈±°≥°≈±2  ∝≡≈±°↓°≈lažní halu, výjimku tvo 2 
″≡∞∂ ↓ 2 ±°♠ °←°♠ ∫ ♥≡←↔♥ 〉 ∇∉〉 ∇ °←≡  ∏≡ •≥ ↑°∞≈ ≥≡± ↓ 2 ×°♠〉 ≡∞∂ ↓ 2 ±°♠ °←°♠ 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

17-19  je  navržen  mostový  je > ← ∝≡ >°♥°♠ ≈↑>•°♠ ↓°•ƒ♠∝2…2 ←≡ ♥≡ ←″ ↑♠ ↓°≈6≥±6 °←ƒ •≥ƒ〉 
∇°←±°♠ ×°±←↔↑♠×…∂ •≥ƒ ↔♥° 2 ×↑∝±2 ←≥°♠↓ƒ ∞ ⋅∨⇒ ↓↑°≠∂≥   ↓↑°←↔  uložené sedlové p 2•↑≈°♥6 ±°←±2×ƒ 
← ↓←ƒ ∞ ⋅∨⇒ ↓↑°≠∂≥   ↔↑♠×°♥∀″∂ ←♥∂←≥∂…≡″∂  ≈∂÷°±>≥″∂〉 ⊃ ≡≥±2 ≈  ∝≡ ←↔ ± ≈°↓≥± ± ° �↔2↔°♥6 
←≥°♠↓ƒ ♥ ↑°∞↔≡ ∂ ⌠ ″⌠ ←↔ ≡�±2 ±°←±2× ∝≡ ↔♥° ≡± ↓≥±°←↔ ±±∀″ √∉∨ ↓↑°≠∂≥≡″〉 ∠≈°±  ∝≡ ×°±←↔↑♠×…≡ 
≡�≡± ♥ ↓↑°←↔°↑♠ ♥≡←↔♥ƒ⌠ ×≈≡ ∝≡ ←↔ ≡�±2 ±°←±2× ∞ √∉∨ ↓↑°≠∂≥♠ ≈°↓≥± ±° ↔ ∂ ←↔ ≡≈±2 ←≥°♠↓ƒ⌠ ♥ ↓ 2 ±6″ 

←″ ↑♠ °←°♥> ♥∞≈>≥≡±°←↔ ⌠ ″〉 ⊂≥°♠↓ƒ ♥≡←↔♥ƒ ↓°≈↓2↑∝2 ↓°≈≥•°♥°♠ ×°±←↔↑♠×…∂ 〉 ∇∉  ←↔ ≡�±2 
±°←±2×〉 ∉°≈≥•°♥> ×°±←↔↑♠×…≡ ♥≡←↔♥ƒ ∝≡ ↔♥° ≡± ↓↑°←↔  uloženými  pr ♥≥×ƒ  ∞↓♠�↔ ±∀″∂ 
←↔↑°↓±∂…≡″∂ ∞ √∉∨ ↓↑°≠∂≥ 〉 ∉↑ ♥≥×ƒ  ←↔↑°↓±∂…≡ ♠≈°♠ ←↓ aženy pomocí odporov  ↓ ∂♥ ≡±∀…• ↔↑±  ← 
železobetonovou  deskou,  která  bude  betonovaná  do  trapézového  plechu.  V  montážní  fázi  p ∂ 
≡↔°±°♥>±2 ±♠↔±° ↓↑ ♥≥×ƒ  ←↔↑°↓±∂…≡ ↓°≈≡↓ 2↔ ♥≡ ←↔ ≡≈♠ ↓°≥≡〉 

 ⊂↔ ≡�±2 ↓≥>�  ∝≡ ↓°≈≡↓ ≡± ↓↑°←↔  uloženými  zapušt ±∀″∂ ♥∞±∂…≡″∂ ∞ √∉∨ ↓↑°≠∂≥ 〉 ⊂↔ ≡�±2 
konstrukce je navržena sedlová s p 2 ±∀″ ←×≥°±≡″ ⌠ο〉 ⊃ ″2←↔  ↓↑°←♥ ↔≥°♥…2…• ←♥ ↔≥2×♠  ♥ ↔↑…2…• 
°↔♥°↑  ∝←°♠ ↓ ∂↓↑♥≡±ƒ ♥∀″ ±ƒ ↓↑° ∝≡∝∂…• ♠…•ƒ…≡±2〉 ∉↑°←↔♠↓ƒ ↓↑° ↔≡…•±∂…×6 ∞ ízení budov vetší než
♣ ″″ °↓↔ ∂↔ ♥∀″ ±°♠ ″≡∞∂ ↓ ∂≥≡•≥∀″∂ ±°←±2×ƒ⌠ ↓↑°←↔♠↓ƒ ″≡±�2…• ↑°∞″ ↑  °↓↔ ∂↔ ≥°×>≥±2″ 
∞≡←2≥≡±2″ ↔↑↓6∞°♥6•° ↓≥≡…•♠〉 ⊃≡ ←↔ ≡�±2 ↑°♥∂±  je navrženo vodorovné ztužení z trubkových profil 〉 
∇°←±°♠ >←↔ ←×≥≈ƒ ←↔ ≡…•ƒ ↔♥° 2 ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…•⌠ ×↔≡↑∀ ♠≈≡ ×°↔♥≡±∀ × ♥∞±∂…2″〉 ⊂×≥≈ ←↔ ≡…•ƒ 
♠≈≡ ≈>≥≡ ↔♥° ≡± ♥↑←↔♥″∂ ↔≡↓≥≡±6  •ƒ≈↑°∂∞°≥…≡ ← ♥↑…•±2″ ←°♠♥↑←↔♥2″ ∞≡≥≡±6 ←↔ ≡…•ƒ〉 ∠↓≥>�↔ ±2 
•≥ƒ  ∝≡  ↔♥° ≡±° ←≡±≈♥∂ °♥∀″∂ ↓±≡≥ƒ⌠ ×↔≡↑6 ♠≈°♠ °↑∂≡±↔°♥>±ƒ •°↑∂∞°±↔>≥± 〉  ∉°  ♥± ∝�2″ °♥°≈  ∝≡ 
navržen vodorovný nosný prvek z uzav ≡±6•° •↑±↔6•° ↓↑°≠∂≥♠⌠ ×↔≡↑∀ ∞∝∂�↔♠∝≡ ↓ ≡…•°≈ ∞ ≠←>≈ƒ ∞≡ 
←≡±≈♥∂ °♥∀…• ↓±≡≥  ≈° ↓↑°←×≥≡±6 >←↔∂ ≠←>≈ƒ  ↔∂×ƒ〉 ⊃ ↓°≈6≥±6″ ←″ ↑♠ ←≡ ±…•>∞2 ♥ %↑°♥±∂ ±≈ 
♥↑↔ƒ ↓°≈ ↓↑°←×≥≡±2″  ±≈ ↓↑°←×≥≡±2″ ↓°≈ ↔∂×°♠〉 ∇ �↔2↔°♥6 ←↔ ±  ± °←≡  ←≡ ±…•>∞2 ↓°♠∞≡ 
∝≡≈≡± ±°←±2× ♥ %↑°♥±∂ ±≈ ♥↑↔ƒ ↓°≈ ↓↑°←×≥≡±2″〉 ⊃↑↔ ± ≠←>≈  budou  kotveny  do  navržených
←≥°♠↓× ⌠ ×↔≡↑6 ≥≡″♠∝2 ∝≡∝∂…• °↔♥°↑〉 ⊂≥°♠×ƒ ♠≈°♠ ×°↔♥≡±ƒ ≈° ↓°≈≥•ƒ  ±•° ≡ ≈° ♥°≈°↑°♥±6•° ↓↑♥×♠ 
∞ ♠∞♥ ≡±6•° ↓↑°≠∂≥♠〉 

∉↑°←↔°↑°♥> ↔♠•°←↔∑ 

∉↑°←↔°↑°♥> ↔♠•°←↔ •≥ƒ ∝≡ ♥ ↓ 2 ±6″ ←″ ↑♠ ∞∝∂�↔ ± ♥≡↔×±♠↔∀″∂ ←≥°♠↓ƒ〉 ⊃ ↓°≈6≥±6″ ←″ ↑♠ ∝←°♠ 
sloupy  uvažovány  kloubové,  konstrukce  je  dopln ± ←♥∂←≥∀″ ↓ íhradovým  ztužením  ve  st ±>…•〉 
⊂↔ echa je uvažována jako tuhá (trapézový plech) a je ≈°↓≥± ± ♥°≈°↑°♥±∀″ ↓ íhradovým ztužením.

∠↓≥>�↔ ±2∑ 

∉° ♥± ∝�2″ °♥°≈  ↔♥° 2 ↓≥>�  ←≡±≈♥∂ °♥6 ↓±≡≥ƒ •°↑∂∞°±↔>≥±  ×≥≈≡±6⌠ ↔≡↓≡≥±> ∂∞°≥…≡〉 ∇>♥↑• 
±≡±2 ←°♠ >←↔2 ↔6↔° >←↔∂ ↓↑°∝≡×↔♠  ∝≡ ←°♠ >←↔2 ←↔♥≡±2 ≈°≈>♥×ƒ〉 ∠…≡≥°♥> ×°±←↔↑♠×…≡ ″♠←2 ∀↔ 
↓ ∂↓↑♥≡± ± ↓ ∂×°↔♥≡±2 ↓±≡≥  ↓°″°…±6 ↓>←×ƒ⌠ ″∂±∂″>≥±2 �2 ×ƒ ↓↑°≠∂≥  ↓°≈〉  

⊂↔ ≡…•∑ 

∇°←±°♠ ×↑ƒ↔∂±♠ ←↔ ≡…•ƒ ↔♥° 2 ↔↑↓6∞°♥∀…• ↓≥≡…•⌠ ×↔≡↑∀ ∝≡ ←°♠ >←↔2 ↔6↔° >←↔∂〉 ⊂↔ ≡…• ←≡ 
↓ ≡≈↓°×≥>≈> ±≡↓°…•°∞2〉 ⊃ ↓ 2↓≈  ±♠↔±°←↔∂  ↓ 2←↔♠↓♠ ± ←↔ ≡…•♠ ↑≡♥∂∞≡⌠ ∂←↔ ±2 ↓°≈〉 ♠≈≡ ←↔ ≡…• 
≈°↓≥± ± ≥±°♥∀″ ≡∞↓≡ ±°←↔±2″ ∝∂←↔2…2″ ←ƒ←↔6″≡″〉 ⊄≡±↔° ←ƒ←↔6″⌠ ←↔≡∝±  ∝×° ↓°″°…±6 ∝∂←↔2…2 °≈ƒ 
″♠←2 ±♥↑•±°♠↔  ∂±←↔≥°♥↔ °≈°↑±> ←↓≡…∂≥∂∞°♥±> ≠∂↑″  ±≡±2 ←°♠ >←↔2 ↔6↔° >←↔∂ ↓↑°∝≡×↔♠〉 °↔♥2…2 
↓↑♥×ƒ ≥±°♥6•° ∝∂←↔2…2•° ←ƒ←↔6″♠ ♠≈°♠ ↓ ∂↓≡♥± ±ƒ × ↔↑↓6∞°♥6″♠ ↓≥≡…•♠ ←↔ ≡…•ƒ〉 

°±←↔↑♠×…≡ ♠≈≡ ♥ƒ↑°≡± ♥≡ ↔ 2≈  ↓↑°♥≡≈≡±2 ∨∩⇐ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ ∫〉  



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

4. POŽÁRNÍ ODOLNOST
Požární  zatížení  na  konstrukce  bylo  ur ≡±° ∞↓↑…°♥↔≡≥≡″ >←↔∂ ∉⇑  � ←↓≡…∂≠∂×…≡ ♥∂∞ ↓↑°∝≡×↔ 

∉⇑ .  Objekty  jsou  navrženy  na  požární  odolnost  15  minut  s  výjimkou  dvoupodlažní >←↔∂ 〉  
Vestavek  zde  je  požadována  požární  odolnost  30  minu↔⌠ ×↔≡↑> ♠≈≡ ∞∝∂�↔ ± °…•↑±°♠ °…≡≥°♥∀…• 
×°±←↔↑♠×…2 °×≥≈≡″⌠ °≡∞≈ ±2″ ±≡° ±>←↔ ikem.  U  objektu  navržených  na  požární  odolnost  15
″∂±♠↔ ∝≡ °≈°≥±°←↔ ∞∝∂�↔ ± ∞≡←2≥≡±2″ ↓↑°≠∂≥  a doložena statickým posudkem.

〉 ⇒⊄∨⊆√⊥ 
Minimální požadavky na materiál a jeho zkoušky jsou ←↔±°♥≡±ƒ ♥ ⊂∇ ∨∇   ♥ ⊂∇ ∨∇  

025.  Budou  použity  následující  oceli  s  mechanickými  vlastnostmi  a  chemickým  složením
←↓≡…∂≠∂×°♥±∀″ ♠♥≡≈≡±∀″∂ ±°↑″″∂∑ 

∫ °…≡≥ ⊂∏∇ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇  ∫ 
∫ °…≡≥ ⊂∏⋅ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ ∫ ∫ ↓↑° ♠∞♥ ≡±6 ↓↑°≠∂≥ƒ 

↔≡↑∂>≥ ♠≈≡ ≈°≈>± ♥≡ ←↔♥♠ ±°↑″≥∂∞ ±  žíhaném p 2↓≈±  ±°↑″≥∂∞ ±  ♥>≥…°♥±6″〉 
∫ ⊇∉∨ ↓↑°≠∂≥ƒ ≈≥≡ ⇔√∇ ∫ 

⊂↓°∝°♥…2 ″↔≡↑∂>≥ ″♠←2 ∀↔ ≈°≈>± ♥ ±>←≥≡≈♠∝2…2 ×♥≥∂↔ ∑ 
∫ �↑°♠ƒ 〉 ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ √⊂∠ ⌠ SN EN ISO 4017 + matice 10 + podložky 200HV

″↔≡↑∂>≥ ←↓ ažená konstrukce podlah 2.NP:
∫ ≡↔°± ⇐ñ ⇔⌠ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇  
∫ výztuž ocel B500B ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ ∫ 
∫ ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…• ⊂⇒⊄ñ ¬⇔ ↔≥〉 ⌠ ″″ ≈≥≡ ∨∇  

″↔≡↑∂>≥ ↔↑↓6∞°♥6 ↓≥≡…•ƒ ←×≥≈ƒ ←↔ ≡…•ƒ∑ 
∫ ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…• ⊄⊆ ñ ⊂¬⇔ ↔≥〉 ⌠ ″″ ≈≥≡ ∨∇  
∫ ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…• ⊄⊆ ñ ⊂ ¬⇔ ↔≥〉 ⌠ ″″ ≈≥≡ ∨∇  

6. POŽADAVKY NA DALŠÍ PROJE ∇Ρ ⊂⊇∉∨
Tato dokumentace slouží jako zadávací dokumentace p↑° ♥∀ ↑ ∞•°↔°♥∂↔≡≥≡〉  
⊃ ↔°″↔° ←↔♠↓±∂ ≈°×♠″≡±↔…≡ ±≡ƒ≥° ±↓ 〉 ≡�≡±° ↑°∞≈ ≥≡±2 °∝≡×↔  ≈≥≡ ↓°←↔♠↓♠ ♥∀←↔♥ƒ⌠ 

♥ ↑>″…∂ ↑≡≥∂∞…≡ ♠≈≡ ″♠←≡↔ ≈°∝2↔ × ↓°←°♠∞≡±2 ∝≡≈±°↔≥∂♥∀…• •≥ ≈≥≡ ↑°∞≈ ≥≡±2 ± ∝≡≈±°↔≥∂♥6 ≠>∞≡ 
♥∀←↔♥ƒ ←″°←↔↔± 〉 ∏≡ >°♥> ≈↑>•⌠ ♥ ≡↔±  posouzení je uvažována jako sou >←↔ ≈°≈>♥×ƒ ∝≡ >♠〉 

7. POUŽITÝ SOFTWARE
∉↑° ±>♥↑•  ↓°←°♠∞≡±2 °…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ ♥∀↔•°♥6 �achty  je  použit  program  Scia  Engineer

verze 18.1.1047. Zatížení plošné je zadáno plošn   ↓ ≡← ↑°∞±>�≡…2 ↓±≡≥ƒ ↑°∞≈ ≥≡±° ≈° ↓ 2←≥♠�±∀…• 
±°←±∀…• ↓↑♥×  ±≡° ∝≡ ∞≈>±° ↓ ímo  jako  spojité  zatížení  na  prutu  s  použitím  rozná�≡…2 �2 ×ƒ〉 
°×>≥±2 ←2≥ƒ ∝←°♠ ∞≈>±ƒ °≈°♥  ± ↓↑♥×ƒ ±≡° ≈° ♠∞≥ 〉 ⊃≥←↔±2 ♥>• °…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ ∝≡ ♥ ″°≈≡≥♠ 
∞↓° 2↔>± ♠↔°″↔∂…×ƒ〉 

〉 ∉ ∨∉⇒⇔∅ 
⊃ °↓≥>�↔ ±2 ♥ ″2←↔≡…• ♠×°± ení  žlab  ″♠←2 ∀↔ ↓↑°♥≡≈≡±ƒ ↓ ≡↓≈ƒ ↓↑° ↓ 2↓≈ ∞•≥…≡±2 

°≈♥°≈ °♥ 〉 ⊃≡ ♥∀↓° tu nosné konstrukce je uvažováno pouze se zatížením ×°±←↔↑♠×…≡ ♥ ″2←↔≡…• 
žlab  s výškou vody 200mm v ose žlab ⌠ ← ↑≡←↓≡×↔°♥>±2″ ←×≥°±  ←↔ ech (tzn., že se zatížení vodou
∞″≡±�♠∝≡ ←″ rem od osy žlab 〉 
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9. ZATÍŽENÍ

〉 ∉ ≡•≥≡≈ 

⊃≥〉 ♥>• ×°±←↔↑♠×…≡ ←↔ ≡…•ƒ ×↑°″  ♥≥〉♥>•ƒ °…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ 
⊂� °∝≡×↔ƒ ⌠⌠⌠⌠⌠ 
⊂ � °∝≡×↔ƒ ⌠⌠⌠⌠ 
⊂ � °∝≡×↔  

⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 

⊃≥〉 ♥>• ×°±←↔↑♠×…≡ ♥±∂↔ ±2 ♥≡←↔♥ƒ ×↑°″  ♥≥〉♥>•ƒ °…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡ 
ŽB strop 1.NP
⊂↔ ±ƒ ↓±≡≥ƒ ⊄⊆√∠ ∫∧⊄⊃ 
⊂↔ ±ƒ ↓±≡≥ƒ ⊄⊆√∠ ∫∧⊄⊃ 
⊆°�↔ƒ 
∉°≈•≥≡≈ƒ 
⊕♥ �≡±> ↔≡…•±°≥°÷∂≡ ↓°≈ ←↔ ≡…•°♠ °←♥ ↔≥≡±2⌠ ↑°∞♥°≈ƒ ↓°≈〉 �  ± 
♥∞±∂…≡⌠  ≈° ↔↑↓〉↓≥≡…•♠ 

⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 

⊄≡…•±°≥°÷∂≡ 
⊃⊕⊄ ± ←↔ ≡�≡ ∂ ♠♥±∂↔  ≈≥≡ ↓°≈×≥≈♠ °≈ ↓↑°≠≡←≡ 
Zatížení na sloupy od trakce dle podkladu od trakce
Zatížení sloupk  kanál, zatížení tramvajovými vozidly, nápravová sí≥ 

∫ ×∇ñ″ 
∫ ×∇ñ″ 
⌠ ×∇ 

Užitné zatížení st ≡…• ±≡↓°…•°∞2 ←↔ ≡…• 
Užitné zatížení 2.NP
>♥×ƒ  

⌠ ×∇ñ″ 
⌠∫⌠×∇ñ″ 
⌠ ×∇ñ″ 

Zatížení sn •≡″ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ ∫∫⌠ °≥←↔ √〉 •°≈±°↔ ←± •♠ ± ∞≡″∂ ⌠ ×∇ñ″ 

Zatížení v ↔↑≡″ ≈≥≡ ⊂∇ ∨∇ ∫∫⌠ °≥←↔ √√〉⌠ ×↔≡÷°↑∂≡ √√√〉 ″♣〉≈ƒ±〉↔≥× 
→↓ 

⌠ ×∇ñ″ 

9.2 Obecná zatížení
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9.3 Zatížení v ↔↑≡″ 

√√〉 ⊃ ↔↑°♥> °≥←↔ ♥⌠° ⌠ ⊗″ñ←ℜ 

↔≡÷°↑∂≡ ↔≡↑6±♠ √√〉 ∞° ⌠ ⊗″ℜ 

∞″∂±  ⊗″ℜ 

∞⌠√√ ⌠

×↑ ⌠
∞ ⌠ ⊗″ℜ 

 ⌠ ⊗×÷ñ″ℜ 

…≈∂↑  

…←≡←°± 
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…∞ 

×√  

…↑∞ ⌠

♥  ♥⌠°⌡⇐≈∂↑⌡⇐←≡←°± ♥ ⌠ ⊗″ñ←ℜ 

♥″   …↑∞ ♣ …∞ ♣ ♥ ♥″ ⌠ ⊗″ñ←ℜ 

√♥∞  ♥ñ♥″∞  ×√ñ…∞ ⌡ 
≥±∞ñ∞  √♥∞ ⌠

→↓∞  ⊗ ♣ √♥∞ℜ ♣  
ñ ♣ ↑ ♣ ♥

″∞ →↓∞ ⌠ ⊗×∇ñ″ℜ

〉〉 ∉≥°…•> ←↔ ≡…• 

〉〉 ⊂♥∂←≥6 ←↔ ±ƒ∑ 
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9.4 Zatížení teplotou dle ⊂∇ ∨∇ ∫∫ 

9.5 Zatížení sn •≡″ 
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〉 ∉∨⇐⋅∠⇑∨⊄∠∇∠⊃⊥ ⇔∨⊂⇒ 

10.1 Použité normy
∠∞± ≡±2 ∇>∞≡♥ 

⇔↔♠″ ♥ƒ≈>±2 ñ ≈↔♠″ 

♥ƒ≈>±2 ↑≡♥∂∞≡ 

∠≡…±6 

⊂∇ ∨∇  ∨♠↑°×,≈∑ ⊕>←≈ƒ ±♥↑•°♥>±2 ×°±←↔↑♠×…2 ≡≈〉  ⊗〉ℜ 

⊂∇ √⊂∠  ∠≡…±6 ∞>←≈ƒ ←↓°≥≡•≥∂♥°←↔∂ ×°±←↔↑♠×…2 ⊗〉ℜ 

Zatížení

⊂∇ ∨∇ ∫∫ 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - >←↔ ∫∑ 
Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a
užitná zatížení pozemních staveb

⊗〉ℜ 
∠↓↑♥  ∑ ∠↓↑〉 ⊗〉ℜ 

⊕″ ±  ∑ ⊕  ⊗〉ℜ 
⊕″ ±  ∑ ⊕ ⊗〉ℜ 

Železobetonové konstrukce

⊂∇ ∨∇   ∉↑°♥>≈ ±2 ≡↔°±°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 ⊗〉ℜ 
∠↓↑♥  ∑ ∠↓↑〉 ⊗〉ℜ 

⊂∇ ∨∇   ⇒ ⇑≡↔°± ∫ ⊂↓≡…∂≠∂×…≡⌠ ♥≥←↔±°←↔∂⌠ ♥∀↑°  ←•°≈ ⊗〉ℜ 

⊂∇ ∉   
⇑≡↔°± ∫ ⊂↓≡…∂≠∂×…≡⌠ ♥≥←↔±°←↔∂⌠ ♥∀↑°  ←•°≈ ∫ 
⇔°↓≥ ♠∝2…2 ∂±≠°↑″…≡ 

⊗〉ℜ 

⊂∇ ∨∇ ∫∫ 
∨♠↑°×,≈ ∑ ∇♥↑•°♥>±2 ≡↔°±°♥∀…• ×°±←↔↑♠×…2 ∫ 

>←↔ ∫∑ ∠≡…±> ↓↑♥∂≈≥  ↓↑♥∂≈≥ ↓↑° 
↓°∞≡″±2 ←↔♥ƒ 

≡≈〉  ⊗〉ℜ 
⊕″ ±  ∑ ⇒ ⊗〉ℜ 

10.2 Použitý software

⊂°≠↔♦↑≡ ñ ″°≈♠≥ ⊃≡↑∞≡ 

∧√∇ ∨⇐  
〉 

 ⇑≡↔°±°♥∀ ♥∀←≡× 

∂…↑°←°≠↔ ∠≠≠∂…≡ 

  ∨♣…≡≥ 

 ∪°↑≈ 

⇒♠↔°⇐⇒⇔  〉〉 

〉 ∉ ≡≈″ ↔ ≡�≡±6 >←↔∂ 
∉ ≡≈″ ↔≡″ ≡�≡±6 >←↔∂ ∝≡ ↓≥≡…•°≡↔°±°♥> ≈≡←×⌠ ×↔≡↑> ♠≈≡ ↓±♠↔> ↓ ≡← °…≡≥°♥6 ±°←±2×ƒ〉 

⊃≥←↔±2 ↔↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…• ♥ ↓≥≡…•°≡↔°±°♥6 ≈≡←…≡ ♠≈≡  sloužit  pouze  jako  ztracené  bedn ±2〉 
⊃ ±>←≥≡≈♠∝2…2…• ♥∀↓° tech není uvažováno s podílem trapézového plechu na ±°←±6 ≠♠±×…∂〉 

Nosnou funkci bude plnit pouze železobetonový pr ≡∞〉 

⊃∀↓° ≡↔±  ƒ≥ƒ ↓°←♠∞°♥>±ƒ  ♥↑∂±↔ƒ ×°±←↔↑♠×…≡〉 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

1.  Spojitý  nosník + užitné zatížení ⌠ ×∇ñ″  ↓ 2 ×ƒ ×°≥″° ∝≡± ± ♥≥±♠ 

2.  Spojitý  nosník + užitné zatížení ⌠ ×∇ñ″  ↓ 2 ×ƒ ×°≥″° ∂ ↑°♥±° žn  ← ♥≥±°♠ 

3.  Prostý nosník + užitné zatížení ⌠ ×∇ñ″  ↓ 2 ×ƒ ×°≥″° ∂ ↑°♥±° žn  ← ♥≥±°♠ 

∉↑° ↓ ípad, kde na desce je požadavek na užitné zatížení vetší než 3,00 kN/m2, je t ≡ ƒ 
↓°≈ ↓ 2 ×″∂⌠ ×↔≡↑6 ∝←°♠ °↑∂≡±↔°♥>±ƒ ↑°♥±° žn  ← ♥≥±°♠⌠ ƒ≥ƒ ♠″2←↔ ±ƒ °…≡≥°♥6 ±°←±2×ƒ ×↔≡↑6 
zatížení z p 2 ×ƒ ↓ ≡±≡←≡ ↓ 2″° ≈° °…≡≥°♥6 ×°±←↔↑♠×…≡〉 

10.4 Geometrie a výztuž plechobetonové desky

⊂2  ♠ •°↑±2•° ↓°♥↑…•♠ ±≡←↔ƒ×°♥↔ ±≈ ↓°≈↓°↑°♠〉 ∉ 2 ±6 ←↔ƒ×ƒ ∝≡≈±°↔≥∂♥∀…• ×↑∂ ←2↔2 ♥ƒ←↔ 2≈↔⌠ ↔× 
ƒ ←≡ ♥ ∝≡≈±°″ ″2←↔  ←↔ƒ×°♥≥ƒ ″♣∂″>≥±   ←2↔ 〉 ⊃± jší výztuž kari sít  ♠ •°↑±2•° ↓°♥↑…•♠ ♠″2←↔∂↔ 
↑°♥±° žn  ← ♥≥±°♠ ↔↑↓6∞°♥6•° ↓≥≡…•♠〉 

10.5 Použité materiály
⇑≡↔°± •♠↔±∀ 

≡•×∀ ≡↔°± ♥ 
↓≥≡…•°≡↔°±°♥6 ≈≡←…≡ 

… ñ ⇔∫∩∧∫⇔″♣∫⇐≥ ⌠∫⊂
Modul pružnosti ∨…″   ¬∉ 
Kategorie návrhové životnosti - 4 ( 50 let ).
⊃∀←≥≡≈±> ↔ 2≈ ×°±←↔↑♠×…≡ � ⊂〉 
∉↑  • ±>↑ ←↔♠ ↓≡♥±°←↔∂ ≡↔°±♠ ∫ ↓°″≥∀〉 
Navrženo  dle ⊂∇ ∨∇ ∫∫ ⊂∇ ∨∇ ⇒ 

⊂∇ ∉  〉 
Nosná výztuž
Minimální krycí vrstva výztuže …″∂±〉≈←   ″″ 
Nominální krycí vrstva výztuže …±°″〉≈←   ″″ 

Výztuž

⇑≡↔°±> ←×> 
⇑⇑
≈≥≡ ⊂∇   ⊂∇ ∨∇  ⊂∇ ∨∇ ∫ 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

10.6 Zatížení



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉 ∉°←°♠∞≡±2 ♥ ←°≠↔♦↑♠ ∧√∇≡ 
⊃ ←°≠↔♦↑♠ ∧√∇≡ ƒ≥ƒ ↓°←°♠∞≡±ƒ ♥↑∂±↔ƒ ×°±←↔↑♠×…≡⌠ ↓↑° �2 ×♠ ±°←±2×♠ ″″⌠ ×↔≡↑∀ °≈↓°♥2≈> 

°←°♥6 ♥∞≈>≥≡±°←↔∂ ♥≥± ↔↑↓6∞°♥6•° ↓≥≡…•♠ ♠ ↓°∞∂↔∂♥±2 ↓°≥°∞≡〉 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

∉↑° ↓°↔ ≡ƒ ♥∀↓° tu v softwaru FINe byla výztuž u horního povrchu tv° ≡±> ×↑∂  ←2↔2  ∋″″ ♥≡ 
vzdálenosti 100mm uvažována jedním profilem ve vzdá≥≡±°←↔∂ ″″⌠ ×↔≡↑∀ ″> ≡×♥∂♥≥≡±↔±2 ↓≥°…•♠ 
∝×° ×↑∂ ←2 〉 

∂″∂↔±2 ↓↑ hyb byl uvažován hodnotou L/500.



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉〉 ⊂↓°∝∂↔∀ ±°←±2× � ⌠ ×∇ñ″ � ↓ 2 ×ƒ ∝≡± ×°≥″° ± ♥≥±♠ 

  



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉〉 ∉↑°←↔∀ ±°←±2× � ⌠ ×∇ñ″ � ↓ 2 ×ƒ ×°≥″° ∂ ↑°♥±° žn  ← ♥≥±°♠ 

  



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉〉 ⊂↓°∝∂↔∀ ±°←±2× � ⌠ ×∇ñ″ � ↓ 2 ×ƒ ↑°♥±° žn  ∂ ×°≥″° ← ♥≥±°♠ 

  



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉 ⊂∉ AŽENÁ KONSTRUKCE

11.1 Zatížení

∞↔ žovací ší × ⇑  ⌠ ″

↑°∞↓ ↔2 ±°←±2×♠   ⌠ ″

ZATÍŽENÍ ×∇ñ″ ±°↑″°♥6 
←°♠ 〉 
∞↔〉 ♥∀↓° ↔°♥6 

 ←↔>≥6          〉〉〉÷       
♥≥←↔±2 •″°↔±°←↔ ±°←±2×♠   ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″
≡↔°±°♥> ≈≡←×  ↓≥≡…• ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″
↓°≈≥•⌠ ↓°≈•≥≡≈⌠ ↓°≈〉 ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

  ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″
  ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

  ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

←↔>≥6 ↑°♥±°″ ↑±6 …≡≥×≡″ ÷ …≡≥×≡″ ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″

 ±•°≈∂≥6  �→    
±•°≈∂≥6 ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

  ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

užitné rovnom ↑±6 …≡≥×≡″ → …≡≥×≡″ ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″

 …≡≥×≡″ ↑°♥±°″ ↑±6 ÷  → …≡≥×≡″ ⌠ ×∇ñ″   ⌠ ×∇ñ″

⊃∇√⊄ ∇Ρ ⊂Ρ∅         
  ⊆≡×…≡ ⊗×∇ℜ ⌠ ×∇     ⌠ ×∇   

  °″≡±↔ ⊗×∇″ℜ ⌠ ×∇″  ⌠ ×∇″

MONTÁŽNÍ STAV ×∇ñ″ ±°↑″°♥6 
←°♠ 〉 
∞↔〉 ♥∀↓° ↔°♥6 

♥≥←↔±2 •″°↔±°←↔ ±°←±2×♠   ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

≡↔°±°♥> ≈≡←×  ↓≥≡…• ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

←↔>≥6 ↑°♥±°″ ↑±6 …≡≥×≡″ ÷ …≡≥×≡″ ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″
        
±•°≈∂≥6 ♥ ≈6≥…≡  ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

±•°≈∂≥6 ♥ °←↔↔±2 ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ×∇ñ″ ⌠ ⌠ ×∇ñ″

⊆≡×…≡ ⊗×∇ℜ ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″

°″≡±↔ ↓ ∂ 
betonáži

⊗×∇″ℜ ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″

  



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉 ∉°←°♠∞≡±2 ↔↑↓6∞°♥6•° ↓≥≡…•♠ 
∇>♥↑•∑ ⊂⇒⊄ñ ⊂ ¬⇔ ⊕ ↔≥〉⌠ ″″ 

zatížení lvastní tíhou trapézového plechu (dle tab. ♥∀↑°…≡ 

÷  ⌠ ×∇ñ″ 

⊃∀↓° et zatížení ≡↑←↔♥°♠ ≡↔°±°♥°♠ ←″ ←2 

•≈≡←×  ⌠ ″″ 

•≡×♥⌠↓°∞  ⌠ ″″ 

•≡×♥⌠±≡÷  ⌠ ″″ 

÷⌠↓°∞ ⌠ ×∇ñ″ 

÷⌠±≡÷ ⌠ ×∇ñ″ 

→″°±↔⌠•≥⌠↓°∞  ⌠ ×∇ñ″  ⌠ ×∇ñ″ 

→″°±↔⌠•≥⌠↓°∞  ⌠ ×∇ñ″ 

→×⌠↓°∞ ⌠ ×∇ñ″ 

→×⌠±≡÷ ⌠ ×∇ñ″ 

→×⌠↓°∞ ⌠ ×∇ñ″ 

→×⌠±≡÷ ⌠ ×∇ñ″ 

Dle statických tabulek výrobce posouzen a navržen t↑↓6∞°♥∀ ↓≥≡…• ⊂⇒⊄ñ ↔≥〉 ⌠ 
″″ ⊂ ¬⇔⊕ ♥ ↓°∞∂↔∂♥±2 ↓°≥°∞≡〉 



⊂↔♥≡±  ↔≡…•±∂…×6 ≡�≡±2 � ⊂↔↔∂…×∀ ♥∀↓° ≡↔

∇>∞≡♥ ×…≡∑ �⊆≡×°±←↔↑♠×…≡ ♥°∞°♥±ƒ ⊂≥°♥±ƒ ∉≥∞≡ ⌠ ⊂≥°♥±←×> ≥≡∝ � � ⇔∉⊂ ←↔↑〉 ñ 

⊃ƒ↓↑…°♥≥∂∑ √±÷〉 ∠±≈ ≡∝ ♠←∂≥ √±÷〉 ∂↑°←≥♥ ≥∂″↔ √ ⇔∑        ⊕″ ±∑   

〉 ∇>♥↑• ←↔↑°↓±∂…≡ 



Stavebně technické řešení - Statický výpočet■\Z1 METROPROJEKT

SPŘAŽENÍ
Spřahovací tmy 

d =
1 = 
D =

d

Ocel spřahovacího tmu
./„ =
Zv =

fud =fu Z Z« =
Počet spřah o vacích trnů na polovině rozpětí

N =
Únosnost trnu v plné desce

16,0 mm 
100,0 mm
32,0 mm 
92,0 mm 
8,0 mm 

S235 J2G3
340,0 MPa 

1,30
261,5 MPa

10 ks

r, 4 42 068 N

1,0

}.29ad2 F
E.. _ 35 553 N

Únosnost trnu umístěnéh v žebrové desce:
Trapézový plech
b

N

k _
0,7 b„ —-i =

kt =

P«,r _ k P _

Velikost podélné smykové síly na polovině rozpětí
Fcf = aj\, / ra =

F,:, = A<o.85.Xi //A+AXAi =

Podmínka úplného smykového spojení
N =Fcf/PKd =

Podmínka částečného smykového spojení 
pro L < 5 N/Nf =
Smyková síla při částečném spojení

F -■
Ma - M,

M„,
ipl.Rd

M,,,,1 Rd
F _

N’f = F,./Pn

MEZNÍ stav použitelnosti 
a) Průhyb při betonování desky

5 ql4 _
<?, =-

384 El,

b) Průhyb spřaženého nosníku

_ E _
” _ Ec ~

Poloha těžiště

Moment setrvačnosti

11 =
Průhyb ( vrstvy podlahy + nahodilé)

s
c 384 EaI}

Napětí
- dolní vlákna ocelového nosníku

1 ql2 1 Z/2 
=— ----- 1-— -—e =

8 Wel 8 /,

- horní vlákna betonové desky

_ 1 fl2(h + d — e) _
~ 8 z?/, _

Vliv částečného spřažení
N/Nf=
-síla působící na jeden spřahovací trn 
F,.r/N =

Název akce: 

Vypracovali:

TR 40/182/0,88
52 mm 
40 mm

1

1,18

1,00

35,55

546 422 N

1 360 000 N

0,63

153 kN

n

}

(nosník není při betonáži podepírán)

0,63

54,64 kN

8,0 mm

24,4

192 mm

54,6E+6 mm4

3,6 mm

rozhoduje PR

(počet trnů v jedné vlně)

pro kt > 1 platí kt=1,0

rozhoduje Fc,

16 ks

0,40

0,5

0,7P,k

36 kN

546 kN

NEVYHOVUJE

VYHOVUJE

5 ks

177,4 MPa

2,0 MPa

10 ks

10 ks
VYHOVUJE

VYHOVUJE
f =

0,85fck
VYHOVUJE

Nosník působí v provozním stavu pružně.

VYHOVUJE
=>

28,44 kN NEVYHOVUJE 
VI i v jarok I u z u ve spřaže n í nelze z a ned bat.

„Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ - DPS
Ing. Ondřej Musil; Ing. Miroslav Klimt IČD: 19 7246 006 05 03 02 008

235,0 MPa

17,0 MPa
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⊕♥ ↔�≡±∀ ↓↑ •ƒ °≈ ♥≥∂♥♠ ↓↑°×≥♠∞♠ ♥≡ ←↓ ažení
 … ⌠∫∇ñ∇ ≠   ñ … ∫ ⌠ ″″

⇐≡≥×°♥∀ ↓↑ •ƒ
   ⌠ ″″ ñ  ⌠ ″″

⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
 ∉°←°♠∞≡±2 ×″∂↔>±2

  ⌠ ″″  ⌠ ″″ 〈

MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ±°←±2× ↓ i betonáži podepírán ve st ≡≈♠ ↓°≥≡
 ∉↑ •ƒ ↓ ∂ ≡↔°±°♥>±2 ≈≡←×ƒ

⌠ ″″ ↓↑° ≥  ñ

 ∉↑ •ƒ ←↓ aženého nosníku

⌠

∉°≥°• ↔ žišt ≡

≡   ″″
°″≡±↔ ←≡↔↑♥ ±°←↔∂

√    ⌠∨ ″″

∉↑ •ƒ ←↔>≥6  ±•°≈∂≥6

⌠ ″″

∇↓ ↔2
∫ ≈°≥±2 ♥≥>×± °…≡≥°♥6•° ±°←±2×♠

 ⌠ ∉ ≠ ƒ   ⌠ ∉

⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
∫ •°↑±2 ♥≥>×± ≡↔°±°♥6 ≈≡←×ƒ

 ⌠ ∉ ⌠≠ …×   ⌠ ∉

⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
∇°←±2× ↓ sobí v provozním stavu pružn 〉

⊃≥∂♥ >←↔≡ ±6•° ←↓ ažení
∇ñ∇≠  ⌠ ⌠ ⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
∫←2≥ ↓ ←°2…2 ± ∝≡≈≡± ←↓ •°♥…2 ↔↑±

∧ …≠ ñ∇  ⌠ ×∇      ⌠∉ ⊆×   ⌠ ×∇ ∇∨⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
⊃≥∂♥ ↓↑°×≥♠∞♠ ♥≡ ←↓ ažení nelze zanedbat.

⊕♥ ↔�≡±∀ ↓↑ •ƒ °≈ ♥≥∂♥♠ ↓↑°×≥♠∞♠ ♥≡ ←↓ ažení
 … ⌠∫∇ñ∇ ≠   ñ … ∫ ⌠ ″″

⇐≡≥×°♥∀ ↓↑ •ƒ
   ⌠ ″″ ñ  ⌠ ″″

⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
 ∉°←°♠∞≡±2 ×″∂↔>±2

  ⌠ ″″  ⌠ ″″ 〈

⊂⊄⊆∠∉∇√⇐∨ ⊃∅⋅∠⊃Ρ

⋅∞ λ≠






∨√

→≥
〉









…



∨

∨
±











√∨

≠≥



…

 ≡
√

≠≥

∪

→≥

≡≥
















∫











±√

≡≈•≠≥
…

⋅∞ λ≠
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Stavebně technické řešení - Statický výpočet■\Z1 METROPROJEKT

F =cm 37000 MPa

sky 10 505

h = 490 MPa

K = 1,15 (pro kombinaci zatížení základní)

426,1 MPa

0 0 mm

rozteč prutů 200 mm

As = 0 mm2

Vzdálenost neutrální osy od vrchu desky

x=_w^=

91,9 mm < 120,00 n.o. prochází deskou

Moment únosností ocelového profilu bez spřažení

= 171,8 kNm

Moment únosností pro úplné spřažení

171.8E+6 Nmm

- Fa ■-A
‘ A

326,6E+6 Nmm

326,6 kNm > 233,77 kNm

VYHOVUJE

SPŘAŽENÍ
Spřahovací trny

i =
l =

16,0 mm 

100,0 mm

D = 32,0 mm

• = 92,0 mm

•i = 8,0 mm

Ocel spřahovacího trnu S235 J2G3

A = 340,0 MPa

n = 1,30

/„v =/„//«,= 261,5 MPa

Počet spřahovacích trnů na polovině rozpětí

N = 20 ks

Únosnost trnu v plné desce

max počet trnů (L/2)/5d, minimální kosntrukční vzdálenost trnů je 5d 

37,5

c —r-

42 068 N

1,0 rozhoduje PRi= 42 kN

£u = 0,29o/2, —£ 52 144 N

Únosnost trnu umístěnéh v žebrové desce: 

Trapézový plech

=

Nr =

TR 40/182/0,88

52 mm 

40 mm 

1 (počet trnů v jedné vire)

Název akce: 

Vypracovali:

„Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ - DPS
Ing. Ondřej Musil; Ing. Miroslav Klimt IČD: 19 7246 006 05 03 02 008
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⌠

×↔  ⌠ ↓↑° × ↔ 〈  ↓≥↔2 ×↔⌠

⌠

⊃≡≥∂×°←↔ ↓°≈6≥±6 ←″ƒ×°♥6 ←2≥ƒ ± ↓°≥°♥∂±  ↑°∞↓ ↔2
   ∇

  ×∇
   ∇

∉°≈″2±× %↓≥±6•° ←″ƒ×°♥6•° ←↓°∝≡±2
∇ ≠  ∧ …≠ ñ∉ ⊆≈     ×← ∇   ×←

∇∨⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨
∉°≈″2±× >←↔≡ ±6•° ←″ƒ×°♥6•° ←↓°∝≡±2
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⊂″ƒ×°♥> ←2≥ ↓ ∂ >←↔≡ ±6″ ←↓°∝≡±2

 ×∇

∇κ ≠  ∧ … ñ∉ ⊆≈     ×← ∇   ×←

⊃∅⋅∠⊃⊇∏∨

MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ±°←±2× ±≡±2 ↓ i betonáži podepírán)
 ∉↑ •ƒ ↓ ∂ ≡↔°±°♥>±2 ≈≡←×ƒ
zatížení ≡↑←↔♥∀″ ≡↔°±≡″⌠ ↔↑ ↓≥≡…•≡″  ♥≥←↔±2 ↔2•°♠ ±°←±2×♠

∧ ⌠ ×∇

÷ ⌠ ×∇ñ″

↓↑ hyb montážní fáze

⌠ ″″

 ∉↑ •ƒ ←↓ aženého nosníku
zatížení sp aženého nosníku

∧…  ⌠ ×∇

↓°″ ↑ ″°≈♠≥  pružnosti oceli a betonu

⌠

∉°≥°• ↔ žišt  ∂≈≡>≥±2•° ↓↑ ≡∞♠ ≡

≡   ″″

°″≡±↔ ←≡↔↑♥ ±°←↔∂ ∂≈≡>≥±2•° ↓↑ ≡∞♠

√    ⌠∨ ″″

↑°∞•°≈♠∝≡ ∧ …≠ 

 ƒ…≠ ñ≠⇒∧

 ñ≠⇒ñ≠⌠⇒∧ ←←×←……×……≠ 
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∉× 〉∉
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↔
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•



∇
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∫

 …≠
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∉↑ •ƒ  ♥↑←↔♥ƒ ↓°≈≥•ƒ  ±•°≈∂≥6

⌠ ″″

↓↑°♥ ≡±2 ±↓∝↔°←↔∂ ♥ ↓↑°♥°∞±2″ ←↔♥♠
monstážní stav

≡×  ⌠ ×∇″

←↓ ažený nosník
≡×  ⌠ ×∇″

∇↓ ↔2
∫ ≈°≥±2 ♥≥>×± °…≡≥°♥6•° ±°←±2×♠

 ⌠ ∉ ≠ ƒ   ⌠ ∉
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⇐≡≥×°♥∀ ↓↑ •ƒ
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MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ±°←±2× ↓ i betonáži podepírán ve st ≡≈♠ ↓°≥≡
 ∉↑ •ƒ ↓ ∂ ≡↔°±°♥>±2 ≈≡←×ƒ
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°•ƒ°♥∀ ″°″≡±↔  ←↔>≥≡  ±•°≈∂≥6⌠ …•↑×↔≡↑∂←↔∂…×6
≡×  ⌠

↓°″ ↑ ″°≈♠≥  pružnosti oceli a betonu

⌠

∉°≥°• ↔ žišt
≡   ″″
°″≡±↔ ←≡↔↑♥ ±°←↔∂ ∂≈≡>≥±2•° ↓↑ ≡∞♠

√    ⌠∨ ″″

∉↑ •ƒ ←↔>≥6  ±•°≈∂≥6

⌠ ″″
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∉⊆ ⊃⇒ ⊃∅⋅∠⊃Ρ⌠ ∇⊇⊄∇∠ ∉ I BETONÁŽI PODEP Ρ⊄ ⊃∨ ⊂⊄ ∨⇔⊇ ∉∠∨
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