
SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE V KOMUNIKAC
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OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(DLE ČSN EN 1610, PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK, 
MAX. ZRNITOST DO DN200-22mm, OD DN250-40mm,
DRCENÉ KAMENIVO MAX. ZRNITOST 11 mm, + VHODNÁ ZEMINA)

OBJEDNATEL:

D mm

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
OBSYP
(DLE ČSN EN 1610, PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK, 
MAX. ZRNITOST DO DN200-22mm, OD DN250-40mm,
DRCENÉ KAMENIVO MAX. ZRNITOST 11 mm)

LOŽE VÝKOPU

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)
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METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2
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VNĚJŠÍ PRŮMĚR

ŠÍŘKA RÝHY
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MOTT

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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110 00 Praha 1 
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MACDONALD www.mottmac.com
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