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dosypávka štěrkem 8/16

zaústěno vývrtem do kal. jímky 
obsyp drtí 8/16 

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

Prostor mezi BKV panely

def2,min

Kolej na BKV panelech
BKV panel 

|— lože -drť 2/5
štěrkodrť 

— zhutněná zemní pláň

ČSN 73 6131
min.ŠDB min.200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, Eri.Omi =60 MPa 

ČSN 72 1006, E^„, =30 MPa ’

Kolej na BKV panelech
BKV panel 

— lože - drť 2/5
štěrkodrť
zhutněná zemní pláň

konstrukce celkem min. 430mm

180mm
50mm ČSN 73 6131 

min. ŠDb min. 200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, Edef2min=60 MPa 
ČSN 72 1006, EdaBmin=30 MPa

konstrukce celkem min. 430mm

— zatravňovací (vegetační) dlažba, výpň drtí 4/8 100mm ČSN 73 6131

— lože - drť 4/8 L 40mm ČSN 73 6131
— dosypávka štěrkem 8/16 ~90mm
— štěrkodrť min. ŠDb ~200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E{
— zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, EdHf2mi[=30 MPa

konstrukce celkem ~430mm
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pozn.: pozn.:

k

na pláni musí být splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň položena separační geotextilie
na pláni musí být splněno filtrační kriterium dle CSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň položena separační geotextilie na pláni musí být splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň položena separační geotextilie
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VR ODT11/3-1 
provizorní koleje P1-P9

Kolej na dřevěných, pražcích
■ kolejnice NT1 
podpatní profil 
žebrová podklad 
PE podložka 
dřevěný pražec 
štěrkové lože
štěrkodrť 
zhutněná zemní

(32/63) 
0/32 

pláň
ŠDi

konstrukce celkem

l '5T pozn.:
na pláni musí 
položena sepa>

-1,750
-7^

-1,750

/- 1,600 1,600

180mm
5mm
15mm

150mm
min. 250mm E2min=70 MPa (ČSN 72 1006) 
-150mm E2min=40 MPa (ČSN 72 1006) 

E2min=20 MPa (ČSN 72 1006)
min. 750mm

být splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň 
rační geotextilie

VR ODT11/3-2 
km 0,030 000 kol. P101

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

— kolejnice NT1 180mm
— podpatní profil 5mm
— žebrová pod klad nice 15mm
— PE podložka
— dřevěný pražec 150mm
— štěrk na podbití (16/32) 100mm E2min=70 MPa (ČSN 72 1006)
— štěrk nosný (32/63) 150mm
— štěrkodrť (0/32) min. 150mm E2min=40 MPa (ČSN 72 1006)

zhutněná zemní pláň E2min=20 MPa (ČSN 72 1006)
konstrukce celkem min. 750mm

Stezka
zatravňovací (vegetační) dlažba, výpň drtí 4/8 
lože - drť 4/8 L
štěrkodrť min. ŠDB
zhutněná zemní pláň

100mm CSN 73 6131
40mm ČSN 73 6131
min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, Edef2min=50 MPa

ČSN 72 1006, Erirf, mi =30 MPa ' 
___________________________ * dere,min___________________________

konstrukce celkem min. 290mm

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

IMETROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2 
tel.: +420 296 154 105 

metroprojekt www.metroprojekt.cz

společník 2:

M
MOTT M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15 
110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 412 800

MACDONALD www.mottmac.com

Souprava číslo:

pozn.:
na pláni musí být splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň položena separační geotextilie

pozn.:
na pláni musí být splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133, v případě nesplnění bude na pláň položena separační geotextilie

HIP: Podpte:

Ing. Jan Kočí >

tel.: 296 154 401

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 
Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň: DPS

Zpracovatelský útvar:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
tel.: +420 221 412 800

Název části díia: E. Stavební část - stavební soubory
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)

E.3 Objekty tramvajové tratí a pozemních komunikací
SO ODT 11/3 Provizorní koleje a odstavné kolejiště

E.
E.3Vedoucí útvaru: __Eodnis:

Ing. Michal Babič Zs^vJ

Odpovědný projektant: | /) ,--------Podpis:
Ing. Ondřej Mareš KcZ

Název přílohy:

Vzorové příčné řezy

Změna:

Vypracoval: / Podpis:

Ing. Lucie Šléglová Číslo příl.:
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