
VR PAB14.01 
Zadní parkoviště

plocha parkoviště

SO ODT 03 
stěna remizovací haly

chumusování 150 mm

chodník

varovný pás z dlažby kontrastní barvy
beton, dlažba červená vz. "cihla" 20 x 10 cm s hmatovými prvky

VRPAB14.03 
Přední parkoviště-vjezd

vjezd na parkoviště
-7,25 V

0,40 p,30 z signální pás

chodník
varovný a signální pás z dlažby kontrastní barvy 
beton, dlažba červená vz. "cihla" 20 x 10 cm s hmatovými prvky

V

TP 170:D1-N-6-IV-PIII - standardní konstrukce vozovky dle SO VST13
— asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11 + 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
— spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
— asf. beton pro podkladní vrstvy ACPI 6+ 70mm ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121
— infiltrační postřik Pl-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m2
— směs stmelená cementem sc c8/10 130mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
— štěrkodrť šda min. 200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E(
— zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, Ed f- - =45 MPa’ defz.min

konstrukce celkem min. 440mm

beton, obrubník silniční 150x250 — 
do beton, lože min. C20/25 XF3

— beton, obrubník silniční 150x250 
do beton, lože min. C20/25 XF3

TP 170: D2-D-1-CH-PIII - chodník
betonová dlažba šedá vz. "čtverec" (20 x 20 cm) DL 60mm 
lože drť 4-8 L 30mm
štěrkodrť ŠDA min.150mm
zhutněná zemní pláň

ČSN 73 6131, TP 192 
ČSN 73 6131, TP 192 
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285,
ČSN 72 1006, E„ =30 MPa

E,Bf9 mi =50 MPaaef2,min

konstrukce celkem min.240mm

TP 170: D2-D-1-CH-PIII - chodník
betonová dlažba šedá vz. "čtverec" (20 x 20 cm) DL 60mm 
lože drť 4-8 L 30mm

— štěrkodrť ŠDA min.150mm
— zhutněná zemní pláň

ČSN 73 6131, TP 192 
ČSN 73 6131, TP 192 
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E, 
ČSN 72 1006, EriBf9mi =30 MPa

def2,min=50 MPa

konstrukce celkem min.240mm

=80 MPa

plocha parkoviště parkovací stání
SO PAB 04
stěna administrativní budovy

— betonová dlažba šedá vz. "čtverec" (20 x 20 cm) 
lože drť 4-8 
štěrkodrť
zhutněná zemní pláň

VR PAB14.02 
Přední parkoviště

__ ohumusování 150 mm

TP 170:D1-N-6-VI-PIII - parkoviště pro OA
— asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
— spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
— asf. beton pro podkladní vrstvy ACPI 6+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
— infiltrační postřik Pl-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m2
— směs stmelená cementem sc c8/10 120mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
— štěrkodrť šda min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E
— zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, Edef2 min=30MPa

konstrukce celkem min. 360mm

def2,min =50 MPa

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

TP 170:D1-N-6-VI-PIII - parkoviště pro OA
— asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
— spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
— asf. beton pro podkladní vrstvy ACPI 6+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
— infiltrační postřik Pl-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m2
— směs stmelená cementem sc c8/10 120mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
— štěrkodrť šda min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, Ec
— zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, ^„,=30 MPa

konstrukce celkem min. 360mm

konstrukce celkem

def2,min =50 MPa

60mm ČSN 73 6131, TP 192
30mm ČSN 73 6131, TP 192
min.150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, EriBf9min=50 MPa 

ČSN 72 1006, Eri f9 , =30 MPa '

detail v místě snížené obruby
varovný pás z dlažby kontrastní barvy

beton, dlažba červená vz. "cihla" 20 x 10 cm s hmatovými prvky

beton, obrubník silniční 150x250 
do beton, lože min. C20/25 XF3

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
IMETROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2 
tel.: +420 296 154 105 

metroprqjekt www.metroprojekt.cz

společník 2:

M
M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15 
110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 412 800MOTT

MACDONALD www.mottmac.com

min.240mm
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