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Tabulka zámečnických výrobků

Změna:

E. Stavební část - stavební soubory

E.1 Objekty pozemních staveb

SO OUT 02 Haly údržby a oprav

SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

SO OUT 02/1 Stavebně-architektonické řešení



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NÁZEV PODLAŽÍ

MNOŽSTVÍ

POČET
CELKEM

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OUT

AutoCAD SHX Text
LIST: 1

AutoCAD SHX Text
Z 01

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝ POKLOP NA JÍMKU

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ocelový poklop na jímku

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
800 x 800 x 30 mm

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
pozink

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
k zakrytí jímky, max pochozí, nebude pojízdný

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 02

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OUT-03.1

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
19,70m

AutoCAD SHX Text
19,70m

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ocelové zábradlí z 1.PP/1.NP

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
délka zábradlí 19,7 m, plocha sítě 18,9 m 2

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
broušená nerez ocel

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
ocelový pororošt, velikost ok 30x30 mm

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 06

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝ PODPŮRNÝ L PROFIL

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
2ks

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
pro uložení překladu, kotvený do zdi

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
80x80x6 mm

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
pozink

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
matný nerez

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
čistá podlaha

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÁ SÍŤ   lanka 1,5mmvel. ok 60mm/40mm 0,75 kg/m2

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 44.5x44.5/3.2 mm nerez

AutoCAD SHX Text
MADLO  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÉ LANKO  5mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do ŽB desky

AutoCAD SHX Text
ŽB KCE SCHODIŠTĚ tl. 200 mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK kotvený z boku do schodišťové ŽB desky

AutoCAD SHX Text
MADLO BEZ KCE ZÁBRADLÍ  (po obvodu mezipodesty)  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
MADLO kotvené do stěny příp. do nosné kce



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NÁZEV PODLAŽÍ

MNOŽSTVÍ

POČET
CELKEM

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OUT

AutoCAD SHX Text
LIST: 2

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 03

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OUT-03.1

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
25,40m

AutoCAD SHX Text
25,40m

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ocelové zábradlí schodiště z 1.NP/2.NP

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
délka zábradlí 25,4 m, plocha sítě 24,4 m 2

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
matný nerez

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
broušená nerez ocel

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 04

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OUT-03.2, 03.3

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
2x 28,90m

AutoCAD SHX Text
57,80m

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ocelové zábradlí schodiště z 1.NP/2.NP

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
broušená nerez ocel

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
matný nerez

AutoCAD SHX Text
čistá podlaha

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÁ SÍŤ   lanka 1,5mmvel. ok 60mm/40mm 0,75 kg/m2

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 44.5x44.5/3.2 mm nerez

AutoCAD SHX Text
MADLO  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÉ LANKO  5mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ KCE SCHODIŠTĚ z UPN 200

AutoCAD SHX Text
čistá podlaha

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÁ SÍŤ   lanka 1,5mmvel. ok 60mm/40mm 0,75 kg/m2

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 44.5x44.5/3.2 mm nerez

AutoCAD SHX Text
MADLO  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÉ LANKO  5mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ KCE SCHODIŠTĚ z UPN 200

AutoCAD SHX Text
délka zábradlí 28,9 m, plocha sítě 27,7 m 2

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
MADLO BEZ KCE ZÁBRADLÍ  (po obvodu mezipodesty)  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
MADLO kotvené do stěny příp. do nosné kce

AutoCAD SHX Text
MADLO BEZ KCE ZÁBRADLÍ  (po obvodu mezipodesty)  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
MADLO kotvené do stěny příp. do nosné kce

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ve 2.NP kotvený z boku do stropní desky



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NÁZEV PODLAŽÍ

MNOŽSTVÍ

POČET
CELKEM

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OUT

AutoCAD SHX Text
LIST: 3

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 05

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OUT-03.4

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
21,10m

AutoCAD SHX Text
21,10m

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ocelové zábradlí schodiště z 1.NP/2.NP

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
délka zábradlí 21,1 m, plocha sítě 20,3 m 2

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
broušená nerez ocel

AutoCAD SHX Text
0m

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 08

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ OUT-03.1

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
1sestava

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
1sestava

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
dvouramenné pravotočivé ocelové schodiště z 1.NP/2.NP

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
celk. délka UPN200-23,4 m, hmot. 25,3 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 592,02 + 59,20 (10%) = 651,2 kg651,2 kg

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
KV 3,75 m; dlažba musí splňovat protiskluznost

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 09

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ OUT-03.2, 03.3

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
matný nerez

AutoCAD SHX Text
ocelová pozinkovaná konstrukce, nátěr RAL 7043

AutoCAD SHX Text
schodnice a nosná kce mezipodesty z ocel. nosníku UPN200, stupně a podesta z ocelových vaniček z plechu tl. 5 mm 

AutoCAD SHX Text
čistá podlaha

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÁ SÍŤ   lanka 1,5mmvel. ok 60mm/40mm 0,75 kg/m2

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 44.5x44.5/3.2 mm nerez

AutoCAD SHX Text
MADLO  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
NEREZOVÉ LANKO  5mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ KCE SCHODIŠTĚ z UPN 200

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
2sestavy

AutoCAD SHX Text
2sestavy

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
22 stupňů - 170,45/280 mm (h/b); průchozí šířka ramene 1,0 m 

AutoCAD SHX Text
dvouramenné ocelové schodiště z 1.NP/2.NP - 1ks pravotočivé + 1ks levotočivé

AutoCAD SHX Text
22 stupňů - 170,45/280 mm (h/b); průchozí šířka ramene 1,0 m 

AutoCAD SHX Text
celk. délka UPN200-30,02 m, hmot. 25,3 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 759,51 + 75,95 (10%) = 835,5 kg/1schodiště835,5 kg/1schodiště

AutoCAD SHX Text
KV 3,75 m; dlažba musí splňovat protiskluznost

AutoCAD SHX Text
ocelová pozinkovaná konstrukce, nátěr RAL 7043

AutoCAD SHX Text
vylitých betonem a opatřených slinutou keramikou, plechové vaničky budou chycené ke schodnicím

AutoCAD SHX Text
celk. plocha plechu tl. 5 mm-11,43 m , hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 457,28 + 45,73 (10%) = 503,0 kg2, hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 457,28 + 45,73 (10%) = 503,0 kg503,0 kg

AutoCAD SHX Text
schodnice a nosná kce mezipodesty z ocel. nosníku UPN200, stupně a podesta z ocelových vaniček z plechu tl. 5 mm 

AutoCAD SHX Text
vylitých betonem a opatřených slinutou keramikou, plechové vaničky budou chycené ke schodnicím

AutoCAD SHX Text
celk. plocha plechu tl. 5 mm-11,13 m , hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 445,36 + 44,54 (10%) = 489,9 kg/1schodiště2, hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 445,36 + 44,54 (10%) = 489,9 kg/1schodiště489,9 kg/1schodiště

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK ZÁBRADLÍ přišroubovat do schodnice UPN200

AutoCAD SHX Text
MADLO BEZ KCE ZÁBRADLÍ  (po obvodu mezipodesty)  44.5/3.2 mmnerez

AutoCAD SHX Text
MADLO kotvené do stěny příp. do nosné kce

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA č.1  LIST: 5 LIST: 5

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA č.2  LIST: 6  LIST: 6 PŘÍLOHA č.3  LIST: 7 LIST: 7



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NÁZEV PODLAŽÍ

MNOŽSTVÍ

POČET
CELKEM

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OUT

AutoCAD SHX Text
LIST: 4

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 10

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ OUT-03.4

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
Z 16

AutoCAD SHX Text
FASÁDNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
1ks

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS:

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY:

AutoCAD SHX Text
POVRCH/BARVA:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
STŘECHA

AutoCAD SHX Text
0ks

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE:

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
1sestava

AutoCAD SHX Text
1sestava

AutoCAD SHX Text
0sestav

AutoCAD SHX Text
dvouramenné pravotočivé ocelové schodiště z 1.NP/2.NP

AutoCAD SHX Text
22 stupňů - 170,45/280 mm (h/b); průchozí šířka ramene 1,0 m 

AutoCAD SHX Text
celk. délka UPN200-30,02 m, hmot. 25,3 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 759,51 + 75,95 (10%) = 835,5 kg835,5 kg

AutoCAD SHX Text
KV 3,75 m; dlažba musí splňovat protiskluznost

AutoCAD SHX Text
ocelová pozinkovaná konstrukce, nátěr RAL 7043

AutoCAD SHX Text
schodnice a nosná kce mezipodesty z ocel. nosníku UPN200, stupně a podesta z ocelových vaniček z plechu tl. 5 mm 

AutoCAD SHX Text
vylitých betonem a opatřených slinutou keramikou, plechové vaničky budou chycené ke schodnicím

AutoCAD SHX Text
celk. plocha plechu tl. 5 mm-11,13 m , hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 445,36 + 44,54 (10%) = 489,9 kg/1schodiště2, hmot. 40,0 kg/m, celk. hmotnost nosné kce 445,36 + 44,54 (10%) = 489,9 kg/1schodiště489,9 kg/1schodiště

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA č.4  LIST: 8 LIST: 8

AutoCAD SHX Text
natřený pozink, RAL 9006

AutoCAD SHX Text
ocelový žebřík na jižní fasádě objektu OUT se suchovodem

AutoCAD SHX Text
kotvený přes fasádu do nosné ocelové konstrukce (viz. SKŘ-ocel)

AutoCAD SHX Text
délka žebříku vč. zábradlí 9,005 m, délka koše 6,525 m, šířka žebříku 0,49 m,   ochranného  koše 0,7 m, vzd. stupnic á 0,280 m

AutoCAD SHX Text
pozinkovaná kce, s ochranným košem, zábradlím, nášlapným roštem a třemi stupni na střechu

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA č.5  LIST: 9 LIST: 9



G F

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKA

2

3

Z 08 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ OUT-03.1

G F

AutoCAD SHX Text
OUT-03.1

AutoCAD SHX Text
22x170,45/280

AutoCAD SHX Text
11x152,27/280

AutoCAD SHX Text
11x170,45/280

AutoCAD SHX Text
11x170,45/280

AutoCAD SHX Text
11x152,27/280

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
OCEL (PODLE ČSN EN 10025-1 A 10210-1) KONSTRUKČNÍ OCEL S235J2 S235J2 ŠROUBY     8.8    8.8 8.8 CHEM. KOTVY  HIT-V 8.8HIT-V 8.8

AutoCAD SHX Text
KÓTY JSOU POUZE PŘIBLIŽNÉ A MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE OD DODAVATELE MUSÍ OBSAHOVAT PŘESNÉ PŘEMĚŘENÉ OKÓTOVÁNÍ VŠECH NOVÝCH KONSTRUKCÍ.

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
+1,875

AutoCAD SHX Text
-3,350

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
+3,750

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
%%p0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+1,875

AutoCAD SHX Text
+1,675

AutoCAD SHX Text
osa nosníku, na který se ve 2.NP uloží obě schodnice výstupního ramene

AutoCAD SHX Text
schodnice z UPN200

AutoCAD SHX Text
schodnice z UPN200

AutoCAD SHX Text
schodnice nástupního ramene budou kotvené do boku ŽB desky, která slouží jako strop nad 1.PP

AutoCAD SHX Text
schodnice nástupního ramene budou kotvené do boku ŽB desky, která slouží jako strop nad 1.PP

AutoCAD SHX Text
konstrukce všech stupňů - vanička je navržena z plechu tl. 5 mm, boky stupňů budou chycené ke schodnicím

AutoCAD SHX Text
konstrukce mezipodesty pro nášlap - vanička je navržena z plechu tl. 5 mm

AutoCAD SHX Text
nosná konstrukce mezipodesty bude z UPN200 a bude uložena na ocelovém nosníku, který bude vložen mezi hlavní nosné sloupy ocelové kce haly

AutoCAD SHX Text
nerezová síť v celé ploše zábradlí, viz. zámečnické výrobky

AutoCAD SHX Text
nerezová síť mezipodesty v ploše pouze u osy 2 a G, u osy 3 je stěna

AutoCAD SHX Text
nerezová síť v celé ploše zábradlí, viz. zámečnické výrobky

AutoCAD SHX Text
nerez madlo  kotvené do stěny

AutoCAD SHX Text
nerezová síť mezipodesty v ploše pouze u osy 2 a G, u osy 3 je stěna

AutoCAD SHX Text
nerezová síť 

AutoCAD SHX Text
nerezová síť 

AutoCAD SHX Text
nerezová síť 

AutoCAD SHX Text
ŘEZ

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA č.1  LIST: 5 LIST: 5



G
F

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKA

Z 09
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ OUT- 03.2

7 8

AutoCAD SHX Text
OUT-03.2

AutoCAD SHX Text
22x170,45/280

AutoCAD SHX Text
11x170,45/280

AutoCAD SHX Text
11x170,45/280

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
UPN200

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
+3,750

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
%%p0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
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