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Šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka)
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ROZMĚRY

L 285 - 390 mm

Hmotnost: /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Tělo CuZn16Si4
Šroub, matice nerezová ocel

Oko, vidlice nerezová ocel
Závlačka Cu

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Dovolené zatížení 15 kN



Koncovka parafilová pro PARAFIL typu A 13,5 mm
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ROZMĚRY

Hmotnost: 0.22 kg /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Tělo hliníková slitina
Čep nerezová ocel
Klín hliníková slitina

Závlačka nerezová ocel

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Síla při přetržení 35 kN

Dovolené provozní zatížení 12 kN



Dělič TRAM 09 -400/Ri120
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ROZMĚRY

Hmotnost: 9.40 kg /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Izolační části skelný laminát
Nosník troleje CuAl9Fe3
Těleso děliče CuZn16Si4

Spojovací materiál nerezová ocel

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Pevnost při přetržení 45 kN

Průřez troleje Ri 120

POZNÁMKY

Section insulator for passage of tram vehicle without current. During passage of tram vehicle, separated sections don’t get
connected.



Oko posuvné pro 1x55 (Bz)
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ROZMĚRY

a 65 mm

Hmotnost: /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Oko CuZn16Si4
Třmen nerezová ocel

Spojovací materiál nerezová ocel

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Pevnost při přetržení 30 kN

POZNÁMKY

Tightening torque of M 10 screw is 52-55 Nm. Screws must be tightened alternately, for final torque use manual torque spanner.



Sada vyvěšení děliče TM-P13Z
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ROZMĚRY

Hmotnost: 2.04 kg /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační



Sada vyvěšení děliče TM-V55Z
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ROZMĚRY

Hmotnost: 3.00 kg /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační



Drát trolejový Cu 120 mm2
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ROZMĚRY

Hmotnost: /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Trolej Cu-ETP/EN 1652/

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Profil průřezu troleje according to EN 50149

Síla při přetržení 44,0 kN

POZNÁMKY

Necessary to verify price
Cenu je potřeba prověřit



Syntetické lano PARAFIL typ A pr.13,5 mm 12 kN
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ROZMĚRY

D 13,5 mm

Hmotnost: /kus

ČÁST POUŽITÝ MATERIÁL

Umělá vlákna polyester
Obal černý polyethylen

NÁHLED

* obrázek je pouze ilustrační

DALŠÍ INFORMACE

NÁZEV HODNOTA POPIS
Síla při přetržení 35 kN

Dovolené zatížení 11,7 kN
Typ A



Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL/KEVLAR pr. 11mm; s M16
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SEZNAM POLOŽEK

Náhled název počet h.m. hmotnost
(kg)/kus

Svorka trolejová se závitem M16 TRAM 1 pcs. 0,34

Svorka závěsná na Parafil 11mm se závitem M16 1 pcs. 0,32

Součet 0,66
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PEVNÁ TROLEJ
Materiál: HLINÍK

11
0
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Poznámky:
1. Řez profilem pevné troleje představuje ekvivalent trolejového vedení o průřezu

1317 mm2.
2. Při poloměru ohybu menším než  30m musí být profil ohýbán při výrobě.

řez A

PEVNÁ TROLEJ: PROFIL

otvor pro odtok vody



PEVNÁ TROLEJ: KONCOVÝ DÍL

A
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Poznámky:
1. Využívá se nad výhybkami a v přechodových částech

řez A

5950
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R 4000

A

A

PEVNÁ TROLEJ
Materiál: HLINÍK

M16



PROFILOVÝ KRYT

86

Poznámka:

Použití na místech vystavených vlhkosti (mimo haly).

94

Otevřený plastový kryt
pevné troleje

Otevřený plastový kryt

Uzavřený plastový kryt
pevné troleje

Uzavřený plastový kryt



PŘÍČNÉ PROPOJENÍ

Svorka
PEVNÁ TROLEJ

Šroubové spojení

Propojení CHBU 180 mm2



SVISLÉ ZAVĚŠENÍ

TYP 1

62
0

TYP 2

+ 4,4 m11
0

montážní deska

šroubové spoje

horní závěs

distsanční trubka

izolátor 1,5 kV

PEVNÁ TROLEJ

dolní závěs

10
00

11
0+ 4,4 m

16
20



RAMENO

hlavní
pohyblivé rameno
(s motorem)

vedleší
pohyblivé
rameno

dle polohy

+ 4,4 m

hlavní
pohyblivé
rameno
(s motorem)

podporaPEVNÁ TROLEJ

izolátor 1,5 kV upevnění

ocelové rameno

horní závěs

kloubová hlava pro seřízení
výšková a stranová úprava polohy ± 25

+ 4,4 m
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