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stávající vozovka

Kolej na beton. pražcích

kolejnice NT1 s bokovnicemi 180mm

podpatní profil 9mm

vystrojený beton. pražec s pružným upevněním183mm

(pozn.: upevňovadla budou v antikorozní úpravě)

štěrk na podbití (16/32) 100mm E

2min

=70 MPa (ČSN 72 1006)

štěrk nosný (32/63) 200mm

přehutnění stávajících podkladních vrstev

Kolej se zatravněným krytem (mimo pražce)

travnatý koberec 50mm

humusovitá zemina 140mm

separační geotextilie

štěrk mezi pražci 180mm

štěrk na podbití (16/32) 100mm E

2min

=70 MPa (ČSN 72 1006)

štěrk nosný (32/63) 200mm

stávající podkladní vrstvy

žulový obrubník 250x200 (výzisk)

do beton. lože min. C20/25 XF3

obnova dlážděného pásu

betonová dlažba šedá vz. "kost" DL 60mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 30mm ČSN 73 6131, TP 192

štěrkodrť ŠD

A

min.150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

vyrovnání a přehutnění stávajících podkladních vrstev

VR SLA11.1

Slovanská alej - v místě rušené výhybky

km -0,045 000 kol.1

tramvajová trať na

samostatném tělese

obrys pro vozidla

průjezdný průřez TT

dosypáno zeminou a

zhutněno

spáru zalít trvale pružnou zálivkou
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ohumusování 150 mm a zatravnění

do beton. lože min. C20/25 XF3

beton. obrubník záhonový 50x250
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Slovanská alej - konec zatravněného úseku

km 0,006 000 kol.1

podélný trativod DN160

zaústěno vývrtem do UV

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

filtrační geotextilie

podélný trativod DN160

(napojen na stávající mezi kolejemi)

zaústěno vývrtem do kal. jímky

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

filtrační geotextilie

obrys pro vozidla

průjezdný průřez TT

podélný trativod DN160

zaústěno vývrtem do UV

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

filtrační geotextilie

Kolej na beton. pražcích

kolejnice NT1 s bokovnicemi 180mm

podpatní profil 9mm

vystrojený beton. pražec s pružným upevněním183mm

(pozn.: upevňovadla budou v antikorozní úpravě)

štěrk na podbití (16/32) 100mm E

2min

=70 MPa(ČSN 72 1006)

štěrk nosný (32/63) min. 200mm

štěrkodrť (0/32) min. 150mm E

2min

=40 MPa (ČSN 72 1006)

separační geotextilie

zhutněná zemní pláň E

2min

=20 MPa (ČSN 72 1006)

konstrukce celkem min. 822mm

žulový obrubník 250x200

do beton. lože min. C20/25 XF3

dosypáno zeminou a

zhutněno

dosypáno zeminou a

zhutněno

žulový obrubník 250x200 (výzisk)

do beton. lože min. C20/25 XF3

žulový obrubník (výzisk)

do beton. lože min. C20/25 XF3

předláždění parkovacího zálivu

dlažba žulová střední, kroužkováDL100 100mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 40mm ČSN 73 6131, TP 192

vyrovnání a přehutnění stávajících podkladních vrstev

Kolej se zatravněným krytem (mimo pražce)

travnatý koberec 50mm

humusovitá zemina ~140mm

separační geotextilie

štěrk mezi pražci 180mm

štěrk na podbití (16/32) 100mm E

2min

=70 MPa (ČSN 72 1006)

štěrk nosný (32/63) 200mm

štěrkodrť (0/32) min. 150mm E

2min

=40 MPa (ČSN 72 1006)

separační geotextilie

zhutněná zemní pláň E

2min

=20 MPa (ČSN 72 1006)

konstrukce celkem min. 822mm

dlážděný pás

betonová dlažba šedá vz. "kost" DL 60mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 30mm ČSN 73 6131, TP 192

štěrkodrť ŠD

A

200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=120 MPa

štěrkodrť ŠD

A

200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

pozn:

v místě přechodu svršku na beton. pražcích na svršek na beton. desce bude zřízena

přechodová oblast zesílením konstrukce pražcového podloží o 0,50 m v dl. cca. 5m.

Konstrukce bude zesílena vrstvou štěrkodrti 0/32 ukládanou a hutněnou ve dvou vrstvách

TP 170: D1-N-6-III-PIII - jízdní pruh

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m

2

ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m

2

směs stmelená cementem SC C

8/10

130mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 220mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 500mm

TP 170: D1-N-6-III-PIII - jízdní pruh

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m

2

ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m

2

směs stmelená cementem SC C

8/10

130mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 220mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 500mm
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Souprava číslo:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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110 00 Praha 1

tel.: +420 221 412 800

www.mottmac.com

METROPROJEKT Praha a.s.
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www.metroprojekt.cz

OBJEDNATEL:
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Vzorové příčné řezy - díl 1

E. Stavební část - stavební soubory

SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)

E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací

SO SLA 11 Tramvajová trať
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