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1,3501,350

podélný trativod DN160

zaústěno vývrtem do kal. jímky

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

žulový obrubník 250x200

do beton. lože min. C20/25 XF3

trvale pružná zálivka na bitumenové

bázi (podél hlav kolejnic)

VR SLA11.4

Slovanská alej

km 0,235 000 kol.1

TP 170: D1-D-1-VI-PIII - parkovací záliv

dlažba žulová střední, kroužkováDL100 100mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 40mm ČSN 73 6131, TP 192

směs stmelená cementem SC C

8/10

120mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 410mm

TP 170: D1-N-6-III-PIII - jízdní pruhy

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m

2

ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m

2

směs stmelená cementem SC C

8/10

130mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 220mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 500mm

tramvajová trať jízdní pruh

směr Koterovská

jízdní pruh

směr nám. M. Horákové

parkovací pruhsdílená stezka pěší + cyklo

s
t
á
v
.
 
z
á
s
t
a
v
b
a

areál vozovny Slovany

chodník

Kolej na beton. desce - pevná jízdní dráha (PJD)

kolejnice NT1 s pryž. profily 180mm

patní profil 7mm

nízký ocel. pražec 12mm

podlití C30/37 XF4 typ. 40mm

beton.deska PJD C30/37 XF4 250mm

pozn.: přesné dimenze beton. desky, detaily

upevnění a tl. podlití kolejnic budou navrženy v

rámci výrobní dokumentace zhotovitele stavby

dle zvoleného konstrukčního řešení PJD

odsouhlaseného investorem

filtrační geotextilie

filtrační geotextilie

pozn.: detaily napojení konstrukce

TT na vozovky budou navrženy v

rámci výrobní dokumentace

zhotovitele stavby dle zvoleného

konstrukčního řešení PJD

odsouhlaseného investorem

při obrubníku vložit geokompozit

(geodrén) tl. 5-15mm pro

odvodnění propustných vrstev

(viz. TP170 obr. 3, příp. obr. 4)

žulový obrubník 250x200

do beton. lože C20/25 XF3

podélný trativod DN160

zaústěno vývrtem do UV

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

žulový obrubník 250x200 (výzisk)

do beton. lože min. C20/25 XF3

obrys pro vozidla

průjezdný průřez TT

Skladba vozovky na beton. desce PJD

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podklad. vrstvy ACP16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,6kg/m

2

ČSN 73 6129

samolepící geomříž (skelná tkanina) TP147

podklad. beton + beton na podlitíC30/37 XF4 ~140mm

betonová deska PJD C30/37 XF4 250mm

stěrkodrť ŠD 0/32 200~340mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2min

=90 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem 690mm ~ 830mm

pozn.:

Skladba asfaltového krytu na desce PJD bude případně upřesněna v rámci výrobní dokumentace zhotovitele stavby na základě technologie výstavby PJD

a technologie pokládky asfaltových vrstev. Alternativně lze na desce PJD též použít skladbu s vrstvami litého asfaltu dle VR SLA11.3.

TP 170: D2-D-1-CH-PIII - chodník

betonová dlažba šedá vz. "kost" DL 60mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 30mm ČSN 73 6131, TP192

štěrkodrť ŠD

A

min.150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=50 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=30 MPa

konstrukce celkem min.240mm

krytky upevnění

Stezka pro pěší a cyklisty

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 8CH 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16 / ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

štěrkodrť ŠD

A

min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=50 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=30 MPa

konstrukce celkem min. 240mm

min. 0,5%

3%

3%

~2,5%
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napojení na stávající kontrukce

vozovek provést stupňovitě po

vrstvách se zazubením 150mm

skladba vozovky dle VR SLA11.4

obrys pro vozidla

žulový obrubník 250x200 (výzisk)

do beton. lože min. C20/25 XF3

Slovanská alej

detail v místě vjezdů do areálů

vjezdy do areálů

pohled

jízdní pruh

směr Koterovská

přesná vzdálenost dělícího prahu od osy koleje

viz. situace

vyobrazení odpovídá vzdálenosti minimální dle

ČSN 28 0318 (zarovnání s průjezdným průřezem)

spáru vyčistit a ošetřit trvale pružnou zálivkou

stávající vozovková konstrukce vjezdů

podélný dělící práh do beton. lože

min. C20/25 XF3

pozn.: uložení dle VL výrobce

průjezdný průřez TT

půdorys

Slovanská alej

detail osazení podélného dělícího prahu

h
r
a
n
i
c
e

s
o
u
k
r
.
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skladba vozovky na beton.

desce PJD dle VR SLA11.3

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

asf. beton pro podklad. vrstvy ACP16+ 60mm

spojovací postřik PS-C 0,6kg/m

2

samolepící geomříž (skelná tkanina

podklad. beton + beton na podlitíC30/37 XF4 ~140mm
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žulový obrubník 200x300
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1

do beton. lože min. C20/25 XF3

beton. obrubník 80x250žulový obrubník 250x200

do beton. lože min. C20/25 XF3

žulový obrubník 250x200

do beton. lože min. C20/25 XF3
ocel. zábradlí výšky 1,10m (SO SLA08)

ohumusování 150 mm a zatravnění

n
i
v
.

n
i
v
.

přímá D=10mm přímá D=10mm

ohumusování 150 mm a zatravnění

do beton. lože min. C20/25 XF3

beton. obrubník 80x250

pás z dlažby kontrastní barvy (červená bez hmatových prvků)

pás z dlažby kontrastní barvy (červená BEZ hmatových prvků)

do beton. lože min. C20/25 XF3

žulový obrubník 200x300

pás z dlažby kontrastní barvy (červená BEZ hmatových prvků)

zvýšený o min. 0,06m

zvýšený o min. 0,06m

výška nástupní hrany 0,18m spáru zalít trvale pružnou zálivkou

pružná vložka 20mm + adhezní nátěr
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přístřešek (SO SLA 08)

přístřešek (SO SLA 08)

zastávka tram zastávka tram + bus

tramvajová trať

Skladba vozovky na beton. desce PJD

litý asfalt modifikovaný MA11 I 40mm ČSN EN 13108-6

s posypem drtí 4/8 10 kg/m

2

samolepící geomříž (skelná tkanina) TP 147

litý asfalt MA16 I 40mm ČSN EN 13108-6

separační lepenka

podklad. beton + beton na podlitíC30/37 XF4 ~160mm

betonová deska PJD C30/37 XF4 250mm

štěrkodrť ŠD 0/32 200~340mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=90 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem 690mm ~ 830mm

pozn.:

Skladba asfaltového krytu na desce PJD bude případně upřesněna v rámci výrobní dokumentace zhotovitele stavby na základě technologie výstavby

PJD a technologie pokládky asfaltových vrstev.

Kolej na beton. desce - pevná jízdní dráha (PJD)

kolejnice NT1 s pryž. profily 180mm

patní profil 7mm

nízký ocel. pražec 12mm

podlití C30/37 XF4 typ. 40mm

beton. deska PJD C30/37 XF4 250mm

pozn.: přesné dimenze beton. desky, detaily

upevnění a tl. podlití kolejnic budou navrženy v

rámci výrobní dokumentace zhotovitele stavby dle

zvoleného konstrukčního řešení PJD

odsouhlaseného investorem

VR SLA11.3

Slovanská alej - v místě zastávky

km 0,070 000 kol.1

zastávkový zálivchodník / zastávka bus

jízdní pruh

směr nám. M. Horákové

podélný trativod DN160 (mělké uložení)

zaústěno vývrtem do kal. jímky

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

filtrační geotextilie

podélný trativod DN160

zaústěno vývrtem do UV

obsyp drtí 8/16

podkladní beton C8/10 tl. 50 mm

filtrační geotextilie

TP 170: D1-N-6-III-PIII - jízdní pruh

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m

2

ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m

2

směs stmelená cementem SC C

8/10

130mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 220mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 500mm

TP 170: D1-N-6-III-PIII upravená - jízdní pruh podél autobus. zálivu

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro ložní vrstvy ACL16+ 60mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP22+ 70mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m

2

ČSN 73 6129

s posypem drtí 2/4 3 kg/m

2

směs stmelená cementem SC C

8/10

150mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 250mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=80 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, ČSN 73 6190, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 620mm

pozn.: změnu ze standardní konstrukce jízdního pruho provést na délku min. 5m

TP 170: D1-T-1-IV-PIII - upraveno pro <50 zastavení denně - autobus. záliv

cementobeton. deska CB II 220mm ČSN 736123-1

(povrchová úprava čtvercový rastr)

geotextilie 500g/m

2

ČSN EN 13249

směs stmelená cementem SC C

8/10

150mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

štěrkodrť ŠD

A

min. 250mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=90 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=45 MPa

konstrukce celkem min. 620mm

TP 170: D2-D-1-CH-PIII - chodník a nástupiště bus

betonová dlažba šedá vz. "kost" DL 60mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 30mm ČSN 73 6131, TP 192

štěrkodrť ŠD

A

min.150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=50 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=30 MPa

konstrukce celkem min.240mm

obrys pro vozidla

průjezdný průřez TT

jízdní pruh

směr Koterovská

sdílená stezka pěší + cyklo

TP 170: D2-D-1-CH-PIII

betonová dlažba šedá vz. "kost" DL 60mm ČSN 73 6131, TP 192

lože drť 4-8 L 30mm ČSN 73 6131, TP 192

štěrkodrť ŠD

A

min.150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=50 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=30 MPa

konstrukce celkem min.240mm

trvale pružná zálivka na bitumenové

bázi (podél hlav kolejnic)

krytky upevnění

Stezka pro pěší a cyklisty

asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 8CH 40mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m

2

ČSN 73 6129

asf. beton pro podkladní vrstvy ACP16 / ACP16+ 50mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

štěrkodrť ŠD

A

min. 150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, E

def2,min

=50 MPa

zhutněná zemní pláň ČSN 72 1006, E

def2,min

=30 MPa

konstrukce celkem min. 240mm

typ N2 dle EN 14188-1

Měřítko
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