REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢:
Vyplii udaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

LT02
Radiologie Olomouc

CC-Cz:

Datum:

DIC:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

24.3.2020

Vyplii tdaj
Vyplri Gdaj

Cena bez DPH

47 301 965,98

Sazba dané Zaklad dané VysSe dané

DPH zakladni 21,00% 47 301 965,98 9 933 412,86

snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 57 235 378,84
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: LTO02
Stavba: Radiologie Olomouc
Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

D1.1 Stavebné konstrukéni éast a PBR
A01 Stavebné konstrukéni éast a PBR
B0O1 Bouraci prace

D1.01.4a Zdravotechnické instalace

D1.01.4b Vytapéni, chlazeni, para
20-109- L
g a 1109 Vytapéni
01 2 Chlazeni
20-109- Para
T
% 1409 Glykolovy o...

015 Prelozky po...

D1.01.4c Silnoproudé elektroinstalace

D1.01.4d Slaboproudé elektroinstalace
1 SK
2 STA
3 PTV
4 KV
5 Vs
6 JC
7 AKT

D1.01.4e Rozvody medicinalnich plynt

D1.01.4.f_ .

REV01 Vzduchotechnika

D1.01.4g Méreni a regulace

D1.01.4h Slaboproudé instalace
1 EPS
2 DR

D1.01.5 Zdravotnicka technologie - NENACENOVAT

VON Vedlejsi a ostatni naklady

47 301 965,98

17 735 821,86
15751 510,55
1984 311,31

2109 921,25
1760 197,74
236 134,42
453 120,58
107 698,86
644 512,65
318 731,23
7 107 866,80

3495 478,90

1508 238,10
28 236,90
180 191,50
358 570,20
320 316,00
28912,80
1071 013,40

403 914,83
9074 199,00
1 380 986,80

2168 578,80

1313217,40
855 361,40
0,00

2 065 000,00
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57 235 378,84

21 460 344,45
19 059 327,77
2401 016,69

2 553 004,71
2129 839,27
285 722,65
548 275,90
130 315,62
779 860,31
385 664,79
8 600 518,83

4229 529,47

1824 968,10
34 166,65
218 031,72
433 869,94
387 582,36
34 984,49
1295 926,21

488 736,94
10 979 780,79
1670 994,03

2623 980,35

1588 993,05
1034 987,29
0,00

2498 650,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Soupis: .
AO01 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 15751 510,55
Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 15751 510,55 21,00% 3307 817,22
snizena 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 059 327,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Soupis: .
AO01 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Misto:
Zadavatel:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum: 24.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

15751 510,55

HSV - Prace a dodavky HSV 4 841 782,71
3 - Svislé a kompletni konstrukce 135 484,12
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vypini 3463 290,98

61 - Uprava povrch( vnitfnich 2 842 701,61
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 529 179,27
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 370 176,09
998 - Pfesun hmot 872 831,52

PSV - Prace a dodavky PSV 10 909 727,84
711 - |zolace proti vodé, vihkosti a plynim 17 672,78
712 - Povlakové krytiny 10 000,00
713 - Izolace tepelné 5 000,00
727 - Zdravotechnika - pozarni ochrana 4 600,00
751 - Vzduchotechnika 1 400,00
763 - Konstrukce suché vystavby 2 272 280,02
766 - Konstrukce truhlarské 2267 224,88
767 - Konstrukce zamecnické 3741 466,40
769 - Prvky z plastu 356 372,00
771 - Podlahy z dlazdic 2 354,40
776 - Podlahy povlakové 1420 012,03
777 - Podlahy lité 4 600,00
781 - Dokoncovaci prace - obklady 197 014,91
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 355 882,42
799 - Ostatni prvky 253 848,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Soupis: .
A01 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 15 751 510,55
p HSV Prace a dodavky HSV 4 841 782,71
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 135 484,12

Zdivo z pérobetonovych tvarnic hladkych pres P2 do .
‘ 1 ‘ K ‘311272225 ‘P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu t 300 m ‘ m2 ‘ 20,355‘ 1 250,00‘ 25 443,75‘08 URS 2020 01 ‘
w D.1.01.2
A% 2PP
w (1,8+1,15+1,8)*1,5 7,125
w 2*(1,8+2,61)*1,5 13,230
A% Soucet 20,355
‘ 2 ‘ K ‘340239212 ‘ZaZd.'Vka otvord v prickach nebo sténdch plochy do 4 ‘ m2 ‘ 97,930‘ 661 ,00‘ 64 731,73‘03 URS 2020 01 ‘
m2 cihlami plnymi tl pfes 100 mm
w D.1.01.1-102
w 1PP
A% 1*2*2 4,000
A% 0,8*2,02 1,616
w 0,9%2,02 1,818
w 0,4*3,95 1,580
A% 0,8*3,95%4 12,640
w 1,1*3,95 4,345
A% 0,9%2,02 1,818
w 1,32,02 2,626
A% 1,22,02 2,424
w 1*2,02*2*2 8,080
w 0,9%2,02 1,818
W 0,7*2,02 1,414
w "drobni zazdivky" 15 15,000
A% Mezisoucet 59,179
w A_A191770
w (0,7+0,325)*3,95 4,049
w A_A191740
w (0,6+0,22)*3,95 3,239
w A_A191660
w (0,275+0,275)*3,95 2,173
A% A_A191640
w (0,62+0,225)*3,95 3,338
w A_A191410
w (0,6+0,32)*3,95 3,634
w A_A191270
w (0,55+0,25)*3,95 3,160
w A_A191220
w 1,2*3,95 4,740
w A_A391420
w (0,95+0,3*2)*3,95 6,123
w A_A391740
w (0,75+0,45)*3,95 4,740
w A_A191060
w (0,3+0,6)*3,95 3,555
w Mezisoucet 38,751
A% Soucet 97,930
‘ 3 ‘ K ‘3422441x1 Picka z cihel dérovanych do P10 na maltu M10 ‘ m2 ‘ 30,887‘ 720,00 22 238,64
tloustky 140 mm, v&. dodavky
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w 1PP
w A_A191360 / A_A191410
w (2,675+1,2)*3,95-0,9*2 13,506
w A_A391420 / A_A391430
w 3,65*3,95 14,418
w A_A391550 / A_A391480
w 0,75*3,95 2,963
A% Soucet 30,887
D+M ocelovy pieklad A, 2x 180, dI. 1400mm, v¢.
4 | K [3179443XA pomocnych praci, zaplentovani, vysekani drazek, dle | soubor 10,000 1 007,00 10 070,00
PD
D+M ocelovy pfeklad B, 2x 180, dIl. 1200mm, v¢.
5 | K 13179443XB pomocnych praci, zaplentovani, vysekani drazek, dle | soubor 6,000 1 150,00 6 900,00
PD
D+M ocelovy pieklad C, 2x 1100, dl. 1600mm + 4ks
6 | K 13179443XC kotevnich desek v¢. kotev, v€. pomocnych praci, soubor 2,000 3 050,00 6 100,00
zaplentovani, vysekani drazek, dle PD
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini 3463 290,98
‘ 7 ‘ K ‘612821012 Vnitfni sanaéni Stukova omitka pro vihké a zasolené ‘ 2 ‘ 5’000‘ 757,00 3 785,00‘08 URS 2020 01

zdivo provadéna ru¢né
w Sanace omitek
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW 5 5,000
wW Soucet 5,000
8 | K 612821061 Priplatek k sanacni omitce pro vinké zasolené zdivo | ., 5,000 307,00 1535,00/CS URS 2020 01
ZKD 10 mm provadéné ruéné ve vice vrstvach
Barytova stinici omitka hladka jednovrstva vnitfnich .
9 | K 612831121 ! Sniet omit m2 23,848 1 250,00 29 810,00/CS URS 2020 01
stén nanasena ruéné
wW D1.01.1-102, D1.01.1-103
wW celk tl. 30mm, final tI. 10mm
wW A_A191230
w (0,7+0,15%2)*(2,02+0,15) 2,170
w (0,7+0,15%2)*(2,02+0,15) 2,170
Y Mezisoucet 4,340
wW A_A191230
wW 5,85*3,95 23,108
wW -0,7*2-1,1*2 -3,600
W Mezisoucet 19,508
wW Soucet 23,848
‘ 10 ‘ K ‘612831101 Barytova stinici omitka hruba jednovrstva nezatrena ‘ m2 ‘ 47,695‘ 1180,00 56 280,10/CS URS 2020 01
vnitfnich stén nanasena ruéné
wW D1.01.1-102, D1.01.1-103
A% celk tl. 30mm, pfiplatek za tl. 20mm
wW A_A191230
w (0,7+0,15%2)*(2,02+0,15)*2 4,340
w (0,7+0,15%2)*(2,02+0,15)*2 4,340
wW Mezisoucet 8,680
wW A_A191230
wW 5,85*3,95*2 46,215
w (-0,7*2-1,1*2)*2 -7,200
Y Mezisoucet 39,015
wW Soucet 47,695
D 61 Uprava povrchtl vnitfnich 2 842 701,61
‘ 11 ‘ K ‘629991011 Zakryti vypini otvorlt a svislych ploch f6lii pfilepenou ‘ m2 ‘ 91,960‘ 33,10‘ 3 043,88‘03 URS 2020 01
lepici paskou
A% Zakryti oken dotcenych mistnosti
wW 1,1*2,2*38 91,960
wW Soucet 91,960
‘ 12 ‘ K ‘612131 102 zir:gmo"y postrik vnitfnich stén nanaseny sitovité ‘ m2 218,882‘ 55,20‘ 12 082,29‘03 URS 2020 01
wW D.1.01.1-102
wW 1PP
wW 1*2*2*2 8,000
wW 0,8*2,02*2 3,232
wW 0,9*2,02*2 3,636
wW 0,4*3,95*2 3,160
wW 0,8*3,95*4*2 25,280
wW 1,1*3,95*2 8,690
wW 0,9*2,02*2 3,636
wW 1,3*2,02*2 5,252
wW 1,2*2,02*2 4,848
wW 1*2,02*2*2*2 16,160
wW 0,9*2,02*2 3,636
wW 0,7*2,02*2 2,828
wW "drobni zazdivky" 15*2 30,000
Y Mezisoucet 118,358
wW A_A191770
wW (0,7+0,325)*3,95 4,049
wW A_A191740
wW (0,6+0,22)*3,95 3,239
wW A_A191660
wW (0,275+0,275)*3,95 2,173
wW A_A191640
wW (0,62+0,225)*3,95 3,338
wW A_A191410
wW (0,6+0,32)*3,95 3,634
wW A_A191270
wW (0,55+0,25)*3,95 3,160
wW A_A191220
wW 1,2*3,95 4,740
wW A_A391420
wW (0,95+0,3*2)*3,95 6,123
wW A_A391740
wW (0,75+0,45)*3,95 4,740
wW A_A191060
w (0,3+0,6)3,95 3,555
Y Mezisoucet 38,751
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w 1PP
wW A_A191360/ A_A191410
w ((2,675+1,2)*3,95-0,9*2)*2 27,013
wW A_A391420 / A_A391430
wW 3,65*3,95*2 28,835
wW A_A391550 / A_A391480
wW 0,75*3,95*2 5,925
Y Mezisoucet 61,773
wW Soucet 218,882
13 K 612321141 Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva m2 218,882 314,00 68 728,95/ CS URS 2020 01
vnitfnich stén nanasena ruéné
14 K 611315412 Oprava vnitfni vapenné hladké omitky stropli v m2 | 1429,860 261,00 373 193,46 CS URS 2020 01
rozsahu plochy do 30%
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w 1PP
wW A_A191060
wW 17,26 17,260
wW A_A191070




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w 81,2 81,200
w A_A191110
w 8,1 8,100
w A_A191190
w 2,15 2,150
w A_A191190
w 28,66 28,660
w A_A191200
w 1,53 1,530
w A_A191210
w 1,54 1,540
w A_A191220
w 1,68 1,680
w A_A191230
w 2,13 2,130
w A_A191230
w 28,39 28,390
w A_A191240
w 1,57 1,570
w A_A191250
w 1,54 1,540
w A_A191260
w 1,68 1,680
w A_A191270
w 12,54 12,540
w A_A191270
w 15,31 15,310
w A_A191290
w 1,62 1,620
w A_A191310
w 5,12 5,120
w A_A191310
w 23,15 23,150
w A_A191340
w 52,04 52,040
w A_A191340
w 43,64 43,640
w A_A191360
w 8,53 8,530
w A_A191370
w 9,55 9,550
w A_A191370
w 30,43 30,430
w A_A191380
w 2,23 2,230
w A_A191390
w 1,44 1,440
w A_A191410
w 2,35 2,350
w A_A191410
w 20,88 20,880
w A_A191420
w 1,5 1,500
w A_A191430
w 1,43 1,430
w A_A191440
w 2,47 2,470
w A_A191440
w 28,47 28,470
w A_A191450
w 1,54 1,540
w A_A191460
w 1,54 1,540
w A_A191470
w 1,87 1,870
w A_A191480
w 2,55 2,550
w A_A191480
w 28,31 28,310
w A_A191490
w 1,53 1,530
w A_A191500
w 1,54 1,540
w A_A191510
w 50,09 50,090
w A_A191600
w 1,27 1,270
w A_A191610
w 1,51 1,510
w A_A191620
w 8,08 8,080
w A_A191630
w 22,62 22,620
w A_A191640
w 29,51 29,510
w A_A191640
w 62,79 62,790
w A_A191650
w 4,69 4,690
w A_A191650
w 34,78 34,780
w A_A191660
w 3,72 3,720
w A_A191660
w 8,46 8,460
w A_A191670
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW 5,562 5,520
wW A_A191670
wW 5,79 5,790
wW A_A191680
wW 32,7 32,700
wW A_A191690
wW 1 11,000
wW A_A191700
wW 28,76 28,760
wW A_A191710
wW 4,09 4,090
wW A_A191720
wW 2,13 2,130
wW A_A191730
wW 1,87 1,870
wW A_A191750
wW 1,87 1,870
wW A_A191760
wW 2,13 2,130
wW A_A191770
wW 22,86 22,860
wW D192030
wW 5,75 5,750
wW A_A391220
wW 110,34 110,340
wW A_A391250
wW 14,1 14,100
wW A_A391251
wW 8,82 8,820
wW A_A391270
wW 5,91 5,910
wW A_A391280
wW 24,43 24,430
wW A_A391290
wW 16,14 16,140
wW A_A391310
wW 28,02 28,020
wW A_A391312
wW 8,99 8,990
wW A_A391420
wW 3,38 3,380
wW A_A391420
wW 27,24 27,240
wW A_A391430
wW 14,81 14,810
wW A_A391430
wW 16,76 16,760
wW A_A391480
wW 21,54 21,540
wW A_A391481
wW 46,48 46,480
wW A_A391482
wW 10,16 10,160
wW A_A391520
wW 27,21 27,210
wW A_A391550
wW 13,32 13,320
wW A_A391560
wW 28,85 28,850
wW A_A391580
wW 30,25 30,250
wW A_A391590
wW 20,89 20,890
wW A_A391740
wW 56,55 56,550
wW A_A391740
wW 7.4 7,400
Y ¢ekarna
wW 57,27 57,270
wW Soucet 1 429,860

15 K 611142001 Potazeni vnitrnich stropt skloviaknitym pletivem m2 92,300 274,00 25290,20/CS URS 2020 01

vtlatenym do tenkovrstvé hmoty

16| K 611341131 Potazeni vnitrich rovnych stropd sadrovym Stukem ) 92,300 200,00 18 460,00 CS URS 2020 01

tloustky do 3 mm
D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
1PP
A_A191640
92,3 92,300
Soucet 92,300
‘ 17 ‘ ‘612325412 Oprava vnitfni vapenocementové hladké omitky sténv -, ‘ 3 989,613‘ 194,00 773 984,92/CS URS 2020 01

rozsahu plochy do 30%

$3$3533355558888 x $222¢ x

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201

A_A191060
20*3,7 74,000
-0,8*2 -1,600
A_A191070
(66,75-2,4)*3,7 238,095
-2,35*2,2-0,9*2-0,7*2*9-1,1*2*4-1,2*2-0,8*2 -32,370
A_A191110
11,7*3,7 43,290
-0,8*2 -1,600
-0,8*1,1 -0,880
A_A191190
(5,88-1,59)*3,7 15,873
-0,7%2-1,1*2 -3,600
A_A191190
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PC Typ

Kod

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

R N N R N e e R R R R R R R R e R R - R R S R R R R R e R N

Popis MJ MnozZstvi
(28,656-1,59)*3,7 100,144
-0,9*2-0,7*2*2 -4,600
-0,8*1 -0,800
A_A191200
5,09*3,7 18,833
-0,7*2*2 -2,800
A_A191210
5,11*3,7 18,907
-0,7*2*2 -2,800
A_A191220
5,35*3,7 19,795
-0,7*2 -1,400
A_A191230
5,85*3,7 21,645
-0,7*2-1,1*2 -3,600
A_A191230
(21,75-1,575)*3,7 74,648
-0,9*2-0,7*2 -3,200
-0,75*1 -0,750
A_A191240
5,16*3,7 19,092
-0,7*2*2 -2,800
A_A191250
5,11*3,7 18,907
-0,7*2*2 -2,800
A_A191260
5,35*3,7 19,795
-0,7*2*2 -2,800
A_A191290
(25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
-1,1*2 -2,200
A_A191340
(77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
-0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8*2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
A_A191340
(33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
-0,9*2*5 -9,000
-1,45*1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
A_A191360
11,73*3,7 43,401
-0,9*2-0,8*2 -3,400
-1,38*1 -1,380
A_A191370
(13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
-1,1*2 -2,200
A_A191370
(25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
-0,7*2*2 -2,800
A_A191380
6,5*3,7 24,050
-0,7*2*2 -2,800
A_A191390
4,95*3,7 18,315
-0,7*2*2 -2,800
A_A191410
(6,47-1,885)*3,7 16,965
-1,1*2 -2,200
A_A191410
(21,875-1,885)*3,7 73,963
-0,9*2-0,7*2*2 -4,600
A_A191420
5,03*3,7 18,611
-0,7*2*2 -2,800
A_A191430
4,91*3,7 18,167
-0,7*2*2 -2,800
A_A191440
(6,49-1,895)*3,7 17,002
-1,1*2 -2,200
A_A191440
(21,91-1,895)*3,7 74,056
-0,9*2-0,7*2*2 -4,600
-1,45*1 -1,450
A_A191450
5,11*3,7 18,907
-0,7*2*2 -2,800
A_A191460
5,11*3,7 18,907
-0,7*2*2 -2,800
A_A191470
6,1*3,7 22,570
-0,7*2*2 -2,800
A_A191480
(6,48-1,89)*3,7 16,983
-1,1*2 -2,200
A_A191480
(22,072-1,89)*3,7 74,673
-0,7*2*2-0,9*2 -4,600
-1,45*1 -1,450
A_A191490
5,09*3,7 18,833
-0,7*2*2 -2,800
A_A191500
5,11*3,7 18,907
-0,7*2*2 -2,800
A_A191510
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW (52,5-2,05)*3,7 186,665
wW -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
wW A_A191770
wW (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
wW -7,44*2,6 -19,344
wW D192030
w 9,6*3,7 35,520
wW -0,9*2-1,2*2 -4,200
wW A_A391220
wW (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
wW -1,6*2,6*2-2*2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
wW A_A391270
wW 10,1*3,7 37,370
wW -0,9*2*
wW A_A391280
wW 19,775*3,7 73,168
wW -0,9*2 -1,800
wW A_A391290
wW 17,2*3,7 63,640
wW -0,9*2 -1,800
wW A_A391420
wW (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
wW A_A391420
wW (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
wW -0,9*2 -1,800
wW A_A391480
wW 27,85*3,7 103,045
wW -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8*2,6*2-6,9*2,6 -53,690
wW A_A391481
wW 42,935*3,7 158,860
wW -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
wW A_A391482
wW 15,05*3,7 55,685
wW -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
wW A_A391520
wW 21,042*3,7 77,855
w 45526 -11,830
wW A_A391560
wW 21,5*3,7 79,550
wW -5,175*2,6 -13,455
wW A_A391580
wW 22*3,7 81,400
wW -0,9*2 -1,800
wW A_A391590
wW 18,6*3,7 68,820
wW -0,9*2 -1,800
wW A_A391740
wW (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
wW -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
wW A_A391740
wW 5,8*3,7 21,460
wW -0,8*2,6 -2,080
wW -5,25*1,5 -7,875
Y ¢ekarna
wW (34,8-12,205)*3,7 83,602
wW mstnosti A_A191600 az A-A191770
wW 143*3,3 471,900
wW A_A191270
wW (7,125+2,875)*3,3 33,000
wW A_A319310 a A_A391312
wW 24,5*3,3 80,850
wW A_A391250 a A_A391251
wW 22,7*3,3-0,9*2 73,110
wW Soucet 3 989,613

18 K 612142001 Potazeni vnitrnich sten skloviknitym pletivem m2 | 3989,613 234,00 933 569,44 CS URS 2020 01

vtlatenym do tenkovrstvé hmoty

19| K 612341131 r:‘:;aze”' vnitrnich stén sadrovym Stukem tloustky o3, | 5 g9 513 159,00 634 348,47|CS URS 2020 01
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 529 179,27

‘ 20 ‘ K ‘631342332 Cementové lité péna tl do 240 mm s polystyrenem ‘ m3 ‘ 83,531 ‘ 2 870,00 239 733,97‘03 URS 2020 01

objemové hmotnosti 400 kg/m3

wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
wW Skladba E2
wW A_A191640
wW 62,79*0,185 11,616
Y Mezisoucet 11,616
wW Skladba D2
wW A_A191670
wW 5,79*0,185 1,071
Y Mezisoucet 1,071
wW Skladba A2
wW A_A391420
wW 27,24*0,185 5,039
wW A_A391740
wW 7,4*0,185 1,369
wW Skladba B2
wW A_A191190
wW 28,66*0,185 5,302
wW A_A191230
wW 28,39*0,185 5,252
wW A_A191270
wW 15,31*0,185 2,832
wW A_A191310
wW 23,15*0,185 4,283
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w A_A191340
w 43,64*0,185 8,073
w A_A191360
w 8,53*0,185 1,578
w A_A191370
w 30,430,185 5,630
w A_A191410
w 20,880,185 3,863
w A_A191480
w 28,31*0,185 5,237
w A_A191650
w 34,780,185 6,434
w A_A191660
w 8,46*0,185 1,565
A% Mezisoucet 56,457
w Skladba C2
w A_A191110
w 8,1*0,185 1,499
w A_A191440
w 28,470,185 5,267
w A_A391280
w 24,430,185 4,520
w A_A391430
w 16,76*0,185 3,101
A% Mezisoucet 14,387
w Souget 83,531
‘ 21 ‘ K ‘63131 1115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez ‘ m3 27,092‘ 3740,00 101 324,08/CS URS 2020 01
zvySenych narok( na prostiedi tf. C 20/25 XC1
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
w Skladba E2
w A_A191640
w 62,79*0,06 3,767
A% Mezisoucet 3,767
w Skladba D2
w A_A191670
w 5,79*0,06 0,347
A% Mezisoucet 0,347
w Skladba A2
w A_A391420
w 27,24*0,06 1,634
w A_A391740
w 7,4*0,06 0,444
w Skladba B2
w A_A191190
w 28,66*0,06 1,720
w A_A191230
w 28,39*0,06 1,703
w A_A191270
w 15,31*0,06 0,919
w A_A191310
w 23,15*0,06 1,389
w A_A191340
w 43,64*0,06 2,618
w A_A191360
w 8,53*0,06 0,512
w A_A191370
w 30,43*0,06 1,826
w A_A191410
w 20,88*0,06 1,253
w A_A191480
w 28,31*0,06 1,699
w A_A191650
w 34,78*0,06 2,087
w A_A191660
w 8,46*0,06 0,508
A% Mezisoucet 18,312
w Skladba C2
w A_A191110
w 8,1*0,06 0,486
w A_A191440
w 28,47*0,06 1,708
w A_A391280
w 24,43*0,06 1,466
w A_A391430
w 16,76*0,06 1,006
A% Mezisoucet 4,666
w Souget 27,092
22| K 631319171 Priplatek k mazaniné tl do 80 mm 2a strzeni povichu | 27,002 285,00 7 721,22 CS URS 2020 01
spodni vrstvy pred vloZzenim vyztuze
23 K 631362021 VyztuZ mazanin svafovanymi sitémi Kari t 1,048 30 000,00 31440,00 CS URS 2020 01
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
w Skladba E2
w A_A191640
w 62,79*11,88/6000*1,1 0,137
A% Mezisoucet 0,137
w Skladba D2
w A_A191670
w 5,79*11,88/6000*1,1 0,013
A% Mezisoucet 0,013
w Skladba A2
w A_A391420
w 27,24*11,88/6000*1,1 0,059
w A_A391740
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A% 7,4*11,88/6000*1,1 0,016
A% Skladba B2
A% A_A191190
A% 28,66*11,88/6000*1,1 0,062
A% A_A191230
A% 28,39*11,88/6000*1,1 0,062
A% A_A191270
A% 15,31*11,88/6000*1,1 0,033
A% A_A191310
A% 23,15*11,88/6000*1,1 0,050
A% A_A191340
A% 43,64*11,88/6000*1,1 0,095
A% A_A191360
A% 8,53*11,88/6000%1,1 0,019
A% A_A191370
A% 30,43*11,88/6000*1,1 0,066
A% A_A191410
A% 20,88*11,88/6000*1,1 0,045
A% A_A191480
A% 28,31*11,88/6000*1,1 0,062
A% A_A191650
A% 34,78*11,88/6000*1,1 0,076
A% A_A191660
A% 8,46*11,88/6000%1,1 0,018
A% Mezisoucet 0,663
w Skladba C2
A% A_A191110
A% 8,1*11,88/6000*1,1 0,018
A% A_A191440
A% 28,47*11,88/6000*1,1 0,062
A% A_A391280
A% 24,43*11,88/6000*1,1 0,053
A% A_A391430
A% 16,76*11,88/6000*1,1 0,037
A% Mezisoucet 0,170
A% D.1.01.1-701
A% Vyztuz pod technologii
A% 0,84*2,4*18,48/6000*2 0,012
A% 1,75*1,08*18,48/6000*2 0,012
A% 0,8*0,6*18,48/6000*2 0,003
A% 0,85*0,9*18,48/6000*2 0,005
A% 1,25*0,9%18,48/6000*2 0,007
A% 4,5*0,7*18,48/6000*2 0,019
A% 1,25*0,9%18,48/6000*2 0,007
A% Mezisoucet 0,065
w Soucet 1,048
D+M opravu stavajicich betonovych podlah do plochy
24 | K 6313X1 1m2, tl. do 2cm, vé&. profezani, odbourani, penetrace, |soubor 133,000 1120,00 148 960,00

pomocnych praci, dopliikd, dle PD

A% Profezani, odstranéni ¢asti a zapraveni

A% 133 133,000

A% Soucet 133,000

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 370 176,09

‘ 25 ‘ K ‘949101 111 LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s ‘ m2 ‘ 1 490,979‘ 48,10 71 716,09‘03 URS 2020 01

leSeriovou podlahou v do 1,9 m zatiZzeni do 150 kg/m2

R N N R

1PP

A_A191060

17,26 17,260
A_A191070

81,2 81,200
A_A191110

8.1 8,100
A_A191190

2,15 2,150
A_A191190

28,66 28,660
A_A191200

1,53 1,530
A_A191210

1,54 1,540
A_A191220

1,68 1,680
A_A191230

2,13 2,130
A_A191230

28,39 28,390
A_A191240

1,57 1,570
A_A191250

1,54 1,540
A_A191260

1,68 1,680
A_A191270

12,54 12,540
A_A191270

15,31 15,310
A_A191290

1,62 1,620
A_A191310

5,12 5,120
A_A191310

23,15 23,150
A_A191340

52,04 52,040
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

w A_A191340

w 43,64 43,640
w A_A191360

w 8,53 8,530
w A_A191370

w 9,55 9,550
w A_A191370

w 30,43 30,430
w A_A191380

w 2,23 2,230
w A_A191390

w 1,44 1,440
w A_A191410

w 2,35 2,350
w A_A191410

w 20,88 20,880
w A_A191420

w 1,5 1,500
w A_A191430

w 1,43 1,430
w A_A191440

w 2,47 2,470
w A_A191440

w 28,47 28,470
w A_A191450

w 1,54 1,540
w A_A191460

w 1,54 1,540
w A_A191470

w 1,87 1,870
w A_A191480

w 2,55 2,550
w A_A191480

w 28,31 28,310
w A_A191490

w 1,53 1,530
w A_A191500

w 1,54 1,540
w A_A191510

w 50,09 50,090
w A_A191600

w 1,27 1,270
w A_A191610

w 1,51 1,510
w A_A191620

w 8,08 8,080
w A_A191630

w 22,62 22,620
w A_A191640

w 29,51 29,510
w A_A191640

w 62,79 62,790
w A_A191650

w 4,69 4,690
w A_A191650

w 34,78 34,780
w A_A191660

w 3,72 3,720
w A_A191660

w 8,46 8,460
w A_A191670

w 5,52 5,520
w A_A191670

w 5,79 5,790
w A_A191680

w 32,7 32,700
w A_A191690

w 11 11,000
w A_A191700

w 28,76 28,760
w A_A191710

w 4,09 4,090
w A_A191720

w 2,13 2,130
w A_A191730

w 1,87 1,870
w A_A191750

w 1,87 1,870
w A_A191760

w 2,13 2,130
w A_A191770

w 22,86 22,860
w D192030

w 5,75 5,750
w A_A391220

w 110,34 110,340
w A_A391250

w 14,1 14,100
w A_A391251

w 8,82 8,820
w A_A391270

w 5,91 5,910
w A_A391280

w 24,43 24,430
w A_A391290

w 16,14 16,140
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w A_A391310
w 28,02 28,020
w A_A391312
w 8,99 8,990
w A_A391420
w 3,38 3,380
w A_A391420
w 27,24 27,240
w A_A391430
w 14,81 14,810
w A_A391430
w 16,76 16,760
w A_A391480
w 21,54 21,540
w A_A391481
w 46,48 46,480
w A_A391482
w 10,16 10,160
w A_A391520
w 27,21 27,210
w A_A391550
w 13,32 13,320
w A_A391560
w 28,85 28,850
w A_A391580
w 30,25 30,250
w A_A391590
w 20,89 20,890
w A_A391740
w 56,55 56,550
w A_A391740
w 7.4 7,400
A% Sekarna
w 57,27 57,270
w 2PP
w 20 20,000
w 1NP
w 4,525%2,55 11,539
w 2NP
w 4,525%2,55 11,539
w 3NP
w 7,075*2,55 18,041
w Souget 1490,979
26| K 952901111 VyciSténi budov bytové a obcanské vystavby pfi vysce |, 4 600 000 108,00 172 800,00/CS URS 2020 01
podlazido 4 m
28 K 612325111 Z:‘i‘;%or‘;er;"e”to"a hladka omitka ryh ve sténach Sitky |, 7,500 776,00 5 820,00 CS URS 2020 01
A% drazky pro MED plyny
w 150*0,05 7,500
w Soucet 7,500
29| K 994-1 D+M hasici pfistroj s hasici schopnosti 21A, dle PBR | soubor 12,000 900,00 10 800,00
30 | K |994-T D+M Vystrazné a bezpeénostni tabulky dle PBR kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
31| K |994-X2D D+M Protipozami expandujici péna o obsahu 300ml o 1 30 090 1.004,00 30 120,00
dle PBR, certifikovany systém
D+M Protipozarni viozky ve tvaru sackli ze smési
32| K 1994-X3 interniho plniva a zpénitelného grafitu dle PBR, soubor 192,000 385,00 73 920,00
certifikovany systém
D 998 Presun hmot 872 831,52
|33 K 998018002 |Pfesun hmot rugni pro budovy v do 12 m | t | 606,133 1440,00] 872 831,52 CS URS 2020 01
p PSV Prace a dodavky PSV 10909 727,84
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 17 672,78
‘ 34 ‘ K ‘711112001 Provedeni izolace proti zemni vinkost svislé za ‘ m2 ‘ 48,000‘ 21,10‘ 1 012,80‘08 URS 2020 01
studena natérem penetraénim
w D.1.01.1-103
w 12*4 48,000
A% Soucet 48,000
135 M |11163150 |lak penetracni asfaltovy |t | o017 50 300,00 855,10/ CS URS 2020 01
A% 48*0,00035 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,017
36| K 711142559 :\:ic;‘l’g‘:\le:;;z°'a°e proti zemni vihkosti pasy pritavenim |, 48,000 113,00 5 424,00/CS URS 2020 01
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 4,0mm
37 | M 62855001 § vlozkou 2 polyesterové rohoze a spalitelnou PE felii |, 57,600 171,00 9 849,60 CS URS 2020 01
nebo jemnozrnny mineralnim posypem na hornim
povrchu
A% 48*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 57,600
38 K 998711102 Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vinkostia | 0,341 1010,00 344,41 CS URS 2020 01
plyndm v objektech vy$ky do 12 m
39| K 998711181 Piplatek k presunu hmot tonazni 711 provadény bez | 0,341 548,00 186,87 CS URS 2020 01
pouziti mechanizace
D 712 Povlakové krytiny 10 000,00
Demontaz a zpétné zapraveni kompletni skladby
40 | K |712X001 stfedni krytiny pro osazeni konstrukce VZT, soubor 4,000 2 500,00 10 000,00
1000x1000mm, dle PD (D1.01.1-107)
D 713 Izolace tepelné 5 000,00
Zpétna montaz a doplnéni stropni izolace, vE.
41| K |7131009X1 pomocnych praci, doplrikl, dodavky, dle PD (D.1.01.1-| m2 10,000 500,00 5 000,00
101)
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
D 727 Zdravotechnika - pozarni ochrana 4 600,00
‘ 43 ‘ K ‘727121109 Protipozami manzeta D 160 mm z jedné strany délici ‘ kus ‘ 4,000‘ 1150,00 4 600,00‘03 URS 2020 01 ‘
konstrukce pozarni odolnost EI 90
A% Ochrana potrubi postou, v¢. zapraveni
w 4 4,000
w Soucet 4,000
D 751 Vzduchotechnika 1 400,00
Demontaz a zpétna montaz VZT mfizky, vE.
44 | K |751X001 pomocnych praci, dle PD (D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, | soubor 4,000 350,00 1 400,00
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106)
D 763 Konstrukce suché vystavby 2 272 280,02
Vyztuzeni SDK pri¢ek pro zavéSeni madel, sedatek,
45| K |76309108RA1 Zebfiku apod. v systému SDK kce v&. dodavky dle m 60,000 271,00 16 260,00
pozn. A1
Vyztuzeni SDK pri¢ek pro zavéseni hornich skFinék,
46 | K |76309108RA2 pracovnich linek a ramp v systému SDK kce, v¢. m 100,000 200,00 20 000,00
dodavky dle pozn. A2
47 K 76309108RA3  Zesileni SDK pricek okolo otvord - zesfleni nadprazi, 1 49 000 428,00 17 120,00
osténi a parapetl v¢. dodavky kce dle pozn. A3
SDK pficka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky .
48 | K 763111441 2XDFH2 12,5 s izolaci EI 90 Rw do 56 dB m2 85,140 941,00 80 116,74/CS URS 2020 01
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w 1PP
w A_A191690 / A_A191710
w 2,5*3,95 9,875
w -0,7*2 -1,400
w A_A191710/ A_A191750, A_A191730
w 2,5*3,95 9,875
w A_A191750, A_A191730 / A_A191760, A_A191720
w 2,35*3,95 9,283
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191770/ A_A191760, A_A191720
w 2,35*3,95 9,283
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191770
w 1,2*3,95 4,740
w A_A191610, A_A191600 / A_A191630
w (1,142,6+1)*3,95 18,565
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191650
w 2,25*3,95 8,888
w A_A391310/ A_A391312
w (3,2+2,985)*3,95 24,431
w Souget 85,140
SDK pficka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x .
‘ 49 ‘ K ‘763111458 ‘akustické 12,5 s izolaci EI 90 Rw do 57 dB ‘ m2 ‘ 21,923‘ 1 002,00‘ 21 966,85‘03 URS 2020 01 ‘
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w A_A191310
w (2,45+0,85+2,25)*3,95 21,923
w Souget 21,923
SDK pficka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky .
‘ 50 ‘ K ‘763111447 ‘2xDFH2 12,5 s izolaci EI 90 Rw do 59 dB ‘ m2 ‘ 351,779‘ 1 017,00‘ 357 759,24‘03 URS 2020 01 ‘
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w 1PP
w D192030 / A_A191680
w 2,3*3,95 9,085
w -0,9*2 -1,800
w A_A191680 / A_A191670
w 1,08*3,95 4,266
w A-A191620 / A_A191630, A_A191610
w (4,05+0,65)*3,95 18,565
w A_A191650 / A_A191700
w 2,44*3,95 9,638
w -0,8*2 -1,600
w A_A191690 / A_A191700
w 2,44*3,95 9,638
w A_A191650 / A_A191700, A_A191620, A_A191630
w 10,45*3,95 41,278
w -1,2*2,05-0,9*2,05-1,8*1,05 -6,195
w A_A191700/ A_A191690
w 2,845*3,95 11,238
w -0,8*2 -1,600
w A_A191620 / A_A191700, A_A191690
w 4,05*3,95 15,998
w -0,8*2 -1,600
w A_A191690 / A_A191510
w 2,4*3,95 9,480
w -0,8*2 -1,600
w A_A191750, A_A191760 / A_A191730, A_A191720
w 3,96*3,95 15,642
w A_A191340/ A_A191070
w 2,35*3,95 9,283
w -0,9*2 -1,800
w A_A191340 / A_A191270, A_A191310
w 8,55*3,95 33,773
w -0,8*2*2 -3,200
w A_A191270/ A_A191310
w 7,125*3,95 28,144
w A-A191310/ A_A391740
w 4,125*3,95 16,294
w

A_A191340, A-A191310 / A_A391740
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w (9,85+0,775)*3,95 41,969
wW -1,6*2,6-0,8*2,6-5,25*1,5 -14,115
wW A_A191060 / A_A391680
wW 7,3*3,95 28,835
wW A_A391740 / A_A391680
wW 2,75*3,95 10,863
wW -2,416*2,28 -5,508
wW A_A191670, A_A191660 / A_A191650
wW 5*3,95 19,750
wW A_A191670 / A_A191660
wW 4,87*3,95 19,237
wW A_A391430 / A_A391520
wW 4,9*3,95 19,355
wW A_A391250 / A_A391251
w (3,725+0,95)*3,95 18,466
wW Souget 351,779

SDK pficka mezibytova tl 205 mm zdvojeny profil
51 K |763112353 CW+UW 75 desky 2x akusticka 12,5 s dvojitou izolaci | m2 75,129 1235,00 92 784,32 CS URS 2020 01
El 90 Rw do 70 dB
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
wW 1PP
wW A_A191660, A_A191650, A_A191630 / A_A191640
w (7,6+0,805+2,305+2,405+5,905)*3,95 75,129
wW Souget 75,129
SDK pricka instalacni tl 205 - 700 mm zdvojeny profil
52 | K |763113337 CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolaci EI 90 Rwdo | m2 30,711 1211,00 37 191,02 CS URS 2020 01
54 dB
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
wW 1PP
wW A_A191670
wW 1,08*3,95 4,266
wW A_A191710
wW 0,895*3,95 3,535
wW A_A191750
wW 1,1%3,95 4,345
wW A_A191730
wW 1,1%3,95 4,345
wW A_A191610
w (1,5+0,5)*3,95 7,900
wW A_A191310
wW 1,6*3,95 6,320
wW Souget 30,711
SDK sténa predsazena tl 75 mm profil CW+UW 50 .
‘ 53 ‘ K ‘763121465 desky 2xDFH2 12,5 s izolaci El 45 ‘ m2 ‘ 126,934‘ 703,00 89 234,60 CS URS 2020 01
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
wW 1PP
wW A_A191520
wW 2,55*3,95 10,073
wW A_A391740
w (0,2+0,5+0,2)*3,95 3,555
wW A_A391680
w (0,35+0,25)*3,95 2,370
wW A_A391560
w (0,34+0,4*2)*3,95*2+(0,4+0,15)*3,95 11,179
wW A_A391420
wW 1,7*3,95 6,715
wW A_A391520
w (1,05+0,29)*3,95 5,293
wW A_A391580
w (0,375+0,275)*3,95 2,568
wW A_A191480
w (0,24+1)*3,95 4,898
wW A_A191440
w (0,225+1)*3,95 4,839
w Mezisoucet 51,490
wW D.1.01.1-102
wW 2PP
wW 2,55%4 10,200
wW D.1.01.1-104
w NP
wW 2,55%4,1 10,455
wW D.1.01.1-105
w 2NP
wW 2,55%4,2 10,710
wW D.1.01.1-106
w 3NP
wW 2,55%4,15 10,583
Y Mezisoucet 41,948
wW D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
wW A_A191700 a A_A191770
w (1,8+3,18+1,9+1,6)*3,95 33,496
w Mezisoucet 33,496
wW Souget 126,934
| 54| K 76312171 |Priplatek k SDK sténé za olovénou viozku Pb 25mm | m2 | 144,500 3373,00 487 398,50
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
wW A_A191650
wW 39*3,95 154,050
wW -0,9+2*2-0,8*2-1,2*2,05 -7,660
wW -1,8*1,05 -1,890
wW Souget 144,500
Demontaz a montaz SDK podhled deska + instalacni
‘ %5 ‘ K ‘7631314)(2 kastlik, v&. dodavky, dle PD (D1.01.1-106) ‘ m2 ‘ 14’500‘ 542’00‘ 7 859’00‘
wW D.1.01.1-106
w 3NP
wW 14,5 14,500
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
W Souget 14,500
‘ 56 ‘ K ‘763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstva ‘ m2 ‘ 89,330‘ 556,00 49 667,48 CS URS 2020 01 ‘
spodni kce profil CD+UD REI 90
Y D.1.01.1-401
W 1PP
W A_A191070
Y 7,8 7,800
Y A_A191200
w 1,4 1,400
Y A_A191210
Y 1,42 1,420
W A_A191220
W 1,56 1,560
Y A_A191240
Y 1,45 1,450
W A_A191250
Y 1,42 1,420
Y A_A191260
W 1,56 1,560
wW A_A191290
Y 1,5 1,500
Y A_A191380
W 2,11 2,110
Y A_A191390
Y 1,32 1,320
W A_A191420
w 1,4 1,400
Y A_A191430
Y 1,33 1,330
W A_A191450
wW 1,42 1,420
Y A_A191460
W 1,42 1,420
W A_A191470
Y 1,62 1,620
W A_A191490
Y 1,4 1,400
Y A_A191500
Y 1,42 1,420
Y A_A191600
Y 1,2 1,200
Y A_A191610
w 1,44 1,440
Y A_A191650
Y 1,67 1,670
Y A_A191700
Y 59 5,900
Y A_A191720
Y 1,99 1,990
Y A_A191730
Y 1,87 1,870
Y A_A191750
Y 1,87 1,870
Y A_A191760
Y 1,99 1,990
wW A_A191770
Y 7,25 7,250
Y A_A391250
Y 2,26 2,260
wW A_A391251
W 1,89 1,890
Y A_A391280
W 1,88 1,880
Y A_A391290
Y 1,39 1,390
Y A_A391310
wW 1,88 1,880
Y A_A391420
Y 18,02 18,020
Y A_A391550
Y 0,9 0,900
Y A_A391560
Y 1,75 1,750
Y A_A391590
Y 1,43 1,430
Y A_A191520
Y 1,2 1,200
Y Soucet 89,330
SDK podhled desky 1XDFH2 15 bez izolace
‘ 57 ‘ K ‘7631314)(4 dvouvrstva spodni kce profil CD+UD, v¢. dodavky ‘ m2 ‘ 4’230‘ 589’00‘ 2 491’47‘ ‘
Y D.1.01.1-401
Y 1PP
Y A_A191710
Y 4,23 4,230
w Soucet 4,230
|58 K 763131712 SDK podhled napojeni na jiny druh podhledu | m [ 99210 79,00 7 837,59/CS URS 2020 01
wW D.1.01.1-401
Y 1PP
Y A_A191070
\2% 5,325+2,4+4,2+4 2+1,2+1,2 18,525
Y A_A191700
Y 2,4 2,400
Y A_A391250
\2% 3,415+3,5 6,915
Y A_A391251
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 3,69 3,690
W A_A391280
Y 4,93 4,930
W A_A391290
W 3,63 3,630
Y A_A391310
Y 4,93 4,930
W A_A391420
\2% 4,2*2+3*2 14,400
Y A_A391550
W 2,33 2,330
W A_A391560
Y 4,86 4,860
Y A_A391590
W 3,8 3,800
W A_A391740
w (4*2,4)*3 28,800
Y Soucet 99,210

59 | K 763131714 SDK podhled zakladni penetra&ni natér m2 92,360 22,00 2031,92/CS URS 2020 01

60 K 763131721 SDK podhled skokova zména v do 0,5 m m 31,840 163,00 5189,92/CS URS 2020 01
Y D.1.01.1-401
Y 1PP
A% sdk cela
Y A_A391740
Y 12,14 12,140
W A_A191650
w (1,42+1,165) 2,585
Y A_A191700
w 7,44 7,440
W A_A191770
wW 7,44 7,440
Y A_A191520
\2% 1,335+0,9 2,235
wW Soucet 31,840

|61 K 763131761 Thiprate © oD pOUIIEt ed ploiia ao o e | m2 | 49,160 43,00 2113,88/CS URS 2020 01
W D.1.01.1-401
Y 1PP
Y A_A191200
Y 1,4 1,400
Y A_A191210
Y 1,42 1,420
Y A_A191220
W 1,56 1,560
Y A_A191240
Y 1,45 1,450
Y A_A191250
Y 1,42 1,420
Y A_A191260
Y 1,56 1,560
W A_A191290
Y 1,5 1,500
Y A_A191380
Y 2,11 2,110
Y A_A191390
Y 1,32 1,320
Y A_A191420
Y 1,4 1,400
wW A_A191430
Y 1,33 1,330
Y A_A191450
W 1,42 1,420
Y A_A191460
Y 1,42 1,420
Y A_A191470
wW 1,62 1,620
Y A_A191490
Y 1,4 1,400
Y A_A191500
Y 1,42 1,420
Y A_A191600
Y 1,2 1,200
Y A_A191610
Y 1,44 1,440
Y A_A191650
Y 1,67 1,670
Y A_A191720
Y 1,99 1,990
Y A_A191730
wW 1,87 1,870
Y A_A191750
Y 1,87 1,870
Y A_A191760
Y 1,99 1,990
Y A_A391250
Y 2,26 2,260
wW A_A391251
Y 1,89 1,890
Y A_A391280
Y 1,88 1,880
Y A_A391290
Y 1,39 1,390
Y A_A391310
Y 1,88 1,880
Y A_A391550
Y 0,9 0,900
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vel. do 0,36 m2 na zavéseny viditelny rost

D1.01.1-401
1PP

‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘

wW A_A391560

wW 1,75 1,750

wW A_A391590

wW 1,43 1,430

wW Soucet 49,160
‘ 62 ‘ K ‘763131765 z;";'ag‘r’: k SDK podhledu za vySku zavéSeni pres 0,5 ‘ m2 13,380‘ 35,00 468,30 CS URS 2020 01 ‘

wW D.1.01.1-401

w 1PP

wW A_A391250

wW 2,26 2,260

wW A_A391251

wW 1,89 1,890

wW A_A391280

wW 1,88 1,880

wW A_A391290

wW 1,39 1,390

wW A_A391310

wW 1,88 1,880

wW A_A391550

wW 0,9 0,900

wW A_A391560

wW 1,75 1,750

wW A_A391590

wW 1,43 1,430

wW Soucet 13,380
‘ 63 ‘ K ‘763131766 z;";'as“r’r']‘ k SDK podhledu za vySku zavéSeni pres 1,0 ‘ m2 ‘ 35,780‘ 61,00 2182,58/CS URS 2020 01

wW D.1.01.1-401

wW 1PP

wW A_A191200

wW 1,4 1,400

wW A_A191210

wW 1,42 1,420

wW A_A191220

wW 1,56 1,560

wW A_A191240

wW 1,45 1,450

wW A_A191250

wW 1,42 1,420

wW A_A191260

wW 1,56 1,560

wW A_A191290

wW 1,5 1,500

wW A_A191380

wW 2,11 2,110

wW A_A191390

wW 1,32 1,320

wW A_A191420

wW 1,4 1,400

wW A_A191430

wW 1,33 1,330

wW A_A191450

wW 1,42 1,420

wW A_A191460

wW 1,42 1,420

wW A_A191470

wW 1,62 1,620

wW A_A191490

wW 1,4 1,400

wW A_A191500

wW 1,42 1,420

wW A_A191600

wW 1,2 1,200

wW A_A191610

w 1,44 1,440

wW A_A191650

wW 1,67 1,670

wW A_A191720

wW 1,99 1,990

wW A_A191730

wW 1,87 1,870

wW A_A191750

wW 1,87 1,870

wW A_A191760

wW 1,99 1,990

wW Soucet 35,780
‘ 64 ‘ K ‘7631645)(2 ‘D+M SDK kastlik v m A-A391740, dle PD (specifikace 77350‘ 523’00‘ 3 844705‘ ‘

D.01.1-701)

wW D.1.01.1-401

wW 1PP

wW A_A391740

wW 7,35 7,350

wW Soucet 7,350
‘ 65 ‘ K ‘7631645)(3 ‘?JGI\;I SDK kastlik v m 3.5, dle PD (specifikace D.01.1 ‘ 77050‘ 546’00‘ 3 849730‘ ‘

wW D.1.01.1-106

w 3NP

wW 7,05 7,050

wW Soucet 7,050
‘ 66 ‘ K ‘763431001 Montaz mineralniho podhledu s vyjimatelnymi panely ‘ m2 ‘ 800,700‘ 323,00‘ 258 626,10‘03 URS 2020 01 ‘

wW

wW

wW

KAZETA 1
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(presna specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 1)

D1.01.1-401

1PP

KAZETA 1

A_A191060

17,21 17,210
A_A191110

8.1 8,100
A_A191190

30,8 30,800
A_A191230

30,59 30,590
A_A191270

27,87 27,870
A_A191340

90,05 90,050

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w A_A191060
w 17,21 17,210
w A_A191110
w 8,1 8,100
w A_A191190
w 30,8 30,800
w A_A191230
w 30,59 30,590
w A_A191270
w 27,87 27,870
w A_A191340
w 90,05 90,050
w A_A191360
w 8,53 8,530
w A_A191370
w 39,72 39,720
w A_A191410
w 23,25 23,250
w A_A191440
w 30,85 30,850
w A_A191480
w 30,95 30,950
w A_A191620
w 7,95 7,950
w A_A191630
w 22,25 22,250
w A_A191660
w 12,1 12,100
w A_A191670
w 11,31 11,310
w A_A191680
w 31,9 31,900
w A_A191690
w 10,69 10,690
w A_A191700
w 7,02 7,020
w D192030
w 5,75 5,750
w A_A391250
w 23,23 23,230
w A_A391251
w 7,88 7,880
w A_A391270
w 5,64 5,640
w A_A391280
w 23,23 23,230
w A_A391290
w 15,21 15,210
w A_A391310
w 26,76 26,760
w A_A391312
w 8,99 8,990
w A_A391420
w 12,6 12,600
w A_A391430
w 31,55 31,550
w A_A391480
w 21,15 21,150
w A_A391481
w 45,04 45,040
w A_A391482
w 9,9 9,900
w A_A391520
w 27,21 27,210
w A_A391550
w 12,72 12,720
w A_A391560
w 27,56 27,560
w A_A391580
w 30,15 30,150
w A_A391590
w 19,95 19,950
A% Mezisoucet 795,660
w KAZETA 3
w A_A191070
w 5,04 5,040
A% Mezisoucet 5,040
w Souget 800,700
‘ 67 ‘ M ‘590365M1 deska podhledova mineraini 600x600mm, dle PD ‘ m2 ‘ 835,443‘ 337,00 281 544,29
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

A_A191360
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 8,53 8,530
w A_A191370
w 39,72 39,720
W A_A191410
W 23,25 23,250
w A_A191440
w 30,85 30,850
W A_A191480
w 30,95 30,950
w A_A191620
W 7,95 7,950
W A_A191630
w 22,25 22,250
w A_A191660
W 12,1 12,100
w A_A191670
w 11,31 11,310
w A_A191680
W 31,9 31,900
w A_A191690
w 10,69 10,690
W A_A191700
w 7,02 7,020
w D192030
w 5,75 5,750
W A_A391250
w 23,23 23,230
w A_A391251
W 7,88 7,880
w A_A391270
w 5,64 5,640
w A_A391280
W 23,23 23,230
w A_A391290
w 15,21 15,210
w A_A391310
w 26,76 26,760
w A_A391312
w 8,99 8,990
w A_A391420
w 12,6 12,600
w A_A391430
w 31,55 31,550
w A_A391480
w 21,15 21,150
w A_A391481
w 45,04 45,040
w A_A391482
w 9,9 9,900
w A_A391520
w 27,21 27,210
w A_A391550
w 12,72 12,720
w A_A391560
w 27,56 27,560
w A_A391580
w 30,15 30,150
w A_A391590
w 19,95 19,950
w Souget 795,660
A% 795,66*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 835,443

deska podhledova mineralni 1200x300mm, dle PD
‘ 68 ‘ M ‘590365’“3 (pfesna specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 3) ‘ m2 ‘ 5292 ‘ 475,00 251370
W D1.01.1-401
w 1PP
w KAZETA 3
w A_A191070
w 5,04 5,040
A% Mezisoucet 5,040
w Soucet 5,040
w 5,04*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 5,292
‘ 69 ‘ K ‘763431011 Montaz mineréiniho podhiedu s vyjimatelnymi panely ‘ m2 ‘ 207,560‘ 366,00 75 966,96 CS URS 2020 01
vel. do 0,36 m2 na zavéSeny polozapustény rost
\%% D1.01.1-401
w 1PP
w KAZETA 2
w A_A191070
w 69,83 69,830
w A_A191310
w 27,94 27,940
w A_A191510
w 47,99 47,990
w A_A391220
w 61,8 61,800
W Souget 207,560
deska podhledova mineralni 600x600mm, dle PD
‘ 70 ‘ M ‘590365’“2 (pfesna specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 2) ‘ m2 ‘ 217,938 ‘ 732,00 ‘ 159 530,62 ‘
A% 207,56*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 217,938
‘ 71 ‘ K ‘7634310x1 Montaz mineréinino podhledu v hygienickém ‘ m2 ‘ 38,910‘ 323,00‘ 12 567,93‘
provedeni na zavéseny rost
\%% D1.01.1-401
w 1PP
w KAZETA 4,5
w A_A191650
w 38,91 38,910
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Soudet 38,910
deska podhledova mineralni 600x600mm, dle PD

‘ 72 ‘ M ‘590365’“4 (pfesna specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 4) ‘ m2 ‘ 20,643 ‘ 390,00 8050,77 ‘

W D1.01.1-401

W 1PP

w KAZETA 4,5

w A_A191650

w 38,91-17,65-1,6 19,660

W Souget 19,660

w 19,66*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 20,643
deska podhledovéa mineralni 1200x600mm, dle PD

‘ 3 ‘ M ‘590365’“5 (pfesna specifikace D.1.01.1-401, KAZETA 5) ‘ m2 ‘ 16,533 ‘ 337,00 624562

W D1.01.1-401

w 1PP

w KAZETA 4,5

W A_A191650

w 17,65 17,650
w Souget 17,650
w 17,65*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 18,533

‘ 74 ‘ K ‘763431041 Priplatek k montazi minerainino podhledu na zavéseny ., ‘ 523,680‘ 8,00 4189,44/CS URS 2020 01

rost za vy$ku zavéseni pres 0,5do 1,0 m

\%% D1.01.1-401

w 1PP

W A_A191110

w 8,1 8,100
w A_A191190

w 30,8 30,800
W A_A191230

w 30,59 30,590
w A_A191270

W 27,87 27,870
w A_A191370

w 39,72 39,720
w A_A191410

W 23,25 23,250
w A_A191440

w 30,85 30,850
w A_A191480

w 30,95 30,950
w A_A191660

w 12,1 12,100
w A_A391250

w 23,23 23,230
w A_A391250

w 2,26 2,260
w A_A391251

w 7,88 7,880
w A_A391251

w 1,89 1,890
w A_A391280

w 23,23 23,230
w A_A391280

w 1,88 1,880
w A_A391290

w 15,21 15,210
w A_A391290

w 1,39 1,390
w A_A391310

W 26,76 26,760
w A_A391310

w 1,88 1,880
w A_A391420

w 12,6 12,600
w A_A391420

w 18,02 18,020
w A_A391430

w 31,55 31,550
w A_A391520

w 27,21 27,210
w A_A391550

w 12,72 12,720
w A_A391550

w 0,9 0,900
w A_A391560

w 27,56 27,560
w A_A391560

w 1,75 1,750
w A_A391580

w 30,15 30,150
w A_A391590

w 19,95 19,950
w A_A391590

w 1,43 1,430
W Souget 523,680

‘ ‘ ‘ Ptiplatek k montaZi mineralniho podhledu na zavéseny ‘ ‘ .
75| K |763431042 « - e m2 572,710 17,00 9 736,07 CS URS 2020 01
rost za vy$ku zavéSeni pres 1,0 do 1,4 m

\%% D1.01.1-401

w 1PP

w A_A191060

w 17,21 17,210
w A_A191070

w 69,83 69,830
w A_A191070

w 5,04 5,040
w A_A191070
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW 7.8 7,800
wW A_A191200
wW 1,4 1,400
wW A_A191210
wW 1,42 1,420
wW A_A191220
wW 1,56 1,560
wW A_A191240
wW 1,45 1,450
wW A_A191250
wW 1,42 1,420
wW A_A191260
wW 1,56 1,560
wW A_A191290
wW 1,5 1,500
wW A_A191310
wW 27,94 27,940
wW A_A191340
wW 90,05 90,050
wW A_A191360
wW 8,53 8,530
wW A_A191380
wW 2,11 2,110
wW A_A191390
wW 1,32 1,320
wW A_A191420
wW 1,4 1,400
wW A_A191430
wW 1,33 1,330
wW A_A191450
wW 1,42 1,420
wW A_A191460
wW 1,42 1,420
wW A_A191470
wW 1,62 1,620
wW A_A191490
wW 1,4 1,400
wW A_A191500
wW 1,42 1,420
wW A_A191510
wW 47,99 47,990
wW A_A191600
wW 1,2 1,200
wW A_A191610
wW 1,44 1,440
wW A_A191620
wW 7,95 7,950
wW A_A191630
wW 22,25 22,250
wW A_A191650
wW 1,67 1,670
wW A_A191670
wW 11,31 11,310
wW A_A191680
wW 31,9 31,900
wW A_A191690
wW 10,69 10,690
wW A_A191700
wW 7,02 7,020
wW A_A191700
wW 5,9 5,900
wW A_A191720
wW 1,99 1,990
wW A_A191730
wW 1,87 1,870
wW A_A191750
wW 1,87 1,870
wW A_A191760
wW 1,99 1,990
wW A_A191770
wW 7,25 7,250
wW D192030
wW 5,75 5,750
wW A_A391220
wW 61,8 61,800
wW A_A391270
wW 5,64 5,640
wW A_A391312
wW 8,99 8,990
wW A_A391480
wW 21,15 21,150
wW A_A391481
wW 45,04 45,040
wW A_A391482
wW 9,9 9,900
wW Soucet 572,710

‘ 76 ‘ K ‘763431201 l’;‘;gsle"' minerainiho podhledu na sténu obvodovou ‘ 1251 ,298‘ 10,00 12 512,98/CS URS 2020 01

wW D1.01.1-401

w 1PP

wW 20 20,000

wW 66,75-2,4 64,350

wW 1,7 11,700

wW 5,88-1,59 4,290

wW 28,656-1,59 27,066

wW 5,85 5,850
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wW 21,75-1,575 20,175
wW 5,25 5,250
wW 16,507-5,775-0,85-0,15 9,732
w 1,6*2+2,025+1,77 6,995
w 26,7+2,25"2+0,1*2-2,025-1,77 27,605
w 77,58-3,9+77,58-2,4-1,245 147,615
wW 33,295-3,9-2,4-1,245 25,750
wW 1,73 11,730
wW 13,031-1,515-1,62-1,72 8,176
wW 25,765-1,515-1,62-1,72 20,910
wW 6,47-1,885 4,585
wW 21,875-1,885 19,990
wW 6,49-1,895 4,595
wW 21,911,895 20,015
wW 6,48-1,89 4,590
wW 22,072-1,89 20,182
wW 52,5-2,05 50,450
wW 12,6 12,600
wW 20,2 20,200
w 27,09-6,745+20,75-5,925-4,45-3,175 27,545
wW 39,615-6,745-5,925-4,45-3,175 19,320
wW 25,86-1,78-4,8 19,280
wW 13,76-1,78-4,8 7,180
wW 7,77-1,711-2,175 3,885
wW 14,74-1,71-2,175 10,855
wW 10,94-2,15-0,365 8,425
wW 9,69-2,15-0,365 7,175
wW 34,02 34,020
wW 14,6 14,600
wW 29,515 29,515
wW 9,6 9,600
wW 93,95-2,05-2,75 89,150
wW 15,25 15,250
wW 12,3 12,300
wW 10,1 10,100
wW 19,775 19,775
wW 17,2 17,200
wW 25 25,000
wW 12 12,000
wW 8,03-1,2-2,5 4,330
wW 22,7-1,225 19,000
wW 25-1,3-2,575-5,325-1,9 13,900
wW 19,75-1,3-2,575-5,325-1,9 8,650
wW 27,85 27,850
wW 42,935 42,935
wW 15,05 15,050
wW 21,042 21,042
wW 15,95 15,950
wW 21,5 21,500
wW 22 22,000
wW 18,6 18,600
wW 43,2-12,205-3,075-2,4 25,520
wW 5,8 5,800
wW 34,8-12,205 22,595
wW Souget 1251,298

| 77| K 763131752 MontaZ jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 66,000 31,00 2046,00/CS URS 2020 01
wW D.1.01.1-401
wW 1PP
wW A_A391250
wW 23,232 46,460
wW A_A391251
wW 9,772 19,540
wW Souget 66,000
|78 | M |63152098 pés tepelné izolacni univerzéini A=0,033 t 80mm | m2 | 69,300 100,00 6 930,00 |CS URS 2020 01
w 66*1,05 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 69,300
‘ 79 ‘ K ‘763131X001 Demontaz, uskladnéni, zp&tna montaz kazetového ‘ m2 1237500‘ 314’00‘ 38 779700‘
podhledu
wW D.1.01.1-401
wW 1PP
wW A_A391120
wW 3 3,000
wW A_A391600
w 7+3 10,000
wW A_A391680
wW 1 11,000
wW A_A491010
w 33+21 54,000
wW A_A191530
wW 7 7,000
wW A_A291010
wW 10 10,000
A% Mezisoucet 95,000
wW D.1.01.1-104
wW NP
wW 2,5 2,500
wW D.1.01.1-105
wW 2NP
wW 2,5 2,500
wW D.1.01.1-106
wW 3NP
w 19+4,5 23,500
A% Mezisoucet 28,500
wW Souget 123,500
‘ 80 ‘ M ‘ 590365M9 deska podhledova mineraini k doplénni, dle PD ‘ m2 ‘ 38, 903‘ 337,00 13 110,31

(presna specifikace D.1.01.1-401, dle stavajicich)
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R N R R P R

D.1.01.1-401
1PP
A_A391120
3*0,3
A_A391600
(7+3)*0,3
A_A391680
11*0,3
A_A491010
(33+21)*0,3
A_A191530
7*0,3
A_A291010
10*0,3
Mezisoucet
D.1.01.1-104
1NP

2,5%0,3
D.1.01.1-105
2NP

2,5%0,3
D.1.01.1-106
3NP
(19+4,5)*0,3
Mezisoucet
Soucet
37,05*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi

0,900

3,000

3,300

16,200

2,100

3,000

28,500

0,750

0,750

7,050
8,550
37,050
38,903

81

~

7631329X2

Doplnéni SDK podhledu, plochy do 2 m2 deska 2xDF
15, vé&. izolace, malby, pomocnych konstrukci,
doplrikt, dle PD (D.1.01.1-101), REIBODP1

soubor

1,000

5510,00

5510,00

82

763164618

SDK obklad kci tvaru U § do 0,6 m desky 2xDF 15

m

22,950

694,00

15 927,30

CS URS 2020 01

D.1.01.2, D.1.01.1-101

Obklad protipozarni podpérné ocelové konstrukce zajisténi
stropu v 2PP

3*5,1+2,4+2,45+2,8

Soucet

22,950
22,950

83

= 22 2 25

998763302

PFesun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v
objektech vdo 12 m

42,010

808,00

33 944,08

CS URS 2020 01

84

~

998763381

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 763 SDK provadény
bez pouziti mechanizace

42,010

409,00

17 182,09

CS URS 2020 01

766

Konstrukce truhlarské

2 267 224,88

85

76600T1

D+M T1 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

4,000

4 830,00

19 320,00

86

76600T2

D+M T2 dvefre vnitini dfevéné, akustické 27dB,
700x1970 mm, vé&. kovani, PU a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

4,000

4 830,00

19 320,00

87

76600T3

D+M T3 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

19,000

4 830,00

91 770,00

88

76600T4

D+M T4 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

8,000

21 600,00

172 800,00

89

76600T5

D+M T5 dvefre vnitini dfevéné, akustické 27dB,
700x1970 mm, vé&. kovani, PU a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

3,000

21 600,00

64 800,00

90

76600T6

D+M T6 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, vé&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

4 830,00

4 830,00

91

76600T7

D+M T7 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

3,000

4 830,00

14 490,00

92

76600T8

D+M T8 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 700x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

2,000

25 550,00

51 100,00

93

76600T9

D+M T9 dvefe vnitfni dfevéné, akustické 27dB,systém
generalniho kli¢e, 800x1970 mm, v&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

4,000

4 830,00

19 320,00

94

76600710

D+M T10 dvefe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 800x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

4,000

4 830,00

19 320,00

95

76600711

D+M T11 dvefe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 800x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

4 830,00

4 830,00

96

76600712

D+M T12 dvefe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 800x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

22 130,00

22 130,00

97

76600713

D+M T13 dvefe vnitini dfevéné, akustické
27dB,systém generalniho klice, 800x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

21 600,00

21 600,00

98

76600714

D+M T14 dvefe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 800x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

25 550,00

25 550,00

99

76600T15

D+M T15 dvefe vnitini dfevéné, akustické 27dB,
odolné EW30 DP3-C, systém generalniho klice,
samozaviraé, 800x1970 mm, vé&. kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

12 900,00

12 900,00
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100/ K

76600716

D+M T16 dvere vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

10,000

4 873,00

48 730,00

101 K

76600T17

D+M T17, Ta17 dvefre vnitini dfevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-502)

soubor

6,000

4 873,00

29 238,00

102 K

76600718

D+M T18 dverfe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

4,000

21 700,00

86 800,00

103 K

76600719

D+M T19 dverfe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislugenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

21 700,00

21 700,00

104 K

76600720

D+M T20 dverfe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

25 660,00

25 660,00

105/ K

76600721

D+M T21 dvefe vnitini dfevéné, akustické 27dB,
odolné EW30 DP3-C, systém generalniho klice,
900x1970 mm, vé&. kovani, PU a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

13 130,00

13 130,00

106/ K

76600722

D+M T22, Ta22 dvere vnitini difevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, vé&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-502)

soubor

3,000

5 525,00

16 575,00

107 K

76600723

D+M T23 dvere vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho klic¢e, 900x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

4 873,00

4 873,00

108/ K

76600724

D+M T24 dvefe vnitini dfevéné, akustické 27dB,
odolné EI 30 DP3-C,S,systém generalniho klice,
samozaviraé, 900x1970 mm, vé&. kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

14 405,00

14 405,00

109 K

76600725

D+M T25 dvefe vnitini dfevéné, akustické 27dB,
odolné EW 30 DP3-C,S,systém generalniho klice,
samozaviraé, 900x1970 mm, vé&. kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

14 405,00

14 405,00

110/ K

76600726

D+M T26 dvefe vnitini dfevéné, akustické 27dB,
odolné EI 30 DP3-C,S,systém generalniho klice,
samozaviraé, 900x1970 mm, vé&. kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

19 400,00

19 400,00

111 K

76600727

D+M T27 dverfe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho kli¢e, 1100x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

5573,00

5 573,00

112 K

76600728

D+M T28 dvere vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho kli¢e, 1100x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

5,000

24 550,00

122 750,00

113/ K

76600729

D+M T29 dvere vnitini dfevéné, akustické
27dB,systém generalniho kli¢e, 1100x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislugenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

2,000

29 100,00

58 200,00

114/ K

76600730

D+M T30 dverfe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho kli¢e, 1100x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislugenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

1,000

5573,00

5 573,00

115/ K

76600731

D+M T31 dvefe vnitini drevéné, akustické
27dB,systém generalniho kli¢e, 1200x1970 mm, v¢&.
kovani, PU a pfislugenstvi (dle PD, specifikace viz

soubor

4,000

8 330,00

33 320,00

116/ K

76600732

D+M T32 pracovni linka z laminované DTD,
900x900x600 mm, + 900x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

15 551,00

15 551,00

117 K

76600733

D+M T33 pracovni linka z laminované DTD,
3400x900x600 mm + 2400x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

38 564,00

38 564,00

118/ K

76600734

D+M T34 pracovni linka z laminované DTD,
1200x900x600 mm, vé&. kovani, PU, osvétleni LED,
dfezu, umyvadla, polic a pfisluSenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

8 570,00

8 570,00

119/ K

76600735

D+M T35 pracovni linka z laminované DTD,
2400x900x600mm + 2400x300x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

31 810,00

31 810,00

120 K

76600736

D+M T36, T38, T39,T43 pracovni linka z laminované
DTD, 2400x900x600mm + 2400x520x275 mm, Vv¢.
kovani, PU, osvétleni LED, dfezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

4,000

32 658,00

130 632,00

121) K

76600737

D+M T37 pracovni linka z laminované DTD,
1900x900x600 mm + 1900x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

24 045,00

24 045,00

122| K

76600740

D+M T40, T41 pracovni linka z laminované DTD,
2400x900x600 mm, 2400x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

2,000

32 658,00

65 316,00

123| K

76600742

D+M T42 pracovni linka z laminované DTD,
1800x900x600 mm +1800x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

24 385,00

24 385,00

Strana 26 z 192




PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

124| K

76600744

D+M T44 pracovni linka z laminované DTD,
2400x900x600 mm +2400x300x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

31 810,00

31 810,00

125/ K

76600745

D+M T45 pracovni linka z laminované DTD,
2250x900x600mm + 2250x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

33 359,00

33 359,00

126/ K

76600T46

D+M T46 pracovni linka z laminované DTD,
2350x900x600 mm + 2350x520x275 mm v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

27 478,00

27 478,00

127| K

76600747

D+M T47 pracovni linka z laminované DTD,
2400x900+600 mm +2400x520x275 mm, v¢. kovani,
PU, osvétleni LED, diezu, umyvadla, polic a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

31 094,00

31 094,00

128/ K

76600748

D+M T48 pracovni linka z laminované DTD,
1800x900x600 mm, vé&. kovani, PU, osvétleni LED,
dfezu, umyvadla, polic a pfisluSenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

14 312,00

14 312,00

129 K

76600749

D+M T49 sestava atyp.skfini z laminované DTD
desky, 1770x1500x400 mm, vé&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor

1,000

11 999,00

11 999,00

130/ K

76600750

D+M T50 sestava atyp.skfini z laminované DTD
desky, 4000x1500x400 mm, vé&. kovani, PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

26 584,00

26 584,00

131 K

76600751

D+M T51 zakryti instalaéniho jadra nehoflavymi
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci,
3200x3700 mm, ocel 130 kg, v&. kotveni, kovani, PU
a prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

60 325,00

60 325,00

132 K

76600752

D+M T52 zakryti instalaéniho jadra nehoflavymi
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci,
3300x3700 mm, ocel 85 kg, V€. kotveni, kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

55 480,00

55 480,00

133 K

76600753

D+M T53 zakryti instalaéniho jadra nehoflavymi
deskami z expand.vermikulitu na ocel.konstrukci,
4950x3700 mm, vé&. kotveni, kovani, PU a
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

90 982,00

90 982,00

134/ K

76600755

D+M T55 laminatova obklad.deska, protipozarni B-s1,
d0 5350x1920 mm, v&. kotveni, PU a prisluSenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

40 784,00

40 784,00

135/ K

76600756

D+M T56 laminatova obklad.deska, protipozarni B-s1,
d14700x1920 mm, vé. kotveni, PU a prisluSenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor

1,000

36 081,00

36 081,00

136 K

76600754

D+M T54 recepéni pult, parapet tvofen SDK pfickou,
ocel.kce 60 kg, obklad pultu umé&lym kamenem, HPL
obklad, v&. zaskleni, v&. kotveni, PU, zaskleni a
pfislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-502,
D.1.01.1-804)

soubor

1,000

364 146,00

364 146,00

137| K

76600700

D+M parapetni deska vnitfni laminatova, zdivo Sifky
150 mm, vé& PU, kryci pasky a ptislugenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-502)

bm

41,065

475,00

19 505,88

767

Konstrukce zamecnické

3 741 466,40

138/ K

7670021

D+M Z1 sténa vnitfni hlinikova prosklena, dvere
automatické, pozar.odolné EI30 DP3-C,Sm,
2200x2250 mm, v&. PU, kovani a pfislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

167 340,00

167 340,00

139 K

7670022

D+M Z2 sténa vnitini hlinikova prosklena, systém
generalniho klige, 1800x2600 mm, v&. PU, kovani a
pfisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

96 334,00

96 334,00

140/ K

7670023

D+M Z3 sténa vnitfni hlinikova prosklena, pozarné
odolné EW30 DP3-C, systém generalniho klice,
1800x2600 mm, v&. PU, kovani a pfislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

105 321,00

105 321,00

141 K

7670024

D+M Z4 sténa vnitini hlinikova prosklena, systém
generalniho klige, 1800x2600 mm, v&. PU, kovani a
pfisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

80 359,00

80 359,00

142 K

76700Z5

D+M Z5 sténa vnitfni hlinikova prosklena, pozarné
odolné EW30 DP3-C, systém generalniho klice,
1800x2600 mm, v&. PU, kovani a pfislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

111 890,00

111 890,00

143 K

7670026

D+M Z6 sténa vnitini hlinikova prosklena, systém
generalniho klige, 1800x2600 mm, v&. PU, kovani a
pfisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

84 424,00

84 424,00

144 K

7670027

D+M Z7 sténa vnitfni hlinikova prosklena, dvere
automatické, pozar.odolné EI30 DP3-C,Sm,
2400x2250 mm, v&. PU, kovani a pfislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

169 255,00

169 255,00

145/ K

7670028

D+M Z8 sténa vnitfni hlinikova prosklena, pozarné
odolné EW30 DP3-C, systém generalniho klice,
2000x2250 mm, v&. PU, kovani a pfislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

112 910,00

112 910,00

146 K

7670029

D+M Z9 sténa vnitfni hlinikova prosklena, dvere
automatické, 2350x2250 mm, vé. PU, kovani a
pfisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

133 257,00

133 257,00
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147

76700Z10

D+M Z10 sténa vnitfni hlinikova prosklena, dvefe
manual.posuvné, systém generalniho klice,
7440x2600 mm, vé. PU, kovani a prislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

135 812,00

135 812,00

148

76700Z11

D+M Z11 sténa vnitfni bezramova prosklena,
4550x2600 mm, vé&. PU, kovani a prislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

99 274,00

99 274,00

149

76700212

D+M Z12 sténa vnitfni bezramova prosklena,
5600x2600 mm, vé&. PU, kovani a prislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

113 631,00

113 631,00

150

76700213

D+M Z13 sténa vnitfni bezramova prosklena,
6900+5400x2600 mm, v&. PU, kovani a prisluSenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

228 000,00

228 000,00

151

76700Z14

D+M Z14 dvefe vnitfni automaticky posuvné ocelové,
oplasténi pozink.plechem, 1200x2050 mm, v¢&. PU,
kovani a pfisluSenstvi (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-501)

soubor

1,000

170 050,00

170 050,00

152

76700Z15

D+M Z15 dvefe vnitfni automaticky posuvné ocelové,
oplasténi pozink.plechem, dolné EW30 DP3-C,
1200x2050 mm, vé&. PU, kovani a prislusenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

147 345,00

147 345,00

153

76700216

D+M Z16 okno vnitini k RTG, ocelové, olovnaté sklo,
1700x950 mm, vé&. PU a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

161 500,00

161 500,00

154

76700217

D+M Z17 dvefe vnitfni automaticky posuvné ocelové,
oplasténi pozink.plechem, dolné EW30 DP3-C,
900x2050 mm, vé&. PU, kovani a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

156 750,00

156 750,00

155

76700218

D+M Z18 dvefe vnitini 1200x1970mm, v&. PU, kovani
a pfislusenstvi, EI30 DP1-C-Sm (dle PD, specifikace
viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

38 200,00

38 200,00

156

76700219

D+M Z19 dvefe vnitini ocelové, pozarné odolné EW90
DP1-C, 900x1970 mm, v&. PU, kovani a prisluSenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

36 000,00

36 000,00

157

76700220

D+M Z20 sténa vnitfni hlinikova, prosklena, 900x2600
mm, vé&. PU, kovani a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

33 324,00

33 324,00

158

76700221

D+M Z21 sestava dvou inter.oken hlinikovych, vnéjsi
okno pozarné odolné EI60 DP1, 800x1100 mm, v¢.
PU, kovani a prisluenstvi (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-501)

soubor

1,000

36 518,00

36 518,00

159

76700222

D+M Z22 nosnik pro zavéseni svitidel z jeklt, 14
kg/ks+kotveni, v&. PU kotveni a pfislugenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

5,000

2 500,00

12 500,00

160

76700223

D+M Z23 okno vnéjsi hlinikové pozarné odolné EI 30
DP1, 2200x1100 mm, v&. PU, kovani a prisluSenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

4,000

46 265,00

185 060,00

161

76700224

D+M Z24 pracovni linka, celonerezova,
1200x900x600mm + 1200x520x275 mm, v&. PU,
prepadu, tubky, sifonu, sedla a dal$iho pfislusenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

39 213,00

39 213,00

162

76700225

D+M Z25 pracovni linka, celonerezova,
1200x900x600mm + 1200x520x275 mm, vé. PU,
prepadu, tubky, sifonu, sedla a dal$iho pfislusenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

32 849,00

32 849,00

163

76700226

D+M Z26 nasténné madlo nerez, pramér 44 mm, v¢.
PU, zakon&ovacich/pfechodovych prvkii (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

bm

68,000

1412,00

96 016,00

164

76700227

D+M Z27 interiérova vitrina s posuvnymi sklenénymi
dvefmi, ram hlinik, 900x650 mm, v¢&. PU, kovani a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

17 600,00

17 600,00

165

76700228

D+M Z28 vytvoreni systému generalniho klice pro
vSechny vlozky dvefi, (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-501)

kus

1,000

7 700,00

7 700,00

166

76700229

D+M Z29 nosna ocelova konstrukce pro kotveni
technologické drahy, 950,9kg, ve¢. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

104 000,00

104 000,00

167

76700230

D+M Z30 instalaéni kanal pro technologii v podlaze,
ocel.plech vé.vika, 529,1kg, Vv¢. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

58 300,00

58 300,00

168

76700232

D+M Z32 instalaéni kanal pro technologii v podlaze,
ocel.plech vé.vika, 287,2kg, vE. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

31 680,00

31 680,00

169

76700233

D+M Z33 instalaéni kanal pro technologii v podlaze,
ocel.plech vé.vika, 233,6kg, vE. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

25 740,00

25 740,00

170

76700234

D+M Z34 instala¢ni kanal pro technologii v podlaze,
ocel.plech vé.vika, 231,6kg, vE. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

25 630,00

25 630,00

171

76700235

D+M Z35 instala¢ni kanal pro technologii v podlaze,
ocel.plech vé.vika, 485,5kg, vE. PU (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

53 460,00

53 460,00

172

76700236

D+M Z36 instala¢ni lavka z magnet.oceli nad
podhledem pro vedeni tech.kabelt, v&. PU, kotveni a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-701)

soubor

1,000

13 300,00

13 300,00
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173/ K

76700237

D+M Z37 regalovy mobilni systém bezSroubovy,
2500x4000x3400 mm, v&. PU, zaméfeni a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

168 400,00

168 400,00

174| K

76700238

D+M Z38 dverni zarazka v¢. kotveni, pfisluSenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

7,000

250,00

1750,00

175/ K

76700Z39a

D+M Z39 pfechodova lista, dl. 800mm v¢€. kotveni,
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

2,000

494,00

988,00

176/ K

76700Z39b

D+M Z39 pfechodova lista, dl. 900mm v¢€. kotveni,
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

5,000

555,00

2775,00

177) K

76700Z39¢

D+M Z39 pfechodova lista, dl. 1200mm v¢&. kotveni,
prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

740,00

740,00

178/ K

76700240

D+M Z40 horizontalni madlo v&. kotveni, pFislusenstvi
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

2,000

1.800,00

3 600,00

179 K

76700DIL1

D+M DIL dilataéni objektovy profil podlahovy hlinikovy,
vé&. PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

bm

4,600

1 668,00

7672,80

180 K

76700DIL1.1

D+M DIL dilata¢ni objektovy profil podlahovy hlinikovy,
vé&. PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

bm

10,000

618,00

6 180,00

181/ K

76700ZS8

D+M ZS8 stavajici pozorovaci okno kovové-
prebrouseni a natfeni, 1380x1000 mm, (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

1190,00

1190,00

182 K

76700ZS9

D+M ZS9 stavajici pozorovaci okno kovové-
prebrouseni a natfeni, 1450x1000 mm, (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

1225,00

1225,00

183 K

76700ZS10

D+M ZS10 stavajici pozorovaci okno kovové-
prebrou$eni a natfeni, 1450x1000 mm, (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

1225,00

1225,00

184 K

76700ZS11

D+M ZS11 stavajici pozorovaci okno kovové-
prebrouseni a natfeni, 800x1000 mm, (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

900,00

900,00

185/ K

767002812

D+M ZS12 stavajici pozorovaci okno kovové-
prebrouseni a natfeni, 750x1000 mm, (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

875,00

875,00

186/ K

76700ZS13

D+M ZS13 stavajici stfedni zaskleny svétlik-
prebrouseni a natfeni, vycisténi svétliku, 7440x2130
mm, (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

2,000

3 962,00

7 924,00

187/ K

76700T2

D+M T1, T2, T6 zaruben zarové pozinkovana,
700x1970 mm, vé&. PU, tésnéni a prislusenstvi(dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

8,000

2 070,00

16 560,00

188/ K

76700710

D+M T10 zaruben Zarové pozinkovana, 800x1970
mm, v&. PU, t&snéni a prisluSenstvi(dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

4,000

2 082,00

8 328,00

189 K

76700711

D+M T11 zaruben Zarové pozinkovana, s osazenym
elektr.otviratem, 800x1970 mm, v&. PU, tésnéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2712,00

2712,00

190 K

76700713

D+M T13 zaruben Zarové pozinkovana, 800x1970
mm, v&. PU, t&snéni a prisluSenstvi(dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2 082,00

2 082,00

191 K

76700714

D+M T14 zaruben Zarové pozinkovana, 800x1970
mm, v&. PU, t&snéni a prisluSenstvi(dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2 082,00

2 082,00

192 K

76700T15

D+M T15 zaruben Zarové pozinkovana, pozarné odiné
EW30 DP3-C 800x1970 mm, v&. PU, t&snéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2 554,00

2 554,00

193] K

76700717

D+M T17, Ta17 zaruben zarové pozinkovana,
900x1970 mm, vé&. PU, tésnéni a prislusenstvi(dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

6,000

2 078,00

12 468,00

194 K

76700719

D+M T19 zaruben Zarové pozinkovana, 900x1970
mm, v&. PU, t&snéni a prisluSenstvi(dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2 078,00

2 078,00

195/ K

76700720

D+M T20 zaruben Zarové pozinkovana, 900x1970
mm, v&. PU, t&snéni a prisluSenstvi(dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2 078,00

2 078,00

196/ K

76700721

D+M T21, T25 zaruben Zarové pozinkovana, pozarné
odIné EW30 DP3-C 900x1970 mm, vé&. PU, tésnéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

2,000

2572,00

5 144,00

197 K

76700722

D+M T22, Ta22 zaruben Zarové pozinkovana, s
osazenym elektr.otviratem, 900x1970 mm, v¢. PU,
tésnéni a prislusenstvi(dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-501)

soubor

3,000

2729,00

8 187,00

198 K

76700724

D+M T24 zaruben Zarové pozinkovana, pozarné odiné
EI130 DP3-C 900x1970 mm, vé&. PU, tésnéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2572,00

2 572,00

199 K

76700726

D+M T26 zaruben Zarové pozinkovana, pozarné
odolné EI30 DP3-C 900x1970 mm, v&. PU, tésnéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

soubor

1,000

2572,00

2572,00

200 K

76700Z219.1

D+M Z19 zaruben zarové pozinkovana, pozarné odiné
EW90 DP1-C 900x1970 mm, v&. PU, t&snéni a
prisluSenstvi(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

kus

1,000

2572,00

2572,00

201 K

76700ZS1

D+M ZS1 stavajici zaruben-pfebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, 700x1970 mm, v&. PU (dle PD, specifikace
viz D.1.01.1-501)

kus

38,000

500,00

19 000,00

202 K

76700ZS2

D+M ZS2 stavajici zaruben-pfebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, 800x1970 mm, v&. PU (dle PD, specifikace
viz D.1.01.1-501)

kus

4,000

550,00

2 200,00
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203

76700ZS3

D+M ZS3 stavajici zaruben-prebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, 900x1970 mm, v&. PU (dle PD, specifikace kus
viz D.1.01.1-501)

14,000

600,00

8 400,00

204

76700ZS4

D+M ZS4 stavajici zaruben-prebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, 1100x1970 mm, vé&. PU (dle PD, specifikace kus
viz D.1.01.1-501)

1,000

700,00

700,00

205

76700ZS5

D+M ZS5 stavajici zaruben-prebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, 1200x1970 mm, vé. PU (dle PD, specifikace kus
viz D.1.01.1-501)

4,000

850,00

3400,00

206

76700ZS6

D+M ZS6 stavajici zaruben-prebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, v¢. eletrického otvirace, 900x1970 mm, v¢. kus
PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

1,000

650,00

650,00

207

76700ZS7

D+M ZS7 stavajici zaruben-prebrouseni, pfetmeleni,
natfeni, v¢. eletrického otvirace, 1100x1970 mm, v¢. kus
PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)

8,000

900,00

7 200,00

208

767X001

D+M Podepfreni stropni konstrukce v 2PP v misté
nového otvoru, vé. kotveni, PU, pomocnych kg
konstrukci, dopliikti, kompletni dodavka dle PD

785,400

99,00

77 754,60

209

767X002

D+M Ocelova konstrukce pro VZT jednotky, vE.
kotveni, PU, pomocnych konstrukci, doplrikd, kg
kompletni dodavka dle PD (D.1.01.2-102)

2 131,000

99,00

210 969,00

210

767X003

D+M Sanace stavajiciho prostupu, v&. dobetonavky,
KARI sité, trapézového plechu vé&. kotveni, PU,
pomocnych konstrukci, dopliikd, kompletni dodavka
dle PD (D.1.01.2-101)

kpl

1,000

13 217,00

13 217,00

769

Prvky z plastu

356 372,00

211

76900P1

D+M P1 kryt rohu na hlinik.profilu, kryt na bazi
akrylvinyl.pryskyfice, odolné B-s1-d0, 76x76x1920
mm, v&. PU, kotveni a prislusenstvi (dle PD,
specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor

76,000

1587,00

120 612,00

212

76900P2

D+M P2 ochranny pas stén, na bazi
akrylvinyl.pryskyfice, odolné B-s1-d0,
§.200mm+200mm, vé. PU, kotveni a prisluSenstvi (dle
PD, specifikace viz D.1.01.1-503)

bm

120,000

542,00

65 040,00

213

76900P3

D+M P3 ochranny pas stén, na bazi
akrylvinyl.pryskyfice, odolné B-s1-d0, §.200mm, Vv¢.
PU, kotveni a pfislugenstvi (dle PD, specifikace viz
D.1.01.1-503)

bm

73,000

575,00

41 975,00

214

76900P4

D+M P4 plastova mfizka pro odvétrani medicinskych
plynd, 200x200 mm, v¢. PU, kotveni a pfisluSenstvi | soubor
(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-503)

50,000

125,00

6 250,00

215

76900P5

D+M P5 féliova fezana grafika lepena na dvefich do
boxu, vy$ka 800 mm, v¢. PU (dle PD, specifikace viz | soubor
D.1.01.1-503)

40,000

523,00

20 920,00

216

76900P6

D+M P6 foliova fezana grafika na dvefich,

260x800mm, vé. PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1- S°UP°"

14,000

563,00

7 882,00

217

76900P7

D+M P7 instalaéni profil na omitce, viko odjimatelné,
200x80 mm, vé. PU (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-| bm
503)

17,000

145,00

2 465,00

218

~

76900P8

D+M P8 plastové prvky informaéniho systému, dle PD,
vé&. PU a prislugenstvi (dle PD, specifikace viz kpl

D.1.01.1-503)

1,000

89 203,00

89 203,00

R

Plastové prvky informacéniho systému. Dodavky
dle barevného feseni a aktualniho design manual
FN Olomouc.

OS 1 - tabulka vedle dvefi - 51x

OS 2- tabulka vedle dvefi s piktogramem WC 4x
OS 3 - tabulka vedle dvefi s jmény, velikost vétsi
cca A4 - 22x

OS 6 - 1x - tabulka vystoupla oznadujici WC

OS 7 - 5x - zavésna tabulka

OS 8 - 9x - vymalba se Sipkami

Os 9 - 1x - logo nemocnice

Barevné provedeni:

- v barvé dle barevného feSeni a design manualu
FN Olomouc

1

Soucet

1,000
1,000

‘219

K ‘76900P9

D+M P9 dvefni zarazka pr. 30mm, dle PD, v¢. PU a

prislusenstvi (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-503) | S°UPOr

45,000‘

45,00‘

2 025,00‘

D

771

Podlahy z dlazdic

2 354,40

‘ 220

K ‘77159201 1

Cisténi vnitfnich ploch podlah nebo schodist,i dlazby
chemickymi prostfedky

m2 ‘ 109,000‘

21,60‘

2 354,40‘

CS URS 2020 01

$ss¢

776

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
A_A391680

109

Soucet

Podlahy povlakové

109,000
109,000

1420 012,03

221

776111311

Vysati podkladu povlakovych podiah m2

1274,050

13,80

17 581,89

CS URS 2020 01

222

776121111

Vodou feditelna penetrace savého podkladu

povlakovych podlah fedéna v poméru 1:3 m2

2675,120

25,00

66 878,00

CS URS 2020 01

$33338 x x°

D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
1PP

Skladba A1

A_A191060

17,26*2

A_A191070

34,520
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

wW 81,2*2 162,400
wW A_A191200

wW 1,53*2 3,060
wW A_A191210

wW 1,54*2 3,080
wW A_A191220

wW 1,68*2 3,360
wW A_A191240

wW 1,57*2 3,140
wW A_A191250

wW 1,54*2 3,080
wW A_A191260

wW 1,68*2 3,360
wW A_A191290

wW 1,62*2 3,240
wW A_A191380

wW 2,23*2 4,460
wW A_A191390

wW 1,44*2 2,880
wW A_A191420

wW 1,52 3,000
wW A_A191430

wW 1,43*2 2,860
wW A_A191450

wW 1,54*2 3,080
wW A_A191460

wW 1,54*2 3,080
wW A_A191470

wW 1,87*2 3,740
wW A_A191490

wW 1,53*2 3,060
wW A_A191500

wW 1,54*2 3,080
wW A_A191600

wW 1,27*2 2,540
wW A_A191610

wW 1,51*2 3,020
wW A_A191620

wW 8,08*2 16,160
wW A_A191680

wW 32,7*2 65,400
wW A_A191690

wW 11*2 22,000
wW A_A191720

wW 2,13*2 4,260
wW A_A191730

wW 1,87*2 3,740
wW A_A191750

wW 1,87*2 3,740
wW A_A191760

wW 2,13*2 4,260
wW A_A191770

wW 22,86*2 45,720
wW D192030

wW 5,75*2 11,500
wW A_A391220

wW 110,34*2 220,680
wW A_A391251

wW 8,82*2 17,640
wW A_A391270

wW 5,91*2 11,820
wW A_A391312

wW 8,99*2 17,980
wW A_A391420

wW 3,38*2 6,760
wW A_A391480

wW 21,54*2 43,080
wW A_A391481

wW 46,48*2 92,960
wW A_A391482

wW 10,16*2 20,320
wW A_A391550

wW 13,32*2 26,640
wW A_A391580

wW 30,25*2 60,500
wW A_A391740

wW 56,55*2 113,100
w Gekarna

wW 57,27*2 114,540
wW Mezisoucet 1176,840
wW Skladba A2

wW A_A391420

wW 27,24*2 54,480
wW A_A391740

wW 7,4*2 14,800
w Mezisoucet 69,280
wW Skladba B1

wW A_A191190

wW 2,15*2 4,300
wW A_A191230

wW 2,13*2 4,260
wW A_A191270

wW 12,54*2 25,080
wW A_A191310

wW 5,12*2 10,240
wW A_A191340
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 52,04*2 104,080
A% A_A191370
A% 9,55*2 19,100
A% A_A191410
A% 2,35%2 4,700
A% A_A191480
A% 2,55*2 5,100
A% A_A191510
A% 50,09*2 100,180
A% A_A191630
A% 22,62*2 45,240
A% A_A191650
A% 4,69*2 9,380
A% A_A191660
A% 3,72*2 7,440
A% A_A191700
A% 28,76*2 57,520
A% Mezisoucet 396,620
A% Skladba B2
A% A_A191190
A% 28,662 57,320
A% A_A191230
A% 28,39*2 56,780
A% A_A191270
A% 15,31*2 30,620
A% A_A191310
A% 23,15*2 46,300
A% A_A191340
A% 43,64*2 87,280
A% A_A191360
A% 8,53*2 17,060
A% A_A191370
A% 30,43*2 60,860
A% A_A191410
A% 20,88*2 41,760
A% A_A191480
A% 28,31*2 56,620
A% A_A191650
A% 34,78*2 69,560
A% A_A191660
A% 8,46*2 16,920
A% Mezisoucet 541,080
w Skladba C1
A% A_A191440
A% 2,47*2 4,940
A% A_A391250
A% 14,1*2 28,200
A% A_A391290
A% 16,14*2 32,280
A% A_A391310
A% 28,02*2 56,040
A% A_A391430
A% 14,81*2 29,620
A% A_A391520
A% 27,21*2 54,420
A% A_A391560
A% 28,85*2 57,700
A% A_A391590
A% 20,89*2 41,780
A% Mezisoucet 304,980
w Skladba C2
A% A_A191110
A% 8,1*2 16,200
A% A_A191440
A% 28,47*2 56,940
A% A_A391280
A% 24,43*2 48,860
A% A_A391430
A% 16,76*2 33,520
A% Mezisoucet 155,520
A% Skladba D1
A% A_A191710
A% 4,09*2 8,180
A% A_A191670
A% 5,52*2 11,040
A% Mezisoucet 19,220
A% Skladba D2
A% A_A191670
A% 5,79*2 11,580
A% Mezisoucet 11,580
A% Soucet 2675,120

‘ 223

K ‘776141121

Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou

pevnosti 30 MPa tl 3 mm

‘ m2 ‘ 1337,560‘

156,40

209 194,38 CS URS 2020 01

335335588888

D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
1PP
Skladba A1
A_A191060
17,26
A_A191070
81,2
A_A191200
1,53
A_A191210
1,54
A_A191220
1,68

17,260

81,200

1,530

1,540

1,680
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
A% A_A191250
A% 1,54 1,540
A% A_A191260
A% 1,68 1,680
A% A_A191290
A% 1,62 1,620
A% A_A191380
A% 2,23 2,230
A% A_A191390
A% 1,44 1,440
A% A_A191420
A% 1,5 1,500
A% A_A191430
A% 1,43 1,430
A% A_A191450
A% 1,54 1,540
A% A_A191460
A% 1,54 1,540
A% A_A191470
A% 1,87 1,870
A% A_A191490
A% 1,53 1,530
A% A_A191500
A% 1,54 1,540
A% A_A191600
A% 1,27 1,270
A% A_A191610
A% 1,51 1,510
A% A_A191620
A% 8,08 8,080
A% A_A191680
A% 32,7 32,700
A% A_A191690
A% 1 11,000
A% A_A191720
A% 2,13 2,130
A% A_A191730
A% 1,87 1,870
A% A_A191750
A% 1,87 1,870
A% A_A191760
A% 2,13 2,130
A% A_A191770
A% 22,86 22,860
A% D192030
A% 5,75 5,750
A% A_A391220
A% 110,34 110,340
A% A_A391251
A% 8,82 8,820
A% A_A391270
A% 591 5,910
A% A_A391312
A% 8,99 8,990
A% A_A391420
A% 3,38 3,380
A% A_A391480
A% 21,54 21,540
A% A_A391481
A% 46,48 46,480
A% A_A391482
A% 10,16 10,160
A% A_A391550
A% 13,32 13,320
A% A_A391580
A% 30,25 30,250
A% A_A391740
A% 56,55 56,550
A% Sekarna
A% 57,27 57,270
A% Mezisoucet 588,420
A% Skladba A2
A% A_A391420
A% 27,24 27,240
A% A_A391740
A% 7.4 7,400
A% Mezisoucet 34,640
A% Skladba B1
A% A_A191190
A% 2,15 2,150
A% A_A191230
A% 2,13 2,130
A% A_A191270
A% 12,54 12,540
A% A_A191310
A% 5,12 5,120
A% A_A191340
A% 52,04 52,040
A% A_A191370
A% 9,55 9,550
A% A_A191410
A% 2,35 2,350
A% A_A191480
A% 2,55 2,550
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% A_A191510
A% 50,09 50,090
A% A_A191630
A% 22,62 22,620
A% A_A191650
A% 4,69 4,690
A% A_A191660
A% 3,72 3,720
A% A_A191700
A% 28,76 28,760
w Mezisoucet 198,310
A% Skladba B2
A% A_A191190
A% 28,66 28,660
A% A_A191230
A% 28,39 28,390
A% A_A191270
A% 15,31 15,310
A% A_A191310
A% 23,15 23,150
A% A_A191340
A% 43,64 43,640
A% A_A191360
A% 8,53 8,530
A% A_A191370
A% 30,43 30,430
A% A_A191410
A% 20,88 20,880
A% A_A191480
A% 28,31 28,310
A% A_A191650
A% 34,78 34,780
A% A_A191660
A% 8,46 8,460
w Mezisoucet 270,540
w Skladba C1
A% A_A191440
A% 2,47 2,470
A% A_A391250
A% 14,1 14,100
A% A_A391290
A% 16,14 16,140
A% A_A391310
A% 28,02 28,020
A% A_A391430
A% 14,81 14,810
A% A_A391520
A% 27,21 27,210
A% A_A391560
A% 28,85 28,850
A% A_A391590
A% 20,89 20,890
w Mezisoucet 152,490
w Skladba C2
A% A_A191110
A% 8,1 8,100
A% A_A191440
A% 28,47 28,470
A% A_A391280
A% 24,43 24,430
A% A_A391430
A% 16,76 16,760
w Mezisoucet 77,760
A% Skladba D1
A% A_A191710
A% 4,09 4,090
A% A_A191670
A% 5,562 5,520
w Mezisoucet 9,610
A% Skladba D2
A% A_A191670
A% 5,79 5,790
w Mezisoucet 5,790
A% Soucet 1 337,560

Lepeni pasti z PVC, v¢. svafovani, lepidla
224, K |7762211X1 doporuéeného vyrobcem, pomocnych praci, dopliiku, m2 638,460 147,20 93 981,31
dle PD

A% D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
A% Skladba A1
A% A_A191060
A% 17,26 17,260
A% A_A191070
A% 81,2 81,200
A% A_A191200
A% 1,53 1,530
A% A_A191210
A% 1,54 1,540
A% A_A191220
A% 1,68 1,680
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
\% A_A191250
\% 1,54 1,540
\% A_A191260
\% 1,68 1,680
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W A_A191290
w 1,62 1,620
w A_A191380
W 2,23 2,230
W A_A191390
w 1,44 1,440
w A_A191420
W 15 1,500
w A_A191430
w 1,43 1,430
W A_A191450
W 1,54 1,540
w A_A191460
w 1,54 1,540
W A_A191470
w 1,87 1,870
w A_A191490
w 1,53 1,530
W A_A191500
w 1,54 1,540
w A_A191600
W 1,27 1,270
w A_A191610
w 1,51 1,510
w A_A191620
W 8,08 8,080
w A_A191670
w 5,52 5,520
W A_A191680
w 32,7 32,700
w A_A191690
w 11 11,000
W A_A191710
w 4,09 4,090
w A_A191720
w 2,13 2,130
w A_A191730
w 1,87 1,870
w A_A191750
w 1,87 1,870
w A_A191760
w 2,13 2,130
w A_A191770
w 22,86 22,860
w D192030
w 5,75 5,750
w A_A391220
w 110,34 110,340
w A_A391251
w 8,82 8,820
w A_A391270
w 5,91 5,910
w A_A391312
w 8,99 8,990
w A_A391420
w 3,38 3,380
w A_A391480
w 21,54 21,540
w A_A391481
w 46,48 46,480
w A_A391482
w 10,16 10,160
w A_A391550
w 13,32 13,320
w A_A391580
w 30,25 30,250
w A_A391740
w 56,55 56,550
A% Sekarna
w 57,27 57,270
A% Mezisoucet 598,030
w Skladba A2
w A_A191670
w 5,79 5,790
w A_A391420
w 27,24 27,240
w A_A391740
w 7.4 7,400
A% Mezisoucet 40,430
W Souget 638,460
Vytazeni odolné podl. krytiny 10cm na sténu v€. dod.
‘225‘ K ‘77642131)(2 prisl., dle projektové dokumentace (D.1.01.1-002) ‘ 532’995‘ 111,30 59322,34
W D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
w Skladba A1
w A_A191060
w 20 20,000
w -0,8 -0,800
w A_A191070
w 66,75-2,4 64,350
w -2,35-0,9-0,7*9-1,1%4-1,2-0,8 -15,950
w A_A191200
w 5,09 5,090
w -0,7*2 -1,400
w A_A191210
w 511 5,110
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w -0,7*2 -1,400
w A_A191220
w 5,35 5,350
w 0,7 -0,700
w A_A191240
w 5,16 5,160
w -0,7*2 -1,400
w A_A191250
w 5,11 5,110
w -0,7*2 -1,400
w A_A191260
w 5,35 5,350
w -0,7*2 -1,400
w A_A191290
w 25,5-5,775-0,85-0,15 18,725
w -1,1 -1,100
w A_A191380
w 6,5 6,500
w -0,7*2 -1,400
w A_A191390
w 4,95 4,950
w -0,7*2 -1,400
w A_A191420
w 5,03 5,030
w -0,7*2 -1,400
w A_A191430
w 4,91 4,910
w -0,7*2 -1,400
w A_A191450
w 5,11 5,110
w -0,7*2 -1,400
w A_A191460
w 5,11 5,110
w -0,7*2 -1,400
w A_A191470
w 6,1 6,100
w -0,7*2 -1,400
w A_A191490
w 5,09 5,090
w -0,7*2 -1,400
w A_A191500
w 5,11 5,110
w -0,7*2 -1,400
w A_A191600
w 4,6 4,600
w 0,7 -0,700
w A_A191610
w 5 5,000
w 0,7 -0,700
w A_A191620
w 12,6 12,600
w -0,8-0,9 -1,700
w A_A191680
w 34,02 34,020
w -0,9*2 -1,800
w A_A191690
w 14,6 14,600
w -0,7-0,8 -1,500
w A_A191720
w 6,22 6,220
w -0,7*2 -1,400
w A_A191730
w 56 5,600
w 0,7 -0,700
w A_A191750
w 56 5,600
w 0,7 -0,700
w A_A191760
w 6,22 6,220
w 0,7 -0,700
w A_A191770
w 25,39+0,6*2*2+0,2*2*2 28,590
w 7,44 -7,440
w D192030
w 9,6 9,600
w -0,9-1,2 -2,100
w A_A391220
w 93,95-2,05-2,75 89,150
w -1,6*2-2-0,9*7-1,2*2-1,1-0,7 -15,700
w A_A391251
w 12,3 12,300
w -0,9*2 -1,800
w A_A391270
w 10,1 10,100
w -0,9*3 -2,700
w A_A391312
w 12 12,000
w -0,9 -0,900
w A_A391420
w 8,03-1,2-2,5 4,330
w A_A391480
w 27,85 27,850
w -5,6-4,55-1,8+2-6,9 -20,650
w A_A391481
w 42,935 42,935
w -1,6*2-0,9*7-0,8*2 -11,100
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% A_A391482
A% 15,05 15,050
A% -1,6*2-0,9 -4,100
A% A_A391550
A% 15,95 15,950
A% -5,325-1,725 -7,050
A% A_A391580
A% 22 22,000
A% -0,9 -0,900
A% A_A391740
A% 43,2-12,205-3,075-2,4 25,520
A% -1,6-0,8-2,2 -4,600
A% Sekarna
A% 34,8-12,205 22,595
A% Mezisoucet 487,495
A% Skladba A2
A% A_A391420
A% 22,7-1,2-2,5 19,000
A% -0,9 -0,900
A% A_A391740
A% 58 5,800
A% -0,8 -0,800
A% Mezisoucet 23,100
A% Skladba D1, D2
A% A_A191670
A% 10,94-2,15-0,365 8,425
A% A_A191710
A% 8,3 8,300
A% -0,7 -0,700
A% A_A191670
A% 9,69-2,15-0,365 7,175
A% -0,8 -0,800
A% Mezisoucet 22,400
A% Soucet 532,995
PVC homogenni odolnéa podlahova krytina tl 2,00mm,
‘226‘ M ‘284110X1a dle PD (pfesné specifikace D.1.01.1-002) ‘ m2 ‘ 741,532‘ 340,40 252 417,49
A% D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
A% 1PP
A% Skladba A1
A% A_A191060
A% 17,26 17,260
A% A_A191070
A% 81,2 81,200
A% A_A191200
A% 1,53 1,530
A% A_A191210
A% 1,54 1,540
A% A_A191220
A% 1,68 1,680
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
A% A_A191250
A% 1,54 1,540
A% A_A191260
A% 1,68 1,680
A% A_A191290
A% 1,62 1,620
A% A_A191380
A% 2,23 2,230
A% A_A191390
w 1,44 1,440
A% A_A191420
A% 1,5 1,500
A% A_A191430
A% 1,43 1,430
A% A_A191450
A% 1,54 1,540
A% A_A191460
A% 1,54 1,540
A% A_A191470
A% 1,87 1,870
A% A_A191490
A% 1,53 1,530
A% A_A191500
A% 1,54 1,540
A% A_A191600
A% 1,27 1,270
A% A_A191610
A% 1,51 1,510
A% A_A191620
A% 8,08 8,080
A% A_A191680
A% 32,7 32,700
A% A_A191690
A% 1 11,000
A% A_A191720
A% 2,13 2,130
A% A_A191730
A% 1,87 1,870
A% A_A191750
A% 1,87 1,870
A% A_A191760
A% 2,13 2,130
A% A_A191770
A% 22,86 22,860
A% D192030
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 5,75 5,750
A% A_A391220
A% 110,34 110,340
A% A_A391251
A% 8,82 8,820
A% A_A391270
A% 591 5,910
A% A_A391312
A% 8,99 8,990
A% A_A391420
A% 3,38 3,380
A% A_A391480
A% 21,54 21,540
A% A_A391481
A% 46,48 46,480
A% A_A391482
A% 10,16 10,160
A% A_A391550
A% 13,32 13,320
A% A_A391580
A% 30,25 30,250
A% A_A391740
A% 56,55 56,550
w Gekarna
A% 57,27 57,270
w Mezisoucet 588,420
A% Skladba A2
A% A_A391420
A% 27,24 27,240
A% A_A391740
A% 7.4 7,400
w Mezisoucet 34,640
wW VYTAZENI
A% (532,995-22,4)*0,1 51,060
w Mezisoucet 51,060
A% Soucet 674,120
w 674,12*1,1 'Piepoctené koeficientem mnozZstvi 741,532

‘227‘ M ‘284110X1b PVC protiskluzna pro vysokou z&téz tl 2,00mm, dle PD ‘ m2 17,640‘ 377,20 6 653,81

(presna specifikace D.1.01.1-002)

A% D.1.01.1-102, D.1.01.1-002

w 1PP

A% Skladba D1

A% A_A191670

A% 5,562 5,520

A% A_A191710

A% 4,09 4,090

w Mezisoucet 9,610

A% Skladba D2

A% A_A191670

A% 5,79 5,790

w Mezisoucet 5,790

A% Vytazeni

A% 22,4*0,1 2,240

w Mezisoucet 2,240

A% Soucet 17,640
Lepeni elektrostaticky vodivych pasu z PVC, v¢.

228 K 7762211X2 svarovani, lepidla doporu¢eného vyrobcem, m2 699,100 165,60 115 770,96

pomocnych praci, dopliiku, dle PD

A% D.1.01.1-102, D.1.01.1-002

w 1PP

A% Skladba B1

A% A_A191190

A% 2,15 2,150

A% A_A191230

A% 2,13 2,130

A% A_A191270

A% 12,54 12,540

A% A_A191310

A% 5,12 5,120

A% A_A191340

A% 52,04 52,040

A% A_A191370

A% 9,55 9,550

A% A_A191410

A% 2,35 2,350

A% A_A191480

A% 2,55 2,550

A% A_A191510

A% 50,09 50,090

A% A_A191630

A% 22,62 22,620

A% A_A191650

A% 4,69 4,690

A% A_A191660

A% 3,72 3,720

A% A_A191700

A% 28,76 28,760

w Mezisoucet 198,310

A% Skladba B2

A% A_A191190

A% 28,66 28,660

A% A_A191230

A% 28,39 28,390

A% A_A191270

A% 15,31 15,310

A% A_A191310
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 23,15 23,150
A% A_A191340
A% 43,64 43,640
A% A_A191360
A% 8,53 8,530
A% A_A191370
A% 30,43 30,430
A% A_A191410
A% 20,88 20,880
A% A_A191480
A% 28,31 28,310
A% A_A191650
A% 34,78 34,780
A% A_A191660
A% 8,46 8,460
w Mezisoucet 270,540
w Skladba C1
A% A_A191440
A% 2,47 2,470
A% A_A391250
A% 14,1 14,100
A% A_A391290
A% 16,14 16,140
A% A_A391310
A% 28,02 28,020
A% A_A391430
A% 14,81 14,810
A% A_A391520
A% 27,21 27,210
A% A_A391560
A% 28,85 28,850
A% A_A391590
A% 20,89 20,890
w Mezisoucet 152,490
w Skladba C2
A% A_A191110
A% 8,1 8,100
A% A_A191440
A% 28,47 28,470
A% A_A391280
w 24,43 24,430
A% A_A391430
A% 16,76 16,760
w Mezisoucet 77,760
A% Soucet 699,100

Vytazeni homogenni podlahové krytiny PVC antisticky
229 K 77642131X3 a elektrostaticky vodivych 10cm na sténu, dle m 618,918 111,30 68 885,57
projektové dokumentace (D.1.01.1-002)
A% D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
A% 1PP
A% Skladba B1
A% A_A191190
A% 5,88-1,59 4,290
A% -0,7-1,1 -1,800
A% A_A191230
A% 5,85 5,850
A% -0,7-1,1 -1,800
A% A_A191270
A% 5,25 5,250
A% -0,7*2 -1,400
A% A_A191310
wW 1,6*2+2,025+1,77 6,995
A% A_A191340
wW 77,58-3,9+77,58-2,4-1,245 147,615
A% -0,7*2-0,9-7,44-0,8*2-0,9-1,6 -13,840
A% A_A191370
A% 13,031-1,515-1,62-1,72 8,176
w 1,1 -1,100
A% A_A191410
A% 6,47-1,885 4,585
w 1,1 -1,100
A% A_A191480
A% 6,48-1,89 4,590
w 1,1 -1,100
A% A_A191510
A% 52,5-2,05 50,450
A% -0,8-0,7*10-1,1*4-1,2*2-0,9 -15,500
A% A_A191630
A% 20,2 20,200
A% -1,2*2-0,7*2 -3,800
A% A_A191650
A% 25,86-1,78-4,8 19,280
A% -0,9*2-0,8-1,2 -3,800
A% A_A191660
A% 7,77-1,71-2,175 3,885
A% A_A191700
A% 29,515 29,515
A% -0,8 -0,800
A% Skladba B2
A% A_A191190
A% 28,656-1,59 27,066
A% -0,9-0,7*2 -2,300
A% A_A191230
A% 21,75-1,575 20,175
A% -0,9-0,7 -1,600
A% A_A191270
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specifikace D.1.01.1-002)

D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
1PP
Skladba B1
A_A191190
2,15
A_A191230
2,13
A_A191270
12,54
A_A191310
5,12
A_A191340
52,04
A_A191370
9,55
A_A191410
2,35
A_A191480
2,55
A_A191510
50,09
A_A191630
22,62
A_A191650
4,69
A_A191660
3,72

2,150

2,130

12,540

5,120

52,040

9,550

2,350

2,550

50,090

22,620

4,690

3,720

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 16,507-5,775-0,85-0,15 9,732
A% -0,7-0,8 -1,500
A% A_A191310
wW 26,7+2,25*2+0,1*2-2,025-1,77 27,605
A% -0,8-0,8 -1,600
A% A_A191340
A% 33,295-3,9-2,4-1,245 25,750
A% -0,9*5 -4,500
A% A_A191360
A% 11,73 11,730
A% -0,9-0,8 -1,700
A% A_A191370
A% 25,765-1,515-1,62-1,72 20,910
A% -0,7*2 -1,400
A% A_A191410
A% 21,875-1,885 19,990
A% -0,9-0,7*2 -2,300
A% A_A191480
A% 22,072-1,89 20,182
A% -0,7*2-0,9 -2,300
A% A_A191650
A% 13,76-1,78-4,8 7,180
A% A_A191660
A% 14,74-1,71-2,175 10,855
A% -0,9 -0,900
A% Mezisoucet 445,716
w Skladba C1
A% A_A191440
A% 6,49-1,895 4,595
A% -1,1 -1,100
A% A_A391250
A% 15,25 15,250
A% -0,9 -0,900
A% A_A391290
A% 17,2 17,200
A% -0,9 -0,900
A% A_A391310
A% 25 25,000
A% -0,9 -0,900
A% A_A391430
A% 25-1,3-2,575-5,325-1,9 13,900
A% -5,6 -5,600
A% A_A391520
A% 21,042 21,042
A% -4,55 -4,550
A% A_A391560
A% 21,5 21,500
A% -5,175 -5,175
A% A_A391590
A% 18,6 18,600
A% -0,9 -0,900
w Skladba C2
A% A_A191110
A% 11,7 11,700
A% -0,8 -0,800
A% A_A191440
A% 21,91-1,895 20,015
A% -0,9-0,7*2 -2,300
A% A_A391280
A% 19,775 19,775
A% -0,9 -0,900
A% A_A391430
A% 19,75-1,3-2,575-5,325-1,9 8,650
A% Mezisoucet 173,202
A% Soucet 618,918

elektrostaticka PVC homogenni zatéZzova

230 M 284110X3a elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, dle PD (pfesna m2 564,764 625,60 353 316,36
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

A_A191700
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 28,76 28,760
A% Mezisoucet 198,310
w Skladba B2
W A_A191190
W 28,66 28,660
w A_A191230
w 28,39 28,390
W A_A191270
w 15,31 15,310
w A_A191310
W 23,15 23,150
W A_A191340
w 43,64 43,640
w A_A191360
W 8,53 8,530
w A_A191370
w 30,43 30,430
w A_A191410
W 20,88 20,880
w A_A191480
w 28,31 28,310
W A_A191650
w 34,78 34,780
w A_A191660
w 8,46 8,460
A% Mezisoucet 270,540
wW VYTAZENI
w 445,716%0,1 44,572
A% Mezisoucet 44,572
w Souget 513,422
A% 513,422*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 564,764

antistaticka PVC homogenni trvale disipativni lisovana

231 M |284110X4a vinylova podlahovina tl 2,00mm, dle PD (pfesnéa m2 272,327 475,60 129 518,72

specifikace D.1.01.1-002)
W D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
w Skladba C1
w A_A191440
w 2,47 2,470
w A_A391250
w 14,1 14,100
w A_A391290
w 16,14 16,140
w A_A391310
w 28,02 28,020
w A_A391430
w 14,81 14,810
w A_A391520
w 27,21 27,210
w A_A391560
w 28,85 28,850
w A_A391590
w 20,89 20,890
A% Mezisoucet 152,490
w Skladba C2
w A_A191110
w 8,1 8,100
w A_A191440
W 28,47 28,470
w A_A391280
w 24,43 24,430
w A_A391430
w 16,76 16,760
A% Mezisoucet 77,760
wW VYTAZENI
W 173,202*0,1 17,320
A% Mezisoucet 17,320
w Souget 247,570
w 247,57*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 272,327
232 K 998776102 Presun hmot tonézni pro podiahy poviakové v t 11,200 2 689,00 30 116,80/CS URS 2020 01
objektech vdo 12 m
233 K 998776181 Priplatek k presunu hmot tonazni 776 provadény bez 11,200 1 462,00 16 374,40 CS URS 2020 01
pouziti mechanizace
D 777 Podlahy lité 4 600,00
D+M bezprasny natér, vé. vytazeni na sténu,
234, K |[7776111X1 pomocnych praci, dopliikl, penetrace, dle PD m2 40,000 115,00 4 600,00
(Specifikace D1.01.1-002, Skladba F1 v 2PP)
D 781 Dokonc&ovaci prace - obklady 197 014,91
|235] K 781121011 INater penetrani na sténu m2 192,424 25,00 4810,60/CS URS 2020 01
W D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
A% Keramicky obklad v hygienickych mistnostech
w A_A191220
w 5,352,02 10,807
w -0,7*2 -1,400
w A_A191470
w 6,1%2,02 12,322
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191610
w 5*2,02 10,100
w -0,7*2 -1,400
w A_A191650
w (25,26)*2,02 51,025
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

wW -0,9"2*2-0,8"2-1,2"2,05 7,660
w A_A191710
w 8,3+2,02 16,766
w 0,7°2 -1,400
w A_A191720
w 6,22+2,02 12,564
w 0,7°2*2 -2,800
w A_A191730
w 5,62,02 11,312
w 0,7°2 -1,400
w A_A191750
w 5,62,02 11,312
w 0,7°2 -1,400
w A_A191760
w 6,22+2,02 12,564
w 0,7°2 -1,400
A% Mezisoucet 127,112
A% Keramicky obklad za umyvadlem
w A_A391420
w (1,240,6*2)1,5 3,600
w A_A191620
w (3+0,75)1,5 5,625
w A_A391290
w 0,91,5 1,350
A% Mezisoucet 10,575
A% Keramicky obklad za linkou
w A_A191310
w (2,025+0,6*2)1,5 4,838
w A_A191410
w 2,415 3,600
w A_A191440
w (2,855+0,52+0,225)*1,5 5,400
w A_A191480
w (1,835+0,24)1,5 3,113
w A_A391251
w (2,5+0,6)1,5 4,650
w A_A391290
w 0,91,5 1,350
w A_A391550
w (3+0,75)1,5 5,625
w A_A191370
w (2,435+0,6)1,5 4,553
w A_A191630
w (1,05+2,3+1,05)*1,5 6,600
w A_A191700
w (2,3+0,8"2)1,5 5,850
w A_A191770
w (3,105+0,6)1,5 5,558
w A_A191270
w (24)1,5 3,600
A% Mezisoucet 54,737
w Soudet 192,424
236 K 781474113 Montaz obkladd vnitrnich keramickych hladkych do 19 | ., 192,424 430,00 82 742,32/CS URS 2020 01
ks/m2 lepenych flexibilnim lepidlem
237 M 59761071 obklad keramicky hiadky pres 12 do 19ks/m2, m2 217,439 250,00 54 359,75 CS URS 2020 01
glazovany
A% 192,424*1,13 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 217,439
‘238‘ K ‘7814941X1 ‘D+!VI nerezové profily rohové lepené flexibilnim ‘ m ‘ 107100‘ 400’00‘ 4 040700‘ ‘
lepidlem
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
A% Keramicky obklad v hygienickych mistnostech
w A_A191710
w 52,02 10,100
w Souget 10,100
‘239‘ K ‘781494511 ‘E;:\g;renrezove profily ukonovaci lepené flexibilnim ‘ m ‘ 106,390‘ 350,00‘ 37 236,50‘03 URS 2020 01 ‘
wW D.1.01.1-102, D.1.01.1-002
w 1PP
A% Keramicky obklad v hygienickych mistnostech
w A_A191220
w 5,35 5,350
w 07 -0,700
w A_A191470
w 6,1 6,100
w 0,7°2 -1,400
w A_A191610
w 5 5,000
w 07 -0,700
w A_A191650
w (25,26) 25,260
w -0,9"2-0,8-1,2 -3,800
w A_A191710
w 8,3 8,300
w 07 -0,700
w A_A191720
w 6,22 6,220
w 0,7°2 -1,400
w A_A191730
w 56 5,600
w 07 -0,700
w A_A191750
w 56 5,600
w 07 -0,700
w A_A191760
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w 6,22 6,220

w -0,7 -0,700

w Mezisoucet 62,850

A% Keramicky obklad za umyvadlem

w A_A391420

wW (1,2+0,6*2) 2,400

w A_A191620

wW (3+0,75) 3,750

w A_A391290

w 0,9 0,900

w Mezisoucet 7,050

A% Keramicky obklad za linkou

w A_A191310

wW (2,025+0,6*2) 3,225

w A_A191410

w 2,4 2,400

w A_A191440

w (2,855+0,52+0,225) 3,600

w A_A191480

w (1,835+0,24) 2,075

w A_A391251

w (2,5+0.6) 3,100

w A_A391290

w 0,9 0,900

w A_A391550

wW (3+0,75) 3,750

w A_A191370

wW (2,435+0,6) 3,035

w A_A191630

w (1,05+2,3+1,05) 4,400

w A_A191700

wW (2,3+0,8*2) 3,900

w A_A191770

wW (3,105+0,6) 3,705

w A_A191270

wW (2,4) 2,400

w Mezisoucet 36,490

A% Soucet 106,390
|240] K 781495115 |Sparovani vnitinich obkladu silikonem | m | 97240 39,50 3840,98/CS URS 2020 01

w D.1.01.1-102, D.1.01.1-002

w 1PP

A% Keramicky obklad v hygienickych mistnostech

w A_A191220

w 4*2,02 8,080

w A_A191470

w 4*2,02 8,080

w A_A191610

w 4*2,02 8,080

w A_A191650

w 4*2,02 8,080

w A_A191710

w 5*2,02 10,100

w A_A191720

w 4*2,02 8,080

w A_A191730

w 4*2,02 8,080

w A_A191750

w 4*2,02 8,080

w A_A191760

w 4*2,02 8,080

w Mezisoucet 74,740

A% Keramicky obklad za umyvadlem

w A_A391420

w 1,5 1,500

w A_A191620

w 1,5 1,500

w Mezisoucet 3,000

A% Keramicky obklad za linkou

w A_A191310

w 1,52 3,000

w A_A191440

w 1,52 3,000

w A_A191480

w 1,5 1,500

w A_A391251

w 1,5 1,500

w A_A391550

w 1,5 1,500

w A_A191370

w 1,5 1,500

w A_A191630

w 2*1,5 3,000

w A_A191700

w 2*1,5 3,000

w A_A191770

w 1,5 1,500

w Mezisoucet 19,500

A% Soucet 97,240

Priplatek k montazi obklad(i vnéjSich z dlazdic

‘241 keramickych za plochu do 10 m2

K ‘781779191 ‘ m2 ‘ 83,419‘ 69,50 5797,62/CS URS 2020 01

D.1.01.1-102, D.1.01.1-002

1PP

Keramicky obklad v hygienickych mistnostech

A_A191220

5,35*2,02 10,807
-0,7*2 -1,400

s8¢
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW A_A191610
wW 5*2,02 10,100
wW -0,7*2 -1,400
W Mezisoucet 18,107
A% Keramicky obklad za umyvadlem
wW A_A391420
w (1,2+0,6*2)*1,5 3,600
wW A_A191620
w (3+0,75)1,5 5,625
wW A_A391290
wW 0,9*1,5 1,350
W Mezisoucet 10,575
A% Keramicky obklad za linkou
wW A_A191310
wW (2,025+0,6*2)*1,5 4,838
wW A_A191410
wW 2,4*1,5 3,600
wW A_A191440
wW (2,855+0,52+0,225)*1,5 5,400
wW A_A191480
wW (1,835+0,24)*1,5 3,113
wW A_A391251
w (2,5+0,6)1,5 4,650
wW A_A391290
wW 0,9*1,5 1,350
wW A_A391550
w (3+0,75)*1,5 5,625
wW A_A191370
wW (2,435+0,6)*1,5 4,553
wW A_A191630
wW (1,05+2,3+1,05)*1,5 6,600
wW A_A191700
w (2,3+0,8*2)*1,5 5,850
wW A_A191770
wW (3,105+0,6)*1,5 5,558
wW A_A191270
w (2,4)1,5 3,600
Y Mezisoucet 54,737
wW Soucet 83,419
242| K 998781102 Presun hmot tonazni pro obklady keramicke v t 4,089 565,00 2310,29/CS URS 2020 01
objektech vdo 12 m
243 K 998781181 Piplatek k presunu hmot tonazni 781 provadény bez 4,089 459,00 1 876,85 CS URS 2020 01
pouziti mechanizace
D 784 Dokonc&ovaci prace - malby a tapety 355 882,42
‘244‘ K ‘784181 11 Zakladni silikatova jednonasobna penetrace podkladu ‘ 5 426,188‘ 12,00 65 114,26‘03 URS 2020 01

v mistnostech vysky do 3,80m

N N R S P R R R R R R R R

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201

A_A191060
20*3,7 74,000
-0,8*2 -1,600
A_A191070
(66,75-2,4)*3,7 238,095
-2,35*2,2-0,9*2-0,7*2*9-1,1*2*4-1,2*2-0,8*2 -32,370
A_A191110
11,7*3,7 43,290
-0,8*2 -1,600
-0,8*1,1 -0,880
A_A191190
(5,88-1,59)*3,7 15,873
-0,7%2-1,1*2 -3,600
A_A191190
(28,656-1,59)*3,7 100,144
-0,9%2-0,7*2*2 -4,600
-0,8"1 -0,800
A_A191200
5,09*3,7 18,833
-0,7%2*2 -2,800
A_A191210
5,11*3,7 18,907
-0,7%2*2 -2,800
A_A191220
5,35*3,7 19,795
-0,7*2 -1,400
A_A191230
5,85*3,7 21,645
-0,7%2-1,1*2 -3,600
A_A191230
(21,75-1,575)*3,7 74,648
-0,9%2-0,7*2 -3,200
-0,75*1 -0,750
A_A191240
5,16*3,7 19,092
-0,7%2*2 -2,800
A_A191250
5,11*3,7 18,907
-0,7%2*2 -2,800
A_A191260
5,35*3,7 19,795
-0,7%2*2 -2,800
A_A191270
5,25*3,7 19,425
-0,7%2*2 -2,800
A_A191270
(16,507-5,775-0,85-0,15)*3,7 36,008
-0,7%2-0,8*2 -3,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w A_A191290
w (25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
w -1,1%2 -2,200
w A_A191310
w (1,6*2+2,025+1,77)*3,7 25,882
w A_A191310
w (26,7+2,25*2+0,1*2-2,025-1,77)*3,7 102,139
w -0,8*2-0,8*2,6 -3,680
w A_A191340
w (77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
w -0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8+2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
w A_A191340
w (33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
w -0,9*2*5 -9,000
w -1,45%1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
w A_A191360
w 11,73*3,7 43,401
w -0,9*2-0,8*2 -3,400
w -1,38%1 -1,380
w A_A191370
w (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
w -1,1%2 -2,200
w A_A191370
w (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191380
w 6,5*3,7 24,050
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191390
w 4,95*3,7 18,315
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191410
w (6,47-1,885)*3,7 16,965
w -1,1%2 -2,200
w A_A191410
w (21,875-1,885)*3,7 73,963
w -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
w A_A191420
w 5,03*3,7 18,611
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191430
w 4,91*3,7 18,167
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191440
w (6,49-1,895)*3,7 17,002
w -1,1%2 -2,200
w A_A191440
w (21,91-1,895)*3,7 74,056
w -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
w -1,45*1 -1,450
w A_A191450
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191460
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191470
w 6,1*3,7 22,570
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191480
w (6,48-1,89)*3,7 16,983
w -1,1%2 -2,200
w A_A191480
w (22,072-1,89)*3,7 74,673
w -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
w -1,45*1 -1,450
w A_A191490
w 5,09*3,7 18,833
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191500
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191510
w (52,5-2,05)*3,7 186,665
w -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
w A_A191600
w 4,6*3,7 17,020
w -0,7*2 -1,400
w A_A191610
w 5*3,7 18,500
w -0,7*2 -1,400
w A_A191620
w 12,6*3,7 46,620
w -0,8*2-0,9*2 -3,400
w A_A191630
w 20,2*3,7 74,740
w -1,2*2,05*2-0,7*2*2 -7,720
w A_A191640
w (27,09-6,745+20,75-5,925-4,45-3,175)*3,7 101,917
w A_A191640
w (39,615-6,745-5,925-4,45-3,175)*3,7 71,484
w -0,9*2 -1,800
w A_A191650
w (25,86-1,78-4,8)*3,7 71,336
w -0,9*2*2-0,8*2-1,2*2,05 -7,660
w -1,8*1,05 -1,890
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

w A_A191650

w (13,76-1,78-4,8)*3,7 26,566
w A_A191660

w (7,77-1,71-2,175)*3,7 14,375
w A_A191660

w (14,74-1,71-2,175)*3,7 40,164
w -0,9*2 -1,800
w A_A191670

w (10,94-2,15-0,365)*3,7 31,173
w A_A191670

w (9,69-2,15-0,365)*3,7 26,548
w -0,8*2 -1,600
w A_A191680

w 34,02*3,7 125,874
w -0,9*2*2 -3,600
w A_A191690

w 14,6*3,7 54,020
w -0,7*2-0,8*2 -3,000
w A_A191700

w 29,515*3,7 109,206
w -0,8*2 -1,600
w -1,8*1,05 -1,890
w A_A191710

w 8,3*3,7 30,710
w -0,7*2 -1,400
w A_A191720

w 6,22*3,7 23,014
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191730

w 5,6*3,7 20,720
w -0,7*2 -1,400
w A_A191750

w 5,6*3,7 20,720
w -0,7*2 -1,400
w A_A191760

w 6,22*3,7 23,014
w -0,7*2 -1,400
w A_A191770

w (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
w -7,44*2,6 -19,344
w D192030

w 9,6*3,7 35,520
w -0,9*2-1,2*2 -4,200
w A_A391220

w (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
w -1,6*2,6*2-2+2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
w A_A391250

w 15,25*3,7 56,425
w -0,9*2 -1,800
w A_A391251

w 12,3*3,7 45,510
w -0,9*2*2 -3,600
w A_A391270

w 10,1*3,7 37,370
w -0,9*2*3 -5,400
w A_A391280

w 19,775*3,7 73,168
w -0,9*2 -1,800
w A_A391290

w 17,2*3,7 63,640
w -0,9*2 -1,800
w A_A391310

w 25*3,7 92,500
w -0,9*2 -1,800
w A_A391312

w 12*3,7 44,400
w -0,9*2 -1,800
w A_A391420

w (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
w A_A391420

w (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
w -0,9*2 -1,800
w A_A391430

w (25-1,3-2,575-5,325-1,9)*3,7 51,430
w -5,6*2,6 -14,560
w A_A391430

w (19,75-1,3-2,575-5,325-1,9)*3,7 32,005
w A_A391480

w 27,85*3,7 103,045
w -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8+2,6*2-6,9*2,6 -53,690
w A_A391481

w 42,935*3,7 158,860
w -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
w A_A391482

w 15,05*3,7 55,685
w -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
w A_A391520

w 21,042*3,7 77,855
w -4,55*2,6 -11,830
w A_A391550

w 15,95*3,7 59,015
w -5,325*2,6-1,725*2,6 -18,330
w A_A391560

w 21,5*3,7 79,550
w -5,175*2,6 -13,455
w A_A391580
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 22*3,7 81,400
A% -0,9*2 -1,800
A% A_A391590
A% 18,6*3,7 68,820
A% -0,9*2 -1,800
A% A_A391740
w (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
A% -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
A% A_A391740
A% 5,8*3,7 21,460
A% -0,8*2,6 -2,080
A% -5,25*1,5 -7,875
w Gekarna
A% (34,8-12,205)*3,7 83,602
A% Mezisoucet 4 739,283
w Stropy SDK + malby na stropy bez SDK + ¢ela
wW 108,28+92,3 200,580
w Mezisoucet 200,580
w -obklad
A% -192,424 -192,424
w Mezisoucet -192,424
A% 2PP
A% 20 20,000
A% 1NP
wW 4,525*2,55+(4,525+2,55)*2*3,7 63,894
A% 2NP
wW 4,525*2,55+(4,525+2,55)*2*3,7 63,894
A% 3NP
wW 7,075*2,55+(7,075+2,55)*2*3,7+14,5 103,766
w Mezisoucet 251,554
A% A_A391680
wW 109+(49+15)*3,95-0,8*2*5-2,2*2,2*2 344,120
A% A_A391200
wW 18,75+17,5*3,95-0,8*2*3 83,075
w Mezisoucet 427,195
A% Soucet 5 426,188

‘245‘ K ‘78421 1101 Dvojnasobné bile malby ze smési za mokra vjborné ‘ m2 ‘ 4 760,999‘ 30,00 142 829,97|CS URS 2020 01
otéruvzdornych v mistnostech vysky do 3,80 m
A% malby celkem
w 5426,188 5426,188
A% -omyvatelny natér
w -665,189 -665,189
w Souget 4760,999
‘246 K 784211165 Priplatek k cendm 2x maleb ze smési za mokra m2 | 4319,304 15,00 64 789,56|CS URS 2020 01
otéruvzdornych za barevnou malbu v sytém odstinu
D+M Omyvatelny a dezinfikovatelny natér (odér za
247 K |7843110X1 mokra 1 dle EN13300), v&. tmeleni a pfebrouseni m2 665,189 125,00 83 148,63
podkladu, barevny
w D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
w A_A191190
w (5,88-1,59)*3,7 15,873
w -0,7*2-1,1*2 -3,600
w A_A191230
w 5,85*3,7 21,645
w -0,7*2-1,1*2 -3,600
w A_A191230
w (21,75-1,575)*3,7 74,648
w -0,9*2-0,7*2 -3,200
w -0,75*1 -0,750
w A_A191270
w 5,25*3,7 19,425
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191270
w (16,507-5,775-0,85-0,15)*3,7 36,008
w -0,7*2-0,8*2 -3,000
w A_A191370
w (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
w -1,1%2 -2,200
w A_A191370
w (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191480
w (6,48-1,89)*3,7 16,983
w -1,1%2 -2,200
w A_A191480
w (22,072-1,89)*3,7 74,673
w -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
w -1,45*1 -1,450
w A_A191620
w 12,6*3,7 46,620
w -0,8*2-0,9*2 -3,400
w A_A191630
w 20,2*3,7 74,740
w -1,2*2,05*2-0,7*2*2 7,720
w A_A191650
w (25,86-1,78-4,8)*1,7 32,776
w A_A191650
w (13,76-1,78-4,8)*1,7 12,206
w A_A191680
w 34,02*3,7 125,874
w -0,9*2*2 -3,600
w A_A191690
w 14,6*3,7 54,020
w -0,7*2-0,8*2 -3,000
w Souget 665,189
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PC Typ

Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

D

799

Ostatni prvky

253 848,00

248 K

79900C1

D+M C1 akusticky panel bez viditelného ramu, PE
vyplfi, 1200x590 mm, Vv¢. PU, osazeni, vidlicek a

Sroubl a pfislusenstvi (dle PD, specifikace D.1.01.

504)

soubor

1,000

11 000,00

11 000,00

249 K

79900C2

D+M C2 akusticky panel bez viditelného ramu, PE
vyplfi, 700x350 mm, vé&. PU, osazeni, vidlicek a

Sroubl a pfislusenstvi (dle PD, specifikace D.1.01.

o

soubor

2,000

7 077,00

14 154,00

250 K

79900C3

D+M C3 akusticky panel bez viditelného ramu, PE
vyplf, 550x590 mm, vé&. PU, osazeni, vidlicek a

Sroubl a pfislusenstvi (dle PD, specifikace D.1.01.

o

soubor

2,000

7 100,00

14 200,00

251 K

79900C4

D+M C4 akusticky panel bez viditelného ramu, PE
vyplfi, 1800x590 mm, Vv¢. PU, osazeni, vidlicek a

Sroubl a pfislusenstvi (dle PD, specifikace D.1.01.

504)

o

soubor

2,000

14 885,00

29 770,00

252 K

79900C5

D+M C5 sestava dvou latkovych baldachynu,
manuainé vliadano, 7440x2130 mm, v&. PU a
prisluSenstvi (dle PD, specifikace D.1.01.1-504)

soubor

2,000

92 362,00

184 724,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Soupis:
B01 - Bouraci prace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1984 311,31
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 416 705,38
snizena 0,00
Cena s DPH v CZK 2401 016,69
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni éast a PBR
Soupis:
B01 - Bouraci prace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1984 311,31
HSV - Prace a dodavky HSV 1 323 040,65
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 197 234,61
97 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1125 806,04
997 - Presun suté 1080 551,04
PSV - Prace a dodavky PSV 577 270,66
713 - Izolace tepelné 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 500,00
763 - Konstrukce suché vystavby 124 327,73
766 - Konstrukce truhlarské 41 160,94
767 - Konstrukce zamecnické 133 600,44
776 - Podlahy povlakové 195 731,40
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 80 750,15
HZS - Hodinové zuctovaci sazby 84 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.1 - Stavebné konstrukéni ¢ast a PBR
Soupis:
B01 - Bouraci prace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 1984 311,31
p HSV Prace a dodavky HSV 1 323 040,65
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 197 234,61
‘ 1 ‘ K ‘766691914 ‘\r:]”zvese”' nebo zavéSen dfevénych kridel dvefi pl do 2 ‘ kus ‘ 109,000‘ 13,40‘ 1 460,60‘08 URS 2020 01 ‘
w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
A% Vybourani stavajicich dvefi jednokfidlé
w 93 93,000
w Vybourani stavajicich dvefi dvoukfidlé
w 2*8 16,000
A% Soucet 109,000
| 2 | K 968072455 Vybourani kovovych dveinich zarubni pl do 2 m2 | m2 | 176,600 146,50 25 871,90/CS URS 2020 01
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w Vybourani stavajicich dvefi jednokfidlé
w 97*0,9*2 174,600
w 1*2 2,000
A% Soucet 176,600
| 3 | K 968072456 Vybourani kovovych dvefnich zarubni plpfes2m2 | m2 | 32,000 112,00 3584,00/CS URS 2020 01
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w Vybourani stavajicich dvefi dvoukfidlé
w 2*2*8 32,000
w Soucet 32,000
‘ 4 ‘ K ‘962032231 Bouréni zdiva z cinel palenych nebo vapenopiskovych ‘ m3 ‘ 2,859‘ 347,50‘ 993,50‘03 URS 2020 01 ‘
na MV nebo MVC pfes 1 m3
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
w A_A191680/ A_A191690
w 0,5*3,95%0,205 0,405
w A_A191700/ A_A191601, A_A191602, A_A191603
w 3,03*3,95%0,205 2,454
w Soucet 2,859
| 5| K 962031132 Bourani pricek z cihel palenych na MVC i do 100mm | m2 | 220,079 47,40 10 431,74/CS URS 2020 01
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
w A_A191750 / A_A191760
A% 2,2*3,95 8,690
w A_A191750, A_A191760/ A_A191770
w 7,44*3,95 29,388
w -0,8*2*2 -3,200
w A_A191770 / A_A191720
w 2,35*3,95 9,283
w -0,8*2 -1,600
A% A_A191710
w (3,64+9,01+1,79+1,6)*3,95 63,358
w A_A191590, A_A191600, A_A191601, A_A191602
w (2,93*2+4,23+7,19+1,414+1,930)*3,95-0,8*2*5 73,465
w A_A191510/ A_A191770
w 2,4*3,95-2*2 5,480
w A_A191690
w (0,725+0,25*2)*3,95 4,839
w A_A191520
w 2,55*3,95 10,073
w A_A391400, A_A391410, A_A391420
w (2,6+1,15%2)*3,95-0,8*2*2 16,155
w A_A391520
w (0,6+0,45)*3,95 4,148
A% Soucet 220,079
| 6 | K 962031133 |Bourani pricek z cihel palenych naMVC tido 150 mm | m2 | 385,630 56,50 21788,10/CS URS 2020 01
w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
w A_A191730/ A_A191670, A_A191690
w (1,08+9,38)*3,95 41,317
w -0,8*2 -1,600
w A_A191690 / A_A191510
w (2,4+1+1,9)*3,95 20,935
w A_A191630
w 1,76*3,95 6,952
w A_A191070/ A_A191720
w (2,4+2,525)*3,95-1,4*2 16,654
w A_A191340/ A_A191360
w (1,5+2,45)*3,95-0,8*2 14,003
w A_A191280/ A_A191350
w 1,3*3,95 5,135
w A_A191260
w 1,3*3,95*2 10,270
w A_A191070/ A_A191300, A_A191320, A_A191330
w 5,565*3,95-0,8*2*4 15,523
wW

A_A191330/A_A191310
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w (3,55+0,6+0,45-1,45+1,2*2)*3,95-0,8*2 20,323
w A_A191310/A_191330
w (3,55+9,5+3,1)*3,95-1,4*2-0,8*2 59,393
w A_A391400
w (0,3+0,885+0,3)*3,95 5,866
A% Pracovny, |ékafské pkoje
w (7,85+5,7*2)*3,95-0,8*3 73,638
w A_A391520
w (3,15+0,9*2+3,15+1,45)*3,95-0,8*2 36,123
w A_A391520, A_A391530, A_A391540
w (5,25+4,55+2,6)*3,95-0,8*3 46,580
w A_A391310
w 1*2,02 2,020
w A_A191620
w 1,14*3,95 4,503
w A_A191220
w 1,237 4,440
wW A-A191470
w 0,9*3,95 3,555
w Souget 385,630

‘ 7 ‘ K ‘962042321 ?‘::;a“' zdiva nadzakladového z betonu prostého pres | ‘ 27,750‘ 1160,00 32 190,00/CS URS 2020 01
w D.1.01.1-102
w 1PP
w A_A391420 / A_A391430
w 4,9*3,95%0,15 2,903
w -0,8*2*0,15 -0,240
w A_A391450 / A_A391460
w 1,15*3,95*0,065 0,295
w A_A391450, A_A391460 / A_A391430
w (1,32+3)*3,950,17 2,901
w A_A391430
w (4,88+1,9+3,45+2,45)*3,95*0,15-0,8*2*0,15*2 7,033
w A_A191410
w 1,1%3,95%0,175 0,760
w A_A191270
w (5,925+1,025+4,4+7,275+2,175)*3,95*0,175-0,8*2*0,175 14,098
w Souget 27,750
‘ 49 ‘ K ‘974031 132 ‘Xﬁeka“' ryh ve zdivu ciheiném hi do 50 mm § do 70 ‘ m ‘ 150,000‘ 91 ,90‘ 13 785,00‘03 URS 2020 01 ‘
A% drazky pro MED plyny
w 150 150,000
w Souget 150,000
‘ 8 ‘ K ‘9740425)(4 ‘:‘I:ICLdIIIUIdLCI\VPUUIdLCIII Qo ZouU 11T s o 10U ‘ m ‘ 72,635‘ 251’00‘ 18231,39‘
w D.1.01.1-102
w 1PP
w A_A191720
w 3,96+2,35%4+1,2 14,560
w A_A191770
w 2,63*2+2,29*2 9,840
w A_A191621, A_A191680
w 7,955+2,55 10,505
w A_A191690
w 1,1+2,675+1,4 5,175
w A_A191621
w 3,7+0,8+1,855+2,1 8,455
w A_A391310
w 3+3,2 6,200
w A_A391250
w 3,725+1,1 4,825
A% Recepce
w 73 7,300
A% Hala
w 2,75 2,750
A% Sekarna
w 2,4+0,625 3,025
w Souget 72,635
‘ 9 ‘ K ‘9740425)(5 :‘I:ICLdIII UrdZeK v pourd£e 11ruu Z0U 1T s uo 40U ‘ m ‘ 9,880 605,50 5 982,34
w D.1.01.1-102
w 1PP
w A_A191720
w 2,35 2,350
w A_A191600, A_A191610
w 5,88 5,880
w A_A191690
w 1,65 1,650
w Soucet 9,880
Otlugeni (osekani) vnéjsi vapenné nebo
10 | K /978015391 vapenocementové omitky stupné ¢lenitosti 1 a 2 do m2 5,000 34,30 171,50|CS URS 2020 01
100%
w Sanace omitek
w 5 5,000
w Soucet 5,000
‘ 11 ‘ K ‘978059541 Odsekani a odebrani obkladd stén z vnitrnich ‘ m2 ‘ 248,420‘ 46,60 11 576,37/ CS URS 2020 01
obkladacek plochy pfes 1 m2
w D.1.01.1-102
w A_A391250
w (2,5+0,6)*2,1 6,510
w A_A391580
w (1,235+1)*1 2,235
w A_A391530
w (3,95+1,45)*2,1 11,340
w A_A391590
w (1,05+2,75)*2,1 7,980
A% wcC
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 13,3*2,6 34,580
A% Pracovny, |ékafské pokoje
Y (1,05+1,05)*1,5*2+(1,05+1,3)*1,5 9,825
W A_A391310
Y (3,335+0,6)*2,1 8,264
w A_A391420
Y (0,885+0,3+1,715)*2,1 6,090
W A_A191370
Y (4,065+0,9*2)*2,1 12,317
w A_A191410
Y (1,65+0,6)*2,1 4,725
W A_A191440
w 2,925*2,1 6,143
w A_A191480
W 2,925*2,1 6,143
w A_A191620
w (1+1,14)27 5778
w A_A191590
Y (1+0,525)*2,1 3,203
w A:A191470
w 5,4*2,6-2*2*2 6,040
W A_A191601, A_A191602, A_A191603
w 13,17*1,8 23,706
w A_A191680
Y (1+0,6)*2,1 3,360
W A_A191750
w 4,94*2,1-0,8*2 8,774
w A_A191760
W (1+0,6)*1,8 2,880
w A_A191220
\%Y 5,34*2,6 13,884
w A_A191350
W 13,4*2,6-0,8*2 33,240
w A_A191280
w 5,076*2,6-0,8*2 11,598
w A_A191260
w 4,8*2,6-0,8*2 10,880
w A_A191270
Y (1,45+0,95)*2,1 5,040
w A_A191310
Y (1,25+0,6)*2,1 3,885
W Souget 248,420

‘ 12 ‘ K ‘965081213 Bourdni podiah z diadic keramickych nebo ‘ m2 ‘ 64,595‘ 32,00 2 067,04 CS URS 2020 01
xylolitovych tl do 10 mm plochy pfes 1 m2
W D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
w P3
w A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610
w 18,9 18,900
w A_A191700
w 59 5,900
w A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600
w 7,6 7,600
w A_A191470
w 1,865 1,865
w A_A191220
w 1,68 1,680
w A_A191350, A_A191280
w 12,54 12,540
w A_A191260
w 1,7 1,700
W A_A391680
w 9,6 9,600
w A_A391520
w 4,81 4,810
W Souget 64,595
‘ 13 ‘ K ‘9650485X1 BrouSeni betonovych povreht a ocisténi pro ‘ m2 ‘ 975,283‘ 50,00 48 764,15
odstranéni nerovnosti pro pokladku nové podlahy
W D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
w P2
w A_A191730
Y 32+6,435 38,435
w A_A191770
w 23,82 23,820
w A_A191750
w 13,75 13,750
w A_A191760
w 6,66 6,660
w A_A191720
Y 93,155+15,9 109,055
w A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610
Y 8+5,4+12,41 25,810
w A_A191680
w 12,3 12,300
w A_A191690
w 14,1 14,100
w A_A191590
w 0,84 0,840
w A_A191630
Y 0,513+2,75 3,263
w A_A191510
w 46,025 46,025
w A_A191500
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A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 1,38 1,380
A% A_A191490
A% 1,5265 1,527
A% A_A191460
A% 1,5385 1,539
A% A_A191460
A% 1,5385 1,539
A% A_A191430
A% 1,43 1,430
A% A_A191420
A% 1,5 1,500
A% A_A191400
A% 9,5545 9,555
A% A_A191390
A% 1,45 1,450
A% A_A191380
A% 2,23 2,230
A% A_A191340
A% 52 52,000
A% A_A191210
A% 1,54 1,540
A% A_A191200
A% 1,53 1,530
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
A% A_A191250
A% 1,54 1,540
A% A_A191290
A% 1,62 1,620
A% A_A191270
A% 26,2 26,200
A% A_A191300
A% 1,48 1,480
A% A_A191320
A% 1,42 1,420
A% A_A191330
A% 1,42 1,420
A% A_A191310
A% 21,5 21,500
A% A_A191070
A% 47 47,000
A% Sekarna
A% 98 98,000
A% Pracovny, |ékafské pokoje
A% 41 41,000
A% A_A391590
A% 21 21,000
A% chodby
A% 137,6 137,600
A% A_A391400
A% 1,54 1,540
A% A_A391410
A% 1,56 1,560
A% A_A391450
A% 1,6 1,600
A% A_A391460
A% 1,61 1,610
A% A_A391520
A% 18,31 18,310
A% A_A391540, A_A391530
A% 12,7 12,700
A% A_A391310
A% 37,4 37,400
A% A_A391290
A% 16,14 16,140
A% A_A391270
A% 59 5,900
A% A_A391250
A% 24 24,000
A\ recepce
A% 17,3 17,300
A% Mezisoucet 910,688
\% P3
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W

18,9 18,900
A_A191700

59 5,900
A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600

7.6 7,600
A_A191470

1,865 1,865
A_A191220

1,68 1,680
A_A191350, A_A191280

12,54 12,540
A_A191260

1,7 1,700
A_A391680

9,6 9,600
A_A391520

4,81 4,810
Mezisoucet 64,595
Soucet 975,283

‘14

K ‘ 968082017

Vybourani plastovych ram( oken véetné kidel plochy

pFes 2 do 4 m2 ‘ m2 ‘ 3,320‘

101,50

336,98 CS URS 2020 01
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
A% D1.01.1-902, D1.01.1-903
w Pracovny lékait
A% 1,1%2,2 2,420
w 0,6*1,5 0,900
w Soucet 3,320
D 97 Presuny suti a vybouranych hmot 1125 806,04
‘ 15 ‘ K ‘9720543X6a Zfizeni otvoru ve sténé, 0,25 m2, dotl. 20 em, V.o, o 46,000‘ 410,00 18 860,00‘
pomocnych praci, zapraveni
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w otvor - 600mm x 400mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 600mm x 350mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 600mm x 350mm
A% 1 1,000
w otvor - 350mm x 350mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 350mm x 350mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 200mm x 200mm
A% 1 1,000
w otvor - 700mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 700mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 600mm x 350mm
A% 1 1,000
w otvor - 500mm x 400mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 300mm x 300mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 400mm x 400mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
w otvor - 250mm x 250mm
A% 1 1,000
A% Drobné prostupy do 150x150mm
A% 15 15,000
A% Soucet 46,000
‘ 16 ‘ K ‘9720543X6b Zfizeni otvoru ve sténé, 0,5m2, do tl. 20 em, vC. soubor 6,000‘ 550,00 3300,00
pomocnych praci, zapraveni
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w otvor - 600mm x 800mm
A% 1 1,000
w otvor - 800mm x 500mm
A% 1 1,000
w otvor - 800mm x 500mm
A% 1 1,000
w otvor - 700mm x 500mm
A% 1 1,000
w otvor - 700mm x 500mm
A% 1 1,000
w otvor - 800mm x 500mm
A% 1 1,000
W Soucet 6,000
‘ 17 ‘ K ‘9720543X60 Zfizeni otvoru ve sténé, 1m2, dotl. 20 em, vC. soubor 6,000‘ 882,50 5 295,00
pomocnych praci, zapraveni
A% D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w otvor - 1000mm x 600mm
A% 1 1,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

A% otvor - 1000mm x 600mm
w 1 1,000
A% otvor - 1000mm x 650mm
w 1 1,000
A% otvor - 1000mm x 650mm
w 1 1,000
A% otvor - 800mm x 800mm
w 1 1,000
A% otvor - 900mm x 800mm
w 1 1,000
w Soucet 6,000
‘ 18 ‘ K ‘9720543X6d Zfizeni otvoru ve sténé, do 1,5m2, do tl. 20 em, ve. | o 1,000‘ 1 025,00‘ 1 025,00‘
pomocnych praci, zapraveni
wW D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
A% otvor - 2130mm x 650mm
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 19 ‘ K ‘9720543X6e Zfizeni otvoru ve stropu nad 2PP, 2100x650mm, v&. | o . 1,000‘ 3 250,00‘ 3 250,00‘
fezani, v&. pomocnych praci, zapraveni
wW D.1.01.1-101
w otvor v 2PP- 2100mm x 650mm, zaji§téni ocelové kce viz 767
v rozpoctu AO1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
Ztizeni otvoru v podaze 1500x1000mm, v 2PP,
20 K 9720543xga YC:T€2ank V€. pomocnych praci (odstranéni kompletni |\ 1,000 4 075,00 4 075,00
skladby), kompletni zapraveni( dobetonavka, dopInéni
skladby)
wW D.1.01.1-101
w otvor v 2PP- 1500mm x 1000mm, zajisténi ocelové kce viz
767 v rozpoctu A01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
Ztizeni otvoru v podaze 2310x1500mm, v 2PP,
21 K 9720543xgp VC:T€2ani, vE. pomocnych praci (odstranéni kompletni |\ o 1,000 9 450,00 9 450,00
skladby), kompletni zapraveni (dobetonavka, dopInéni
skladby)
wW D.1.01.1-101
w otvor v 2PP- 2310mm x 1500mm, zajisténi ocelové kce viz
767 v rozpoctu A01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
D 997 Presun suté 1080 551,04
22| K 997013213 VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot pro ¢ 293,628 2 500,00 734 070,00 CS URS 2020 01
budovy v do 12 m ru¢né
23| K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo t 293,628 550,00 161 495,40/ CS URS 2020 01
meziskladku do 1 km se sloZzenim
24| K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na t | 4110,792 20,00 82 215,84/CS URS 2020 01

skladku ZKD 1 km pfes 1 km

A% 293,628*14 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 4 110,792

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci

25| K [997013609 betonu, cihel a keramickych vyrobki kéd odpadu 17 t 293,628 350,00 102 769,80 CS URS 2020 01
0107
o PSV Prace a dodavky PSV 577 270,66
D 713 Izolace tepelné 200,00
‘ 50 ‘ K ‘7131 10811 Odstranéni tepelné izolace stropl volné kladens z ‘ m2 ‘ 10,000‘ 20,00‘ 200,00‘03 URS 2020 01
vlaknitych materiald suchych tl do 100 mm
w D.1.01.1-101
w 2PP
w 10 10,000
w Soucet 10,000
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 500,00
|26 K 7412118X3 |Demonta rozvodnic kovovych volné stojicich | kus | 2,000 750,00 1500,00]
w D1.01.1-902, D1.01.1-903
w A_A391220
w 1 1,000
w A_A391740
w 1 1,000
w Soucet 2,000
D 763 Konstrukce suché vystavby 124 327,73
SDK pficka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x .
‘ 27 ‘ K ‘763111361 akustioké 12,5 s izolaci E1 45 Rw do 50 dB ‘ m2 ‘ 141,746‘ 207,50 29 412,30‘03 URS 2020 01
w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w A_A191720
w 2,32*3,95*2 18,328
w A_A191340
w (1,51+12,995+0,99)*3,95 61,205
w A_A391220
w 2,453,95 9,678
w HALA
w (7,3+3)*3,95 40,685
w Eekarna
w 33,95 11,850
w Souget 141,746
‘ 08 ‘ K ‘7631113X1 SDK pricka dvefe do provizorni pficky - montaz, ‘ kus ‘ 3’000‘ 250,00 750,00

dodavka a demontaz

w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
w A_A391220 — 900/1970
w 1 1,000
w HALA — 1100/1970
w 1 1,000
w &ekarna — 1100/1970
w 1 1,000
w Soucet 3,000
‘ 29 ‘ K ‘7631 11812 Demontaz SDK pficky s jednoduchou ocelovou ‘ m2 183,566‘ 46,40 8 517,46 CS URS 2020 01
nosnou konstrukci oplasténi dvojité
w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w A_A191720
w 2,32*3,95*2 18,328
w A_A191340
w (1,51+12,995+0,99)*3,95 61,205
w A_A391220
w 2,45*3,95 9,678
w HALA
w (7,3+3)*3,95 40,685
A% Sekarna
w 3*3,95 11,850
w D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106
w 1NP, 2NP, 3NP, 4NP
w 2,55%(3,95+4,1+4,2+4,15) 41,820
w Souget 183,566
‘ 30 ‘ K ‘763121812 ‘.DemO"taz SDK predsazené/Sachtové stény s ‘ m2 ‘ 33,496‘ 36,30‘ 1 215,90‘03 URS 2020 01 ‘
jednoduchou nosnou kci oplasténi dvojité
w D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
w A_A191700 a A_A191770
w (1,8+3,18+1,9+1,6)*3,95 33,496
w Souget 33,496
‘ 31 ‘ K ‘763131821 ‘DemO",taz SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou ki z ‘ m2 ‘ 21,012‘ 36,90‘ 775,34‘03 URS 2020 01 ‘
ocelovych profilt oplasténi jednoduché
w D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
A% S2
w A_A191750
w 4,94*1,7 8,398
w A_A191720
w 7,421,7 12,614
w Souget 21,012
‘ 32 ‘ K ‘763431802 Demontaz mineralniho podhledu zaveseného na ‘ m2 1 230,246‘ 68,00 83 656,73/CS URS 2020 01
polozapusténém rostu
w D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
A% S1
w A_A191730
w 32+6,435 38,435
w A_A191770
w 23,82 23,820
w A_A191750
w 3,2 3,200
w A_A191760
w 1,551 1,551
w A_A191720
w 93,155 93,155
w A_A191680
w 12,3 12,300
w A_A191690
w 14,1 14,100
w A_A191700
w 59 5,900
w A_A191601, A_A191602, A_A191603, A_A191600
w 7,6 7,600
w A_A191590
w 6,72+0,84 7,560
w A_A191630
w 12,8+2,75 15,550
w A_A191510
w 46,025 46,025
w A_A191500
w 1,38 1,380
w A_A191490
w 1,5265 1,527
w A:A191480
w 30,852 30,852
w A_A191470
w 1,865 1,865
w A_A191460
w 1,5385 1,539
w A_A191460
w 1,5385 1,539
w A_A191470
w 1,865 1,865
w A_A191440
w 31 31,000
w A_A191430
w 1,43 1,430
w A_A191420
w 1,5 1,500
w A_A191410
w 23,228 23,228
w A_A191360
w 11,9 11,900
w A_A191370, A_A191400
w 39,9845 39,985
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A% A_A191390
A% 1,45 1,450
A% A_A191380
A% 2,23 2,230
A% A_A191340
A% 40 40,000
A% A_A191340
A% 52 52,000
A% A_A191180
A% 8,1 8,100
A% A_A191210
A% 1,54 1,540
A% A_A191200
A% 1,53 1,530
A% A_A191220
A% 1,68 1,680
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
A% A_A191250
A% 1,54 1,540
A% A_A191230
A% 28,4 28,400
A% A_A191350, A_A191280
A% 12,54 12,540
A% A_A191260
A% 1,7 1,700
A% A_A191290
A% 1,62 1,620
A% A_A191270
A% 26,2 26,200
A% A_A191300
A% 1,48 1,480
A% A_A191320
A% 1,42 1,420
A% A_A191330
A% 1,42 1,420
A% A_A191310
A% 21,5 21,500
A% A_A191180
A% 8,1 8,100
A% A_A191070
A% 47 47,000
A% A_A391680
A% 9,6 9,600
A% Sekarna
A% 98 98,000
A% Pracovny, |ékafské pokoje
A% 41 41,000
A% A_A391580
A% 30,25 30,250
A% A_A391590
A% 21 21,000
A% chodby
A% 137,6 137,600
A% A_A391400
A% 1,54 1,540
A% A_A391410
A% 1,56 1,560
A% A_A391420
A% 19,4 19,400
A% A_A391430
A% 24,2 24,200
A% A_A391450
A% 1,6 1,600
A% A_A391460
A% 1,61 1,610
A% A_A391520
wW 4,81+18,31 23,120
A% A_A391540, A_A391530
A% 12,7 12,700
A% A_A391310
A% 37,4 37,400
A% A_A391290
A% 16,14 16,140
A% A_A391270
A% 59 5,900
A% A_A391280
A% 24,5 24,500
A% A_A391250
A% 24 24,000
A\ recepce
A% 17,3 17,300
A% Soucet 1 230,246

plastovych Sitky pres 30 cm délky pifes 1,0 m

D 766 Konstrukce truhlarské 41 160,94
‘ 33 ‘ K ‘968062747 Vybourani stén drevénych pinych, zasklenych nebo ‘ m2 ‘ 39,698‘ 32,00‘ 1 270,34‘03 URS 2020 01 ‘
vykladnich pl pfes 4 m2
wW D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-201
w Hala / recepce
wW 7,3*3,95 28,835
wW Hala / ¢ekarna
wW 2,75*3,95 10,863
wW Soucet 39,698
‘ 34 ‘ K ‘766441822 ‘DemO"taz parapetnich desek drevénych nebo ‘ kus ‘ 23,000‘ 32,20‘ 740,60‘03 URS 2020 01 ‘

A%

D1.01.1-902, D1.01.1-903
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A% "Pracovny lékaiu "3 3,000
A% "Cekarna "3 3,000
A% "popisovna "1 1,000
A% "archiv "4 4,000
A% "pracovna, |ékafsky pokoj "3 3,000
A% "DMZ "9 9,000
A% Soucet 23,000
‘ 35 ‘ K ‘7668128X1 Demontaz kuchynskych linek drevenych nebo ‘ kus ‘ 14,000‘ 1.250,00 17 500,00
kovovych jakékoliv délky
A% D1.01.1-902, D1.01.1-903
A% DMZ "1"
A% "popisovna" 1 1,000
A% "popisovna, lék. pokoje" 1 1,000
w "archov" 1 1,000
A% "pracovna, Iék. pokoje" 3 3,000
wW "ultrazvuky" 2 2,000
A% "sklad" 1 1,000
A% "kuchynka" 1 1,000
A% "RTG" 2 2,000
A% "popisovny" 2 2,000
A% Soucet 14,000
Demontaz, vybourani, odvoz a likvidace madel,
36 | K 96X001 ochrany roh, dilatagnich list a ostatnich drobnych kpl 1,000 18 950,00 18 950,00
prvku, vé. zapraveni, kompletné za stavbu
w Madla ocelova véetné rozet a kotveni, zapravit otvory po
kotveni — 48 bm
w Ochrany rohu ocelové vysky cca 1500 mm, vcetné kotveni,
zapravit otvory po kotveni — 45 ks
w Dilata¢nich listy ocelové véetné kotveni, zapravit otvory po
kotveni — 27 bm
w Ostatni drobné prvky — narazova svodidla ocelova véetné
kotveni, zapravit otvory po kotveni — 35 bm
w Ostatni drobné prvky — narazova svodidla dfevéna véetné
kotveni, zapravit otvory po kotveni — 12 bm
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 37 ‘ K ‘96X002 Dem’ontaz,vvybouranl, f)dvoz a Ilk\{ldace informa&niho kpl ‘ 17000‘ 200’00‘ 200700‘ ‘
systému, v&. zapraveni, kompletné za stavbu
w Lepena hlinikova tabulka s grafickym polepem, na sténé,
rozmér cca 400 x 250 mm — 8 ks
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 38 ‘ K ‘96X003 DemontaZ, vybourani, odvoz a likvidace baldachynu ‘ kpl ‘ 17000‘ N 500’00‘ 5 500’00‘ ‘
ve vySce 4,5m, v&. zapraveni, kompletné
Horizontalni latkové stinéni stavajiciho svétliku mistnosti
A% A_A191750, v¢. kovovych vodicich profilt, ovladani a kotveni,
zapravit otvory po kotveni
A% 1 1,000
w Soucet 1,000
D 767 Konstrukce zamecnické 133 600,44
|39 K 767132812 Demontaz pficek svafovanych do suti | m2 | 319,733 179,00 57 232,21/CS URS 2020 01
A% D.1.01.1-102
A% 1PP
w A_A191670, A_A191650, A_A191640, A_A191660,
A_A191710, A_A191621, A_A191620, A_A191610
wW (8,03+11,7+7,63+11,7)*3,95 154,287
(0,65+0,52+1,4+0,3+0,6+3,75+0,89+9,5*2+5,44+0,4+1+0,4+1
w ,63+1,84+(0,755+0,6)*3)*3,95 165,446
A% Soucet 319,733
40| K 767135831 Demontaz rostu pro oplechovani pficek z lamel m2 319,733 17,70 5 659,27 /CS URS 2020 01
Demontaz nosné konstrukce zdvojenych podlah s
41| K |767541181 lehkym provozem modulu 600x600mm z kovovych m2 441,888 79,50 35 130,10 CS URS 2020 01
rektifikacnich stojek vySky do 500 mm
A% D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
\% P1
w A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610
A% 64,36 64,360
A% A_A191590
A% 6,72 6,720
A% A_A191630
A% 12,8 12,800
A% A_A191440
A% 31 31,000
A% A_A191410
A% 23,228 23,228
A% A_A191360
A% 11,9 11,900
A% A_A191370
A% 30,43 30,430
A% A_A191340
A% 40 40,000
A% A_A191180
A% 8,1 8,100
A% A_A191190
A% 30,8 30,800
A% A_A191230
A% 28,4 28,400
A% A_A191180
A% 8,1 8,100
A% A_A391580
A% 30,25 30,250
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A_A391420
19,4 19,400
A_A391430
24,2 24,200
A_A391280
245 24,500
A_A191270
26,2 26,200
A_A191310
215 21,500
Soucet 441,888

Demontaz desek zdvojenych podlah rozméru do 600 x

42 767541781 . m2 441,888 45,25 19 995,43/CS URS 2020 01
600 mm do suti

43 767581801 DemontaZ podhledu kazet m2 114,100 92,00 10 497,20/ CS URS 2020 01

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201

Legenda bouranych podlah a podhledt

S3

A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610

1141 114,100
Soucet 114,100
44 767582800 DemontaZ rostu podhledu m2 114,100 20,30 2 316,23/CS URS 2020 01

Demontaz automatickych dvefi linearnich nebo

$3S x x$32 2 233 x x £33 888%

45 767642813 toleskopickieh v 4o 3.0 m & 40 2.5 m kus 1,000 2 770,00 2770,00/CS URS 2020 01
D.1.01.1-902, D.1.01.1-903
1 1,000
Soucet 1,000
D 776 Podlahy povlakové 195 731,40
‘ 46 ‘ K ‘776201812 r'?;r:g"taz lepenych poviakovych podiah s podiozkou ‘ m2 ‘ 1 304,876‘ 150,00 195 731,40‘03 URS 2020 01
A% Legenda bouranych podlah a podhledt
A\ P1
w A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610
wW 64,36 64,360
wW A_A191590
wW 6,72 6,720
wW A_A191630
wW 12,8 12,800
wW A_A191440
wW 31 31,000
wW A_A191410
wW 23,228 23,228
wW A_A191360
wW 11,9 11,900
wW A_A191370
wW 30,43 30,430
wW A_A191340
wW 40 40,000
wW A_A191180
wW 8,1 8,100
wW A_A191190
wW 30,8 30,800
wW A_A191230
wW 28,4 28,400
wW A_A191180
wW 8,1 8,100
wW A_A391580
wW 30,25 30,250
wW A_A391420
wW 19,4 19,400
wW A_A391430
wW 24,2 24,200
wW A_A391280
wW 24,5 24,500
wW A_A191270
wW 26,2 26,200
wW A_A191310
wW 21,5 21,500
Y Mezisoucet 441,888
A\ P2
wW A_A191730
wW 32+6,435 38,435
wW A_A191770
wW 23,82 23,820
wW A_A191750
wW 13,75 13,750
wW A_A191760
wW 6,66 6,660
wW A_A191720
wW 93,155+15,9 109,055
w A_A191670, A_A191650, A_A191660, A_A191710,
A_A191640, A_A191620, A_A191621, A_A191610
wW 8+5,4+12,41 25,810
wW A_A191680
wW 12,3 12,300
wW A_A191690
wW 14,1 14,100
wW A_A191590
wW 0,84 0,840
wW A_A191630
wW 0,513+2,75 3,263
wW A_A191510
wW 46,025 46,025
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A% A_A191500
A% 1,38 1,380
A% A_A191490
A% 1,5265 1,527
A% A_A191460
A% 1,5385 1,539
A% A_A191460
A% 1,5385 1,539
A% A_A191430
A% 1,43 1,430
A% A_A191420
A% 1,5 1,500
A% A_A191400
A% 9,5545 9,555
A% A_A191390
A% 1,45 1,450
A% A_A191380
A% 2,23 2,230
A% A_A191340
A% 52 52,000
A% A_A191210
A% 1,54 1,540
A% A_A191200
A% 1,53 1,530
A% A_A191240
A% 1,57 1,570
A% A_A191250
A% 1,54 1,540
A% A_A191290
A% 1,62 1,620
A% A_A191300
A% 1,48 1,480
A% A_A191320
A% 1,42 1,420
A% A_A191330
A% 1,42 1,420
A% A_A191070
A% 47 47,000
A% Sekarna
A% 98 98,000
A% Pracovny, |ékafské pokoje
A% 41 41,000
A% A_A391590
A% 21 21,000
A% chodby
A% 137,6 137,600
A% A_A391400
A% 1,54 1,540
A% A_A391410
A% 1,56 1,560
A% A_A391450
A% 1,6 1,600
A% A_A391460
A% 1,61 1,610
A% A_A391520
A% 18,31 18,310
A% A_A391540, A_A391530
A% 12,7 12,700
A% A_A391310
A% 37,4 37,400
A% A_A391290
A% 16,14 16,140
A% A_A391270
A% 59 5,900
A% A_A391250
A% 24 24,000
A\ recepce
A% 17,3 17,300
A% Mezisoucet 862,988
A% Soucet 1 304,876

784

w]

Dokonc&ovaci prace - malby a tapety

80 750,15

Oskrabani malby v misnostech vysky do 3,80 m

| m2 | 5419473

14,90

80 750,15/CS URS 2020 01

|47 | K 784121001
\2%

P N R - - R

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201
Stropy

1PP
A_A191060
17,26
A_A191070
81,2
A_A191110
8,1
A_A191190
2,15
A_A191190
28,66
A_A191200
1,53
A_A191210
1,54
A_A191220
1,68
A_A191230
2,13
A_A191230
28,39

17,260

81,200

8,100

2,150

28,660

1,530

1,540

1,680

2,130

28,390
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w A_A191240
w 1,57 1,570
w A_A191250
w 1,54 1,540
w A_A191260
w 1,68 1,680
w A_A191270
w 12,54 12,540
w A_A191270
w 15,31 15,310
w A_A191290
w 1,62 1,620
w A_A191310
w 5,12 5,120
w A_A191310
w 23,15 23,150
w A_A191340
w 52,04 52,040
w A_A191340
w 43,64 43,640
w A_A191360
w 8,53 8,530
w A_A191370
w 9,55 9,550
w A_A191370
w 30,43 30,430
w A_A191380
w 2,23 2,230
w A_A191390
w 1,44 1,440
w A_A191410
w 2,35 2,350
w A_A191410
w 20,88 20,880
w A_A191420
w 1,5 1,500
w A_A191430
w 1,43 1,430
w A_A191440
w 2,47 2,470
w A_A191440
w 28,47 28,470
w A_A191450
w 1,54 1,540
w A_A191460
w 1,54 1,540
w A_A191470
w 1,87 1,870
w A_A191480
w 2,55 2,550
w A_A191480
w 28,31 28,310
w A_A191490
w 1,53 1,530
w A_A191500
w 1,54 1,540
w A_A191510
w 50,09 50,090
w A_A191600
w 1,27 1,270
w A_A191610
w 1,51 1,510
w A_A191620
w 8,08 8,080
w A_A191630
w 22,62 22,620
w A_A191640
w 29,51 29,510
w A_A191640
w 62,79 62,790
w A_A191650
w 4,69 4,690
w A_A191650
w 34,78 34,780
w A_A191660
w 3,72 3,720
w A_A191660
w 8,46 8,460
w A_A191670
w 5,52 5,520
w A_A191670
w 5,79 5,790
w A_A191680
w 32,7 32,700
w A_A191690
w 11 11,000
w A_A191700
w 28,76 28,760
w A_A191710
w 4,09 4,090
w A_A191720
w 2,13 2,130
w A_A191730
w 1,87 1,870
w A_A191750
w 1,87 1,870
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W A_A191760
w 2,13 2,130
w A_A191770
W 22,86 22,860
W D192030
w 5,75 5,750
w A_A391220
W 110,34 110,340
w A_A391250
w 14,1 14,100
W A_A391251
W 8,82 8,820
w A_A391270
w 5,91 5,910
W A_A391280
w 24,43 24,430
w A_A391290
w 16,14 16,140
W A_A391310
w 28,02 28,020
w A_A391312
W 8,99 8,990
w A_A391420
w 3,38 3,380
w A_A391420
W 27,24 27,240
w A_A391430
w 14,81 14,810
W A_A391430
w 16,76 16,760
w A_A391480
w 21,54 21,540
W A_A391481
w 46,48 46,480
w A_A391482
w 10,16 10,160
w A_A391520
w 27,21 27,210
w A_A391550
w 13,32 13,320
w A_A391560
w 28,85 28,850
w A_A391580
w 30,25 30,250
w A_A391590
w 20,89 20,890
w A_A391740
w 56,55 56,550
w A_A391740
w 7.4 7,400
A% Sekarna
w 57,27 57,270
w Stény
w A_A191060
w 20*3,7 74,000
w -0,8*2 -1,600
w A_A191070
w (66,75-2,4)*3,7 238,095
w -2,35*2,2-0,9%2-0,7*2*9-1,1*2%4-1,2*2-0,8*2 -32,370
w A_A191110
w 11,7*3,7 43,290
w -0,8*2 -1,600
w -0,8*1,1 -0,880
w A_A191190
w (5,88-1,59)*3,7 15,873
w -0,7*2-1,1*2 -3,600
w A_A191190
w (28,656-1,59)*3,7 100,144
w -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
w -0,8*1 -0,800
w A_A191200
w 5,09*3,7 18,833
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191210
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191220
w 5,35*3,7 19,795
w -0,7*2 -1,400
w A_A191230
w 5,85*3,7 21,645
w -0,7*2-1,1*2 -3,600
w A_A191230
w (21,75-1,575)*3,7 74,648
w -0,9*2-0,7*2 -3,200
w -0,75*1 -0,750
w A_A191240
w 5,16*3,7 19,092
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191250
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191260
w 5,35*3,7 19,795
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191290
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w (25,5-5,775-0,85-0,15)*3,7 69,283
w -1,1%2 -2,200
w A_A191340
w (77,58-3,9+77,58-2,4-1,245)*3,7 546,176
w -0,7*2*2-0,9*2-7,44*2,8-0,8+2*2-0,9*2-1,6*2,6 -34,592
w A_A191340
w (33,295-3,9-2,4-1,245)*3,7 95,275
w -0,9*2*5 -9,000
w -1,45%1*2-0,8*1-0,75*1 -4,450
w A_A191360
w 11,73*3,7 43,401
w -0,9*2-0,8*2 -3,400
w -1,38%1 -1,380
w A_A191370
w (13,031-1,515-1,62-1,72)*3,7 30,251
w -1,1%2 -2,200
w A_A191370
w (25,765-1,515-1,62-1,72)*3,7 77,367
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191380
w 6,5*3,7 24,050
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191390
w 4,95*3,7 18,315
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191410
w (6,47-1,885)*3,7 16,965
w -1,1%2 -2,200
w A_A191410
w (21,875-1,885)*3,7 73,963
w -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
w A_A191420
w 5,03*3,7 18,611
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191430
w 4,91*3,7 18,167
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191440
w (6,49-1,895)*3,7 17,002
w -1,1%2 -2,200
w A_A191440
w (21,91-1,895)*3,7 74,056
w -0,9*2-0,7*2*2 -4,600
w -1,45*1 -1,450
w A_A191450
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191460
w 5,11*3,7 18,907
w -0,7*2*2 -2,800
w A_A191470
w 6,1*3,7 22,570
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191480
w (6,48-1,89)*3,7 16,983
w -1,1%2 -2,200
w A_A191480
w (22,072-1,89)*3,7 74,673
w -0,7*2*2-0,9*2 -4,600
w -1,45*1 -1,450
w A_A191490
w 5,09*3,7 18,833
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191500
w 511*3,7 18,907
w -0,7%2*2 -2,800
w A_A191510
w (52,5-2,05)*3,7 186,665
w -0,8*2-0,7*2*10-1,1*2*4-1,2*2*2-0,9*2 -31,000
w A_A191770
w (25,39+0,6*2*2+0,2*2*2)*3,7 105,783
w -7,44*2,6 -19,344
w D192030
w 9,6*3,7 35,520
w -0,9*2-1,2*2 -4,200
w A_A391220
w (93,95-2,05-2,75)*3,7 329,855
w -1,6*2,6*2-2+2,2-0,9*2*7-1,2*2*2-1,1*2-0,7*2 -33,720
w A_A391270
w 10,1*3,7 37,370
w -0,9%2*

w A_A391280

w 19,775*3,7 73,168
w -0,9*2 -1,800
w A_A391290

w 17,2*3,7 63,640
w -0,9*2 -1,800
w A_A391420

w (8,03-1,2-2,5)*3,7 16,021
w A_A391420

w (22,7-1,2-2,5)*3,7 70,300
w -0,9*2 -1,800
w A_A391480

w 27,85*3,7 103,045
w -5,6*2,6-4,55*2,6-1,8+2,6*2-6,9*2,6 -53,690
w

A_A391481
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A% 42,935*3,7 158,860
A% -1,6*2,6*2-0,9*2*7-0,8*2*2 -24,120
A% A_A391482
A% 15,05*3,7 55,685
A% -1,6*2,6*2-0,9*2 -10,120
A% A_A391520
A% 21,042*3,7 77,855
W -4,55*2,6 -11,830
A% A_A391560
A% 21,5*3,7 79,550
A% -5,175*2,6 -13,455
A% A_A391580
A% 22*3,7 81,400
A% -0,9*2 -1,800
A% A_A391590
A% 18,6*3,7 68,820
A% -0,9*2 -1,800
A% A_A391740
w (43,2-12,205-3,075-2,4)*3,7 94,424
A% -1,6*2,6-0,8*2-2,2*2,2 -10,600
A% A_A391740
A% 5,8*3,7 21,460
A% -0,8*2,6 -2,080
A% -5,25*1,5 -7,875
A% Sekarna
A% (34,8-12,205)*3,7 83,602
A% mstnosti A_A191600 az A-A191770
A% 143*3,3 471,900
A% A_A191270
wW (7,125+2,875)*3,3 33,000
A% A_A319310 a A_A391312
A% 24,5*3,3 80,850
A% A_A391250 a A_A391251
A% 22,7*3,3-0,9*2 73,110
A% Soucet 5419,473
p HZS Hodinové zuctovaci sazby 84 000,00

|48 K HZS1292 |Hodinova zactovaci sazba stavebni d&inik | hod | 240,000 350,00/ 84 000,00/CS URS 2020 01
Pomocné prace, drobné zazdivky, opravy, demontaze
w neobsazené v ostatnich polozkach ceniku, ¢erpat pouze ze
souhlasem investora
w 3*8*10 240,000
w Soucet 240,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4a - Zdravotechnické instalace
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2109 921,25
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 443 083,46
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 553 004,71
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4a - Zdravotechnické instalace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2109 921,25
721 - Vnitini kanalizace 886 325,55
722 - Vnitfni vodovod 835 390,60
725 - Zafizovaci pfedméty 223 658,22
767 - Konstrukce dopliikové stavebni (zamecnické) 69 492,50
94 - LeSeni a stavebni vytahy 7 077,50
97 - Prorazeni otvor( a ostatni bouraci prace 87 976,88
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4a - Zdravotechnické instalace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 2109 921,25
p 721 Vnitfni kanalizace 886 325,55
‘ ] ‘ K ‘721 02-0900vD | DeMontaz stavajicich instalaci véetné pfesunu hmota | | ‘ 48,000‘ 332’50‘ 15 960,00‘ ‘
ekologické likvidace odpadu
w véetné ovéreni stavajicich tras potrubi pfed provadénim
A% 6*8 48,000
A% Soucet 48,000
‘ 2 ‘ K ‘721 00-0000vp | Odstaveni systému kanalizace z provozu v dotéené | o ‘ 30,000‘ 788,50‘ 23 655,00‘ ‘
Casti objektu béhem rekonstrukce
odstaveni odpadnich potrubi v dotéené ¢asti objektu pro
w provedené rekonstrukce leZaté kanalizace ve stavajici trase,
véetné provizorniho prepojovani
w 1*30 "na stoupacku" 30,000
A% Soucet 30,000
‘ 3 ‘ K ‘721 00-1111yp Frirazka na provadéni oprav a propojeni dosavadniho |, ‘ 160,000‘ 332,50‘ 53 200,00‘ ‘
potrubi béhem nepracovnich dni a no¢nich hodin
W provadéni praci ve vySetfovnach RTG po etapach, zachovani
provozu
A% 20*8 160,000
A% Soucet 160,000
Napojeni na stavajici potrubi vnitfni kanalizace,
‘ 4 ‘ K ‘721 100906RV1 DN100-DN200, dodévky a montaze ‘ kus ‘ 60,000‘ 1 710,00‘ 102 600,00‘ ‘
véetné vloZzeni odbocky, opravy odpadniho a zavé$eného
w potrubi, vy¢isténi, t&snéni, systémové tvarovky pro pfechody
materiall
w 2*30 "na stoupacku" 60,000
A% Soucet 60,000
Protipozarni prichodky/manzety pro plastové
5 | K 721 01-0011VD | kanaliza¢ni potrubi, odolnost dle pozarné soub 80,000 807,50 64 600,00
bezpecnostniho fedeni stavby, dodavka a montaz
A% dle pozadavku pozarné bezpecnostniho feseni, DN50-DN200
w 1*80 80,000
A% Soucet 80,000
| 6 | K 72100-0015VD  Orientacni &tiky, popisové tabulky, dodévka a montaz | kus | 20,000 71,30/ 1426,00] |
A% 1*20 20,000
A% Soucet 20,000
‘ 7 ‘ K ‘721 00-0010vp  F1adice pro odvod kondenzatu, dodavka a montaz, ‘ m ‘ 25,000‘ 456,00‘ 11 400,00‘ ‘
véetné spojek a prechodl
w 1*25 25,000
A% Soucet 25,000
Potrubi PE svafované, pfipojovaci, D 40 x 3,0 mm,
8 | K |721153204R00 |montaz a dodavka potrubi véetné tvarovek , tésnéni, m 247,000 156,80 38 729,60
prechodu a Cisticich kust
w 122+125 247,000
A% Soucet 247,000
Potrubi PE svafované, pfipojovaci, D 50 x 3,0 mm,
9 | K |721153205R00 |montaz a dodavka potrubi véetné tvarovek , tésnéni, m 65,000 276,50 17 972,50
prechodu a Cisticich kust
w 1*65 65,000
A% Soucet 65,000
Potrubi PE svafované, pfipojovaci, D 63 x 3,0 mm,
10 K |721153207R00 |montaz a dodavka potrubi v€etné tvarovek , tésnéni, m 5,000 496,90 2 484,50
prechodu a Cisticich kust
w 1*5 5,000
A% Soucet 5,000
Potrubi PE svafované, pfipojovaci, D 75 x 3,0 mm,
11 K |721153208R00 |montaz a dodavka potrubi v&etné tvarovek , tésnéni, m 2,000 531,10 1062,20
prechodu a Cisticich kust
w 1*2 2,000
A% Soucet 2,000
Potrubi PE svafované, pfipojovaci, D 110 x 4,3 mm,
12 | K |721153210R00 |montaz a dodavka potrubi véetné tvarovek , tésnéni, m 9,000 1 312,90 11 816,10
prechodu a Cisticich kust
w 1*9 9,000
A% Soucet 9,000
Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
13| K 1721153205R00.1 50x3,0 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 63,000 468,40 29 509,20
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Cisticich kusu
w 60+3 63,000
A% Soucet 63,000
Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
14 | K |721152205RV1  63x3,0 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 41,000 842,70 34 550,70
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Cisticich kusu
w 35+6 41,000
w Soucet 41,000
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Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
15| K 721154226R00 | 75x3,0 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 36,000 982,30 35 362,80
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Eisticich kusu
wW 18+18 36,000
A% Soucet 36,000
Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
16 | K [721154228R00 | 110x4,3 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 195,000 1102,00 214 890,00
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Eisticich kusu
wW 150+45 195,000
A% Soucet 195,000
Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
17 | K [721154229R00 | 125x4,9 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 39,000 1165,70 45 462,30
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Eisticich kusu
wW 24+15 39,000
A% Soucet 39,000
Potrubi PE svafované, odpadni-svislé a zavésené, D
18 | K |721154230R00 | 160x6,2 mm, montaz a dodavka potrubi véetné m 2,000 1651,10 3302,20
tvarovek , tésnéni, pfechodu a Eisticich kusu
A% 1*2 2,000
wW Soucet 2,000
| 19| K |721194104R00 | Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 | kus | 70,000 74,10/ 5 187,00/
A% 1*70 70,000
A% Soucet 70,000
| 20| K |721194105R00 | Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 | kus | 40,000 81,70 3 268,00/
A% 1*40 40,000
A% Soucet 40,000
| 21| K 721194109R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 | kus | 10,000 121,60 1216,00]
A% 1*10 10,000
A% Soucet 10,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
22 | K |721 00-9149VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 122,000 148,20 18 080,40
potrubi d40, t.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*122 122,000
A% Soucet 122,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
23 | K |721 00-9150VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 60,000 165,30 9 918,00
potrubi d50, t.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*60 60,000
A% Soucet 60,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
24 | K |721 00-9151VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 36,000 191,90 6 908,40
potrubi d63, t.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*36 36,000
A% Soucet 36,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
25| K |721 00-9152VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 18,000 288,80 5198,40
potrubi d75, t.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*18 18,000
A% Soucet 18,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
26 | K |721 00-9153VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 150,000 362,00 54 300,00
potrubi d110, t1.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*150 150,000
A% Soucet 150,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
27 | K |721 00-9154VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 24,000 384,80 9 235,20
potrubi d125, t1.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*24 24,000
A% Soucet 24,000
Izolace potrubi véetné tvarovek proti roseni a hluku,
28 | K |721 00-9155VD |mineralni vina/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na m 2,000 649,80 1 299,60
potrubi d160, t1.25mm, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 29 ‘ K ‘721 00-2901vp  DVirka plastova s ramem, revizni, 150x150mm, soub 36,000‘ 235,60‘ 8 481,60‘
dodavka a montaz
A% 1*36 36,000
A% Soucet 36,000
Hlavice ventilagni pfivétravaci, pfivzdusnovaci ventil, D
‘ 30 ‘ K ‘721273150RT1 ‘50/75/1 10 mm. dodavka a montaz ‘ kus ‘ 7,000‘ 913,00‘ 6 391,00‘
A% 1*7 "P.V," 7,000
W Soucet 7,000
Podomitkovy kondenzaéni sifon pro zafizeni VZT,
31| K |721 00-0003VD |pojistka proti vyschnuti, podomitkové téleso, krytka, soub 5,000 732,50 3 662,50
dodavka a montaz
A% 1*5 "KSP" 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 32 ‘ K ‘721 00-0009vp | ondenzani sifon pro zafizeni VZT, mechanicka soub ‘ 27,000‘ 749,60‘ 20 239,20‘
pojistka proti vyschnuti, dodavka a montaz
A% 1*27 "KS" 27,000
A% Soucet 27,000
|33 K |721290112R00 | Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 704000 22,80 16 051,20
wW 247+65+5+2+9+63+41+36+195+39+2 704,000
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W Soudet 704,000
| 34| K 721290123R00 | Zkouska tésnosti kanalizace koufem DN 300 m 704,000/ 9,50 6 688,00/
W 247+65+5+2+9+63+41+36+195+39+2 704,000
W Souget 704,000
|35 K 998721101R00  Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 6 m Lt 3,500/ 633,70 2217,95]
D 722 Vnitfni vodovod 835 390,60
‘ 36 ‘ K ‘722 09-0011vp | Demontaz stavajicich instalaci vodovodu véetné ‘ hod ‘ 32,000‘ 332,50‘ 10 640,00‘
presunu hmot a ekologické likvidace odpadu
w véetné ovéreni stavajicich tras potrubi pfed provadénim
A% 4*8 32,000
A% Soucet 32,000
Uzavreni/otevieni systému vodovodu, odstavka
37 | K |722 00-0002VD |vodovodu béhem rekonstrukce, vypousténi systému, soub 22,000 712,50 15 675,00
véetné dodavek a montaze
A% 1*22 22,000
A% Soucet 22,000
‘ 38 ‘ K ‘722 00-0002vD. 1 " 1Iréka na provadéni oprav a propojeni dosavadnino |, ‘ 176,000‘ 332,50 58 520,00
potrubi béhem nepracovnich dni a no¢nich hodin
W provadéni praci ve vySetfovnach RTG po etapach, zachovani
provozu
A% 22*8 176,000
A% Soucet 176,000
Napojeni na stavajici rozvody vody, Upravy stavajicich
39 | K |722110924RV1 |tras, vloZeni odbocek, vEetné opravy stavajiciho kus 22,000 362,90 7 983,80
potrubi, véetné dodavek a montazi
komplet napojeni na sestavu rozvodu vody v objektu - tepla
w voda, studena voda, cirkulace, pozarni voda, véetné dodavek
a montazi tvarovek, tésnéni,
A% 1*22 22,000
A% Soucet 22,000
|40 | K 72200-0011VD  Orientaéni &titky, popisové tabulky, dodavka a montaz | kus | 100,000 71,30 7 130,00
A% 1*100 100,000
A% Soucet 100,000
Tésnéni prostupl protipozarnim tmelem/pozarnimi
41| K |722 00-3065VD |manzetami, odolnost dle pozarné bezpeénostniho soub 66,000 598,50 39 501,00
feseni, primér do 250mm, dodavka a montaz
W kovové nehoflavé a plastové potrubi, nehoflava tepelna
izolace z mineralni viny
A% 22*3 66,000
A% Soucet 66,000
Hydrantovy systém, box s plnymi dvefmi, praimér
42 | K 722254201RT3 25/30, stalotvara hadice, pro zabudovani do niky ve kus 1,000 7 167,80 7 167,80
zdi, dodavka a montaz
w 1*1 "H25" 1,000
A% Soucet 1,000
Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 32,
43 | K |722130234R00 |montaz a dodavka potrubi véetné tvarovek, spojek, m 2,000 585,20 1170,40
prechodu a tésnéni
w 1*2 2,000
A% Soucet 2,000
Potrubi nerez, lisovany spoj, D 28 x 1,2 mm, pitna
44 | K |722151115R00 |voda, montaz a dodavka potrubi v&etné tvarovek, m 5,000 687,80 3439,00
spojek, pfechodu a tésnéni
A% 1*5 5,000
A% Soucet 5,000
Potrubi nerez, lisovany spoj, D 42 x 1,5 mm, pitna
45| K |722151117R00 |voda, montaz a dodavka potrubi véetné tvarovek, m 11,000 1 188,50 13 073,50
spojek, pfechodu a tésnéni
w 111 11,000
A% Soucet 11,000
Potrubi nerez, lisovany spoj, D 54 x 1,5 mm, pitna
46 | K |722151118R00 |voda, montaz a dodavka potrubi v&etné tvarovek, m 16,000 1474,40 23 590,40
spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
Potrubi nerez, lisovany spoj, D 89 x 2,0 mm, pitna
47 | K |722151120R00 |voda, montaz a dodavka potrubi v&etné tvarovek, m 16,000 4 534,40 72 550,40
spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
Potrubi nerez, lisovany spoj, D 108 x 2,0 mm, pitna
48 | K |722151121R00 |voda, montaz a dodavka potrubi v&etné tvarovek, m 16,000 5 809,30 92 948,80
spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
Potrubi vicevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovany spoj,
49 | K 722176212R00 pitna voda, D 20 x 2,5 mm, montaz a dodavka potrubi m 398,000 334,40 133 091,20
véetné tvarovek, spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*398 398,000
A% Soucet 398,000
Potrubi vicevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovany spoj,
50 | K |722176213R00 pitna voda, D 26 x 3,0 mm, montaz a dodavka potrubi m 162,000 428,50 69 417,00
véetné tvarovek, spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*162 162,000
A% Soucet 162,000
Potrubi vicevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovany spoj,
51| K |722176214R00 pitna voda, D 32 x 3,0 mm, montaz a dodavka potrubi m 133,000 579,50 77 073,50
véetné tvarovek, spojek, pfechodu a tésnéni
w 1*133 133,000
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A% Soucet 133,000
| 52| K 722190401R00  Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 | kus | 105,000 212,80 22 344,00/
A% 1*105 105,000
A% Soucet 105,000
| 53| K 722190403R00 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 25 | kus | 1,000 212,80 212,80/
A% 1*1 1,000
wW Soucet 1,000
Izolace potrubi pozarniho rozvodu z min.viny t.25mm,
54 | K |722 18-9001VD |véetné izolace tvarovek na, povrchova Uprava Al, m 2,000 148,20 296,40
lepici paska, dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*2 2,000
wW Soucet 2,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
55| K |722 18-0049VD |d20/20mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 358,000 104,50 37 411,00
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*358 358,000
A% Soucet 358,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
56 | K |722 18-0050VD |d26/25mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 162,000 109,30 17 706,60
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*162 162,000
A% Soucet 162,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
57 | K |722 18-0051VD |d32/30mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 138,000 132,10 18 229,80
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
wW 1*5+1*133 138,000
A% Soucet 138,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
58 | K |722 18-0052VD |d42/40mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 11,000 194,80 2 142,80
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 111 11,000
A% Soucet 11,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
59 | K |722 18-0053VD |d54/50mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 16,000 272,70 4 363,20
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
60 | K |722 18-0055VD |d89/50mm, povrchova uprava Al, lepici paska, m 16,000 535,80 8 572,80
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
Izolace potrubi z min.viny véetné izolace tvarovek na
61| K |722 18-0056VD |d108/50mm, povrchova Uprava Al, lepici paska, m 16,000 571,90 9 150,40
dodavka a montaz
w tfida reakce na ohen A2L-s1,d0
A% 1*16 "prelozka vodovodu do objektu D" 16,000
A% Soucet 16,000
‘ 62 ‘ K ‘722 00-3001vp | DVirka plastova s ramem, revizni, 300x300mm, soub ‘ s,ooo‘ 295,50‘ 2 364,00‘
dodavka a montaz
A% 1*8 8,000
wW Soucet 8,000
Zpétna klapka, kontrolovatelna zpétna armatura, pro
‘ 63 ‘ K ‘722 00-9034VD ochranu pitné vody, typ EA, G5/4", dodavka a montaz ‘ kus ‘ 1’000‘ 1 558’00‘ 1 558’00‘
A% 1*1 "EA" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 64 ‘ K ‘722 00-9032vp | ZP&tna Kiapka, kontrolovateina zpétna armatura, pro ‘ Kus ‘ ; 000‘ 1197 00‘ 1197 OO‘
ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodavka a montaz ’ ! ’
A% 1*1 "EA" 1,000
W Soucet 1,000
‘ 65 ‘ K ‘722 00-9001vp  Venti regl.‘lllacm/\'/yvazovam pro systém cirkulace teplé | ‘ 5’000‘ ) 946,60‘ 9 733’00‘
vody G1/2", dodavka a montaz
w funkce uzavéru, funkce vypousténi (vypoustéci ventil)
A% 1*5 "VyvV, VyvVV" 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 66 ‘ K ‘722 00-9002vp  Vent regl.‘lllacm/\'/yvazovam pro systém cirkulace teplé | ‘ 2’000‘ 2 120’40‘ 4 240,80‘
vody G3/4", dodavka a montaz
w funkce uzavéru, funkce vypousténi (vypoustéci ventil)
A% 1*2 "VyvV, VyvWV" 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 67 ‘ K ‘722 00-0015vp  YYregulovani soustavy teplé vody a cirkulace armat ‘ 7,000‘ 427,50‘ 2 992,50‘
odbornou firmou
wW 5+2 7,000
wW Soucet 7,000
‘ 68 ‘ K ‘722236514R00 Filtr voq.v,vel.oka 0,4mm,vnitfni zavity, DN 32, dodavka Kus ‘ 1’000‘ 545’30‘ 545’30‘
a montaz
A% 11 "F" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 69 ‘ K ‘722221 121R00 r’;‘;?]‘t’:; vod-kulzahradni, DN10 x DN20, dodavka a ‘ kus ‘ 1,000‘ 344,90‘ 344,90‘
A% 1*1 "ZAHRADNI VENTIL" 1,000
wW Soucet 1,000
| 70| K 722238312RV1  Ventil uzav.pfimy, 2xvnitf. z., DN15, dodavka a montaz| kus | 39,000 182,40 7 113,60/
A% 1*39 "UV" 39,000
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W Soucet 39,000
| 71| K 722238313RV1_ Ventil uzav.pfimy, 2xvnitf. z., DN20, dodavka a montaz| kus | 19,000 241,30] 4584,70| |
W 1*19 "UV" 19,000
W Soucet 19,000
| 72| K 722238315RV1  Ventil uzav.pfimy, 2xvnitf. z., DN32, dodavka a montaz| kus 1,000 283,10] 283,10/ |
W 11 "UVv" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 73 ‘ K ‘722238331RV1 mr:]tt';?d'uzav'p”my’s vypous., DN15, dodavka a ‘ kus ‘ 1,000‘ 308,80‘ 308,80‘ ‘
W 11 "UvV" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 74 ‘ K ‘722238332RV1 mr:]tt';?d'uzav'p”my’s vypous., DN20, dodavka a ‘ kus ‘ 6,000‘ 405,70‘ 2 434,20‘ ‘
W 1*6 "UVV" 6,000
wW Soucet 6,000
‘ 75 ‘ K ‘722238333RV1 mr:]tt';?d'uzav'p”my’s vypous., DN25, dodavka a ‘ kus ‘ 8,000‘ 598,50‘ 4 788,00‘ ‘
W 1*8 "UVV" 8,000
wW Soucet 8,000
‘ 76 ‘ K ‘722238335RV1 mr:]tt';?d'uzav'p”my’s vypous., DN40, dodavka a ‘ kus 2,000‘ 1 145,70‘ 2 291,40‘ ‘
W 1*2 "UvVv" 2,000
wW Soucet 2,000
| 77| K |722280108R00 | Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 50 | m | 759,000 19,00 14 421,00 |
\2% 2+5+11+16+16+16+398+162+133 759,000
Y Soucet 759,000
| 78| K 722290234R00  Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 | m | 759,000 28,50 21 631,50/ |
\2% 2+5+11+16+16+16+398+162+133 759,000
W Soucet 759,000
| 79| K 998722101R00  Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 6 m Lt 2,000/ 578,60/ 1157,20] |
D 725 Zafizovaci predméty 223 658,22
‘ 80 ‘ K ‘725 00-1000vD | Demontaz stavajicich zafizovacich predmétd vetné ‘ hod ‘ 16,000‘ 332,50‘ 5 320,00‘ ‘
presunu hmot a ekologické likvidace odpadu
w 28 16,000
A% Soucet 16,000
‘ 81 ‘ K ‘725210912RV1 Demontaz a zpét montaz umyvadia s vodovodni ‘ kus ‘ 1,000‘ 1 192,30‘ 1 192,30‘ ‘
baterii a sifonem
w 141 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 82 ‘ K ‘725 50-0001VD Pod?mltkovy pru’c'h02| uzaviraci ventil G1/2" - chrom, soub ‘ 2’000‘ 375’30‘ 750,60‘ ‘
dodavka a montaz
w 2*1"MG" 2,000
wW Soucet 2,000
Sifon prackovy/myc¢kovy, D 40/50 mm nerezovy,
83 | K |725860180RT1 |podomitkova uzavérka, kryci deska nerez 160x110 kus 5,000 628,90 3 144,50
mm, dodavka a montaz
w teplotni odolnost 93°C
w 2*1"MG" 2,000
w 141 "Hp" 1,000
w 172 "M 2,000
A% Soucet 5,000
‘ 84 ‘ K ‘725814122ROO Prackovy rohovy ventil se zpétnou klapkou, soubor 6 ooo‘ 218 50‘ 1311 oo‘ ‘
G1/2"xG3/4", dodavka a montaz ’ ! ’
w 2*1"MG" 2,000
w 1#1 "d2" 1,000
w 1#1 d1" 1,000
w 1%2 "M 2,000
A% Soucet 6,000
‘ 85 ‘ K ‘725814106ROO Venti rohovy s filtrem a zpétnou klapkou, DN 1S DN | . 2,000‘ 280,30‘ 560,60‘ ‘
15, dodavka a montaz
w 192 "NA" 2,000
A% Soucet 2,000
Sprchova vani¢ka ¢tvrtkruhova $.900, lity mramor,
86| K 72501-0306VD  sprchova zasténa bezpecnostni sklo, dodavka a kus 1,000 17 172,20 17 172,20
montaz véetné zednickych vypomoci
montazni sada, véetné prisluSenstvi, sprchovy sifon DN50 s
w vodorovnym odtokem, primér 90mm, piné Gistitelny shora,
nerez krytka odtoku, montazni set
w 11 "g" 1,000
A% Soucet 1,000
Baterie sprchova nasténna pakova ruéni, keramicka
87 | K |725845111RT2 |kartuSe, drzak ruéni sprchy - sprchova ty¢, ruéni kus 1,000 1 667,30 1 667,30
sprcha, sprchova hadice, dodavka a montaz
w 141 78" 1,000
wW Soucet 1,000
Nadrzka vysoko polozZena, bily plast, rohovy ventil
88 | K |72511-9001VD |G1/2", splachovaci trubka vedena ve sténé, soub 1,000 1621,70 1621,70
pripojovaci hadi¢ka, dodavka a montaz
w 1*1 "NAD" 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 89 ‘ K ‘725019101R00 Vylevka stojici keramicka bil s plastovou mizkou, soubor‘ 1,000‘ 4 362,40‘ 4 362,40‘ ‘
dodavka a montaz
w 141 "VyL" 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 90 ‘ K ‘7258251 14R00 E:‘::;?cdk;eig‘r’ti :;S;i';';ilf:';c’r‘]’;:t‘:;' chrom, ‘ kus 17,000‘ 1 373,70‘ 23 352,90‘ ‘
w 141 "VyL" 1,000
w 115 "DZ" 15,000
w 11 "N2" 1,000
A% Soucet 17,000
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‘ 91 ‘ K ‘725860202R00 Sifon dfezovy D 40, 50 mm, 6/4", vEetné odtokové ‘ kus ‘ 15,000‘ 243,20‘ 3 648,00‘
soupravy, dodavka a montaz
w 1*15"DZ" 15,000
w Souget 15,000
‘ 92 ‘ K ‘725860251R00 Stfon umyvadlovy chromovany, véstné odtokové ‘ kus ‘ 9,000‘ 807,50‘ 7 267,50‘
soupravy, dodavka a montaz
w 1*1 "UB" 1,000
w 1*6 "Um" 6,000
w 1*2 "UBL" 2,000
wW Soucet 9,000
‘ 93 ‘ K ‘725860201RV1 Sifon dfezovy dvojity D 40, 50 mm, 6/4", vCetné ‘ kus ‘ 1,000‘ 399,00‘ 399,00‘
odtokové soupravy, pro dvojité dfezy, dodavka a
w 11 "N2" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 94 ‘ K ‘725860215R00 Sifon umyvadiovy nabytkovy, D 32, 40 mm, plastovy, ‘ kus 12,000‘ 604,20‘ 7 250,40‘
dodavka a montaz
w 18 "UZB" 8,000
w 1*4"Uz" 4,000
w Souget 12,000
‘ 95 ‘ K ‘7258251 11Rop  Daterie umyvadiova nasténna rucni, chrom, keramickd ¢ ‘ 10,000‘ 1 297,70‘ 12 977,00‘
kartuSe, dodavka a montaz
w 1*6 "Um" 6,000
w 1*4"Uz" 4,000
w Souget 10,000
Baterie umyvadlova nasténna ruéni, chrom, keramicka
96 | K |725823121RT2 |kartuSe, |ékafska paka - prodlouzena ovladaci paka, kus 11,000 1475,40 16 229,40
dodavka a montaz
w 1*2 "UBL" 2,000
w 1*1 "UB" 1,000
w 18 "UzZB" 8,000
w Souget 11,000
| 97 | K |725017321R00 | Umyvatko keramické, bilé, 45cm, dodavka a montaz | soubor | 6,000/ 1381,30 8 287,80/
w 1*6 "Um" 6,000
wW Soucet 6,000
| 98| K 725017122R00 |Umyvadlo keramické, bilé, 55cm, dodavka a montaz | soubor | 1,000 1447,80 1447,80]
w 1*1 "UB" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 99 ‘ K ‘725037156R00 Umyvadio keramické bilé |ékafské, 70 cm, bez soubor 2,000‘ 5 059,70‘ 10 119,40‘
pfepadu, dodavka a montaz
w 1*2 "UBL" 2,000
w Soucet 2,000
Montazni prvek kovovy pro uchyceni umyvadla a
100/ K 725 11-0200VD baterie, samonosny, do SDK konstrukci pficek, soub 9,000 3 344,00 30 096,00
dodavka a montaz
w 1*1 "UB" 1,000
w 1*2 "UBL" 2,000
w 1*6 "Um" 6,000
w Soucet 9,000
Montazni prvek pro zavésné WC samonosny do
101) K 725 11-0300VD |lehkych konstrukci, véetné nadrzky, montazni sady a soub 6,000 7 443,30 44 659,80
prisluSenstvi, ovladaci deska zepfedu bila
w 1*6 "WC" 6,000
wW Soucet 6,000
‘ 102‘ K ‘725014131RT1 Klozet zavésny keramicky bily, sedatko bile duraplast o 6,000‘ 2 584,00 15 504,00
s poklopem, dodavka a montaz
w 1*6 "WC" 6,000
wW Soucet 6,000
O¢ni sprcha, ruéni, s jednou hlavici v thlu 45°, drzak
103| K |72500-1100VD |na sténu, flexi hadice 1,5m, pro zdravotnictvi, dodavka | soub 1,000 4 203,80 4 203,80
a montaz
w véetné dodavky a montare rohového ventilu G1/2"
w 1*1 "0S" 1,000
wW Soucet 1,000
[104] K |998725101R00  Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vyskydo6m | t | 1,700 654,60 1112,82]
D 767 Konstrukce doplrikové stavebni (zamecnické) 69 492,50
‘105‘ K ‘767995101RV1 ‘Systemove' uloZeni potrubi a zafizeni, véetné presunu kg ] 463,000‘ 47’50‘ 69 492’50‘
hmot, dodavky a montaze
nosné zlabky pro potrubi, objimky s pryZovou manzetou,
w objimky plastové, ocelové zavésy, konzoly, pomocny a
kotevni materieal véetné pfislusenstvi
W 1,0*(247+65+5:|2+9+63+4‘I +36+195+39+2) "kanalizace 704,000
1,0kg/m potrubi
W 1,0*(2-"-"5+‘I‘I+16+16+16+398+162+133) "vodovod 1,0kg/m 759,000
potrubi
w Soucet 1 463,000
D 94 LeSeni a stavebni vytahy 7 077,50
‘106‘ K ‘946941 102R00 ‘MO"taz sestavy pojizdného hiinikového leSeni (véze) |, 1,000‘ 3 325,00‘ 3 325,00‘
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovni vySky do 4,2 m
A% 1*1 "jedna sada na podlazi" 1,000
wW Soucet 1,000
‘107‘ K ‘946941192R00 Montaz sestavy pojizdného hlinikového leSeni (véze) |y, ‘ 1,000‘ 427,50‘ 427,50‘
najemné sestavy pojizdného hlinikového leseni (véze)
A% 1*1 "jedna sada na podlazi" 1,000
wW Soucet 1,000
‘108‘ K ‘946941802R00 Demontaz sestavy pojizdného hiinikového lesen sada 1,000‘ 3 325,00‘ 3 325,00‘
(véze) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovni vysky do 4,3 m
A% 1*1 "jedna sada na podlazi" 1,000
wW Soucet 1,000
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p 97 Prorazeni otvora a ostatni bouraci prace 87 976,88
‘ 109‘ K ‘974031 154Ry1  Vysekani drézek pro vodovodni a kanalizaCni potrubi ‘ m 217,400‘ 149,20‘ 32 436,08‘ ‘
ve zdivu, rozmér 5x5 az 15x15cm, véetné zapraveni
véetné pfesunu hmot, véetné poplatku za skladku suti,
w vodorovné premisténi suti véetné pfiplatk(, véetné zapraveni
drazek v baritové omitce

w 0,20*(247+65+5+2+9) "20% pfipojovaciho potrubi kanalizace" 65,600

W 0,20%(2+5+11+16+16+16+398+162+133) "20% potrubi 151.800
vodovodu" ’

wW Soucet 217,400

[110] K 970051200RV1 | Vrtani jadrové do ZB do D 200 mm | m | 16800 3 306,00 55 540,80

véetné pfesunu hmot, véetné poplatku za skladku suti,

w vodorovné premisténi suti, véetné pfiplatkl za tloustku
armatury nad 15 mm pfi jadrovém vrtani

w 11*0,6+17*0,6 16,800

w Soucet 16,800
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_1 - Vytapéni
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 236 134,42
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 49 588,23
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 285 722,65
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_1 - Vytapéni
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 236 134,42
PSV - Prace a dodavky PSV 187 161,92
713 - Izolace tepelné 20 175,60
732 - Ustfedni vytapéni - strojovny 17 252,91
733 - Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 45 894,01
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 73721,90
735 - Usttedni vytapéni - otopna t&lesa 20 107,44
767 - Konstrukce zamecnické 6 384,86
783 - Dokoncovaci prace - natéry 3 625,20
OST - Ostatni 48 972,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_1 - Vytapéni
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 236 134,42
o PSV Prace a dodavky PSV 187 161,92
D 713 Izolace tepelné 20 175,60
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. félii tl. 30 mm,
‘ 1 ‘ M ‘713001001 DN 15, lmab = 0,036 Wim2K ‘ m ‘ 56,000‘ 79,80‘ 4468,80‘ ‘
w "1.PP"56 56,000
A% Soucet 56,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. f6lii tl. 40 mm,
‘ 2 ‘ M ‘713001002 DN 25, lmab = 0,036 Wim2K ‘ m ‘ 18,000‘ 138,70‘ 2496,60‘ ‘
"2.PP"18 18,000
A% Soucet 18,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. f6lii tl. 40 mm,
‘ 3 ‘ M ‘713001003 DN 32, lmab = 0,036 Wim2K ‘ m ‘ 11,000‘ 156,80‘ 1 724,80‘ ‘
w "2.PP"11 11,000
A% Soucet 11,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. f6lii tl. 40 mm,
‘ 4 ‘ M ‘713001004 DN 40, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m ‘ 13,000‘ 160,60‘ 2 087,80‘ ‘
w "2.PP"13 13,000
A% Soucet 13,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. f6lii tl. 40 mm,
‘ 5 ‘ M ‘713001005 DN 50, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m 16,000‘ 190,00‘ 3 040,00‘ ‘
"2.PP"16 16,000
A% Soucet 16,000
‘ 6 ‘ K ‘713909001 mor;tzszktyepelne izolace z mineralni viny s Al. folii v&. ‘ m ‘ 1141000‘ 52’30‘ 5 962,20‘ ‘
w 56+18+11+13+16 114,000
w Souget 114,000
‘ 7 ‘ K ‘998713201 \F;Le:‘é”n:‘mm procentni pro izolace tepelné v objektech o, ‘ 2,000‘ 197,70‘ 395,40‘03 URS 2020 01 ‘
D 732 Ustfedni vytapéni - strojovny 17 252,91
| 8 | K 732420812 |Demontaz Gerpadia ob&hového spiralnino do DN 40 | kus | 3,000/ 192,90 578,70 CS URS 202001 |
w "2.PP"3 3,000
A% Soucet 3,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=2,48 m3/h,
‘ 9 ‘ M ‘732001001 ‘H=19,0 «Ps, DN 25, 230 V. 34 W, 0.32 A ‘ kus ‘ 1,000‘ 4306,40‘ 4306,40‘ ‘
w "2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=1,40 m3/h,
‘ 10 ‘ M ‘732001002 ‘H=18,0 «Ps, DN 25, 230 V. 68 W, 0,61 A ‘ kus ‘ 1,000‘ 3 758,20‘ 3 758,20‘ ‘
"2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=0,74 m3/h,
‘ 11 ‘ M ‘732001003 ‘H=17,0 «Ps, DN 25, 230 V. 68 W, 0,61 A ‘ kus ‘ 1,000‘ 3758,20‘ 3758,20‘ ‘
w "2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=0,82 m3/h, H=20
‘ 12 ‘ M ‘732001004 ‘kpa’ DN 25, 230 V. 63 W, 0,61 A ‘ kus ‘ 1,000‘ 3 758,20‘ 3 758,20‘ ‘
w "2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
13| K 732429212 Montaz cerpadia obéhoveho mokrobézného soubor 4,000 167,20 668,80/CS URS 2020 01
zavitového DN 25
w 4 4,000
A% Soucet 4,000
PFfesun demontovanych strojoven vodorovné 100 m v .
14 | K 732890801 X L. t 0,063 1762,30 111,02/CS URS 2020 01
objektech vy$ky do 6 m
15| K 998732201 g':f“" hmot procentni pro strojovny v objektech vdo o, 1,850 169,40 313,39/CS URS 2020 01
D 733 Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 45 894,01
[ 16 K 733110803 |Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN15 | m | 12,000 25,70 308,40 CS URS 202001 |
w "1.PP"12 12,000
A% Soucet 12,000
[17 | K 733110806 |Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN32 | m | 12,000 27,60 331,20 CS URS 202001 |
w "2.PP"12 12,000
A% Soucet 12,000
[ 18] K 733110808 |Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN50 | m | 10,000 56,10/ 561,00 CS URS 202001 |
w "2.PP"10 10,000
A% Soucet 10,000
‘ 19 ‘ K ‘7331 11103 E‘ﬁlt';‘;" ocelové zavitove bezeSvé bézné nizkotlaké ‘ m ‘ 56,000‘ 245,10‘ 13 725,60‘03 URS 2020 01 ‘
w "1.PP"56 56,000
w Soucet 56,000
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‘ 20 ‘ K ‘7331 11105 E‘;}Z‘g' ocelove zavitové bezesve bezne nizkotlake ‘ m ‘ 18,000‘ 296,40‘ 5 335,20‘03 URS 2020 01
w "2.PP"18 18,000
wW Soucet 18,000
‘ 21 ‘ K ‘7331 11106 Eiltr;;l ocelove zavitové bezesve bezne nizkotlake ‘ m ‘ 11,000‘ 368,60‘ 4 054,60‘03 URS 2020 01
w "2.PP"11 11,000
wW Soucet 11,000
‘ 22 ‘ K ‘7331 11107 E‘;}r:g' ocelove zavitové bezesve bezne nizkotlake ‘ m ‘ 13,000‘ 418,00‘ 5 434,00‘03 URS 2020 01
w "2.PP"13 13,000
wW Soucet 13,000
‘ 23 ‘ K ‘7331 11108 E‘;}“s‘g' ocelove zavitove bezesve bezne nizkotlake ‘ m ‘ 16,000‘ 505,40‘ 8 086,40‘03 URS 2020 01
w "2.PP"16 16,000
wW Soucet 16,000
| 24| K 733190107 |Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitove doDN40 | m | 98,000 10,50] 1029,00 CS URS 2020 01
w 56+18+11+13 98,000
wW Soucet 98,000
|25 K 733190108 |Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitove doDN50 | m | 16,000 15,20/ 243,20 CS URS 2020 01
w 16 16,000
wW Soucet 16,000
‘ 26 ‘ K ‘733191913 Zaslepeni potrubi ocelového zavitového zavafenim a ‘ kus ‘ 20,000‘ 129,20‘ 2 584,00‘03 URS 2020 01
skovanim DN 15
w "1.PP"20 20,000
wW Soucet 20,000
27 K 733890801 Premisténi potrubi demontovaného vodorovné do 100 |, 0,104 1 340,50 139,41/CS URS 2020 01
m v objektech vysky do 6 m
28 | K 733909002 Napojeni na stavajici rozvody DN 15 kus 2,000 249,90 499,80
w "1.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
| 29| K 733909003 [Napojeni na stavaiici rozvody DN 50 | kus | 4,000] 518,70/ 2074,80]
w "2.PP"2+2 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 30 ‘ K ‘998733201 Sf;‘é"n?mm procentni pro rozvody polrubiv objektech o ‘ 3,350‘ 444,00‘ 1 487,40‘03 URS 2020 01
D 734 Ustfedni vytapéni - armatu 73 721,90
‘ 31 ‘ K ‘734200811 :}I?)IIIUIIldL drirduury Zdavitove's Jeurtimm Zdaviernruo o ‘ kus ‘ 111000‘ 31,40‘ 345140‘03 URS 2020 01
w "1.PP"11 11,000
wW Soucet 11,000
|32 K 734200821 |Demontaz armatury zavitové se dvéma zavity do G 1/2| kus | 25,000 91,20/ 2280,00/CS URS 2020 01
w "1.PP"22 22,000
w "2.PP"3 3,000
wW Soucet 25,000
|33 K 734200822 |Demontaz armatury zavitové se dvéma zavitydo G1 | kus | 12,000 126,40 1 516,80 CS URS 2020 01
w "2.PP"12 12,000
wW Soucet 12,000
| 34| K 734200824 |Demontaz armatury zavitové se dvéma zavitydo G2 | kus | 6,000 206,20 1237,20 CS URS 2020 01
w "2.PP"6 6,000
wW Soucet 6,000
|35 M 734001001 | Termostaticky ventil pfimy DN 15, Kvs=0,86 | kus | 2000 356,30 712,60
w "1.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
|36 M 734001002 | Termostaticky ventil rohovy DN 15, Kvs=0,86 | kus | 2,000 346,80 693,60
w "1.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 37 ‘ M ‘73 4001003 Uzaviraci a _regulac“ni Sroubeni s vypousténim primé ‘ Kus ‘ 2 OOO‘ 247, 00‘ 404, OO‘
DN 15, Kvs=1,31
"1.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 38 ‘ M ‘73 4001303 Uzaviraci a _regulac“ni Sroubeni s vypousténim rohové ‘ Kus ‘ 2 000‘ 247, 00‘ 404, OO‘
DN 15, Kvs=1,31
w "1.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
|39 M 734001005 | Termostaticka hlavice s pojistkou proti odcizeni | kus | 4,000 375,30 1501,20
w "1.PP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|40 | M 734101001 |Kulovy kohout DN 15 | kus | 4,000 107,40 429,60
w "2.PP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|41 M 734101003 |Kulovy kohout DN 25 | kus | 6,000 251,80 1510,80
w "2.PP"6 6,000
wW Soucet 6,000
|42 | M 734001004 |Kulovy kohout DN 32 | kus | 3,000 389,50 1168,50
w "2.PP"3 3,000
wW Soucet 3,000
|43 | M 734101005 |Kulovy kohout DN 40 | kus | 3000 627,00 1881,00
w "2.PP"3 3,000
wW Soucet 3,000
|44 | M 734002001 | Automaticky odvzdusiiovaci ventil DN 15 | kus | 4,000 152,00 608,00
w "2.PP"4 4,000
wW Soucet 4,000
| 45| M 734002002 |Vypoustéci kulovy kohout DN 15 | kus | 4,000 109,30 437,20
w "2.PP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|46 | M 734003002 |Filtr DN 25 | kus | 1,000 224,20 224,20
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
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| 47 | M 734003003 |Filtr DN 32 | kus [ 1,000 410,40 410,40
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
| 48 | M 734003004 |Filtr DN 40 | kus 1,000 514,00 514,00
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|49 | M 734503002 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 20 | kus | 4,000 1450,70 5802,80 |
w "2.PP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|50 | M 734503003 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 25 | kus | 2000 1549,50 3099,00]
w "2.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
| 51| M 734503005 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 40 | kus | 2000 2506,10] 5012,20
w "2.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
Tricestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 10, rozsah
52| M 734505001 teploty -10 - 130°C, Q=2,48 m3/h, DN 25, p=5,8 kPa, | kus 1,000 3495,10 3495,10
kvs=10, servopohon bude dodavkou profese MaR
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
Tricestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 10, rozsah
53| M 734505002 teploty -10 - 130°C, Q=1,40 m3/h, DN 20, p=4,7 kPa, | kus 1,000 2929,80 2929,80
kvs=6,3, servopohon bude dodavkou profese MaR
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
Tricestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 10, rozsah
54| M 734505003 teploty -10 - 130°C, Q=0,74 m3/h, DN 15, p=3,1 kPa, | kus 1,000 2 854,80 2854,80
kvs=4,0, servopohon bude dodavkou profese MaR
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
Tricestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 10, rozsah
55| M 734505004 teploty -10 - 130°C, Q=0,82 m3/h, DN 15, p=3,9 kPa, | kus 1,000 2 854,80 2854,80
kvs=4,0, servopohon bude dodavkou profese MaR
w "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|56 K 734209103 [Montaz armatury zavitové s jednim zavitem G 12 | kus | 8,000/ 25,70 205,60 CS URS 2020 01
w 4+4 8,000
wW Soucet 8,000
|57 | K 734209113 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1/2 | kus | 12,000 80,80 969,60 CS URS 2020 01
w 2+2+2+2+4 12,000
A% Soucet 12,000
|58 K 734209114 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 3/4 | kus | 4,000] 101,70, 406,80/CS URS 2020 01
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
|59 | K 734209115 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1 | kus 9,000/ 113,10 1017,90 CS URS 2020 01
w 6+1+2 9,000
wW Soucet 9,000
|60 K 734209116 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 5/4 | kus | 4,000] 134,90 539,60 CS URS 2020 01
w 3+1 4,000
wW Soucet 4,000
|61 K 734209117 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 6/4 | kus | 6,000/ 176,70 1060,20 CS URS 2020 01
w 3+1+2 6,000
wW Soucet 6,000
|62 K 734209123 [Montaz armatury zavitové s tremi zavity G 1/2 | kus | 2,000/ 344,90/ 689,80 CS URS 2020 01
w 2 2,000
wW Soucet 2,000
|63 K 734209124 [Montaz armatury zavitové s tremi zavity G 3/4 | kus | 1,000 572,90/ 572,90 CS URS 2020 01
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
|64 K 734209125 [Montaz armatury zavitové s tremi zavity G 1 | kus | 1,000 649,80 649,80 CS URS 2020 01
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
|65 K 734291951 [Montaz hlavice ru¢niho a termostatického ovladani | kus | 4,000] 67,50 270,00 CS URS 2020 01
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 66 ‘ K ‘73441 1101 Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou zadni | o 8,000‘ 472,20‘ 3 777,60‘03 URS 2020 01
pfipojeni pramér 63 mm délky 50 mm
w "2.PP"8 8,000
wW Soucet 8,000
‘ 67 ‘ K ‘734421 101 ‘T'ak"meﬂs pevnym stonkem a zpétnou klapkou tlak O" kus ‘ 12,000‘ 1 727,10‘ 20 725,20‘03 URS 2020 01
16 bar prumér 50 mm spodni pfipojeni
w "2.PP"12 12,000
A% Soucet 12,000
68 | K |734890801 Premisténi demontovanych armatur vodorovné do 100 |, 0,050 1016,50 50,83 CS URS 2020 01
m v objektech vysky do 6 m
69 K 998734201 GPr;S“" hmot procentni pro armatury v objektech vdo | o, 0,380 734,40 279,07/CS URS 2020 01
D 735 Ustfedni vytapéni - otopna télesa 20 107,44
‘ 70 ‘ K ‘735151811 Demontaz otopného télesa paneloveho jednoradého ‘ kus ‘ 7,000‘ 112,10‘ 784,70‘03 URS 2020 01
délka do 1500 mm
w "1.PP"7 7,000
wW Soucet 7,000
‘ 71 ‘ K ‘735151821 Demontaz otopného télesa paneloveho dvouradeho ‘ kus ‘ 3,000‘ 132,10‘ 396,30‘03 URS 2020 01
délka do 1500 mm
w "1.PP"3 3,000
wW Soucet 3,000
‘ 72 ‘ K ‘735151822 Demontaz otopného télesa paneloveho dvouradeho ‘ kus ‘ 1,000‘ 172,00‘ 172,00‘03 URS 2020 01
délka do 2820 mm
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W "1.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
Deskové otopné téleso klasické provedeni s bocnim
73 M 735001001 pripojenim, dvé desky, vysky 600 mm, délky 1200 mm | kus 1,000 2240,10 2240,10
- KL 21-6120
Deskové otopné téleso klasické provedeni s bocnim
74 M 735001002 pripojenim, dvé desky, vysky 600 mm, délky 1000 mm | kus 1,000 3179,70 3179,70
- KL 22-6100
75| M 1735001003 Zfbrlkove trub_kove ocelové téleso bézného provedeni Kkus 1,000 1389,90 1389,90
h=1500 mm, I=600 mm
76 | K |735000912 Vyregulovani ventilu nebo kohoutu dvojregulacnihos o 3,000 126,40 379,20 CS URS 2020 01
termostatickym ovladanim
\2% 1+1+1 3,000
wW Soucet 3,000
77| K 735159210 Montaz otopnych téles panelovych dvouradych deélky |\ 1,000 368,60 368,60/CS URS 2020 01
do 1140 mm
Y "1.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
78| K 735159220 Montaz otopnych téles panelovych dvouradych deélky |\ 1,000 397,10 397,10/CS URS 2020 01
do 1500 mm
Y "1.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
79 | K |735164522 Montdz otopného télesa trubkoveho na stény vysky kus 1,000 364,80 364,80 CS URS 2020 01
télesa pres 1340 mm
Y "1.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|80 K 735191905 |Odvzdusnéni otopnych téles | kus | 3,000/ 26,60 79,80/CS URS 2020 01
\2% 1+1+1 3,000
wW Soucet . 3,000
81 K 735784501 Prelozer}l otopného télesa - NUTNO PROVERIT NA Kus 3,000 3182,50 9547.50
STAVBE
\2% "m.¢. A_A191680"1+1 2,000
W "m.¢. A_A191700"1 1,000
wW Soucet 3,000
82 | K |735890801 Premisténi demontovaného otopného télesa t 0,208 1 204,60 250,56 CS URS 2020 01
vodorovné 100 m v objektech vySky do 6 m
83| K 998735201 g(r)e;:: hmot procentni pro otopna télesa v objektech v/, 2,850 195,50 557,18 CS URS 2020 01
D 767 Konstrukce zamecnické 6 384,86
|84 | M 767001001 |Dodévka KDK | kg | 40,000 52,30 2092,00
Y 40 40,000
W Soucet 40,000
‘ 85 ‘ K ‘7679951 11 Z":gtig atypickych zamecnickych konstrukef hmotnosti - ‘ 40,000‘ 104,50‘ 4 180,00‘CS URS 2020 01
Y 40 40,000
Y Soucet 40,000
86| K 1998767201 Pr.esun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v % 1,800 62,70 112,86 CS URS 2020 01
objektech v.do 6 m
D 783 Dokonc&ovaci prace - natéry 3625,20
‘ 87 ‘ K ‘783614551 ggkr:"r:”' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do | ‘ 114,000‘ 12,40‘ 1 413,60‘03 URS 2020 01
\2% 56+18+11+13+16 114,000
Y Soucet 114,000
88 | K 1783614651 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 114,000 12,40 1413,60 CS URS 2020 01
DN do 50 mm
\2% 56+18+11+13+16 114,000
Y Soucet 114,000
‘ 89 ‘ K ‘783617611 ‘rf]?f' dvojnasobny synteticky natér potrubi DN do 50 ‘ m ‘ 21,000‘ 38,00‘ 798,00‘03 URS 2020 01
Y 21 21,000
Y Soucet 21,000
p OST Ostatni 48 972,50
90 | K OST001001 Vypusténi, napusténi a odzvdusnéni systému hod 48,000 332,50 15 960,00
91| K | OST001002 Provozni, topna a tlakova zkouska hod 72,000 332,50 23 940,00
92 K OST001004 Mechanizace - leeni, Zebiiky den 3,000 2137,50 6 412,50
93 | K /OST001005 Zaregulovani otopné soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_2 - Chlazeni
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 453 120,58
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 95 155,32
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 548 275,90
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_2 - Chlazeni
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 453 120,58
PSV - Prace a dodavky PSV 404 148,08
713 - Izolace tepelné 145 385,80
733 - Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 116 505,34
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 125 500,22
767 - Konstrukce zamecnické 7 981,12
783 - Dokoncovaci prace - natéry 8 775,60
OST - Ostatni 48 972,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_2 - Chlazeni
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 453 120,58
p PSV Prace a dodavky PSV 404 148,08
D 713 Izolace tepelné 145 385,80
Tepelna izolace kaucukova s tfidou reakce na oheri
1 | M 713001002.1 BL-s3,d0 pro potrubi DN 65 ti 40mm, mi > 7000, Ib.= = m 120,000 658,40 79 008,00
0,038 W/mK
w 120 120,000
w Soucet 120,000
Tepelna izolace kaucukova s tfidou reakce na oheri
2 | M 713001003.1 BL-s3,d0 pro potrubi DN 100, t| 40 mm, mi > 7000, b. = m 22,000 747,70 16 449,40
= 0,038 W/mK
w 22 22,000
A% Soucet 22,000
Zavésny systém pro kauc¢ukovou izolaci tl. 40 mm pro
3 | M |713001005.1 ! kus 40,000 191,00 7 640,00
potrubi DN65
w 40 40,000
A% Soucet 40,000
4 M 713001006 Zavesrzy systém pro kaucukovou izolaci tl. 40 mm pro Kkus 8,000 272,70 2 181,60
potrubi DN 100
8 8,000
A% Soucet 8,000
5 | K 713909001.1 li/_lor_ltaz kauc.ukove izolace v¢. zavésného systému, m 114,000 137,80 15 709,20
Cistidla a lepidla
w 12+80+22 114,000
w Soucet 114,000
| 6 | K 713989001 |Izolace armatur D+M | kus | 24,000 897,80 21 547,20] |
w 24 24,000
A% Soucet 24,000
‘ 7 ‘ K ‘998713201 \F;Le:‘é”n:‘mm procentni pro izolace tepelné v objektech o ‘ 2,000‘ 1 425,20‘ 2 850,40‘08 URS 2020 01 ‘
D 733 Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 116 505,34
| 8 | K 733110808 |Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN50 | m | 60,000 56,10/ 3366,00/CS URS 202001 |
w "2 PP"28+32 60,000
A% Soucet 60,000
‘ 9 ‘ K ‘733121 124 sg)tg‘g' ocelove hladké bezeSvé bézné nizkotlaké D ‘ m ‘ 120,000‘ 645,10‘ 77 412,00‘03 URS 2020 01 ‘
w "2 PP"80+40 120,000
w Soucet 120,000
‘ 10 ‘ K ‘733121 128 ng;‘f'ome'm’e hladke bezesvé bézné nizkotlake D ‘ m 22,000‘ 956,70‘ 21 047,40‘03 URS 2020 01 ‘
w "2 PP"22 22,000
A% Soucet 22,000
[11] K 733141102 |Odvzdusiiovaci nédoba z trubek ocelovych do DN 50 | kus | 6,000 563,40/ 3380,40/CS URS 202001 |
w "2 PP'6 6,000
A% Soucet 6,000
Zkouska tésnosti potrubi ocelové hladké pres D .
‘ 12 ‘ K ‘733190225 ‘60’3)(2’9 do D 89x5.0 ‘ m 120,000‘ 22,80‘ 2 736,00‘08 URS 2020 01 ‘
w 80+40 120,000
w Soucet 120,000
Zkouska tésnosti potrubi ocelové hladké pres D .
‘ 13 ‘ K ‘733190232 ‘89)(5’0 do D 13350 ‘ m ‘ 22,000‘ 29,50‘ 649,00‘08 URS 2020 01 ‘
w 22 22,000
A% Soucet 22,000
14| K 733890801 Premisténi potrubf demontovaného vodorovné do 100 | 0,319 1.340,50 427,62/CS URS 2020 01
m v objektech vy$ky do 6 m
15| K 733909003 Napojeni na stavajici rozvody DN 50 kus 2,000 518,70 1 037,40
w "2 PP"2 2,000
A% Soucet 2,000
[ 16| K 733909004 INapojeni na stavajici rozvody DN 65 | kus | 2,000/ 618,50 1237,00] |
w "2 PP"2 2,000
A% Soucet 2,000
[17 | K 733909005 INapojeni na stavajici rozvody DN 100 | kus | 2,000/ 718,20/ 1436,40] |
w "2 PP"2 2,000
A% Soucet 2,000
‘ 18 ‘ K ‘998733201 \F;Le:‘é”n:‘mm procentni pro rozvody potrubi v objektech o, ‘ 3,350‘ 1 127,20‘ 3 776,12‘08 URS 2020 01 ‘
D 734 Usttedni vytapéni - armatury 125 500,22
‘ 19 ‘ K ‘734200811 ‘I:l:IIIUIII.dL arrduiry Zavitove s Jeurniin Zavier uo o ‘ kus 6,000‘ 31’40‘ 188,40‘03 URS 2020 01 ‘
w "1 PP"6 6,000
w Soucet 6,000
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| 20| K 734200824 |Demontaz armatury zavitové se dvéma zavitydo G2 | kus | 12,000 206,20 2474,40/CS URS 2020 01
Y "2.PP"12 12,000
W Soucet 12,000
| 21| M 734001002 |Uzaviraci mezipfirubové klapka DN 65 | kus | 6000 116570 6.994,20 |
\2% "2.PP"2+2+2 6,000
wW Soucet 6,000
| 22| M 734001003.1 | Uzaviraci mezipfirubové kiapka DN 100 | kus | 2000 1536,20 | 3072,40]
Y "2.PP"2 2,000
wW Soucet 2,000
| 23| M 734001005.1 Filtr pirubovy DN 65 | kus | 2000 1842,10 3684,20]
\2% "2.PP"1+1 2,000
wW Soucet 2,000
| 24| M 734001006 |Filtr prirubovy DN 100 | kus | 1,000 3254,70] 3254,70
W "2.PP"1 1,000
w Soucet 1,000
|25 | M 734001007 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 40 | kus | 1,000 2506,10] 2506,10 |
wW "2.PP"1 1,000
w Soucet 1,000
|26 | M 734001008 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 50 | kus | 2000 3074,20] 6 148,40
\2% "2.PP"1+1 2,000
w Soucet 2,000
|27 | M 734001009 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 65 | kus | 2000 8232,70] 16 465,40
\2% "2.PP"1+1 2,000
w Soucet 2,000
| 28 | M 734001010 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 80 | kus | 1,000 15377,70| 15 377,70
W "2.PP"1 1,000
w Soucet 1,000
|29 | M 734001011 |Vypoustéci kulovy kohout DN 25 | kus | 3,000 251,80 755,40
\2% "2.PP"1+1+1 3,000
w Soucet 3,000
TFicestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 16, rozsah
teploty 0 - 130°C, Q=16,60 m3/h, DN 65, p=6,9 kPa,
30 | M \734001012 kvs=63, zdvih 20 mm, servopohon bude dodavkou kus 1,000 6 826,50 8 826,50
profese MaR
Y "2.PP"1 1,000
w Soucet 1,000
TFicestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 16, rozsah
teploty 0 - 130°C, Q=9,00 m3/h, DN 50, p=5,0 kPa,
31| M 734001013 kvs=40, zdvih 20 mm, servopohon bude dodavkou kus 1,000 714210 714210
profese MaR
Y "2.PP"1 1,000
wW Soucet 1,000
TFicestny kompaktni sméSovaci ventil, PN 16, rozsah
teploty 0 - 130°C, Q=7,90 m3/h, DN 50, p=3,9 kPa,
32 | M \734001014 kvs=40, zdvih 20 mm, servopohon bude dodavkou kus 1,000 714210 714210
profese MaR
W "2.PP"1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 33 ‘ K ‘734109215 "\D""\’l"éasz armatury prirubové se dvéma pirubami PN 16\ 10,000‘ 1 305,30‘ 13 053,00‘03 URS 2020 01
\2% 6+2+2 10,000
Y Soucet 10,000
‘ 34 ‘ K ‘734109216 "\D""\’lnggz armatury pfirubové se dvéma prirubami PN 16 |\ - 1,000‘ 1 726,20‘ 1 726,20‘03 URS 2020 01
Y 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 35 ‘ K ‘734109217 "\D""\’l":gz armatury pfirubové se dvéma prirubami PN 16 |\ - 3,000‘ 2 337,00‘ 7 011,00‘03 URS 2020 01
\2% 2+1 3,000
wW Soucet 3,000
‘ 36 ‘ K ‘734109414 "\D""\’lnégz armatury pfirubové se tremi pfirubami PN 16|\ - 2,000‘ 1 673,00‘ 3 346,00‘03 URS 2020 01
\2% 1+1 2,000
w Soucet 2,000
‘ 37 ‘ K ‘734109415 "\D""\’l"éasz armatury prirubove se tremi prirubami PN.16 1,000‘ 1 904,80‘ 1 904,80‘03 URS 2020 01
Y 1 1,000
w Soucet 1,000
|38 K 734209105 [Montaz armatury zavitové s jednim zavitem G 1 | kus | 3,000/ 32,30/ 96,90/CS URS 2020 01
Y 3 3,000
w Soucet 3,000
|39 | K 734209117 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 6/4 | kus | 1,000 176,70 176,70/CS URS 2020 01
Y 1 1,000
w Soucet 1,000
|40 K 734209118 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 2 | kus | 2,000/ 218,50 437,00/CS URS 2020 01
Y 2 2,000
w Soucet 2,000
‘ 41 ‘ K ‘73441 1101 Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou zadni | o 6,000‘ 472,20‘ 2 833,20‘03 URS 2020 01
pfipojeni pramér 63 mm délky 50 mm
Y "2.PP"6 6,000
w Soucet 6,000
‘ 42 ‘ K ‘734421 101 ‘T'ak"meﬂs pevnym stonkem a zpétnou klapkou tlak O" kus ‘ 6,000‘ 1 727,10‘ 10 362,60‘03 URS 2020 01
16 bar primér 50 mm spodni pfipojeni
Y "2.PP"6 6,000
wW Soucet 6,000
43 K 1734890801 Premisténi demontovanych armatur vodorovné do 100 |, 0,045 1016,50 4574 CS URS 2020 01
m v objektech vysky do 6 m
44 K 998734201 GP:‘:]S“" hmot procentni pro armatury v objektech vdo |, 0,380 1250,20 475,08/ CS URS 2020 01

Strana 84 z 192




‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
D 767 Konstrukce zamecnické 7 981,12
|45 M 767001001 |Dodévka KDK | kg | 50,000 52,30 261500 |
w 50 50,000
w Souget 50,000
‘ 46 ‘ K ‘7679951 11 ‘ZA:?Z atypickych zamecnickych konstrukef hmotnosti - ‘ 50,000‘ 104,50‘ 5 225,00‘03 URS 2020 01 ‘
w 50 50,000
w Souget 50,000
47| K 1998767201 Pr.esun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v % 1,800 78,40 141,12 CS URS 2020 01
objektech v.do 6 m
D 783 Dokonc&ovaci prace - natéry 8 775,60
‘ 48 ‘ K ‘783614561 ‘128'3'2:1:' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do | ‘ 142,000‘ 13,30‘ 1 888,60‘03 URS 2020 01 ‘
w 120+22 142,000
w Souget 142,000
49 K 1783614661 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 142,000 48,50 6 887,00 CS URS 2020 01
DN do 100 mm
w 120+22 142,000
w Souget 142,000
p OST Ostatni 48 972,50
50 | K /OST001001.1 Vypusténi, napusténi a odzvdusnéni systému hod 48,000 332,50 15 960,00
51| K |/OST001002.1 Tlakova a provozni zkouska hod 72,000 332,50 23 940,00
52| K |OST001003 Mechanizace - leSeni, Zebfiky den 3,000 2 137,50 6 412,50
53 | K /OST001005 Zaregulovani chladici soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_3 - Para
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 107 698,86
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 22 616,76
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 130 315,62
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Radiologie Olomouc
Obijekt:

D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:

20-109-01_3 - Para

Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 107 698,86
PSV - Prace a dodavky PSV 73 641,36
713 - Izolace tepelné 6 119,00
733 - Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 54 573,40
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 9 756,44
767 - Konstrukce zamecnické 3192,52
OST - Ostatni 34 057,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_3 - Para
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 107 698,86
p PSV Prace a dodavky PSV 73 641,36
D 713 Izolace tepelné 6 119,00
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. folii tl. 40 mm, d
‘ 1 ‘ M ‘713001001 26,9, Imb = 0,035 WhnK ‘ m ‘ 16,000‘ 119,70‘ 1915,20‘ ‘
w "2.PP"16 16,000
A% Soucet 16,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. folii tl. 40 mm, d
‘ 2 ‘ M ‘713001002 337 Iomb = 0,095 WhnK ‘ m ‘ 17,000‘ 138,70‘ 2357,90‘ ‘
"2.PP"17 17,000
A% Soucet 17,000
3 | K 1713909001 Mont'az tepelné izolace z mineralni viny s Al. félii v¢. m 33,000 52,30 1725.90
Al. pasky
w 16+17 33,000
A% Soucet 33,000
‘ 4 ‘ K ‘998713201 \F;Le:‘é"n:‘mm procentni pro izolace tepelné v objektech o, ‘ 2,000‘ 60,00‘ 120,00‘03 URS 2020 01 ‘
D 733 Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 54 573,40
| 5 | K 733640501 |Potrubi nerezové d 15,0/1,0 | m [ 20000 467,40 9 348,00/ |
w "2.PP"20 20,000
A% Soucet 20,000
| 6 | K 733640503 |Potrubi nerezové d 26,9/2,0 | m [ 16,000 741,00/ 11 856,00 |
A% "2.PP"16 16,000
A% Soucet 16,000
| 7 | K 733640504 |Potrubi nerezové d 33,7/2,5 | m [ 17,000 697,30 11.854,10] |
w "2.PP"17 17,000
A% Soucet 17,000
| 8 | K 733190107 |Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitove doDN40 | m | 53,000 10,50] 556,50 CS URS 202001 |
w 20+16+17 53,000
A% Soucet 53,000
| 9 | K 733909001 [Napojeni na stavajici rozvody | kus | 3,000/ 4037,50] 12 112,50 |
w "2.PP"3 3,000
A% Soucet 3,000
[ 10| K 733909002 [Vychlazovaci nadoba kondenzatu - nerezova | kus | 1,000 7 077,50/ 7 077,50/ |
w "2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 11 ‘ K ‘998733201 \F;Le:‘é"n:‘mm procentni pro rozvody potrubi v objektech o, ‘ 3,350‘ 528,00‘ 1 768,80‘08 URS 2020 01 ‘
D 734 Usttedni vytapéni - armatury 9 756,44
| 12| M 734001001.2  Nerezovy piirubovy uzavi raci ventil DN 20, PN.16 | kus | 2,000 2367,40] 4734,80 |
w "2.PP"2 2,000
A% Soucet 2,000
| 13| M 734001002.1 | Nerezovy piirubovy uzavi raci ventil DN 25, PN.16 | kus | 1,000 3078,00] 3078,00] |
w "2.PP"1 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 14 ‘ K ‘734109211 "\D/';";Z armatury prirubové se dvéma pfirubami PN 16 2,000‘ 585,20‘ 1 170,40‘03 URS 2020 01 ‘
w 2 2,000
A% Soucet 2,000
‘ 15 ‘ K ‘734109212 "\D/';";Z armatury prirubové se dvéma pirubami PN 16 1,000‘ 736,30‘ 736,30‘08 URS 2020 01 ‘
w 1 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 16 ‘ K ‘998734201 g':f“" hmot procentni pro armatury v objektech vdo o, 0,380‘ 97,20‘ 36,94‘08 URS 2020 01
D 767 Konstrukce zamecnické 3192,52
|17 | M 767001001 |Dodévka KDK | kg | 20000 52,30 1046,00| |
w 20 20,000
A% Soucet 20,000
‘ 18 ‘ K ‘7679951 11 Z/'C?gti; atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti - ‘ 20,000‘ 104,50‘ 2 090,00‘03 URS 2020 01 ‘
w 20 20,000
A% Soucet 20,000
19| K 998767201 Pr<.asun hmot procentni pro zdme¢nické konstrukce v % 1,800 31,40 56,52 CS URS 2020 01
objektech vdo 6 m
p OST Ostatni 34 057,50
20| K |OST001001 Vypusténi, napusténi a odzvdusnéni systému hod 24,000 332,50 7 980,00
21| K |OST001002 Provozni, topna a tlakova zkouska hod 72,000 332,50 23 940,00
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

|22 K |0ST001004 Mechanizace - leSeni, Zebfiky | den | 1,000 2137,50] 2137,50]
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_4 - Glykolovy o...
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 644 512,65
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 135 347,66
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 779 860,31
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_4 - Glykolovy o...
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 644 512,65
PSV - Prace a dodavky PSV 545 590,15
713 - Izolace tepelné 28 786,64
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 6 980,87
732 - Ustfedni vytapéni - strojovny 203 619,98
733 - Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 133 813,78
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 153 442,12
767 - Konstrukce zamecnické 13 109,76
783 - Dokoncovaci prace - natéry 5 837,00
OST - Ostatni 98 922,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_4 - Glykolovy o...
Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 644 512,65
p PSV Prace a dodavky PSV 545 590,15
D 713 Izolace tepelné 28 786,64
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. félii tl. 30 mm,
‘ 1 ‘ M ‘713001001 DN 100, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m 10,000‘ 301,20‘ 3012,00‘ ‘
w "Na stfeSe"10 10,000
w Soucet 10,000
Izolace armatur plosna z mineralni viny kasirovana Al
‘ 2 ‘ M ‘713004001 folii se soucinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm ‘ m2 6,000 ‘ 256,50 ‘ 7539,00 ‘ ‘
"Na stfeSe"6 6,000
w Soucet 6,000
3 | K 1713909001 Mont'az tepelné izolace z mineralni viny s Al. félii v¢. m 10,000 90,30 903,00
Al. pasky
w 10 10,000
w Soucet 10,000
‘ 4 ‘ K ‘713909002 E)/Iéosnkt?z plodné izolace z mineralni viny s Al. folii v&. Al. ‘ 2 10’000‘ 213,80‘ N 138,00‘ ‘
w 10 10,000
w Soucet 10,000
5 | K 713909003 Oplechovani izolace na stfeSe ¢asti rozvodl a armatur m2 16,000 1282,50 20 520,00
Al. plechem
w 16 16,000
w Soucet 16,000
PFesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech .
6 | K /998713203 vdo24m % 2,400 281,10 674,64/CS URS 2020 01
D 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod 6 980,87
7 | K 1722174003 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 m 18,000 311,60 5608,80 CS URS 2020 01
D 25 x 3,5 mm
w "3.NP"18 18,000
w Soucet 18,000
‘ 8 ‘ K ‘722290226 ‘Eli\logzka t&snosti vodovodniho potrubi zavitového do ‘ m 18,000‘ 19’00‘ 342,00‘08 URS 2020 01 ‘
w 18 18,000
w Soucet 18,000
| 9 | K 722290234 |Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 | m 18,000 28,50 513,00 CS URS 202001 |
w 18 18,000
w Soucet 18,000
10 | K 722989001 Napojeni na stavajici rozvody ZTI kus 1,000 427,50 427,50
11| K 998722203 PFesun hmot procentni pro vnitfni vodovod v objektech % 1,300 68,90 89,57 CS URS 2020 01
vdo24 m
D 732 Usttedni vytapéni - strojovny 203 619,98
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=6,6 m3/h, H=162
‘ 12 ‘ M ‘732002001 ‘kPa, DN 40, 3x400 V, P=1.1 KW, 2,5 A ‘ kus 1,000‘ 19 573,80‘ 19 573,80‘ ‘
"3.NP"1 1,000
w Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=5,5 m3/h, H=149
‘ 13 ‘ M ‘732002002 ‘kPa, DN 40, 3x400 V, P=1.1 KW, 2,5 A ‘ kus 1,000‘ 19 573,80‘ 19 573,80‘ ‘
w "3.NP"1 1,000
w Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=8,3 m3/h, H=186
‘ 14 ‘ M ‘732002003 ‘kPa, DN 40, 3x400 V, P=1.1 KW, 2,5 A ‘ kus 1,000‘ 19 573,80‘ 19 573,80‘ ‘
w "3.NP"1 1,000
w Soucet 1,000
Obéhové cerpadlo konstatni tlak Q=6,6 m3/h, H=162
‘ 15 ‘ M ‘732002004 ‘kPa, DN 40, 3x400 V, P=1.1 KW, 2,5 A ‘ kus 1,000‘ 19 573,80‘ 19 573,80‘ ‘
"3.NP"1 1,000
w Soucet 1,000
Demineralizaéni kolona s moznosti michani demi vody
s vodou surovou pro umisténi do prostoru, tpravna
16 | M 732003001 obsahuje - Filtr mechanickych necistot, potrubni kus 1,000 33 258,60 33 258,60
oddélovac, vodomér demi jednotku, konduktometr,
pfipojovaci hadice
w "3.NP"1 1,000
W Soucet 1,000
Automaticky doplriovaci zafizeni z oteviené
zasobnikové a michaci nadoby se solenoidovym
17 | M |732003002 ventilem, michaci plastova nadrz 100 I, michaci kus 1,000 45 029,10 45 029,10
nerezové cerpadlo pramér 500 mm, vy$ka 800 mm,
vykon 0,55 kW, napéti 400V/50Hz
w "3.NP"1 1,000
w Soucet 1,000
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Tlakova expanzni nadoba glykolového okruhu, objem
18 | M |732003003 140 I, max. prac. tlak 10 bar, prac. rozsah teplot -20 - kus 1,000 13 682,90 13 682,90
70 °C, max koncentrance glykolu ve smési 50 %
Y "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
19 K 732420223 Montsz cerpadla obéhoveho mokrobézného soubor 4,000 998,50 3994,00 CS URS 2020 01
pfirubového DN 40 jednodilné
Y 4 4,000
wW Soucet 4,000
20| K 1732989001 Montaz’demlnerallzacnl kolony V€. pfisluSenstvi a Kus 1,000 13 585,00 13 585,00
uvedeni do provozu
Y 1 1,000
wW Soucet 1,000
21| K 1732989002 Montaz’automatlckeho doplriovaciho zafizeni vE. Kus 1,000 10 165,00 10 165,00
uvedeni do provozu
Y 1 1,000
wW Soucet 1,000
|22 K 732989003 [Montaz expanzni nadoby v&. revize | kus | 1,000 1813,60 1813,60] |
W 1 1,000
wW Soucet 1,000
PFesun hmot procentni pro strojovny v objektech v do .
23 K 998732202 1om % 1,900 1.998,20 3796,58/CS URS 2020 01
D 733 Ustfedni vytapéni - rozvodné potrubi 133 813,78
24| K 1733111115 Potrubi oc.:elov'e zavitové bezesvé bézné v kotelnach 5,000 395,20 1976,00 CS URS 2020 01
nebo strojovnach DN 25
W "3.NP"5 5,000
wW Soucet 5,000
25 K 733121224 Potrubi ocelove hladke bezeSve v kotelnach nebo m 40,000 855,00 34 200,00/CS URS 2020 01
strojovnach D 76x3,6
Y "3.NP"40 40,000
W Soucet 40,000
26 K 733121225 Potrubi ocelove hladke bezeSve v kotelnach nebo m 5,000 1085,90 5 429,50 CS URS 2020 01
strojovnach D 89x3,6
Y "3.NP"5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 27 ‘ K ‘733121228 ;f;?;?;ggﬁ'g"%giik; bezesvé v kotelnach nebo 35,000‘ 1 417,40‘ 49 609,00‘03 URS 2020 01
W "Na stfe$e"21 ' 21,000
w "3.NP"14 14,000
Y Soucet 35,000
28| K |733124118 Priplatek k potrubi ocelovemu hladkému za zhotoveni | o 8,000 756,20 6 049,60 CS URS 2020 01
prechod(l DN 65/50
Y "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
29 K 733124119 Priplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni |\ 8,000 756,20 6 049,60 CS URS 2020 01
prechodll DN 65/40
Y "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
30 K 733124121 Priplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni |\ 6,000 944,30 5 665,80 CS URS 2020 01
prechod(l DN 65/32
Y "3.NP"6 6,000
wW Soucet 6,000
31| K 733124122 Priplatek k potrubi ocelovemu hladkému za zhotoveni | o 4,000 1022,20 4 088,80 CS URS 2020 01
prechod(l DN 80/65
Y "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
32 K 733124124 Priplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni |\ 6,000 1310,10 7 860,60 CS URS 2020 01
prechodl DN 100/65
Y "3.NP"4 4,000
Y "Na stfese"2 2,000
wW Soucet 6,000
33 K 733124126 Priplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni | o 1,000 1310,10 1310,10 CS URS 2020 01
prechodl DN 100/80
Y "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|34 K 733141102 |Odvzdusiiovaci nadoba z trubek ocelovych do DN 50 | kus | 2,000/ 563,40/ 1126,80 CS URS 202001 |
Y "Na stfese"2 2,000
wW Soucet 2,000
|35 K 733190107 |Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitové doDN40 | m 5,000/ 10,50] 52,50/CS URS 202001 |
Y 5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 36 ‘ K ‘733190225 ‘ég%lfzkg Lesgoggx‘gog”b' ocelové hladké pres D ‘ m ‘ 45,000‘ 22,80‘ 1 026,00‘03 URS 2020 01 ‘
\2% 40+’-5 ’ ’ 45,000
Y Soucet 45,000
‘ 37 ‘ K ‘733190232 ‘g;:‘s‘%kg;esr:‘fg;g‘gr”b' ocelové hladké pres D ‘ m ‘ 35,000‘ 29,50‘ 1 032,50‘03 URS 2020 01 ‘
Y 35 ’ ’ 35,000
Y Soucet 35,000
|38 K 733989001 |Sbérna nadobka na glykolovou smés | kus | 5,000/ 712,50/ 3 562,50/ |
Y "3.NP"5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 39 ‘ K ‘998733203 \'/Drjosgz rr'nm"t procentni pro rozvody potrubiv objektech o, ‘ 3,700‘ 1 290,40‘ 4 774,48‘CS URS 2020 01 ‘
D 734 Ustfedni vytapé&ni - armatury 153 442,12
|40 | M 734001001 |Kulovy kouhout DN 20 | kus | 2000 148,20 296,40 |
Y "3.NP"2 2,000
wW Soucet 2,000
| 41| M 734001002 |Uzaviraci mezipfirubové klapka DN 65 | kus | 8000 116570 9325,60 |
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w "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
| 42| M 734001003 |Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 100 | kus | 3,000 1536,20 | 4608,60|
w "Na stfese"3 3,000
wW Soucet 3,000
| 43| M 734001004 |Zéptna kiapka mezipfirubové DN 65 | kus | 4,000 177840 7 113,60
w "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
| 44| M 734001005 |Filtr prirubovy DN 65 | kus | 4,000 1842,10 7 368,40
w "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
| 45| M 734001006 |Filtr prirubovy DN 100 | kus | 1,000 3254,70] 3254,70
wW "Na stifese"1 1,000
wW Soucet 1,000
|46 | M 734001007 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 15 | kus | 1,000 1274,90 127490
w "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|47 M 734001008 |Vyvazovaci ventil s méficimi jehlami DN 50 | kus | 4,000 307520 12 300,80 |
w "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|48 | M 734001009 |Flowswitch - NERESENO, zasjiti profese MaR | kus | 4,000 1305,30 5221,20
w "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|49 M 734001010 |Vypoustéci kulovy kohout DN 20 | kus | 4,000 207,10 828,40
w "3.NP"4 4,000
wW Soucet 4,000
|50 M 734001011 |Pajistny ventil DN 20, otv. tlak 3 bar | kus | 1,000 459,80 459,80
w "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|51 M 734001012 |Kulovy kohout se zajisténim a vypousténimDN 25 | kus | 1,000 933,90 933,90
w "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
|52 M 734001013 |Pripojovaci nerezova hadice DN 32, délky 0,5 m | kus | 8000 834,10 6672,80
w "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
|53 M 734001014 |Pryzovy kompenzétor prirubovy DN 40 | kus | 8000 934,80 747840
w "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
|54 M 734001015 |Pryzovy kompenzétor pfirubovy DN 100 | kus | 2,000 1897,20 379440
w "Na stfese"2 2,000
w Soucet 2,000
Tricestny regulaéni ventil PN 16, rozsah teplot 2-120
55| M 734001016 °C, Q=28,8 m3/h, DN 80, p=8,3 kPa, kvs=100, zdvih  kus 1,000 11 261,30 11 261,30
20 mm ,servopohon bude dodavkou profese MaR
w "3.NP"1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 56 ‘ K ‘734109213 "\D""\’l"‘:gz armatury pirubové se dvéma prirubami PN 16, ., s,ooo‘ 998,50‘ 7 988,00‘03 URS 2020 01
w 8 8,000
wW Soucet 8,000
‘ 57 ‘ K ‘734109215 "\D""\’l"éasz armatury pirubové s dvéma prirubami PN 16, ., 16,000‘ 1 305,30‘ 20 884,80‘08 URS 2020 01
Y 8+4+4 16,000
wW Soucet 16,000
‘ 58 ‘ K ‘734109217 "\D""\’l":g; armatury pirubové se dvéma prirubami PN 16, ., 6,000‘ 2 337,00‘ 14 022,00‘03 URS 2020 01
w 3+1+2 6,000
wW Soucet 6,000
‘ 59 ‘ K ‘734109416 "\D""\’l";gz armatury prirubové se tremi prirubami PN-16 o o 1,000‘ 2 389,30‘ 2 389,30‘03 URS 2020 01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
|60 | K 734209104 [Montaz armatury zavitové s jednim zavitem G 34 | kus | 4,000 27,60 110,40/CS URS 2020 01
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
|61 K 734209113 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1/2 | kus | 1,000 80,80 80,80/CS URS 2020 01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
|62 K 734209114 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 3/4 | kus | 3,000/ 101,70, 305,10 CS URS 2020 01
w 2+1 3,000
w Soucet 3,000
|63 K 734209115 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1 | kus | 1,000 113,10 113,10/CS URS 2020 01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
|64 K 734209116 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 5/4 | kus | 8,000/ 134,90 1079,20 CS URS 2020 01
w 8 8,000
w Soucet 8,000
|65 K 734209118 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 2 | kus | 4,000] 218,50 874,00 CS URS 2020 01
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 66 ‘ K ‘73441 1101 Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou zadni. ¢ ‘ 8,000‘ 472,20‘ 3 777,60‘03 URS 2020 01
pfipojeni pramér 63 mm délky 50 mm
w "3.NP"8 8,000
wW Soucet 8,000
‘ 67 ‘ K ‘734421 101 ‘T'ak"meﬂs pevnym stonkem a zpetnou klapkou tiak O" kus ‘ 11,000‘ 1 727,10‘ 18 998,10‘08 URS 2020 01
16 bar priimér 50 mm spodni pfipojeni
w "3.NP"9 9,000
w "Na stfese"2 2,000
w Soucet 11,000
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‘ 68 ‘ K ‘998734203 zpfrf]“" hmot procentni pro armatury v objektech v do ‘ % ‘ 0,410‘ 1 528,10‘ 626,52‘03 URS 2020 01
D 767 Konstrukce zamecnické 13 109,76
|69 | M 767001001 |Dodévka KDK | kg | 50,000 52,30 261500
wW 50 50,000
wW Soucet 50,000
‘ 70 ‘ K ‘7679951 11 Z":gtig atypickych zamecnickych konstrukef hmotnosti - ‘ 50,000‘ 104,50‘ 5 225,00‘03 URS 2020 01
wW 50 50,000
wW Soucet 50,000
71| K 1767999001 OceIO\{a kon§t[ukce v¢. dlazdice 500x500 mm pro KuS 3,000 1662,50 4 987,50
potrubi na stfeSe
wW "Na stfede"3 3,000
wW Soucet 3,000
72| K 1998767203 Pr.esun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v % 2,200 128,30 282,26/CS URS 2020 01
objektech v do 24 m
D 783 Dokonc&ovaci prace - natéry 5 837,00
‘ 73 ‘ K ‘783614551 ggkr:"r:”' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do ‘ 5,000‘ 12,40‘ 62,00‘03 URS 2020 01
wW 5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 74 ‘ K ‘783614561 128‘3'?;:' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do 80,000‘ 13,30‘ 1 064,00‘CS URS 2020 01
wW 40+5+35 80,000
wW Soucet 80,000
75| K 1783614651 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 5,000 12,40 62,00 CS URS 2020 01
DN do 50 mm
wW 5 5,000
wW Soucet 5,000
76| K 1783614661 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 80,000 13.30 1064,00 CS URS 2020 01
DN do 100 mm
wW 40+5+35 80,000
wW Soucet 80,000
‘ 77 ‘ K ‘783617611 ‘rf]?f' dvojnésobny synteticky natér potrubi DN do 50 ‘ m ‘ 5,000‘ 38,00‘ 190,00‘03 URS 2020 01
wW 5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ 78 ‘ K ‘783617631 ‘rf]?f' dvojnasobny synteticky natér potrubi DN do 100 ‘ m ‘ 70,000‘ 48,50‘ 3 395,00‘03 URS 2020 01
wW 40+5+25 70,000
w Soucet 70,000
p OST Ostatni 98 922,50
79| K OST001001 Vypusténi, napusténi a odzvdusnéni systému hod 48,000 332,50 15 960,00
80| K | OST001002 Tlakova a provozni zkouska hod 72,000 332,50 23 940,00
81| K |OST001003 Mechanizace - leSeni, Zebfiky den 3,000 2 137,50 6 412,50
82| K |OST001004 Napusténi ethylenglykolovou smési 35% do systému litr 1 500,000 33,30 49 950,00
83 | K /OST001005 Zaregulovani chladici soustavy hod 8,000 332,50 2 660,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_5 - Prelozky po...
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 318 731,23
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 66 933,56
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 385 664,79
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_5 - Prelozky po...
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 318 731,23
PSV - Prace a dodavky PSV 188 723,73
713 - Izolace tepelné 94 039,00
733 - Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 81 847,90
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 4752,37
767 - Konstrukce zamecnické 6 384,86
783 - Dokoncovaci prace - natéry 1 699,60
OST - Ostatni 130 007,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4b - Vytapéni, chlazeni, para
Soupis:
20-109-01_5 - Prelozky po...
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 318 731,23
p PSV Prace a dodavky PSV 188 723,73
D 713 Izolace tepelné 94 039,00
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. f6lii tl. 40 mm,
‘ 1 ‘ M ‘713001005 DN 50, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m ‘ 16,000‘ 190,00‘ 3 040,00‘ ‘
w "2.PP"16 16,000
A% Soucet 16,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. félii tl. 50 mm,
‘ 2 ‘ M ‘713001006 DN 100, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m 10,000‘ 529,20‘ 5292,00‘ ‘
"2.PP"10 10,000
A% Soucet 10,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. félii tl. 50 mm, d
‘ 3 ‘ M ‘713002001 60,3, Imb = 0,036 W/m2K ‘ ‘ 4,000‘ 242,30‘ 969,20‘ ‘
w "> PP"4 4,000
A% Soucet 4,000
Tepelna izolace z mineralni viny s Al. félii tl. 60 mm, d
‘ 4 ‘ M ‘713002002 76,1, Imb = 0,036 W/m2K ‘ m ‘ 5,000‘ 566,20‘ 2 831,00‘ ‘
w "2.PP"5 5,000
A% Soucet 5,000
Tepelna izolace kaucukova s tfidou reakce na oheri
5 | M |713001003.1 BL-s3,d0 pro potrubi DN 125, tl 44 mm, mi > 7000, Ib. m 32,000 822,70 26 326,40
= 0,038 W/mK
w "2.PP"32 32,000
A% Soucet 32,000
Zavésny systém pro kauc¢ukovou izolaci tl. 44 mm pro
6 | M |713001003.2 , kus 12,000 483,60 5 803,20
potrubi DN 125
"2.PP"12 12,000
A% Soucet 12,000
7 | K 1713909001 Mont'az tepelné izolace z mineralni viny s Al. folii v¢. m 35,000 71,30 249550
Al. pasky
w 16+10+4+5 35,000
A% Soucet 35,000
8 | K 713909001.1 li/_lor_ltaz kauc.ukove izolace v¢€. zavésného systému, m 32,000 137,80 4 409,60
Cistidla a lepidla
w 32 32,000
A% Soucet 32,000
9 | K 1713909002 Opra)/a tepelné |zt.)lac':evz mlvneralnl viny s Al. félii v¢&. KUS 12,000 902,50 10 830,00
Al. pasky po napojeni prelozky
w "2.PP"12 12,000
A% Soucet 12,000
10| K 1713909003 Oprava Feprelnve |Z?Iace kauc€ukové vé. lepidla a Gistidla KUS 8.000 1757.50 14 060,00
po napojeni prelozky
w "2.PP"8 8,000
A% Soucet 8,000
[11] K 713989001 |Izolace armatur D+M | kus | 16,000 902,50/ 14 440,00 |
w "2.PP - pfelozka chlazeni"16 16,000
A% Soucet 16,000
[12] K 713989002 |Demontaz izolaci | m [ 51000 33,30/ 1698,30] |
w "2.PP"17+4+30 51,000
A% Soucet 51,000
‘ 13 ‘ K ‘998713201 \F;Le:‘é”n:‘mm procentni pro izolace tepelné v objektech o ‘ 2,000‘ 921 ,90‘ 1 843,80‘08 URS 2020 01 ‘
D 733 Usttedni vytapéni - rozvodné potrubi 81 847,90
[ 14| K 733110808 |Demontéz potrubi ocelového zavitového do DN50 | m | 17,000 56,10/ 953,70 CS URS 202001 |
w "2.PP"14+3 17,000
A% Soucet 17,000
[ 15 K 733120826 |Demontéz potrubi ocelového hladkého do D 89 | m | 4,000 96,00/ 384,00 CS URS 202001 |
w "2.PP"4 4,000
A% Soucet 4,000
[ 16 K 733120832 |Demontaz potrubi ocelového hladkého do D 133 | m [ 30000 109,30 3279,00/CS URS 202001 |
w "2.PP"8+22 30,000
A% Soucet 30,000
‘ 17 ‘ K ‘7331 11108 E‘ﬁlt';‘g' ocelové zavitove bezeSvé bézné nizkotlaké ‘ m ‘ 16,000‘ 505,40‘ 8 086,40‘08 URS 2020 01 ‘
w "2.PP"16 16,000
A% Soucet 16,000
‘ 18 ‘ K ‘733121 128 ng;‘f'ome'm’e hiadké bezeSvé bézné nizkotlake D ‘ m ‘ 10,000‘ 956,70‘ 9 567,00‘08 URS 2020 01 ‘
w "2.PP - prelozka vytap&ni"10 10,000
A% Soucet 10,000
‘ 19 ‘ K ‘733121 133 Tg;':;"ome'm’e hiadké bezeSvé bézné nizkotlake D ‘ m ‘ 32,000‘ 1 124,80‘ 35 993,60‘08 URS 2020 01 ‘
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W "2.PP - pfelozka chlazeni"32 32,000
W Soucet 32,000
|20 K 733131701 |Potrubi nerezové d 60,3 | m ] 4,000 1573,20 6 292,80/
w "2.PP - prelozka pary"4 4,000
w Soucet 4,000
|21 K 733131702 |Potrubi nerezové d 76,1 | m ] 5,000/ 1995,00 9 975,00/
w "2.PP - prelozka pary"5 5,000
wW Soucet 5,000
|22 K 733141102 |Odvzdusiiovaci nadoba z trubek ocelovych do DN 50 | kus | 4,000] 563,40/ 2253,60/CS URS 2020 01
\2% "2.PP - pfelozka vytapéni"2+2 4,000
wW Soucet 4,000
|23 K 733190108 |Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitove doDN50 | m | 16,000 15,20/ 243,20 CS URS 2020 01
W 16 16,000
Y Soucet 16,000
‘ 24 ‘ K ‘733190225 ‘ég%lfzkg Lesgoggx‘gog”b' ocelove hladké pres D ‘ m 9,000‘ 22,80‘ 205,20‘03 URS 2020 01
\2% 4+f’) ’ ’ 9,000
wW Soucet 9,000
‘ 25 ‘ K ‘733190232 ‘g;:‘s‘%kg;esr:‘fg;g‘gr”b' ocelove hladke pres D ‘ m ‘ 42,000‘ 29,50‘ 1 239,00‘03 URS 2020 01
\2% 10+32’ ’ 42,000
Y Soucet 42,000
26 K 733890801 Premisténi potrubf demontovaného vodorovné do 100 0,539 1340,50 722,53 CS URS 2020 01
m v objektech vysky do 6 m
27| K 998733201 \'/Df;‘é"r:m"t procentni pro rozvody potrubf v objektech o, 3,350 791,90 2652,87|CS URS 2020 01
D 734 Ustfedni vytapé&ni - armatury 4 752,37
|28 | M 734101001 |Kulovy kohout DN 15 | kus | 12,000 107,40 1288,80
\% "2.PP - pfelozka vytapéni"4 4,000
A% "2.PP - pfelozka chlazeni"8 8,000
Y Soucet 12,000
|29 | M 734002001 | Automaticky odvzdusiiovaci ventil DN 15 | kus | 16,000 152,00 2432,00
\2% "2.PP - pfelozka vytapéni"4+4 8,000
A% "2.PP - pfelozka chlazeni"8 8,000
Y Soucet 16,000
|30 K 734209103 [Montaz armatury zavitové s jednim zavitem G 12 | kus | 8,000/ 25,70 205,60 CS URS 2020 01
\2% 4+4 8,000
wW Soucet 8,000
131 K 734209113 [Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1/2 | kus | 10,000 80,80 808,00 CS URS 2020 01
W 3+3+4 10,000
Y Soucet 10,000
‘ 32 ‘ K ‘998734201 GPr;S“" hmot procentni pro armatury v objektech v do ‘ % ‘ 0,380‘ 47,30‘ 17,97‘03 URS 2020 01
D 767 Konstrukce zamecnické 6 384,86
|33 M 767001001 |Dodévka KDK | kg | 40,000 52,30 2092,00
Y 40 40,000
Y Soucet 40,000
‘ 34 ‘ K ‘7679951 11 Z":gtig atypickych zamecnickych konstrukef hmotnosti - ‘ 40,000‘ 104,50‘ 4 180,00‘CS URS 2020 01
Y 40 40,000
W Soucet 40,000
35| K 1998767201 Pr.esun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v % 1,800 62,70 112,86 CS URS 2020 01
objektech vdo 6 m
D 783 Dokonc&ovaci prace - natéry 1 699,60
‘ 36 ‘ K ‘783614551 ggkr:"r:”' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do ‘ 16,000‘ 12,40‘ 198,40‘CS URS 2020 01
wW 16 16,000
Y Soucet 16,000
‘ 37 ‘ K ‘783614561 128‘3'?;:' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do ‘ 10,000‘ 13,30‘ 133,00‘03 URS 2020 01
wW 10 10,000
Y Soucet 10,000
‘ 38 ‘ K ‘783614571 122‘3'?;:' Jednonasobny synteticky natér potrubi DN do ‘ 32,000‘ 16,20‘ 518,40‘03 URS 2020 01
Y 32 32,000
Y Soucet 32,000
39| K 1783614651 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 16,000 12,40 198,40 CS URS 2020 01
DN do 50 mm
Y 16 16,000
Y Soucet 16,000
20 K 1783614661 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 10,000 13.30 133,00 CS URS 2020 01
DN do 100 mm
Y 10 10,000
Y Soucet 10,000
41| K 1783614671 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi m 32,000 16,20 518,40/ CS URS 2020 01
DN do 150 mm
Y 32 32,000
Y Soucet 32,000
p OST Ostatni 130 007,50
42 | K |OST001001.1 Vypusténi, napusténi a odzvdusnéni systému hod 72,000 332,50 23 940,00
43 | K |OST001002.1 Tlakova a provozni zkouska hod 72,000 332,50 23 940,00
44| K |OST001003 Mechanizace - leSeni, Zebiiky den 3,000 2 137,50 6 412,50
45| K |OST001005 Piplatky za prace mimo klasickou pracovni dobu (po | 4 96,000 332,50 31920,00
18:00 hodiné, v noci a o vikendu)
46| K (OST001006 Pfiplatky za stizenou montaz hod 96,000 332,50 31920,00
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Ostatni nakldy (likvidace izolaci, odpad(, pfesuny v

suterénu, apod) soubor

‘ 47‘ K ‘OST001007

1,000‘ 11 875,00 11 875,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 7 107 866,80
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 7 107 866,80 21,00% 1492 652,03
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 8 600 518,83
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace
Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 7 107 866,80
M21a - Demontaze - dodavka véetné montaze 66 690,00
M21b - Uzemnéni, doplriujici pospojovani - dodavka v€etné montaze 275 333,40
M21c - Bleskosvod - dodavka véetné montaze 14 670,40
M21d - Rozvadécée NN - dodavka véetné montaze 705 072,30
M21e - Nosny systém, trubkovani - dodavka v€etné montaze 659 102,30
M21f - Kabely - dodavka véetné montaze 1353 139,00
M21g - Svitidla - dodavka v€etné montaze 1127 778,30
M21h - Rizeni osvétleni DALI - dodavka véetné montaze 2 164 331,00
M21i - PFistroje - dodavka v€etné montaze 467 402,00
M21j - Ostatni - dodavka v€etné montaze 274 348,10
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 7 107 866,80
p M21a Demontaze - dodavka véetné montaze 66 690,00
Demontaz stavajici elektroinstalace v dot¢enych
1 | K [M21a001 prostorach (svitidla, vypinace, zasuvky, kabely, ks 1,000 23 940,00 23 940,00
kabelové trasy apod.)
2 | K |M21a002 Demontaz a odpojeni stavajiciho rozvadéce 01RMS1 ks 1,000 2 052,00 2 052,00
3 | K IM21a003 De'morlltaz a odPOJenl stavajiciho rozvadéce 01RMS7 ks 1,000 2 052,00 205200
(byvala cytostatika)
4 | K |M21a004 Demontdz stav. nap. kabeld 1-CYKY-J 5x25 ze ks 1,000 20 520,00 20 520,00
stavajici rozvodny NN (593m)
5 | K M21a005 Demontdz stav. nap. kabeld 1-CYKY-J 5x16 ze ks 1,000 16 416,00 16 416,00
stavajici rozvodny NN (152m)
6 | K M21a006 Demontaz stav. nap. kabelu 1-CYKY-J 5x6 ze stavajici ks 1,000 1710,00 1710,00
rozvodny NN (75m)
p M21b Uzemnéni, doplriujici pospojovani - dodavka v&etné montaze 275 333,40
7 | K M21b007 HO7 Z-K 1x25 zz m 261,000 96,20 25 108,20
8 | K M21b008 HO7 Z-K 1x16 zz m 832,000 65,60 54 579,20
9 | K M21b009 HO7 Z-K 1x6 zz m 4 055,000 29,30 118 811,50
10 | K M21b010 HO7 V-K 1x35 zz m 42,000 103,70 4 355,40
11 K M21b011 HO7 V-K 1x25 zz m 81,000 78,80 6 382,80
12| K M21b012 HO7 V-K 1x16 zz m 135,000 58,00 7 830,00
13| K M21b013 HO7 V-K 1x10 zz m 36,000 38,50 1 386,00
14| K M21b014 HO7 V-K 1x6 zz m 351,000 26,50 9 301,50
15 K M21b015 Ukongeni vodi¢e do 35mm? ks 2,000 61,60 123,20
16 | K M21b016 Ukongeni vodi¢e do 25mm? ks 14,000 54,70 765,80
17 | K M21b017 Ukongeni vodi¢e do 16mm? ks 52,000 41,00 2 132,00
18 | K M21b018 Ukongeni vodi¢e do 10mm? ks 2,000 34,20 68,40
19 K M21b019 Ukongeni vodi¢e do 6mm? ks 386,000 27,40 10 576,40
20 K |M21b020 SEBT - svorka dopliujiciho pospojovéni, mosazna ks 1,000 598,30 598,30
svorkovnice, 30x@25mm?, véetné drzaku
21 K M21b021 MA - mistni pripojnice ochranného pospojovani, ks 19,000 440,10 8361,90
mosazna svorkovnice, 25x@16mm?, véetné drzaku
22| K IM21b022 ME - mlanl pFipojnice s ochr'ann{/m \{lef:em, mosazna ks 2,000 431,80 863,60
svorkovnice, 20x@16mm?, véetné drzaku
23 | K M21b023 Zemnici svorka na potrubi, pro vodi¢ 4-16mm? ks 55,000 92,30 5 076,50
24 | K M21b024 Paska Cu pro zemnici svorky m 3,000 195,80 587,40
25| K IM21b025 Svor'ka pro vyrovnani potenciald, dvojita, do instalacni ks 23,000 631,60 14 526,80
krabice, 1x6mm?2, 4x2,5mm?
26 | K |M21b026 Krabice pfistrojova, @73mm, vyska 66mm ks 23,000 54,70 1 258,10
27 | K M21b027 Krabice univerzalni s vickem, @73,5mm, vySka 43mm ks 46,000 57,40 2 640,40
p M21c Bleskosvod - dodavka véetné montaze 14 670,40
Jimaci ty¢ @18mm AIMgSi s nalisovanou ty¢i @10mm
28 | K |M21c028 . ks 6,000 650,20 3901,20
AlMgSi, délka 3m
29 | K |M21c029 Drat 8 mm AlMgSi (0,135 kg/m) m 76,000 50,50 3 838,00
30 K M21c030 Betonovy podstavec 19kg ve. PVC podiozky, pro ks 6,000 43320 2599,20
upevnéni jimaci tyce
31| K M21c031 Svorka k jimaci ty¢i @18mm, pro vedeni @7-10mm ks 6,000 128,30 769,80
32 K M21c032 Podpéra vedeni na ploché stfechy, plast s pfichycenou ks 27,000 88,70 2394.90
betonovou kostkou
33| K M21c033 Svorka univerzalni ks 1,000 102,90 102,90
34| K M21c034 Svorka spojovaci ks 12,000 88,70 1 064,40
p M21d Rozvadéce NN - dodavka v€etné montaze 705 072,30
35| K |M21d035 Rozvadé¢ 01RMS1 ks 1,000 313 218,00 313 218,00
36 | K |M21d036 Rozvadé¢ RVZT ks 1,000 24 534,00 24 534,00
37 | K |M21d037 Rozvadé¢ 02RMS10 ks 1,000 15 102,00 15 102,00
38| K |M21d038 Rozvadé¢ 01RMS2 (dozbrojeni) 0,000 0,00 0,00
Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou,
39| K |M21d039 16G/1N/0,03, typ A, 10kA ks 3,000 1449,70 4 349,10
20| K |M21d040 Upra\{a’ rozvadéce (zapojeni, Uprava krytovani, drobny ks 1,000 1227.60 1227.60
material apod.)
41 K M21d041 Rozvadé¢ 01RMS5 (dozbrojeni) 0,000 0,00 0,00
42 | K M21d042 Jisti¢ 10C/1, 10kA ks 5,000 128,80 644,00
43 | K M21d043 Jisti¢ 16C/1, 10kA ks 5,000 128,80 644,00
Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou,
44 | K M21d044 16G/1N/0,03, typ A, 10kA ks 20,000 1449,70 28 994,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
45| K |M21d045 Instavlz?(':nl’ relé, 2x prepinaci kontakt, 8A, ovladaci ks 1,000 446,50 446,50
napéti 24VDC
46| K |M21d046 ngito;ngslgrznk:q vélcova, velikost 22, 80A oG, ks 3,000 34,60 103,80
47| K |M21d047 z‘;:z‘;: Irgz‘;ff;’ce (zapojeni, Gprava krytovani, drobny | o 1,000 6 031,00 6 031,00
48 | K |M21d048 Rozvadé¢ 02RMS1 (dozbrojeni) 0,000 0,00 0,00
49| K |M21d049 Innas;aélt?(;r:\;glg, 2x prepinaci kontakt, 8A, ovladaci ks 1,000 446,50 446,50
50| K |M21d050 z‘;:z‘;: Irgz‘;ff;’ce (zapojeni, Gprava krytovani, drobny | o 1,000 739,80 739,80
51| K |M21d051 Rozvadé¢ RNO (CBS) 0,000 0,00 0,00
Centralni bateriovy systém, stojanové provedeni, skfir
KOMBI, 2000x800x600mm (VxSxH), 2x zasuvny
52 | K |M21d052 modul autonomniho nabijece, battery set 216V/ 55Ah, ks 1,000 308 592,00 308 592,00
(18 blokd 12V/55Ah, 6.000W/1hod.), 12x napajeci
modul vystupnich okruhtl NO, 3x podminéné fizeny
M21e Nosny systém, trubkovani - dodavka v€etné montaze 659 102,30
Kabelovy Zlab 85x400x1.0, zavitové ty¢e 10mm, délky
53| K M21e053 1m, zavésy 450mm, rozte¢ zavésu 1,5m, zarové m 145,000 1 366,50 198 142,50
zinkovany, v&. drobného pfisluSenstvi
54 | K |M21e054 Viko pro kabelovy Zlab 400mm, Zarové zinkované m 145,000 508,80 73 776,00
Kabelovy Zlab 85x300x1.0, zavitové tyée 8mm, délky
55| K M21e055 1m, zavésy 350mm, rozte¢ zavésu 1,5m, zarové m 26,000 1071,50 27 859,00
zinkovany, v¢. drobného pfisluSenstvi
56 | K |M21e056 Viko pro kabelovy Zlab 300mm, Zarové zinkované m 26,000 109,20 2 839,20
Kabelovy Zlab 85x200x1.0, zavitové tyée 8mm, délky
57 | K M21e057 1m, zavésy 250mm, rozte¢ zavésu 1,5m, zarové m 142,000 916,50 130 143,00
zinkovany, v¢. drobného pfisluSenstvi
58 | K |M21e058 Viko pro kabelovy Zlab 200mm, Zarové zinkované m 142,000 95,30 13 532,60
Kabelovy Zlab 85x100x0.75, zavitové tyée 8mm, délky
59 | K M21e059 1m, zavésy 150mm, rozte¢ zavésu 1,5m, zarové m 24,000 706,50 16 956,00
zinkovany, v¢. drobného pfisluSenstvi
60 | K 'M21e060 Viko pro kabelovy Zlab 100mm, Zarové zinkované 24,000 80,60 1 934,40
61| K IM216061 In'stalzf(':n'i’tru?ka ®2’5mm, UV stabilni, sv. Seda, 35,000 64,00 224000
véetné pfisluSenstvi
62| K IM216062 Bez'hz?lvogenové ohe?né dv9uplé§t’ové korugovana m 3,000 58,60 175.80
chrani¢ka @63mm, cervena
63| K IM216063 I?oiérnl’ prichytka jednostranna pro kabel @10mm + ks 3684,000 35,90 132 255,60
Sroub do betonu
64| K IM21e064 I?oiérnl’ pfichytka jednostranna pro kabel @14mm + ks 558,000 43,50 24 273,00
Sroub do betonu
65 K |M216065 I?oiérnl’ pfichytka OMEGA pro kabel @18-21mm + ks 456,000 76.70 34 975,20
Sroub do betonu
M21f Kabely - dodavka véetné montaze 1353 139,00
66 | K |M21f066 1-CYKY-J 5x35 m 110,000 398,00 43 780,00
67 | K |M21f067 1-CYKY-J 5x25 m 128,000 272,00 34 816,00
68 | K |M21f068 CYKY-J 5x16 m 87,000 189,60 16 495,20
69 | K |M21f069 CYKY-J 5x6 m 95,000 88,30 8 388,50
70 | K |M21f070 CYKY-J 5x4 m 21,000 65,30 1371,30
71| K |M21f071 CYKY-J 3x4 m 32,000 52,90 1692,80
72 | K |M21f072 CYKY-J 3x1,5 m 222,000 25,80 5727,60
73 | K |M21f073 1-CXKH-R-J 5x50 m 81,000 694,40 56 246,40
74 | K |M21f074 1-CXKH-R-J 5x35 m 534,000 498,00 265 932,00
75 | K |M21f075 1-CXKH-R-J 5x25 m 76,000 364,00 27 664,00
76 | K |M21f076 1-CXKH-R-J 5x16 m 77,000 234,90 18 087,30
77 | K |M21f077 CYKY-J 5x6 (Dca) m 74,000 88,30 6 534,20
78 | K |M21f078 CYKY-J 5x2,5 (Dca) m 68,000 47,30 3216,40
79 | K |M21f079 CYKY-J 3x4 (Dca) m 65,000 52,90 3438,50
80 | K |M21f080 CYKY-J 3x2,5 (Dca) m | 11 539,000 34,80 401 557,20
81| K |M21f081 CYKY-J 7x1,5 (Dca) m 166,000 47,70 7 918,20
82 | K |M21f082 CYKY-J 5x1,5 (Dca) m 567,000 38,30 21716,10
83 | K |M21f083 CYKY-J 3x1,5 (Dca) m 5 538,000 25,80 142 880,40
84 | K |M21f084 CYKY-O 3x1,5 (Dca) m 2 943,000 25,80 75 929,40
85 | K |M21f085 1-CXKH-V-J 5x10 (P60-R) m 152,000 179,00 27 208,00
86 | K |M21f086 1-CXKH-V-J 7x1,5 (P60-R) m 186,000 80,70 15 010,20
87 | K |M21f087 1-CXKH-V-J 3x1,5 (P60-R) m 1218,000 36,70 44 700,60
88| K |M21f088 Kabelova spojka lisovaci pro priifez 25mm, ks 10,000 763,50 7 635,00
smrstovaci buzirka
89 | K |M21f089 Ukonceni kabelu 5x50mm? ks 2,000 205,20 410,40
90 | K |M21f090 Ukonceni kabelu 5x35mm? ks 10,000 171,00 1710,00
91 | K |M21f091 Ukonceni kabelu 5x25mm? ks 6,000 136,80 820,80
92 | K |M21f092 Ukonceni kabelu 5x16mm? ks 4,000 102,60 410,40
93 | K |M21f093 Ukonceni kabelu 5x10mm? ks 4,000 95,80 383,20
94 | K |M21f094 Ukonceni vodi¢e do 6mm? ks 64,000 27,40 1753,60
95 | K |M21f095 Ukonceni vodi¢e do 2,5mm? ks | 10651,000 10,30 109 705,30
M21g Svitidla - dodavka v&etné montaze 1127 778,30
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Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

96

M21g096

AD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 93W, 8000Im,
4000K, DALI, Ra 90, IP65, UGR19, (L90B10),
50.000hod (viz D.1.01.4¢-004_Kniha svitidel)

ks

8,000

6 588,10

52 704,80

97

M21g097

BD - Interiérové svitidlo LED, pfisazené, 36W, 4000Im,
4000K, DALI, Ra80, IP20, UGR19, (L80B20),
60.000hod. (viz D.1.01.4¢-004_Kniha svitidel)

ks

5,000

3 236,50

16 182,50

98

M21g098

C - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 38W, 3300Im,
4000K, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

15,000

1.004,50

15 067,50

99

M21g099

CD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 38W, 3300Im,
4000K, DALI, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

71,000

2192,50

155 667,50

100

M21g100

DD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 38W, 3300Im,
4000K, DALI, Ra 80, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

10,000

2 845,90

28 459,00

101

M21g101

ED - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 45W, 4275Im,
4000K, DALI, Ra 80, IP40, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svitidel)

ks

80,000

3 083,50

246 680,00

102

M21g102

FD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 45W, 4500Im,
4000K, DALI, Ra 90, IP40, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svitidel)

ks

27,000

3202,30

86 462,10

103

M21g103

G - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 45W, 5000Im,
4000K, Ra 80, IP65, UGR19 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

4,000

2 845,90

11 383,60

104

M21g104

GD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 45W, 5000Im,
4000K, DALI, Ra 80, IP65, UGR19 (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svitidel)

ks

2,000

4 033,90

8 067,80

105

M21g105

H - Interiérové svitidlo LED, vestavné, downlight, 30W,
2700Im, 4000K, Ra 80, IP42 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

25,000

627,20

15 680,00

106

M21g106

| - Osvétleni recepce: LED svitidlo, Al profil pro
ukonéeni hrany SDK, délka 7,25m, 90W, 4000K, Ra
min. 90, DALI. LED svitidlo, Al profil, pro nepfimé
osvétleni do kapsle SDK, délka 7,25m, 3x30W, RGB,
DALI. 3ks LED panelt (450x1700mm pro vestavbu do
pultu

ks

1,000

106 948,80

106 948,80

107

M21g107

JD - Interiérové svitidlo LED, zavésné, 69W, 7850Im,
4000K, DALI, Ra90, AL profil, mikroprismaticky
difuzor, délka 1,5m, IP40 (viz D.1.01.4c-004_Kniha

ks

33,000

4 062,30

134 055,90

108

M21g108

K - Primyslové svitidlo LED, pfisazené, 21W, 3000Im,
4000K, polykarbonat, RAL 7035, difuzér
mikrostrukturovany, IP65 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

1,000

1 983,30

1983,30

109

M21g109

LD - Interiérové svitidlo LED, vestavné, 80W, 8000Im,
4000K, DALI, Ra 90, IP65, UGR19, (L90B10),
50.000hod. (viz D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

9,000

6 588,10

59 292,90

110

M21g110

M - LED svitidlo, 800x1500mm x max. 50mm,
homogenné nasvicena plocha povrchu svitidla, 90W,
2800-6200K, HCL, DALI2 (viz D.1.01.4c-004_Kniha
svitidel)

ks

1,000

38 439,40

38 439,40

111

M21g111

N1 - Nouzové svitidlo LED s piktogramem, 6W, 230V,
IP65, 400Im, (L80B20), 50.000hod., pfipojeno k RNO
(CBS) (viz D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

8,000

2 243,30

17 946,40

112

M21g112

N2 - Nouzové svitidlo LED s piktogramem, 1,6W,
230V, IP21, RAL9006, 24LED, pfipojeno k RNO (CBS)
(viz D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

19,000

2 204,40

41 883,60

113

M21g113

NB - Nouzové svitidlo LED, osvétleni prostoru, 2,5W,
230V, IP42, pfipojeno k RNO (CBS) (viz D.1.01.4c-
004_Kniha svitidel)

ks

4,000

2109,30

8 437,20

114

M21g114

NC - Nouzové svitidlo LED, osvétleni unikovych cest,
2,5W, 230V, IP42, pfipojeno k RNO (CBS) (viz
D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

20,000

2 049,90

40 998,00

115

M21g115

NE - Nouzové svitidlo LED, osvétleni prostoru, 2,5W,
230V, 240Im, I1P65, pfipojeno k RNO (CBS) (viz
D.1.01.4c-004_Kniha svitidel)

ks

2,000

2 489,50

4 979,00

116

M21g116

VS - Svitidlo vystrazné navésti, 5,8W, 24LED, IP40,
Cerveny napis NEVSTUPOVAT, Zluty napis
KONTROLOVANE PASMO

ks

9,000

2 025,50

18 229,50

117

M21g117

VS1 - Svitidlo vystrazné naveésti, 5,8W, 24LED, P40,
Cerveny napis NEVSTUPOVAT

ks

9,000

2 025,50

18 229,50

M21h

Rizeni osvétleni DALI - dodavka véetné montaze

2164 331,00

118

M21h118

AWARSS6 - VPN klient + firewall

ks

1,000

10 943,80

10 943,80

119

~

M21h119

AVVAULOD = Nurmmygurovdtienty eurerneuiovy Switcir
AT

ks

1,000

5 934,60

5 934,60

120

K IM21h120

AWHE1033 - 2CH Router DALI 2.0 s GPS a HCL,
100Mb/s + konektivata na MAR Honeywell HOK

ks

3,000

74 617,20

223 851,60

121

K M21h121

AWHE1028 - 2CH Router DALI 2.0 s GPS a HCL,
100Mb/s + konektivata na MAR Honeywell HOK

ks

1,000

51 408,00

51 408,00

122

K IM21h122

AWHE452 - Senzor DALI 2.0, 1-100.000Lx, IP65

ks

2,000

26 433,50

52 867,00

123

K M21h123

AWHE258W - 7- Tlacitkovy panel s LED indikaci
stavu a pfijmem IR signalu remote controll, bila,

ks

46,000

8 495,90

390 811,40

124

M21h124

AWHE353S - Montazni sada antistatic do KU68 + bily
ramecek pro 258

ks

46,000

2 343,60

107 805,60

125

M21h125

AWHE258B - 7- Tlacitkovy panel s LED indikaci stavu
a pfijmem IR signalu remote controll, ¢erna, 48x35mm

ks

6,000

8 495,90

50 975,40

126

M21h126

AWHE354S - Montazni sada antistatic do KU68 +
¢erny ramecek pro 258

ks

6,000

2 343,60

14 061,60
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127/ K |[M21h127 AWHES529 - Posilova¢ DALI sbérnice ks 4,000 7 080,70 28 322,80

128 K |M21h128 APRW - Ochrana DAL sbémic proti indukci, ks 11,000 12 508,70 137 595,70
kapacitdm a prepéti
AWHE444 - Vestavny multisenzor DALI pfitomnostni s

129| K |M21h129 méfenim Lx, zvySenou IR citlivosti + pfijem IR remote ks 1,000 15 017,20 15 017,20
signalu

130 K |M21h130 AWHEA440 - Vestavny Sirokozabérovy DALI IR ks 2,000 15 017,90 30 035,80
pohybovy senzor s vysokou citlivosti

131 K |M21h131 AWHE443 - Vestavny PIR senzor DAL pritomnostni o 17,000 16 145,10 274 466,70
se zvySenou IR citlivosti + pfijem IR remote signalu

132 K M21h132 AWHE436 - Ves'tavny nlzko'p?rofllovy mlkrovlnny DALI ks 6,000 15 637,90 93 827,40
programovatelny detektor pfitomnosti

133 K M21h133 AWHEAST - Vestavny vyklopny smérovy mikrovinny - o 8,000 16 145,10 129 160,80
pfitomnostni DALI detektor
AWHE435 - Vestavny multisenzor DALI pfitomnostni

134| K |M21h134 Sirokozabérovy s méfenim Lx, zvySenou IR citlivosti + ks 3,000 10 839,50 32 518,50
prijem IR RC
AW19"RACK + WINPC - 19" RACK v¢. kabelaze a

135/ K |M21h135 sitovych prvkd. PC s WINDOWS, dotykova obrazovka - o 1,000 58 103,10 58 103,10
postacuijici pro plynuly a hladky chod vizualizaéniho
SW v plném provozu
AWSUPP - Technicka podpora u instalace 30h,

136 K |M21h136 proskoleni elektromontéaZnich pracovnikl, zapUjéeni ks 1,000 15 120,00 15 120,00
testboxu

137 K |M21h137 SET-UP - NaCteni véech adres, oZiven( a ks 1,000 196 560,00 196 560,00
naprogramovani systému

138 M21h138 AW_HELVAR LIC - Licence ks 1,000 22 680,00 22 680,00
VIZ - Dotvoreni vizualiza¢niho prostfedi do stavajiciho

139 M21h139 SW FNOL pro monitorig svitidel Awelight runtime ks 1,000 105 840,00 105 840,00

140 K |M21h140 CoMaR - Konekiivita do MaR FNOL, kumulace ks 1,000 69 552,00 69 552,00
komunikace vybranych dat. bod(
UPGRADE - Prenastaveni systému po

141 K |M21h141 naprogramovani - dodate¢a hromadna Uprava dle ks 2,000 7 560,00 15 120,00
individualnich pozadavk uzZivatelt

142 K |M21h142 LOG - Logistické naklady, ubytovani ks 6,000 4 536,00 27 216,00
NESPEC - Nespecifikovany drobny spojovaci a

143| K [M21h143 propojovaci material (Patchecordy uvnitf rozvadéce ks 1,000 4 536,00 4 536,00
pro DALI, Sroubky, konektory)

M21i Pfistroje - dodavka v&etné montaze 467 402,00

144 K M21i144 Zasuvka_Jec!n'onasobna 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 316,000 287,00 90 692,00
clonkami, bila

145 K M21i145 Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP20,s | o 10,000 487,00 4 870,00
clonkami, opticka signalizace provozniho stavu, bila

146 K M21i146 Zasuvka_Jednvon'asobna 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 114,000 351,10 40 025.40
clonkami, hnéda

147 K M21i147 Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP20,s | o 45,000 993,50 44 707,50
prepétovou ochranou, s clonkami, hnéda

148 K M21i148 Zasuvka_Jednon'asobna 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 54,000 351,10 18 959,40
clonkami, zelena

149 K M21i149 Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP20,s | o 6,000 505,40 3032,40
clonkami, opticka signalizace provozniho stavu, zelena

150 K M21i150 Zvasu'vka jednonasobna 230V/1GA, zapus’tena, IP20, s ks 4,000 1.026,40 4 105,60
prepétovou ochranou, s clonkami, zelena

151 K M21i151 Zasuvka_J(a'annasobna 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 17,000 351,10 596870
clonkami, Zluta

152 K M21i152 Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP20,s | o 17,000 502,90 8 549,30
clonkami, opticka signalizace provozniho stavu, Zluta

153 K M21i153 Zasuvka_Jednorjastl)bna 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 4,000 351,10 1404,40
clonkami, oranzova
Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP20, s

154 K M21i154 clonkami, opticka signalizace provozniho stavu, ks 12,000 502,60 6 031,20
oranzova

155 K M21i155 Zasuvka 45x45, 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 12,000 162,80 1 953,60
clonkami, bila

156 K M21i156 Zasuvka 45x45, 230V/16A, zapusténa, IP20, s ks 12,000 168,20 2018,40
clonkami, ¢ervena

157 K M21i157 Zasuvka 45x45, 230V/16A, zapusténd, IP20, s ks 4,000 778,80 3115,20
prepétovou ochranou, s clonkami, Eervena

158/ K M21i158 ?g:*’l;’;dmp"'m’y' zapustény, fazeni ¢. 1, 230V, ks 41,000 272,70 11 180,70

159 K M21i159 :;r;glnac sériovy, zapustény, fazeni €. 5, 230V, 10A, ks 2.000 356,90 713,80

160 K M21i160 :;r;glnac stfidavy, zapustény, fazeni €. 6, 230V, 10A, ks 4,000 283,90 1135,60

161 K M21i161 Krabice pristrojova, @74mm, vySka 43mm, moznost ks 708,000 54,70 38 727,60
spojeni v souvislou fadu

162 K M21i162 Podlahova krabice pro 3x6 modull, nastavitelna ks 4,000 492020 19 680,80
hloubka 75-105mm

163 K M21i163 AT - Tlacitko nouzového vypnuti, hfibové, cervené, ks 13,000 851,30 11 066,90
Zluta skfirika, 2x rozpinaci kontakt, odblokace

164 M21i164 EAT - ‘Tlacnl’(vo START, STOP, signalka bila, krabice ks 5.000 1 256,90 6 284.50
antracit, 3 vyfezy

165/ K |M21i165 Zasuvka 16A/400V, 5P, zapusténd, IP44 ks 1,000 454,60 454,60

166/ K |M21i166 Pramyslovy vypina¢ 3x400V, 16A, zapustény, IP44 ks 1,000 854,40 854,40
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Jednofazovy ochranny oddélovaci transformator pro
. lékarské prostory, dle CSN EN 61 558-2-15ed.2 s
167 K |M21it67 pFevoden? 230Vr/yZSOV, 50Hz, 5000VA, se zesilenou ks 2,000 15716,30 3143260
izolaci
Sestava pfistroji pro monitorovani stavu zdravotnické
izolovoné soustavy. Monitorovaci a vyhodnocovaci
168 K |M21i168 jednotka, proudovy transformator a napajeci zdroj. ks 2,000 18 229,50 36 459,00
Vyhodnocovaci jednotka s alfanumerickym displejem a
digitalnim pfenosem informaci do informacnich pan
Signalizacni panel pro vizualni a akustickou signalizaci
stavl zdravotnické izolované soustavy. S
169 K M21i169 alfanumerickym displejem pro hlasni provoznich a ks 7,000 8 141,70 56 991,90
poruchovych stavd. Pfenos signald pomoci digitalni
sbérnice.
170 K M21|170 E’I"Ehl’l\ll‘llulllbldldblll Imatertdr, VVAGSU SVUTRY, vdzdll kS 1’000 16 986,50 16 986,50
M21j Ostatni - dodavka véetné montaze 274 348,10
171 K |M21j171 Podruzny material ks 1,000 51 108,50 51 108,50
172 K M21j172 Koordinace s ostatnimi profesemi ks 1,000 9 576,00 9 576,00
173 K M21j173 Revize a vystaveni revizni zpravy ks 1,000 24 966,00 24 966,00
174) K |M21j174 TICR ks 1,000 17 100,00 17 100,00
175/ K |M21j175 Zarizeni staveni$té ks 1,000 17 082,90 17 082,90
176/ K M21j176 Zabezpeceni pracovisté ks 1,000 2 250,00 2 250,00
177) K |M21j177 Zku$ebni provoz ks 1,000 13 680,00 13 680,00
178 K |M21j178 Stavebni pfipomoce ks 1,000 13 680,00 13 680,00
179 K |M21j179 Drazkovani ks 1,000 58 824,00 58 824,00
180/ K |M21j180 Doprava ks 1,000 5420,70 5420,70
181 K |M21j181 Ekologicka likvidace odpadu ks 1,000 8 208,00 8 208,00
182 K M21j182 Komplexni provozni zkousky ks 1,000 13 680,00 13 680,00
183 K M21j183 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ks 1,000 19 800,00 19 800,00
184 K |M21j184 Protipozarni ucpavky ks 1,000 18 972,00 18 972,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
1-SK
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1508 238,10
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1508 238,10 21,00% 316 730,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1824 968,10
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
1-8SK
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1 508 238,10
D1 - Technologie - hlavni datové rozvadéce, R-25 207 894,30
D2 - Rozvody 1250 696,40
D3 - Revize, koordinace, zkousky 49 647,40
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
1-8SK
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘

Naklady soupisu celkem

1508 238,10

p D1 Technologie - hlavni datové rozvadéce, R-25 207 894,30
‘ 1 ‘ K |Pol1 RACK 19" 42 U, 800x1000, stojanovy, veetne ks ‘ 2,000‘ 17 601 ,80‘ 35 203,60‘ ‘
pojezdovych kolecek
W 2x1 -1x pro zakonéeni optickych kabelazi, 1x zakon&eni
metalickych kabelazi
w 21 2,000
w oucet ] ] 2,000
‘ 2 ‘ K ‘PO'Z ‘Vclll.lld:.-lil JEUNULRA 4X Velluiatur, dautuitiaucry ‘ kS ‘ 27000 4 152,60 8 305’20
w 2x1 - pro kazdy RACK p.¢.1
A% 21 2,000
w Soucet 2,000
Opticka vana 24xSC komplet (opticka vana, ¢elo vany,
3 | K |Pol3 kazeta, pigtail) - pro opticy propoj do serverovny v ks 2,000 3 915,00 7 830,00
1.PP objektu A (1x v R-25, 1x v serverovné)
w 2x1 - 1x v rozvadéci R-25 p.¢.1, 1x v serverovné v 1.PP
A% 21 2,000
w Soucet 2,000
| 4 K [Pol4 |Optické spojky Dual LC-LC (modré s rovnym brusem) | ks | 48,000 38,90/ 1867,20] |
w 24*2 48,000
w Soucet 48,000
| 5 K |Pols |Opticky PatchCord LC-LC 3m | ks | 48000 204,10] 9 796,80/ |
A% 24*2 "- propojenani prtické kabelaze v RACK p.¢.1" 48,000
w Soucet 48,000
| 6 K |Pol6 |Patch panel 24xRJ45, Cat.6, UTP - osazeny | ks | 17,000 2181,60] 37 087,20/ |
17*1 "- zakongeni porth metalické kabelaze (12x pro bézna
w data, 1x pro WiFi a prvky napajené PoE, 1x pro EKV, 1x pro 17,000
PTV, 1x pro vyvolavaci systém, 1"
w Soucet 17,000
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazeny (vyvazani
7 | K |Pol7 pobocet tel. Ustl‘edny, zakon€eni metalického propoje ks 2,000 2 069,30 4 138,60
do centralni serverovny)
w 2x1 - zakonéeni metalického propoje ze serverovny
A% 2 2,000
w Soucet 2,000
| 8 K |Pols |Vyvazovaci panel 1U, plastovy, velikost oka min.7cm | ks | 17,000 233,30] 3 966,10/ |
w 17*1 17,000
w Soucet 17,000
| 9 K |Pol9 |Prichozi panel | ks | 4,000 240,80 963,20/ |
w 2x1 prokazdy RACK
w 4 4,000
w Soucet 4,000
[10] K [Pol10 |Patch kabel cat.6, 3m | ks | 329,000 54,00/ 17 766,00 |
w 329x1 - pro propojovani port datovych zasuvek
A% 329 329,000
A% Soucet 329,000
[11] K [Pol11 [Rozvodny panel 8x230V | ks | 4,000 706,30/ 282520/ |
w 4 4,000
w Soucet 4,000
‘ 12 ‘ K |Pol12 Datova zasuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stény (komplet - ‘ ks ‘ 145,000‘ 297,60‘ 43 152,00‘ ‘
krabi¢ka, keystone, ramecek, maska)
W 137x1 pro datové rozvody, 1x pro monitorovani lednice , 2x
pro vyvolavaci systém , 5x pro EKV
w 145 145,000
A% Soucet 145,000
‘ 13 ‘ K |polt3 Datové zésuvka 1x RJ45 Cat.6 - do stény (komplet - ‘ ke ‘ 39’000‘ 218,80‘ 8 533’20‘ ‘
krabicka, keystone, ramecek, maska)
W 7x pro WiFi, 16x pro vyvolavaci systém, 11x pro PTV, 5x pro
FreeSety DECT
w 39 39,000
w Soucet 39,000
‘ 14 ‘ K |Pol14 Pomocné prace: montazni vypomoci, presun ‘ hod ‘ 70,000‘ 378,00‘ 26 460,00‘ ‘
materialu, koordinaéni prace
w 70*1 70,000
w Soucet 70,000
p D2 Rozvody 1250 696,40
[15] K [Pol15 [Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, tfida reakce na ohefiDca | m |26 320,000 17,20 452 704,00 |
wW 329*80 26 320,000
wW Souget 26 320,000
‘ 16 ‘ K |Pol16 Kabel oranzovy stinény, 10x2x0,5 B2caS1D0 ‘ m ‘ 700,000‘ 106,80‘ 74 760,00‘ ‘
(pfipojeni R-25 do serverovny)
wW 140*5 700,000
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘

wW Souget 700,000
‘ 17 ‘ K lPol17 Optlcky' kabel sy 9_/12’5, 24 viaken LSOH, tfida reakce | ‘ 1 407000‘ 38’30‘ 5 362’00‘ ‘
na ohen Dca (pfipojeni do R-25 serverovny)
w 1*140 140,000
w Souget 140,000
‘ 18 ‘ K |Pol18 Oranz'ovy kabel 3x2.5 B2caS1D0 - pfivod napajeni ‘ m ‘ 60,000‘ 37’40‘ 5 244’00‘ ‘
datovych rozvadéca
w 2*30 60,000
w Souget 60,000
Oranzovy stinény kabel 4x2x0,8, B2caS1DO0 - pfiprava
‘ 19 ‘ K |Pol19 pro MEDICINALNI PLYNY m ‘ 160,000‘ 43,90‘ 7 024,00‘ ‘
w 4*40 160,000
w Souget 160,000
| 20| K [Pol20 [ Trubka PVC 16mm pod omitku | m [ 1180000 61,00/ 71 980,00/ |
w 118*10 1180,000
w Souget 1.180,000
| 21] K [Pol21 | Trubka PVC 23mm pod omitku | m | 720000 72,20/ 51 984,00/ |
w 72*10 720,000
w Souget 720,000
| 22] K |Pol22 | Trubka PVC 29mm pod omitku | m | 470000 81,40/ 38 258,00/ |
w 47*10 470,000
w Souget 470,000
| 23] K |Pol23 | Trubka PVC 36mm pod omitku | m | 380000 85,20/ 32376,00] |
w 38*10 380,000
w Souget 380,000
| 24| K [Pol24 | Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch | m | 120000 49,80 5 976,00/ |
w 12*10 120,000
w Souget 120,000
‘ 25 ‘ K |Pol25 Kabelovy Zlab plechovy 25’0/50 - komplet (Zlab, viko, ‘ m ‘ 80,000‘ 488,80‘ 39 104’00‘ ‘
nosné zavitové tyce, nosniky)
w 8*10 80,000
w Souget 80,000
‘ 26 ‘ K |Pol26 Kabelovy Zlab plechovy 125/50 - komplet (2Iab, viko, ‘ m ‘ 140,000‘ 451 ,eo‘ 63 224,00‘ ‘
nosné zavitové tyce, nosniky)
w 14*10 140,000
w Souget 140,000
‘ 27 ‘ K |Pol27 Kabelovy 2lab plechovy 62/50 - komplet (Zlab, viko, ‘ m ‘ 160,000‘ 413,70‘ 66 192,00‘ ‘
nosné zavitové tyce, nosniky)
w 16*10 160,000
w Souget 160,000
‘ 28 ‘ K |Pol28 Kabelovy 2ab plechovy 40/20 - komplet (Zlab, viko, ‘ m ‘ 300,000‘ 251 ,20‘ 75 360,00‘ ‘
nosné zavitové tyce, nosniky)
w 30*10 300,000
w Souget 300,000
|29] K |Pol29 |Lista vkladaci 70x40, véetné vika | m | 50000 124,10 6 205,00/ |
w 1*50 50,000
w Souget 50,000
Krabice univerzalni pod omitku v&. vicka, kulata,
d=73mm, h=42mm, PVC samozhasivé: pfistrojové
30| K |Pol30 krabice, odbo¢né kraice pro trubkové rozvody., ks 410,000 56,90 23 329,00
pristrojové krabice, odbo¢né kraice pro trubkové
rozvody
w 410*1 410,000
A% Soucet 410,000
Krabice odbo¢na pod omitku v¢. vicka, hranata,
31| K |Pol31 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: oboc¢né ks 260,000 272,10 70 746,00
krabice trubkovych tras
A% 260x1x1 odbo¢né kraice pro trubkové rozvody
w 260 260,000
A% Soucet 260,000
Krabice odbo¢na pod omitku v¢. vicka, hranata,
32 | K |Pol32 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: oboc¢né ks 35,000 270,40 9 464,00
krabice trubkovych tras
w 35x1x1 odboéné krabice pro trubkové rozvody
w 35 35,000
A% Soucet 35,000
Prace spojené s Upravou ve stavajici serverovné:
33| K |Pol33 Uprava ve stévajicich RACK rozvadétich pro hod 20,000 540,00 10 800,00
zakoncCeni novych propoju a osazeni nové optické
vany z feSenych prostor a ISDN PATCH panelu z
w 20*1 20,000
A% Soucet 20,000
Prace spojené s Upravou a zachovanim nefeSenych
34| K Pol34 prostor: zachovanlva'zab'ezpecenl stav.ajlcmh Ifabela;l hod 50,000 486,00 24.300,00
a technologie z nefeSenych prostor objetku, nasledné
pfepojeni k nové technologii
w 50*1 50,000
A% Soucet 50,000
Prace spojené s demontazi ruSenych rozvodu:
odborné odpojeni ru§enych datovych rozvodu od
35 K |Pol35 kabelaze, odpojent kabelaze od stavajiciho RACK hod 50,000 432,00 21 600,00
rozvadéce v serverovné, demontaz ruSenych portl v
rozvadéci, demontaz datovych zasuvek, demontaze
ruSenych kabeld.
w 50*1 50,000
w Souget 50,000
‘ 36 ‘ K |Pol36 Pozami ucpavky prostupl kabeldZe, pozarni odolnost ‘ ks ‘ 8,000‘ 240,80 1926,40
45 minut (z protipoZarniho tmelu)
w 8*1 8,000
wW Soucet 8,000
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
37| K Pol37 Pfura% zdivem, S|!a Z.dl do 309mm, otvor do 50x50mm, ks 130,000 129,60 16 848,00
véetné odvozu a likvidace suti
A% 130*1 130,000
A% Soucet 130,000
38| K Pol38 Pfura% zdivem, S|!a Z.dl do 609mm, otvor do 50x50mm, ks 50,000 259,20 12 960,00
v&etné odvozu a likvidace suti
A% 50*1 50,000
A% Soucet 50,000
39| K Pol39 If[ezovanl drazvky pfo uloZeni kgbglaze, hlqubka 50mm m 450,000 62,60 28 170,00
Sitka 50mm, vcetné odvozu a likvidace suti
A% 450*1 450,000
A% Soucet 450,000
40 K Pol0 Po’mocne mgntavzr’u pl:ace: zednické vypomoci, bouraci hod 100,000 378,00 37 800,00
prace, koordinaéni prace
A% 100*1 100,000
A% Soucet 100,000
p D3 Revize, koordinace, zkousky 49 647,40
41| K |Pol41 Méreni a kontrola met.vedeni v&é. Méficiho protokolu ks 329,000 62,60 20 595,40
42| K Pola2 .Svarova’nl optickych vlaken v optickych vanach (pro ks 48,000 259,20 12 441,60
jedno vilakno)
43 | K |Pol43 Uvedeni zafizeni do provozu a pfipojeni ks 1,000 5616,00 5616,00
44 | K Pol44 Kontrola optického vedeni (pro jedno viakno) ks 24,000 345,60 8 294,40
45| K Pol45 Vychozi revize ks 1,000 2 700,00 2 700,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
2 -STA
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 28 236,90
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 5929,75
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 34 166,65
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
2-STA
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 28 236,90
D1 - Technologie 9 040,80
D2 - Rozvody 15 085,50
D3 - Revize, koordinace, zkousky 4 110,60
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
2-STA
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 28 236,90
D Technologie 9 040,80
| 1] K [Pol46 |Plechova rozvodna skiifi | ks | 1,000 1230,10] 1230,10]
A% 1x1 v prostoru u RACK rozvadéce
w 1 1,000
w Soucet 1,000
| 2 | K |Pol47 INapéijeci stabilizovany zdroj 24V/1,7A | ks | 1,000 1876,00 1876,00]
A% 1x1 pro rozvadé¢ zesilovaci stanice STA
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 3 ‘ K |pous sirokopésmovy'zesilroval’é pro kanaly 21-65, s LTE ‘ ke ‘ 11000‘ 869,40‘ 869,40‘
litrem a regulaci zesileni
w 1x1 instalace do rozvodné sk¥iné - p.¢.1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 4 ‘ K |pous Z'élquka TV+R !(oncové komplet (zasuvka, krabicka, ‘ ke ‘ 31000‘ 285,00‘ 855,00‘
ramecek, kryt zasuvky)
w 31 3,000
w Soucet 3,000
| 5 | K |Pol50 [Rozboovat 2x | ks | 1,000 95,00/ 95,00
w 1x1 - rozbogeni signalu do vétvi
w 1 1,000
w Soucet 1,000
| 6 | K |Pol51 [Rozboovat 4x | ks | 1,000 193,30 193,30,
A% 1x1 - rozbogeni signalu do vétvi
w 1 1,000
w Soucet 1,000
| 7 | K [Pol52 F-konektory | ks | 10,000 25,00/ 250,00/
A% 10x1x2 konektory pro zakonceni kabell
w 10 10,000
w Soucet 10,000
Stavajici rozvod: prace spojené s vyhledani stav.
rozvodu, rozpojeni stavjaiciho kabelu, prezakonéeni
8 | K |Pol53 rozpojenych koncu stavajiciho kabelu na F-konektory, | hod 4,000 486,00 1944,00
rozboceni pro pfivod stavajiciho pfivodu signalu k
zesilovaci,zpétné pfipojeni, proméreni,odzkouseni
A% 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 9 ‘ K Pol14 Pomocné prace: montazni vypomoc, presun ‘ hod ‘ 4,000‘ 432,00‘ 1 728,00‘
materialu, koordinacni prace
A% 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
p D2 Rozvody 15 085,50
[10] K |Pol54 [Koax kabel 75Q, B2ca s1 d1 a1 | m | 200000 28,40 5 680,00/
w 60+25+25+90 200,000
A% Soucet 200,000
[11] K [Pol20 | Trubka PVC 16mm pod omitku | m [ 40000 67,50 2700,00]
w 4*10 40,000
w Soucet 40,000
[12] K [Pol21 | Trubka PVC 23mm pod omitku | m [ 20000 72,20/ 1444,00]
w 2*10 20,000
w Soucet 20,000
‘ 13‘ K |poiss Oranzovy kabel 3x2.5 B2caS1D0 pro napéjeni ‘ m ‘ 451000‘ 36,1 0‘ 162 4’50‘
zesilovace
w 45 45,000
w Soucet 45,000
Krabice odbo¢na pod omitku v¢. vika, kulata,
14 | K |Pol56 d=103mm, h=50mm, PVC samozhasivé: obocné ks 6,000 80,40 482,40
krabice trubkovych tras
w 3x (pfistrojova krabice)+ 3x protahovaci krabice
w 6,000
w Soucet 6,000
Krabice odbo¢na pod omitku VE. vicka, hranata,
15| K |Pol31 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: obocné ks 3,000 270,40 811,20
krabice trubkovych tras
w 3x1- ooéné krabice trubkovych tras
w 3 3,000
w Soucet 3,000
‘ 16 ‘ K |pols7 Pvrﬂra% zdivem, sf!a z.di do SOQmm, otvor do 50x50mm, ‘ ke 21000‘ 120,60 250920
véetné odvozu a likvidace suti
w 2*1 2,000
w Soucet 2,000
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
17 K Pol38 Pfura% zdivem, S|!a Z.dl do 609mm, otvor do 50x50mm, ks 1,000 259,20 259.20
véetné odvozu a likvidace suti
W 11 1,000
wW Soucet 1,000
18 K Pol39 If[ezovanl drazvky pfo uloZeni kfibglaze, hlqubka 50mm m 5,000 62,60 313,00
Sitka 50mm, v¢etné odvozu a likvidace suti
W 5 5,000
wW Soucet 5,000
19 K Pol40 Po’mocne mgntavzr’u pl:ace: zednické vypomoci, bouraci hod 4,000 378,00 1512,00
prace, koordinaéni prace
p D3 Revize, koordinace, zkousky 4 110,60
20 K Pol57 ;J;/isgs?l do trv. Provozu, nastaveni, pogramovani, ks 1,000 2 160,00 2160,00
21| K |Pol58 Vychozi revize ks 1,000 1296,00 1296,00
22| K |Pol59 Méfeni na hl.stanici ks 1,000 486,00 486,00
23| K |Pol60 Méfeni na zasuvkach ks 3,000 56,20 168,60
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
3-PTV
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 180 191,50
Vyse dané
DPH zakladni 37 840,22
snizena 0,00
Cena s DPH v CZK 218 031,72
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
3-PTV
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 180 191,50
D1 - Technologie 113 378,70
D2 - Rozvody 41 540,80
D3 - Revize, koordinace, zkousky 25 272,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
3-PTV
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 180 191,50
p D1 Technologie 113 378,70
IP kmaera: 4.0 Megapixelova, R6, IP vnitfni/venkovni
antivandal miniDome kamera s IR pfisvitem, 1/2.8"
1| K |Pol61 Progressive Scan CMOS, komprese ks 10,000 4 511,20 45 112,00
H.264/MJPEG/H.264+, max.rozliSeni
1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelné)
IP kmaera: 4.0 Megapixelova, R6, IP vnitini/venkovni
A% antivandal miniDome kamera s IR pfisvitem, 1/2.8"
Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.2
max.rozliseni 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm
w volitelné) @ F1.2, thel zobrazeni: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°),
6mm(54.4°),
w Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc:
ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB,
Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu az 128GB, Dosah IR: 20-
w 30m, Bez poplachovych vstupt a vystupt, audio vstupt a
vystupa,
Napéjeni: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over
w Ethernet), Pracovni rozsah: -30°C — 60°C, Antivandal kryti: az
K08,
w Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGlI,
ISAPI
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
| 2 | K |Pol62 |Licence pro kamerovy bod | ks | 10000 1026,00] 10 260,00
A% 10x1 pro kamey p.¢.1
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
‘ 3 ‘ K |Pols3 ‘Kryt pro skrytou montaz kabelt kamery, rozméry: ‘ ks ‘ 107000‘ 557’30‘ 5 573’00‘
P135mm
A% 10x1 pro kamey p.¢.1
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
| 4| K [Pol64 [Montazni patice pro osazni kamer na ted/ na roh | ks | 10000 1414,80] 14 148,00
A% 10x1 pro kamey p.¢.1
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
Ekonomicky NVR pro 32 IP kamer, maximalini datovy
tok 320Mb / 256Mb (zdznam / odchozi), rozliSeni pro
5 | K Pol65 zdznam az 12Mpix, 4K (8Mpix), 6MP, 5MP..., video ks 1,000 15 480,70 15 480,70
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 4
VIDEO vystupy: nezavislé video vystupy
Ekonomicky NVR pro 32 IP kamer, maximalini datovy tok
w 320Mb / 256Mb (zaznam / odchozi), rozliSeni pro zaznam az
12Mpix, 4K (8Mpix), 6MP, 5MP..., video ko
4 VIDEO vystupy: nezavislé video vystupy HDMI1/VGA1 a
w HDMI2, HDMI1 (az 4K) / VGA1 (az 2K - 2560x1440), 2-kan.
@12MP / 4-kan. @8MP / 8-kan. @4MP / 16-
1x AUDIO vystup / 1x AUDIO vstup pro obousmérnou audio
w komunikaci, 16x ALARM vstup / 4x ALARM vystup, podpora
4x SATA HDD, podpora kapacity 8TB, 1x e
w 1x Gb RJ45 (10/100/1000Mbps) + 1x RS485 (ovladani PTZ +
klavesnice) + 1x RS-232, napajeni 100-240VAC; max. 300W
w 1*1 1,000
w Soucet 1,000
HDD bez Supliku, 6000GB, vhodny pro DVR, pro NVR,
6 | K [Pole6 pro provoz 24/7, rozhrani SATA Il ks 2,000 4525,20 905040
7 | K |Pol67 Datova zasuvka 1x RJ45 Cat.6 ks 10,000 218,80 2 188,00
8 | K |Pol68 Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP - (pIné osazeny) ks 1,000 2 181,60 2 181,60
w 1*1 1,000
w Soucet 1,000
| 9| K |Pol69 |Patch kabel Cat.6, UTP, 2m - do RACK rozvadéée | ks | 10,000 44,30 443,00
w 10*1 10,000
w Soucet 10,000
‘ 10 ‘ K |por7o Patch kabel Cat.6, UTP, 0,5m - propojeni na strané ‘ ke ‘ 10’000‘ 30’20‘ 302’00‘
kamery
w 10*1 10,000
w Soucet 10,000
‘ 11 ‘ K |Pol14 Pomocné prace: montazni vypomoci, presun ‘ hod ‘ 20,000‘ 432,00‘ 8 640,00‘
materialu, koordinaéni prace
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
p D2 Rozvody 41 540,80
[12] K [Pol15 [Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, tfida reakce naoheiiDca | m | 800,000 20,70] 16 560,00
A% 10*80 800,000
A% Soucet 800,000
[13] K [Pol71 [Trubka PVC 23 mm pod omitku | m [ 100,000 72,20/ 7 220,00/
A% 10*10 100,000
A% Soucet 100,000
Krabice odbo¢na pod omitku v&. vicka, hranata,
14 | K |Pol31 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: obocné ks 8,000 270,40 2 163,20
krabice trubkovych tras
w 8x1 - odbo¢né krabice trubkovych tras
w 8 8,000
w Soucet 8,000
15 K Pola7 Pvrura% zdivem, S|!a Z.dl do 309mm, otvor do 50x50mm, ks 6,000 129,60 777,60
véetné odvozu a likvidace suti
w 6*1 6,000
w Soucet 6,000
16 K Pol3s Pvrura% zdivem, S|!a Z.dl do GOQmm, otvor do 50x50mm, ks 2,000 250,20 518,40
véetné odvozu a likvidace suti
w 21 2,000
w Soucet 2,000
17 K Pol3g VF'rvezovam drazvky p'ro ulozZeni k.abt_elaze, hlqubka 50mm m 100,000 62,60 6 260,00
Sitka 50mm, v¢etné odvozu a likvidace suti
w 10*10 100,000
A% Soucet 100,000
18 K Pol36 Poza_ml ucpavky prvo'stu'pu kabelaze, pozarni odolnost ks 2,000 240,80 481,60
45 minut (z protipozarniho tmelu)
w 2*1 2,000
w Soucet 2,000
19 K Pol40 Po'mocne mc->ntavzr)| pr'ace: zednické vypomoci, bouraci hod 20,000 378,00 7 560,00
prace, koordinaéni prace
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
p D3 Revize, koordinace, zkousky 25 272,00
20 K PO|72 'L‘J':ijlfll::‘li\llv. provozu (OZIverlr, Tiastavertr, kS 11000 5 400’00 5 400’00
21| K Pol73 Méreni a kontrola met.vedeni ks 10,000 1728,00 17 280,00
22 | K Pol74 Seznameni s obsluhou ks 1,000 864,00 864,00
23| K |Pol75 Vychozi revize ks 1,000 1728,00 1728,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Radiologie Olomouc
Obijekt:

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:

4 - KV

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢:
Vyplii tdaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:
IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Realizace bude provedena dle specifikace a pozadavku pracovniku spravcu
arealové pocitacové sité a bude pfedem odsouhlasena odpovédnym zastupcem
FNOL. Systém je instalovan jako rozsiteni stavajiciho systému Merit Access v ramci

budovv.

24.3.2020

Vyplf udaj
Vypli udaj

Cena bez DPH

358 570,20

DPH zakladni
snizena

Zaklad dané
358 570,20 21,00%

Sazba dané

0,00 15,00%

Vyse dané
75 299,74
0,00

Cena s DPH

v CzZK

433 869,94

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Uchazec¢

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
4 - KV
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 358 570,20
D1 - Technologie 210 769,60
D2 - Rozvody 104 816,60
D3 - Revize, koordinace, zkousky 42 984,00

Strana 122 z 192



SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
4 - KV
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 358 570,20
p D1 Technologie 210 769,60
Bezkontaktni ¢tecka (pdpor S10),
1 K Ppol76 iCLA'SS/.IYIifare/DE’SFire - nutno dodrzet Ifompatibilit'u ks 22,000 3 418,20 75 200,40
se stavajicim systétmem MERIT Access, instalovanym
v objektu
w 22x viz. D.1.01.4d-102
w 22 22,000
w Soucet 22,000
Dvefni jednotka pfipojena pfes ethernet - nutno
2 | K |Pol77 dodrzet kompatibilitu se stavajicim systémem MERIT ks 11,000 7 560,00 83 160,00
Access, instalovanym v objektu
w 11x viz. D.1.01.4d-102
w 1 11,000
w Soucet 11,000
Nasténny kovovy rozvadé¢ EKV 550x550x150mm, vE.
3 | K |Pol78 pFisluSenstvi a vydratovani (DIN lista, svorky, el. ks 1,000 5720,80 5720,80
material)
w 1x viz. D.1.01.4d-102
w 1 1,000
w Soucet 1,000
| 4| K [Pol79 |Licence pro pfistupovy systém na jednu &tecku | ks | 22,000 1.296,00] 28 512,00/
w 22x1
w 22 22,000
w Soucet 22,000
‘ 5 ‘ K |poiso Zalohovany zdroj v kovovém krytu, 13,8Vss/4A, ‘ ke ‘ 11000‘ 4479,80‘ 4479,80‘
prostor pro AKU 17 Ah
w 1x viz. D.1.01.4d-102
w 1 1,000
w Soucet 1,000
| 6 | K |Polg1 |Akumulator 12V/17Ah | ks | 1,000 1168,60 1168,60]
w 1*1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 7 ‘ K |pois2 Pomocny elektroinstalaéni material (kotvy, svorky, ‘ kol ‘ 1’000‘ 2 808,00‘ N 808,00‘
stahovaci pasky, spojky atd.)
w 1*1 1,000
w Soucet 1,000
| 8 | K |Polg3 |Pomocné instalagni a koordinagni préce | hod | 20,000 486,00 9 720,00/
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
p D2 Rozvody 104 816,60
| 9| K [Polg4 [Kabel FTP 4p.cat.6 LSOH, tiida reakce naoheiDca | m | 1650,000 17,70 29 205,00/
w 22x75 (1x pro kazdou ¢tecku)
wW 1650 1.650,000
wW Souget 1.650,000
‘ 10 ‘ K |Polgs Oranzovy kabel 2x1.5 B2caS1D0 - zajistén napéjen ‘ m ‘ 1 650,000‘ 25,80‘ 42 570,00‘
dvernich elektrickych zamku
w 22x75 (1x pro kazdy elektricky zamek)
wW 1650 1.650,000
wW Souget 1.650,000
[ 11] K [Polg6 [Trubka PVC 23 mm p.o. | m | 200000 72,20/ 14 440,00
wW 20*10 200,000
wW Souget 200,000
Krabice odbo¢na pod omitku v&. vicka, hranata,
12| K |Pol31 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: obocné ks 32,000 270,40 8 652,80
krabice trubkovych tras
wW 32%1 32,000
wW Souget 32,000
[ 13] K |Polg7 [Pozami ucpavky prostupl kabelaze, odolnost 45 minut| ks | 4,000 240,80 963,20/
vV 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
| 14| K |Polgs |Priraz zdivem, sila zdi do 60cm | ks | 12,000 118,80 1425,60]
wW 12*1 12,000
wW Souget 12,000
‘ 15 ‘ K |Polao Po’mocné mgnta’vzr)i pl:éce: zednické vypomoci, bouraci| | ‘ 207000‘ 378,00‘ . 560,00‘
prace, koordinaéni prace
wW 20*1 20,000
wW Souget 20,000
p D3 Revize, koordinace, zkousky 42 984,00
‘ 16‘ K |Pol89 Uvedent do trv. provozu (oziveni, nastaveni, ‘ ks ‘ 1,000‘ 32 400,00‘ 32 400,00‘
programovani, odzkouseni)
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PC Typ

Kod

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
17 Pol90 Méfeni a kontrola met.vedeni, funkéni zkousky ks 1,000 2700,00 2700,00
18 Pol91 Koordinacni prace s ostatnimi profesemi ks 1,000 5616,00 5616,00
19 Pol92 Méfeni a vychozi revize ks 1,000 2 268,00 2 268,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
5-VS
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplii Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Vyvolavaci systéem v ramci fesenych prostor bude instalovan jako rozsifeni
stavajiciho systému vyvolavani pacienttl Kadlec Elektronika, ktery je instalovan v
ramci objektu a také bude celkovy instalovany sytsém integrovan do stavajici
nadstavby pro multimedialni prezentace, systému Digital Signage. Dodavku a
montaz systému pro vyvolavani pacientl je naprosto nezbytné nutné provadét plné
v koordinaci se stavajicim spravcem systému nadstavby multimedialni prezentace -
systému Digital Signage, ktery provadi celkovou koordinaci, integraci a spravu
systému pro sjednoceni vyuZiti obrazovek vyvolavaciho systému pro vyvolavani
klient(i a sou¢asné pro multimediaini prezentace vyuZivané v ramci FNOL. Re$eni
je pfed samontnou dodavkou naprosto nezbytné nechat odsouhlasit odpovédného
zastupce FNOL pro danou oblast.
Cena bez DPH 320 316,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 320 316,00 21,00% 67 266,36
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 387 582,36
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
5-VS
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 320 316,00
D1 - Technologie 295 368,00
D2 - Revize, koordinace, zkousky 24 948,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
5-VS
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 320 316,00
p D1 Technologie 295 368,00
1 K Pol93 E’C !)ract_)vnl starjlce, tlskarvr}a ;v).oradovycr_l termostitk( - ks 3.000 20 987,60 62 962,80
tiskarna instalovana na pocitaci v recepci
W 1x1 - tiskarna pfipojena k PC v prostoru recepce (PC neni
soucasti dodavky SLP)
w 3 3,000
w Soucet 3,000
‘ N ‘ K |poloa Recepéni modul systému - instalovany na pocitaci ‘ ke ‘ 3’000‘ 3 537’00‘ 10 611,00‘ ‘
recepce, evidence
w 31 3,000
w Soucet 3,000
‘ 3 ‘ K |polos ‘I‘;g"D Displej por zobrazeni volaného klienta, velikost ‘ ke ‘ 21000‘ 20 088,00‘ 40 176,00‘ ‘
w 2*1 2,000
w Soucet 2,000
Ridici pogita& pro zobrazeni na LCD displeji: 4GB
‘ 4 ‘ K Pol96 Ram, HDD 500GB, graficka karta ks 2,000 9 909,00 19 818,00
w 1x1 - instalovany na nosné konzole spolu s LCD panely
w 2 2,000
w Soucet 2,000
| 5 | K |Polo7 |Stropni drzak - zavés pro LCD displej | ks | 2,000/ 1447,20 2894,40] |
w 2 2,000
w Soucet 2,000
| 6 | K |Polog Ridici software systému | ks | 1,000 6 750,00] 6 750,00/ |
W 1x1 SW pro spravu systému, instalovany na fidicim PC
systému
w 1 1,000
w Soucet 1,000
7 K Pol99 .Prepaz.lfovy virtualni termln’al - instalovany na ks 8.000 311040 24 883,20
jednotliych PC v ambulancich
W 8x1 - instalovany na PC jednotlivych pracovist (PC jsou
soucasti dodavky technologie)
w 8 8,000
w Soucet 8,000
| 8 | K Pol100 |Prepazkovy displej nad jednotlivymi pracovisti | ks | 16,000 5 626,80 90 028,80/ |
w 16x1 - displej nad jednotlivymi dvefmi
w 16 16,000
w Soucet 16,000
| 9 | K Pol101 |Licence pro zobrazovaci displej | ks | 2,000/ 7 441,20] 14 882,40 |
w 2x1 SW licence pro graficky modul LCD panelu
w 2 2,000
w Soucet 2,000
‘ 10 ‘ K |Pottoz zlllss;!)monltonngu a Ginnosti prepazek (ambulanci) a ‘ ke ‘ 11000‘ 3 429’00‘ 3 429’00‘ ‘
w 1x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnoceni funkce systému
w 1 1,000
w Soucet 1,000
11| K Pol103 Modul statistiky - vyhodnoceni navstévnocsti ks 1,000 3429,00 3429,00
jednotlivych pracovist, rychlost odbaveni apod.
w 1x1 - modul pro vystupy ststistickych udaji systému
w 1 1,000
w Soucet 1,000
[12] K [Pol104 |Hlasovy modul vyvolévani - pro hlasové vyzvy Klientd | ks | 1,000 7 943,40/ 7 943,40/ |
w 1x1 SW modul pro hlasovou vyzvu klient(
w 1 1,000
w Soucet 1,000
13 K Pol40 Po'mocne mc->ntavzr)| pr'ace: zednické vypomoci, bouraci hod 20,000 378,00 7 560,00
prace, koordinaéni prace
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
p D2 Revize, koordinace, zkouSky 24 948,00
Uvedeni do trv. provozu (oZiveni, nastaveni,
14 | K Pol105 odzkouseni, PROGRAMOVANI) ks 1,000 17 280,00 17 280,00
15 K Pol106 Integrace d(')' sf(a.vajlc'lho sys"temu multimedialni ks 1,000 4860,00 4 860,00
prezentace "Digital signage
16 | K |Pol107 Seznameni s obsluhou Is 1,000 1080,00 1080,00
17 | K Pol108 Vychozi revize ks 1,000 1728,00 1728,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis: .
6-JC
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 28 912,80
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 6 071,69
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 34 984,49
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis: .
6-JC
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 28 912,80
D1 - Technologie 17 042,40
D2 - Rozvody 9872,40
D3 - Revize, koordinace, zkousky 1 998,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
6-JC
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vypln udaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 28 912,80
p D1 Technologie 17 042,40
Stavajici linka jednotného ¢asu: vyhledani mista
1 | K |[Pol109 pripojeni, rozpojeni stavajici linky, pfipojeni novych hod 10,000 378,00 3 780,00
rozvodu, ozivené, proméreni odzkouseni rozvodu
w 10 10,000
w Soucet 10,000
2> K Pol110 Koncové po-druznej hodlny oboustrané, analogové, ks 2,000 3974.40 7948.80
D=40cm, minutovy impuls
w 21 2,000
w Soucet 2,000
| 3] K Pol111 |Zavés pro instalaci hodin na strop ks | 2,000/ 1360,80 2721,60]
211 2,000
w Soucet 2,000
4 | K lPol112 Pomocny'ellektrmnstz-flacnl material (kotvy, svorky, kpl 1,000 648,00 648,00
stahovaci pasky, spojky atd.)
w 1*1 1,000
w Soucet 1,000
| 5] K Pol113 |Pomocné instalagni a koordinagni prace hod | 4,000 486,00 1944,00]
w 4 4,000
w Soucet 4,000
p D2 Rozvody 9872,40
| 6| K Pol114 |Oranzovy kabel 3x1.5 B2caS1D0 m | 110,000 29,00] 3190,00]
wW 1110 110,000
wW Souget 110,000
| 7 | K [Polg6 [Trubka PVC 23 mm p.o. m | 40,000 72,20/ 2888,00]
wW 4*10 40,000
wW Souget 40,000
Krabice odbo¢na pod omitku v&. vicka, hranata,
8 | K |Pol31 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: oboc¢né ks 4,000 270,40 1081,60
krabice trubkovych tras
wW 4*1 4,000
Soucet 4,000
| 9 | K |Polg7 [Pozami ucpavky prostupl kabelaze, odolnost 45 minut| ks | 4,000 240,80 963,20/
wW 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
[10] K |Polgs |Priraz zdivem, sila zdi do 60cm ks | 2,000/ 118,80 237,60/
wW 2*1 2,000
wW Soucet 2,000
11 K Polao Po’mocne mgntavzr’u pl:ace: zednické vypomoci, bouraci hod 4,000 378,00 1512,00
prace, koordinaéni prace
wW 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
p D3 Revize, koordinace, zkousky 1 998,00
12 K Pol115 Seznameni obvs_luhy’s provozem a obsluhou zafizeni, ks 1,000 810,00 810,00
konfigurace, oZiveni
13| K |Pol116 Revize systému ks 1,000 1 188,00 1 188,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:

D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

Soupis:
7 - AKT
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Realizace vybaveni rozvadécu aktivnimi prvky bude provedena dle specifikace a
pozadavku pracovnikd spravcl aredlové pocitacové sité a bude pfedem
odsouhlasena odpovédnvm zastupcem FNOL
Cena bez DPH 1071 013,40
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1071013,40 21,00% 224 912,81
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 295 926,21
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
7 - AKT
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1071 013,40
D1 - Technologie 1016 797,40
D2 - Revize, koordinace, zkousky 54 216,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace
Soupis:
7 - AKT
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1071 013,40
p D1 Technologie 1016 797,40
Aktivni prvek SWITCH: 48-port PoE+, 4 x 10G, véetné
licence DNA Essentials, 3-leta servisni podpora
1| K |[Pol117 vyrobce véetné moznosti instalovat posledni verze ks 1,000 79 434,00 79 434,00
firmware. Aktivni prvek bude instalovan jako rozsireni
stavajici sité tvorené prvky CISCO C9200L-48P-4X-E
Aktivni prvek SWITCH: 48-port PoE+, 4 x 10G, véetné licence
A% DNA Essentials, 3-leta servisni podpora vyrobce véetné
moznosti instalovat posledni verze
w Aktivni prvek bude instalovan jako rozsifeni stavajici sité
tvorené prvky CISCO C9200L-48P-4X-E,
je nezbytné nutné dodrzet kompatibiltu z davodu zachovani
w jednotné PC sité a centralni spravy PC sité objektu jako celku
v rdmci arealu nemochnice.
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
Aktivni prvek SWITCH: 48-port data, 4 x 10G, véetné
licence DNA Essentials, 3-leta servisni podpora
2 K Pol118 vyrobce véetné moznosti instalovat posledni verze ks 7,000 73 764,00 516 348,00
firmware. Aktivni prvek bude instalovan jako rozsiteni
stavajici sité tvorené prvky CISCO C9200L-48T-4X-E
Aktivni prvek SWITCH: 48-port data, 4 x 10G, vetné licence
w DNA Essentials, 3-leta servisni podpora vyrobce véetné
moznosti instalovat posledni verze
W Aktivni prvek bude instalovan jako rozsifeni stavajici sité
tvofené prvky CISCO C9200L-48T-4X-E,
je nezbytné nutné dodrzet kompatibiltu z davodu zachovani
w jednotné PC sité a centralni spravy PC sité objektu jako celku
Vv ramci arealu nemocnice.
w 7 7,000
w Soucet 7,000
‘ 3 ‘ K lpoit19 Sack-Kit: Sitovy stohovaci modul pro aktivni prvek ke 8,000‘ 12 456,00‘ 99 648,00‘
SWITCH
w 8 8,000
w Soucet 8,000
| 4 | K Pol120 |SackWise plus: stohovaci kabel 0,5m ks 2,000/ 144,00 288,00/
w 2 2,000
w Soucet 2,000
| 5| K Pol121 |SackWise plus: stohovaci kabel 3m ks 6,000/ 3888,00] 23 328,00/
w 6 6,000
w Soucet 6,000
| 6| K Pol122 |SFP modul, 10G-LC, 1310nm, ks 8,000/ 9 256,50/ 74 052,00/
w 8*1 8,000
w Soucet 8,000
WiFi AccessPoint, kontrolérem fizeny, pasmo
(wireless)2,4 GHz + 5 GHz dual Podpora PoE
7 | K |Pol123 (wireless), rychlost pfenosu Wi-Fi (wireless)400Mbps ks 7,000 13 743,00 96 201,00
(802.11 a/b/g/n/ac). WiFi routery budou instalovany
jako rozsSifeni stavajici WiFi sité objektu Fizené
w WiFi AccessPoint, kontrolérem fizeny, pasmo (wireless)2,4
GHz + 5 GHz dual
w Podpora PoE (wireless), rychlost pfenosu Wi-Fi
(wireless)400Mbps (802.11 a/b/g/n/ac).
WiFi routery budou instalovany jako rozsifeni stavajici WiFi
A% sité objektu fizené kontrolérem v ramci sité tvofené prvky
CISCO Cisco AIR-AP2802I-E-K9
A% 7 7,000
W Soucet 7,000
‘ 8 ‘ K lPol124 Zakladnové stanice Fre,eSet’systemu DECT pokryti ks 57000‘ 3 300’50‘ 16 502750‘
objektu signalem bezdratového telefonu.
A% 5*1 5,000
W Soucet 5,000
‘ 9 ‘ K Pol125 Zvonkové tablo, 6 tiacitek, pripojené jako pobocka ks 1,000‘ 3 840,50‘ 3 840,50‘
aredlové teleofnni Ustfedny
A% 1*1 1,000
W Soucet 1,000
Zalozni zdroj UPS: 3000 VA / 2700 W, Line
10 | K |Pol126 interactive, 3xIEC Jumpers, 1xIEC 320 C19, 8xIEC ks 2,000 52 227,70 104 455,40
320 C13, USB, RS-232 a Ethernet, RACK mount 2U
A% 2 2,000
W Soucet 2,000
[ 11] K Pol127 Pfipojeni rozvodu ke stavajicimu serveru ks 1,000 2700,00 2700,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
1x1 - prace spojené se zakoncenim optického spoje v a
pfipojenim na centralni server
1 1,000
Soucet 1,000

D2 Revize, koordinace, zkousky 54 216,00
12 Pol128 Uvedeni zafizeni do provozu a pfipojeni ks 1,000 51 840,00 51 840,00
13 Pol129 Vychozi revize ks 1,000 2 376,00 2 376,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4e - Rozvody medicinalnich plynt
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 403 914,83
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 403 914,83 21,00% 84 822,11
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 488 736,94
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4e - Rozvody medicinalnich plynu
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 403 914,83
804 - Rozvody medicinalnich plynud 403 914,83
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4e - Rozvody medicinalnich plynut

Misto: Datum: 24.3.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Naklady soupisu celkem 403 914,83

p 804 Rozvody medicinalnich plynd 403 914,83
1| K 1539 D+M Trubka Cu primér 8x1 m 180,000 153,90 27 702,00
2 | K 0157 D+M Trubka Cu primér 12x1 m 120,000 178,60 21 432,00
3 | K |0159 D+M Trubka Cu primér 18x1 m 90,000 224,20 20 178,00
4 | K 0411 D+M Trubka Cu primér 22x1 m 15,000 321,10 4 816,50
5 | K |T0O008 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks 60,000 16,00 960,00
6 | K |T0012 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks 40,000 23,40 936,00
7 | K |T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 30,000 36,50 1095,00
8 | K |T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 5,000 46,50 232,50
9 | K 1322 Stfibro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 2,100 13 162,30 27 640,83
10| K /606 9.T D+M Objimka 1/8", (pr.8-12) ks 120,000 53,20 6 384,00
11| K |0089.T D+M Objimka 3/8", (pr.17-19) ks 36,000 65,60 2 361,60
12| K |0292.T D+M Objimka 1/2", (pr.20-23) ks 6,000 74,10 444,60
13| K |PPD02 Proplachnuti rozvodu dusikem (na bm potrubi) m 405,000 13,90 5 629,50
14 | K /990001 D+M ochranny plyn pro pajeni Cu trubek m 405,000 8,50 3 442,50
15| K |PZR02 Znaceni potrubnich rozvod(i (na bm potrubf) m 405,000 22,30 9 031,50
16 K ACU 4FM Er;l?fk\:entllova skFifi pro 4 plyny bez signalizace - pod ks 1,000 36 532,30 36 532,30
17 | K |7926_6T00 D+M Signalizace klinicka pro max. 6 plynt ks 1,000 21 375,00 21 375,00
18 | K |OFP 3100-A D+M Terminalni jednotka - panel odbérny pod omitku ks 34,000 1794,60 61 016,40
D+M Panel odtahu vydechovanych plyni AGSS
19| K |OFO 3900 provedeni dle CSN EN ISO 7396 - 1 pod omitku s ks 4,000 22 382,00 89 528,00
nastavcem

20 | K |PTZ02 Tlakova zkou$ka usekova kpl 4,000 650,80 2 603,20
21| K |PTZ01 Tlakova zkou$ka zavérecna kpl 1,000 1092,50 1092,50
22 | K |PNR02 Napojeni na stavajici rozvody kpl 4,000 522,50 2 090,00
23 | K PNRO3 Zaslepeni rozvodu kpl 24,000 175,80 4 219,20
24 | K |PPUO1 D+M ProtipozZarni ucpavky kpl 4,000 622,30 2 489,20
25| K |PVMO1 Vedeni montaznich praci kpl 1,000 4 275,00 4 275,00
26 | K |PSO01 Predani, proskoleni obsluhy kpl 1,000 3325,00 3 325,00
27 | K PZS01 Zakresleni skutec¢ného stavu kpl 1,000 2 707,50 2 707,50
28 | K |PVRO1 Vychozi revize rozvodi MP kpl 1,000 10 925,00 10 925,00
29 | K |PVR02 Vychozi revize elektro kpl 1,000 2 375,00 2 375,00
30| K |[DOP  T0O Dopravné kpl 1,000 27 075,00 27 075,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4.f_REVO01 - Vzduchotechnika
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 074 199,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 9074 199,00 21,00% 1905 581,79
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 10 979 780,79
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4.f_REVO01 - Vzduchotechnika
Misto: Datum: 24.3.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 9 074 199,00
15 - Vétrani ¢ekaren a koridoru 238 862,80
21 - Vétrani vySetfoven 763 658,40
22 - Vétrani popisoven stavajicich magnetickych rezonanci 1753 757,60
23 - Vétrani vySetfoven MRI, CT 42 061,40
27 - Klimatizace vySetfoven angio 258 349,20
60 - Klimatizace angio 1310 752,60
61 - Trafostanice 286 979,60
80 - Celoro¢ni chlazeni 3095 708,70
81 - Letni chlazeni 800 075,50
82 - Technologické chlazeni 190 685,20

D - Demontaze

333 308,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4.f_REVO01 - Vzduchotechnika
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 9 074 199,00
p 15 Vétrani ¢ekaren a koridoru 238 862,80
(1] K [15.11.1 |Dodavka - Vzduchotechnicky néstavec pfivodni ks 8,000 4524,90| 36 199,20/
Provedeni vyustky: vyfiva;Pratok: max. 150 m3/h;Podhled:
A% Mineralni 600x600;Umisténi hrdla: horizontalni;Pfipojovaci
hrdlo: 160;Barva: RAL 9016
wW 8 8,000
w Soucet 8,000
‘ 2 ‘ K ‘15.1 1.2 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec privodni ks 1,000 4 524,90 4 524,90
Provedeni vyustky: vyfiva;Pratok: max. 150 m3/h;Podhled:
w Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 125; Barva: RAL 9016
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 3 ‘ K ‘15.1 1.3 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec privodni ks 2,000 5 269,20 10 538,40
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 400 m3/h; Podhled:
w Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
wW 2 2,000
w Soucet 2,000
‘ 4 ‘ K ‘15.1 1.4 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec privodni ks 1,000 4 524,90 4 524,90
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 150 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 125; Barva: RAL 9016
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 5 ‘ K ‘15.13.1 Dodavka -Protipozarni klapka s odolnosti min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00
W velikost: D200; ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh;
w veetné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu
vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 6 ‘ K ‘15.13.2 Dodavka -Protipozarni klapka s odolnosti min. EI 90 ks 1,000 7 316,00 7 316,00
velikost: 450x315; ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh;
w veetné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu
vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 7 ‘ K ‘15.13.3 Dodavka -Protipozarni klapka s odolnosti min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00
velikost: d200; ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh;
w veetné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu
vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 8 ‘ K ‘15.13.4 Dodavka -Protipozarni klapka s odolnosti min. EI 90 ks 1,000 6 041,00 6 041,00
velikost: d200; ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh
w veetné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu
vyrobce klapky, splfiujici technické parametry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
|9 K [15.15.1 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova D125 - pozink ks 1,000 523,10/ 523,10/ |
w pro vzt potrubi tf. tésnosti A; ruéni ovladani
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[10 K [15.152 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova D160 - pozink ks 6,000/ 617,40 3704,40] |
w pro vzt potrubi tf. tésnosti A; ruéni ovladani
wW 6 6,000
w Soucet 6,000
‘ 1" ‘ K ‘15'15'3 Eg;i\lzka - Regulaéni klapka &tyfhranna 450x315 - ke 1’000‘ 2 007’40‘ 5 007’40‘ ‘
w pro vzt potrubi tf. tésnosti A; ruéni ovladani
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
(12 K [15.154 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova D125 - pozink ks 1,000 523,10/ 523,10/ |
w pro vzt potrubi tf. tésnosti A; ruéni ovladani
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[13 K [15.155 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova D200 - pozink ks 2,000/ 698,90 1397,80] |
wW

pro vzt potrubi tf. tésnosti A; ruéni ovladani
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A% 2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 14 ‘ K ‘15.16.1 Dodgvka -Ohebna hadice DN 125, lehka, flexibilni ‘ bm 57000‘ 221’30‘ 1 106,50‘ ‘
hadice
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 5 5,000
W Soucet 5,000
‘ 15 ‘ K ‘15.16.2 E:(;ii(a:\;ka Ohebna hadice DN 160, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 117000‘ 272’70‘ 5 999’70‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 1 11,000
A% Soucet 11,000
‘ 16 ‘ K ‘15.16.3 Dodgvka -Ohebna hadice DN 200, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 6,000‘ 321,60‘ 1 929,60‘ ‘
hadice
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 6 6,000
W Soucet 6,000
‘ 17 ‘ K ‘15_20_1 Dodévka -Protihlukova a tepelnd izolace Etyfhranné a ‘ m2 977000‘ 326,70‘ 31 689,90‘ ‘
kruhové pfivodni ¢asti potrubi
w Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny.
w Ur&ena pro izolaci potrubi pfivodu a odvodu vzduchu - viz
technicka zprava a vykresova ¢ast;
Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min. soucinitel tepelné
w vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost izolace: kruhové a
Styrhranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
A% 97 97,000
A% Soucet 97,000
|18 K [15.30.1 Dodavka - Ocelové pozinkované potrubi m2 | 105,000 612,30 64 291,50
Styrhran a kruhové skupiny |, tf. tésnosti A dle EN 12237, EN
A% 1505, EN 1506, v&etné spojovaciho a tésniciho materialu,
zavésU a uchyceni VZT potrubi
A% 105 105,000
A% Soucet 105,000
119 K [15.40.1 Montaz - VZT zaF. & 15 | kpl | 1,000 35 826,00 35 826,00
kompletni montaz zafizéni €. 15, osazeni potrubi v tfidé
A% tésnosti A na systémové profily se zavitovymi tyéemi, montaz
potrubnich elementu,
w izolace, oSetfeni neoSetfenych ¢asti potrubi a montazniho
matrialu natérovou hmotou
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|20 K [15.40.2 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 4 287,40 4 287,40
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|21 K [15.40.3 HZS - zat. €. 15 | hod | 15,000 490,00 7 350,00
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 15 15,000
A% Soucet 15,000
p 21 Vétrani vySetfoven 763 658,40
‘ 2 ‘ K ‘21'3'1 E;)sjavka Parni zvingovaé pro VZT zafizeni na sytou ‘ ke ‘ 1’000‘ 100 171’70‘ 100 171’70‘ ‘
- parni vykon: 40kg/h; - parni zvlihéovac s rotaénim
w keramickym ventilem s pIné linearné regulaéni
charakteristikou; - véetné dodavky parni
trubice pro potrubi 900x500; - véetné odvodu beztlakového
w kondenzatu; - material: nerez; - véetné pohonu s regulaci 0-
10V/24V s vestavénuo bezpecnost
W - z dGvodu servisu, bude dodan obdobny vyrobek jaké jsou v
objektu instalovany
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 03 ‘ K ‘21'3'13 DO(.jav’ka - Zvihéovaci dil s odtokem kondenzatu a ‘ ke ‘ 1’000‘ 2022710 20 227.10
reviznim otvorem
- material: pozink; - trouba 900x500/1500; - t€sna revizni
w dvitka pro moznost kontroly parni trubice; - revizni dvitka a
distribuéni trubice
w osazeny na levé strané ve sméru proudéni vzduchu; - odvod
kondenzatu osazen na pravé strané zvih¢ovaci komory
w provedeni
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
(24 K 21111 Dodévka - Vzduchotechnicky néstavec pfivodni | ks | 11,000 5 269,20 57 961,20
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 450 m3/h; Podhled:
w Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
wW 11 11,000
w Soucet 11,000
25 K [21.11.2 Dodévka - Vzduchotechnicky néstavec pfivodni | ks | 1,000 4 524,90 4 524,90
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 150 m3/h; Podhled:
w Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci

hrdlo: 125; Barva: RAL 9016
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A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
126 K [21.11.3 Dodavka - Vzduchotechnicky néstavec pfivodni | ks 2,000 5 269,20/ 10 538,40
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 450 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 250; Barva: RAL 9016
A% 2 2,000
wW Soucet 2,000
27 K [21.114 |Dodavka -Vyustka &tyfhranna privodni | ks 1,000 784,60/ 784,60/
w Velikost: 500x100; Barva: RAL 9016; S rameckem do zdi
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
28 K [21.115 |Dodavka -Kryci miizka na SPIRO potrubi | ks 1,000 531,70/ 531,70/
W Velikost: d160; Barva: pozink
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
29 K [21.11.6 |Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec odvodni | ks 18,000 5012,80] 90 230,40/
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 400 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
A% 18 18,000
A% Soucet 18,000
130 K [21.11.7 Dodavka -Talifovy ventil kovovy odvodni | ks 20,000 527,30 10 546,00
w Velikost: DN 125; Barva: RAL 9016; S rameckem do
sadrokartonu
A% 20 20,000
A% Soucet 20,000
131 K [21.11.8 |Dodavka -Vyustka &tyFhranna odvodni | ks 1,000 784,60/ 784,60/
w Velikost: 500x100; Barva: RAL 9016; S rameckem do zdi
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
132 K [21.11.9 |Dodavka -Kryci miizka na SPIRO potrubi | ks 1,000 531,70/ 531,70/
W Velikost: d160; Barva: pozink
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
133] K [21.11.10 |Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec pfivodni | ks 4,000 5 269,20/ 21 076,80/
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 450 m3/h; Podhled:
w domeéit dle konkrétni roztece stavajicino OK pro RTG;
Umisténi hrdla: horizontalni;
A% Pfipojovaci hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
W 4 4,000
wW Soucet 4,000
134 K 21131 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 11.104,40 11 104,40
velikost: 900x500; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncoveé spinace obou poloh ; - v€éetné pozarni
ucpavky pozarni
w klapky provedené dle navodu vyrobce klapky, splfiujici
technické parametry dané klapky
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
135 K [21.132 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 11.104,40 11 104,40
velikost: 900x500; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky pozarni klapky
w provedené dle navodu vyrobce klapky, splfiujici technické
parametry dané klapky
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 36 ‘ K ‘21_15_1 E::iz\éka Regulaéni klapka étyFhranna 500x100 ‘ ks 17000‘ N 349’50‘ 5 349’50‘
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 1 1,000
Soucet 1,000
137 K [21.152 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova D250 - pozink | ks 2,000/ 784,60/ 1569,20]
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 38 ‘ K ‘21.16.1 E:(;iii:ka Ohebna hadice DN 125, lehka, flexibilni ‘ bm 247000‘ 221’30‘ 5 311’20‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala odvod statické elektfiny
uzemneénim spiraly
A% 24 24,000
A% Soucet 24,000
‘ 39 ‘ K ‘21.16.2 E:(;iii:ka Ohebna hadice DN 200, lehka, flexibilni ‘ bm 427000‘ 321,60‘ 13 507’20‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala odvod statické elektfiny
uzemneénim spiraly
A% 42 42,000
A% Soucet 42,000
‘ 0 ‘ K ‘21.16.3 E:(;iii:ka Ohebna hadice DN 250, lehka, flexibilni ‘ bm 57000‘ 384,10‘ 1 920’50‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala odvod statické elektfiny
uzemnénim spiraly
A% 5 5,000
wW Soucet 5,000
‘ a1 ‘ K ‘21 201 Dodavka -Protihlukova a tepelna izolace &tyfhrannéa | 1757000‘ 326,70‘ 57 172’50‘

kruhové pfivodni ¢asti potrubi
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Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
A% Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Uréena pro
izolaci potrubi
pfivodu a odvodu vzduchu - viz technicka zprava a vykresova
A% &ast; Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min. soucinitel tepelné
vodivosti: 0,041W/mK;
w Objemovy hmotnost izolace: kruhové a étyrhranné potrubi:
rohoz 65 kg/m3
A% 175 175,000
A% Soucet 175,000
|42 K 21.30.1 Dodavka - Ocelové pozinkované potrubi | m2 | 340,000 612,30 208 182,00
Styrhran a kruhové skupiny |, tf. tésnosti B dle EN 12237, EN
A% 1505, EN 1506, v&etné spojovaciho a tésniciho materialu,
zavésl a uchycéni VZT potrubi,
A% véetné popisti sméru proudéni na potrubi
A% 340 340,000
A% Soucet 340,000
‘ 43 ‘ K ‘21_40_1 ‘2/I10ntaz VZT zaf. &. 21 - kompletni montaz zafizéni &. kpl ‘ 17000‘ 114 541’00‘ 114 541700‘
w osazeni potrubi v tfidé tésnosti B na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementd, izolace,
w oSetfeni neoSetfenych ¢asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou,
W montaz obsahuje i praci na kritickych mistech v no¢na dobé a
o vikendech - viz technicka zprava a vykresova dokumentace
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|44 K 21402 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 4 287,40 4 287,40
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
145 K [21.40.3 HZS - zat. ¢. 21 | hod | 30,000 490,00 14 700,00
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 30 30,000
A% Soucet 30,000
D 22 Vétrani popisoven stavajicich magnetickych rezonanci 1753 757,60
‘ 46 ‘ K ‘22.1 A Dodavka - Klimatizacni jednotka ve vnitrnim ks ‘ 1,000‘ 713 587,20‘ 713 587,20‘
provedeni, stojata
w rozméry: 6720x2000x2640. Jednotka certifikovana asicoaci
vyrobcU ventilaéni a chladici techniky. Certifikat zarucuje, ze
w vyrobce nezkresluje jeho technické udaje. VZT a splriuje EU
€. 1253/2014 - 2018. Provedeni hygienické; Parametry plasté:
w aluzinkovy ocelovy plech s vrstvou prosti otiskim prstu, tfida
antikorozni ochrany min. lll dle 55928 ¢ast 8; plast' v oblasti
w rosného bodu tepelné oddélen; tloustka stény plasté min.
60mm; vlastnosti plasté podle prEN 1886 (2007); mechanicka
w stabilita min. D2; tésnost plasté min. L2; tésnost obtoku filtru
min. F9; tepelna izolace min. T3; faktor tepelnych mostt min.
w TB2; soucinitel prostupu tepla min. 0,57W/m2K; Pfivodni ¢ast
prutok: 12.000 m3/hod, externi tlak: 800Pa; Jednotka se
w sestava z: - pruzny spoj; - uzaviraci klapka; - filtracni dil tfidy
MB5; - rekuperacni komora s deskovym rekuperatorem, léto
W min.:73%, zima min.: 78%; - privodni ventilatorova komora s
ventilatorem P= 11,0 kW (ovladané frekvenénim méni¢em,
frekvenéni méni¢ dodavkou MaR); - ohfivaci komora vodni,
w 56,4 KW (vystup 14°C, vstup 0°C, voda 55/35°); - chladici
komora
vodni, 113,1 kW (vystup 14°C, vstup 0°C, voda 7/12°); -
w ohfivaci komora vodni, 32,2 kW (vystup 22°C, vstup 14°C,
voda 55/35°);
W - filtraéni dil tfidy F9; - pruzny spoj: Odvodni ¢ast: pratok: 12
000 m3/hod
externi tlak: 800Pa; Jednotka se sestava z: - pruzny spoj; -
w filtracni dil tfidy M5; - rekuperaéni komora s deskovym
rekuperatorem obtokem,
W Iéto min.: 73%, zima min.: 78%; odvodni ventilatorova komora
s ventilatorem P=7,5kW
(ovladané frekvenénim méni¢em, frekvenéni méni¢
w (dodavkou MaR); - uzaviraci klapka; - pruzny spoj;
PrisluSenstvi; - ram VZT
w jednotky lakovany; - sifony
W - servisni vypinace ventilatord; - podloZeni VZT jednotky
pruznou pryzi; - véetné montazniho materialu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 47 ‘ K ‘22'3'1 E;)iavka Parni zvingovaé pro VZT zafizeni na sytou ‘ ke ‘ 1’000‘ 133 212.10 133 212.10
- parni vykon: 60kg/h;- parni zvlhéova¢ s rotaénim
w keramickym ventilem s pIné linearné regulaéni
charakteristikou; - véetné
w dodavky parni trubice pro potrubi: rozmér potrubi dofesnit pfi

realizaci dle konkrétnné dodané zvlhéovaci komory; - véetné
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w odvodu beztlakového kondenzatu; - material: nerez
A% - v€etné pohonu s regulaci 0-10V/24V s vestavénou
w bezpecnostni funkci; - z divodu servisu, bude dodan
obdobny vyrobek jaké jsou v objektu instalovany
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 48 ‘ K ‘22_3_13 Dodévka - Zvingovaci dil s odtokem kondenzétu a ‘ ks 17000‘ 20 227.10 20 22710 ‘
reviznim otvorem
- material: pozink; - trouba: rozmér zvlhéovaci komory
A% dopfresnit pfi realizaci 1280x900/1000; - tésna revizni dvirka
pro
W moznost kontroly parni trubice; - revizni dvitka a distribu¢ni
trubice osazeny na levé strané ve sméru proudéni vzduchu; -
w odvod kondenzatu osazen na pravé strané zvlhéovaci
komory
A% provedeni
w 1 1,000
W Soucet 1,000
149 K 22.11.1 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec pfivodni | ks 8,000 5 269,20 42 153,60
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 400 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
w 8 8,000
W Soucet 8,000
|50 K [22.11.2 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec pfivodni | ks 8,000 5 054,00 40 432,00
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 200 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 160; Barva: RAL 9016
w 8 8,000
wW Soucet 8,000
151 K [22.11.3 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec odvodni | ks 3,000 5012,80 15 038,40
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 400 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 160; Barva: RAL 9016
w 3 3,000
W Soucet 3,000
|52 K [22.11.4 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec odvodni | ks 7,000 5012,80 35 089,60
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 400 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
w 7 7,000
W Soucet 7,000
|53 K [22.115 Dodavka -Talifovy ventil kovovy odvodni | ks 1,000 613,10 613,10
w Velikost: DN 200; Barva: RAL 9016; S rameckem do
sadrokartonu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|54 K [22.132 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 630x400; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|55 K [22.13.3 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 630x250; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|56 K [22.13.4 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 10 675,70 10 675,70
velikost: 710x710; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€etné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|57 K [22.135 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 710x400; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|58 K [22.136 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 600x400; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|59 K [22.13.7 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 6 966,20 6 966,20
velikost: d250; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni

ucpavky
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w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
|60 K [22.13.8 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 640x640; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh;- véetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|61 K [22.139 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 532,00 8 532,00
velikost: 710x400; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
|62] K 22.13.10 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 11 061,50 11 061,50
velikost: 800x710; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické parametry dané klapky
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|63] K [22.13.11 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 10 675,70 10 675,70
velikost: 710x710; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
A% zavieno, koncové spinace obou poloh; - v€éetné pozarni
ucpavky
w pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce klapky,
splfujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
|64 K 22.13.12 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 11 361,60 11 361,60
W velikost: 900x315; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh; - véetné pozarni
w ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce
klapky, splfiujici technické paramtry dané klapky
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
165 K 22.15.1 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d200 - pozink | ks | 8,000/ 698,90 5 591,20/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 8 8,000
wW Soucet 8,000
166 K [22.15.2 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d160 - pozink | ks | 10,000 617,40 6 174,00/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 10 10,000
A% Soucet 10,000
|67 K 22153 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d315 - pozink | ks | 1,000 779,50/ 779,50 |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
168 K [22.15.4 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d200 - pozink | ks | 7,000/ 698,90 4892,30] |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 7 7,000
wW Soucet 7,000
169 K [22.155 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d160 - pozink | ks | 4,000/ 617,40 2 469,60/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 70 ‘ K ‘22.15.6 E::iz\éka Regulaéni klapka étyfhranna 100x200 ‘ ks ‘ 17000‘ ; 582,00‘ 1 582,00‘ ‘
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 71 ‘ K ‘22_15_7 E::iz\éka Regulaéni klapka étyfhranna 100x225 ‘ ks ‘ 17000‘ ; 582,00‘ 1 582,00‘ ‘
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 72 ‘ K ‘22.16.1 E:(;iii:ka Ohebna hadice DN 160, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 217000‘ 272’70‘ 5 726,70‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
w 21 21,000
A% Soucet 21,000
‘ 73 ‘ K ‘22.16.2 E:(;iii:ka Ohebna hadice DN 200, lehka, flexibilni ‘ bm 28,000‘ 321,60‘ 9 004,80‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
w 28 28,000
A% Soucet 28,000
‘ 74 ‘ K ‘22_20_1 Dodévka -Protihlukova a tepelnd izolace Etyfhranné a ‘ m2 ‘ 1717000‘ 326,70‘ 55 865,70‘ ‘
kruhové pfivodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
A% Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Uréena pro

izolaci
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potrubi pfivodu a odvodu vzduchu - viz technicka zprava a
A% vykresova &ast; Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min.
soucinitel
w tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost izolace -
kruhové a ¢tyfhranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
A% 171 171,000
A% Soucet 171,000
‘ 75 ‘ K ‘22_20_2 D'c?davk’av—’Perlpozarpl a tepelna izolace &tyfhranné ‘ m2 277000‘ 409.90 11067,30
pfivodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
A% Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Min.
odolnost 45
w min.; Tloustka vrstvy izolace min.: 40 mm; Min. soucinitel
tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost izolace -
A% kruhové a ¢tyfhranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
A% 27 27,000
A% Soucet 27,000
‘ 76 ‘ K ‘22_20_3 Dodavka -Tepelna izolace s uzavienou buriednou ‘ m2 ‘ 137000‘ 814,60‘ 10 589,80‘
strukturou
A% tl. 20mm, tepelna vodivost min. 0,038W/mK
A% 13 13,000
A% Soucet 13,000
‘ 77 ‘ K ‘22_30_1 Dodavk'a - Ogelove pozinkované potrubi étyfhran a ‘ m2 ‘ 4157000‘ 612,30‘ 254 104750‘
kruhové skupiny |.
w tF. t&snosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, véetné
spojovaciho a tésniciho materialu,
w zavésU a uchycéni VZT potrubi, véetné popist sméru
proudéni na potrubi
A% 415 415,000
A% Soucet 415,000
‘ 78 ‘ K ‘22_40_1 ‘gllzontaz VZT zaf. &. 22 - kompletni montaz zafizéni &. kpl 17000‘ 263 055’00‘ 263 055700‘
w osazeni potrubi v tfidé tésnosti B na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
w oSetfeni neosetfenych €asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou, montaz obsahuje i praci na kritickych
w mistech v no¢na dobé a o vikendech - viz technicka zprava a
vykresové dokumentace
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|79 K 22402 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 4 287,40 4 287,40
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
Soucet 1,000
|80 K [22.40.3 HZS - zat. ¢. 22 | hod | 30,000 490,00 14 700,00
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 30 30,000
A% Soucet 30,000
D 23 Vétrani vySetfoven MRI, CT 42 061,40
|81 K 23.13.1 |Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 789,20/ 8 789,20/
velikost: rozmér provéfit po odkryti podhledu (560x400) -
w ovladani servopohon na 230V, bez napéti zavieno, koncové
spinace obou poloh;
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
w navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
|82 K [23.132 Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 789,20 8 789,20
velikost: rozmér provéfit po odkryti podhledu (560x400) -
w ovladani servopohon na 230V, bez napéti zavieno, koncové
spinace obou poloh;
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
w navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
|83 K [23.133 Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 789,20 8 789,20
w velikost: rozmér provéfit po odkryti podhledu (560x400) -
ovladani servopohon na 230V, bez napéti zavieno, koncové
w spinace obou poloh; - véetné pozarni ucpavky pozarni klapky
provedené dle navodu vyrobce klapky, splfiujici technické
w paramtry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 84 ‘ K ‘23'20'1 Dodévka -Protihlukova a tepeln izolace étyfhranné a | ‘ 5’000‘ 27270 1363,50
kruhové privodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
w Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Uréena pro
izolaci
potrubi pfivodu a odvodu vzduchu - viz technicka zprava a
w vykresova ¢ast; Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min.
soucinitel tepelné vodivosti: 0,041W/m
w kruhové a étythranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
wW 5 5,000
w Soucet 5,000
‘ 85 ‘ K ‘23'30'1 Dodavka - Ocelové pozinkované potrubi étyfhran a ‘ 2 ‘ 7’000‘ 612,30 4286.10

kruhové skupiny I.
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w tF. t&snosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, véetné
spojovaciho a tésniciho materialu,
w zavésU a uchycéni VZT potrubi, véetné popist sméru
proudéni na potrubi
A% 7 7,000
W Soucet 7,000
‘ 86 ‘ K ‘23_40_1 gllzontaz VZT zaf. &. 23 - kompletni montaz zafizéni &. kpl ‘ 17000‘ 6 308,00 6 308,00 ‘
w kompletni montaz zafizéni €. 22, osazeni potrubi v tfidé
tésnosti B na systémové profily se zavitovymi tycemi,
W montaz potrubnich elementu, izolace, oSetfeni neoSetfenych
&asti potrubi a montazniho matrialu natérovou hmotou
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|87 K 23402 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 1286,20 1286,20
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|88 K [23.40.3 HZS - zat. ¢. 23 | hod | 5,000 490,00 2 450,00
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 5 5,000
w Soucet 5,000
p 27 Klimatizace vySetfoven angio 258 349,20
|89 K 27.13.1 |Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 9818,20] 9818,20]
velikost: rozmér provéfit po odkryti Sachty (900x315) a
w vyresSeni odskoku v ZTI; - ovladani servopohon na 230V, bez
napéti zavieno, koncové spinace obo
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
w navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
90 K [27.134 Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 9818,20 9818,20
velikost: rozmér provéfit po odkryti Sachty (900x315) a
w vyreseni odskoku v ZTI; - ovladani servopohon na 230V, bez
napéti zavieno, koncové spinace obo
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
A% navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
91 K [27.132 Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 9.801,00 9801,00
velikost: rozmér provéfit po odkryti Sachty (800x315) a
w vyreSeni odskoku v ZTI; - ovladani servopohon na 230V, bez
napéti zavieno, koncové spinace ob
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
w navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
|92 K [27.133 Dodévka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 9.801,00 9801,00
W velikost: rozmér provéfit po odkryti Sachty (800x315) a
vyreSeni odskoku v ZTI; - ovladani servopohon na 230V,
bez napéti zavieno, koncové spinace obou poloh; - véetné
w pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu
vyrobce
w klapky, splfiujici technické paramtry dané klapky
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 93 ‘ K ‘27'20'1 Dodévka -Protihlukova a tepeln izolace étyfhrannéa | ‘ 52’000‘ 27270 14 180,40
kruhové privodni ¢asti potrubi
W Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny.
Ur€ena pro izolaci potrubi pfivodu a odvodu vzduchu - viz
w technicka zprava a vykresova ¢ast; Tloustka vrstvy izolace:
40 mm;
Min. soucinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy
w hmotnost izolace - kruhové a &tyfhranné potrubi: rohoz 65
kg/m3
wW 52 52,000
w Soucet 52,000
‘ o4 ‘ K ‘27'30'1 Dodavka - Ocelové pozinkované potrubi &tyfhran a ‘ 2 ‘ 260,000‘ 612,30‘ 159 198,00‘ ‘
kruhové skupiny I.
W tf. tésnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, véetné
spojovaciho a tésniciho materialu, zavésu a uchycéni VZT
w potrubi, véetné popist sméru proudéni na potrubi
wW 260 260,000
wW Soucet 260,000
‘ 95 ‘ K ‘27'40'1 ‘g/;ontaz VZT zaf. &. 27 - kompletni montaz zafizéni . kol 1’000‘ 38 750’00‘ 38 750’00‘ ‘
W osazeni potrubi v tfidé tésnosti B na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
W oSetfeni neoSetfenych ¢asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou, montaz obsahuje i praci na kritickych
W mistech v no¢na dobé a o vikendech - viz technicka zprava a
vykresova dokumentace
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
|96 K [27.40.2 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 2,000 3001,20 6 002,40
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w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 2 2,000
W Soucet 2,000
97 | K 27.403 HZS - zat. C. 27 - zednické a pomocné vrty, prostupy, |, 4 2,000 490,00 980,00
drazky, pomoci béhem transportu potrubi
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 2 2,000
w Soucet 2,000
p 60 Klimatizace angio 1310 752,60
Dodavka - Klimatiza¢ni jednotka ve vnitfnim
98 | K |60.1.1 P _ J ks 1,000 377 140,30 377 140,30
provedeni, stojata
w rozméry: 5520x1080x1600. Jednotka certifikovana asicoaci
vyrobcU ventilaéni a chladici techniky. Certifikat zarucuje, ze
w vyrobce nezkresluje jeho technické udaje. VZT a spliiuje EU
€. 1253/2014 - 2018. Provedeni hygienické; Parametry plaste -
w aluzinkovy ocelovy plech s vrstvou prosti otiskim prstu, tfida
antikorozni ochrany min. lll dle 55928 ¢ast 8; plast' v oblasti
w rosného bodu tepelné oddélen; tloustka stény plasté min.
60mm; vlastnosti plasté podle prEN 1886 (2007); mechanicka
A% stabilita min. D2; tésnost plasté min. L2; tésnost obtoku filtru
w min. F9; tepelna izolace min. T3; faktor tepelnych mostt min.
TB2; soucinitel prostupu tepla min. 0,57W/m2K; Pivodni ¢ast;
A% prutok: 5.500 m3/hod, externi tlak: 800Pa; Jednotka se
sestava
w Z: - pruzny spoj; - uzaviraci klapka; - filtracni dil ; tfidy M5; -
rekuperaéni komora s rota¢ni rekuperatorem, léto min.:53%,
zima min.: 53%; - sméSovaci komora; - pfivodni
w ventilatorova komora s ventilatorem P= 5,5 kW (ovladané
frekvenénim
W méni¢em, frekvenéni méni¢ dodavkou MaR); - ohfivaci
komora
vodni, 16,6 kW (vystup 14°C, vstup 5,0°C, voda 55/35°); -
w chladici komora vodni, 61,3 kW (vystup 12°C, vstup
32°C/45%,
w voda 7/12°); - ohfivaci komora vodni, 18,5 kW (vystup 12°C,
vstup 22°C, voda 55/35°); - filtra¢ni dil tfidy F9; - pruzny
w spoj; Odvodni ¢ast:; prutok: 3.000 m3/hod, externi tlak:
800Pa;
A% Jednotka se sestava z:; - pruzny spoj; - filtracni dil tfidy M5; -
wW rekuperaéni komora s rota¢ni rekuperatorem, léto min.:53%,
zima min.: 53%; - odvodni ventilatorova komora s
w ventilatorem P=1,1 kW (ovladané frekvenénim ménicem,
frekvenéni; (méni¢
dodavkou MaR); - uzaviraci klapka; - pruzny spoj;
A% PrisluSenstvi; - ram VZT jednotky lakovany; - sifony - servisni
vypinace
W ventilator( - podloZeni VZT jednotky pruznou pryzi - véetné
montazniho materialu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
Dodavka - Parni zvihéovaé pro VZT zafizeni na sytou
‘ 99 ‘ K ‘60.3.1 pér p yt ‘ ks ‘ 1,000‘ 100 171,70 100 171,70
W - parni vykon: 32kg/h; - parni zvlihéovac s rotaénim
keramickym ventilem s pIné linearné regulaéni
w charakteristikou; - véetné dodavky parni trubice pro potrubi:
rozmér potrubi dofesnit pfi realizaci dle konkrétnné dodané
zvlhéovaci komory; - véetné odvodu beztlakového
w kondenzatu; - material: nerez; - v€etné pohonu s regulaci 0-
10V/24V s
W vestavénuo bezpecnostni funkci; - z diivodu servisu, bude
dodan obdobny vyrobek jaké jsou v objektu instalovany
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
Dodavka - Zvihéovaci dil s odtokem kondenzatu a
‘100‘ K ‘60.3.13 o ‘ ks ‘ 1,000‘ 20 227,10 20 227,10
reviznim otvorem
w - materidl: pozink; - trouba: rozmér 900x580/1500; - tésna
revizni dvitka pro moznost kontroly parni trubice; - revizni
w dvitka a distribuéni trubice osazeny na pravé strané ve sméru
proudéni
W vzduchu; - odvod kondenzatu osazen na pravé strané
zvlhéovaci komory provedeni; - spadované dno
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[101] K 60.6.1 Elektricky potrubni dohfivag ks | 1,000 10 675,70 10 675,70
W Vykon: 2,0kW; Ridici napéti: 0-10V (modul pro Fizeni 0-10V
soucasti dohfivage); Napajeni: 230V; Napojeni: DN 250
wW 1 1,000
Soucet 1,000
[102] K 60.7.1 Elektronicky regulator pritoku | ks | 1,000 10 213,40 10 213,40
W Rozmér: 630x300; Pratok: 2750/5500 m3/h; Ridici napéti: 0-

10V; Napdjeni: 24V
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w 1 1,000
wW Soucet 1,000
[103] K 60.7.2 Elektronicky regulator pritoku | ks 1,000 10 097,70 10 097,70 |
w Rozmér: 500x300; Pratok: 1750/3510m3/h; Ridici napéti: 0-
10V; Napajeni: 24V
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[104] K 60.7.3 Elektronicky regulator pritoku | ks | 1,000 7 616,20 7 616,20
w Rozmér: d315; Pritok: 800/1680 m3/h; Ridici napéti: 0-10V;
Napajeni: 24V
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1105 K 60.10.1 Dodavka - Kulisovy tiumié hluku Etyfhranny | ks | 1,000 8 960,70 8 960,70
w tloustka kulis 200; Velikost: 900x600/1500; Poget kulis: 3;
Utlum hluku v hlading 250Hz min. 30dB(A)
w 1 1,000
W Soucet 1,000
1106 K 60.10.2 Dodavka - Kulisovy tiumié hluku Etyfhranny | ks | 1,000 8 180,40 8 180,40
w tloustka kulis 200; Velikost: 600x580/1500; Poget kulis: 2;
Utlum hluku v hlading 250Hz min. 30dB(A)
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1107 K |60.10.3 |Dodavka - Kulisovy tiumi hluku kruhovy | ks | 2,000/ 1492,00 2984,00] |
Pramér: 280; Délka: 900mm
w 2 2,000
W Soucet 2,000
1108 K 60.11.1 [Filtragni nastavec s filtracni viozkou H13 | ks | 4,000] 12 458,40 49 833,60/ |
Pred dodavkou provéfit typ a rozmér stropu; Provedeni
A% vyustky: vyfiva; Pfipojeni: d250; Se sondou pro testovani
aerosolu;
w Filtraéni vlozka:; Pratok 640 m3/h pfi pocatecni tiakové ztraté
max. 150Pa; - v&etné filtracni viozky;
w - se systémem uchyceni filtracni vlozky specialniho typu,
filtracni vlozka bude vyménitelna jednou osobou
w 4 4,000
W Soucet 4,000
1109 K 60.11.2 Filtraéni nastavec s filtracni viozkou H13 | ks | 3,000 12 458,40 37 375,20
Pred dodavkou provéfit typ a rozmér stropu; Provedeni
A% vyustky: vyfiva; Pfipojeni: d250; Se sondou pro testovani
aerosolu;
Filtraéni vlozka:; Pratok 420 m3/h pfi pocatecni tiakové ztraté
A% max. 150Pa; - v&etné filtracni viozky; - se systémem
uchyceni
w filtracni vlozky speciélniho typu, filtraéni viozka bude
vymeénitelna jednou osobou
w 3 3,000
wW Soucet 3,000
1110, K 60.11.3 Filtraéni nastavec s filtracni viozkou H13 | ks | 1,000 11 887,30 11 887,30
Pred dodavkou provéfit typ a rozmér stropu; Provedeni
A% vyustky: vyfiva; Pfipojeni: d200; Se sondou pro testovani
aerosolu;
Filtraéni vlozka:; Pratok 330 m3/h pfi pocatecni tiakové ztraté
A% max. 150Pa; - v&etné filtracni viozky; - se systémem
uchyceni
w filtracni vlozky speciélniho typu, filtraéni viozka bude
vymeénitelna jednou osobou
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
111 K 60.11.4 Filtraéni nastavec s filtracni viozkou H13 | ks | 4,000 11 887,30 47 549,20
Pred dodavkou provéfit typ a rozmér stropu; Provedeni
A% vyustky: vyfiva; Pfipojeni: d200; Se sondou pro testovani
aerosolu;
Filtraéni vlozka:; Pratok 260 m3/h pfi pocatecni tiakové ztraté
A% max. 150Pa; - v&etné filtracni viozky; - se systémem
uchyceni
w filtracni vlozky speciélniho typu, filtraéni viozka bude
vymeénitelna jednou osobou
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
112 K 60.11.5 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec odvodni | ks 3,000 5012,80 15 038,40
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 650 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 250; Barva: RAL 9016
w 3 3,000
wW Soucet 3,000
1113 K 60.11.6 Dodavka - Vzduchotechnicky nastavec odvodni | ks | 4,000 5012,80 20 051,20
Provedeni vyustky: vyfiva; Pratok: max. 650 m3/h; Podhled:
A% Mineralni 600x600; Umisténi hrdla: horizontalni; Pfipojovaci
hrdlo: 200; Barva: RAL 9016
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
114 K 60.11.7 Dodavka -Talifovy ventil kovovy odvodni | ks | 4,000 613,10 2452,40
w Velikost: DN 200; Barva: RAL 9016; S rameckem do
sadrokartonu
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
115 K 60.11.8 Dodavka -Talifovy ventil kovovy odvodni | ks | 1,000 527,30 527,30
w Velikost: DN 125; Barva: RAL 9016; S rameckem do
sadrokartonu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
116 K 60.11.9 Dodavka -Ctyihranna vyustka odvodni | ks | 2,000 814,60 1629,20
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A% Velikost: 300x100; Barva: RAL 9016; S rameckem do stény
A% 2 2,000
W Soucet 2,000
[117] K 60.13.1 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 9.861,00 9861,00 |
W velikost: 630x400; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavfeno, koncové spinace obou poloh; - véetné pozarni
w ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce
klapky, splfujici technické paramtry dané klapky
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
118 K 60.13.2 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 7 923,10 7923,10
A% velikost: d315; - ovladani servopohon na 230V, bez napéti
zavieno, koncové spinace obou poloh;- véetné pozarni
A% ucpavky pozarni klapky provedené dle navodu vyrobce
klapky,
A% splfujici technické parametry dané klapky
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
119 K 60.13.3 Dodavka -Protipozami klapka s odolnosti min. EI90 | ks | 1,000 8 682,00 8 682,00
A% velikost: 500x400
w - ovladani servopohon na 230V, bez napéti zavieno, koncové
spinace obou poloh
- v€etné pozarni ucpavky pozarni klapky provedené dle
A% navodu vyrobce klapky, splfiujici technické paramtry dané
klapky
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
1120 K 60.15.1 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d250 - pozink | ks | 8,000/ 896,10/ 7 168,80/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 8 8,000
W Soucet 8,000
1121 K 60.15.2 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d200 - pozink | ks | 10,000 793,10/ 7 931,00/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
122 K 60.15.3 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d200 - pozink | ks | 9,000/ 793,10/ 7 137,90/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 9 9,000
wW Soucet 9,000
1123 K 60.15.4 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d160 - pozink | ks | 4,000/ 617,40 2 469,60/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 4 4,000
W Soucet 4,000
1124 K 60.15.5 |Dodavka - Regulagni klapka kruhova d125 - pozink | ks | 1,000 527,30/ 527,30/ |
A% pro vzt potrubi tf. tésnosti B; ruéni ovladani
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘125‘ K ‘60.16.1 E:(;ii(a:\;ka Ohebna hadice DN 125, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 47000‘ 221’30‘ 885,20‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 4 4,000
W Soucet 4,000
‘126‘ K ‘60.16.2 E:(;ii(a:\;ka Ohebna hadice DN 200, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 157000‘ 321,60‘ 4 824,00‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 15 15,000
A% Soucet 15,000
‘127‘ K ‘60.16.3 E:(;ii(a:\;ka Ohebna hadice DN 250, lehka, flexibilni ‘ bm ‘ 157000‘ 384,10‘ 5 761,50‘ ‘
sténa: vinovec, ¢ira, PU (polyuretan, esterova baze), sila cca
A% 0,4 - 0,75 mm; vyztuz: ocelova spirala; odvod statické
elektfiny uzemnénim spiraly
A% 15 15,000
A% Soucet 15,000
‘128‘ K ‘60.20.1 Dodavka -Protilukova a tepelng izolace Ctyfhranné a ‘ m2 210,000‘ 272,70‘ 57 267,00‘ ‘
kruhové pfivodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
A% Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Uréena pro
izolaci
potrubi pfivodu a odvodu vzduchu - viz technicka zprava a
A% vykresova ¢ast; Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min.
soucinitel
w tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost izolace -
kruhové a ¢tythranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
A% 210 210,000
A% Soucet 210,000
‘ 129‘ K ‘60.20.2 D'c?davk’av—’Perlpozarpl a tepelna izolace &tyfhranné ‘ m2 ‘ 277000‘ 409.90 11067,30
pfivodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
A% Al-polepem, uchycena na potrubi; lepenim a trny. Min.
odolnost 45
w min.; Tloustka vrstvy izolace min.: 40 mm; Min. soucinitel
tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost izolace -
A% kruhové a ¢tyfhranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
A% 27 27,000
A% Soucet 27,000
‘130‘ K ‘60.20.3 Dodavka -Tepelna izolace s uzavienou buriednou ‘ m2 ‘ 157000‘ 857 50 12 862,50

strukturou
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A% tl. 20mm, tepelna vodivost min. 0,038W/mK
A% 15 15,000
A% Soucet 15,000
‘131‘ K ‘60.30.1 Dodavk,a - Ogelove pozinkované potrubi étyfhran a ‘ m2 3407000‘ 612,30‘ 208 182,00‘ ‘
kruhové skupiny |.
w tF. t&snosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, véetné
spojovaciho a tésniciho materialu, zavésu a uchycéni VZT
A% potrubi, véetné popist sméru proudéni na potrubi
A% 340 340,000
A% Soucet 340,000
‘132‘ K ‘60.40.1 ‘l{\;l(;)ntaz VZT zaft. &. 60 - kompletni montaz zafizéni &. kpl ‘ 17000‘ 196 604,00‘ 196 604,00‘ ‘
w osazeni potrubi v tfidé tésnosti B na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
w osetfeni neosetfenych €asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
1133 K 60.40.2 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 4 287,40 4 287,40
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT vetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 134‘ K ‘60.40.3 HZS - zaf. €. 60 - zednické a pomocné vy, prostupy, ‘ hod ‘ 30,000‘ 490,00‘ 14 700,00‘ ‘
drazky, pomoci béhem transportu potrubi
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 30 30,000
A% Soucet 30,000
D 61 Trafostanice 286 979,60
‘ 135‘ K ‘61 .1 Dodavka - Klimatizacni jednotka ve vnitrnim ‘ ks ‘ 1,000‘ 198 658,40‘ 198 658,40‘ ‘
provedeni, stojata
w rozméry: 2760x1080x1480. Jednotka certifikovana asicoaci
vyrobcU ventilaéni a chladici techniky. Certifikat zarucuje, ze
w vyrobce nezkresluje jeho technické udaje. VZT a spliiuje EU
€. 1253/2014 - 2018. Provedeni hygienické; Parametry plasté: -
w aluzinkovy ocelovy plech s vrstvou prosti otiskim prstu, tfida
antikorozni ochrany min. Ill dle 55928 &ast 8; - plast v oblasti
rosného bodu tepelné oddélen; - tloustka stény plasté min.
w 60mm; - vlastnosti plasté podle prEN 1886 (2007); -
mechanicka
stabilita min. D2; - tésnost plasté min. L2; - tésnost obtoku
A% filtru min. F9; - tepelna izolace min. T3; - faktor tepelnych
mostd min.
TB2; Privodni ¢ast pratok: 5.500 m3/hod, externi tlak: 800Pa;
w Jednotka se sestava z: - pruzny spoj; - uzaviraci klapka; -
filtradni
dil tfidy M5; - sméSovaci komora; - pfivodni ventilatorova
w komora s ventilatorem P= 3,9 kW EC motor; - chladici
komora
w vodni, 53,7kW (vystup 14°C, vstup 32°C/45%, voda 7/12°); -
pruzny spoj; Odvodni ¢ast: pratok: 5.500 m3/hod, externi tlak:
800Pa; Jednotka se sestava z: - pruzny spoj; - filtracni dil
w tfidy M5; - odvodni ventilatorova komora s ventilatorem P=2,4
kW EC
motor; - sméSovaci komora; - uzaviraci klapka; - pruzny spoj;
w PrisluSenstvi; - ram VZT jednotky lakovany; - sifony; -
servisni
W vypinace ventilatort; - podlozeni VZT jednotky pruznou pryzi; -
véetné montazniho materialu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘136‘ K ‘61 20,1 Dodévka -Protihlukova a tepeln izolace étyfhrannéa | 45’000‘ 27270 12 271,50
kruhové privodni ¢asti potrubi
Vnitfni tepelna izolace, samoshasivé provedeni, na povrchu s
w Al-polepem, uchycena na potrubi lepenim a trny. Uréena pro
izolaci potrubi pfivodu a odvo
vykresova ¢ast; Tloustka vrstvy izolace: 40 mm; Min.
w soucinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK; Objemovy hmotnost
izolace: -
w kruhové a étythranné potrubi: rohoz 65 kg/m3
wW 45 45,000
w Soucet 45,000
‘137‘ K ‘61.30.1 Dodévka - Ocelové pozinkované potrubi &tyfhran a ‘ 2 ‘ 45’000‘ 612,30‘ o7 553’50‘ ‘
kruhové skupiny I.
wW tf. tésnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506, véetné
W spojovaciho a tésniciho materialu, zavésu a uchycéni VZT
potrubi, véetné popist sméru proudéni na potrubi
wW 45 45,000
w Soucet 45,000
‘138‘ K ‘61.40.1 ‘gﬂ(;)ntaz VZT zaf. &. 61 - kompletni montaz zafizéni . kol 1’000‘ 43 045’00‘ 43 045’00‘ ‘
W osazeni potrubi v tfidé tésnosti B na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
W oSetfeni neoSetfenych ¢asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou,montaz obsahuje i praci na kritickych
W mistech v no¢na dobé a o vikendech - viz technicka zprava a
vykresova dokumentace
wW 1 1,000
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W Soucet 1,000
1139 K 61.40.2 Zprovoznéni a zaregulovani | kpl 1,000 3001,20] 3001,20]
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT véetné
protokolu o mnozstvi vzduchu na jednotlivych vyustkach
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘140‘ K ‘61.40.3 HZS - zaf. &. 60 - zednické a pomocné vrty, prostupy, ‘ hod 5 000‘ 490 00‘ 2 450 00‘ ‘
drazky, pomoci béhem transportu potrubi ’ ! ’
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 5 5,000
w Soucet 5,000
p 80 Celoroc¢ni chlazeni 3095 708,70
‘141‘ K ‘80.1.1 Dodavka -Vodou chlazena kondenzacni jednotka s ‘ ks ‘ 1,000‘ 173 752,10‘ 173 752,10‘ ‘
promnénym pratokem chladiva
w vybavena invertnimi scroll kompresory s ekvitermnim fizenim
vyparovaci a kondenzaéni teploty; - nominalni chl. vykon:
w 33,5kW; - nom. El. pfikon: 6,0kW pii teploté vstupu 30°C; -
max. rozmér modulu: 980x770x560; - max. hmotnost modulu:
185kg; - hydraulické parametry: 120l/min., hyd. odpor 26kPa;
A% - akust. tlak v 1m od jednotky: max. 58dB(A); - chladivo:
R410A
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘142‘ K ‘80.1.1 Dodavka -Vodou chlazena kondenzacni jednotka s ‘ ks ‘ 1,000‘ 173 752,10 173 752,10
promnénym pratokem chladiva
w vybavena invertnimi scroll kompresory s ekvitermnim fizenim
vyparovaci a kondenzaéni teploty; - nominalni chl. vykon:
w 33,5kW; - nom. El. pfikon: 6,0kW pii teploté vstupu 30°C; -
max. rozmér modulu: 980x770x560; - max. hmotnost modulu:
185kg; - hydraulické parametry: 120l/min., hyd. odpor 26kPa;
w - akust. tlak v 1m od jednotky: max. 58dB(A); - chladivo:
R410A
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘143‘ K ‘80.1.3 Dodavka -Vodou chlazena kondnezacni jednotka s ‘ ks ‘ 1,000‘ 162 385,30 162 385,30
promnénym pratokem chladiva
W vybavena invertnimi scroll kompresory s ekvitermnim fizenim
vyparovaci a kondenzacni teploty
w - nominalni chl. vykon: 28,0kW; - nom. El. pfikon: 4,9kW pfi
W teploté vstupu 30°C; - max. rozmér modulu: 980x770x560; -
max. hmotnost modulu: 185kg; - hydraulické parametry:
W 120l/min., hyd. odpor 26kPa; - akust. tlak v 1m od jednotky:
max. 58dB(A); - chladivo: R410A
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
Dodavka -Suchy chladi¢ v horizontalnim (stolovém)
‘ 144‘ K ‘80.1 4 provedeni ‘ ks ‘ 1,000‘ 716 085,00 716 085,00
W - tepelny vykon: 181,0kW pii venkovni teploté 35°C; -
hydraulické parametry: 101kPa pfi 27,58m3/h, 35% glykol; -
rozméry: 12200x2320x1760 POZOR, CHALDIC NESMi MIT
wW ZARIZENI KTERE JE NUTNE SERVISOVAT NA STRANE
KTERY BY ZVETSOVALA JEHO DELKU;
- jmenovity pfikon: 2,8kW; - akusticky vykon Lw: max.
w 50dB(A) v 1m; - provozni podminky: -35/60°C; - v€etné
ModBus brany
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[145] K [80.1.4.1 |Dodévka -Modbus brana pro VRV i SPLIT jednotky | kpl | 1,000 37 820,00/ 37 820,00/ |
w - v€etné prokabelovani ModBus dodavka MaR
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[146] K 80.2.4 |Dodavka - Vnitfni nasténna vypamikova jednotka | kpl | 1,000 12 532,90 12 532,90 |
W Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 4,5kW; PFikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$s§im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[147] K 8023 Dodavka - Vnitfni nasténna vypamikova jednotka | kpl | 1,000 12 532,90 12 532,90
W Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 4,5kW; PFikon:
0,1kW/230V; VEetné dratového ovladace na sténu;
w V¢etné dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
1148 K 80.2.22 Dodévka - Vnitfni nasténna vypamikova jednotka | kpl | 1,000 12 532,90 12 532,90
W Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 4,5kW; PFikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$s§im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
1149 K [80.2.23 Dodévka - Vnitfni nasténna vypamikova jednotka | kpl | 1,000 12 532,90 12 532,90

A%

Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 4,5kW; PFikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu;
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W Véetné dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvys$sim
vykonu chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘150‘ K ‘80.2.5 Dodavka - Vnitini nasténna vyparnikova jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 5,6kW; Pfikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
W Veetné dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V&etné dratového ovladace na sténu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘151‘ K ‘80.2.6 Dodavka - Vnitini nasténna vyparnikova jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 5,6kW; Pfikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoracéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$s§im vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘152‘ K ‘80.2.10 Dodavka - Vnitini nasténna vyparnikova jednotka kpl 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 204x840x840; Chladici vykon: 5,6kW; Pfikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoracéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$s§im vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘153‘ K ‘80.2.15 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 39 447,50 39 447,50
Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 11,2kW; Pfikon:
w 0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
dekoraéniho panelu;
w Hluk max. 43dB(A) pfi nejvy$sim vykonu chlazeni; Véetné
dratového ovladace na sténu; Véetné dekoraéniho panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘154‘ K ‘80.2.12 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 26 123,10 26 123,10
Rozmér: 570x570x300; Chladici vykon: 2,8kW; Prikon:
w 0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
dekoraéniho panelu;
w Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim vykonu chlazeni; Véetné
dratového ovladace na sténu; Véetné dekoraéniho panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘155‘ K ‘80.2.8 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 570x570x300; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
w Véetné dekoracniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni;
w Veetné dratového ovladace na sténu; Vcetné dekoracniho
panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘156‘ K ‘80.2.9 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 570x570x300; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
W Veetné dekoraéniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V&etné dratového ovladace na sténu;
w Veetné dekoracniho panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘157‘ K ‘80.2.2 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
w Véetné dekoracniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni;
w Veetné dratového ovladace na sténu; Vcetné dekoracniho
panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘158‘ K ‘80.2.17 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 570x570x300; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
W Veetné dekoraéniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V&etné dratového ovladace na sténu;
A% Véetné dekoraéniho panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘159‘ K ‘80.2.19 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu;
W Veetné dekoraéniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V&etné dratového ovladace na sténu;
w Veetné dekoracniho panelu
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘160‘ K ‘80.2.20 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:

0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
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W dekoracniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1161 K 80.2.21 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 27 355,30 27 355,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoracniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
[162] K 827 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 30 791,30 30791,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$S§im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1163 K 8.2.11 Dodavka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 30 791,30 30791,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$S§im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
164 K 80.2.13 Dodavka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoracniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
165/ K |80.2.16a Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoracniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
166 K 80.2.18 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 30 791,30 30 791,30
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoracniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1167 K 80.2.14 Dodavka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka kpl | 1,000 37 905,80 37 905,80
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 9,0kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoracniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$$im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘168‘ K ‘80.40.1 Dodévka - Konstrukce pro vyneseni dvou kusd kpl ‘ 27000‘ 3 429’90‘ 6 859,80‘
kompresorovych jednotek
w - konstrukce vytvorena ze systémovych nosnych a
konstrukénich profild Rozmér - dle vykresové dokumentace
w 2 2,000
wW Soucet 2,000
1169 K 80.40.2 |Dodavka - Rozbogovaé chladiva ks | 30,000 2281,70 68 451,00/
w 30 30,000
A% Soucet 30,000
‘170‘ K ‘80403 ’I;)’().)Udvl\d = UZavirdCr vertur rid Criiauivove pouuor Ui kS ‘ 1’000‘ 6 388,30‘ 6 388,30‘
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘171‘ K ‘80404 :}RUUdVI\d = UZavirdCr vertur rid Criiauivove pouuor DI kS ‘ 1’000‘ 5 873,80‘ 5 873,80‘
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
[172] K 80.40.5 |Dodavka - Pipojovaic kit pro tfi vekonvi moduly ks 1,000 7 820,30/ 7 820,30
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
1173 K 80.40.6 |Dodavka - Dodate¢na néplii chladiva R410A kg | 42,000 1586,40 66 628,80/
w 42 42,000
A% Soucet 42,000
‘ 174‘ K ‘80.40.7 ‘Dodavka Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi m ‘ 1757000‘ 471 ,60‘ 82 530’00‘

f6,4mm
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A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 175 175,000
A% Soucet 175,000
‘175‘ K ‘80.40.8 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi m ‘ 148,000‘ 47160 60 796,80
f9,5mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 148 148,000
A% Soucet 148,000
‘176‘ K ‘80.40.9 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 228,000‘ 47160 107 524,80
f12,7mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 228 228,000
A% Soucet 228,000
‘177‘ K ‘80.40.10 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 161,000‘ 557 40 80 741,40
f15,9mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 161 161,000
A% Soucet 161,000
‘178‘ K ‘80.40.11 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi m ‘ 38,000‘ 557 40 21 181.20
f19,1mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 38 38,000
A% Soucet 38,000
‘179‘ K ‘80.40.12 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 67,000‘ 64310 43 087.70
f22,2mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 67 67,000
A% Soucet 67,000
‘180‘ K ‘80.40.13 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 38,000‘ 643.10 24 437.80
f25,4mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 38 38,000
A% Soucet 38,000
‘181‘ K ‘80.40.14 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi m ‘ 46,000‘ 857 50 30 445,00
28,6mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 46 46,000
A% Soucet 46,000
‘182‘ K ‘80.40.15 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 277000‘ 1071.90 28 041,30
31,8mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 27 27,000
A% Soucet 27,000
‘183‘ K ‘80.40.16 Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 67,000‘ 1114.70 74 684.90
f41,3mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres

stavebni
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w konstrukce
w 67 67,000
A% Soucet 67,000
‘184‘ K ‘80.40.17 ‘g/l(;)ntaz VZT zaft. &. 80 - kompletni montaz zafizéni &. kpl ‘ 17000‘ 464 021’00‘ 464 021700‘ ‘
w osazeni potrubi v tfidé tésnosti A na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
w osetfeni neosetfenych €asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou
w 1 1,000
W Soucet 1,000
185/ K 180.40.18 |Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 8 574,80/ 8 574,80/ |
A% kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
186/ K 180.40.19 IHZS - zat. ¢. 80 | hod | 50,000 490,00] 24 500,00/ |
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
w 50 50,000
w Soucet 50,000
D 81 Letni chlazeni 800 075,50
‘187‘ K ‘80.1.3 Dodavka -Vodou chlazena kondnezacni jednotka s ‘ ks ‘ 1,000‘ 185 915,40‘ 185 915,40‘ ‘
promnénym pratokem chladiva
W vybavena invertnimi scroll kompresory s ekvitermnim fizenim
vyparovaci a kondenzacni teploty
W - nominalni chl. vykon: 40,0kW; - nom. El. pfikon: 7,9kW pfi
teploté vstupu 30°C; - max. rozmér modulu: 980x770x560; -
max. hmotnost modulu: 185kg; - hydraulické parametry:
w 120l/min., hyd. odpor 26kPa; - akust. tlak v 1m od jednotky:
max.
wW 58dB(A); - chladivo: R410A
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[188] K 81.2.1 |Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 27 355,30 27 355,30
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoraéniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvy$sim vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
A% dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[189) K 8122 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 27 355,30 27 355,30
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 3,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoracéniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvy$s§im vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
w dekoracniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[190] K 81.23 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 27 355,30 27 355,30
W Rozmér: 600x600; Chladici vykon: 3,6kW; PFikon:
0,1kW/230V; VEetné dratového ovladace na sténu
w Véetné dekoracniho panelu; Hluk max. 31dB(A) pfi nejvyssim
vykonu chlazeni; V&etné dratového ovladade na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[191] K 81.24 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 30 791,30 30 791,30
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 5,6kW; Prikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoraéniho panelu; Hluk max. 33dB(A) pfi nejvy$sim vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
w dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[192] K 81.26 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 31414,60 31414,60
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 7,1kW; Pfikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoraéniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$sim vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
w dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
193] K 8127 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 31414,60 31414,60
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 7,1kW; Pfikon:
0,1kW/230V; V&etné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoraéniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$sim vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
w dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[194) K 81.2.8 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 31414,60 31414,60
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 7,1kW; Pfikon:

0,1kW/230V; VEetné dratového ovladace na sténu; Véetné
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dekoraéniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$S§im vykonu

wW
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
195/ K 181.2.9 Dodavka - Vnitini kazetova vyparnikova jednotka kpl 1,000 31 414,60 31 414,60
Yl J
w Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 7,1kW; Prikon:
0,1kW/230V; Vcetné dratového ovladace na sténu; Véetné
W dekoraéniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$S§im vykonu
chlazeni; V¢etné dratového ovladace na sténu; Véetné
A% dekoraéniho panelu
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
1196 K 81.40.1 |Dodavka - Rozbogovaé chladiva | ks | 7,000/ 1912,20 13 385,40
A% 7 7,000
W Soucet 7,000
197 K [81.40.2 Dodavka - Dodate¢na naplri chladiva R410A ki 15,000 1 586,40 23 796,00
]
A% 15 15,000
A% Soucet 15,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
‘ 198‘ K ‘81 40.3 ‘fﬁ 4mm P p m ‘ 28,000‘ 471 ,60‘ 13 204,80‘
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 28 28,000
A% Soucet 28,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
‘ 199‘ K ‘81 404 f9.5mm P p ‘ m ‘ 64,000‘ 471,60 30 182,40
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 64 64,000
A% Soucet 64,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
200, K [81.40.5 P p m 82,000 471,60 38 671,20
f12,7mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 82 82,000
A% Soucet 82,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
201 K /81.40.6 P p m 81,000 557,40 45 149,40
f15,9mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 81 81,000
A% Soucet 81,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
202 K 81.40.7 s P m 9,000 557,40 5016,60
f19,1mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 9 9,000
W Soucet 9,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
203 K 81.40.8 P p m 17,000 643,10 10 932,70
f22,2mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, oblouku, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 17 17,000
A% Soucet 17,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
204 K 81.40.9 P p m 31,000 643,10 19 936,10
f25,4mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 31 31,000
A% Soucet 31,000
Dodavka - Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi
205 K 81.40.10 P p m 29,000 857,50 24 867,50
28,6mm
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
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wW VEetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
A% 29 29,000
A% Soucet 29,000
‘206‘ K ‘81.40.11 ‘g/l(;)ntaz VZT zaf. &. 81 - kompletni montaz zafizéni &. kpl ‘ 17000‘ 120 000’00‘ 120 000700‘ ‘
w osazeni potrubi v tfidé tésnosti A na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
w osetfeni neosetfenych €asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|207] K [81.40.12 |Zprovoznéni a zaregulovani | kpl | 1,000 6 002,40/ 6 002,40/ |
A% kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|208] K [81.40.13 IHZS - zat. ¢. 80 | hod | 50,000 490,00] 24 500,00/ |
w zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
A% 50 50,000
A% Soucet 50,000
D 82 Technologické chlazeni 190 685,20
[200] K 8221 [Venkovni kondenzatni jednotka | ks | 1,000 50 651,30 50 651,30/
Rozmér: 1430x940x320; Qch= 12,1kW; Pfikon: 3,17kW/400V;
w Doporuéené jisténi: C/16A; Chladivo: R32; Chlazeni do
teploty -20°C
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[210] K 8222 Dodévka - Vnitfni kazetova vyparnikova jednotka | kpl | 1,000 29 276,00 29 276,00
W Rozmér: 880x880x260; Chladici vykon: 12,1kW; Pfikon:
0,1kW/230V; VEetné dratového ovladace na sténu; Véetné
w dekoraéniho panelu; Hluk max. 38dB(A) pfi nejvy$sim vykonu
chlazeni; Véetné dratového ovladace na sténu; Vcetné
w dekoraéniho panelu
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
[211] K 82.40.1 |Dodévka - Dodate¢na népli chladiva R32 | kg | 5,000/ 1071,90 5 359,50/ |
wW 5,000
w Soucet 5,000
‘212‘ K ‘82.40.2 Dodavka - Prokabelovani mezi vnitfni a venkovni ‘ bm 64,000‘ 85,80‘ 5 491’20‘ ‘
jednotkou
wW 64 64,000
w Soucet 64,000
‘213‘ K ‘82.40.3 ‘f[;os:]\::a Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi ‘ m ‘ 64,000‘ 471 ,60‘ 30 182,40‘ ‘
A% izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w Véetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prichodu
w pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
wW 64 64,000
w Soucet 64,000
‘214‘ K ‘82.40.4 If:;c;d:r\:: Izolované Cu potrubi chladiva - potrubi m 64,000‘ 557 40 35 673,60
w izolace tloustky min. 9mm, tepelna vodivost 0,038W/mK
w Véetné pruchodek, obloukd, izolace, montazniho materialu,
pozarnich ucpavek do 45 min. pozarni odolnosti na prachodu
A% pfes pozarni konstrukce a jadrového vrtani otvoru pres
stavebni
w konstrukce
wW 64 64,000
w Soucet 64,000
215 K [82.40.5 Monta - VZT zaF. &. 82 | kpl | 1,000 28 600,00 28 600,00
W osazeni potrubi v tfidé tésnosti A na systémové profily se
zavitovymi ty¢emi, montaz potrubnich elementt, izolace,
W oSetfeni neoSetfenych ¢asti potrubi a montazniho matrialu
natérovou hmotou
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘216‘ K ‘82.40.6 Zprovoznéni a zaregulovani - kompletni zprovoznéni ‘ kol ‘ 1’000‘ 3 001’20‘ 3 001’20‘ ‘
a zaregulovani systému VZT
w kompletni zprovoznéni a zaregulovani systému VZT
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
‘217‘ K ‘82.40.7 HZS - zaf. €. 82 - zednické a pomocné vrty, prostupy, ‘ hod ‘ 5,000‘ 490,00‘ 2 450,00‘ ‘
drazky, pomoci béhem transportu potrubi
W zednické a pomocné vrty, prostupy, drazky, pomoci béhem
transportu potrubi
wW 5 5,000
w Soucet 5,000
p D Demontaze 333 308,00
‘218‘ K ‘D.1 P Kompletni demontaz potrubi v 1.PP dle vykresové ‘ kpl ‘ 17000‘ 196 716,00‘ 196 716,00‘ ‘
dokumentace
W - v€etné ekologickeé likvidace; - vEetné izolace, koncovych a

potrubnich prvkd a ohebnych hadic; - dle vykresu demontazi;
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- demontaze je nutné uvazovat v uréitm sledu (dle PD) nelze
A% uvazovat demontaze najednou; - jedna se vymeéry potrubi do

1000 m2; POZOR - NUTNE POCITAT

VYNASENIM POTRUBI Z OBJEKTU RUCNE SMEREM

w URCENYM INVESTOREM
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘219‘ K ‘D.1 5 Kompletni demontaz klimatizaénich jednotek SPLITv kpl ‘ 107000‘ 7 606,40‘ 76 064,00‘ ‘
feSeném patre
w - v€etné vakuovani, demontaze potrubi chladiva atd.; -
veetné ekologické likvidace
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
‘220‘ K ‘Pol130 trf:l)(;r;p\ilyetnl demontaz klimatiza&ni jednotky v 2.PP ‘ kpl ‘ 27000‘ 0 264,00‘ 60 528,00‘ ‘
w - v€etné ekologické likvidace; - v€etné demontaze na dily pfi
stéhovani
A% 2 2,000
w Soucet 2,000
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D2 - Montazni material 181 407,50
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D4 - Sluzby 338 565,80
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
D1.01.4g - Méreni a regulace
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1 380 986,80
p Dil Ridici systém 211 801,50
Univerzalni regulator podporujici standardy BACnet IP,
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, .
L L ModBus, 600 I/O, webserver - s displejem - odkaz do ks 1,000 15900,00 15 900,00| viastni
PD TZ kap. 4,2
Univerzalni regulator podporujici standardy BACnet IP,
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, .
2 2 ModBus, 52 1/0, webserver - s displejem - odkaz do ks 1,000 15900,00 15 900,00| viastni
PD TZ kap. 4,2
Adaptér pro uchyceni regulatoru do dvefi rozvadéce - .
3 3 odkaz do PD TZ kap. 4.2 ks 2,000 330,00 660,00 vlastni
Vstupni modul Al-8 analogovych vstup(i,ModBus - .
4 4 odkaz do PD TZ kap. 4.2 ks 9,000 3 937,50 35 437,50 vlastni
Vytupni modul AO-4 analog.vyst.,ModBus,ru¢ni .
5 5 nast. LED - odkaz do PD TZ kap. 4.2: D.1.01.4g-002 = *® 8,000 3150,00 25 200,00 viastni
Vstupni modul DI-10 digitalnich vstupt,ModBus - .
6 6 odkaz do PD TZ kap. 4.2: D.1.01.4g-002 ks 12,000 2917,50 35 010,00 viastni
Vystupni modul DO-4 digitalni .
7 7 vystupy,ModBus,ru¢.nast. - odkaz do PD TZ kap. 4,2; ks 10,000 299250 29/925,00 viastni
Prevodnik mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485,
napajeni 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, .
8 8 BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, < 1,000 3187500 31 875,00 viastni
licence na 500 DB - odkaz do PD TZ kap. 4,2
9 9 UPS, min. 450W - odkaz do PD TZ kap. 9 ks 2,000 1 687,50 3 375,00 vlastni
Navyseni databaze DB dispecinku o 250DB - odkaz .
10 10 do PD TZ kap. 4.2 ks 1,000 18 519,00 18 519,00/ vlastni
p D1 Polni instrumentace, rozvadéce 418 546,20
Kanalovy snimac teploty do VZTkanalu, méfici prvek .
" " NTC 20K pfi 25°C - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.6.03 < 4,000 585,00 2 340,00| viastni
Pfilozny snimac teploty na UT do DN50, méfici prvek .
12 k12 NTC 20k pfi 25°C - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.6.03 < 7,000 585,00 4 095,00)viastni
13 13 Snimac teploty venkovni -40-+60°C NTC 20kOhm ks 0,000 585,00 0,00|vlastni
Snimac teploty prostorovy -30-+100°C NTC 20kOhm - .
14 14 odkaz do PD D.1.01.4-002 v.¢.03 ks 2,000 266,30 532,60 vlastni
15 15 Snimac teploty jimkovy v&. jimky -30-+150°C NTC ks 0,000 900,00 0,00 viastni
20kOhm
Cidlo detekce uniku chladiva R410A a glykolu, 24V,
16 16 vystup 4-20mA, prvotni kalibrace - odkaz do PD ks 2,000 9 375,00 18 750,00 vlastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
Vyhodnocovaci Ustfedna se zdrojem pro €idlo tniku
17 17 chladiva, 3x vystupni relé - odkaz do PD D.1.01.4g- ks 2,000 2 685,00 5 370,00|vlastni
002 v.¢.03
Nasténny ovladag, korekce, NTC 20kOhm - odkaz do .
18 18 PD D.1.01.49-002 v.6.03 ks 4,000 1 387,50 5 550,00 vlastni
Snima¢ diferen¢niho tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 - .
19 19 odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.¢.03 ks 15,000 412,50 6 187,50 vlastni
Snimac¢ rychlosti proudéni vzduchu doVZT kanalu, 4-
20 20 20A/0-20m/s, 24Vdc - odkaz do PD D.1.01.4g-002 ks 3,000 6 566,30 19 698,90 vlastni
v.¢.03
Snimac¢ tlakové diference vzduchu analogovy, 4-
21 21 20mA/0-+2500Pa, +-250Pa - odkaz do PD D.1.01.4g- ks 8,000 3187,50 25 500,00 vlastni
002 v.¢.03
Snimac¢ teploty a vlhkosti do venkovniho prostfedi,
22 22 IP65, vystup 4-20mA, 20-95RH - odkaz do PD ks 1,000 5 235,00 5 235,00 vlastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
Snimac teploty a vihkosti do VZT kanalu, IP65, vystup .
ad I 4-20mA, 20-95RH - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.6.03 S 11,000 4 710,00 51 810,00 viastni
Termostat protimrazové ochr.,kapiléara 5m, -10-+12°C - .
24 24 odkaz do PD D.1.01.4g-002 v ¢.03 ks 2,000 1267,50 2 535,00 vlastni
Snimac teploty a vihkosti prostorovy, IP65, vystup 4- .
25 25 20mA, 20-95RH ks 0,000 3716,30 0,00 vlastni
Snimag tlaku systému,analogovy 4-20mA/0-6bar,v¢ .
% K| montazni redukce - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.6.03 | S 1,000 2992,50 2 992,50| viastni
Snimac teploty jimkovy vé&. jimky -30-+60°C, 4-20mA - .
27 27 odkaz do PD D.1.01.4-002 v..03 ks 10,000 1 387,50 13 875,00 vlastni
28| K 28 PIovakvovy snimac zaplaveni - odkaz do PD D.1.01.4g- ks 1,000 510,00 510,00 viastni
002 v.€.03
29| K 29 Servopohon oto¢ny, 6Nm, 90°, 24Vac, analogovy ks 0,000 3 162,80 0,00 |vlastni
Servopohon pakovy se zpétnou pruzinou, 20Nm, 90°, .
30 K30 24Vac, digitalni - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.6.03 | *S 1,000 3210,00 8 210,00| viastni
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Servopohon pakovy, 20Nm, 90°, 24Vac, digitalni - .
31 K |31 odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.¢.03 ks 1,000 2 460,00 2 460,00 vlastni
Servopohon pakovy se zpétnou pruzinou, 20Nm, 90°,
32| K 32 24Vac, analogovy 0-10V - odkaz do PD D.1.01.4g-002 ks 2,000 3412,50 6 825,00|vlastni
v.¢.03
Servopohon pakovy, 20Nm, 90°, 24Vac, analogovy 0- .
33| K |33 10V - odkaz do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 7,000 2 167,50 15 172,50 | vlastni
El. linearni pohon pro plynulou regulaci, napajeni 24 V,
34| K |34 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, - odkaz do PD ks 7,000 5917,50 41 422,50  vlastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
Pohon ventilu regulaéni, zdvih 20mm/1,8min, 600N,
fizeni 0/2...10V, napdjeni 24VAC, IP54, bezpecnostni .
35| K35 funkce - dfik se zasune do pohonu - odkaz do PD ks 1,000 1351730 13 517,30 viastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
Pohon ventilu regulaéni, zdvih 20mm/1min, 600N, 3- .
36 K36 bodové fizeni, napajeni 24VAC, IP54, ruéni oviadani | S 0,000 6 180,00 0,00| viastni
PFepétova ochrana linek MaR a silnoproudych - odkaz .
37| K |37 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 4,000 412,50 1 650,00 vlastni
Regulator elektrického ohfevu, 1, nebo 2 faze,
38| K 38 230Vac, 0-10Vdc, analogovy, DIN lista - odkaz do PD ks 1,000 2 010,00 2 010,00|vlastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
Flowswitch praporkovy, pfepinaci kontakt, zatizitelnost
39| K 39 230Vac, pro glykol, nastavitelny - odkaz do PD ks 4,000 2 917,50 11 670,00 vlastni
D.1.01.4g-002 v.¢.03
40 | K 40 Dvojcestny regulaéni ventil RVE 15, kvs 0,4 ks 0,000 2724,00 0,00 vlastni
41 K 41 Dvojcestny regulaéni ventil RVE 50, kvs 20 ks 0,000 4 738,50 0,00 vlastni
Frekvenéni méni¢ 400V, ff, filtry, IP55, 1,5kW - odkaz .
42 | K 42 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 1,000 11281,50 11 281,50/ vlastni
Frekvenéni méni¢ 400V, ff, filtry, IP55, 2,2kW - odkaz .
43 K 43 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 1,000 12 145,50 12 145,50 vlastni
Frekvenéni méni¢ 400V, ff, filtry, IP55, 5,5kW - odkaz .
44 | K 44 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 1,000 16 763,30 16 763,30 vlastni
Frekvenéni méni¢ 400V, ff, filtry, IP55, 7,5kW - odkaz .
45 K 45 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 1,000 19 104,80 19 104,80  vlastni
Frekvenéni méni¢ 400V, ff, filtry, IP55, 11,0kW - odkaz .
46 K 46 do PD D.1.01.4g-002 v.&.03 ks 1,000 23319,80 23 319,80 vlastni
47 K 47 MUURKAURd £20UVdU - UURdZ UU FU U. T.UT.4y-Uuz kS 1 000 412 50 412 50 vlastni
v A N2 ’ ’ ’
48 | K |48 Pramyslovy vackovy pfepina¢ dvojpolohovy ks 0,000 372,00 0,00 vlastni
49 | K 49 Pramyslovy vackovy pfepina¢ tfipolohovy ks 0,000 525,80 0,00 vlastni
50 | K |50 Vypina¢ klasicky ks 0,000 279,00 0,00 vlastni
51| K 51 Bezpecénostni vy?,lnac na kI|'<.:e’k, v krablf:ce, spinaci ks 0,000 468,80 0,00 viastni
kontakty, nebo hfibek havarijni s aretaci
52| K 52 G'alvanlcky oddélovac napajeni 230V, vstup 0-10Vdc, ks 0,000 2198.30 0,00 viastni
vystup 0-10Vdc
53| K 53 Galvanicky o'dde!ovac pasivni, vstup 4-20mA, vystup 4- ks 0,000 4125,00 0,00 viastni
20mA, 3kanalovy
Skfiflovy rozvadé¢ oceloplechovy, kryti 1P44/20,
54| K |54 vybaveny, bez RS,v*$*h-2000*1000*400 - odkaz do ks 1,000 40 875,00 40 875,00 vlastni
PD TZ kap. 4,39 v.¢.04
Nasténny rozvadé¢ oceloplechovy, kryti IP44/20,
55| K |55 vybaveny, bez RS,v*$*h-1200*800*300 - odkaz do PD ks 1,000 26 437,50 26 437,50 vlastni
TZ kap. 4,3 9 v.¢.06
Mistni skfifika, plastova, kryti IP44/20, vybavena, bez .
56| K |96 RS,cca 24M - odkaz do PD TZ kap. 4,3 9 v.8.05 ks 3,000 1762,50 5 287,50| viastni
p D2 Montazni material 181 407,50
57 M |57 Kabel slaboproudy stinény, CU, 2x1 - odkaz do PD m 854,000 6,30 5 380,20 viastni
D.1.01.4g-002
58 M 58 Kabel slaboproudy stinény, CU, 4x1 - odkaz do PD m 863,000 9,20 7 939,60 | viastni
D.1.01.4g-002
59 M 59 Kabel slaboproudy stinény, CU, 7x1 - odkaz do PD m 220,000 12.50 2 750,00 viastni
D.1.01.4g-002
60 M |60 Kabel slaboproudy stinény, CU, 2x2x0,8 m 0,000 5,30 0,00 |vlastni
61 M |61 Kabel slaboproudy stinény, CU, 4x2x0,5 m 0,000 5,00 0,00 |vlastni
Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 2x1 - odkaz .
62 M 62 do PD D.1.01.49-002 m 3 004,000 14,60 43 858,40 |viastni
Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 4x1 - odkaz .
63 M 63 do PD D.1.01.49-002 m 1 106,000 18,00 19 908,00 viastni
Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 7x1 - odkaz .
64 M 64 do PD D.1.01.49-002 m 320,000 22,00 7 040,00 | viastni
Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 2x2x0,8 - .
65 M 65 odkaz do PD D.1.01.4g-002 m 282,000 16,70 4 709,40 | viastni
66 M 66 Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 3x2x0,8 m 0,000 20,50 0,00 |vlastni
67 M |67 Kabel slaboproudy stinény, nehoflavy CU, 4x2x0,5 m 0,000 17,90 0,00 |vlastni
68 M 68 Kabel silnoproudy, CU, 2x1,5 - odkaz do PD m 394,000 6,80 2 679,20 viastni
D.1.01.4g-002
69 M 69 Kabel silnoproudy, CU, 3x1,5 - odkaz do PD m 289,000 8,80 2 543,20 viastni
D.1.01.4g-002
Kabel silnoproudy, CU, 4x1,5 - odkaz do PD .
70 | M |70 D.1.01.4-002 m 72,000 12,20 878,40 \vlastni
71 M 71 Kabel silnoproudy, CU, 5x1,5 - odkaz do PD m 287,000 12,90 3702,30 | viastni
D.1.01.4g-002
Kabel silnoproudy, CU, 5x2,5 - odkaz do PD .
72| M |72 D.1.01.4-002 m 29,000 20,30 588,70 |vlastni
73| M |73 Kabel silnoproudy, CU, 5x4 m 0,000 49,30 0,00 |vlastni
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Kabel silnoproudy stinény, CU, lanéné jadro 4x2,5 - .
74| M |74 odkaz do PD D.1.01.4g-002 m 5,000 47,90 239,50 vlastni
Kabel silnoproudy stinény, CU, lanéné jadro 4x1,5 - .
75| M |75 odkaz do PD D.1.01.4g-002 m 30,000 39,20 1 176,00 |viastni
76 | M |76 Kabel silnoproudy, nehoflavy, CU, 2x1,5 m 0,000 10,10 0,00 |vlastni
Kabel silnoproudy, nehoflavy, CU, 3x2,5 - odkaz do .
7 | M |77 PD D.1.01.4g-002 m 80,000 20,90 1 672,00 |viastni
78| M |78 Kabel silnoproudy, nehoflavy, CU, 5x1,5 m 0,000 24,30 0,00 |vlastni
Vodic 6 Z/z, pfislusenstvi, pfichytky, pasky - odkaz do .
79 | M |79 PD D.1.01.4g-002 m 100,000 17,60 1 760,00 |viastni
80 | M |80 Vodi¢ 10 Z/z, prisludenstvi, prichytky, pasky m 0,000 20,90 0,00 |vlastni
81 M 81 FSG/TP 30, V¢. Prisl., m 0,000 201,20 0,00 |viastni
Kabelovy elektroinstalacni Zlab 62/50 v¢. vika - odkaz .
82 M 82 do PD TZ kap. 6.1 v.. 04-07 m 170,000 86,30 14 671,00 \viastni
83 M 83 g:_/g;o Zlabu v¢. vika - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.¢. ks 12,000 93,80 1125,60 | viastni
84 M 84 (7)'—7kus Zlabu v¢. vika - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.¢. 04- ks 6,000 93,80 562,80 viastni
Kabelovy elektroinstalacni Zlab 62/50 v¢. vika, poZarni .
85| M85 odolnost - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.&. 04-07 m 748,000 165,00 24 420,00 | viastni
86 | M |86 Koleno Zlabu v¢. vika, poZarni odolnost - odkaz do PD ks 14,000 112,50 1 575,00 viastni
T-kus Zlabu v¢. vika, poZarni odolnost - odkaz do PD .
87 M 87 TZ kap. 6.1 v.¢. 04-07 ks 4,000 112,50 450,00 | viastni
Trubka pevna D16, PVC, v&. Uchytek (i UV odolna) - .
88 K |88 odkaz do PD TZ kap. 6.1 140,000 20,90 2 926,00 vlastni
89| K 89 Trubka ohebna D16, PVC - odkaz do PD TZ kap. 6.1 m 120,000 2,70 324,00/ vlastni
90 | M 90 Kabelovy elektroinstalacni zlab 150/100 v¢. vika m 0,000 151,90 0,00 |vlastni
Krabice rozvodna plastova, elektroinstalacni - odkaz .
91| K |91 do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 56,00 3 360,00 vlastni
92| K 92 Svorkovnice - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 10,10 606,00 vlastni
Prichytky na strop kovové, skupinovy drzak kabeld, .
93 K8 pozami odolnost - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.6. 047 S 510000 1550 7 905,00 viastni
94| K 9% PFichytky na strop plastové ks 0,000 6,10 0,00 |vlastni
95| K 95 Zavitové tyCe - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 80,000 71,30 5 704,00|vlastni
96| K |96 Vylozniky Zlabli 62/50 - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 11,50 690,00 vlastni
97| K 97 §a1wtove ty€e, pozarni odolnost - odkaz do PD TZ kap. ks 74,000 71,30 5 276,20 viastni
08| K 98 ¥§l?§;ké ﬁlabu 62/50, pozarni odolnost - odkaz do PD ks 52,000 11,50 598,00 viastni
99| K 99 6Pr1oﬂly pro uchyceni rozvadéce - odkaz do PD TZ kap. ks 1,000 750,00 750,00 viastni
Podruzny pomocny material, drzaky, hmozdinky...) - .
100 100 odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastni
101 101 Popisovaci Stitky na kabely - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 442,000 4,50 1 989,00 vlastni
p D3 Elektromontazni prace 230 665,80
Kabelovy elektroinstalaéni zlab 62/50 vé. vika - odkaz .
102) K [102 do PD TZ kap. 6.1 V.8, 04-07 m 318,000 63,80 20 288,40 vlastni
103 K 1103 \P/((glegzgl;lbu 62/50 v¢. vika - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 26,000 71,30 1.853,80 viastni
104 K 1104 I—é(ugﬁl(;bu 62/50 v¢. vika - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 10,000 71,30 713,00 viastni
105/ K 105 ;;’ﬁ';; "68‘1’”3 D16, PVC, ve. Uchytek - odkaz do PD 140,000 26,30 3 682,00 vlastni
106/ K [106 Trubka ohebna D16, PVC - odkaz do PD TZ kap. 6.1 m 120,000 18,00 2 160,00 vlastni
107| K 107 Kabelovy elektroinstalaéni zlab 150/100 vé. vika m 0,000 84,80 0,00 |vlastni
Krabice rozvodna plastova, elektroinstalacni - odkaz .
108/ K [108 do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 15,00 900,00 vlastni
109/ K 109 Svorkovnice - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 60,000 30,00 1 800,00 vlastni
110 K 110 \F;'é'cgf_'g;”a strop kovové -odkazdoPD TZkap. 61 . 510,000 22,50 11 475,00 viastni
111 K 111 PFichytky na strop plastové ks 0,000 9,00 0,00 vlastni
112 K [112 Zavitové tyCe - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 154,000 11,30 1 740,20 vlastni
113] K [113 Vylozniky Zlab(i 62/50 - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 112,000 11,30 1 265,60 vlastni
14| K 114 Prokabelovani TC a periferii kpl 0,000 3 522,00 0,00 |vlastni
115/ K 115 Popisovaci Stitky na kabely - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 442,000 6,00 2 652,00 |vlastni
116/ K |116 Montaz rozvadéce - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 2,000 1 500,00 3 000,00 |vlastni
117 K 117 Montaz prvk( MaR - odkaz do PD TZ kap. 6.1 ks 105,000 116,30 12 211,50 | vlastni
Kabely Cu slaboproudé bez ukonéeni 2 - 19x1,0 - .
118/ K [118 poloZeni - odkaz do PD D.1.01.4g-002 m 6 649,000 14,30 95 080,70 vlastni
Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukonéeni 2-7x1,5 - .
119 K [119 poloZeni - odkaz do PD D.1.01.4g-002 m 1286,000 15,80 20 318,80 vlastni
Ukonceni kabell silnoproudych a sdélovacich na obou .
120/ K [120 koncich - odkaz do PD D.1.01.4g-002 ks 221,000 123,80 27 359,80 vlastni
Prace o vikendu, v noci - souhrnna pfirazka - odkaz do .
121 K 121 PD TZ kap. 6.1 kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastni
Natazeni a zapojeni kabeld na obou koncich pro VZT,
122) K 122 které se jen doplfiuji (stavajici rozvadéce) - odkaz do kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 |vlastni
PD D.1.01.4g-002
Doplnéni stavajicich rozvadécu - odkaz do PD .
123] K [123 D.1.01.4-002 kpl 1,000 3 375,00 3 375,00 vlastni
Zhotoveni prostupu vrtaného (v¢. stiechy), D 50mm .
124 K 124 v&. zapraveni - odkaz do PD TZ kap. 6.1 v.¢. 04-07 ks 14,000 135,00 1890,00 viastni
125/ K 125 ?;Z;';' gcfa"ky do tlouStky 30cm/m2 - odkaz do PD - o 12,000 450,00 5 400,00 vlastni

Strana 164 z 192




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
p D4 Sluzby 338 565,80
Oziveni a uvedeni do provozu, véetné komunikace
126/ K |126 ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. 5; D.1.01.4g- ks 1,000 33 750,00 33 750,00 vlastni
002; v.¢. 03
Test 1:1 - datové body - odkaz do PD TZ kap. 5; .
127 K |127 D.1.01.4g-002: V.. 03 DB 218,000 86,00 18 748,00 vlastni
Test 1:1 - body ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. .
128 K |128 5: D.1.01.4g-002: v.&. 03 DB 202,000 86,00 17 372,00 vlastni
Vytvoreni SW, vé ModBus RTU - odkaz do PD TZ kap. .
129/ K |129 5:D.1.01.4g-002: v.&. 03 DB 417,000 360,00 150 120,00/ vlastni
Ridici systém - programovani dispeginku,
130/ K 130 parametrizace (popis viz TZ) - odkaz do PD TZ kap. 5; DB 417,000 90,00 37 530,00 vlastni
D.1.01.4g-002; v.€. 03
131 K 131 gih';fi;' a dohled TICR - odkaz do PD projekt kpl 1,000 11 250,00 11 250,00 viastni
132 K 132 E'?V;fj;' dokumentace - odkaz do PD projekt ks 1,000 11 250,00 11 250,00 viastni
133 K 1133 Dol_(umentace skute€¢ného provedeni - odkaz do PD ks 1,000 7 500,00 7 500,00 viastni
projekt D.1.01.4g
134 134 Zg;cenl obsluhy - odkaz do PD TZ kap. 5; D.1.01.4g- hod 5,000 510,00 2 550,00 viastni
135 135 ::';IILU CIEKUU - UURAZ UV FU 14 Rdp. O, U.T1.UI1.4y" kS 17000 6 000’00 6 OO0,00 vlastnl'
DoplInéni SW a doplInéni dispecinku pro VZT, které se
136/ K 136 jen doplriuji (stavajici rozvadéce) - odkaz do PD TZ kpl 1,000 4 125,00 4 125,00 vlastni
kap. 5; D.1.01.4g-002; v.¢. 03
Oziveni a uvedeni do provozu pro VZT, které se jen
137 K 137 doplniuji (stavajici rozvadéce) - odkaz do PD TZ kap. ks 1,000 1875,00 1 875,00 vlastni
5; D.1.01.4g-002; v.¢. 03
Test 1:1 - datové body pro VZT, které se jen doplfiuji
138/ K 138 (stavajici rozvadéce) - odkaz do PD TZ kap. 5; DB 16,000 86,30 1 380,80 vlastni
D.1.01.4g-002; v.¢. 03
Koordinace s ostatnimi profesemi pfi realizaci - .
139/ K [139 Klasicka - odkaz do PD projekt D.1.01.4g hod 16,000 360,00 5 760,00 vlastni
Koordinace vikendy, noci, souvisejici s etapizaci - .
140 K [140 odkaz do PD projekt D.1.01.4g hod 18,000 360,00 6 480,00 vlastni
141 K 141 \E/)efg?' ::kaz"y - souhm - odkaz do PD projekt kpl 1,000 18 750,00 18 750,00 viastni
142 K 1142 Doprava, zarizeni stavenisté, VRN... - odkaz do PD soub. 1,000 4125,00 4125,00 viastni
projekt D.1.01.4g
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Objekt:
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PC Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

D

Technologie Technologie

1313 217,40
564 790,70

Ustfedna EPS, 18 kruhovych vedeni, provoz
poplasnych signalizaénich zafizeni
(opticka/akusticka/hlasova) v kruhové topologii ,
kaskadovatelné napajeci zdroje do 450 W dle normy

ks

1,000

110 741,30

110 741,30

=

$ss 3 %

Ustfedna EPS, 18 kruhovych vedeni, provoz poplagnych
signalizaénich zafizeni (opticka/akusticka/hlasova) v kruhové
topologii , kaskadovatelné napajeci

Délka kruhového vedeni az 3,5 km, Az 127 prvkd na jedno
kruhové vedeni, pamét udalosti s 10 000 zaznamy,

provoz bezdratovych komponent schvalenych dle normy EN
54 s pohodlnym méfenim intenzity pole.

1x objektova Ustfedna pro pokryti potfeb objektu

1

Soucet

1,000
1,000

~

Celni ovladaci panel ustfedny 5,7" 1/4 VGA &elni
ovladaci panel, véetné montazniho ramu a zamku.
Kapacitni klavesnice a podsvicené stavové kontrolky
pro intuitivni ovladani b&éhem zmén stavu. Heslo v
podobé pfistupovych kadl pro vSechny urovné servisu

ks

1,000

14 316,60

14 316,60

2

Celni ovladaci panel Ustfedny 5,7" 1/4 VGA &elni ovladaci
panel, véetné montazniho ramu a zamku. Kapacitni
klavesnice a podsvicené stavové kontrolky p

Heslo v podobé pristupovych kédl pro véechny trovné
servisu a obsluhy. Displej, ktery zobrazuje navigacni menu dle
riznych urovni obsluhy.

1x1 pro objektovou ustfednu

1

Soucet

1,000
1,000

w

Neutralni ¢elni panel - kryt prostoru sk¥iné pro
akumulatory

ks

2,000‘

509,40

1018,80

$3 x 222 %

2*1
Soucet

2,000
2,000

~

Deska ¢. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosi¢ modult v
plastovém montaznim drzaku az pro Etyfi moduly se
zasuvnymi svorkami. Moduly se automaticky zamykaji,
kdyz jsou zasunuty, a mohou se vyménovat bez
pouziti naradi.

ks

1,000

1197,30

1197,30

£z

11
Soucet

1,000
1,000

Deska €. 2 se 4 pozicemi pro MM, nosi¢ moduld v
plastovém montaznim drzaku az pro &tyfi moduly se
zasuvnymi svorkami. Moduly se automaticky zamykaji,
kdyz jsou zasunuty, a mohou se vyménovat bez
pouziti naradi.

ks

1,000

1197,30

1197,30

sz

1™
Soucet

1,000
1,000

Mikromodul maximalné pro 127 zafizeni (inteligentni
hlasi¢e pozaru,nebo signaliza¢ni zafizeni na sbérnici),
délka kruhového vedeni az 3,5 km Rychla reaktivace
signalizacnich zafizeni na sbérnici po zkratu v souladu
s normou EN 54-13.

ks

7,000

3 083,80

21 586,60

7x1 (4x pro pfipojeni stavajicich hlasi¢ovych linek z
nefesenych prostor, zakonéenych ve stavajici demontované
Ustfedné, 2x nové instalovana hlasi¢o

7

Soucet

7,000
7,000

~

Modul 12 out - mudul pro vystupy EPS a ovladani
zafizeni, 12 relé umozniuje rozsifit pocet vystupu
ustfedny. Modul mtze byt umistén v Ustfedné anebo
kdekoliv v budové spole¢né s hlasici pozaru. Na
sbérnici Ize pfipojit max. 32 modultl 12 relé

ks

1,000

4775,30

4775,30

£ %

Modul 12 out - mudul pro vystupy EPS a ovladani zatizeni, 12
relé umozriuje rozsifit pocet vystupl Gstfedny. Modul mize
byt umistén v Ustfedné anebo kd

Externi napéti Ize hlidat a kontrolovat.

1™

Soucet

1,000
1,000

~

Modul 4 In/ 2 out - mudul pro vystupy EPS a ovladani
zafizeni,modul je zafizeni komunikujici s pozarni
ustfednou pfimo prostfednictvim vedeni sbérnice,
pomoci néhoz Ize pfipojit do systému EPS nékteré
automatické hlasice, tlaCitkové hlasice

ks

1,000

3 397,40

3 397,40
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Modul 4 In / 2 out - mudul pro vystupy EPS a ovladani

A% zafizeni,modul je zafizeni komunikujici s pozarni ustfednou
pfimo prostfednictvim vedeni sbérnic
tlacitkové hlasiCe (neadresovatelné) i specidlni

w hlasi¢e,monitorovani vstupl a vystupl v souladu s EN54-
13,dva volné programovatelné reléové vystupy,i
specialni hlasi¢e,monitorovani vstupd a vystupt v souladu s

A% EN54-13,dva volné programovatelné reléové

vystupy,integrovany oddélovac.
wW 1™ 1,000
W Soucet 1,000

SkFif pro vstupni a vystupni moduly p.o.,nasténna
instalacni krabice Seda pro kopplery, instalaci dvou
9 K9 prvkl o rozmeérech 65 x 72 mm nebo 10 pdlové ks 2,000 397,10 794,20
propojovaci svorkovnice 382030 nebo ménicu o
rozmérech 150 x 82 mm

2*1 2,000
Soucet 2,000

£z

Akumulator 12 V DC / 24 Ah, Uvadéné olovéné

akumulatory jsou bezltdrzbové, uzaviené s tuhym
10| K |10 elektrolytem. Jejich funkce je relativné nezavisla na ks 4,000 1444,80 5779,20
poloze uloZeni (nemély by byt uloZzeny dnem vzharu),
odolné proti cyklickému zatiZeni, s dlouhou Zivotnosti

Akumulator 12 V DC / 24 Ah, Uvadéné olovéné akumulatory

A% jsou bezudrzbové, uzaviené s tuhym elektrolytem. Jejich
funkce je relativné nezavisla na poloz
s dlouhou Zivotnosti (4 az 5 let) a vysokou zatizitelnosti.
w Nabijeci napéti pfi teploté okoli +20° C: 12V DC (6 x 2.3 V na
¢lanek) je 13,8 V
w 4x1 (2x Ustfedna, 2x v externim napajecim zdroji)
w 4 4,000
W Soucet 4,000
11 KN [Mikromodul pro sitové propojeni Ustfeden EPS | ks | 2,000 7 497,50 14 995,00
w 2x1 (1x do nové instalované Ustfedny, 1x do stavajici fidici
ustredny)
w 2 2,000
W Soucet 2,000
Pomocny napajeci zdroj: Externi sitovy zdroj
‘ 12‘ K ‘12 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 ‘ ks ‘ 1,000‘ 9411,50‘ 9411,50‘
w 1*1 1,000
W Soucet 1,000
[13] K |13 |Hiasi¢ pozaru opticko-koufovy | ks | 140,000 1183,10 165 634,00
w 140*1 140,000
A% Soucet 140,000
Hlasi¢ pozaru multisenzorovy - Multisenzorovy hlasi¢
se dvéma integrovanymi optickymi snimaci koufe s
14 K 14 rozdilnymi uhly detekce a s doplikovym senzorem = o 2,000 1379,60 2759,20
vyhodnoceni teploty, k detekci doutnajicich pozard az
otevienych pozard s rovnomérnym reakénim
chovanim
Hlasi¢ pozaru multisenzorovy - Multisenzorovy hlasi¢ se
w dvéma integrovanymi optickymi snimadi koure s rozdilnymi
uhly detekce a s doplfikovym senzorem
Porovnavani signalt snimacl koure ke klasifikaci koufe a
w snizeni faleSnych poplachd, schopen detekce testovacich
pozart TF1 a TF6 popsanych v EN 54-
w Oddélovaé vedeni je integrovan do hlasice
w 2 2,000
w Soucet 2,000
Patice pro hlasi¢e multisenzorové a opticko-koufové.
15 K 15 PFi verr]utl hIaS|ce’ z ;,)atlc'e nedocha2|,k prergsenl ks 142,000 288,50 40 967,00
kruhového vedeni. Diky této ochranné funkci Ize
provést test instalace pred vlastni montazi hlasica.
w 142*1 142,000
w Soucet 142,000
[16] K |16 Paralelni opticka signalizace hlasicu | ks | 60,000 395,70 23 742,00
w 60*1 60,000
w Soucet 60,000
Elektronika tlacitka s oddélovacem, s ulozenim
poplachu do paméti a indikaci poplachu. MozZnost
17 K |17 piipojeni standardnich tlacitkovych hlasica. Bez ks 20,000 1.689,20 33 784,00
pripojeni na sbérnici pracuje hlasi¢ v rezimu
nouzového provozu. Oddélova¢ vedeni je integrovan
do tla¢.hlas.
w 20*1 20,000
A% Soucet 20,000
Skfin tlaCitkového hlasice cervena, kryt tlacitkového
‘ 8 ‘ K ‘18 ‘hlésiée je dodavan s piktogramem dle EN 54- 11. ‘ ks 20’000‘ 304’70‘ 6 094’00‘
w 20*1 20,000
A% Soucet 20,000
‘ 19 ‘ K ‘19 Pomo'cnt-z |r’13ta’lacn| prace, zednické vypomoci, ‘ hod ‘ 1007000‘ 486,00‘ 48 600,00‘
koordinaéni prace
w 100 100,000
A% Soucet 100,000
Stavajici objektova ustfedna ESSER 1Q8 Control:
odborné odpojeni stavjaicich hlasi¢ovych a
kopplerovych linek od ustfedny, odborna demontaz
20 K |20 hod 20,000 540,00 10 800,00

ustfedny, reorganizace kabelaze a rozvodu v prostoru
kolem Ustfedny pro vytvoreni prostoru k osazeni nové
ustfedny
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Stavajici objektova ustfedna ESSER 1Q8 Control: odborné
A% odpojeni stavjaicich hlasi€ovych a kopplerovych linek od
ustfedny, odborna demontaz ustfedny,
zpétné zakonceni stavajicich nefeseny hlasicovych a
A% kopplerovych linek z nefeSenych prostor, proméfeni, oziveni,
zpétna rekonfigurace,
w propojeni do stavajici sité EsserNet se stavajici
zachovavanou fidici Ustfednou
A% 20*1 20,000
A% Soucet 20,000
Stavajici Fidici Ustfedna ESSER Q8 Control: zajisténi
21 K |21 stave’mm ustre(?ny pro.tl pf)skoz’e'nl béhem stavebrjlch hod 20,000 540,00 10 800,00
praci, provozni propojeni do sité EsserNet s nové
instalovanou objektovou uUstfednou, zpétné pfipojeni
Stavajici Fidici ustfedna ESSER 1Q8 Control: zajisténi
A% stavajici ustfedny proti poSkozeni béhem stavebnich praci,
provozni propojeni do sité EsserNet
w zpétné pripojeni, rekonfigurace pro zachovani véech
stavajicich navaznosti, celkové funkéni zkousky systému
A% 20*1 20,000
A% Soucet 20,000
Stavajici hlasi¢ova linka v feSenych prostorech:
odborné odpojeni ¢asti stavajici hlasi€ové linky v ramci
22| K |22 feSenych prostor, proméfeni linky, vyhledni vhodnych hod 20,000 540,00 10 800,00
bodl rozpojeni, nahradni propojeni zachovavanych
Casti stavajici linky novym kabelem (baipas)
Stavajici hlasi¢ova linka v feSenych prostorech: odborné
w odpojeni ¢asti stavajici hlasi¢ové linky v rdmci feSenych
prostor, proméfeni linky,
vyhledni vhodnych bodt rozpojeni, nahradni propojeni
w zachovavanych ¢asti stavajici linky novym kabelem (baipas)
pro zachovani pIné funkénosti stavjaic
W stavjaiciho systému v prostorech, které nejsou projektem
feSeny, proméfeni, zpétné propojeni, rekonfigurace
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
‘ 23 ‘ K ‘23 Pomacné prace: montazni vypomoci, presun ‘ hod 50,000‘ 432,00‘ 21 600,00‘
materialu, koordinacéni prace
W Krabice pozarni s keramickou svorkovnici - svorkovani
pozarnich kabell
w 50 50,000
w Soucet 50,000
p Rozvody Rozvody 658 387,10
‘ 24 ‘ K ‘24 ‘Or,ar.‘.zo"?’ stinény kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 - m ‘ 3 156,000‘ 26,10‘ 82 371 ,60‘
hlasi¢ova kruhova linka
w 162x18+ 2x120 vztazeno na jendotlivé hlasic¢e p.¢. 13, 14 a 17
+ pfivody linek do podlazi
A% 3156 3 156,000
A% Soucet 3 156,000
‘ 25 ‘ K ‘25 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - pfipojeni paralelni optické ‘ ‘ 600,000‘ 23’20‘ 13 920’00‘
signalizace
A% 60*10 600,000
A% Soucet 600,000
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - vystup EPS (ovladani
26| K 26 vytaht, odblokovani zamku, impulz do rozvadéct MaR m 1 845,000 30,70 56 641,50
a NN), linka pro V/V moduly)
wW 505x3 + 3x20 + 2x120 + 2x15
A% 1845 1 845,000
A% Soucet 1 845,000
[27] K |27 [Kabel PH 120R 5x2x0,8 - propojeni s Ustrednou DR | m | 50,000 54,70/ 2735,00]
wW 20+30 50,000
A% Soucet 50,000
‘ 28 ‘ K ‘28 Kabel PH 120R 3x2.5 - napajeni V/V moduld od ‘ m ‘ 50,000‘ 42,50‘ 2 125,00‘
pozarniho napajeciho zroje
A% 1*50 50,000
A% Soucet 50,000
‘ 29 ‘ K ‘29 Kabelovy Zlab plechovy 49/20 - komplet (Zlab, viko, ‘ m 4207000‘ 251’20‘ 105 504700‘
nosné zavitové tyce, nosniky)
A% 42*10 420,000
A% Soucet 420,000
‘ 30 ‘ K ‘30 Pozami kabelova prichytka (pro kabely s funkéni ‘ ks ‘ 6 1507000‘ 14’50‘ 89 175700‘
odolnosti pfi pozaru)
w 1845/0,3 - pro uchyceni pozarnich kabeld - dleEN 54 s max
rozestupem 30cm
A% 6150 6 150,000
A% Soucet 6 150,000
131 K 31 |Pozami kotva pro uchyceni pichytky p.&. 32 | ks | 6150000 13,90 85 485,00/
A% 1845/ 0,3 - pro pozarni pfichytky
A% 6150 6 150,000
A% Soucet 6 150,000
132] K |32 [Trubka PVC 16 pod omitku | m | 400000 67,50/ 27 000,00/
A% 40*10 400,000
A% Soucet 400,000
133] K |33 [Trubka PVC 23 pod omitku | m | 300000 72,20/ 21 660,00/
A% 30*10 300,000
A% Soucet 300,000
[34] K |34 [Trubka PVC 36 pod omitku. | m | 150,000 85,20/ 12 780,00
A% 15*10 150,000
A% Soucet 150,000
135] K |35 |Lista vkladaci 20x10, bezhalogenova | m [ 100,000 96,70/ 9670,00]
A% 10*10 100,000
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A% Soucet 100,000
Krabice odbo¢na pod omitku vE. vicka, kulata,
36 K |36 d=103mm, h=50mm, PVC samozhasivé: obo¢né ks 210,000 80,40 16 884,00
krabice trubkovych tras
w 162x1 krabice pro instalci koncovych pristroju EPS + 48x
protahovaci krabice
A% 210 210,000
A% Soucet 210,000
Krabice odbo¢na pod omitku v¢. vicka, hranata,
37 K |37 150x150mm, h=77mm, PVC samozhasivé: obocné ks 82,000 270,40 22 172,80
krabice trubkovych tras
A% 82*1 82,000
A% Soucet 82,000
‘ 38 ‘ K |as ‘Eaet:z%(:ke sorkovnic pro 10p (spojkovani pozarnich ‘ ks ‘ 247000‘ 191’20‘ 4 588,80‘
A% 24x1x1- pro spojkovani pozarnich kabell
A% 24 24,000
A% Soucet 24,000
‘ 39] K |39 Pfura% zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, | 1227000‘ 129,60‘ 15 811,20‘
v&etné odvozu a likvidace suti
A% 122*1 122,000
A% Soucet 122,000
‘ 0 ‘ K l1o ‘P{uraf zdivem, sila zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, ‘ ks ‘ 38,000‘ 259’20‘ 9 849,60‘
véetné odvozu a likvidace suti
A% 38*1 38,000
A% Soucet 38,000
‘ a1 ‘ K la1 ‘If[ezovanl drazky pro uloZeni kabeléze, hloubka 50mm‘ m ‘ 2407000‘ 62,60‘ 15 024’00‘
Sitka 50mm, vcetné odvozu a likvidace suti
A% 240*1 240,000
A% Soucet 240,000
‘ 2 ‘ K |12 ‘Poza'rnl ucpéavky prostupl kabeldze, pozarni odolnost ‘ ks ‘ 127000‘ 240,80‘ 5 889,60‘
45 minut (z protipoZarniho tmelu)
A% 12*1 12,000
A% Soucet 12,000
Stavajici ruSené rozvody: Odborné odpojeni a
43 | K |43 demontaz stavajicich rusenych hlasici a kabelovych hod 50,000 486,00 24 300,00
tras
A% 50 50,000
A% Soucet 50,000
‘ 44 ‘ K laa Po’mocne montazni préce: zednické vypomoci, bouram‘ hod ‘ 1007000‘ 378,00 37 800,00
prace, koordinaéni prace
A% 100*1 100,000
A% Soucet 100,000
p Revize, koord Revize, koordinace, 90 039,60
45 K 45 Zkouska hlasice ks 162,000 45,40 7 354,80
46 | K |46 Seznameni s obsluhou ks 1,000 1 296,00 1 296,00
47 | K 47 Integrace novych prvku do stavajici grafické nadstavby| ks 1,000 53 308,80 53 308,80
48| K |48 Uy.ede[u do trv. 'pr0\’/ozu - Ustfedna (programovani, ks 1,000 25 380,00 25 380,00
oziveni, odzkou$eni)
49 | K 49 Vychozi revize ks 1,000 2 700,00 2 700,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
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Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
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Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
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DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 855 361,40
Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 179 625,89
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4h - Slaboproudé instalace
Soupis:
2-DR
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 855 361,40
Technologie - Technologie 461 825,20
Rozvody - Rozvody 362 702,20
Revize, koordinace, - Revize, koordinace, 30 834,00

Strana 173 z 192



SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:
D1.01.4h - Slaboproudé instalace
Soupis:
2-DR
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 855 361,40
p Technologie Technologie 461 825,20
Digitalni vystupni modul - centrani fidici jednotka
systému evakuacniho rozhlasu dle EN54-16 a EN
1] K1 60849, provedeni 4-24 se 4 nezavislymi vstupnimi ks 1,000 94 805,40 94 805,40
audiokanaly, 6 samostatnymi linkami pro kazdy
audiokanal
w 1x1 Instalace do RACK rozvadéce v 1.NP v mistnosti
technického dispecinku
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 2 ‘ K ‘2 ?Zbu-:muvy VYROTOVY ZESNUVAU 4X0UUVV, TUUV,CIN=O4= kS 1’000 72 446,30 72 446,30
A% 1x1 Instalace do RACK rozvadéce spolu s p.¢.1
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
Digitalni stanice hlasatele s 12 volné
konfigurovatelnymi tlacitky, 13 LED kontrolkami, 1
3 K3 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externim audio ks 1,000 24 875,30 24 875,30
vstupem a 1 externim audio vystupem. Certifikovano
dle EN54-16
w 1x1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
[ 4 K4 [Havarijni kabel | ks 1,000 1819,10 1819,10]
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 5 ‘ K ‘5 Yastupné vystupni modul CIM, Certifikovano dle EN54- | 11000‘ 9 529’40‘ o 529’40‘
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 6 ‘ K ‘6 Kabel na propojeni fidici jednotky s fidicim ‘ ke 11000‘ 1 751,60‘ ] 751,60‘
zesilovaéem
w 1x1 propojeni komponent v RACK skfini viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
Vystupni kabel zon jednotky digitalniho vystupniho
‘ 7 ‘ K ‘7 ‘modulu 4-24, 100V, 6 z6n ‘ ks 4,000‘ 1 870,00‘ 7480,00‘
w 4x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 4 4,000
w Soucet 4,000
‘ 8 ‘ K ‘8 :‘/_)'lzsiupnfkabel 2 zesilovade - digitalni vystupni modul ‘ ke 11000‘ 1 759’90‘ ] 759’90‘
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ o ‘ K ‘9 Vstupni kabel zékladni Fidici jednotky - zesilovat, 0,5 ‘ ke 1’000‘ 285’00‘ 285’00‘
m zeleny
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 10 ‘ K ‘ 10 Z;?g}ojovaci kabel zakladni fidici jednotky-posilujici ‘ ke 1’000‘ 1800, 40‘ 1800, 40‘
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
11 K1 |Sériové rozhrani obousmér, Adaptér TWI-RS 232 | ks 1,000 4386,90] 4386,90]
w 1x1 datovy propoj ER s EPS
w 1 1,000
Soucet 1,000
[12] K |12 |Skiifi pro modul seriového rozhrani | ks 1,000 8 431,60/ 8 431,60/
1x1 datovy propoj ER s EPS
w 1 1,000
w Soucet 1,000
[13] K |13 [Modul rozhrani RS232/ V24 | ks 1,000 1679,70] 1679,70]
w 1x1 datovy propoj ER s EPS
w 1 1,000
w Soucet 1,000
[14] K |14 [Mikromodul 62,5 kBd | ks 2,000/ 7 520,00/ 15 040,00
W 2x1 datovy propoj ER s EPS (1x do skfiné Ustfedny EPS, 1x
do Ustfedny ER)
w 2 2,000
w Soucet 2,000
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‘ 15 ‘ K ‘1 5 ‘éﬁlas‘z)ttjrsTWI RS 232 - 58338 - Certifikovano podle ‘ ks ‘ 17000‘ 4451 ’70‘ 445 1’70‘
A% 1x1 datovy propoj s ER
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
[16] K |16 [Koncovy ¢len reproduktovové linky EOL | ks | 8,000/ 1041,20 8 329,60/
A% 8x1 pro ukon&eni vétvi monitorovanych linek
A% 8 8,000
wW Soucet 8,000
Zalozni sitovy zdroj systému do RACK skfiné dle EN-
‘ 17‘ K ‘17 54-4, 24V/12A-150A ‘ ks ‘ 1,000‘ 40 368,30‘ 40368,30‘
w 1x1 instalace v RACK viz. p.¢. 1
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 18 ‘ K ‘18 :\::I\I;lrl\uldlul IZV, TOUAIT Pro Zdiorovdrir Sitoverio ‘ kS ‘ 21000‘ 11 199,80‘ 22 399,60‘
A% 2x1 instalace do RACK skfiné spole¢né s p.¢.1
A% 2 2,000
wW Soucet 2,000
Skrift RACK19",800x800, vyska 42U, véetné
19 K |19 kompletni potfebné vybavy (police, Srouby, pfipojeni ks 1,000 19 750,00 19 750,00
napajeni, ventilacni jednotky se 6 ventilatory a
A% 1x1 v 1.NP mistnosti technického dispecinku
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
Reproduktor stropni/podhledovy, certifikovany dle EN
20| K |20 54-24, 6W/100V, kov, bily, EVAC svorkovnice - ks 107,000 870,60 93 154,20
pfipojené ke stavajicim linkam reproduktor(i
A% 107x1
A% 107 107,000
A% Soucet 107,000
Reproduktor nasténny/vestavny, certifikovany dle EN
21 K |21 54-24, 6W/100V, kov, bily, EVAC svorkovnice - ks 4,000 1155,80 4 623,20
pfipojené ke stavajicim linkam reproduktor(i
A% 4x1
A% 4 4,000
wW Soucet 4,000
Stavajici reproduktorové linky odpojené od stavjaici
ruSené ustfedny: odborné odpojeni reproduktorovych
22 | K |22 linek od stavajici, ruSené ustfedny rozhlasu, hod 20,000 540,00 10 800,00
reorganizace kabelaze, vyvazani na svorkovnici,
pfipojeni stavajicich zachovavanych linek reproduktort
Stavajici reproduktorové linky odpojené od stavjaici rusené
w ustfedny: odborné odpojeni reproduktorovych linek od
stavajici, ruSené Ustfedny rozhlasu,
W reorganizace kabelaze, vyvazani na svorkovnici, pfipojeni
stavajicich zachovavanych linek reproduktort
W k nové instalované Ustfedné rozhlasu pro zachovani
dostupnosti hlaSeni v nefeSenych prostorech.
A% 20*1 20,000
w Soucet 20,000
[23] K |23 Montazni krabice pro reproduktory | ks | 110,000 107,80 11 858,00
w 110x1
w 110 110,000
w Soucet 110,000
p Rozvody Rozvody 362 702,20
|24] K |24 [Kabel PH 120R 3x2,5 pro reproduktorové linky m | 1890,000 42,60 80 514,00/
w (106+4) x 15+ 2x120 vzatzené ke jednotlivym reproduktorim
p.c.20a 21
A% 1890 1 890,000
A% Soucet 1 890,000
‘ 25 ‘ K ‘25 Pozami kabelova prichytka (pro kabely s funkéni ‘ ks ‘ 6 3007000‘ 14’50‘ 91 350’00‘
odolnosti pfi pozaru)
w 1890/ 0,3 - instalace pozarnich tras dle normy EN 54 s
rozestupem max. 300mm
A% 6300 6 300,000
A% Soucet 6 300,000
|26] K |26 [Pozami kotva pro uchyceni pfichytky | ks | 6300000 13,90 87 570,00/
A% 6300x1 - pro uktotveni pozarni pfichytky p.¢. 20
A% 6300 6 300,000
A% Soucet 6 300,000
‘ 27 ‘ K ‘27 Krabice pozérni s lferamlck(n)u svorkovnici pro 10 para - | ‘ 107000‘ 733’30‘ . 333’00‘
svorkovani pozarnich kabell
A% 10x1 svorkovani odbocek u jednotlivych reproduktori
A% 10 10,000
A% Soucet 10,000
‘ 28 ‘ K ‘28 Pozami ucpavky prostupl kabeldZe, pozarni odolnost ‘ ks 127000‘ 240,80‘ 5 889,60‘
45 minut (z protipoZarniho tmelu)
A% 12x1
A% 12 12,000
A% Soucet 12,000
‘ 29 ‘ K ‘29 Prliraz zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, ‘ ks ‘ 95 000‘ 129 60‘ 12312 00‘
véetné odvozu a likvidace suti ! ’ !
A% 95*1 95,000
A% Soucet 95,000
‘ 30 ‘ K ‘30 Pfura% zdivem, sila zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, ‘ ks ‘ 18,000‘ 259’20‘ 4 665,60‘
v&etné odvozu a likvidace suti
A% 18*1 18,000
A% Soucet 18,000
‘ 31 ‘ K ‘31 Frézovani drazky pro uloZeni kabeléze, hloubka 50mm‘ m 180,000‘ 62,60‘ " 268,00‘
Sitka 50mm, vcetné odvozu a likvidace suti
A% 18*10 180,000
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A% Soucet 180,000
Stavajici ruSené rozvody: Odborné odpojeni a
32| K 32 demontaz stavajicich rusenych reproduktord a hod 30,000 540,00 16 200,00
kabelovych tras
A% 30*1 30,000
A% Soucet 30,000
Stavajici reproduktorova linka v feSenych prostorech:
odborné odpojeni ¢asti stavajici reproduktorové linky v
33| K |33 ramci feSenych prostor, proméfeni linky, vyhledni hod 20,000 540,00 10 800,00
vhodnych bodl rozpojeni, nahradni propojeni
zachovavanych ¢asti stavajici linky novym kabelem
Stavajici reproduktorova linka v feSenych prostorech: odborné
A% odpojeni ¢asti stavajici reproduktorové linky v ramci feSenych
prostor, proméfeni linky,
vyhledni vhodnych bodt rozpojeni, nahradni propojeni
A% zachovavanych ¢asti stavajici linky novym kabelem (baipas)
pro zachovani pIné funkénosti stavjaic
W které nejsou projektem FeSeny, proméfeni, zpétné propojeni,
rekonfigurace
w 20*1 20,000
w Soucet 20,000
‘ 3 ‘ K ‘34 Pomocné montazni préce: zednické vjpomoci, bouraci‘ hod 1001000‘ 378,00 37 800,00
prace, koordinaéni prace
w 100*1 100,000
w Soucet 100,000
D Revize, koord Revize, koordinace, 30 834,00
35| K 35 QOziveni, odzkous$eni, nastaveni zafizeni ks 1,000 11 070,00 11 070,00
36| K |36 Seznameni s obsluhou ks 1,000 972,00 972,00
Povinna nalezitost die CSN EN 60849: Odborné
37| K 37 méfeni srozumitelnosti v€. méficiho protokolu s ks 1,000 12 960,00 12 960,00
prepoctem hodnot na stupnici CIS
38| K 38 Uvedeni do trv. provozu ks 1,000 3 888,00 3 888,00
39| K |39 Vychozi revize ks 1,000 1944,00 1 944,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt: .
D1.01.5 - Zdravotnicka technologie - NENACENOVAT
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Obijekt:

D1.01.5 - Zdravotnicka technologie - NENACENOVAT

Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj

Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Z1 - Zdravotnicka technologie

Datum: 24.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc

Obijekt:
D1.01.5 - Zdravotnicka technologie - NENACENOVAT
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0,00
p Z1 Zdravotnicka technologie 0,00
skFifi na osobni véci personalu s 12-ti uzamykatelnymi
‘ ! ‘ K ‘N—O‘l 10 boxy, 900/500/1350mm 3,000 0.00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, velikost jednoho oddilu cca 300x300
mm, 1 par kli¢a ke kazdé
W schrance, 12 samostatné uzamykatelnych oddild, sokl pevny
véetné silikonového tésnéni
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
wW 3 3,000
w Soucet 3,000
skfifl policova 2-dvéfova, uzamykatelna, 800/400/1100
‘ 2 ‘ K ‘N—0152 e - uzamy : ‘ 33,000‘ 0,00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, min. 3 police s moznosti rektifikace, 1
par klicu, sokl pevny
w véetné silikonového tésnéni
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".
wW 33 33,000
w Soucet 33,000
| 3| K N-0156 skfif policova, uzavfena - atyp, 1770/400/1400 mm | 1,000 0,00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, min. 2 polic s moznosti rektifikace v
kazdé ¢asti, nad skfini v celé
W délce zavésné skfiriky uzaviené, sokl pevny véetné
silikonového tésnéni, 1 par klict
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
sestava skfini - policové uzavrené, vitriny - atyp,
‘ 41K ‘N—O‘l 57 4000/400/1500 mm 1,000 0.00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, min. 1 polic s moZnosti rektifikace v
kazdé ¢asti, v délce 1600 mm
A% prosklena vitrina s vnitfni sklenénou polici, 1 par kli¢t
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
skfifl policova 2-dvérova, uzamykatelna, 800/400/2100
‘ 5 ‘ K ‘N—0162 e - uzamy : ‘ 62,000‘ 0,00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, min. 5 polic s moznosti rektifikace, 1 par
kli¢u, sokl pevny
w véetné silikonového tésnéni
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".
wW 62 62,000
w Soucet 62,000
skfif policova 2-dvérova, uzamykatelna, 800/600/2100
‘ 6 ‘ K ‘N—0163 e - uzamy : ‘ 10,000‘ 0,00
W pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
W a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislusnym normam o
$kodlivinach, namahané hrany
W olepeny ABS hranou, min. 5 polic s moZnosti rektifikace, 1 par
kli¢u, sokl pevny
w véetné silikonového tésnéni
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
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‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘

A% 10 10,000

A% Soucet 10,000
K ‘N-0164 skfif policova 2-dvéfova, uzamykatelna, 600/400/2100‘ ‘ 17000‘ 0,00 ‘

mm

pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,

ekologicky, tepelné, chemicky

a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o

Skodlivinach, namahané hrany

olepeny ABS hranou, min. 5 polic s moznosti rektifikace, 1 par

klicu, sokl pevny

vcetné silikonového tésnéni

K

w

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".

1 1,000
Soucet 1,000
skFifi pro uloZeni katetrdi - haky, police, 2-dvéfova, ‘ ‘ . 000‘ 0.00
uzamykatelnd, 800/400/2100 mm ’ ’
pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,

ekologicky, tepelné, chemicky

a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o

Skodlivinach, namahané hrany

olepeny ABS hranou, min. 2 polic s moznosti rektifikace, 6x

hak pro zavéseni kater(i, 1 par klica,

sokl pevny véetné silikonového tésnéni

=22 222 g

E

‘N-O'] 89

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

7 7,000

Soucet 7,000

skFif pro uklidové potfeby 2-dvéfova, uzamykatelna, ‘ ‘ 17000‘ ‘ 0700‘ ‘

=22 22 g g

600/500/1900 mm
stabilni konstrukce, plnosténné dvoukfidlé dvefe s vétracimi
Stérbinami, jedna
polovina - posuvné haky (na mopy), druha polovina - policova,
1 par kliga
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[ 10| K N-0202 v&sak nastdnny - 3 hagky \ \ 8,000 0,00
A% nasténny vésak - 3 hacky, vcetné kotevniho materialu
barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz. dokumetn
"Barevné feSeni".
w 8 8,000
W Soucet 8,000
|11 K N-0301 stuil pracovni - parapet, 1000/400/850 mm \ \ 1,000 0,00
pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
1x prachodka
v desce, kotven ke sténé mistnosti, pouzity material snadno
omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,
vyhovujici pfislusnym normam o Skodlivinach

E

‘N-O'] 94

=

=

w

=

£ s sz

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

1 1,000
W Soucet 1,000
| 12| K N-0306 stuil pracovni, vy$kové stavitelny, 1600/600/750mm | \ 1,000 0,00
pracovni deska z lam. DTD tloustky min. 25 mm, hrany

opateny ochranou listou ABS tl. 3mm,

2x plastova prachodka v desce, nohy opatieny stavitelnou

rektifikaci, pouzity material

snadno omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné,

chemicky a mechanicky odolny,

vyhovujici pfislusnym normam o $kodlivinach,

elektricky vySkové stavitelna pracovni deska v rozmezi min.

720 - 1200 mm, ovladani z €ela pracovni

desky, pracovni deska stolu zabezpecena proti prohybani —

uvazovat vyztuze,

véetné boxu pro usporadani kabell, ovladani z displeje

zobrazujici aktualni vysku stolu,

moznost uloZeni pfednastavenych pozic do paméti, tichy chod

elektromotord,

=

=

$ £ 2 2 228 ¢

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".

1 1,000

W Soucet 1,000

[13] K N-0312 stuil pracovni, 1200/700/750 mm \ \ 3,000 0,00
pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,

1x prachodka

v desce, nohy opatfeny stavitelnou rektifikaci, pouzity material

snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a

mechanicky odolny,

vyhovujici pfislusnym normam o $kodlivinach

=

=

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

3 3,000

Soucet 3,000

| 14| K N-0314 stuil pracovni, 1400/700/750mm \ \ 1,000 0,00
pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,

1x prachodka

v desce, nohy opatfeny stavitelnou rektifikaci, pouzity material

snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a

mechanicky odolny,

vyhovujici pfislusnym normam o $kodlivinach

£ 232 ¢

s g =
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PC Typ Kaéd

Popis MJ MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

wW
A%

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

1 1,000
Soucet 1,000

\2%
| 15] K N-0316

stuil pracovni, 1600/700/750 mm \ \ 4,000

0,00

w

£ s ¢

=

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
2x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

4 4,000
Soucet 4,000

\2%
|16 K N-0318

sttil pracovni, 1800/700/750 mm \ \ 2,000

0,00

=

£ 232 ¢

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
2x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

2 2,000
Soucet 2,000

117 K N-0319

stuil pracovni, 1950/700/750 mm \ \ 1,000

0,00

$$ 235 g ¢

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
2x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

1 1,000
Soucet 1,000

| 18] K N-0322

stuil pracovni, vy$kové stavitelny, 1600/700/750 mm | \ 2,000

0,00

$ £ 2 2 222 8 ¢

=

pracovni deska z lam. DTD tloustky min. 25 mm, hrany
opateny ochranou listou ABS tl. 3mm,

2x plastova prachodka v desce, nohy opatieny stavitelnou
rektifikaci, pouzity material

snadno omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné,
chemicky a mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach,

elektricky vyskové stavitelna pracovni deska v rozmezi min.
720 - 1200 mm, ovladani z ¢ela pracovni

desky, pracovni deska stolu zabezpec€ena proti prohybani —
uvazovat vyztuze,

véetné boxu pro usporadani kabelu, ovladani z displeje
zobrazujici aktualni vysku stolu,

moznost uloZeni pfednastavenych pozic do paméti, tichy chod
elektromotort,

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

2 2,000
Soucet 2,000

\2%
[ 19] K N-0324

stuil pracovni, 1400/800/750 mm \ \ 3,000

0,00

£ s g ¢

=

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
1x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

3 3,000
Soucet 3,000

\2%
| 20| K N-0326

stuil pracovni, 1600/800/750 mm \ \ 3,000

0,00

=

£ 232 ¢

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
2x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

3 3,000
Soucet 3,000

|21 K N-0328

stuil pracovni, 1800/800/750 mm \ \ 2,000

0,00

£ s g ¢

pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
2x prachodka

v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno

omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,

vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
A% 2 2,000
wW Soucet 2,000

| 22| K N-0333 stuil pracovni, 3300/800/750 mm \ \ 1,000 0,00]
w pracovni deska z lam. DTD tl. 25mm opatfena ABS tl. 3mm,
4x prachodka
w v desce, nohy opatieny stavitelnou rektifikaci, pouzity material
snadno
w omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné, chemicky a
mechanicky odolny,
w vyhovuijici pfisluSnym normam o skodlivinach, deska
zabezpecena proti pruhybu,
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
|23 K N-0361 stul jidelni, 600/800/750mm \ \ 1,000 0,00
w pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
w a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o
Skodlivinach,
w 4 ocelové nohy spojené ramovym lubem pod pracovni deskou
v uzavieném tvaru,
w nohy tvoreny ¢tvercovym profilem s vnéj$im ergonomickym
radiusem,
w stolova deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2 mm v
barvé desky,
w moznost vyskové rektifikace
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
| 24| K N-0364 stul jidelni, 1200/800/750mm \ \ 4,000 0,00
w pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
w a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o
Skodlivinach,
w 4 ocelové nohy spojené ramovym lubem pod pracovni deskou
v uzavieném tvaru,
w nohy tvoreny ¢tvercovym profilem s vnéj$im ergonomickym
radiusem,
w stolova deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2 mm v
barvé desky,
w moznost vyskové rektifikace
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 4 4,000
W Soucet 4,000
| 25| K N-0370 stolek konferenéni , 600/600/500mm \ \ 3,000 0,00
w pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky
w a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o
Skodlivinach,
w 4 ocelové nohy spojené ramovym lubem pod pracovni deskou
v uzavieném tvaru,
w nohy tvoreny ¢tvercovym profilem s vnéj$im ergonomickym
radiusem,
w stolova deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v
barvé desky,
w moznost vyskové rektifikace
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 3 3,000
w Soucet 3,000
stll pracovni, vySkoveé stavitelny - pro diagnostické
‘ % ‘ K ‘N-OS?G stanice, 1600/800/720-1200 mm ‘ ‘ 1’000‘ 0,00
w pracovni deska z lam. DTD tloustky min. 25 mm, hrany
opateny ochranou listou ABS tl. 3mm,
w 2x plastova prachodka v desce, nohy opatieny stavitelnou
rektifikaci, pouzity material
w snadno omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné,
chemicky a mechanicky odolny,
A% vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach,
w elektricky vySkové stavitelna pracovni deska v rozmezi min.
720 - 1200 mm, ovladani z €ela pracovni
w desky, pracovni deska stolu zabezpecena proti prohybani —
uvazovat vyztuze,
w véetné boxu pro usporadani kabelu, ovladani z displeje
zobrazujici aktualni vysku stolu,
w moznost uloZeni pfednastavenych pozic do paméti, tichy chod
elektromotort,
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
stll pracovni, vySkoveé stavitelny - pro diagnostické
‘ 2 ‘ K ‘N-O?’?? stanice, 1650/800/720-1200 mm ‘ ‘ 1’000‘ 0,00
w pracovni deska z lam. DTD tloustky min. 25 mm, hrany
opatieny ochranou listou ABS tl. 3mm,
w 2x plastova prachodka v desce, nohy opatieny stavitelnou
rektifikaci, pouzity material
w snadno omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné,
chemicky a mechanicky odolny,
A% vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach,
w elektricky vyskové stavitelna pracovni deska v rozmezi min.

720 - 1200 mm, ovladani z ¢ela pracovni
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Popis MJ MnozZstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

desky, pracovni deska stolu zabezpec€ena proti prohybani —

wW " s
uvazovat vyztuze,
w véetné boxu pro usporadani kabelu, ovladani z displeje
zobrazujici aktualni vysku stolu,
w moznost uloZeni pfednastavenych pozic do paméti, tichy chod
elektromotort,
A% barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 1 1,000
W Soucet 1,000
stll pracovni, vySkoveé stavitelny - pro diagnostické
‘ 28 ‘ K ‘N-OS?B stanice, 1800/800/720-1200 mm ‘ 30’000‘ 0,00
w pracovni deska z lam. DTD tloustky min. 25 mm, hrany
opatieny ochranou listou ABS tl. 3mm,
w 2x plastova prachodka v desce, nohy opatieny stavitelnou
rektifikaci, pouzity material
w snadno omyvatelny, dezinfikovatelny, ekologicky, tepelné,
chemicky a mechanicky odolny,
A% vyhovuijici pfislusnym normam o skodlivinach,
w elektricky vySkové stavitelna pracovni deska v rozmezi min.
720 - 1200 mm, ovladani z ¢ela pracovni
w desky, pracovni deska stolu zabezpecena proti prohybani —
uvazovat vyztuze,
w véetné boxu pro usporadani kabelu, ovladani z displeje
zobrazujici aktualni vysku stolu,
w moznost uloZeni pfednastavenych pozic do paméti, tichy chod
elektromotort,
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
A% 30 30,000
A% Soucet 30,000
|29 K N-0380 kontejner pojizdny 4 zasuvky, uzamykatelny, \ | 51,000 0,00
w mobilni podstolovy Suplikovy kontejner, vyrobeno z lam. DTD
min. tloutky 18mm,
w veskeré hrany ABS tloustky min. 2mm, vybaveni 4ks
centralné uzamykatelnych Supliku,
A% &ernymi plastovymi kole¢ky pro tvrdy povrch
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
A% 51 51,000
A% Soucet 51,000
|30 K N-0500 stolicka, \ \ 4,000 0,00
A% stabilni konstrukce, povrch omyvatelny a dezinfikovatelny,
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
|31] K N-0501 Zidle pevna - kozenka, \ | 12,000 0,00
w rozmér cca 590x580x840mm, vyska sedaku cca 440 mm,
kostra ocelova ¢étyfnoha,
w kombinace trubky/ ty¢ plocha, Sity ¢alounény sedak i opérak,
opérak stredni, Calounéni koZzenka
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 12 12,000
A% Soucet 12,000
| 32| K N-0504 Zidle pevna - latka, \ | 26,000 0,00
w rozmér cca 590x580x840mm, vyska sedaku cca 440 mm,
kostra ocelova ¢étyfnoha,
w kombinace trubky/ ty¢ plocha, Sity ¢alounény sedak i opérak,
opérak stredni,
w Galounéni latka, Martindale 120000, stalobarevnost na svétle
6, stalobarevnost v otéru 4,
w zZmolkovani 5
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".
A% 26 26,000
A% Soucet 26,000
|33 K N-0505 Zidle pojizdna s podruckami - kozenka, \ | 20,000 0,00
w rozmér cca 600x600x1000-1210mm, vySka sedaku min. 470-
570mm; stfedni opérak,
w synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a sedaku,
moznost blokace sklonu
w opéradla min. ve Ctyfech pozicich, moznost nastaveni
mechanizmu dle vahy uzivatele),
w plynovy pist, kole€ka pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny,
vyskové stavitelné podrucky,
w Galounéni kozenka
w barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feseni".
A% 20 20,000
A% Soucet 20,000
| 34| K N-0506 Zidle pojizdna s podruckami - latka, \ | 38,000 0,00
w rozmér cca 600x600x1000-1210mm, vySka sedaku min. 470-
570mm; stfedni opérak,
w synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a sedaku,
moznost blokace sklonu
w opéradla min. ve Ctyfech pozicich, moznost nastaveni
mechanizmu dle vahy uzivatele),
w plynovy pist, kole€ka pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny,
vyskové stavitelné podrucky,
w Galounéni latka, Martindale 120000, stalobarevnost na svétle
6, stalobarevnost v otéru 4,
w zZmolkovani 5
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wW
A%

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

38 38,000
Soucet 38,000

kfeslo odpoginkové - latka, \ \ 3,000

0,00

\2%
|35 K N-0531
\2%

£ 232 ¢

kfeslo celo€alounéné, vyska sedaku cca 400mm,

korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou, nohy
kovové,

Galounéni latka, Martindale 120000, stalobarevnost na svétle
6, stalobarevnost v otéru 4,

zZmolkovani 5

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

3 3,000
Soucet 3,000

|36 K N-0545

pohovka - valenda, ‘ ‘ 2,000

0,00

s sz

A%

Galounéna valenda, ulozny prostor, stalobarevnost na svétle a
v otéru,
rozmér lozné plochy 800/2000 mm

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

2 2,000
Soucet 2,000

\2%
|37 K N-0573

lavice do Gekamy - 3 mista, \ | 14,000

0,00

w

w

wW
A%

pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky

a mechanicky odolny, vyhovuijici pfisluSnym normam o
Skodlivinach, stabilni konstrukce

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".

14 14,000
Soucet 14,000

\2%
|38 K N-0574

lavice do Gekarmy - 4 mista, \ \ 4,000

0,00

w

£ 5 =

pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky

a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o
Skodlivinach, stabilni konstrukce

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

4 4,000
Soucet 4,000

‘39

K ‘N-1515

skFin Satni, dva samostatné uzamykatelné oddily, 5.000
500/500/1850 mm !

0,00

=

£ 232 ¢

pouzity material snadno omyvatelny, dezinfikovatelny,
ekologicky, tepelné, chemicky

a mechanicky odolny, vyhovuijici pfislu§nym normam o
Skodlivinach, namahané hrany

olepeny ABS hranou, police v horni a dolni ¢asti skfiné, Satni
ty€, 1 par klict ke kazdému oddilu,

dvefe skiiné s pruduchy pro odvétrani

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

5 5,000
Soucet 5,000

|40 | K N-2021

regél 5-polic, 900/500/1850 mm ‘ ‘ 14,000

0,00

=

£ 232 ¢

uiverzalni Sroubovany kovovy regal, 5ks polohovatelnych polic
po 50mm, nosnost police

min. 100kg, celkova nosnost regalu min. 500kg; odstin bily
komaxit; soucasti dodavky

a montaze je i veSkery potfebny spojovaci materidl, regaly s
moznosti kotvit ke sténé

proti pfekoceni, v pfipadé del$i fady i mezi sebou

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné reSeni".

14 14,000
Soucet 14,000

‘Skl"l'né posuvné na kolejnicich - archiv, ‘ ‘ 1,000‘ ‘

0,00]

|41 K N-2099
\2%

A%

stavajici - demontaz a nasledna montaz v novém prostoru
1 1,000
Soucet 1,000

\2%
|42 K T-0904

‘monitor vitélnich funkci transportni, ‘ ‘ 1,000‘ ‘

0,00]

w

-

modularni monitor, monitor komunikujici s obsluhou v ¢eském
jazyce, min. 6 stop

spole¢né parametry modult pro v§echny monitory: EKG 3,5
svodl s moznosti zobrazit 2 libovolné

svody, NIBP, teplota Sp02, respirace s moznosti volby svodu

trendy min. 24 hod, prenos dat z monitoru do modulu a mezi
monitory

moznost automatického zobrazeni alarml z vybraného
monitoru, zapojeného v siti, moznost

pfipojeni infuzni techniky, ventilatort apod., zobrazeni jejich
dat na monitoru a pfenos na centralni

stanici, pfenos modulli mezi monitory bez nutnosti zamény
pfisluSenstvi,

nabidka bude vcetné pIného zprovoznéni monitort a ve.
veskeré prace a Skoleni

soucasti dodavky zakladniho pfisluSenstvi pro méfeni
pozadovanych parametri

pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé pofizovani

1 1,000
Soucet 1,000

|43 K T-5430

stojan na zavésné kose, véetné 4 ko, \ \ 1,000

0,00
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£ 2 2 ¢

jednostrannd, pojizdna bezsparova konstrukce z nerezové

oceli s hacky pro zavéseni

modularnich kost (moznost vybéru velikosti dle uzivatele),

povrch nerezového materialu

musi byt upraven tak, aby na ném nedochatelo pfi €isténi k

ulpivani Cisticich materialt,

kolecka o priméru min. 75 mm, z toho min. dvé s brzdou,

antistatické provedeni,

véetné Ctyf nerezovych kosu

1 1,000
Soucet 1,000

wW
|44 K T-5435

stojan na operacni galoSe, Sitka 900 mm ‘ ‘ 1,000

0,00

w

\2%
\2%

nerezové provedeni, moznos uloZeni ve dvou fadach nad

sebou

1 1,000
Soucet 1,000

|45 K T-5705

stojan na RTG zastéry, nasténné provedeni, ‘ ‘ 1,000

0,00

w

£ g5

nerezovy povrch materialu musi byt upraven tak, aby na ném

nedochazelo

pri ¢isténi k ulpivani cisticich materiald

alespori 4 ramen pro zavéseni ochrannych zastér, k zavéSeni

na zed

véetné kotevniho materialu

1 1,000
Soucet 1,000

\2%
|46 K T-6302

lehatko vySetfovaci, elektricky polohovatelné, ‘ ‘ 2,000

0,00

=

$$ 35 52 2 g

loZzna plocha vyskové stavitelna pomoci elektromotoru,
dvoudilna lozna plocha tvofena

polohovatelnym podhlavnikem a pevnou ¢asti, kovové &asti
se zdravotné nezavadnym nastfikem,

vrchni ¢ast lehatka ¢alounéna s umyvatelnym a nehoflavym
povrchem, kvalitni ¢alounéni pracovni

plochy véetné hran, konstrukci i ¢alounéni mozno dezinfikovat,
pojezdova kolecka

o priméru cca 125mm s centralni brzdou, drzak papirové role,
nosnost alespori 150 kg,

moznost vybéru barvy koZenky dle vzorniku vyrobce

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".

2 2,000
Soucet 2,000

|47 K [T-6398

lehatko vysetfovaci, mobilni, \ \ 1,000

0,00

=

loZna plocha s pevnou vyskou, dvoudilna lozna plocha
tvofena polohovatelnym podhlavnikem

a pevnou c¢asti, kovové ¢asti se zdravotné nezavadnym
nastfikem, vrchni ¢ast lehatka ¢alounéna

s umyvatelnym a nehoflavym povrchem, kvalitni alounéni
pracovni plochy véetné hran,

konstrukci i ¢alounéni mozno dezinfikovat, pojezdova kolecka
o praméru cca 125mm

s centralni brzdou, drzak papirové role, nosnost alespori 150
kg,

moznost vybéru barvy koZenky dle vzorniku vyrobce

barevné provedeni a pfipadné upfesnéni viz "Barevné feSeni".

1 1,000
Soucet 1,000

|48 K T-6434

EUdCKd ULUCTTd S UpPETUU ZdU, pujiZurid, Tieres= ‘ ‘
LaSanlbna

0,00

$$ 325825 5 2 8

stabilni kovova konstrukce, nosnost min. 110 kg
stavitelna vySka pomoci nozniho pedalu, hydraulicky systém

podstavec s oto¢nymi kolecky o priméru min. 50 mm

sedak a opérak zad - lehce umyvatelny povrch ze zdravotné

nezavadného

a dezinfikovatelného materialu

3 3,000
Soucet 3,000

\2%
|49 K T-6501

vozik viceucelovy 2-podlazni, nerez, ‘ ‘ 5,000

0,00

=

I

povrch materidlu musi byt upraven tak, aby na ném

nedochazelo pfi ¢isténi

k ulpivani ¢isticich materialu, hygienicky udrzovatelny,

provedeni - nerez,

lisovana plata se zaoblenymi rohy, 4 kolecka priméru min 75

mm z toho min 2 brzdéna

antistatické provedeni, madla pro snadnou obsluhu, stabilni

rezistentni proti béznym dezinfekénim prostiedkim

5 5,000
Soucet 5,000

\2%
|50 K T-6715

schidky 2-stupriove, \ \ 2,000

0,00

=

£ 5 =

stabilni konstrukce, nerezové provedeni, povrch materialu

musi byt upraven tak,

aby na ném nedochazelo pfi €isténi k ulpivani Cisticich

materiald

hygienicky udrzovatelny, protiskluzna naslapna deska,

antistatické provedeni

2 2,000
Soucet 2,000

‘ 51 ‘ K ‘T-?SO']

vozik na $pinavé pradlo/odpad, 1 vak s noznim 5.000
ovladanim, 450/510/940mm !

0,00

w

w

mobilni, stabilni kovova konstrukce, nozni ovladani vika, 1x

plastové viko,

1 x drzék textilnich nebo plastovych vakd o objemu min. 80 |,

kolecka priméru 75 mm

5 5,000
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Soucet

5,000

sestava na tfidéni odpadu 3-dilna,

\ 1,000

0,00]

\2%
|52 K T-7509
\2%

$s5¢

stabilni kovova konstrukce, mobilni, kole€ka o pr. 75 mm
3 x drzak textilnich nebo plastovych vakl o objemu 80 |
3x plastové viko, nozni ovladani vika

1

Soucet

1,000
1,000

‘poél’ta(‘: s LCD monitorem ,

| 18,000

0,00]

\2%
|53 K T-7701
\2%

\2%
\2%

bude specifikovano FN Olomouc - OINF
18
Soucet

18,000
18,000

‘tiska’rna laserova, multifunkéni,

| 10,000

0,00]

|54 K T-7702
\2%

A%

bude specifikovano FN Olomouc - OINF
10
Soucet

10,000
10,000

‘tiska’rna laserova, multifunkéni - vysokokapacitni,

\ 1,000

0,00]

\2%
|55 K T-7709
\2%

A%

bude specifikovano FN Olomouc - OINF
1
Soucet

1,000
1,000

\2%
|56 K T-7717

‘LCD televizor v€etné nasténého drzaku,

\ 2,000/

0,00]

w

$$ 35 g2 2 g

televizor s technologii LED, rozliSeni FullHD 1920x1080,
frekvence zpracovani obrazu

min. 100 Hz, dhlopfitka min. 42", tuner DVB-T, DVB-T2, DVB-

S2, DVB-C

min. vstupy/vystupy: Cl-slot 1x, HDMI 3x, komponentni vstup

1x, kompozitni vstup 1x, opticky
digitalni vstup 1x, RJ45 1x, SCART, stereo vstup pro
sluchatka, USB 1x

nasténny drzak kompatibilni s televizorem véetné kotevnich

Sroubl, moderni design,
nosnost min. 50 kg

pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé realizace

2
Soucet

2,000
2,000

|57 K T-7763

stanice diagnosticka véetné monitord,

\ 4,000

0,00

w

\2%
\2%

presna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé realizace

4
Soucet

4,000
4,000

‘58

K ‘T-BO']?

cca 126 |, cca 600/550/820 mm

chladni¢ka podstavna/vestavna s mrazakem, objem

3,000‘

0,00‘

w

-

renomovany vyrobce; chladni¢ka s plnymi dvefmi
jednodvérova podstolova; energeticka tfida min. A+;
objem chladni¢ky cca 106l + vestavny mrazak cca 20I;
automatické mrazovani; sklenéné police;

moznost zmény otvirani dvefi; vyskové nastavitelné nohy,
vestavné provedeni

3

Soucet

3,000
3,000

‘59

K ‘T-8019

chladni¢ka s mrazni¢kou objem cca 170l, cca
600/600/1130 mm

‘ 2,000‘

0,00

=

$s¢ ¢

renomovany vyrobce; chladni¢ka s plnymi dvefmi
jednodvérova; energeticka tfida min. A+;

objem chladnicky cca 150l + vestavny mrazak cca 20I;
automatické odmrazovani; sklenéné police;

moznost zmény otvirani dvefi; vyskové nastavitelné nohy
2

Soucet

2,000
2,000

|60 K T-8055

mycka nadobi, Sitka 600 mm

\ 2,000

0,00

=

£ s 2 kg

vestavna integrovana mycka, predpokl. rozméry cca
600x540x820mm; kapacita my¢ky 12 sad nadobi,

2 Ulozné kose, , LED display s ukazatelem programt, AQUA

STOP proti pieteceni,

2 ostikovaci ramena, 6 programd, 1/2 program, ECO
program, tablety 3v1, 4 nastavitelné teploty myti,
odlozeny start, nastaveni horniho ko$e, nastaveni drzaku
talifu ve spodnim kosi,

elektrické napéti 220 V; €elni kryci panel v dekoru linky

2

Soucet

2,000
2,000

|61 K T-8070

varna konvice,

\ 6,000

0,00

£ 2 2 ¢

objem cca 1,7 |, stfedovy konektor pro pfistup ze v§ech stran

nerezova topna miska,

integrovany oboustranny vodoznak svételna signalizace
provozu v tlagitku,

plastovy filtr ve vylevce navijak pfivodniho kabelu,
automatické vypnuti

6

Soucet

6,000
6,000

trouba mikrovinna,

\ 4,000

0,00

|62 K T-8071
\2%

\2%
\2%
\2%

elektronické ovladani, objem trouby min 20 |, otoény talif
mikrovinny vykon min. 800 W

4

Soucet

4,000
4,000

|63 K T-8072

vafi€ elektricky, 2x ploténka,

\ 2,000

0,00

w

wW
A%

indukéni varna deska, 2x plotynka, détska pojistka, rychly
nabéh teploty,

ukazatel zbytkového tepla, snadna tdrzba povrchu,
automatické vypnuti

2

Soucet

2,000
2,000

\2%
|64 K T-9004

ko$ na odpad naslapny,

| 55,000

0,00
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stabilni provedeni, vnitini objem min. 25 litrd, vnitini

w vyjimatelna nadoba s uchem,
w povrch dezinfikovatelny, otevirani kose - naslapny, kovové
provedeni
w 55 55,000
A% Soucet 55,000
|65 K T-9005 davkova¢ mydia,, \ | 16,000 0,00
w objem min. 500 ml, vysoce odolny ABS plast, pumpa plastova,
v¢. zasobnikové lahve
w pruhled pro kontrolu naplnéni, mozné dolévani z kanystru, s
pouziti pfislusné
w pumpicky moznost davkovani mydla klasicky nebo ve formé
spreje Ci pény
w 16 16,000
A% Soucet 16,000
|66 K T-9006 davkovag dezinfekce pakovy, \ | 18,000 0,00
w objem min. 500 ml, nerezové provedeni, v¢. zasobnikové
lahve, prahle pro kontrulu naplnéni,
w nastavitelna davka 0,5 -1,0 -1,5 ml, mozné dolévani z
kanystru
w 18 18,000
A% Soucet 18,000
|67 K T-9007 zasobnik papirovych ru¢nik, \ | 15,000 0,00
w zasobnik papirovych ruénikd, nerezové provedeni, naplii min.
400 ks,
A% pruhled pro kontrolu naplnéni, uzamykatelny
w 15 15,000
A% Soucet 15,000
|68 K T-9009 zasobnik toaletniho papiru, \ \ 5,000 0,00
w zasobnik toaletniho papiru, nerezové provedeni, trn pramér
cca 40mm,
w naplni 1 role papiru praméru 28cm, prahled pro kontrolu
naplnéni, uzamykatelny
w 5 5,000
wW Soucet 5,000
|69 K T-9010 |zasobnik hygienickych sacku, \ \ 3,000/ 0,00]
A% nerezové provedeni, naplii min. 50 ks PE sacku
w 3 3,000
wW Soucet 3,000
|70 K T-9011 |WC souprava, \ \ 5,000/ 0,00]
w WC stétka s plastovou nadobkou, nasténné provedeni, véetné
kotevnich Sroubli
w 5 5,000
wW Soucet 5,000
|71 K T-9012 zrcadlo, \ \ 4,000 0,00
w nasténné zrcadlo rozmeéru cca 450 x 600 mm, véetné
kotevniho materialu
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
‘ 72 ‘ K ‘TP-0001 anglggr?ﬁck}/ komplet - ovladaci prvky véetné ‘ ‘ 17000‘ 0700‘
monitord, stavaijici
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0002
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
| 73| K [TP-0002 langiograficky komplet - vysetfovaci jednotka, stavajici | \ 1,000 0,00]
A% odborna demontaz a nasledna montaz v novém prostoru
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
| 74| K [TP-0003 langiograficky komplet - technologické skfing, stavaijici | \ 1,000 0,00]
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0002
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 75 ‘ K ‘TP-0004 an’glo.grz’aﬂcky komplet - technologicky rozvadég, ‘ ‘ 17000‘ 0700‘
stavaijici
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0002
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 76 ‘ K ‘TP-OOOS angiograficky komplet - stropni stafiv s radiacni ‘ ‘ 17000‘ 0700‘
ochranou a svétlem, stavaijici
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0002
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 77 ‘ K ‘TP-0011 sklaskop!ck(?,—s,klagraflcky RTG komplet - ovladaci ‘ ‘ 17000‘ 0700‘
prvky, stavaijici
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0012
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 78 ‘ K ‘TP-0012 slf’laslfoplck(’)—sk!agl."af!cky RTG komplet véetné ‘ ‘ 17000‘ 0700‘
pfislu$enstvi, stavajici
w odborna demontaz a nasledna montaz
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 79 ‘ K ‘TP-0013 skiaskopicko-skiagraficky RTG komplet - ‘ ‘ 1,000‘ 0,00‘
technologicky rozvadéc, stavaijici
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0012
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
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|80 K TP-0021 |skiagraficky RTG komplet - oviadaci prvky, stavajici | \ 1,000 \ 0,00]
A% viz polozka TP-0022
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 81 ‘ K ‘TP—0022 ‘i:ligt:\l:bky TGO ROIMTPIEt vOEUTE PrisSiuserisivi, ‘ ‘ 1’000‘ ‘ 0’00‘
A% pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé pofizovani
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 82 ‘ K ‘TP-0023 zgig;ia::f;cky RTG komplet - technologicky rozvadég, ‘ ‘ 17000‘ ‘ 0700‘
A% viz polozka TP-0022
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|83 K TP-0031 |CT komplet - ovladaci prvky, stavajici \ \ 1,000 \ 0,00]
A% viz polozka TP-0032
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|84 K [TP-0032 |CT komplet - vysetfovaci jednotka, stavaiici \ \ 1,000 \ 0,00]
w pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé pofizovani
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|85 K TP-0033 |CT komplet - technologické sking, stavajici \ \ 1,000 \ 0,00]
A% viz polozka TP-0032
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 86 ‘ K ‘TP-0034 tslfékvoa\ﬁ/cll’njektor na kontrastni latky - stropni provedent, ‘ ‘ 17000‘ ‘ 0700‘
w pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé pofizovani
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|87 K [TP-0035 |CT komplet - technologicky rozvadas, stavaiici \ \ 1,000 \ 0,00]
A% viz polozka TP-0032
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|88 K TP-0041 [RTG komplet - oviadaci prvky, stavaiici \ \ 1,000 \ 0,00]
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0042
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|89 K [TP-0042 [RTG komplet véetné prislusenstvi, stavaiici \ \ 1,000 \ 0,00]
w odborna demontaz a nasledna montaz
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|90 K [TP-0043 [RTG komplet - technologicky rozvadéc, stavajici \ \ 1,000 \ 0,00]
w odborna demontaz a nasledna montaz - viz polozka TP-0042
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|91 K [TP-5208 myci a dezinfekéni automat - na operacni obuv, \ \ 1,000 0,00
w jednodvérovy myci a dezinfekéni automat, certifikace dle

£ £33 £ 225 235 222 5 5 5 5 5 2 8

normy EN ISO 15883-1(shoda dolozena

certifikdtem) s ohfevem elektro, max. pfikon do 10 kW,
dopredu vyklopné celonerezové dvere,

nerezové viko, vnéj§i rozméry pristroju cca (v/§/h):
820(850mm vcetné nerezového vika)x900x700 mm,

myci a dezinfekéni programy s pouzitim chemie: pH neutra
enzymatické nebo alkalické,

prednastavené myci a dez, programy volitelné pro pouziti
neutralni, enzymatické nebo alkalické chem.,
vysokojakostni nerezovy myci prostor a konstrukce pfistroj
umozriuje termickou a chemotermickou

Ini,

]

dezinfekci podle Vyhl. MZ ¢.306/2012 Sb, systém s pfivodem

Cerstvé vody do kazdé faze programu,

4-nasobné filtrace myciho roztoku, myci prostor vybaveny
vzdy dvémi nerezovymi mycimi rameny,

dvouplastova konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a
zvukovou izolaci,

béhem myciho cyklu elektricky blokované dvere,

oba myci a dezinfekéni automaty s mycim prostorem

o kapacité min. 14 pard operacni obuvi,

vykonné obéhové ¢erpadlo o celkovém vykonu min. Qmax
400 I/min,

elektronicka, programovatelna fidici jednotka,

vystupy pro dokumentaci pribéhu myciho cyklu s moznosti

tisku nebo pfipojeni na PC,

2x vestaveény davkovac pro tekutou chemii, 1 dvefni davko
pro praskovou chemii,

1 dvefni davkovag pro tekutou chemii,

moznost instalace dalSiho externiho davkovaciho ¢erpadla
tekutou chemii,

vestavéné horkovzdusné susici agregaty o vykonu min. 55
m3/hod s aktivnimi HEPA filtry tfidy EU 13

vac

pro

vestavéné kondenzatory par s rozstfikovaci pro lepsi chlazeni

par vznikajicich v mycim prostoru,

vestavéné zmékcEovace vody,

1ks horni ko$ pro pfipravu min. 4 parti OP obuvi do velikos!
41 v jedné Sarzi

1ks spodni ko$ pro pfipravu min. 10 part OP obuvi do
velikosti 45 v jedné Sarzi

ti
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

w pfesna specifikace bude uréena uzivatelem v dobé realizace
wW 1 1,000
w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 065 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2 065 000,00 21,00% 433 650,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 498 650,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc

Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Datum: 24.3.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:

Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 2 065 000,00

VRN - Vedlejsi rozpo&tové naklady 2 065 000,00

VRN3 - Zafizeni stavenisté 30 000,00
VRNG - Uzemni vlivy 500 000,00
VRNS8 - Pfesun stavebnich kapacit 450 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radiologie Olomouc
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 24. 3. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Vypln udaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2 065 000,00
p VRN Vedlejsi rozpoltové naklady 2 065 000,00
| 1 | K 032002000 |Vybaveni stavenists | soubor| 1,000 300 000,00 300 000,00 CS URS 2020 01
A% Vybudovani stavenisteé
A% 1 1,000
A% Soucet 1,000
2 | K /033002000 Pfipojeni stavenisté na inzenyrské sité soubro 1,000 380 000,00 380 000,00/CS URS 2020 01
3 | K /039002000 Zruseni zafizeni stavenisté soubor 1,000 250 000,00 250 000,00/CS URS 2020 01
4 | K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 60 000,00 60 000,00/ CS URS 2020 01
5 | K 10414030X0 Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS URS 2020 01
6 | K /043002000 Zkousky a ostatni méfeni soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS URS 2020 01
W Provedeni veSkerych méfeni a zkousek, reviznich zprav apod.
dle platné legislativy a dle SoD
A% 1 1,000
A% Soucet 1,000
7 | K 1043002X1 Rozbor pitné vody soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
Protokol méfeni umélého osvétleni na vSech
8 | K /043002X2 pracovnich mistech dle pozadavku soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
KHSOC/4412/2020/0C/EPID
Protokol méfeni chemickych $kodlivin (Cistici mistnost,
9 | K |043002X3 vySetfovny CT, angio) dle pozadavku soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
KHSOC/4412/2020/OC/EPID
Protokol méfeni hluku v provozu VZT dle pozadavku
10| K |043002X4 KHSOG/4412/2020/0C/EPID soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
11| K /049303000 Naklady vzniklé v souvislosti s pfedanim stavby soubor 1,000 5 000,00 5000,00/CS URS 2020 01
12 | K /071002000 Provoz investora, tretich osob soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS URS 2020 01
13| K 1092103001 Naklady na zkusebni provoz soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS URS 2020 01
D VRN3 Zafizeni stavenisté 30 000,00
D+M zakryti a zanezpeceni technologie v 2PP,
14 | K /03420300X protiprasné opatfeni, vysati prachu, vycisténi kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
technologie
D VRN6 Uzemni vlivy 500 000,00
[15] K 0641030X0 |Ztizené pracovni podminky, extrémni misto provadéni | soubor | 1,000 500 000,00 500 000,00 CS URS 2020 01 |
D VRNS8 Presun stavebnich kapacit 450 000,00
16| K 084003000 Priplatky za praci v noci, o sobotach a nedélich, ve - - 1,000 450 000,00 450 000,00 CS URS 2020 01
statem uznany svatek
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