EKOLTES Hranices, a.8.
Zborovska 606, 753 01 Hranice
I 61974919, DIC: CZ61974919
Tel.: 581 674 111, Fax: 581 674 414

Dodatek ¢. 23
ke Smlouvé o dodédvce tepelné energie

¢. 1/2002
mezi
1. Firmou EKOLTES Hranice, a.s.
sivdlem Hranice, Zborovska 606, 753 01 Hranice
I¢ 619749 19
DIC CZ61974919

jednajici: Be. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
feditel spole&nosti
zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlorka 1190

bankovni spojeni: &islo bankovniho Gétu WSNRSORPVIUEE pencini stav G
Ganka Hianice)

telefon SRS X GRinSlinnD
(dale jen ,dodavatel)
a
2. Firmou Vlastnici bytovych jednotek
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.
sidlem Pernstejnské nam.1, 753 01 Hranice
IC 301311
DIC

Jjednajici: Milada Hilscherové, vedouci “Provozu byt”

telefon: GhinGAtNilS f:x : GEISPTEED

(déle jen ,,odbératel)
(spole¢né t¢Z , smluvni strany*)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku nasledujici Dodatek &. 23

LY



Timto Dodatkem se méni :

Pfiloha &. 2 — Smlouvy o dodavce tepelné energie, sjednané ro€ni mnoZstvi
odbéru tepelné energie, platné od 1. 1. 2011

Pfiloha ¢. 3 — Kalkulace ceny tepelné energie na obdobi 1. - 12. 2011

Uéinnost od 1. 1. 2011

Ostatni ¢lanky smlouvy nejsou timto Dodatkem dotéeny a ziistavaji nadale v plném

rozsahu v platnosti.
@iy i

Milids Hilscherova
vedouci provozu byt

za odbératele

V Hranicich dne 22.12.2010

¢ v agpTo e

s sl [ e

é'Bc. Milan Vinkler, MSc.,, Ph.;\
feditel spole¢nosti

- A davatele
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &. 2
Dodavatel : Odbératel :
‘EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek
v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nézev : Nerudova 1721 Identifikaéni znak odbé&rného mista (kéd) : 1721
Adresa : Nerudova &p. 1721 &o. , Hranice PSC 75301
Pocet bytli v odb&rném mista : 48
Podlahova plocha pro dodavky UT : 1549,07 m2 pro dodavky TUV ; 1678,32 m2
Soucasti vyuctovanych dodavek TUV je i pfetétovani nakiadd na vodné a sto&né.
Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO
Vyrobni Cislo vyhodnocovade : 93021799 datum instalace : 30.06.2009  typové oznadeni ; SONTEX
Virobnl &islo pritokomeéru : 9031260 datum instalace : 30.06.2009  typové oznadeni : SONTEX
L..iisténi méfice : v domé 1721
Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 240,00 kW pro dodavky TUV: 96,00 kW
Zakladni parametry doddvané a vracené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : - 0,01 MPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximaini pratok : 5 m3h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie :
MnozZstvl tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Misto pfedani :
Nerudova 1721

Sjednané ro&ni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 474,00GJ pro ohfev TUV : 311,00GJ

Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésich :

Vigetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 90,06 % pro TUV 850 dodévky v GJ 26,43
Uéetn mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 75,84 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 23,94
Ucetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 66.36 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Ucetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodévky v GJ 42,66 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 25,50
Ucetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodévky v GJ 948 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Ugetni masic: © % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 25,50
Ucetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodéavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Utetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Ucetnimésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 4,74 % pro TUV 820 dodavkyv GJ 25,50
Utetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 37,92 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Utetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavkyv GJ 66,36 % pro TUV 820 dodavky v GJ 25,50
Ucetni mésic: 12 % pro UT  17.00 dodavky v GJ 80,68 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,43
Stranka 1

Zprecodno systbmenn WINTERM sostave - 191 (ODBMIS1S) Piilohs KS-parameiry OM s razpissm smiuwnich GJ v misicich (vyber UM 1-12)



Pfiloha_smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Priloha &, 2
Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek
v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Nerudova 1848 Identifika&ni znak odbérného mista (kéd) : 1848
Adresa : Nerudova &.p. 1848 &o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né,technologicky propojené odb&mé misto

97,6018 %

Pocet bytd v odb&rném misté :

Podlahova plocha pro dodavky UT :
Sougasti vyuttovanych dodavek TUV je i pfetétovani nakladl na vodné a sto&né.

48

1765,91 m2

pro dodavky TUV :

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

1746,16 m2

Vyrobni &islo vyhodnocovade :
Virobni &islo pritokomeéru :
L..n}isténi méfie : v domeé 1848
Rezervovany vykon ze zdroje pro dodéavky UT : 240,00

96023238 datum instalace : 23.06.2008
95110989 datum instalace : 23.06.2008

kW

typové oznaceni : SONTEX
typové oznageni : SONTEX

pro dodavky TUV: 96,00 kW

teplota na vstupu do objektu :
jmenovity tlakovy rozdil :
maximalini prutok :

90,00 st. C
0,01 MPa
12 m3h

teplota na zpatecce :
max.staticky tlak v soustave :

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi v¥poétové oblastni venkovni teploté) :

70,00 st. C
0,18 MPa
Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy prab&h odb&ru tepelné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se Fidi ekvitermni regulacl.

Misto pfedani :
Nerudova 1848

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 384,00GJ pro ohiev TUV : 332,00GJ
Rozdeleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésici :

T Yogetnimasic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 72,96 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Udetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 61,44 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 25,56
Ugetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 53,76 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Ugetni mésic: 4 %proUT  9.00 dodavkyv GJ 34,56 % pro TUV 820 dodavky v GJ 27.22
Ugetni mésic: 5 % proUT 2,00 dodavky v GJ 7,68 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Uéetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 27,22
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Ugetnimasic: 9 %proUT 1,00 dodavky v GJ 3,84 % pro TUV 8,20 dodéavky v GJ 27,22
Ugetni mésic: 10 %proUT 800 dodévky v GJ 30,72 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22
Ugetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 53,76 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 27,22
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 65,28 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,22

Stranka 2

Zpracoving 3ysiémem WINTERM sostavs -

491 (ODBMIS1S) Priloha KS-parametry OM s razpisem smiuvnich G.I v misicich {vyber UM 1-12)



Priloha smlouvy o dodéavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Pfiloha & 2

Dodavatel : Odbeératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Nerudova 1848/peé. Identifikaéni znak odbérného mista (k6d) : 21848

Adresa : Nerudova &.p. 1848 ¢.o. , Hranice psC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné technologicky propojené odb&rné misto : 2,3082 o

Potet bytli v odb&rném misté : 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 43,39 m2 pro dodavky TUV : 44,05 m2
Soucastl vylctovanych dodavek TUV je i pfeGetovani nakladd na vodné a stoéné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 96023238 datum instalace : 23.06.2008 typové oznageni : SONTEX
V\?r?bnl ¢islo pritokomeru : 95110989 datum instalace : 23.06.2008  typové oznageni : SONTEX

L..ilsténl mé&fice : v domé 1848

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 5,00 kw pro dodavky TUV : 2,00 kW

Zakladni parametry doddvané a vracené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpéate&ce 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 0,01 MPa max.staticky tlak v soustavé - 0,18 MPa
maximaini pritok : 12 m3h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepeiné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Misto pi'edani :
Nerudova 1848/pet.

Sjednané ro&ni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 9,00GJ pro ohiev TUV ; 3,00GJ
Rozdélenl smluvnich GJ do jednoblivych mésics
Ugetni maésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 1,71 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
jJéetni mésic: 2 % proUT 16,00 dodavky v GJ 1,44 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 0,23
Ugetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 1,26 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
Uetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyvGJ 0,81 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,24
Ugetnimésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 0,18 % pro TUV 8,50 doddvky v GJ 0,25
Ucetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodéavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,24
Ugetnimésic: 7 %proUT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 025
Ucetni maésic: 8 % pro UT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,25
Ugetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyvGJ 0,09 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 0,24
Ugetni mésfic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 0,72 % pro TUV 8.50 dodavky v GJ 0,25
Ugetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 1,26 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,24
Utetni mésic: 12 %pro UT 17,00 dodavky v GJ 1,53 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,25

Stranka 3

Zpeacovine systimem WINTERM sestma - 191 (ODBMIS1S) Pfilha KS-paramelry OM 5 rezpisem sminvnioh G ¥ mislsioh (vyber UM 1.12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Pkiloha & 2

Dodavate! : Odbeératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odb&rného mista :

Nazev : Vrchlického 1466/byty Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 1466
Adresa : Vrchlického &.p. 1466 &o. , Hranice PSC 753 01

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né technologicky propojené odb&mé misto : 80,1569 9%

Potet bytl v odb&rném misté : 50
Podlahova plocha pro dodavky UT : 981,08 m2 pro dodavky TUV : 742,20 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni Cislo vyhodnocovade : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznaéeni : KAMSTRUP

V\‘rr‘obnl ¢Cislo pratokoméru : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznateni : KAMSTRUP

L..listénl méfice : V kotelné ¢p.1466

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 125,00 kW pro dodavky TUV : 60,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latk ottové oblastni venkovni teplotd) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximaini pratok : 5100 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie
MnoZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulacl.

Sjednané ro&ni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 519,00GJ pro ohfev TUV : 280,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Ucetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodévky v GJ 98,61 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Ugetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 83,04 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 21,56
Uketni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 72,66 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Ugetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 46,71 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 22,96
Ucetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodavkyv GJ 10,38 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 22,96
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Ucetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Uéetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 5,19 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 22,96
Ugetni mésic: 10 % pro UT 8,00 doddvkyv GJ 41,52 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80
Ugetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodévkyv GJ 72,66 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 22,96
Ugetni mésic: 12 % pro UT 17,00 doddvky v GJ 88,23 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 23,80

Stranka

Zpracowdno syskmen WINTERM sestave - 191 (ODBMIS15) Pfiicha 6 parametry OM & rozsisem smiumich G.J v misicich (vyber UM 112)



Priloha smlouvy o dodéavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Vrchlického 1466/ELIM Identifika&ni znak odbérného mista (kéd) : 21466
Adresa : ép. 0 &o. , PSC

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole€né,technologicky propojené odb&mé misto : 19,8431 9

Pocet bytl v odb&rném misté 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 242,87 m2 pro dodavky TUV : 244,39 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznateni : KAMSTRUP

Virobni &islo pritokomeéru : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznagen| : KAMSTRUP

L..iisténf méfite : v kotelné &p. 1466

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 0,00 pro dodavky TUV: 0,00

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (p¥i vypoé&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximaini pratok : 5100 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie :
MnozZstvi tepla pro vytapéni se Iidl ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 128,00GJ pro ohfev TUV : 51,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésich

Ugetni mésic: 1 %pro UT 19,00 dodavky v GJ 24,32 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 4,33
Ugetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 20,48 % pro TUV 7,70 dodévky v Gl 392
\Ugetni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodévky v GJ 17,92 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 4,33
Utetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 11,52 %proTUV 820 dodévky v GJ 4,18
Usetnimasic: & %prolUT 2,00 dodavkyvGJ 2,56 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 4,33
Utetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 4,18
UZetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 4,33
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 %praTUV 850 dodavky vGJ 433
Ugetni masic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 1,28 % pro TUV 820 doddvky v GJ 4,18
Utetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 10,24 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 433
Ugetn] mesic: 11 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 17,92 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 418
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodévky v GJ 21,76 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 4,33

Stranka 5

Syssbmem WINTE 491 (ODBINS15) Pflioha KS-parametry OM 3 mzpisem smiuvnich G v mialcich fwber UM 312)




Pfiloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Nazev : PurgeSova 1399 Identifikaéni znak odb&rného mista (kéd) : 1399
Adresa : Purgedova ¢.p. 1399 ¢o. , Hranice PSC 75301
Potet bytll v odb&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT:  1921,49m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbémé misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 2651150 datum instalace : 23.06.2009  typové oznaceni : KAMSTRUP

Virobni ¢islo prutokoméru : 2651150 datum instalace : 23.06.2009  typové oznaceni : KAMSTRUP

L. .}isténi mé&fice : V kotelné Ep. 1399

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT: 200,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kw

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vypoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce . 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximaini pritok : 5800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udévany pro bézny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie :
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulac.

Sjednané ro&ni mnoZstvi odbéru tepeiné energie pro dodavky do or: 635,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :

Utetni mésic: 1 %pro UT 19,00 dodavky v GJ 120,65 % pro TUV 8,50 dodavkyv GJ 0,00
iUgetni mésic: 2 %pro UT 16,00 dodavkyv GJ 101,60 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodévky v GJ 88,90 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 57,15 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 12,70 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Uketni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0.00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 6.35 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetn mésic: 10 %proUT 8,00 dodavkyv GJ 50,80 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 11 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 88,90 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 107.95 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Stranka 6

Zpracovino systhmem WINTERM sestsva - 191 (ODBMIS1S) PHicha KS-parametry OM & rozpisem smiuvnich GJ v mésfeich (wber UM 112)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Ptiloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :
Nazev : Tovatovského Identifikagni znak odbérného mista (kéd) : 2000

Adresa : Tovadovského &.p. 2000 &o. , Hranice PSS 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né,technologicky propojené odb&rné misto : 60,9118 9%

Pocet byt v odb&rném miste : 31
Podlahové plocha pro dodéavky UT : 989,75 m2 pro dodavky TUV : 1090,40 m2

Odbérne misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovate : 0 datum instalace : . - typové oznadeni :

Virobni &islo pritokomeéru ; 0 datum instalace : .« typové oznadeni :

L,..Jisténl' méfice ; M&Fic tepla neni naistalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 60,00 kW pro dodavky TUV: 30,00 kW

Zékladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatedce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tiak v soustavé : 0,10 MPa
maximalni pritok : 12000 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbaru tepeiné energie

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidl ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 389,00GJ pro ohfev TUV : 164,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésict :

Ucetni mesic: 1 %pro UT 19,00 dodavky v GJ 73,91 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
jOketni mésic: 2 % proUT 16,00 dodavky v GJ 62,24 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 12,62
Ugetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 54,46 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 13,94
Uetnl mésic: 4 %pro UT 9,00 dodavky v GJ 35,01 % pro TUV 820 dodavky v GJ 13,44
Uetnf mésic: 5 %proUT 2,00 dodavky v GJ 7,78 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 13,44
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,04
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Ucetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodévkyvGJ 3,89 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 13.44
Ugetni masic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 3112 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Utetnl mésic: 11 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 54,46 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 13,44
Ugetni mesic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 66,13 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94

Stranka 7

Zpracovine systémen WINTERM sesteva - 181 (CDBMIS1S) Piicha KB-parametry OM ¢ razpisem smiuvwiich G v mésieich (vwber UM 1412)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piiloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Tovacovského/NP Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 22000
Adresa : Tovatovského &.p. 2000 &.0. , Hranice PSS 75301

Procento pro rozd&leni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné technologicky propojené odb&mé misto : 15,5518 9%

Pocet bytl v odbérném misté : 0
Podlahové plocha pro dodavky UT : 252,70 m2 pro dodavky TUV : 255,04 m2

Odbé&rné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni gislo vyhodnocovace ! 0 datum instalace : . . typové oznageni :

Wrobnf Eislo pritokoméru : 0 datum instalace : . . typové oznacenl :

L..fisténl méfite : MéFi¢ tepla neni nainstalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 50,00 kW pro dodavky TUV : 15,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vvpoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpate&ce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,10 MPa
maximalni pritok : 12000 \/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepelné energie :
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odb&ru tepelné energie pro dodavky do UT : 99,00GJ pro ohfev TUV : 30,00GJ
Rozdé&leni smiuvnich GJ do jednotlivich mésicl :
Ugetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 18,81 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 2,55
JUgetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodévky v GJ 15,84 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 2,31
Ugetni mésic: 3 % proUT 14,00 dodavky v GJ 13,86 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,55
Ugetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodéavky v GJ 8,91 % pro TUV 8,20 dodéavky v GJ 2,46
Ucetnimasic: 5 % pro UT 2,00 dodévky v GJ 1,98 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,55
Uletnimésic: 6 %pre UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,48
U&etni mésic: 7 % pro UT 0.00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,55
Ucetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavkyv GJ 2,55
Udetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0,99 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,46
Ugetni mésic: 10 %proUT 8,00 doddvkyv GJ 7,92 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,55
Ugetnimésic: 11 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 13,86 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,46
Ucetni masic: 12 % proUT 17,00 dodavkyv GJ 16,83 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,55
Stranka 8

Zpracowéno ystbmenn WINTERM sostava - 151 (ODBMISIS) Pfiloha KS-paramelry OM s razpisam smiuvnich GJ v misicich (woer UM 112)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Néazev : Tovatovského/SP Identifikani znak odb&rného mista (kéd) : 32000
Adresa : Tovatovského ¢.p. 2000 ¢&o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spolegné technologicky propojené odb&rné misto : 23,5364 9%

Pocet byt v odb&rném misté ; 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 382,44 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 0 datum instalace : . . typové oznagenl

Virobni éislo pritokoméru : 0 datum instalace : . . typové oznateni :

L. listeni mefige : M&Fi& tepla neni naistalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatecce 70,00 st. C
imenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max_staticky tlak v soustavé : 0,10 MPa
maximaini pritok : 12000 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie :
Mnozstvi tepla pro vytapéni se {idi ekvitermni regulac.

Sjednané roéni mnoistvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 150,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicd ;
Ugetni maésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 28,50 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0.00
WUgetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavkyv GJ 24,00 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
Ugetn mésic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 21,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 4 %proUT 8,00 dodévky v GJ 13,50 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetnimésic: 5 % proUT 2,00 dodavky v GJ 3,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Uetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uketnl mésic: 9 %proUT 1,00 dodavky v GJ 1,50 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 10 %proUT 8,00 dodavkyvGJ 12,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni masic: 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 21,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 25,50 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Stranka 9

Zpracoukne systbem WINTERM sestavs - 181 (ODBMIS15) Pflohs KS-parsmetry OM s rozpream sminich G v misicich twyber UM 112



Priloha_smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Struhlovsko 1536 Identifikacni znak odbérmého mista (kéd) : 1536
Adresa : Struhlovsko é.p. 1536 &o. , Hranice PsC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné technologicky propojené odb&rné misto : 99,0056 %

Potet byt v odb&rném miste: 48
Podlahové plocha pro dodavky UT : 1394,81 m2 pro dodavky TUV : 1522,80 m2
Soutasti vyuttovanych dodavek TUV je i pfetittovani nakladd na vodné a stoéné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily . ANO

Vyrobni &islo vywhodnocovate : 8280042 datum instalace : 29.06.2010  typové oznateni : ISTA

\Airobni Eislo pratokoméruy : 3568550 datum instalace : 29.06.2010  typové oznadteni : WP 65

«..listéni méfite : V kotelné &p. 1536

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 96,00 kW pro dodavky TUV : 48,00 kW

Zakladni parametry dodévané a vricené teplonosné latl fi vypoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpate&ce : 70,00 st. C
imenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximalni pratok : 11000 Ith Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepeiné energie :
Mnozstvi tepla pro vytapéni se Fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoistvi odbéru tepelné energie pro dodavky do uT: 588,00GJ pro ohifev TUV : 316,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésici :

Uzetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 111,72 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,86
jUgetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodévky v GJ 94,08 % pro TUV 7,70 dodévky v GJ 24,33
Ucetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 82,32 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,86
Ugetni meésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 52,92 % pro TUV 820 dodavky v GJ 25,91
Ugetnimésic: 5 % proUT 2,00 dodavky v GJ 11,76 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,86
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 25,91
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,86
Uketnimésic: 8 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 850 dodavky v GJ 26,86
Ugetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodavky v GJ 5.88 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 25,91
Uéetni masic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 47,04 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 26,86
Uetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 82,32 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 25,91
Ugetni meésic: 12 %proUT 17,00 dodévky v GJ 99,96 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 26,86
Stranka 10

Zpracowino sysidmem WINTERM sastava - 181 (DDBMIB15) Phiioha KS-paramelry OM 5 rozpisem smiuvnich GJ v misicich wber UM 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 PFiloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Struhlovsko 1536/ski Identifikaéni znak odbérného mista (k6d) : 21536
Adresa : Struhlovsko é.p. 1636 &.0. , Hranice PSE 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spolecné technologicky propojené odb&mé misto :  0,9944 9

Potet bytl v odb&rném misté : 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 14,01 m2 pro dodavky TUV ; 13,00 m2
Soucasti vyictovanych dodavek TUV je i pfetdtovani nakladl na vodné a stoéné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily | ANO

Vyrobni Cislo vyhodnocovate : 8280042 datum instalace : 29.06.2010  typové oznadeni : ISTA

Vrobnf &islo pritokoméru : 3568550 datum instalace : 29.06.2010  typové oznadeni: WP 65

o Alsténi méfige : V kotelné &p. 1536

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 5,00 kW pro dodavky TUV: 2,00 kw

Zakladni parametry dodavané a vrécené teplonosné latky (pfi vypoctové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatedce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximalni pritok : 11000 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie :

MnozZstvl tepla pro vytapéni se Fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odb&ru tepelné energie pro dodavky do UT : 6,00GJ pro ohiev TUV : 1,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivich masic :

Ugetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 1,14 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
;l:léetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 0,96 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,07
‘Utetni mesic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 0,84 %proTUV 850 dodavkyvGJ 0,08

Utetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 0,54 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,08

Udetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 0,12 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08

Ugetni mésic: 6 % proUT 0,00 dodavky vGJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodéavky v GJ 0,08

Ugetnl mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08

Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0,06 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,08

Ugetni mésfc: 10 %proUT 800 dodavkyvGJ 0,48 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08

Ugetni mésic: 11 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 0,84 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,08
UZetni mésic: 12 %pro UT 17,00 doddvky v GJ 1,02 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08

Stranka 1

Zpracousno tysvémen WINTERM sestave - 181 (ODBMIS1S) Pfilcha KS-paramatry OM s rezpisem smitwnich GJ v mésicich {wber UM 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Ptiloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Nazev : Cechova 183 Identifika&ni znak odb&mého mista (k6d) : 183
Adresa : Cechova &p. 183 &o. , Hranice PSC 75301
Potet bytl v odb&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 921,49 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni gislo vyhodnocovade : 0 datum instalace : . . typové oznadeni

WWrobni &lslo pritokoméry : 0 datum instalace : . . typové oznateni :

o Aisténi méfide : MEFI€ tepla neni instalovén.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 120,00 kW pro dodavky TUV: 0,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatecce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdi : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,15 MPa
maximain{ pritok : 5800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepelné energie :
Mnozstvl tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané ro&ni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 375,00GJ pro ohiev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Ucetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 71,25 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jUgetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 60,00 % pro TUV 7,70 dodéavky v GJ 0,00
Utetnl mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 52,50 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 33,75 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
UZetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodavkyv GJ 7,50 % pra TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dadavky v GJ 0,00
Utetnl mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 3,75 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0.00
Ugetni mesic: 10 %proUT 8,00 dodavkyvGJ 30,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 11 % pro UT 14,00 dodéavky v GJ 52,50 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 % pro UT 17,00 dodavky v GJ 63,75 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Stranka 12

Zpracovine tystémen WINTERM sesteva - 191 (ODBMIS1S) Plilohs KS-parametry OM s rozpisem smiuvnich GJ v miaicieh fwber UM 1-12)



Pfiloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 PHioha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Bélotinska Identifikagni znak odb&rného mista (kéd) : 1297
Adresa : Bélotinska ¢.p. 1297 &o. , Hranice PS& 75301

Potet bytl v odb&rném misté : 32
Podlahova plocha pro dodavky UT : 972,40 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérmeé misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 99010248 datum instalace : 28.07.2007 typove oznageni : SONTEX
Wrobni &islo pritokomeéru 93121612 datum instalace : 28.07.2007  typové oznadeni : SONTEX
\ listénl méfite : V domé &p. 1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 96,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kw

Zakladni parametry dodévané a vricené teplonosné latky (pfi vy¥po&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé ; 0,18 MPa
maximaini pritok 2800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&Zny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 523,00GJ pro ohiev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésica :

Uetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 99,37 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jUgetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 83,68 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 0,00
‘Ugetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 73,22 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 47,07 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: & % pro UT 2,00 dodavky v GJ 10,46 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
Utetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
Utetni mésic: 9 %proUT  1.00 dodavky v GJ 5,23 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavkyv GJ 41,84 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Utetni mésic: 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 73.22 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
UZetnl mésic: 12 % pro UT 17,00 dodavky v GJ 88,91 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Priloha smilouvy o dodavce TE Cislo smiouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :

Nazev : Bélotinska/Obchod Identifikaéni znak odbérného mista (kod) : 12033
Adresa : Bélotinska &.p. 1297 &o. , Hranice PSC 75301
Potet byt v odb&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 250,26 m2 pro dodévky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace . 98380561 datum instalace : 28.07.2007  typové oznadeni : SONTEX
Virobni &islo pritokoméru : 99060273 datum instalace : 28.07.2007  typové oznadenl : SONTEX
«..JIstén m&fice : V domé &p.1207

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV: 0,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pii vypoétové oblastni venkovni teplot?) ;

teplota na vstupu do objekiu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximalni pratok : 1200 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy prilbéh odbéru tepelné energie :
Mnozstvl tepla pro vytapénl se ridi ekvitermni regulacl.

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 89,00G.J pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :

Utetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 16,91 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jO&etni mésic : 2 % pro UT 16,00 dodéavky v GJ 14,24 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
getni masic: 3 %proUT 14,00 dodavkyv GJ 12,46 % pro TUV 8.50 dodavky v GJ 0,00

Utetnimesic: 4 %pro UT 9,00 dodavky v GJ 8,01 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00

Ugetnl mésic: 5 %proUT 2,00 dodévkyv GJ 1,78 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00

Ucetni masic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 8 % pro UT 0.00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00

Ugetnf mésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 0,89 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00

Ugetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 7,12 % pro TUV 8,50 dodéavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 12,46 % pro TUV 8.20 dodavky v GJ ©,00

Utetni mésic: 12 %pro UT 17,00 dodévky v GJ 15,13 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Piiloha_smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Priloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Nazev : Bélotinské/Majersky Identifikaéni znak odbé&mého mista (kéd) : 22033
Adresa : Bélotinska &.p. 1297 &.o. , Hranice PSC 75301
Potet byt v odbé&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 191,36 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobnl Eislo vyhodnocovace : 98380572 datum instalace : 28.07.2007  typové oznacenl : SONTEX
Vrobni gislo pratokomeéru : 99060275 datum instalace : 28.07.2007  typové oznadeni : SONTEX

e .}I sténi mé&fice : V domé &p.1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximalini pritok : 900 I/n Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie
MnoZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané rotni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodévky do UT : 79,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdélenl smluvnich GJ do jednotlivych mésich :
Uéetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 15,01 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 12,64 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
-}Ut';etnl mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 11,06 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavky v GJ 7,11 % pro TUV 820 doddvky v GJ 0,00
Utetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodavkyvGJ 1,58 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimésic: 7 % pro UT 0.00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uketni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodévky v GJ 0,79 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésfc: 10 %proUT 8,00 dodavkyvGJ 6,32 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mesic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 11,06 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 % proUT 17,00 dodavky v GJ 13,43 % pro TUV 8,50 dodaviy v GJ 0,00
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P¥iloha_smlouvy o dodavce TE

islo smiouvy : 1/2002 Priloha & 2
Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :

Nazev : Bélotinska Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 32033
Adresa : Bélotinska g.p. 1297 &.o. , Hranice PS¢ 75301
Pocet byt v odb&rném misté : 0

Podlahové plocha pro dodavky UT : 115,84 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 98130730 datum instalace ; 28.07.2007  typové oznadeni : SONTEX
Virobni &islo pritokoméru : 99060238 datum instalace : 28.07.2007  typové oznadeni : SONTEX

« listéni mfice : V doma &p. 1207

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 20,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kw

loté) :
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpate&ce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustave : 0,18 MPa
maximaini pritok ; 600 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bé&zny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie ;
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odb&ru tepeiné energie pro dodavky do UT : 20,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicd :
Ugetni mésic: 1 % proUT 19,00 dodavky v GJ 3,80 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jl:lc‘.e!nl mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 3,20 % pro TUV 7,70 dodéavky v GJ 0,00
Ucetni mésic; 3 % proUT 14,00 dodavky v GJ 2,80 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 1,80 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodavky v GJ 0,40 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0,20 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 1,60 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 11 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 2,80 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetni masic: 12 %proUT 17,00 dodévky v GJ 3,40 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Strénka 16

Zpewcouing syziémem WINTERM cactava - 191 (ol Pricha K& elry OM 5 rozpis: L (wber LM 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Pfiloha &, 2
Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek
v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odb&rného mista :
Nazev : Na Naspech Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 50
Adresa : Na Naspech &p. 50 ¢&o. , Hranice PS¢ 75301
Pocet bytl v odb&rném misté : 9
Podlahova plocha pro dodavky UT : 351,92 m2 pro dodavky TUV : 420,50 m2
Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily: ANO
Vyrobni &islo vyhodnocovade : 0 datum instalace : typové oznateni :
Vvrobni &islo pritokoméru : 0 datum instalace : typové oznaceni :
L ,.]isténi mé&fite : Méric tepla neni nainstalovan.
Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 45,00 kW pro dodavky TUV : 18,00 kW
Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (@¥i.vypoctoyé oblastni venkovni teploté) :
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teﬂlcta nazpélecce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa m‘g?sta;icky tlak v soustavé : 0,20 MPa
maximain! priitok : 600 I/h Po!némlka"'%dnotyjsou udavany pro béZny provozni stav

Casovy priibéh odbé&ru tepelné energie : P
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci. L R
R )
& o ma
‘f’"‘ e ’S”
Sjednané ro&ni mnoistvi odbéru tepelné energie pro dodévMo UT: 204,00GJ pro ohfev TUV : 43,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jﬁnoﬁligﬂ Ve E éicﬁ:

UZetni mésic; 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 3&15_”% % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,65
}Uéetnl mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 32,64 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 3,31
‘Ugetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 28,56, .. cxug % Pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,65

Uketni mésic : 4 %proUT 9,00 dodavky v GJ 1 K T—_— . % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 3,52
Ugetni mésic: 5 %pro UT 2,00 dodavky v GJ 4,08 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,65

Ugetnimésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 3,52

Ucetnl mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,65

Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3.65
L:Jéstni mésic ., 53' % om 1,00 dodavky v GJ ¥ — R (1Y 820 dodavky v GJ 3,52

Uéetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 16,32 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,65

Ugetni mésic: 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 28,56 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 3,52

Uetni mésic gt % pe@eiiT® 17,00 dodavky v GJ 3G TUY 8,50 dodavky v G 3,65

L P
i Ju—— ARG e
Qe L
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EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovska 606
753 01 Hranice

IC: 81974919 DIC; CZ61974919

Kalkulovana cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2011

Vymezeni cenové lokality : HRANICE

%

Vyroba TE na zdroji - UT

49 590

66,2362

Viyroba TE na zdroji - TV

25 283

33,7638

Vyroba TE celkem

74 882

100,0000

Prodej TE - UT

46 377

Prodej TE - TV

25 283

Prodej TE celkem

71 660

PoloZka

Kalkulace

Proménné nakiady [KG)

Palivo

Nakup tepeiné energie

1
1.1

1.2

1.3 Elektricka energie
1.4 Technologicka voda

1.5 Ostatni proménné naklady

2. Stale nakiady K¢

2.1 Mzdy a zakonné pojiéténi

2.2 Opravy a UdrZba

2.3 Odpisy

2.4 Najem

2.5 Finanéni leasing

2.6 Zakonne rezervy

2.7 \Vyrobnirezie

2.8 Spravni rezie

2.9 Uroky

2.10 Ostatni stalé nakiady

3. Zisk (K¢)

Bl a0t

Pfiloha €. 3

KEIGJ

K&/kWh

IKa!kulované naklady celkem

| oomnemenme K: | pramerns cena

[Z toho: naklady na dodavku UT

| IBUDATITEBKS

jednolna cena -UT

Jjednotna cena -UT s DPH

I naklady na dodavku TV

| mersaTE®

jednetna cena -TV

Zpracoval :
Telefon:

o g
Novak, Hanusova

lednotna cena -TV s DPH

[

U IR




EKOLTES Hranice, a.s., Zborovské 606, 753 01 Hranice
Odb. &.1. Vlastnici bytovych jednotek v zastoupeni EKOLTES Hranice, as.

Cenové ujednani— cenova dolozka

Tato ,,Cenové dolozka“ se vztahuje na odb&ma mista v cenové lokalité mésta Hranice, PSC
753 01

Cenové ujednini — dohoda o zpiisobu stanoveni ceny

1. Cena tepelné energie je tvofena v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni
pozdgjsich predpisd, s provadéci vyhlaskou & 580/1990 Sb., ve znéni pozdéj§ich pFedpisi,
dale v souladu s platnymi Cenovymi rozhodnutimi Energetického reguladniho t¥adu a u
vstupil se smluvnimi cenami (palivo, elekttina, voda) v souladu s cenami a podminkami jejich
dodavateld.

Cena se ur€uje na kalendaini (regulovany) rok 2011.

2. a) Cena tepelné energie stanovend k 1. lednu ve vysi S50 K&/GJ @K /kWh) je
v souladu s Cenovym rozhodnutim ERU cena pfedb&zna (planovana)

b) Dodavatel TE v pfipadé zmény cenovych predpisi nebo vydéni cenového rozhodnuti ERU,
nebo v piipadé zmén cen &i podminek vstupt od jejich dodavateldi, které by vyvolaly zmény
ceny dodavky TE, oznami odbérateli tuto zménu s pfipadnou tipravou zélohovych (dilgich)
plateb.

c) Pfedb&Zné cena je stanovena za predpokladu celkovych smluvnich ro¢nich dodévek
v lokalit®¢ Hranice, 71 660,00 GJ. V pfipadé, Ze skuteéné mnoZstvi doddvek bude po
skon€enf roku ( k31. prosinci) odchylné, bude cena TE ve vysledné cené, v souladu
s Cenovym rozhodnutim ERU, imé&mé tomu zménéna.

d) Vyi¢tovani skuteného mnoZstvi dodavek TE daného roku (pfedbéZné ceny a zmén cen v
pribéhu roku) na cenu vyslednou, vypo&tenou podle zésad Cenového rozhodnuti ERU,
s prouétovanim uhrazenych zaloh (diléich plateb) bude provedeno do 28. tdnora roku
nasledujiciho. :

Milada Hilscherova Be. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
vedouci provozu byti fgij,tel-—spojeénosti

B

V Hranicich dne 22.12. 2010
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