EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovska 606, 753 01 Hranice
180: 61974919, DIC: CZ61974919
Tel.: 581 674 400, Fax: 581 615 420

Dodatek ¢&. 25
ke Smlouvé o doddvce tepelné energie

¢. 1/2002
mezi
1. Firmou EKOLTES Hranice, a.s.
sidlem Hranice, Zborovsk4 606, 753 01 Hranice
IC 61974919
DIC CZ61974919

jednajici:  Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
feditel spole&nosti
zapsanou v obchodnim rejst¥iku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1190

bankovni spojeni: &islo bankovniho Wity < RAASSSSIINIER cnéni Gstay Eomeréng,
CoamicaTHTERe)

telefon: RN MG
(dale jen ,dodavatel)

a
2. Firmou Vlastnici bytovych jednotek
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.
sidlem Pernstejnské nam.1, 753 01 Hranice
Ic 301311
DI

jednajici:  Milada Hilscherova, vedouci “Provozu byti”

telefon: CEEGGSNIR f:x © AESETIN

(dale jen ,,odbératel)
(spolené t€Z ,,smluvni strany)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku nasledujici Dodatek ¢&. 25



Timto Dodatkem se méni :

I.

Pfiloha ¢. 2 — Smlouvy o dodavce tepelné energie, sjednané roéni mnoZstvi
odbéru tepelné energie, platné od 1. 1. 2012

Piiloha €. 3 — Kalkulace ceny tepelné energie na obdobi 1. - 12. 2012
Udinnost od 1. 1.2012

II.

Ostatni ¢lanky smlouvy nejsou timto Dodatkem dotéeny a zistavaji nadale v plném

rozsahu v platnosti.
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Be. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.

Milada Hifscherovéa #
feditel spole¢nosti

vedouci provozu byt

> i AFaodaviitde

za odbératele

V Hranicich dne 20.12.2011



Priloha _smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Pifloha & 2

Dodavatel : Odbératel :

EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Nerudova 1721 Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 1721
Adresa : Nerudova &p. 1721 &o. , Hranice PSC 75301
Podet bytl v odb&rmém misté : 48
Podlahové plocha pro dodavky UT :  1549,07 m2 pro dodavky TUV:  1678,32m2
Soucasti vytctovanych dodavek TUV je i pfetdtovan! nakladl na vodné a stone.
Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO
Vyrobni Cislo vyhodnocovace : 93021799 datum instalace : 30.06.2009  typové oznageni : SONTEX
\Weobni &lslo pritokoméru : 9031260 datum instalace : 30.06.2009 typové ozna&eni : SONTEX
L.isténl méfice : v domé 1721
Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 240,00 kW pro dodavky TUV : 96,00 kW
Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypoétové oblastni venkovni teploté) :
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 0,01 MPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximalni pritok : ' 5 m3h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav
Casovy priib&h odbéru tepeiné energie :
MnoZstvi tepla pro vytapéni se Fidi ekvitermni regulacl.
Misto predani :
Nerudova 1721
Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 498,00GJ pro ohiev TUV : 342,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésict :

T J0tetni mesic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 94,62 %proTUV 850 dodévky v GJ 20,07
Ugetni mésic: 2 % proUT 16,00 dodavky v GJ 79,68 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 26,33
Ugetnimésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 69,72 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 44,82 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 28,04
Ugetnimésic: 5 %proUT 2,00 dodavky v GJ 9,96 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 28,04
Ugetnf mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 29,07
Utetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 4,98 % pro TUV 820 dodavkyv GJ 28,04
Utetni masic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 39,84 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 11 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 69,72 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,04
Ugetni maésic: 12 % pro UT 17,00 dodavky v GJ 84,66 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07

Stranka 1

Z systbmam WINTER| 191 (ODBMIS15) Phioha KS-parameiry OM 5 rozpissm smivmich 0. v mbsielon (wber U 1.12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piiloha &. 2

Dodavatel: Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek

i v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Nerudova 1848 Identifika¢ni znak odbé&rného mista (kéd) : 1848
Adresa : Nerudova &.p. 1848 ¢o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdéleni dodévek UT u mist napojenych na jedno spole&né, technologicky propojené odb&mé misto : 97,6018 %

Potet bytl v odbérném misté : 48
Podlahové plocha pro dodavky UT:  1765,91 m2 pro dodavky TUV : 1746,16 m2
Soucasti vyuctovanych dodavek TUV je i pfelctovani nakladu na vodné a stocné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 96023238 datum instalace : 23.06.2008  typové oznaCeni : SONTEX
\l~'rr\obnl Cislo pritokoméru ; 95110989 datum instalace : 23.06.2008  typové oznaceni : SONTEX
L.isténi méfite : v domé 1848

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 240,00 kW pro dodavky TUV : 96,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypoctové oblastni venkovni tepioté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 0,01 MPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximain| pritok : 12 m3h Poznamka : hodnoty jsou udévany pro b&zny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepeiné energie :
MnozZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Misto predani :
Nerudova 1848

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT: 410,00GJ pro ohiev TUV : 341,00GJ

Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :

JUgetnf mésic: 1 % pro UT 19,00 doddvky v GJ 77.80 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98
Ugetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 65,60 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 26,25
Ueetnimésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 57,40 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98
Uletni mésic: 4 %pro UT 9,00 dodéavkyv GJ 36,90 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 27,96
Utetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 8,20 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98
Uketni mésic: € %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 27,96
Uzetnl mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98
Utetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 4,10 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 27,96
Ugetni masic: 10 %proUT 8,00 dodavkyv GJ 32,80 % pro TUV 850 dodavky v GJ 28,98
Ugetni masic : 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 57,40 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 27,96
Ugetni masic: 12 % pro UT 17,00 dodavky v GJ 69,70 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 28,98

Strénka 2

Zpracoving syskmern WINTERM sestav - 181 (DDBMIS15) Pliiohs KS-pa ¥ OM i J v misicich {yber UM 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smiouvy : 1/2002 Pkiloha &. 2

Dodavate! : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Pa;rametﬂ odbérného mista :
Nazev : Nerudova 1848/peé. Identifikacni znak odbérného mista (kéd) : 21848

Adresa : Nerudova &.p. 1848 go. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né,technologicky propojené odbérné misto: 2,3982 9%

Pocet bytli v odbé&rném misté : 0
Podlahova plocha pro dodévky UT : 43,39 m2 pro dodavky TUV : 44,05 m2
Soucasti vyuetovanych dodavek TUV je i pfetiétovani naklad( na vodné a stodné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni ¢islo vyhodnocovate : 96023238 datum instalace : 23.06.2008 typové oznadeni : SONTEX
V\'-rgbni gislo pritokomeéru : 95110989 datum instalace : 23.06.2008 typové oznadeni : SONTEX

L..ifst&nl méfite : v domé 1848

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT ; 5,00 kW pro dodavky TUV : 2,00 kw

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypottové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpate&ce : 70,00 st. C
imenovity tlakovy rozdil : 0,01 MPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximalni pritok : 12 m3h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bé&Zny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepeiné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Misto predéni :
Nerudova 1848/pec.

Sjednané ro&ni mnoistvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 10,00GJ pro ohiev TUV : 3,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésic( ;
Uketnl mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 1,90 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
JUtetni mésic : 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 1,60 %proTUV 770 dodavky v GJ 0,23
Ucetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodévky v GJ 1,40 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 025
Utetni mésic: 4 %prolUT 9,00 dodavky v GJ 0,90 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,24
Ugetnimésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 0,20 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,24
Uetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0.25
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodavkyvGJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
Ugetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodévky v GJ 0,10 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,24
Ugetni mésic: 10 %proUT 8,00 dodavky v GJ 0,80 % pro TUV 8,50 doddvky v GJ 0,25
Ugetnl mésic : 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 1,40 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,24
Utetni mésic: 12 % proUT 17,00 dodévky v GJ 1,70 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,25
Stranka 3

Zpracoviino systémem WINTERM sestava - 191 (ODBMIS1E) Priiona KS-parametry DM s rozpisem smivvnich G v misicich (eyber (M 112}



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Priloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Vrchlického 1466/byty Identifikaéni znak odbé&rného mista (kod) : 1466
Adresa : Vrchlického &.p. 1466 ¢&.o. , Hranice PsC753 01

Procento pro rozd&leni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné,technologicky propojené odb&ré misto : 80,1569 %

Potet byt v odbé&rném misté : 50
Podlahova plocha pro dodavky UT : 981,08 m2 pro dodavky TUV : 742,20 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznateni : KAMSTRUP

\l"-r}pbnl ¢islo pratokomeru : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznadeni : KAMSTRUP

L. aisténi méfice : V kotelné €p.1466

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 125,00 kW pro dodavky TUV : 60,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pii vypoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil 50,00 kPa max.staticky tlak v soustaveé : 0,12 MPa
maximaini pritok : 5100 i/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&Zny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepelné energie :
MnozZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané ro&ni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodéavky do UT : 628,00GJ pro ohfev TUV : 347,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Ucetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 119,32 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,49
|Ugetni mésic: 2 %pro UT 16,00 dodavky v GJ 100,48 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 26,71
Ugetni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 87,92 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,49
Ucetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 56,52 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,45
Uketni masic: 5 % pro UT 2,00 dodévky v GJ 12,56 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 20,49
Ugetni mésic: © % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,45
Ugetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavkyv GJ 29,49
Ucetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,49
Ugetni meésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 6,28 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,45
Utetni mésic: 10 %proUT 8,00 doddvkyv GJ 50,24 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,49
Ugetni mésic: 11 %pro UT 14,00 dodévky v GJ 87,92 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,45
Utetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 106,76 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,49
Strénka 4

Zpracoedno sysibmem WINTERM seatavn - 191 (ODBMISIS) Plicha KS-paramatry DM 8 razpisam smiwvnich GJ v misicioh (wyber (M 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista ;
Nézev : Vrchlického 1466/ELIM Identifikaéni znak odb&rného mista (kéd) : 21466

Adresa : &p. 0 &o. , PSC

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spolecné technologicky propojené odb&rné misto : 19,8431 %

Po&et byt v odbérném misté : 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 242 87 m2 pro dodavky TUV : 244,39 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni Eislo vyhodnocovate : 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznadeni : KAMSTRUP

Vi eobni &islo pritokoméru - 2584264 datum instalace : 29.06.2009  typové oznadeni : KAMSTRUP

Liaisténi méfice : v kotelné &p. 1466

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodévky UT : 0,00 pro dodavky TUV : 0,00

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vypoétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximalni pritok : 5100 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepeiné energie :
MnozZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 156,00GJ pro ohiev TUV : 76,00G.J
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésic :
Uéetni maésic: 1 % proUT 19,00 dodavky v GJ 29,64 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Ugetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 24,96 % pro TUV 7,70 dodévky v GJ 5,85
\Ugetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 21,84 % pro TUV 850 dodéavky v GJ 6,46
Utetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavky v GJ 14,04 % pro TUV 8.20 dodavky v GJ 6,23
Uetnimésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 3,12 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Uéstnimasic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 6,23
Uetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Ugetni mésic: 9 %proUT 100 dodavky v GJ 1,56 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 6,23
Utetni mésic; 10 %proUT 8,00 dodéavkyv GJ 12,48 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Ugetni mesic: 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 21,84 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 6,23
Ugetni mésic: 12 % proUT 17,00 dodéavky v GJ 26,52 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 6,46
Stranka 5

Zpiacordne s yztémenn WINTERM sectans - 181 (ODBMIS15) Pfioha KS-parameiry OM s rozpisem smiumich G.J ¥ mbsjeich (wber UM 1-12)



Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Ptiloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek

i v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :

Nazev : Purgesova 1399 Identifikacni znak odbérného mista (kéd) : 13989
Adresa ; Purgesova &p. 1399 &o. , Hranice PSC 75301
Potet bytli v odb&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 1921,49 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 2651150 datum instalace : 23.06.2009  typové oznadeni : KAMSTRUP

Wrobnl &islo priitokoméru : 2651150 datum instalace : 23.06.2009  typové oznatenl : KAMSTRUP

L.tisténi méfice : V koteln& &p. 1399

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 200,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypoctové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objekiu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,12 MPa
maximalni pritok : 5800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy prubgh odbéru tepeiné energie
Mnozstvl tepla pro vytapéni se fidi ekvitermnli regulaci.

Sjednané ro&ni mnoizstvi odbéru tepelné energie pro dodéavky do uT: 613,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Uetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 116,47 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
|Ugetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 98,08 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 85,82 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 55,17 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
UZetnimésic: 5 % pro UT 2,00 dodéavky v GJ 12,26 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodéavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 7 % pro UT 0.00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uketni mésic: 8 %proT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 6,13 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 10 %proUT 8,00 dodavkyv GJ 49,04 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mesic: 11 % pro UT 14,00 dodavkyv GJ 85,82 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni masic: 12 % proUT 17,00 dodavky v GJ 104,21 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Pfiloha smlouvy o dodavce TE

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Odbératel :

Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Cislo smlouvy : 1/2002

Priloha €. 2

Néazev : Tovatovského Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 2000
Adresa : Tovatovského &.p. 2000 g&.o. , Hranice PSC 75301
Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spolegné technologicky propojené odbé&rné misto : 60,9118 9%
Pocet bytl v odbérném misté :

Podlahova plocha pro dodavky UT : 989,75 m2 pro dodavky TUV : 1090,40 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovate : 0 datum instalace : typové oznaceni :

Wrobni &fslo pritokomary ; 0 datum instalace : typoveé oznateni :

L. nisténi mé&fi¢e : MEFic tepla neni naistalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 60,00 kW pro dodavky TUV : 30,00 kw

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vypod&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,10 MPa
maximalnf pritok : 12000 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulacl.

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 425,00GJ pro ohiev TUV : 164,00GJ
Rozdé&leni smluvnich GJ do jednotiivych mésici -
Ugetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodéavky v GJ 80,75 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
jUéetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 68,00 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 12,62
Ugetnf mésic: 3 %proUT 14,00 dodévky v GJ 59,50 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Ugetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 38,25 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 13,44
Ucetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodavkyv GJ 8,50 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 13,94
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 13,44
Uéetnimésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Uetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 4,25 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 13,44
Ugetnl masic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 34,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
Ugetni mésic: 11 % proUT 14,00 dodévky v GJ 59,50 % pro TUV 820 dodévky v GJ 13,44
Uzetni mésic: 12 %pro UT 17,00 dodavky v GJ 72,25 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 13,94
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

) v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Tovafovského/NP Identifikaéni znak odbérného mista (kod) : 22000
Adresa : Tovatovskeého &.p. 2000 &o. , Hranice PSS 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné technologicky propojené odb&meé misto : 15,5518 9%

Potet bytll v odbérném misté : 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 252,70 m2 pro dodavky TUV : 255,04 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 0 datum instalace : . . typové oznaleni :

Vrabni Eislo pritokoméru : 0 datum instalace : . . typové oznaceni :

L..tisténl méfite : MéFi¢ tepla neni nainstalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : §0,00 kW pro dodavky TUV : 15,00 kw

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypoétové oblastni venkovni teplots) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,10 MPa
maximalni pritok : 12000 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy priib&h odb&ru tepelné energie :
MnoZstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnozstvi odb&ru tepelné energie pro dodavky do UT : 109,00GJ pro ohfev TUV : 32,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Uéetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 20,71 Y% pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,72
Utetni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodévky v GJ 17,44 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 2,46
Ugetni mésfc: 3 % pro UT 14,00 dodavky v GJ 15,26 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,72
Utetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 9,81 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,62
Ugetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodévky v GJ 2,18 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,72
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,62
Ucetni mésic: 7 % proUT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavkyvGJ 2,72
Ugetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 2,72
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1.00 dodavky v GJ 1,09 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 262
Ugetni masic: 10 % pro UT 8.00 dodavky v GJ 8,72 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 272
Ugetni meésic: 11 % pro UT 14,00 dodévky v GJ 15,26 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 2,62
Utetni mésic: 12 %pro UT 17,00 dodévky v GJ 18,53 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 2,72
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Pfiloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Pifloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :
Nazev : Tovadovského/SP Identifikaéni znak odbé&rného mista (kéd) : 32000

Adresa : Tovadovského &.p. 2000 &.o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spoleéné,technologicky propojené odbé&rné misto : 23,5364 9

Potet byt v odbérném misté : 0
Podlahova plocha pro dodavky UT : 382,44 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 0 datum instalace : .+ +  typové oznaceni :

VWeobni &lslo pritokoméru : 0 datum instalace : -+ typové oznateni :

L. fisté&ni m&fice : Méfic tepla neni naistalovan,

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV: 0,00  kw

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pFi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st, C teplota na zpate&ce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustaveé : 0,10 MPa
maximainf pritok : 12000 Ith Poznamka : hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie
MnoZstvi tepla pro vytapéni se fidf ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 164,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésica
Ueetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 31,16 % pro TUV 8.50 dodavky v GJ 0,00
JUgetni mésic: 2 %pro UT 16,00 dodavky v GJ 26,24 % pro TUV 7,70 dodévky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 22,96 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni meésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 14,76 % pro TUV 8.20 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodavkyv GJ 3,28 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0.00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
Ugetnf mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 1,64 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 10 %proUT 8,00 dodévkyv GJ 13,12 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 22,96 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 27,88 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vliastnici bytovych jednotek

. v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :
Nazev : Struhlovsko 1536 Identifikaéni znak odbérného mista (ké6d) : 1536
Adresa : Struhlovsko ¢.p. 1536 ¢.o. , Hranice PsC 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né technologicky propojené odb&mé misto : 99,0056 9%

Potet bytd v odbérném misté : 48
Podlahova plocha pro dodavky UT:  1394,81 m2 pro dodavky TUV : 1522,80 m2
Soutasti vyactovanych dodavek TUV je i pfetictovani nakladd na vodné a stoéné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobnl &islo vyhodnocovate : 8280042 datum instalace : 29.06.2010  typové oznaceni : ISTA

Vrobni &islo pritokoméru 3568550 datum instalace : 29.06.2010  typové oznadeni ;: WP 65

Litisténi mérice : V kotelné ép. 1536

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 96,00 kW pro dodavky TUV : 48,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypottové oblastni venkovni teploté) ;

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatecce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustaveé : 0,12 MPa
maximaini pritok : 11000 V/h Poznamka : hodnoty jsou udévany pro b&zny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie :
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodévky do UT : 599,00GJ pro ohfev TUV : 342,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésicu :

Ugetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodévky v GJ 113,81 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
j0éetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 95,84 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 26,33
Utetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 83,86 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 53,01 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 28,04
Ugetnimesic: 6 %proUT 2,00 dodavky v GJ 11,98 % pro TUV 8,50 doddvky v GJ 20,07
Ugetnimasic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,04
Utetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Utetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 5,89 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,04
Uetni mésic: 10 %prolUT 8,00 dodavkyv GJ 47,92 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 29,07
Ugetni masic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 83,86 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 28,04
Ugetnl masic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 101,83 % pro TUV B,50 dodavky v GJ 29,07
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Pfiloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piiloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :
Nazev : Struhlovsko 1536/skl Identifikaéni znak odb&rného mista (kéd) : 21536

Adresa : Struhlovsko &.p. 1536 &.o. , Hranice PS¢ 75301

Procento pro rozdéleni dodavek UT u mist napojenych na jedno spole&né,technologicky propojené odbérné misto: 0,9944 9,

Pocet byt v odbérném misté : 0
Podlahové plocha pro dodavky UT : 14,01 m2 pro dodavky TUV : 13,00 m2
Soutasti vyluctovanych dodavek TUV je i pfetigtovani nakladl na vodné a stoéné.

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni Cislo vyhodnocovate : 8280042 datum instalace : 29.06.2010 typové oznadeni : ISTA

V*‘-'?bnf Cislo pritokomeéru : 3568550 datum instalace : 29.06.2010  typové oznadeni : WP 65

Liisténi méfice : V kotelné €p. 1536

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 5,00 kW pro dodavky TUV : 2,00 kw

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi viypoé&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objekiu : 90,00 st. C teplota na zpateéce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max_staticky tiak v soustavé : 0,12 MPa
maximalni pritok : 11000 I’'h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&Zny provozni stav

Casovy prub&h odb&ru tepelné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané ro€ni mnoZstvi odbéru tepelné energie pro dodavky do UT : 6,00GJ pro ohiev TUV : 1,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivich mésict ;
Ugetni mésfc: 1 % pro UT 19,00 doddvky v GJ 1,14 % pro TUV 8,50 doddvky v GJ 0,08
JUgetni masic: 2 % pro UT 16,00 dodavky v GJ 0,96 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,07
Ugetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 0.84 % pro TUV 850 dodavky v GJ 0,08
Utetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 0.54 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,08
Ugetnimeésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 0,12 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
Uketni meésic: 6 % pro UT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodévky v GJ 0,08
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
Utetn mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
Ugetni mésic: 9 %pro UT 1,00 dodéavkyv GJ 0,06 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,08
Ugetni mésic: 10 %proUT 8,00 dodavkyvGJ 0,48 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0.08
Uéetni mésic: 11 %praUT 14,00 dodavky v GJ 0,84 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,08
Udetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 1,02 © % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,08
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smiouvy : 1/2002 Pifloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek

. v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :

Nazev : Cechova 183 Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 183
Adresa ; Cechova &p. 183 &o. , Hranice PSE 75301
Potet byt v odb&rném misté& : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 921,49 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 0 datum instalace : . . typové oznaceni :

Vrobni éislo pritokoméru : 0 datum instalace : . » typové oznadeni :

Luiisténi mé&fite : M&Fi€ tepla neni instalovan.

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 120,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodévané a vracené teplonosné latky (pfi vvpogtové oblastni venkovni tepioté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatetce . 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,15 MPa
maximalni pritok : 5800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy pribéh odbéru tepeiné energie
Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané ro&ni mnoZstvi odb&ru tepelné energie pro dodavky do UT : 379,00GJ pro ohiev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésici
Utetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 72,01 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jUtetni mésic : 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 60,64 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 53,086 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 34,11 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimésic: 5 %proUT 2,00 dodavky v GJ 7,58 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,60
Ugetni mésic: 6 %pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Uetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 8 % pro UT 0.00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 850 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 3,79 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ucetni maésic: 10 %proUT 8,00 dodavky v GJ 30,32 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
Utetni maésic: 11 % proUT 14,00 dodavky v GJ 53,06 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavkyv GJ 64,43 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Pfiloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha &, 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Nazev : Bélotinska Identifikaéni znak odbérného mista (kéd) : 1297
Adresa : Bélotinska &.p. 1297 &o. , Hranice PSE 75301

Pocet bytl v odb&rném misté : 32
Podlahova plocha pro dodévky UT : 972,40 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbé&rné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovade : 99010248 datum instalace : 24.06.2011 typove oznaceni : SONTEX
Vrobni &islo pritokoméru 93121612 datum instalace : 24.06.2011  typové oznadeni : SONTEX

Liiisténl méfice : V domé &p. 1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 96,00 kW pro dodévky TUV: 0,00  kw

Zakladni parametry dodavané a vracené teplonosné latky (pfi vypottové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatedce 70,00 st. C
jmenovity tiakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximalni pritok : 2800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&2ny provozni stav

Casovy priib&h odbéru tepelné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se Fidi ekvitermni regulac.

Sjednané ro&ni mnozstvi odbéru tepeiné energie pro dodavky do UT : 594,00GJ pro ohfev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smluvnich GJ do jednotlivych mésicl ;
Usetni mésic: 1 %proUT 19,00 dodavky v GJ 112,86 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
jUbetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodévky v GJ 95,04 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ 83,16 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 53,46 % pro TUV 8.20 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimasic: 5 %proUT 2,00 dodévkyv GJ 11,88 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetnimésic: 6 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 doddvky v GJ 0,00
Ugetni masic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 9 %proUT 1,00 dodavkyv GJ 5,94 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 10 %proUT 800 dodavky v GJ 47,52 % pro TUV 8,50 dodédvky v GJ 0,00
Ugetni masic: 11 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 83,16 % pro TUV B,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodéavky v GJ 100,98 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Stranka 13
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Priloha &. 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek

. v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbérného mista :

Nézev : Bélotinska/Obchod Identifika&ni znak odbérného mista (kéd) : 12033
Adresa ; Bélotinska &.p. 1297 &.o. , Hranice PSE 75301
Pocet byth v odbérném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 250,26 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovace : 98380661 datum instalace : 24.06.2011  typoveé oznageni : SONTEX
Wrobni &islo pratokoméru : 98060273 datum instalace : 24.06.2011  typové oznateni : SONTEX
L. aisténi méfice ;| V domé &p.1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodévané a vricené teplonosné latky (pfi vipoétové oblastni venkovni teploté} :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatecce 70,00 st.C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé 0,18 MPa
maximaini pritok : 1200 Ih Poznamka ; hodnoty jsou udavany pro bézny provozni stav

Casovy prib&h odbéru tepelné energie :
Mnozstvl tepla pro vytapéni se fidi ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepelné energie pro dodévky do UT : 85,00GJ pro ohiev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésicl :
Utetni mésic: 1 %pro UT 19,00 dodavky v GJ 16,15 " % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
|Ugstni mésic: 2 % pro UT 16,00 dodévky v GJ 13,60 % pro TUV 7.70 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimésic: 3 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 11,90 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uketni mésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 7,65 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 5 % pro UT 2,00 dodavky v GJ 1,70 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetnl mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodavkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0.85 % pro TUV 8,20 doddvky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavkyv GJ 6,80 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 11 %proUT 14,00 dodavky v GJ 11,90 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetni maésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 14,45 % pro TUV 8,50 dodéavky v GJ 0,00
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha . 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek

v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Nazev : Bélotinska/Majersky Identifikacni znak odbérného mista (kéd) : 22033
Adresa : Bélotinska &.p. 1297 &o. , Hranice PSC 75301
Potet byt v odb&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky UT : 191,36 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni &islo vyhodnocovate : 98380672 datum instalace : 24.06.2011 typové oznageni : SONTEX
Vérobni &islo pritokoméru : 99060275 datum instalace : 24,06.2011  typoveé oznadeni : SONTEX
Ludisténi méfice ; V domé &p.1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 30,00 kW pro dodavky TUV: 0,00 kW

Zakladni parametry doddvané a vricené teplonosné latky (pfi vypo&tové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpatedce : 70,00 st. C
jmenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustavé : 0,18 MPa
maximaini pritok : 800 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy priib&h odb&ru tepelné energie :

Mnozstvi tepla pro vytapéni se fidl ekvitermni regulaci.

Sjednané ro&ni mnoZstvi odbé&ru tepelné energie pro dodéavky do UT : 95,00GJ pro ohiev TUV ; 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésic ;
Ugetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 18,05 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 2 %proUT 16,00 dodavky v GJ 15,20 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
jUgetni mésic: 3 %pro UT 14,00 dodévky v GJ 13,30 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Uetni masic: 4 %proUT 9,00 dodédvkyvGJ 8,55 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 5 %proUT 2,00 dodavky v GJ 1,90 % pro TUV 850 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 6 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 820 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 7 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 8 % pro UT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavkyv GJ 0,00
Ugetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0,95 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ucetni mésic: 10 % pro UT 8,00 dodavky v GJ 7,60 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic : 11 proUT 14,00 dodavkyv GJ 13,30 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Uéetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavkyv GJ 16,15 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Priloha _smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Ptiloha &. 2
Dodavatel : Odbératel :

EKOLTES Hranice, a.s. Vlastnici bytovych jednotek
v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odbérného mista :

Néazev : Bélotinska Identifikaéni znak odbémého mista (kéd) : 32033
Adresa : Bélotinska &p. 1297 &o. , Hranice PSC 75301
Pocet bytl v odbé&rném misté : 0

Podlahova plocha pro dodavky uT: 115,94 m2 pro dodavky TUV : 0,00 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni tislo vyhodnocovade ;. 98130730 datum instalace : 24.06.2011  typové oznaceni : SONTEX
V¥robnf gislo pratokomeéru : 99060238 datum instalace : 24.06.2011  typové oznadenl : SONTEX

L.afsténi méfice - V domé &p. 1297

Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 20,00 kW pro dodavky TUV : 0,00 kW

Zakladni parametry dodavané a vricené teplonosné latky (pfi v¥poétové oblastni venkovni teploté) :

teplota na vstupu do objektu 90,00 st. C teplota na zpate&ce : 70,00 st.C
imenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa max.staticky tlak v soustave : 0,18 MPa
maximalni pritok : 600 I/h Poznamka : hodnoty jsou udavany pro b&zny provozni stav

Casovy priibéh odbéru tepelné energie :
MnozZstvi tepla pro vytapéni se fidl ekvitermni regulaci.

Sjednané roéni mnozstvi odbéru tepeiné energie pro dodavky do UT : 19,00GJ pro ohiev TUV : 0,00GJ
Rozdéleni smiuvnich GJ do jednotlivych mésich ;
Ugetni mésic: 1 % pro UT 19,00 dodavky v GJ 3,61 % pro TUV 850 dodavky v GJ 0,00
VWeetnl maéslc : 2 %pro UT 16,00 dodavkyv GJ 3,04 % pro TUV 7,70 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésfc: 3 % pro UT 14,00 dodavkyv GJ 2,66 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ucetni meésic: 4 % pro UT 9,00 dodavky v GJ 1,71 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Utetnimésic: S %proUT 2,00 dodavkyv GJ 0,38 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Ugetnimasic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 7 %proUT 0,00 dodévkyv GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
Utetni mésic: 8 %proUT 0,00 dodévky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v G.J 0,00
Utetni mésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 0,19 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Uketni mésic: 10 %pro UT 8,00 dodavkyv GJ 1,52 % pro TUV 8,50 dodévky v GJ 0,00
Ugetni maslc: 11 %pro UT 14,00 dodavky v GJ 2,66 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 0,00
Ugetni mésic: 12 %proUT 17,00 dodavky v GJ 3,23 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 0,00
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Priloha smlouvy o dodavce TE Cislo smlouvy : 1/2002 Piloha & 2

Dodavatel : Odbératel :
EKOLTES Hranice, a.s. Viastnici bytovych jednotek
. v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odbé&rného mista :
Nazev : Na Néspech Identifikaéni znak odbé&rného mista (kéd) : 50
Adresa : Na Naspech ¢&p. 50 &o. , Hranice PSE 75301
Pocet bytl v odb&rném miste 9
Podlahové plocha pro dodavky UT : 351,92 m2 pro dodavky TUV : 420,50 m2

Odbérné misto je osazeno termostatickymi ventily : ANO

Vyrobni cislo vyhodnocovade : 0 datum instalace : .+« typové oznadeni :
VW robni Eislo pritokoméru : 0 datum instalace : . . typové oznaéeni :
L..ilsténi mérice : MéF€ tepla neni nainstalovan.
Rezervovany vykon ze zdroje pro dodavky UT : 45,00 kW pro dodavky TUV : 18,00 kW
Zakladni parametry doddvané a vricené teplonosné lat ," N ‘A oéto ¢ oblastni venkovni teplots) :
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplotana zZpatecce : 70,00 st.C
imenovity tlakovy rozdil : 50,00 kPa mandstaticky tlak v soustava : 0,20 MPa
maximalni pritok : 600 I/h Peznamka *Wodnoty jsou udavany pro bé&zny provozni stav
P y o — ity
Casovy pribsh odbéru tepelné energie e s
MnoZstvl tepla pro vytapénl se Fidi ekvitermni regulaci. B
B g
P T
]
Sjednané roéni mnozstvi odbé&ru tepelné energie pro dodavkygo UT : 229,00GJ pro ohfev TUV : 46,00GJ
Rozdélenl smiuvnich GJ do jedttivych mésica -
Ogetni mesic: 1 % pro UT 19,00 dodévky v GJ i W Ty 8,50 dodavky v GJ 3,91
)Ugetni mesic: 2 %proUT 16,00 doddvky v GJ 364 N® o oo TUV 7,70 doddvky v G 3,54
Ucetni mésic: 3 %proUT 14,00 dodavky v GJ KA %proTUV 850 dodabky v GJ 3,91
Utetni masic: 4 %proUT 9,00 dodavkyv GJ 2861 W o, pro TUV 820 dodéavky v GJ 3,77
Ugetni mésic: 5 % pro UT 2,00 doddvky v GJ 58 vy, pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,91
Ugetni mésic: 6 % pro UT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 3,77
Ugetni masic: 7 %proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3,91
Ugetnl mésic: 8 % proUT 0,00 dodavky v GJ 0,00 % pro TUV 8,50 dodavky v GJ 3.91
Ugetnimésic: 9 % pro UT 1,00 dodavky v GJ 2,29 % pro TUV 8,20 dodavky v GJ 3,77
Uetni masicy « 104 % o U4 8,00 dodavky v GJ 1M o p TUvV 8,50 dodavky v GJ 3,91
Utetni mésic: 11 % pro UT 14,00 dodaviky v GJ 32,06 % pro TUV 8.20 dodavky v GJ 3,77
Ugetni masic : 12 % PRUT . oy 00 dodavky v GJ 38@38eue . 1o AR TUV 8,50 dodavky v GJ 3,91
RAR - RUT sl
P . . ]
P B @i mammg
%ﬁ% [ = s
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EKOLTES Hranice, a.s.

Zborovska 606

753 01 Hranice

IC: 61974919 DIC: CZ61974919

Kalkulovana cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2012

Vymezeni cenové lokality : HRANICE

GJ %

Vyroba TE na zdroji - UT 49 226 65,9141

Vyroba TE na zdroji - TV 25 456 34,0859

Vyroba TE celkem 74 682 100,0000

Prodej TE - UT 46 540
Prodej TE - TV 25 456
Prodej TE celkem 71 996

Polozka Kalkulace
Promeénné naklady [K&]
1 Palivo
2 Nakup tepelné energie
.3 _Elektricka energie
4
5

Technologicka voda

.5 _Ostatnl proménné naklady
2. Stalé nakiady [Ke]

2.1 Mazdy a zakonne pojisténi
2.2 Opravy a UdrZba

2.3 Odpisy

2.4 Najem

2.5 Financni leasing

2.6 Zakonné rezervy

2.7 Vyrobni rezie

2.8 Spravnl reZie

2.9 Uroky

2.10 Ostatni stalé naklady

3. Zisk (K&)

Bkl

Ptiloha €. 3

K&/IGJ

K&/kWh

IKaikulovane naklady celkem | WZTEEHBINIKE | primé&rna cena

|z toho: naklady na dodavku UT | «ainsBSsmemBKE [ ecors cons o7

jednotna cena -UT s DPH

[ naklady na dodavku TV | @umMSRSRIIRRK | jecmons cons -1v

jednotna cena -TV s DPH

L
T

~

Zpracoval : ovak, Hanusova
Telefon: 81 602 568



EKOLTES Hranice, a.s., Zborovska 606, 753 01 Hranice
Odb. ¢.1. Vlastnici bytovych jednotek v zastoupeni EKOLTES Hranice, a.s.

Cenové ujedndini— cenova doloZka

Tato ,,Cenové doloZka“ se vztahuje na odb&ra mista v cenové lokalité mésta Hranice, PSC
753 01

Cenové ujednini — dohoda o zpiisobu stanoveni ceny

1. Cena tepelné energie je tvofena v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdgjsich predpisi, s provadéci vyhldskou &. 580/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi,
dale v souladu s platnymi Cenovymi rozhodnutimi Energetického regulaéniho ufadu a u
vstupl se smluvnimi cenami (palivo, elektfina, voda) v souladu s cenami a podminkami jejich
dodavateld.

Cena se urCuje na kalendéaini (regulovany) rok 2012.

2. a) Cena tepelné energie stanovend k 1. lednu ve vysi WHEEIID K/GJ @mmimiic/kWh) je
v souladu s Cenovym rozhodnutim ERU cena pfedbéZn4 (planovan)

b) Dodavatel TE v ptipadé zmé&ny cenovych predpisti nebo vydani cenového rozhodnuti ERU,
nebo v piipad€ zmén cen ¢ podminek vstupii od jejich dodavatels, které by vyvolaly zmény
ceny dodavky TE, oznami odbé&rateli tuto zménu s ptipadnou Gpravou zalohovych (dil¢ich)
plateb.

¢) PfedbéZna cena je stanovena za pfedpokladu celkovych smluvnich roénich doddvek
v lokalit¢ Hranice, 71 996,00 GJ. V piipadé, Ze skuteéné mno¥stvi dodivek bude po
skonéeni roku ( k31. prosinci) odchylné, bude cena TE ve vysledné cené, v souladu
s Cenovym rozhodnutim ERU, tmémé tomu zménéna.

d) Vyuctovani skutecného mnoZstvi dodavek TE daného roku (predbésné ceny a zmén cen v
pribéhu roku) na cenu vyslednou, vypo&tenou podle zasad Cenového rozhodnuti ERU,
s prou¢tovanim uhrazenych zaloh (dil¢ich plateb) bude provedeno do 28. fimora roku
nasledujiciho.

Milada Hilscherova Bec. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
vedouci provozu byt feditel spole&nosti
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V Hranicich dne 20.12. 2011
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