Vykaz vymér

Priloha ¢. 1 SoD

Akce: Opravy slaboproudych systém0 na pobo¢ce NZM Kacina
Zakaznik: Nérodni zemédélské muzeum, s.p.o., Kostelni 1300/44, Praha 7 170 00
Cislo |Polozka Celkem bez DPH
1 PZTS 40 912 K¢
2 EPS 175 470 K&
3 Graficka nastavba 168 409 K¢&
4 CCTV 56 672 K¢
5 Ostatni naklady 19 000 K¢&
6 Vedlejsi naklady 5000 K&
Celkem dodavka bez DPH 465 463 K¢




PZTS (doplnéni stavajiciho systému Galaxy)

1.1

Material

Klavesnice s dotykovym displejem

Krabice plastova na povrchovou montaz klavesnice

Koncentrator v kovovém krytu pro 8 zén se 4 PGM vystupy

Modul posilovaciho zdroje 2,75A v krytu s koncentratorem 8/4

Akumulator 12V/17Ah, svorky M5, Zivotnost az 5 let, VdS

Duélni detektor PIR+MW, 12m, 90°
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Drzak pro montaz na zed pro detektory PIR

.10

1.1 Patch kabel UTP kat.5e, 0.5m, Sedy, 2xRJ45, LSOH
1.1.11  [Patch kabel UTP kat.5e, 2m, Sedy, 2xRJ45, LSOH
1.1.12  |Jisti€ 1P/10A/B na DIN lidtu
1.1.13 |Kabel sdélovaci stinény 3x2x0,5mm
1.1.14 |Kabel sdélovaci stinény se zesilenym parem pro napajeni 4x0,5+2x0,8mm
1.1.15 |Kabel napéjeci 3x1,5mm
1.1.16  [Trubka elektroinstalaéni PVC prdmér 16mm vnitfni
1.1.17 |Trubka elektroinstalaéni PVC pramér 21mm vnitini
1.1.18 |LiSta elektroinstalacni PVC vkladaci 15x10
1.1.19 |Lista elektroinstalacni PVC vkladaci 40x20
1.1.20 |Drobny nespecifikovany material (dutinky, Srouby, svorky,...)
19 954 K¢é
1.2 Montaz, prace a sluzby
1.2.1 Montaz dodavaného zafizeni v&. kabelového pfipojeni
1.2.2 Zapojeni dodavaného zafizeni
1.2.3 Doplnéni vyvodu do stavajicich rozvadécu vE. kabelového pfipojeni a vyvedeni
1.2.4 Vystrojeni nové kabelové trasy — plastové liSty a trubky, v¢. pfisluSenstvi
1.2.5 NataZeni kabelaZe spojné s vySkovou praci
1.2.6 Natazeni kabelaze
1.2.7 Drobné stavebni a zamec&nické prace spojené s montazi kabelovych tras
1.2.8 Oziveni, odzkous$eni a nastaveni dodavané technologie v¢. vizualizace
1.2.9 Programovani technologie, nastaveni dle poZadavku provozu a za8koleni obsluhy
1.2.10 |Revize zafizeni a systému
20 958 K¢

Celkem PZTS

40 912 K&




2 EPS (dopInéni stavajiciho systému Esser)
21 Material
2.1.1 Externi dotykovy ovladaci panel Esser, montaz na povrch, v€. napajeciho zdroje
2.1.2 Hlasi¢ IQ8Quad optickokourovy Esser
2.1.3 Patice hlasi¢e Esser
2.1.4 Drzak popisnych Stitk(l bal 10ks
215 Bezhalogenovy nizkofrekvencéni sdélovaci kabel 1x2x0,8 s tfidou reakce na oheri B2ca
" s1d0 a zachovanim funkéni schopnosti P90-R, PS90, E90,P750 90-R
216 Bezhalogenovy nizkofrekvencéni sdélovaci kabel 3x2x0,8 s tfidou reakce na oheri B2ca
" s1d0 a zachovanim funkéni schopnosti P90-R, PS90, E90,P750 90-R
2.1.7 Sroub do betonu E30-90 k pfichytkam
2.1.8 Prichytka E30-90 pro kabel pr. 7mm, s dirou 8mm
2.1.9 Prichytka E30-90 pro kabel pr. 10mm, s dirou 8mm
2.1.10 |Drobny nespecifikovany material (dutinky, Srouby, svorky,...)
115 070 K¢
2.2 Montaz, prace a sluzby
2.2.1 Montaz dodavaného zafizeni v&. kabelového pfipojeni
2.2.2 Zapojeni dodavaného zafizeni
2.2.3 DoplInéni vyvodl do stavajicich rozvadécu v¢. kabelového pfipojeni a vyvedeni
2.2.4 Vystrojeni nové kabelové trasy — plastové liSty a trubky, v¢. pfisluSenstvi
2.2.5 Natazeni kabelaze spojné s vyskovou praci
2.2.6 Natazeni kabelaze
2.2.7 Drobné stavebni a zamec¢nické prace spojené s montazi kabelovych tras
2.2.8 Oziveni, odzkous$eni a nastaveni dodavané technologie v¢. vizualizace
2.2.9 Programovani technologie, nastaveni dle poZadavku provozu a za8koleni obsluhy
2.2.10 |Revize zafizeni a systému
60 400 K¢
Celkem EPS 175 470 K¢




Graficka nadtavba (pro PZTS a EPS)

3.1 Material
PC stanice, min.pozadavky: 1900 CPU Intel Xeon, RAM DDR4 2x4GB, 2x HDD 1TB
3.1.1 SATA RAID, DVDRW/RAM, 2x RJ45 dual GbE Ethernet, graficka karta 2GB 2xDVI, OS
Win Server nebo 10, mys, klavesnice
3.1.2 Software grafické nadstavby pro min. 600 prvku
3.1.3 Hardwarovy kli¢, provedeni USB
3.1.4 DDE server pro pfipojeni ustfedny EPS ESSER do grafické nadstavby
3.1.5 DDE server pro pfipojeni ustfedny EPS ESSER 800x do grafické nadstavby
3.1.6 Primyslovy LED LCD monitor 27" FullHD, provoz 24/7, 16:9, HDMI, VGA, VESA
3.1.7 Kabel propojovaci HDMI 2.0, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 2m
3.1.8 Patch kabel UTP kat.5e, 0.5m, Sedy, 2xRJ45, LSOH
3.1.9 Patch kabel UTP kat.5e, 2m, Sedy, 2xRJ45, LSOH
3.1.10 |Drobny nespecifikovany material (dutinky, Srouby, svorky,...)
137 409 K¢
3.2 Montaz, prace a sluzby
3.2.1 Montaz dodavaného zafizeni v&. kabelového pfipojeni
3.2.2 Zapojeni dodavaného zafizeni
3.2.3 Oziveni, odzkous$eni a nastaveni dodavané technologie v€. vizualizace
3.24 Instalace aplikanich SW na PC
3.2.5 Programovani technologie, nastaveni dle poZzadavku provozu a zaskoleni obsluhy
3.2.6 Revize zafizeni a systému
31 000 Ké

Celkem Graficka nadstavba

168 409 K&




4 CCTV
4.1 Material
411 Zaznamoveé zafrizeni pentabrid pro 32 kamer, H.264+5+, az 128Mbps, 4x SATA Il (bez
U HDD), 1x LAN, 2x HDMI, VGA, USB, 1/O (16/6)
4.1.2 Pevny disk HDD 4000GB, 5900 rpm, sniZena spotfeba, provoz 24/7
4.1.3 Primyslovy LED LCD monitor 27" FullHD, provoz 24/7, 16:9, HDMI, VGA, VESA
414 Kamera IP dome vnitfni, 1/2.7" 5MP/20fps, WDR 120dB, f=2.8mm, H.264+5 2x stream,
U smart IR 30m, RJ45, PoE/12VDC, IP67, IK10
4.1.5 Drzak kamery na sténu, prostor pro kabelaz
4.1.6 Switch 8x Gbit LAN PoE+, 2x SFP, 20 Gbps, 150W
4.1.7 Kabel propojovaci HDMI 2.0, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 1m
4.1.8 Konektor UTP kat.5e RJ45 drat 8p8c, neskladany
4.1.9 Patch kabel UTP kat.5e, 0.5m, Sedy, 2xRJ45, LSOH
4.1.10 |Drobny nespecifikovany material (dutinky, Srouby, svorky,...)
42 222 K¢
4.2 Montaz, prace a sluzby
4.2.1 Montaz dodavaného zafizeni v&. kabelového pfipojeni
4.2.2 Zapojeni dodavaného zafizeni
4.2.3 DoplInéni vyvodl do stavajicich rozvadécu v¢. kabelového pfipojeni a vyvedeni
4.2.4 Drobné stavebni a zamec&nické prace spojené s montazi kabelovych tras
4.2.5 Oziveni, odzkous$eni a nastaveni dodavané technologie v€. vizualizace
4.2.6 Programovani technologie, nastaveni dle pozadavku provozu a zaskoleni obsluhy
4.2.7 Revize zafizeni a systému
14 450 K¢

Celkem CCTV

56 672 K&




Ostatni naklady

5.1

Projekt a dokumentace (realizacni dodavatelska dokumentace, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobkl dodanych na stavbu, dokumentace prefabrikatd,
montazni dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni, provozni a inspekéni
dokumentace, vychozi revizni zprava, fotodokumentace, navrh provoznich predpisu,
dokumentace konstrukénich prvkl, dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
dokumentace stavebnich uprav)

5.2

Splnéni dalSich podminek uvedenych v SoD

5.3

Doprava

5.4.

Stavebni pfipomoci - prarazy skrze zdi, vrty, pfesny rozsah bude upfesnén pf¥i realizaci

Celkem Vedlejsi naklady

19 000 K&

Vedlejsi naklady

6.1

Zafizeni stavenisté (naklady na provoz a udrzbu vybaveni stavenisté, skladky na
stavenisti, znaCeni na stavenisti, osvétleni a jiné energie pro stavenisté, zruseni zafizeni
stavenisté)

6.2

Provozni vliv (zajisténi provozu investora b&hem provadéni praci, postupné provadéni
praci v navaznosti na postupném pfepojovani technologie, koordinace se servisnimi
organizacemi ostatnich systému apod.)

6.3

Splnéni dalSich podminek uvedenych v SoD

Celkem Vedlejsi naklady

5000 K&
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