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									Příloha č.1
[bookmark: _GoBack]Postup restaurátorských(konzervátorských) prací – konzervování historických malovaných trámů


1. DATA PAMÁTKY

PAMÁTKA: 			malované trámy 6 kusů
TECHNIKA: 			dřevo, šablonová malba
ROZMĚRY:			4 trámy malované - délka á 700 cm
				1 trám malovaný - délka á 346 cm
1 trám bez malby - délka á 643 cm
EV. ČÍSLO: 			15/2020
VLASTNÍK:				Muzeum Středního Pootaví Strakonice
UMÍSTĚNÍ:  				hrad Strakonice


2. POPIS PAMÁTKY

Malované trámy byly odkryty při současné rozsáhlé rekonstrukci objektu hradu. Malovaný dekor na dřevěných trámech je řazen do středověké šablonové malby. Šablonová malba byla provedena v tmavě modrém odstínu na bílém podkladu.



3. SOUČASNÝ STAV PAMÁTKY

Dřevěné trámy prokazují poškození stářím, dřevo je lokálně destruováno dřevokazným škůdcem a hnilobou, především v místech zazdění trámů ve zdivu. Šablonová malba je na malovaných trámech v rozdílné míře lokálně dochována (chybějící), sedřená a uvolněná od dřevěného podkladu, na povrchu znečištěná.



4. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Vzhledem k významné památce je navržen konzervační zásah trámů s drobnými retušemi dochované šablonové malby. Nosná funkčnost trámů nebude obnovena a trámy nebudou zpětně osazeny na jejich původní uložení. Malované trámy boudou pouze vystaveny v expozici hradu uložené na dřevěných podstavcích.

1. Fixace uvolněné šablonové malby - uvolněná malba bude fixována disperzním roztokem injektáží metodou, čímž se zabrání nežádoucím ztrátám šablonové malby.
2. Rest. průzkum polychromie - na malbě trámů bude proveden stratigrafický průzkum. Provedené sondy stratigrafického průzkumu odkryjí nanesené vrstvy malby a ozřejmí rozsah původní malbu, případně nanesené nežádoucí vrstvy (vápenné nátěry, omítky) a nečistoty. Stratigrafický průzkum bude doprovázet barevná fotografická dokumentace a bude zařazen v příloze restaurátorské zprávy.
3. Petrifikace a sanace – destruované části dřevěného materiálu budou zpevněny petrifikačním roztokem opakovanými nátěry nebo injektážní metodou do úplného prosycení dřevní hmoty. Po provedené petrifikaci destruovaných částí dřeva budou zbytky petrifikačního roztoku odstraněny z povrchu trámů. Při této etapě bude též provedena sanace dřevěného materiálu. K prevenci památky, proti opětovnému napadení dřevokazným škůdcem bude použit insekticidní přípravek, který bude obsahovat stejný nosič insekticidů jako petrifikační roztok.
4. Snímání nežádoucích vrstev malby - na základě provedeného restaurátorského průzkumu je doporučeno sejmutí druhotných vápenných nátěrů, omítek a nečistot. Rozsah snímání nežádoucích vrstev bude předem odsouhlasen vlastníkem památky.
5. Fixace uvolněných částí dřevěného materiálu
uvolněné části trámů budou zpětně pevně fixovány tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu úbytku. 
6. Štafírské práce
Výsledkem retuší bude výtvarné scelení dochovaných šablonových maleb, ale retuše nebudou doplněny po celých plochách trámů.
Barevné retuše budou provedeny reverzibilními barvami metodou čárkové nebo bodové retuše, tyto reverzibilní barvy bude možné sejmout lehkým restaurátorským zásahem. Proti případnému poškození barevné retuše bude povrch šablonových maleb ošetřen závěrečným lakem, který bude lehce snímatelný odborným restaurátorským zásahem.
7. Manipulace s trámy – po provedeném restaurování budou malované trámy osazeny na určeném místě v expozici hradu ve Strakonicích.



5. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Manipulace s trámy – pomocná dřevěná konstrukce, fólie
Fixace uvolněné šablonové malby – Dispercoll M, H2O, etanol, vatové tampony
Rest. průzkum polychromie – etanol, aceton, toluen, terpentýnový olej, vatové tampony
Petrifikace a sanace – Solakryl BMX, xylen, Lignofix koncentrát
Snímání nežádoucích vrstev malby - etanol, aceton, toluen, slabý roztok čpavkové vody, terpentýnový olej, vatové tampony
Fixace uvolněných částí dřevěného materiálu - Dispercoll M, dřevěné špánky
štafírské práce – akvarelové barvy Umton, damara, bělený vosk, terpentýnový olej
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