
P Íloha c. í Rs - Technická specifikace p edmětu plněnĺ

Dodavatel 1:

Zadavatel pripouští u poŽadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uŽivatelsk ch vlastností za podmĺnky , Že zĄistí minimálně
stejnou ochranu jako druh poŽadovaného materiálu. V takovém p ípadě uvede dodavatel konkrétní ridaj namísto udaje ANO/NE'

Respirátory FFP3 musí byit hygienicky nezávadné a v p ípadě, že to nenĺ doloŽeno V p iloŽenyich certifikátech, v produktovém
listu nebo technickém popisu, zadavatel poŽaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestn m prohlášenĺm'

Dodavatel' kter uvede ve v še uvedené tabulce odpověd' ,,NE", bude ze zadávacího ŕizeni vyloučen pro nesplnění
zadávacích podmĺnek.

Zadavatel dále pripouští, Že technické normy Čsru rru a Čsľĺ EN lso, mohou bytu zboŽí nahrazeny ekvivalenty EN a EN lSo
nebo jin m rovnocenn m rešením.

Technické parametry nabízené
dodavatelem
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Technick popis zbožÍ

trĺda ochrany KN95 nebo N95)

chrání proti toxick m látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také t eba
radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPl(PEL
ergonomick tvar, lehká konstrukce, měkká těsnĺcí linie

uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastaviteln ch
nebo elastick ch upĺnacích páskťl

s v dechov m ventilem pro sníŽení v}idechového odporu

jednorázové nebo opakované pouŽitĺ

moŽnost flexibilnĺ korekce v oblasti nosu

splnujĺcí certifikát EN 149:2001 + A1: 2009

Název zboži

Respirátor FFP2 s v dechov m
ventilem


