PO 1522/S/19-215/20


Dodatek č. 1
ADCALL systems s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C , vložce 271760

se sídlem: 
Bubenská 225/49, 17000 Praha 7

IČ: 29293286 
DIČ: CZ29293286

zastoupený: 
Mgr. Milošem Žilou a Radkem Myslínem, jednatelem
bankovní spojení: 
ČSOB a.s.
číslo účtu: 
263612527/0300

jako poskytovatel na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)
a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165
DIČ: CZ00064165

zastoupena:
prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem 
bankovní spojení:
ČNB
číslo účtu: 
24035021/0710
jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2019, která je u objednatele evidována pod sp. zn.             PO 1522/S/09 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1
I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se doplňuje rozsah poskytovaných položek v rámci předmětu plnění specifikovaný v Příloze č. 3 smlouvy o následující položky:

	Název
	Položka předmětu plnění
	Jednotka
	Měsíční jednotková cena bez DPH za poskytování položky v rámci poskytovaného řešení v Kč bez DPH 

	
	
	
	

	Poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému v souladu se zadávacími podmínkami této VZ
	Položka č. 13_Systém hlasového volání
	ks
	1331,00

	
	Položka č. 14_Vysocesvítivý LCD průmyslový displej 
	ks
	1658,00

	
	Položka č. 15 _Rozšíření paměti pro LCD obrazovky
	ks
	46,00


Minimální technické parametry:
Položka č. 13 Systém hlasového volání

Systém hlasového volání
Napájení může být provedeno buď ze sítě 230 V, nebo via PoE, kabelem použitým pro datové připojení. Nedílnou součástí modulu je držák na stěnu, případně jiný prostředek zajišťující upevnění modulu.

Systém musí obsahovat všechny potřebné komponenty, které umožňují hlasem vyvolat číslo pacienta a název pracoviště. 
Minimálně musí obsahovat:
Řídící počítač s OS Windows, Android nebo Linux, pro provoz minimálně 16/7. Případně IP Gong s funkcí hlasového volání

Zesilovač- 100W hudební výkon
· 1x stereo RCA vstup, 1x 3,5 jack
· separace kanálů 60 dB
· regulace výšek a hloubek ± 15 dB
· odstup signálu od šum 91 až 100 dB
Reproduktor – s uchycením buď do stropního podhledu nebo na zeď

Položka č. 14 Vysocesvítivý LCD průmyslový displej

· velikost minimálně 49“ se zaručeným provozem 24/7, 

· svítivost minimálně 2500 cd, 

· Nedílnou součástí jsou montážní prvky a příslušenství pro uchycení na strop/zeď s možností naklopení pod úhlem až 45°
Položka č. 15 Externí rozšíření paměti pro LCD obrazovky

· připojení přes USB port

· kapacita minimálně 50GB

· rychlost čtení  minimálně 130MB/s

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne 

------------------------------------------------                                           ------------------------------------------------------------------- 
Za objednatele:





Za zhotovitele:

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA



Mgr. Miloš Žila, Radek Myslín
ředitel  
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