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DODATEK ¢. 1
ke smlouvé o dilo ¢. 14-1-951/19/HB ,,Lomn4a L.“ ze dne 28.11.2019

Lesy Ceské republiky, s. p.

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

zapsan v obchodnim rejstiku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A XII, viozka 540

statutarni organ: Ing. Josef Vojacek, generalni feditel

zastoupené na zakladé povéteni dle smérnice ¢. 2/2019 Podpisovy fad Ing. Miroslavem Kahankem,
vedoucim Spravy toki — oblast povodi Odry se sidlem ve Frydku - Mistku

ve veécech technickych jedna: Ing. Miroslav Kahanek, vedouci spravy tokd, ¢. telefonu: | N <-

I
I tcchnicky dozor stavebnika (TDS), €. telefonu:

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo&ka Hradec Kralové, &islo Giétu: 26300-511/0100
(ddle jen ,,objednatel®)

a

POHL ¢z a.s., od$tépny zavod Opava

ICO: 25606468

DIC: CZ25606468

zapsén v obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze B 4934

sidlo: Holasicka 1632/57A, Opava, 747 05

statutarni orgén: za spoleCnost je oprdvnén jednat samostatné kazdy élen predstavenstva.
zastoupeny: Janem Fleischerem,MBA, vedoucim o0.z. Opava

ve vecech technickych jedna autorizovany stavbyvedouci | EEEEGEGE
gislo telefonu: G

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., pobo¢ka Ostrava &islo G¢tu 4200388634/6800
(dale jen ,,zhotovitel"")

Na zaklad¢ ustanoveni oddilu IX. bod 2 se smluvni strany dohodly na nasledujicich zménach smlouvy o
dilo ¢. 14-1-951/19/HB ze dne 28.11.2019:

1) bed 3. Oddilu II. smlouvy o dilo nahrazuje novym znénim:

IL.
Doba plnéni

3. Dilo, které je piedmétem této smlouvy, bude fadné provedeno, véetné fadného poskytnuti plnéni dle ¢l
I odst. 3 této smlouvy, nejpozdeji dne 30.9.2020. Tato lhiita se prodluzuje o pocet dni, o néz doslo k
posunu terminu pfevzeti stavenist¢ oproti terminu dle odstavce 2 z diivodu na strané objednatele,
nebude-li pisemné dohodnuto jinak; uvedena lhita se naopak neprodluzuje v pripadé, Ze zhotovitel z
didvodu vzniklého na jeho stran€ nejpozdéji v terminu pro prevzeti staveniSté neptedlozi objednateli
zarucni listinu, jak ujednano v ¢l. X. této smlouvy, ledaze by smluvni strany pisemné ujednaly jinak.
Dilo (jeho ¢ast) je provedeno, je-li zptisobilé slouzit svému Gc¢elu a nevykazuje-li vady. Dilo (jeho &ast)
mé vadu, neodpovida-li smlouvé. Objednatel neni povinen pievzit dilo (jeho &ast) vykazujici vady,
popiipadé€ dilo (jeho ¢ast) nezplisobilé slouzit svému ucelu; ustanoveni § 2628 obCanského zakoniku se
nepouzije.
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2) z dtivodu vicepraci a ménépraci a s odkazem na projednané a odsouhlasené zmény stavby ve stavebnim
deniku se méni cena dila nasledovne:

111
Cena za dilo

1. Zaftadné provedeni dila dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena za dilo ve vysi 2 743 591,63 K& bez
DPH, slovy dvamiliény sedmsetStyficettfitisic pétsetdevadesatjednakorunCeskych Sedesatttihalért
bez DPH. DPH bude i¢tovano ve vysi dle pfislusného pravniho predpisu, tj. dle zdkona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v G¢inném znéni. N
Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH. -

Cena za dilo je strukturovana dle rozpoltu uvedeného v piiloze této smlouvy a zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele na ¥adné provedenti dila, vEetné poskytnuti vSech prav a plnéni dle této smlouvy.

Z celkové ceny za dilo Cini: Puvodni cena dila: Nové cena dila:
Cena za SO 01 — Riéni km 23,765 spodni pfehrazky: 2328 238,18 K& 1776 413,31 K¢
Cena za SO 02 — Riéni km 23,912 horni piehrazky: 829 448,24 K¢& 789 033,92 K¢
Cena za VRN bez DPH: 290 499,58 K¢ 178 144.40 K¢
Cena celkem bez DPH: 3 448 186,00 K¢ 2743 591,63 K¢

Ostatni ujednani vyse uvedené smlouvy zlistavaji beze zmény.

Tento dodatek ¢. 1 je nedilnou soulasti smlouvy o dilo ¢ 14-1-951/19/HB ze dme 28.11.2019, je
vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi zhotovitel a dva objednatel.

7

ve Opavédne ................, ~ Ve Frydku - Mistku dne

............................ Bevaersonnenneye -

Za zhotovitele Za objefjﬁgttele
POHL cz, a.s., odstépny zavod Opava Lesy Ceské republiky, s.p.
Jan Fleischer, MBA Ing. Miroslav Kahanek
vedouci 0.z. Opava vedouci spravy tokf — oblast povodi Odry

Piiloha ¢. 1 — Rozpodéty ménépraci a vicepraci
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Rozpocet vicepraci cenova trovet

Stavba : Lomna 1. 180722
Misto stavby : katastraini dzem Frenstat pod Radhostém, Trojanovice
obec Frenstat pod Radho$tém, Trojanovice
kraj Moravskoslezsky
stavebnik:  Lesy Ceské republiky, s.p., (o : 42196451
Spréva tokii pro oblast povodi Odry DIC : C742196451
73801 Frydek Mistek, Nadraini 2811
Zhotovitel:  PoHL, cz, a.s., oditépny zavod Opava 1IC0: 25606468
Holasickd 1632/57A DIC : CZ25606468
747 05 Opava 5
Projektant:  Ing. Jaroslav ValouSek - VALES ICO : 10653694
75701 Vala$ské Mezifiéf, Hranicks 419/19 DIC : I

REKAPITULACE STAVEBNICH NAKLADU

Cena Zaklad Zaklad DPH
Cislo a nazev stavebniho objektu celkem |DPH15%|DPH21%| celkem %
1 Obnoveni stupfit dseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) 136 132,09 0,00 112505,86| 23626,23 78,6
2 Obnoveni stupfit Gseku km 3,500 - 5,095 (4,614) 37 007,41 0,00{ 30584,64| 642277 21,4
VRN Vedlejii a ostatni stavebni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Celkem za stavbu 173 139,51 0,00] 14309050/ 30049,01




1 Stavebni objekt Obnoveni stupnil tseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341)
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil Stavebni naklady JKSO 928,41
1 Zemni prace 24 600,41 Mérnd jednotka ks
2 Zéklady a zvlastni zakladani 22 314,99 Pocet jednotek 3
3 Svislé a kompletni konstrukce 29 656,26 Naklady na mérnou jednotku 0
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplin{ 34 875,44
99 Stavenistni pfesun hmot 1058,75
CELKEM OBJEKT 112 505,86
Polozkovy rozpocet
Stavba: Lomnd 1. (aktualizace 05/2019) Cislo stavby : 180722 cenova uroven
Objekt : Obnoveni stupfi tseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpocet : 1 2019/1 ‘
Clslo polozky nazev polozky M1 |mnoistvi cena/ Wi celkem K¢ hmotnost / Ml lhmotnost (t)
Dil: |1 Zemni prace
4 1131301101 Hloubeni nezapaZenych jam a zdfezl s urovnanim dna do predepsaného profilu a spddu v horniné tf. 4 do 100 m3
m3 51,36 384,00 19722,24 0,00000 0,00000
(3021%07430,21%0,5+ 30,20%0,5) T N N A
odstranéni ndnosd z vyvaru stupid £, km 3,079 (tl. 0,7 m), 3,256 (tl. 0,5 m), 3,341 (tl. O,Sm)" N
8 (174101101 Z&syp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem
objektd v téchto vykopavkdch m3 51,36) ....oA%8 RATAIA 0,000001 __ .. 9,00000
_(30,21*0,7+30,21*O,5+ 30,21*0,5) 51,36

Dil: {2

odstranéni nanost z vyvaru stupnt f. km 3,079 (tl. 0,7 m), 3,256 (tl. 0,5 m), 3,341 (tl. 0,5m)

Zaklady a zvlastni zakladani

9 1274315513 Zékladové konstrukee z betonu pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C30/37 m3 2,21 5215,34 11 525,90 0,00000 0,00000
seSikmené patky pod podiladnimi betony, 3 stupné I e e
(0,7%0,7*0,5%1,5%2*3) 2,21

10 1274351111 Bednéni zakladovych pastl tradi¢ni oboustranné m2 10,59 1 018,80 10 789,09 0,0351 0,37171




Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce

11 321321116 Konstrukce z betonu vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektrdren, jader
pfehrad, odbérnych véZi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro
prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 30/37 m3 2,34 6 417,94 15 017,98 0,00000 0

rozsiteni nadzakladu, 3 stupné

0,2%0,5*%7,8*3 2,34
12 |321351010 Bednéni konstrukef z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezii a plavebnich komor, spodni

stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtica
ostatnich konstrukei zfizeni ploch rovinnych m2 0,60 1343,64 806,18 0,00726 0,004356

0,2%0,5%2*3 0,60
13 1321352010 Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezi a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a

ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych m2 0,60 291,57 174,94 0,00086 0,000516
14 1321368211 Vyztu? Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich

elektréren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
jednotlivé pruty svafované sité z ocelovych taZzenych dratd jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a roztedi
t 0,35 39020,43 13 657,15 1,03003 0,36051

vyztuz pro roziifeni nadzékladu, 3 stupné

(0,5+1,092)*7,692*1,2*0,0079*3 0,35

Dil: |6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplini

636195311 Oprava spar dlazby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekdnim spér a ocisténim dlazby, s naloZenim suti na
dopravni prostiedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m s vyisténim spar a vypinénim cementovou

maltou m2 74,84 466,00 34 875,44 0,05506 4,12069
stupefi 3,079 (délka vyvaru po prah 7,8): 1,98*%(7,8-1,5)+1,98*(7,8-2) 23 96
stuperi 3,256 (délka vyvaru po préh 7,8): 1,98%(7,8-2,2)+1,98%(7,8-1) 24 55

stupeni 3,341 (délka vyvaru po prah 7,8): 1,98%(7,8-1)+1,98%(7,8-1,3)

Dil: 199 Stavenistni pfesun hmot

998312011 Pfesun hmot pro hrazeni a Gpravu bystfin




odstranéni ndnosd z vyvaru stupné

Zéklady a zvlastni zaklddani

2 Stavebni objekt Obnoveni stupnd tseku km 3,500 - 5,095 (4,614)

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil Stavebni néklady JKSO 928,41

1 Zemni prace 5802,24 Pocet jednotek 1

2 Zéklady a zvlddtni zaklddani 13 944,05 Ndklady na mérnou jednotku o]

6 Upravy povrchi, podlahy a osazovan{ vyplni 10517,62

99 Staveni$tni pfesun hmot 320,73

CELKEM OBJEKT 30 584,64

Polozkovy rozpodet

Stavba : Lomna 1. (aktualizace 05/2019) Cislo stavby : 180722 cenova trovefi

Objekt : Obnoveni stupnl Gseku km 3,500 - 5,095 (4,614) rozpodet : . 2 2019/}
Cislo polozky nazev polozky . . !MJ imnoistvi cena / MJ celkem K¢ }’h'motnost/ Ml |hmotnost (t)
Dil: |1 Zemni prace
4 1131301101 Hloubeni nezapazenych jam a zéfezl s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3
________________ ms ... 38a00p 580224) 000000 0,00000]
o) T 15,11
odstranéni nanost z vyvaru stupné
8 |174101101 Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvdch se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem

L I8 m3 s AL A% 1w 0.00000] ... 0,00000,
(30,21*0,5) 15,11

Dil:

bednéni sedikmenych patek

(0,5%1,5%2+1,05*1,5*2)+(0,35*0,35%0,5%4+0,9*0,9%0,5*4)

Upravy povrch(, podlahy a osazovan{ vypini

Dil: |2
9 {274315513 Zakladové konstrukce z betonu pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C30/37 m3 1,40 5215,34 7301,48 0,00000 0,00000
sedikmené patky T T
(0,35%0,35*0,5%1,5%2+0,9*0,9*0,5*1,5*2) 1,40
10 1274351111 Bednéni zékladovych pasd tradiéni oboustranné m2 6,52 1018,80 6 642,58 0,0351 0,22885




636195311 Oprava spar dlazby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekdnim spar a oisténim dlazby, s naloZenim sutina
dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m s vy¢isténim spdr a vypinénim cementovou
maltou m2 466,00 10517,62 0,05506 1,24270

stupen 4,614 (délka vyvaru po prah 8,5m): 1,98%4,5+1,98*%6,9

Dil: |99 Staveni$tni pfesun hmot

34 1998312011 Pfesun hmot pro hrazeni a Gpravu bystfin 0,00000




Rozpocdet ménépraci cenova tiroved

Stavba : Lomna | 180722
Misto stavby : katastralni Gzem Frenstat pod Radho§tém, Trojanovice
obec Frenstat pod Radho3tém, Trojanovice
kraj Moravskoslezsky
stavebnik:  Lesy Ceské republiky, s.p., 10 ; 42196451
Sprava tok{i pro oblast povodi Odry DIE CZ42196451
73801 Frydek Mistek, Nadraini 2811
Zhotovitel : PoHL, ¢z, a.s., odstépny zévod Opava iI€o: 25606468
Holasickd 1632/57A DIC CZ25606468
747 QOS Opava 5
Projektant : Ing. laroslav Valousek - VALES . ICO : 10653694
75701 Valagské Mezifiti, Hranicka 419/19 piC:

REKAPITULACE STAVEBNICH NAKLADU

Cena Zaklad | Zaklad DPH
Cislo a nazev stavebniho objektu celkem | DPH 15 21% DPH celkem %
1 Obnoveni stupdd tseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) 803 840,18 0,00 664 330,73 139 509,45 78,4
2 Obnoveni stupiil Gseku km 3,500 - 5,095 (4,614) 85 908,74 0,00 70 998,96 14 909,78 9,7
3 VRN Vedlejsi rozpoctové nakiady 135 949,77 0,00 112 355,18 23 594,59 15,3
Celkem za stavbu 889 748,92 0,00 847 684,87 154 419,23




1 Stavebni objekt Obnoveni stupiit Useku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341)
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil Stavebni ndklady JKSO 928,41
1 Zemni prace 25933,93 Mérnd jednotka ks
2 Zéklady a zvIastni zakldadani 42 286,61 Pocet jednotek 3
3 Svislé a kompletni konstrukce 229 291,78 Ndklady na mérnou jednotku 221444
4 Vodorovné konstrukce 229 045,39
96 Bourani konstrukei 127 995,00
99 Stavenidtnf pfesun hmot 9778,02
CELKEM OBJEKT 664 330,73
PoloZkovy rozpodet
Stavba : Lomna 1. Cislo stavby : 180722 cenova trovefi
Objekt : Obnoveni stupnid dseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpodet : 1 0
Cislo polozly nazev polozky ; MJ mnozstvi cena /M) |celkem K¢ hmotnost /MJ  |hmotnost (t)
Dil: |1 Zemni prace
1 |RO1 Rozebrani dlazeb z lom.kamene do MC, spary MC. Soulasti polozky je kompletni likvidace suti v souladu se
zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sh. a manipulace se sutiv¢. naloZeni na dopravni prostfedek, odvozu ha
sklddku (pfedpoklad do 20km) véetné pfipadného poplatku za uloZeni suti m3 5,94 750,00 4 455,00 0,00000 0,00000
D4 bodni dlaZby pod stupni: 1,98%0,5%1+1,98%0,5%0,5+1,98%0,5%0,3+1,98%0,5%1,5+1,98%0,5*1,5+1,98*0,5%1,2 5,94
2 |RO2 Rozebrani zahozU a rovnanin na sucho. Souéasti polozky je kompletni likvidace suti v souladu se zakonem o
odpadech €. 185/2001 Sh. a manipulace se suti v&. naloZeni na dopravni prostfedek, odvozu na mezideponii tam
RSN I m3 |80 75000| 607500 : 0,00000] _____0,00000)
D4 a rovnanina pod a nad stupni: 2,7*3 ) 8,10
4 1131301101 |HloubeninezapaZenych jam a zafezl s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf, 4 do 100
L OV I ms | ..1996|  38e00|  7eseeal 0,00000 ______ 0,00000)
stupeh 3,079: (0,85+1,1)%0,5%0, 85 4+(1+1,5)%0,6%0,5%4 T 582
stupefi 3,256: {0,85+1,1)*0,5%0,85*4+(1+1,5)*0,5* 1*4 8,32
stuperi 3,341: (0,85+1,1)*0,5%0,85*4+(1+1,5)*0,5*0,5%4 5,82
161101101  |Svislé pfemisténivykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 19,96 88,66 1769,65 0,00000 0,00000
162301102 [Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni ‘
vykopkuy, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 a7 4 na vzdélenost pfes 500
R TSRS I m3 | 399 7iae 283901 .. 0,90000| _____0,00000)
vykopand zemina tam a zpét : 19,96*2 39,92
7 1167101102 |Nakladani, skldadani a preklddani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozZstvi pfes 100
m3, zhomintf. 1az 4 19,96 61,82 1233,93 0,00000 0,00000
8 174101101 |Z&syp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvich se zhutn&nim jam, achet, ryh nebo kolem
objektd v téchto vykopavkach m3 19,96 94,98 1 895,80 0,00000 0,00000




Dil: {2 Zaklady a zvlastni zakladani

9 274315513 |Zikladové konstrukce z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C30/37 m3 6,35] 5215,34 33117,41 0,00000 0,00000
[neprovedent podkladniho batonu 2 divodu zachovani pavodniho 2akladu, 3 stupné T
0,15%1,7*8,3*3 6,35

10 1274351111 |Bednénizdkladovych pasd tradiénioboustranne | e M2 fee 500] 101880 536920 . ... 0038 ... 0,31590
nebednéni z dlvodu neprovedeni podkladu, 3 stupné
0,15%(1,7+8,3)*2*3 9,00

4 Y Kladan
Dil: |3 Svisié a kompletni konstrukce
11 |321321116 |Konstrukce z betonu vodnich staveb pfehrad, jez( a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader
prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, 3achet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového
pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C 30/37 m3 19,75 6417,94 126 754,32

neprovedeni zakladu z dlivodu zachovani pivodnihoe zékladu, 3 stupné, u pravého kfidla stupné ¥ km 3,079 je

tloustka betonu o 10 cm méné

pravé kiidlo stupné . km 3,079: 0,9*1*0,1=0,09 0,09
zéklady stupfid: 0,7%1,2%7,8*3 19,66
12 1321351010 |Bednénikonstrukci z betonu prostého nebo felezového vodnich staveb pfehrad, jezt a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vé7i a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, 3achet, $achtic a
ostatnich konstrukei zfizeni ploch rovinnych m2 42,90 1343,64 57 642,16
[nebednéni 7 divodu neprovedent zakiadu, 3 stupnd, neprovedent bednani 2 davodu seéikmenych podidadt ||
kiidel, 3 stupné

sedikmeni podkladu kfidel: (0,85%1*2)*3 5,10
zéldad: 0,7%(2%7,8+2*1,2)*3 37,80
13 1321352010 {Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezir a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a
ostatnich konstrukei odstranéni ploch rovinnych m2 42,90 291,57 12 508,35
14 1321368211 |VyztuZ Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb pFehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektrdren, jader piehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich
konstrukef jednotlivé pruty svafované sité z ocelovych tazenych drati jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
primeéru a roztedi

t 0,83] 39020,43 32 386,96 1,03003 0,85492

neprovedeni vyztufe v zékladech, 3 stupné, neprovedeni wztuze ozn. 1, E,G a 1 (3 stupnd)

zaklad: (0,6%7,69%2%3+0,5%7,69%3+1,09*7,69*3)*1,2%0,0079 0,61
vyztuz K: (0,89%0,5%2*3+1,09*0,65%2%3)%1,2%0,0079

0,07

vyztuie E+G+: (0,89%0,9%2+0,85%0,89%2+0,89%1,2*2)*3*1,2*0,0079

21 |RO9 4 200,00 34 272,00 2,50682 20,45565

D4 obnoveni patky dlaZby véetné podkladniho betonu :{{0.6+0.4)*0.5%1.2+0.8*0.1)*2%2*3 8,16




Polozkovy rozpocet

23 1451311531 |Podilad z prostého betonu pod dlazbu pro prostedis mrazowymicyklydo200mm ... ... Im2 | __...1188] 72941 8665,39 0,00000 0,00000
D4 podklad pod obnovenou dlazbu:1,98%(140,5+0,3+1,5+1,5+1,2) 11,88

25 [R10 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemupfes 3 m3 zkamene _______ GER 8101 750,00 6075,00 0,00000 0,00000
D4 2,7%3 8,10

26 |R11 Diazba z hrubych kopakd vodorovnd nebo plocha ve sklonu do 1:1 do malty MC 20, s vyplinénim spér mattouMcs| m2 | 1188] 402500 4781700 0864941 ._.: 10,27242]
Poznamka k poloZce - vychozi poloika 465515523:
- zména zdici malty na MC20 (CEM 1) - odolnd silné agresivaimu vnéjsimu prostiedi
- zména spdrovaci malty na MCS min. 20 MPa (CEM 11} nebo CP20 - odolnd silné agresivnimu vnéjSimu prostiedi,
pytlovana nebo podle receptury schvdlené investorem
D4 obnovend dlazba :1,98%(1+0,5+0,3+1,5+1,5+1,2) 11,88

27 |R12 Spadisté z vyFezd stavebnich pfibitych na poltéfich D 200 mm, pfipevnénych na piloty D 140 mm, zaraené v
osové vzdalenosti do 1,5 m, s podlahou z kulatiny D 200 mm m2 89,93 1200,00 107 916,00 0,14413 12,96161
neprovedent spadiSte 2 divodu Jeho ponechant T
Poznamka k polozce: - vychozi polozka 467952111
- zvétien primér kulatiny v rodtu na 200 mm (na Cepu), vyiezy jedle jakosti tfidy 3A/B - piloty
jedlové jakosti tiidy 3A/B v jednom kuse
- spadi$té ze smrkové kulatiny, vyfezy jakosti tfidy 3A/B v jednom kuse
- véetné materidlu - dfevo ruéné odkornéné; kotvici prvky a spojovaci material -véetné
zarazeni jedlovych pilot
D4 obnoveni spadiSté dna vyvar(, pod stupném obnovenymi stupni : (6,0+3,67)*0,5%6,20*3 89,93

28 |R13 Pi{platek za Gpravu pilot spddisté s kovanymi hroty a zhlavim J ks 54,00 450,00 24 300,00 0,00000f 0,00000

| Stavba : Lomna L Cislo stavby : 180722 cenova Urovent
Objekt : Obnovenf stupfilt iseku km 3.075 - 3.439 (3,079; 3,256; 3,341) rozpocet : 1 0
Cislo polozky nazev polozky mnozstvi celkem K¢ hmotnost / M} [hmotnost {t)
Dil: |96 Bourdni konstrukci
32 IR17
Bourdni konstrukci z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Soucasti polozky je kompletni likvidace
suti v souladu se zékonem o odpadech €. 185/2001 Sbh. a manipulace se suti v¢. naloZeni na dopravni prostfedek,
odvozy na skiddiu (pfedpoklad do 20km) vCetné pfipadného poplatku za ulozenisuti ... ]. LETS I 27,871 2500001 89675001 ! 0,00000} . 0,00000]
Poznamka k poloZce: - véetné télesa stupnid (zdivo + bet. jadro), patky dlazby a dlaZby na CM, podkladniho
betonu, kamenného zdiva, prefabrikdt 12T ...
D4 zéklady :1,2%0,5%7,8*3 17,55
D4 patky dlazby ve vykopu jam:(0,2*0,8+0,4%1,0)*(2*2*3) 6,72
D4 prefabrikaty IZT patky dlazby :(0,2+0,4)*0,5%1,0%(2*2*3) 3,60
33 {R18 Bouran{ dievénych konstrukei LTM ve vodnich tocich s nalozenim na dopravni prostfedek ve. odvezeni a likvidace
dfevnihmoty v souladu se zdkonem o odpadech & 185/2001 Sb. (vpk 966061111)  ooiiiieeieeeeale m3 |.......3240] 180000, 5832000 | 0,00000 . 0,00000)
D4 spadi$té pod obnovovanymi stupni : (5,3+3,4)*0,5%0,20%6,2*3 32,40




99 Stavenistni pfesun hmot

998312011
|celkemza

2 Stavebni objekt Obnoveni stuprid Useku km 3,500 - 5,095 (4,614)
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil Stavebni naklady JKSO 928,41
1 Zemni price 2692,50 Mérna jednotka ks
3 Svislé a kompletni konstrukce 11937,03 Pocet jednotek 1
4 Vodorovné konstrukce 44 076,00 Néklady na mérnou jednotku 0
96 Bourdani konstrukei 9 702,00
99 Staveni$tni pfesun hmot 2591,43
CELKEM OBJEKT 70 998,96
PoloZkovy rozpodet
Stavba : Lomna . (aktualizace 05/2019) Cislo stavby : 180722 cenova urovefi
Objekt : Obnoveni stupfil iseku km 3,500 - 5,095 (4,614) rozpodet : 2 2019/1
Cislo polozky nazev polozky M mnozstvi cena /M) [celkemKEé  |hmotnost/ M) |hmotnost (t)
Dil: |1 Zemni prace
1 {RO1 Rozebrani dlazeb z lom.kamene do MC, spary MC. Soudasti polozky je kompletni likvidace suti v souladu se

zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. a manipulace se suti v¢. naloZeni na dopravni prostfedek, odvozu na
sklddku (pfedpoklad do 20km) véetné pfipadného poplatku za ulozeni suti

.................................................................................................. m3 ... .08 750001 867301 .. .000000) . 0,00000]
D4 bocni dlazby pod stupni - levy bieh: 1,98*0,5%0,9 0,89

2 JRO2 Rozebrani zahoz(i a rovnanin na sucho. Soutasti polozky je kompletnf likvidace suti v souladu se zdkonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. a manipulace se suti v&. nalozeni na dopravni prostfedek, odvozu na mezideponii tam
RSO I ms | _...270.. 75000 . 202500 0,00000] _____9,00000)
D4 a rovnanina pod stupném : 2,7 2,70

3 Svislé a kompletni konstrukce

12 [321351010  |Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Felezového vodnich staveb prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych véii a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, achet, 3achtic a
ostatnich konstrukei zfizeni ploch rovinnych m2 7,301 1343,64 9 808,57

neprovedeni baednéni felni strany zédkladu a boky nadzékladu z dbvodu sedikment podkladu kidel

D4 : elo zdkladu v misté vyvaru: 0,7*6 4,20
D4 : boky nadzalkladu v misté podikladnich betonfi: 1¥0,5%2+1%1,05%2 3,10




b

Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb piehrad, jezd a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader ptehrad, odbérnych vé&ii a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtica

ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych

Vodorovné konstrukce

Patka z betonu Zelezového do bednéni z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly t¥. C 30/37 {vpk

461310312) m3

D4 obnoveni patky dlazby pod stupném 0,5m:((0.6+0.4)*0.5*1.2%2*2

2,50682

6,01637

Podklad z prostého betonu pod dlazbu pro prostfedi s mrazovymi cykly do 200 mm ] m2

D4 podklad pod obnovenou dlaZbu:1,98*0,9

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemu pfes 3 m3 z kamene
tfidéného, s urovnédnim lice a vyklinovanim spar tlomky kamene hmotnost jednotlivych kament pfes 200 do 500
kg - bez doddvky kamene (pouZit kdmen z rozebrané rovnaniny)

0,00000

0,00000

m3
A N B
Diazba z hrubych kopdaki vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:1 do malty MC 20, s vyplnénim spar maltou MCS
s vyspadrovanim nebo se zatfenim spar maltou MCS v plo3e pFes 20 m2, tl. 300 mm
......................................................................... m2
Poznamka k E)oloice - vychozi poloilZa 465515523, TTTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmImpTIeT
- zména zdici malty na MC20 (CEM 11} - odolna silné agresivnimu vnéj$imu prostiedi
- zména sparovaci malty na MCS min. 20 MPa (CEM 11) nebo CP20 - odolnd silné agresivnimu vnéjimu prostfedi,
pytlovana nebo podle receptury schvélené investorem
D4 obnovend dlaiba : 1,78
Spadisté z vyfezt stavebnich pribitych na polstafich D 200 mm, pfipevnénych na piloty D 150 mm, zaraZené v
osové vzdalenosti do 1,5 m, s podlahou z kulatiny D 200 mm m2

neprovedeni spadisté

Poznamka k poloZce - vychozi polozka 467952111:

- zvétSen primér kulatiny v rostu na 200 mm (na Cepu), vyiezy jedle jakosti tfidy 3A/B - piloty
jedlové jakosti tfidy 3A/B v jednom kuse €etné zaraZeni jedlovych pilot

- spadidté ze smrkové kulatiny, vyfezy jakosti tfidy 3A/B v jednom kuse

- véetné materialu - dievo ruéné odkornéné; kotvici prvky a spojovaci materidl

D4 obnoveni spadisté dna vyvard pod stupnl : (6,0+3,67)*0,5%6,20%13

35 976,00

0,14413

4,32102

Piplatek za dpravu pilot spddisté s kovanymi hroty a zhlavim J ks

D4 obnoveni spadi$té dna vyvar(, 18 kild na stupefi se spadistém : 18,0%1

Bourdni konstrukci

Bourdni konstrukei z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Soucasti polozky je kompletni likvidace
suti v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sh. a manipulace se suti v&. naloZenf na dopravni prostfedek,

odvozu na skiddku (pfedpokiad do 20km) véetné pfipadného poplatku za ulozeni suti m3

D4 patky dlazby ve vykopu jam:(0,2*0,8+0,4*1,0)*(2*2)

D4 prefabrikdty patky dlazby :(0,2+0,4)*0,5%1,0%2*2

0,00233

0,00802
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Dil:

R18

Bourani dievénych konstrukei LTM ve vodnich tocich s naloZenim na dopravni prostfedek vé. odvezeni a likvidace
dfevni hmoty v souladu se zékonem o odpadech & 185/2001 Sh. (vpk 966061111)

m3

D4 spadisté pod obnovovanym stupném : (5,3+3,4)*0,5%0,20%6,2*1

StaveniStni pfesun hmot

998312011

Presun hmot pro hrazeni a Gpravu bystfin

Polozkovy rozpodet

| Stavba: ILomné . Iéislo stavby : | 180722 cenova drover
Objekt : Vedlejsi a ostatni stavebni naklady 1
Q'slﬂoloiky nazev polozky M mnozstvi cena / MJ Jcelkem KE
3 |VRN Zajisténi provedeni zkousek betonu béhem realizace stavby u nezdvislé akreditované laboratofe ks 1,00 20 000,00 20 000,00
Pozndmka k poloice: V cené je kompletni zajisténi provedeni zkoudek betonu. 2x zkougka betonu t¥. C25/30 XF3 pro posouzeni kvality dle
CSN EN 206-1 a €SN 73 1322, kdy bude provedeno:
- stanoveni pevnosti betonu v tlaku dle SN EN 12390-3
- stanoveni hloubky priisaku tlakovou vodou dle CSN EN 12390-8
- stanoveni mrazuvzdornosti betonu dle CSN 73 1322
Odbéry vzorkl akreditovanou laboratofi betonu budou provddény na pokyn investora a za jeho piftomnosti.
14 VRN Sleva z ceny dila poskytnutd zhotovitelem - betondz stupnd Fkm3,256 .| saba | Loop ... 4252568 . 42525,68)
321321116 {Konstrukce betonu) : {1,0%0,5*7,80+1,0*(0,95+0,85)*0,5*4,0+1,0%0,85%3,1%2+1,0%0,90*(2,5%2+1,5)) i i 18,62 6417,94 119 502,04
321351010 (Bednéni stupné): ((0,5%(1,0+7,8)+0,85%(1,0+10,2)+0,9%(2,5%2+1,5)+1,80)*2-(0,85%1*2) 41,44 1343,64 55 680,44
321352010 {Odbednéni stupné): 41,44 291,57 12 082,66
321368211 (Vyztuz stupné): 0,93-(0,83/3) 0,65 39020,43 25363,28
steva 20%: (119502,04+55680,44+12082,66+25363,28)*0,2 42 575,68
15 |VRN Sleva z ceny dila poskytnuta zhotovitelem - dlazby stupni@ stavba 1,00 4982950 49 829,50
20%: 0,27(56,7+18,9-13,88-1,78) T 1239 T 4025,00 49'869,75






