část VZ 004
TECHNOLOGICKÝ LIST: OPLOCENKY - LIKVIDACE
	Technologický postup:
	Odstranění nefunkčního pletiva z dřevěných částí oplocenky, veškeré kovové a ostatní likvidované prvky nelze ponechat v porostu, musí být odvezeny a zlikvidovány dle platných předpisů, dřevěné části jsou složeny na hromadě, kde mohou být bezpečně ponechány, hřebíky se odstraňují, případně se bezpečně ohnou tak, aby bylo zamezeno zranění, při likvidaci nesmí dojít k poškození dřevin a kultur v porostu; dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost.


	Pracovní nástroje:
	JMP, kladivo, kleště, buchar

	Materiál dodaný zadavatelem:
	

	Terén:
	lesní terén

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku dle klimatických
podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Maximální cena technologické jednotky (MCTJ):
	115,- Kč/hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost pracovat s materiálem v lesním porostu
















část VZ 006
TECHNOLOGICKÝ LIST: INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA PLETIVEM (BEZ MATERIÁLU) 
	Technologický postup:
	Instalace pletiva se provádí upevněním tubusu na min. jeden DB/AK řezaný kůl o průřezu min. 5 x 3,5 cm nebo MD/BO řezaný kůl o průřezu min. 6 x 4 cm. Kůl je v zemi zapuštěn do hloubky min. 40 cm. K upevnění se může využít kulatina o patřičném profilu, zatlučená do země a odkorněná (min. 10 cm nad půdní povrch). Výška kůlu po instalaci může být nižší než tubus max. o 5 cm. Kůly musí být zatlučeny svisle a nelze s nimi pohybovat, nesmí být na horním konci rozštípnuté ani jinak poškozené. V pevném, kamenitém podloží jsou kůly upevněny do předem připraveného otvoru v zemi (špice) odpovídajících rozměrů, kůly budou před upevněním na dolním konci zašpičatělé. Vzniklá mezera mezi upevněným kůlem a ochranou je max. 2 cm. Pletivo musí být ke každému kůlu přichyceno vázacím drátem o min. průměru 1,0 mm, a to cca 20 cm nad povrchem půdy a cca 20 cm pod horním okrajem tubusu a ve střední části. Drátěný úvazek je proveden na dvě otočky, pevně utažen kolem kůlu, přesahující zbytek drátu je nutné ohnout (neuštipovat) tak, aby nepoškozovaly rostoucí stromek a minimalizovaly riziko. Oba přesahující konce úvazků musí zůstat min. 10 cm dlouhé.

	Pracovní nástroje:
	Kladivo, palice, kleště apod.

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Pletivo, kůly, hřebíky, drátek

	Terén:
	Lesní porosty

	Pravděpodobné období realizace:
	Červen - září

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Maximální cena technologické jednotky (MCTJ):
	58,- Kč/ks

	Kvalifikační požadavky:
	Proškolení





část VZ 015
TECHNOLOGICKÝ LIST: PROŘEZÁVKY
	Technologický postup:
	Provedení prací pomocí JMP, křovinořezu s biologicky
odbouratelnými mazadly (oleji); z plochy se odstraňují 
vyznačení jedinci řezem, po provedené prořezávce je hmota 
stažena k zemi a rozřezána;
dodržování předpisů pro pěstební a těžební činnost.

	Pracovní nástroje:
	JMP, křovinořez

	Terén:
	Lesní porost s vyznačením jedinců k prořezání (zkusné plochy)

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku, dle klimatických 
podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Maximální cena technologické jednotky (MCTJ):
	200,- Kč/Nh

	Kvalifikační požadavky:
	Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP; platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy křovinořezu
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