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Rekonstrukce železničního mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 1. července 2020, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. 

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):
Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:
Stavba zasahuje do koryta vodního toku Ohře. Téměř celé staveniště se nachází ve stanoveném záplavovém území Ohře, z velké části ve vymezené aktivní zóně. Upozorňujeme, že prostor stavby bude zaplaven již při průtocích nižších než Q5. 

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku Ohře a ve stanoveném záplavovém území, je k ní dle § 17 odst.1 písm. a) a c) vodního zákona třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.

S realizací rekonstrukce železničního mostu km 300,916 trati Plzeň - Žatec souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám. Zejména nedojde ke kontaminaci vodního prostředí řeky Ohře – v případě existence rizik, budou učiněna opatření, aby ke kontaminaci nedošlo (např. zavěšení ochranných plachet, apod.).
2. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Zařízení staveniště bude přednostně umístěno mimo aktivní zónu záplavového území Ohře.
3. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
4. Do koryta vodního toku bude mít přístup pouze technika, která bude používat biologicky odbouratelné oleje.
5. Konstrukce a zařízení budou umístěny do záplavového území Ohře pouze na nezbytně nutnou dobu. Mostní profil a předpolí mostu budou udržovány co nejvíce průtočné.
6. Sypané konstrukce v korytě Ohře budou navrženy tak, že nedojde k jejich rozplavení při povodňových průtocích. Upozorňujeme, že v případně povodně se ve zúženém profilu mostu vyskytnou vyšší rychlosti proudění. 
7. Přístupový násyp k dočasnému pilíři MP1 bude vytvořen z materiálu bez jemné frakce tak, aby bylo minimalizováno zakalení vodního toku.
8. Ocelové trouby v přístupovém násypu k dočasnému pilíři MP1 budou udržovány průtočné.
9. Při zásahu do koryta vodního toku budou pevné vrstvy dnového krytu odstraněny a uloženy na deponii mimo záplavové území. Po dokončení rekonstrukce mostu bude koryto a záplavové území uvedeno do původního stavu. Na rekonstrukci dna koryta Ohře bude použit ve vrchní vrstvě stejný materiál, který byl sejmut. Pevný materiál bude uložen do úrovně pevného krytu dna nad a pod úpravou.
10. Při nasypávání nových vrstev na stávající dno koryta Ohře bude pro oddělení stávajícího a nového materiálu použita geotextilie či jiný materiál, který usnadní odtěžení nepůvodních vrstev po dokončení stavby.
11. Nadzemní části štětovnicových jímek budou odstraněny. V okolí pilíře P1 nebude navýšen terén.
12. Příprava na demontáž stávající konstrukce (realizace dvou dočasných pilířů a násypů v korytě Ohře) bude zahájena pouze při předpovědi minimálního průtoku v Ohři. Toto bude s ohledem na zájmy a povinnosti Povodí Ohře, s. p. v dostatečném předstihu projednáno s odborem Vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s. p. Období, po které budou v korytě Ohře umístěny dva pilíře a k nim vedoucí násypy, bude zkráceno na minimum.
13. Zahájení jednotlivých technologických postupů, které nelze přerušit, bude předem projednáno s odborem Vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik 
14. Stavba se nachází v Evropsky významné lokalitě Ohře. Tento úsek je vymezen od ústí do Labe po soutok s Libocí. Předmětem ochrany je bolen dravý, losos obecný a velevrub tupý. Jelikož se navržený zásah do koryta nachází ve vzdutí jezu, lze zde předpokládat dno pokryté jemným sedimentem. Zásah do dna způsobí dočasné významné zakalení vodního toku. S ohledem na skutečnost, že hlavní zásah do koryta Ohře bude probíhat v letních měsících při nízkých průtocích, je možné očekávat významný vliv na rybí obsádku Ohře pod stavbou, včetně vlivu na chráněné druhy. Práce v korytě Ohře budou proto navrženy a organizovány tak, aby došlo k zákalu v co nejmenší míře. Věc bude projednána s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Souřadnice stavby jsou X = 1 007 014, Y = 802 746.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:
1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v Žatci (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a odboru vodohospodářského dispečinku. Zástupci provozního střediska Povodí Ohře, státní podnik v Žatci budou zváni na kontrolní dny stavby. Společně s oznámením zahájení prací bude uvedeným pracovníkům předložen i aktuální harmonogram prací.
3. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen. Našemu pracovníkovi bude předáno zaměření koryta Ohře (případně břehů a inundačního území, pokud bude pořizováno) realizované po dokončení stavby.
4. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) bude do zahájení stavebního řízení vyřešit užívání pozemku p. č. 7032/124 v k ú. Žatec (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.
5. Případné zásahy do břehového porostu Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány na Povodí Ohře, státní podnik, provoz Žatec a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody. Dřevní hmota bude odkoupena investorem. Provoz Žatec poskytne taxaci kácených dřevin.
6. Rekonstrukce mostu bude projednána se Státní plavební správou. Do dokumentace pro stavební povolení budou zapracovány požadavky Státní plavební správy z hlediska bezpečnosti plavby. Investor či zhotovitel stavby na své náklady osadí plavební značení v dotčeném úseku vodní cesty po dobu realizace stavby, a to dle určení Státní plavební správy. Investor či zhotovitel stavby zajistí osazení mostu běžným plavebním značením (či jeho obnovou) po skončení rekonstrukce mostu.

Ve výkresové dokumentaci i v textové části je nesprávně uvedena hladina vody při průtoku Q100 v Ohři. Dle studie záplavového území dosáhne hladina vody při tomto průtoku hodnoty 207,93 m n. m.

Ve zprávě je nesprávně uvedeno, že při povodni nehrozí nárazy spláví či ledových ker.

K předchozí verzi technického řešení rekonstrukce jsme dne 10. června 2020 vydali stanovisko zn. POH/18574/2020-2-032100, které tímto pozbývá platnosti.

IV. K povodňovému a havarijnímu plánu:
S předloženým povodňovým plánem (PP) souhlasíme bez zásadních připomínek. Dokument požadujeme opravit a doplnit dle následujících připomínek:
· V příloze č. 1: 	
· vypustit uvedené kontakty na vodoprávní úřad OŽP MěÚ Žatec a nahradit je následujícími
· vypustit uvedené kontakty na ČIŽP a nahradit následujícími: oblastní inspektorát Ústí nad Labem, hlášení havárií v pracovní době a hlášení havárií v mimopracovní době, 
· kontakty na Povodí Ohře, státní podnik upravit následovně: odbor vodohospodářského dispečinku  (nepřetržitá služba), závod Terezín a provozní středisko Žatec,  
· kontakt na Policii ČR doplnit o územní odbor Louny tel: XXXXX
· kontakt na ZZS výjezdové pracoviště Žatec opravit následovně:XXXXXX.
· Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit povodňovou komisi stavby (PK) včetně telefonických kontaktů na všechny členy PK.
· Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit grafickou část s vyznačením umístění zařízení staveniště, evakuačních tras z ohrožené lokality a umístěním pomocného hlásného profilu pro stavbu.

S předloženým havarijním plánem (HP) souhlasíme bez zásadních připomínek. Dokument požadujeme opravit a doplnit dle následujících připomínek:
· V čl. 1 vypustit již zrušené předpisy a nahradit je platnou legislativou: Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. A č. 229/2007 Sb. nahradit platným „Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“.
· Do HP doplnit protokol o seznámeni pracovníků s obsahem HP.
· V příloze č. 1: 	
· vypustit uvedené kontakty na vodoprávní úřad OŽP MěÚ Žatec a nahradit je následujícími: 
· vypustit uvedené kontakty na ČIŽP a nahradit následujícími: oblastní inspektorát Ústí nad Labem, hlášení havárií v pracovní době a hlášení havárií v mimopracovní době, 
· kontakty na Povodí Ohře, státní podnik upravit následovně: odbor vodohospodářského dispečinku  (nepřetržitá služba), závod Terezín a provozní středisko Žatec,  
· kontakt na Policii ČR doplnit o územní odbor Louny tel:,
· kontakt na ZZS výjezdové pracoviště Žatec opravit následovně:.
· Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit průměrné a maximální množství všech závadných látek nacházejících se na stavbě.
· Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit osobu/y zodpovědnou/é za dodržování HP.
· Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit grafickou část s vyznačením umístění zařízení staveniště a uložení havarijních prostředků na stavbě.

Po doplnění dokumentů dle výše uvedených připomínek, po potvrzení souladu věcné a grafické části PP s PP příslušné obce (město Žatec) a po schválení HP příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Žatec) požadujeme zaslat kopii potvrzených výtisků pro naši služební potřebu (v elektronické podobě).


Předmětem vyjádření je rekonstrukce železničního mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec přes Ohři v ř. km 92,655 (dle ISyPo).  
Stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce mostu
Stávající konstrukce je dvoupolový most složený ze dvou prostých nýtovaných kovových nosných konstrukcí (hlavní nosníky příhradové). Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav. Ocelové konstrukce jsou trámové, příhradové, prosté, nýtované Rozpětí konstrukcí je 2 x 58 m. Spodní stavbu tvoří kamenné opěry a středový pilíř z řádkového žulového zdiva z r. 1873. Podpěry jsou pravděpodobně hlubině založeny na dřevěných pilotách.
Řešení rekonstrukce mostu je navrženo náhradou celé nosné mostní konstrukce na upravené spodní stavbě. 
Rekonstrukcí mostu se výrazněji nemění prostorové řešení – zůstává příhradový most se dvěma mostními otvory. Místo původních dvou prostých nosných konstrukce bude navržena jedna spojitá dvoupolová konstrukce. Dříky obou opěr z řádkového kamenného zdiva budou přespárovány a očištěny. Část nového dříku pilíře bude obložena kamenem. Veškeré konstrukce spodní stavby budou v horní části překryty betonem úložných prahů, resp. závěrných zdí.
SO 201 Železniční spodek / SO 202 Železniční svršek
SO 401 / 402 Přeložky kabelů TÚDC / SSZT

Postup výstavby týkající se Ohře a jejího záplavového území: 
· Výstavba montážní plošiny u opěry O2 (na SV břehu)
· Zřízení poloostrova u opěry O1
· Doprava a montáž dílců OK na montážní plošinu a zahájení montáže
· Zřízení pomocného mezilehlého podepření stávající nosné konstrukce pro její následnou demontáž
· Sanace zdiva opěr O1 (JZ břeh) a O2 (SV břeh)
· Demontáž stávající ocelové konstrukce
· Odbourání kamenných opěr do úrovně úložných prahů
· Zřízení paženého násypu u pilíře a odbourání pilíře
· Vrtání hlubinného založení pilíře
· Provedení tryskové injektáže z úrovně terénu u opěry O1
· Provedení mikropilot opěr
· Výstavba pilíře, úložných prahů a křídel na opěrách
· Zřízení pomocných konstrukcí pro podélný a příčný výsun nosné konstrukce
· Montáž ocelových konstrukcí do otvoru
· Demontáž ocelových konstrukcí
· Dokončovací práce

Při realizaci stavby budou v korytě Ohře vytvořeny násypy:
· Násyp podél opěry O1 a jeho křídla na pravém břehu bude zajištěn násypem, který zasáhne do koryta Ohře. 
· Pro demontáž bude v korytě umístěn násyp ke dvěma dočasným podpěrám (šíře v koruně 3,0 m. V násypové rampě budou osazeny 4 ocelové trubky DN1400 a 2 ocelové trubky DN1000 pro převádění průtoků. Dno trubek bude výškově osazeno do úrovně dna koryta Ohře.
· Po dokončení demontáže budou dvě dočasné opěry odstraněny a bude provedena přestavba násypů pro montáž. Pro montáž bude do koryta Ohře osazena jedna pomocná opěra cca v polovině šíře koryta. V násypové rampě budou osazeny 2 ocelové trubky DN1400 a 4 ocelové trubky DN1000 pro převádění průtoků. Dno trubek bude výškově osazeno do úrovně dna koryta Ohře.
· Násyp u pilíře P1 – zasahuje částečně do koryta při levém břehu. Z násypu bude prováděno vrtání pilot. Násyp bude pažen štětovnicovou stěnou, která bude po odstranění stávajícího pilíře sloužit jako jímka pro výstavbu nového základu. 

Předpokládané časové úseky umístění konstrukcí do koryta Ohře: 
1. Pomocné opěry pro demontáž a násypy k nim v korytě Ohře – 14 dnů
2. Přestavba na jeden násyp – 4 dny
3. Násyp k jedné budoucí jedné pomocné opěře, avšak zatím bez ní – 5 měsíců
4. Pomocná opěra pro podélný výsun nové ocelové konstrukce – 14 dnů

Násypy budou provedeny z kamenného materiálu a budou provedeny v jednom časovém úseku. Odstranění násypů bude probíhat také v jednom časovém úseku. Dno koryta bude uvedeno do původního tvaru. Na konci staveniště bude po dobu provádění a odstraňování násypů umístěna norná stěna zachytávající odplavený materiál. 
Před zahájením a po dokončení rekonstrukce mostu bude provedeno zaměření dna koryta vodního toku, koryto bude upraveno do původního stavu.
Projekt dále předpokládá montáž nové ocelové konstrukce na montážní plošině zřízené podél náspu vpravo (východně) za opěrou O2.Tato plošina má rozměr dvou částí nosné ocelové konstrukce cca 70 m a 50 m.
Úrovně hladiny vody v profilu mostu dle studie záplavového území Ohře jsou: H1 = 205.83 m n. m., H2 = 206.17 m n. m., H5 = 206.60 m n. m., H10 = 206.92 m n. m., H20 = 207.23 m n. m., H50 = 207.63 m n. m. a H100 = 207.93, m n. m.
Předpokládaná doba realizace je 05/2021 – 11/2021, provizorní podpěra P1 bude umístěna v korytě Ohře v období červen - listopad. Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0280-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0620 - Ohře od toku Liboc po tok Blšanka.
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Rozdělovník
POh, s. p., závod Terezín
POh, s. p., provoz Žatec
POh, s. p., VHD
vlastní 		 1211/6693			-802746 / -1007014
