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Příloha 2 
 

Lokalita Tok POBOČKA Požadovaný přístroj

Teplotní 

čidlo

požadova

ný rozsah 

měření 

čidel

délka 

kabelu 1. 

čidla

délka 

kabelu 2. 

čidla

délka 

kabelu 

teplotního 

čidla

1.čidlo-

šachta (1), 

chránička (2)

2.čidlo-

šachta (1), 

chránička (2)

napájení 

stanice AKU 

(1)

 cena bez 

DPH

Podmokly

Zbirožský 

potok Plzeň datalogger+2 tlaková čidla Ano 6 15 15 15 2 2 1

Kladruby Úhlavka Plzeň

datalogger+ tlakové čidlo a 

plovákové čidlo Ne 6 20 plovák 2 1 1

Rotava Skřiváň Plzeň

datalogger+ tlakové čidlo a 

plovákové čidlo Ne 6 10 plovák 1 1 1

Kryry Blšanka Ústí nad L. Dataloger+1 tlakové čidlo Ano 6 30 30 2 1

Vilémov Liboc Ústí nad L. Dataloger+1 tlakové čidlo Ano 6 25 25 2 1

přenosná stanice Ústí nad L. Dataloger +1 tlakové čidlo ne 2 5 1


