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Zpráva o technickém upřesnění vzorkování fasády

1. Pásky

\! Pl? a rongéiw „ „
*pásek obkladový cihlový s nízkoL našákaÍ/oští

22 M 596237 7D7 240x77x 14mm - pásek typu NFPFilsum Vulcan bum kus 53 822000 14,90 801 947 80

, _J405'Ux 74mm,

NÍFFŽFil'sum vulcan bunt *

    

Technické úpřesnění p_o vzorkování: * i v _ V , waif, ,

Příplatek za provedení ll. 30mm pásek obkladový

Cihlový s nízkou nasákavostí PFC 290x65x30 rubin

22 M 596231107 kus 53 822,000 11.30 608 188,60

 

2. Parapety

V PD a rozggčLu:
 

VTDErapetn/‘l díska vel. 15óx 7 267x 1—577757 š'nČrŠČĚ *

 

 

., “ o 3 " 578 l/ 5962371D4 typu IDR—KING K/Inker kus 2 203,0 O 150.50l 331551 0

Technické úpřesnění po vzorkování:

Pnp/alek k parapet/H desce za proveden! glazované kus 2 203000 68,50 750 905’ 50

18 M 59623111324

„i at ' 785x125x79nm ' Q&Q ???,-Zi , „„  

 



 

3. Cihly

VPDarozpočtu: , i , , ,, , , ,

Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 240 mm P60 na

2 K 311232034 MVC včetně spárování (cihly NF.16 červená - m3 49,133 23 409,00 1 150 154,40

*Melýbgume vel. 2Qx1_1_5_x71r_nmí _

 

 

Technické úpřesnění po vzorkování:
 
 

Cihla klinkerová CK VF Rubín—290x140x65mm - změna formátu nemá vliv na cenu položky É. 5 v rozpočtu, jedná se o technískě upřesnění formátu a

typu m_at£rjálu cihly.

. '. „ v  

4. Harmonogram návozu

Dle informací z výroby dodavatele máme pro Vás reálné termíny dodání zboží, ale hlavně v případě parapetů, zde musí výrobce

nechat rezervu, jelikož se jedná částečně o ruční výrobu.

m— 16-18 týdnů — celé množství cca 15tis.cihe|

My — z hlediska doby výpalu a nutnosti ukládat pásky do pece v menším množství, je třeba celkové množství rozfázovat, abychom

byli schopni dodávat v přijatelnějším termínu, tedy 16-18 týdnů na dodávku prvních 10tis. ks cihelných pásků. Dodání např. dalších

lOtis.ks bude trvat opět 16-18 týdnů. Zde by bylo třeba určit přesnější množství, aby bylo možné jednotlivé etapy výroby zařadit do

našeho harmonogramu.

Paragety— 16-18 týdnů, zde nechává dodavatel po vysušení ručně glazovat odborníkem, jelikož je nutné vyvinout recepturu glazury,

musí se ponechat také delší termín.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485755-17640-201111105339, skládající se z 13 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverziprovedla—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

"'

 

_..I _ .

133485755-17640-201111105339



„Rekoi“strukce-: liisizoi'ické budovy i.)ývalýr:l'|
Stavba: _ , „ ,_ _ __ “

jatek pro ucely (galerie Plato
  

 

 

 
 

zMĚNovÝ Lia—gr _ ______;___ _ _ _ _ zL .. 03e _ _ _ _

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Bourací a zednické práce ABCE

Objednatel: šgtu-t—ární město ó-stra-va— 7 W‘ ""

_ Prokešovo náměstí 8,_739 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav, a.s.

__ __ __ Bartošova 5532/ 760 O1 Zlin

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 04.09.2020

__._ _, . __ ____-__ __—=.__,

 

 

Pop-is změny:

Vybourání stávajících zazdivek oken, zazdéní vzniklých otvorů na celou šířku stěny, provedeni dozdívek stěn v objektu A,

bourání a zpětné vyzdéní štítové stěny v objektu A, odbourání stávající novodobé přizdivky v m.č.1.5K.

Zdůvodnění:

Po odstranění vnitřních omítek a vybourání stávajích ocelových nosiků v objektu C byly nalezeny zazdívky oken s dutým

kde by hrozilo při betonáží zřícení zazdívek. V objektu došlo při bouracích pracích k odpadnutí přizdívek stávající tepelné izolace

z důvodu nesoudržného podkladu. Tyto přizdivky musí být provedeny. Ve 2.NP objektu A se nacházela nesoudržné stěna mezi

m.č.2.9T a 2.1G, kterou bylo nutné odstranit a provézt novou vyzdívku. Vybouráni novodobé přizdivky z důvodu požadavku na

zachování licového zdiva v m.č.1.5K_

Řešení:

Vybourání a zazdění otvorů obvodové stěny mezi objektem C a D na celou šířku zdiva. Provedení nových přizdívek stěn v

objektu A. Vybourání nesoudržné stěny a vyzdéni nové. V m,č.1.5K bude vybouraná novodobá přizdivka.

5222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečně práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení dila .

 

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 85 053,45 Kč

vč. 21% DPH 102 914,67 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

3. Fotodokumentace

  

  

  
 

 

Za Zhotovitele : Za objednatele:

  

  

  

zamítnuto

   
Datum : Datum :

   

   

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

  

  zamítnuto

Datum

  

   

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

     

zamítnuto

Datum :

  
Podpis, razítko :    
 

Podpis, razítko :



 

SOUPIS viCEřPŘící“ W

PČ Typ Kód Popis MJ Množslví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Bourání zdlva z cihel pálených nebo Vápenopískových na MV

  

  

9 K 962032231 nebo MVC přes 1 mii m3 8.528 436.90 3 725.66 SOD

W (vuni mem‘WIw131N111

w ; mt munmn‘x mum/‘1 WV. 2.29

w I 'n 1 „u

\N 11'511I|1W11w17Ul'MUU'U'w'HPH/h\'MIIWIIv'Ih'UI'. 1,72

W m , Du m

W 1 1-, *.'1U1luu y'n', 4,52

103 K 997013155 anlroslavenlslnl doprava sun 3 vybouranych hmol pro budovy 1 17.06 643.50 10 975.54 SOD

v do 18 m s omezením mechanizace _

W V ’u'H'.’ 17,00

Odvoz suti a vybouraných hmol na skládku nebo meziskládku

 

104 K 997013501 „ , 17.06 153.00 2 609,57 SOD

do 1 km se slozenlm v , . .

.. . „ ,
105 K 997013509 Pnpletek k odvozu sun a vybouranych hmot na skladku ZhD 1 \ 238.78 3.60 859.62 SOD

. _ Vkm pres 1 km _ _ _

Poplalek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního
112 K 097013831 odpadu směsného kód odpadu 170 904 . 1 . 17,055ř __ „_ , , , 225.00 3 837,38VSOD

59 K 311231125 Zdivo nosné z Clhel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa m3 12,737 4 140,00 52 729,11 SOD

W (w u1:u‘ull,1v,wtig1Huff i

W 111'l lidi-f.!l_n'nhíl)15.7.3'Ulťn-m1011!lrll'n-i'wyrn asn/'n 2,484

,Hr'u,‘ 111(11115111105-(1111 Hmuunwmulfi

W m,. : | (, «In/Jim:

W //’\'1 rumu. l7nmnwlm'n"n'/Wl*HUMHV 11-‘0‘3 5,74

W ()m H f. Shima slénn

w i»|“n1j3'tlklll1'l13'2'05 4,52

\ 284 K 998017003 Přesun hmol s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 1 25,473 405.00 10 316,57180D

‘Celkem VICEPRACE . 85 053,45

 

ICelkem ZL 03c 85 053,45
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