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ODVOD KONDENZÁTU PŘES FASÁDU, ULOŽIT CCA 0,5M DO ZEMĚ
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PROSTUPY ZDÍ PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU  - ROZMĚR A POLOHA BUDE DOPŘESNĚNA

VY
BO

UR
AT

 S
TÁ

VA
JÍC

Í O
KN

A
OS

AD
IT

 N
OV

Á 
PL

AS
TO

VÁ
 O

KN
A 

S 
IZ

OL
AČ

NÍ
M 

DV
OJ

SK
LE

M,
 V

Č.
 V

EN
KO

VN
ÍH

O 
PA

RA
PE

TU

VYBOURAT STÁVAJÍCÍ OKNO
OSADIT NOVÁ PLASTOVÁ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VČ. VENKOVNÍHO PARAPETU

VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DVEŘE
OSADIT NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM A ZÁMKEM

SVĚTLÍK NADE DVEŘMI ZAZDÍT

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDA S IZOLACÍ EPS F plus (ŠEDÝ), SILIKONOVÁ OMÍTKA
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STAVAJÍCÍ VRATA - VÝMĚNA TEPELNÉ IZOLACE,
NOVÝ NÁTĚR, NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ

KOVÁNÍ A ZÁMEK

3 600 2 000

POZNÁMKA:
1) PŘÍVOD ELEKTRO -STÁVAJÍCÍ, VYMĚNIT JISTIČ NA 32A
2) VODA -EXTERNÍ PŘÍVOD ZATÍM HADICÍ. PŘI BUDOVÁNÍ
    DEPOZITÁŘE POLOŽIT PŘÍVOD VODY DO ZEMĚ - ZAJISTÍ OBJEDNATEL
3) ODPAD -PŘES ZEĎ OLOŽIT DO VÝKOPU HL. CCA 0,5 M
    - VYVEDENO DO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU
4) STÁVAJÍCÍ OKNA VYMĚNIT ZA OKNA NOVÁ PLASTOVÁ S IZOALČNÍM DVOJSKLEM
    VČ. DODÁVKY VENKOVNÍHO PARAPETU
5) STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYMĚNIT ZA NOVÉ PLASTOVÉ S PLNOU VÝPLNÍ
6) OBVODOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLOVAT IZOLACÍ EPS F plus (ŠEDÝ POLYSTYREN)
    VČ. PROVEDENÍ VENKOVNÍ SILOKONOVÉ OMÍTKY TOČENÉ ZRNITOST 1,5 MM
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HALA "E" - STAVEBNÍ ÚPRAVY

1 850 (1 800)
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