
Přívěs CHTP10-17,5-podvozek pro technologická zařízení –generátor

Technické parametry:
• délka ložné plochy 6000 mm
• maximální technická/povolená hmotnost 10900/10000kg
• pohotovostní hmotnost cca2 500kg
• užitečné zatížení cca7500kg
• šířka 2400mm
• ložná výška min. cca950mm
•

Specifikace:
• rám svařená  konstrukce z pevnostní oceli, tryskáno ,včetně roštu 
•  s obvodovým lemem U80/50/4,podélníky I profil, 
• podpěry 1 ks vpředu plynule stavitelná, 2 ks vzadu –přestavovací krok 30mm
• oj pro horní závěs , výška oka 940mm, stavitelná pomocí šroubu v rozsahu +/-150mm , 
•   oko40mm
• nápravy 2x5,5t GIGANT (SRN),bubnová brzda 300x100,samostavy
• pérování mechanické GIGANT,parabolické pružiny, max. propérování cca30mm
• brzdová soustava dvouokruhová (plnící+ovládac í větev) Wabco včetně ABS2S/2M, park. brzda pruž. 
•   válce"TRISTOP", propojení pomocí spojkových hlavic normovaného typu
• pneu 4ks jednomontáž 235/75-R17,5/ 143/141J- Barum       
• ráfky 4ks ocelové 6,75x17,5 pro jednomontáž-6 děr- Kronprinz(SRN)
• blatníky 4ks plastový půloblouk černý- Sauermann(SRN) stavitelný
• elektroinstalace 24V vodotěsná dle norem DIN,propoj 1x15 pól. zástrčka
• osvětlení 2ks přední bílá, 6ks boční oranž, 2ks zadní 7-mi komorová, 2ks 
• osvětlení SPZ včetně plast. držáku SPZ, 2ks boční tykadla –
• typEUROPOINT(Rakousko)
• zadní panel ocelový-zinkovaný s bočními plastovými krytkami, lakovaný bíle ,nebo dle 
• přání
• nástavba bez nástavby- příprava pro uložení a upevnění technologického zařízení
• výbava náhradní kolo s košem, boční zábrana,klíč na kola ,2ks zakládací 
• klín,sada žárovek,reflexní tabule, držák SPZ, klíč na kola,plastový box na  
• nářadí 600mm černý
• povrchová úprava před lakováním pískováno+základní nátěr+vrchní nátěr 
• barevné provedení dle přání: šedá, červená, atd. (dle odstínu RAL),typ barvy akrylát
• dokumentace TP,servisní knížky vozidla a náprav,certifikát CMET, záruční list, předávací 
• protokol, návod k obsluze a údržbě,seznam ND brzd, obchodní 
• podmínky, reklamační řád 
• záruka 36 měsíců od uvedení do provozu při dodržení předepsaných servisních 
• intervalů- viz servisní knížka
• speciální služba registrace vozidla na evidenci vozidel Praha včetně úhrady povinného ručení na 
• 1 rok


