
Výpis a cena údržby a spotřebního 
materiálu pro standardní roční provoz 

Rozvaděčů HK a DUN 



1. Kontrola 1 x za měsíčně

- Kontrola kompletnosti, oxidace, čistoty. Případné nedostatky okamžitě odstranit
Provádí zaškolená obsluha a zaznamenává se do provozní knihy

2. Kontrola 4x za rok

- Kontrola kompletnosti, oxidace, čistoty. Případné nedostatky okamžitě odstranit
- Kontrola zkušebním chodem - kontrola reakce hladinoměrů, startu a zastavení motorgenerátoru
- Vizuální kontrola povrchových úprav

Provádí zaškolená obsluha za asistence servisního technika dodavatele a zaznamenává se do
provozní knihy 

3. Kontrola 2x ročně

- Stejné úkony jako u kontroly 1. a 2.
- Kontrola funkce regulátorů
- Čerpací zkouška na patřičné hradidlové komoře

Provádí servisní technik dodavatele za asistence zaškolené obsluhy a zaznamenává se do provozní
knihy 

' 



Přehledová tabulka cen spotřebního materiálu: 

V rozvaděči není použito žádných spotřebních dílů, kromě pojistek 

Cena pojistky je závislá dle typu, seznam typů s cenou viz níže: 

PV 80 gG, PV100 gG 
PV 100 aM 
PV 125 aM 
PN2 315 gG 

(ceny vychází z cen roku 2010 a není zohledněna případná inflace či devalvace. 


