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Brno, 30. 11. 2020

Věc: Objednávka VT09/20/171
Dobrý den,

objednáváme u Vás závazně provedení polního experimentu s jarní pšenicí a variantami hnojení pod patu či do meziřádku a variantami výsevu meziplodin do meziřádku. Celkový počet experimentálních variant 10, počet opakování každé varianty 4. Podrobný popis experimentu je uveden v příloze objednávky.
Celková předpokládaná cena 73 750  Kč včetně DPH
Za vyřízení děkujeme

Kontaktní osoba:
Ing. Karel Klem, Ph.D. 
tel: +420 724285737
Fakturační údaje:
Eva Vykoukalová
vykoukalova.e@czechglobe.cz
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i

Bělidla 4a, 603 00 Brno

IČO: 86652079
DIČ: CZ86652079

Do faktury uvést reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797
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Č. střediska: 52/4059
Příloha objednávky:

Zdůvodnění výběru dodavatele

Dodavatel byl zvolen s ohledem na snadnou dostupnost veškerého technického vybavení pro pravidelná měření spektrální reflektance, infračerveného termálního zobrazování, zobrazovací chlorofylové fluorescence a také z pohledu dostupnosti zdroje elektřiny při realizaci měření.  Tato měření jsou velmi závislá na průběhu počasí, přičemž vyžadují bezoblačnou oblohu a minimální vítr při měření. Všechna tato instrumentace je umístěna na experimentální stanici Domanínek a tím že pokus je umístěn ve vzdálenosti 100 m od experimentální stanice bylo možné provádět měření operativně s minimalizací vlivu počasí. Na základě průzkumu neexistuje v dosahu do 50 km jiná stanice schopná provést maloparcelkové pokusy s technologií aplikace hnojiv pod patu, do meziřádku a také se setím meziplodiny do meziřádku plodiny. Stanice, které jsou schopné podobný experiment provést se nacházejí ve vzdálenost více jak 50 km a dle orientační poptávky jsou ceny za maloparcelkové pokusy na úrovních o ca 30% vyšších. Rozhodujícím kritériem ale pro výběr dodavatele je možnost operativně provádět měření s dostupností elektrického proudu u pokusné plochy. 
Popis polního experimentu

Předmětem objednávky je provedení polního experimentu s jarní pšenicí a 10 variantami hnojení pod patu či do meziřádku při výsevu dvěma formami granulovaných průmyslových hnojiv: dusičnanová - Ledek vápenatý, a amonná - Síran amonný a variantami výsevu meziplodin do meziřádku.  Soupis jednotlivých variant a schéma uspořádání pokusu jsou uvedeny v tabulkách.   Provedení experimentu zahrnuje základní zpracování a přípravu půdy, vytýčení a rozměření pozemku, zasetí jednotlivých variant, provedení ošetření variant v případě nadměrného výskytu chorob a škůdců, sklizeň parcel maloparcelní sklízecí mlátičkou, vyhodnocení výnosu, odběry vzorků zrna pro další analýzy.

Rozpis experimentálních variant: 
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Dávka  hnojiva  na ha/ 

výsevek meziplodiny 

1Kontrola - standardní setí pšenice jarní, výsevek 4MKS 

2Hnojení do meziřádku, Ledek vápenatý (50 kg N) přední zásobník - do předních řady botek 333 kg

3Hnojení  pod patu, Ledek vápenatý (50 kg N) přední zásobník - do střední řady botek 333 kg

4Hnojení do meziřádku, Síran amonný granulovaný (50 kg N)přední zásobník - do předních řady botek 250 kg

5Hnojení pod patu, Síran amonný granulovaný (50 kg N)  přední zásobník - do střední řady botek 250 kg

6Výsev do meziřádku Lupina úzkolistá přední zásobník - do předních řady botek 70 kg

7Výsev do meziřádku Pískavice řecké seno  Zadní zásobník Biodrill - na povrch 15 kg

8Výsev do meziřádku Komonice bílá jednoletá Zadní zásobník Biodrill - na povrch 15 kg

9Výsev do meziřádku Jetel alexandrijský Zadní zásobník Biodrill - na povrch 10 kg

10Výsev do meziřádku Štírovník jednoletý Zadní zásobník Biodrill - na povrch 10 kg


Schéma experimentu: 
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Dodavatel:
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Organizace je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

