
Cenová nabídka- montáž pl. kotle BUDERUS, typ GB072-24K
Clllfl

ˇ ` bez DPH

Plynový kondenzační kotel BUDERUS, typ Logamax plus GB072-24K V2, 623, "CZ"

modulace výkonu ÚT min. 7,3 - max. 23,8 kW, průtokový ohřev TV - max. 29,7 kW

l. Cena kotle Buderus GB072-24K 42 950,00 Kč

2. Odkouření - Kouřovod 80/ 125 GA-K PP/oc (základní sada) 4 500,00 Kč

3. Odkouření - Trubka DN 80 PP, UV odolná, délka 2 m - 4 ks x 450,- l 800,00 Kč

4. Odkalovací magnetický tˇıltr DIRTSTOP 3/4", pro připojení kotle k systému ÚT l 449,00 Kč

5. Materiál pro připojení kotle k systému ÚT a vodoinstalace 3 500,00 Kč

6. Materiál pro připojení kotle k plynoinstalaci 2 000,00 Kč

7. Materiál pro připojení kotle k odpadnímu potrubí l 500,00 Kč

8. Montážní práce - demontáž stávajícího kotle, montáž GB072-24K, vč. montáže spalinové cesty 15 000,00 Kč

9. Venkovní sonda E4000 + kabel a lišta l 000,00 Kč

10. Revize plynoinstalace a spalinové cesty, výměna plynového kotle 2 300,00 Kč

ll. Uvedení zařízení do provozu, vč. připojení regulace ke kotli a zaškolení obsluhy 2 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH
78 499,00 Kč
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