TEPLO  HB  s.r.o. 

Sídliště Pražská 3551, 580 01  Havlíčkův Brod


V Havlíčkově Brodě dne 10.11.2020  

Kamstrup A/S - organizační složka
Na Pankráci 1062/58
CZ-140 00 Praha 4
IČ : 28395042

DIČ : CZ28395042

Věc: Objednávka

objednáváme tímto 12 ks MC302 v souladu s Vaší cenovou nabídkou.
Dále objednáváme : 2 ks MULTICAL® 403 
1 ks MULTICAL® 403 Teplo

Typove c.: 403WF027632732

Pripojeni snimace: Pt500 2-vodicove (t1-t2)

Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm

Snimac prutoku: qp 6,0m³/h, G1¼B (R1) x 260 mm, 100:1

Komunikacni modul: linkIQ/wM-Bus, vstupy (In-A, In-B), EU

Napajeni: 230 VAC zdroj

Montaz: Sroubky a hmozdinky pro instalaci na stenu

Antena: Int. antena, 868 MHz, EU, MC 403/603

Montaz teplotniho snimace: Teplotni snimac neni montovan v tele prutokomeru

Navod k instalaci: Navod k instalaci MULTICAL® 403 - Neutralni

Typ meridla: Meric tepla (MID B+D)

Kod zeme: Kod zeme 276-CZ

Format certifikatu, teplotni snimac: Certifikat jako PDF pro teplotni snimace GB

Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet

Sroubeni: Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal

Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks

Format certifikatu, kalkulator: Certifikat jako PDF pro MULTICAL® 40X GB
12 ks MULTICAL® 302

Typove c.: 302T302Q940276

Teplotni snimac: Pt 500, ø 5,2 mm teplotni cidla s 1,5 m kabelem, kompozitove matice

Snimac prutoku: qp1,5m³/h, G¾B(R½) x 110 mm, PN 16/25

Komunikace: Bezdratovy M-Bus, 868 MHz (konfig. mod C1 nebo T1)

Napajeni a integracni mod: Zivotnost baterie 12 let, normalni odezva merice

Typ meridla: MULTICAL® 302 ultrazvukovy meric tepla

Kod zeme: Kod zeme 276-CZ MID

Tesneni: Tesneni pro G¾B (R½), prutokomer - zavitovy, 2 ks

Overeni: Overeni pro MULTICAL® 302 MID

Certificate format: Certifikat jako PDF pro MULTICAL® 30X GB

Snimac prutoku: qp 1,5m³/h, 110xG¾B(R½) 100:1 Heat

Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet

Navod k instalaci: Navod k instalaci/obsluze pro MULTICAL® 302 CZ
 1 ks USB046100 USB Ctecka

USB Meter Reader, wM-Bus C1, pro externi antenu

Kratka antena 865.5/868/923 MHz

s napajecim blokem

Typ: USB046100

1 ks 4 MULTICAL® 403 Teplo

Typove c.: 403WF027632720

Pripojeni snimace: Pt500 2-vodicove (t1-t2)

Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm

Snimac prutoku: qp 6,0m³/h, G1¼B (R1) x 260 mm, 100:1

Komunikacni modul: M-Bus, vstupy (A, B)

Napajeni: 230 VAC zdroj

Montaz: Sroubky a hmozdinky pro instalaci na stenu

Montaz teplotniho snimace: Teplotni snimac neni montovan v tele prutokomeru

Navod k instalaci: Navod k instalaci MULTICAL® 403 - Neutralni

Typ meridla: Meric tepla (MID B+D)

Kod zeme: Kod zeme 276-CZ

Format certifikatu, teplotni snimac: Certifikat jako PDF pro teplotni snimace GB

Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet

Sroubeni: Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal

Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks

Format certifikatu, kalkulator: Certifikat jako PDF pro MULTICAL® 40X GB

S pozdravem
Ing. Miroslav Sommer

jednatel společnosti

tel : 724 945 800

E-mail : sommer@teplohb.cz

IČO: 25930354     DIČ: CZ25930354     Telefon: 604 222 504    E-mail: teplohb@teplohb.cz
Bankovní spojení  KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 2776640207/0100

Zapsáno v OR v Hradci Králové dne 2.12.1999, odd. C, vložka 15451


