Technicka specifikace dale jen (TS) a cenova kalkulace pro vytvoreni
Validatoru e-publikaci na zakladé novych standardu

1. Zamér zadavatele

Zamérem zadavatele — Narodni knihovny CR — je rozsifeni nastroje Komplexni validator na
zéklad¢é noveé vydanych standardd. Jedna se zejména o rozsifeni stavajici aplikace o0 moznost
validovat SIP balic¢ky digitalizovanych zvukovych dokumentd a SIP balicky digitalizovanych
textovych dokumentti dle nejnovéjsich verzi standard podporujicich popis na uroven stranky
a obsahujici dal$i zmény vyplyvajici z vyvoje mezindrodnich standardd, z kterych je Standard
NDK vytvofen. Aktualizovany validator (vCetné zdrojovych kodit) bude i nadéale volné
dostupny a licencovan pod otevienou licenci Apache lincence 2.0 a je mozné ho vyuzivat
v souladu s podminkami licence GNU GPL 3.

Takto obecné formulovany zdmér zadavatele je dale konkretizovan v ¢asti 2. této TS.

2. Predmét plnéni

Pfedmétem plnéni se rozumi dodavka aktualizovaného softwarového nastroje Komplexni
validator v podobé samostatn¢ instalovatelné utility (instalaéniho balicku pro koncové uzivatele
— pfipraveného minimalné¢ pro platformu Win32 [dalsi platformy jsou mozné, avSak
nepovinné]; véetné kompletnich zavislosti; s navodem na instalaci a odpovidajici uzivatelskou
dokumentaci — dale jen ,,utilita®).

Nedilnou soucésti plnéni je rovnéz dodavka kompletnich zdrojovych kodi k dilu (formou
uvetfejnéni ve vefejném repositari GitHub v rdmci dosavadniho webu projektu, ke kterému
dostane dodavatel pfistup)* a vytvoreni valida¢nich schémat XSD (tj. ze standard@i NDK
piepsané pozadavky do souvislého fetézce vzdjemneé podminénych pravidel), které budou
k dispozici i mimo Komplexni validator.

Ocekavanou funkcionalitou je validace PSP balicku, (tj. zejména provadéni detailnich test
shody jejich struktury a obsahu vii¢i technickym specifikacim publikovanym Narodni
knihovnou CR a dal§imi autoritami véetné jejich podrobného vyhodnocovani) dle piivodné
implementovanych 1 novych a aktualizovanych specifikaci NDK. Specifikace, jejichz
zapracovani je predmét této zaddvaci dokumentace jsou: Definice metadatovych format pro
digitalizaci periodik 1.8, Definice metadatovych formatl pro digitalizaci monografickych
dokumentti 1.4 a Definice metadatovych formati pro digitalizaci zvukovych dokumentt 0.1-
Fonografické valecky. Dosavadni funkcionality nastroje nesmi byt dot€eny s vyjimkou téch, u
kterych si to zadavatel v této dokumentaci vyslovné Zada. Z hlediska plnéni této vefejné
zakdzky (dale VZ) je nepovinné (ale je vyhodou) zapracovani specifikace: Definice
metadatovych formati pro digitalizaci zvukovych dokumentti —Gramofonové desky, pokud
bude v dobé¢ realizace dodavky dostupna aktualizovana verze.

Tato zahrnuje minimalné: Zpracovani vstupnich parametra (ve smyslu kapitoly 2.2. této TS),
kompletni validaci struktury a integrity (ve smyslu kapitoly 2.3. této TS) + kompletni validaci
bibliografickych a technickych a ochrannych metadat (ve smyslu kapitoly 2.4. a postiehu
vyplyvajicich z provozu plvodni utility v kapitole 2.7 této TS) + kompletni validaci
obrazovych dat (ve smyslu kapitoly 2.5. této TS) + kompletni validace zvukovych dat (ve
smyslu kapitoly 2.6. této TS) jednoho ¢i vice PSP balicki, véetné nasledného vygenerovani
souhrnného textového protokolu (ve smyslu kapitoly 2.2. této TS).

! https://github.com/NLCR/komplexni-validator



2.1 Vychozi podminky

Uchaze¢ ma (pro potieby zpracovani nabidky, analyzy, nasledného vyvoje a testovani) k
dispozici zejména tyto zakladni vstupni materialy (setfazeno sestupné podle priorit):

1. Nastroj Komplexni validator, jehoZ rozsifeni je predmétem plnéni této TS a to véetné
jeho zdrojovych kodu (https://github.com/NLCR/komplexni-validator)

2. Definice metadatovych formata pro digitalizaci monografickych dokumentt, periodik a
zvukovych dokumentt (dale jen ,,DMF*), uvetejnéné na http://www.ndk.cz/. Jedna se o obecné
zavazné dokumenty, které jsou nadfazeny textu této TS a na které se bude pohlizet jako na
autoritativni pri jakychkoli nesrovnalostech ve vykladu (vcetné piipadnych reklamaci).

Poznamka: Nedilnou soucasti DMF jsou i dokumenty jimi referencované (napv. Pravidla pro
popis monografii, periodik u DMF 1.8 a 1.4) a Pravidla pro popis zvukovych dokumentii.?

3. Vlastni odborné zadéani, zpracované za ucasti metadatovych a datovych specialistl
Odboru digitalnich fondi NK, reprezentované zejména kapitolami 2.3 az 2.6 této ZD. Toto
vymezuje minimalni rozsah pozadované funkcionality a predkladd uvodni analyzu vcetné
navrhil feSeni pro jednotlivé oblasti (které mize uchaze¢ dle svého uvazeni déle rozpracovat).

4. Aktudlni valida¢ni Sablony, vyuzivané v rutinnim provozu Digitaliza¢ni linkou NDK.

5. Issues uvedené zde: https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues, minimalné
ta, jez jsou zasadni pro spravny b&h utility (viz 2.7).

Zadavatel predpoklada dostateCnou orientaci uchazece v dané problematice, pocita vsak i s
pfiméfenou ucasti svych specialistti pro konzultace a testovani.

Zadavatel predepisuje realizaci dila v konkrétnim programovacim jazyce JAVA.
2.2 Obecné pozadavky technického charakteru
2.2.1 Uzivatelska rozhrani

Dodana utilita aktualné disponuje Fadkovym uZivatelskym rozhranim (dale jen CLI)) a
grafickym uZivatelskym rozhranim. V aktualizované verzi néstroje musi byt umoznéno
pracovat pres tato uzivatelskd rozhrani tak, jako je tomu v nastroji doposud, tj. fadkové
uzivatelské rozhrani musi koncovému uzivateli umoznit zadani veskerych ptipustnych
kombinaci (povinnych 1 volitelnych) parametrq, tak, aby bylo bez dodate¢ného usili mozné:

O jednorazovée a plné automaticky zvalidovat jeden ¢i celou mnoZinu PSP balickt
0 zakomponovat volani této utility do libovolného informaéniho systému treti strany
(typicky napt. do digitalizacni linky producenta)

Technicka poznamka: S ohledem na riiznorodé prostredi ve verejnych knihovndch je pri navrhu
/ vyvoji treba brat ohled i na moznd mistni specifika (velativni vs. absolutni cesty, diakritiku,
mezery, apod.).

Grafické uzivatelské rozhrani (déle jen GUI) musi i naddle umozinovat (netechnicky
orientovanému) koncovému uzivateli alternativni zadani vSech vySe uvedenych parametra
uzivatelsky piivétivym zplsobem (typicky mySi — prostfednictvim vybérii z nabidek,
dialogovych boxu, zaskrtavacich poli, apod.).

2.2.2 Vstupy a vystupy

2 Viz http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace



http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace

2.2.2.1 Vstupy

Vstupem utility je v fadkovém uzivatelském rozhrani vzdy jeden nebo celda mnozina PSP
balickt a parametry uvedené zde: https://github.com/NLCR/komplexni-
validator/wiki/Instalace#aplikace-pro-termindlpi%C3%ADkazovy-tfadek-cli. Vstupem utility v
grafickém uzivatelském rozhrani jsou opét parametry volené prostiednictvim zaskrtavani poli
a jeden balicek PSP. Tato funkcionalita musi zlstat zachovana i po implementaci, jez je
predmétem této ZD, s idedlnim koncovym stavem kdy i ptes grafické uzivatelské rozhrani bude
mozné validovat celou mnozinu PSP balic¢ka.

PSP balicky jsou typicky pfitomny rozbalené ve forme adresarové struktury (popsané v kapitole
2.3 této ZD), popt. alternativné zabalené ve form¢ archivu formatu ZIP.

Technicka poznamka: Posledni verze specifikace archivniho formatu ZIP je volné k dispozici
na strankach autora, konkrétnée zde:
http://pkware.cachefly.net/webdocs/casestudies/APPNOTE.TXT.

2.2.2.2. Vystupy

Vystupy nastroje musi zustat zachovany minimalné v takové podobé, jak je tomu v nastroji
doposud- tj. stejnym zplsobem bude probihat reportovani v grafickém uzivatelském rozhrani,
a generovani souhrnného textového protokolu (vystupu) ve strojové zpracovatelnych
formatech (tj. V XML a/nebo TXT, mozno ptidat i JSON) z GUI i CLI. Vyhodou bude tGprava
stavajictho XML vystupu do strukturované, lidsky citelné podoby.

Utilita by méla koncovému uZivateli nabizet moZnost nastavit vice irovni protokolovani, od
tichého rezimu (pouze navratové kody) pres minimalisticky report (ndzev konkrétniho PSP
balicku + vysledek konkrétni validace formou pravda / nepravda) az po velmi podrobny
protokol véetné vSech detailli chyb ¢i prevzatych varovani z néstroji tfetich stran. Ocekava se
moznost tf nastaveni tii stupna vystupii — 1) Minimalistické reporty o chyb¢ bali¢ku a jeho
identifikaci; 2) Informace, o sekci, ve které doslo pii validaci k chybé¢; 3) Podrobny vypis
chyby.

Podle zavaznosti odchylky od predpisii (DMF, metadatova schémata apod.) rozliSuje validator
na vystupu tyto dvé trovné: chyba (ERROR) a varovani (WARNING)

O chybu se jedna v ptipadé, kdy je odchylka zdvazné a brani dlouhodobému ulozeni takovych
dat. Jedna se o pozadavky DMF, kter¢ jsou v DMF uvadény jako povinné. Naptiklad o
chybéjici elementy, které jsou uvedeny v DMF jako povinné, nevalidni xml, plnéni jinych nez
povolenych hodnot apod. bude mit za nasledek ohlaSeni chyby. Pfitomnost chyby v datech
zpisobi jejich nevaliditu.

Varovani je méné zdvaznou odchylkou, ktera nebrani dlouhodobému ulozZeni a nevede

k nevalidité dat. Jedna se naptiklad o odchylky od Definici metadatovych formatu, které vSak
nejsou v rozporu s metadatovymi standardy (napt. MODS, DC, PREMIS apod.) z nichz
lokalni Definice metadatovych formati vychézeji.

V ramci roz$ifeni nastroje o nové specifikace pro textové dokumenty je tieba prevzit stavajici
pravidla rozliSujici, zda jsou zjiSténé rozpory chybou nebo varovanim.

2.2.3. Verzovani

Utilita musi 1 nadale umoznit praci s riiznymi verzemi (releasy) specifikaci a to minimalné
stejnym zpluisobem jako to v utilité probihd nyni.
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Vybér verze specifikace pro konkrétni béh utility je v nastroji aktualné zaveden takto:
[l parametrem CLI resp. vybérem z GUI
0 automatickou detekci podle metodiky uvedené v odstavei 2.3.2.1 této ZD

Poznamka: Verze specifikaci pro monografie a periodika maji své vlastni cislovani (verze XY
pro monografie nijak nesouvisi s verzi XY pro periodika — jedna se o nezavislé ciselné rady).

2.3. Validace struktury a integrity PSP balicku

Kvalifikovany odhad ndrocnosti: cca 10% z celkového objemu praci
2.3.1. Stru¢na charakteristika PSP balicku

Kazdy PSP balicek reprezentuje prave jednu intelektualni entitu, ¢ili jeden (v elektronické
podobé&) samostatn¢ zpracovavany svazek publikace (tj. jeden monograficky dokument, jeden
svazek vicesvazkového monografického dokumentu, jedno ¢islo periodika, popt. jednu
samostatnou pfilohu roéniku periodika) nebo samostatné zpracovavany zvukovy dokument
(. jednu gramofonovou desku nebo jeji logicky samostatnou ¢ast, ptipadné vice
gramofonovych desek).

2.3.1.1. Adresafova struktura, jmenna konvence soubort

PSP bali¢ek textové dokumenty

Kazdy PSP balicek je tvofen vzdy jednim hlavnim (kofenovym) adresafem, ktery odpovida
intelektudlni entité jako celku. Na této irovni je uloZen pravé jeden XML soubor
info_{identifikator}.xml pojednéavajici o obsahu balicku, pravé jeden XML soubor
mets_{identifikator}.xml (tzv. ,,hlavni mets*) s pfevazné bibliografickymi metadaty a prave
jeden cisté textovy soubor mdS_{identifikator}.mdS s kontrolnimi soucty pocitanymi
hashovaci funkci MDS. V hlavnim (kofenovém) adresafi se dale nachazeji podadresare,
piicemz obsahem kazdého z nich je vzdy (stejné velka) uspotfadana mnoZina souborii vazicich
se k jednotlivym strandm digitalizovaného dokumentu. Tyto maji vZdy pevné danou strukturu,
ktera (vztazeno k aktualni verzi DMF) vypada u textovych dokumenti nasledovné:

0 amdsec — ke kazdé strdnce dokumentu obsahuje praveé jeden XML soubor s
technickymi metadaty amd_mets_{identifikator} {poradové-Cislo-strany}.xml (tzv.
,»vedlejsi mets®)

0 mastercopy — ke kazdé strance dokumentu obsahuje pravé jeden soubor s obrazovymi
daty ve formatu JPEG2000 mc_{identifikator}_{poradové-Cislo-strany}.jp2,
komprimovany s bezeztratovou kompresi, slouzici k archiva¢nim ucelim

0 usercopy — ke kazdé strance dokumentu obsahuje pravé jeden soubor s obrazovymi
daty ve formatu JPEG2000 uc_{identifikator} {poradové-cCislo-strany}.jp2, komprimovany
se ztratovou kompresi v ur¢enych mezich, ktery se pouziva pro zptistupnéni v digitalnich
knihovnach

O alto — ke kazdé strance dokumentu obsahuje pravé jeden XML soubor s kompletnim
OCR, vcetn¢ mapy popisujici rozlozeni jednotlivych znakt na strance

alto_{identifikator} {poradové-€islo-strany}.xml (tzv ALTO, viz
http://www.loc.gov/standards/alto/)



0 txt — ke kazdé strance dokumentu obsahuje pravé jeden Cisté textovy soubor s
kompletnim OCR txt_{identifikator}_ {poradové-Cislo-strany}.txt (lze ziskat ztratovou
transformaci z ALTO)

Ilustracni obrazek — vizualizace struktury PSP balicku pro textové dokumenty:
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Kazdy PSP balicek (textové dokumenty) tedy obsahuje pravé takovy pocet soubort, ktery se

rovna poctu naskenovanych stranek digitalizovaného dokumentu krat pét, plus tii soubory
vazici se k intelektudlni entité jako celku, tj.:

celkovy pocet soubori v kazdém PSP balicku = (pocet naskenovanych obrazii x 5) + 3

Technicka poznamka: Soubory se generuji i pro prazdné stranky a necislované strany —
mnozstvi dokumentit ma digitalizované i desky, hibet a obalku!

PSP bali¢ek zvukové dokumenty

Kazdy PSP balicek je tvofen vzdy jednim hlavnim (kofenovym) adresafem, ktery odpovida
intelektudlni entité jako celku. Na této irovni je uloZen pravé jeden XML soubor
info_{identifikator}.xml pojednavajici o obsahu balicku, pravé jeden XML soubor
main_mets_{identifikator}.xml (tzv. ,hlavni mets*) s pfevazné bibliografickymi metadaty a
prave jeden Cisté textovy soubor mdS_{identifikator}.md5 s kontrolnimi soucty pocitanymi
hashovaci funkci MDS5. V hlavnim (kofenovém) adresari se dale nachézeji podadresaie,
piicemz obsahem kazdého z nich je vzdy uspofadana mnozina souborti vazicich se k
jednotlivym stranam digitalizovaného dokumentu a k jednotlivym zvukovym souboriim. Tyto
maji vZdy pevné danou strukturu, kterd (vztaZzeno k aktualni verzi DMF) vypada u zvukovych
dokumenti nasledovné:

O amd_sec — ke kazdé strance dokumentu a ke kazdému zvukovému souboru obsahuje
praveé jeden XML soubor s technickymi metadaty,: amd_mets_{identifikator} {poradové-
¢islo-strany-nebo-zvukového-souboru}.xml

O master_copy — ke kazdé stran¢ gramofonové desky a ke kazdé strané obalu, pfipadné
doprovodného materidlu (bookletu apod.) obsahuje praveé jeden soubor s obrazovymi daty ve
formatu JPEG2000 mc_{identifikator} {poradové-cCislo-strany}.jp2, komprimovany s
bezeztratovou kompresi, slouzici k archiva¢nim ucelim

0 user_copy — ke kazdé ke kazdé stran¢ gramofonové desky a ke kazdé strané€ obalu,



piipadné doprovodného materidlu (bookletu apod.) obsahuje praveé jeden soubor s obrazovymi
daty ve formatu JPEG2000 uc_{identifikator}_{poradové-Cislo-strany}.jp2, komprimovany
se ztratovou kompresi v uréenych mezich, ktery se pouziva pro zptistupnéni v digitalnich
knihovnach

0 alto — ke kazdé strance dokumentu obsahuje prave jeden XML soubor s kompletnim
OCR, vcetné mapy popisujici rozlozeni jednotlivych znaki na strance

alto_{identifikator} {poradové-¢islo-strany}.xml (tzv ALTO, viz
http://www.loc.gov/standards/alto/)

0 txt — ke kazdé strance dokumentu obsahuje pravé jeden Cisté textovy soubor s
kompletnim OCR txt_{identifikator}_ {poradové-Cislo-strany}.txt (lze ziskat ztratovou
transformaci z ALTO)

0 source_audio- slozka se zvukovymi soubory ve formatu WAVE s nazvy odpovidajici
nasledujicimu vzorci: sa_{identifikator} {poradové-¢islo-souboru}.wav, slouzi
archivacnim ucelim

O user_copy_audio- slozka se zvukovymi soubory ve formatu MP3 s nazvy
odpovidajici nasledujicimu vzorci: uca_{identifikator} {poradové-¢islo-souboru}.mp3,
pouziva se pro zpfistupnéni v digitalnich knihovnach

0 master_copy_audio (nepovinné) - slozka se zvukovymi soubory ve formatu WAVE s
nazvy odpovidajici nésledujicimu vzorci: mea_{identifikator} {poradové-cislo-
souboru}.wav, slouzi archiva¢nim uc¢eltim, je nepovinnd, v ptipadé Ze chybi, nejedna se o
chybu, je-li pfitomna, je tfeba i jeji obsah zkontrolovat (validace zvukovych dat, detekce
poskozeni, kontrola ndzvové konvence)

O catalog_entry (nepovinné)- slozka pro katalogizac¢ni zaznam, soubor je ve formatu
XML, v piipadé€ ze tato slozka chybi, nejedna se o chybu, v ptipad¢, Ze je sloZka pfitomna,
kontroluje se zda obsahuje soubor s odpovidajicim nazvem-tj.:

cat_entry {identifikator}.xml a zda je XML validni



[lustracni obrazek — vizualizace struktury PSP bali¢ku pro zvukové dokumenty:
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Kazdy PSP bali¢ek pro zvukové dokumenty obsahuje povinné tfi soubory vazici se k
intelektualni entité jako celku (info, md5, main_mets) a v jednotlivych vySe uvedenych
sloZkéach nasledujici pocty souborti:

Ve slozce amd_sec je obsazen poc¢et dokumentti rovnajici se souctu poctu souborii ve slozkach

master_copy a source_audio. Slozky master _copy, user_copy, alto s txt obsahuji vzdy stejny
pocet soubort,

Slozky source audio a user _copy_audio (pfip. i nepovinna sl. mastercopyaudio) maji vzdy
shodny pocet soubort.

Slozka catalog_entry obsahuje vzdy jeden soubor.



Technicka poznamka: Opét plati, Ze soubory alto i txt se generuji i pro prazdné stranky a
necislované strany — mnozstvi dokumenti ma digitalizované i desky, hibet a obalku!

2.3.1.2 Jmenna konvence souboru a slozek

V soucasné dob¢ existuje vice variant validni nazvové konvence, ktera je u PSP balicki
akceptovana. Obecné plati, ze nadzvy jakychkoliv souborti ndlezicich k jedné intelektualni
entité musi byt zaloZeny na jednom typu identifikatoru, tj. ndzev vSech souborti ma mit vzdy
stejny zaklad. Kazdy soubor musi v nazvu obsahovat ptedponu a piiponu jasn¢ identifikujici,
o ktery soubor se jedna. Nazvy soubori nesmi obsahovat mezery a diakritiku (piesnéji feceno
smi obsahovat pouze pismena anglické abecedy), pro oddélovace se vyuziva podtrzitko a
pomlcka.

V ramci specifikaci, jejichz implementace je pfedmétem této ZD, je striktné vyzadovano
pojmenovani malymi pismeny.

Neshoda v ndzvové konvenci s vySe uvedenym predpisem by méla byt validatorem oznacena
za zavaznou odchylku od piedpisu (tj. chybu).

2.3.2. Pozadavky na proces validace PSP balicku

Nize jsou uvedeny postupy, jak probiha proces validace PSP balicku pro diive
implementovand DMF. Stejny postup validace je vyzadovan i pro nova DMF pro textové
dokumenty. Postup validace pro zvukové dokumenty je popsan zvI1ast'.

2.3.2.1. Automaticka detekce verze DMF

a) Validator kontroluje hlavni mets soubor, konkrétné kofenovy element <mets:mets> na
hodnotu atributu TYPE. MoZné hodnoty jsou ,,Monograph* nebo ,,Periodical®. Plati:

O Pokud nenalezne atribut TYPE — chyba®.
O Pokud se vyskytne jina neZ povolena hodnota atributu — chyba.

0 Pokud se vyskytuje hodnota ,,Monograph®, zachazi validator s balickem jako s
monografii.

0 Pokud se vyskytuje hodnota ,,Periodical®, zachazi validator s balickem jako s
periodikem.
b) Validator kontroluje soubor info {identifikator}.xml, konkrétné¢ element

<metadataversion>. Plati:

0 Pokud element nenalezne, predpoklada, Ze je balicek zpracovan podle starSich DMF,
nez je 1.5 pro periodika a 1.1 pro monografie (a validuje podle 1.4 pro periodika a 1.0 pro
monografie).

0 Pokud element nalezne, podivéa se na jeho hodnotu a validuje podle této hodnoty.

V piipadé€ nové implementovanych DMF pro zvukové dokumenty je tfeba aby validator

3 viz kapitola 2.2.2.2 Vystupy



postupoval nasledovng:

c) Validator zkontroluje hlavni mets soubor, konkrétné kofenovy element <mets:mets>
na hodnotu atributu TYPE. Jedina povolena hodnota je “sound recording®. Plati:

0 Pokud nenalezne atribut TYPE — chyba.
0 Pokud se vyskytne jina nez povolena hodnota atributu — chyba.

O Pokud se vyskytuje hodnota ,,sound recording”, zachézi validator s balickem jako se
zvukovych dokumentem

d) Validator kontroluje soubor info {identifikator}.xml, konkrétn¢ element
<metadataversion>. Plati:

O Pokud element nenalezne-chyba

0 Pokud element nalezne, podiva se na jeho hodnotu a validuje podle této hodnoty.

Technicka poznamka: Hodnota ziskand automatickou detekci verze DMF miize byt
prenastavena uzivatelem ve smyslu kapitoly 2.2.3. této ZD (hodnota zadana uZivatelem ma
vzdy prednost — v tom pFipadé se validuje podle této a na hodnotu ziskanou automatickou
detekci ve smyslu odstavce 2.3.2.1 se nebere zretel).

2.3.2.2. Kontrola identifikatoru

V ramci PSP balicku se pouziva riznych identifikdtorti pro jednozna¢né urceni balicku a
jednotlivych urovni metadatového zdznamu.

Cast identifikatort se piebira do bibliografickych metadat z knihovniho katalogu, ¢ast se
generuje v souvislosti s digitalizaci dokumentu. Identifikatory jsou zaneseny v hlavnim mets
souboru, kazdy pouzity identifikator musi byt vzdy v MODS v elementu <mods:identifier> a
zaroven v Dublin Core v elementu <dc:identifier>.

V ramci kazdé urovn€ metadatového zdznamu je povoleno vicenasobné pouziti elementt
<mods:identifier> a <dc:identifier>, hodnota vSak musi byt vZdy unikatni.

a. Pro DMF periodika 1.8 obecné plati:

. Pokud se vyskytuje volitelny identifikator ISSN, smi byt ptidélen pouze na urovni
TITLE a SUPPLEMENT.

. Pokud se vyskytuje volitelny identifikator ISBN, smi byt pfidélen pouze na Grovni
TITLE, ISSUE a SUPPLEMENT.

. Pokud se vyskytuje volitelny identifikator ISMN, smi byt pfidélen pouze na trovni
SUPPLEMENT.

. Pokud je piidéleno ¢CNB, smi byt piidéleno pouze na urovni TITLE a SUPPLE-
MENT.

. Pro vSechny urovn€ metadatového zaznamu (TITLE, VOLUME, ISSUE, pftip.

SUPPLEMENT, ARTICLE a PICTURE, PAGE) musi byt ptidélen identifikator UUID.
. Identifikator URN:NBN musi byt povinn¢ piidélen na trovni ISSUE. V ptipad¢ Grovni
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VOLUME, ARTICLE a PICTURE, SUPPLEMENT je pouziti URN:NBN volitelné, pro
kazdou troven ale musi byt identifikator unikatni (tj. balicek nesmi obsahovat stejnou
hodnotu identifikatoru URN:NBN pro uroven ISSUE a naptiklad pro troven
SUPPLEMENT).

. Producent balicku smi pouzivat voliteln¢ také vlastni identifikatory, jejich hodnotu a
strukturu Komplexni validator nekontroluje.

b. Pro DMF monografie 1.4 obecné plati:

. Pokud se vyskytuje volitelny identifikator ISBN nebo ISMN, smi byt piidélen pouze
pro uroven TITLE, VOLUME a SUPPLEMENT.

. Pokud se vyskytuje volitelny identifikator ISSN, smi byt ptidélen pouze na Grovni
SUPPLEMENT.

. Pokud je ptidéleno ECNB, smi byt pidéleno pouze pro troveis TITLE, VOLUME a
SUPPLEMENT.

. Pro vSechny urovné metadatového zdznamu (VOLUME, ptipadné i TITLE,
SUPPLEMENT, CHAPTER a PICTURE, PAGE) musi byt ptidélen unikatni identifikator
UUID.

. Identifikdtor URN:NBN musi byt povinné ptidé€len na urovni VOLUME. V piipadé
urovni CHAPTER a PICTURE, SUPPLEMENT je pouziti URN:NBN volitelné, pro kazdou
uroven ale musi byt identifikator unikatni.

. Producent bali¢ku smi pouZivat voliteln¢ také vlastni identifikatory.

¢. Pro DMF zvukové dokumenty 0.1 —fonografické valeéky obecné plati:

. Pro v§echny trovné metadatového zdznamu (SOUND COLLECTION, SOUND
RECORDING, SUPPLEMENT) musi byt pfidélen unikatni identifikator UUID.

. Identifikator URN:NBN musi byt povinné ptid€len zakladni intelektudlni entité (t;.
SOUND COLLECTION). Na dal$ich urovnich se URN:NBN vyskytovat nesmi.

. Pokud je ptidéleno ¢islo matrice (matrix number), smi byt pfidéleno pouze na trovni
SOUND COLLECTION a SOUND RECORDING.

. Pokud se vyskytuje katalogové/nakladatelské ¢islo (issue number), smi byt pridéleno

pouze na urovni SOUND COLLECTION, SOUND RECORDING a SUPPLEMENT.

. Producent balicku smi pouZivat volitelné také vlastni identifikatory

2.3.2.3. Kontrola stavby PSP balicku

a) Validator zkontroluje, zda jsou vSechny adresaie a soubory nazvany spravnym
zptusobem. Tj.:

0 Nézev PSP balicku a soubory v ném obsazZené jsou zaloZené na jednom typu
identifikéatoru:

Pro DMF = 1.8 periodika / 1.4 monografie / 0.1 zvukové dokumenty fonovalecky plati:
nazev musi byt odvozen od identifikdtoru URN:NBN nebo od generovaného UUID. Oc¢ekava
se, ze validator rozpoznd, zda se jedna o format urn:nbn nebo uuid a jiny typ identifikatoru
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(napf. systémové ¢islo nebo ¢arovy kod) oznaci za zavaznou odchylku (tj. chybu).

0 Velikost pismen v ndzvech slozek a souborti odpovida pozadavku pro ptislusnou verzi
DMF. Tj.

Pro DMF = 1.8 periodika / 1.4 monografie / 0.1 zvukové dokumenty fonovalecky plati:
validator akceptuje pouze pojmenovani malymi pismeny. V opacném piipad¢ chyba.

O Vsechny soubory jsou pojmenované v souladu s ndzvovou konvenct. Tj.:

Pro DMF = 1.8 periodika / 1.4 monografie plati: Nazvy souborti obsahuji prefix a ptfiponu
jednoznacéné urcujici typ souboru (v tomto pifipad¢ plati i pro soubory md5 a info). Hlavni
mets je oznacen prefixem mets a piiponou .xml, vedlej$i mets soubory jsou oznaceny
prefixem amd_mets a pfiponou .xml, textové soubory s OCR jsou oznaceny prefixem txt a
piiponou .txt, ALTO soubory jsou oznaceny prefixem alto a piiponou .xml. Archivni obrazy
jsou oznaceny prefixem mc_ a piiponou .jp2, uzivatelské kopie jsou oznaceny prefixem uc_ a
ptiponou jp2. Soubor s kontrolnimi soucty je oznacen prefixem md5_ a ptiponou .md5.
Soubor info je oznacen prefixem info  a pfiponou .xml.

Pro DMF = 0.1 zvuk plati: Nazvy soubori obsahuji prefix a pfiponu jednoznacné urcujici
typ souboru (v tomto ptipad¢ plati i pro soubory md5 a info). Hlavni mets je oznacen
prefixem main_mets_ a ptiponou .xml, vedlejsi mets soubory jsou oznaceny prefixem
amd_mets (pro obrazové dokumenty) a amd_mets_audio (pro zvukové dokumenty) a
ptiponou .xml, textové soubory s OCR jsou oznaceny prefixem txt a pfiponou .txt, ALTO
soubory jsou oznaceny prefixem alto a pfiponou .xml. Archivni obrazy jsou oznaceny
prefixem mc_ a ptiponou .jp2, uzivatelské kopie jsou oznaceny prefixem uc_ a ptiponou jp2.
Archivni zvukové soubory jsou oznaceny prefixem sa_, uzivatelské kopie prefixem uca
(volitelné kopie prefixem mca ). Soubor s kontrolnimi soucty je oznacen prefixem md5 a
piiponou .md5. Soubor info je oznacen prefixem info a pfiponou .xml. Soubor catalog_entry
je oznacen prefixem cat_entry a ptiponou .xml.

Validator aktualné kontroluje, zda balicek dle DMF pro textové dokumenty obsahuje spravny
pocet vSech souborli a zda neobsahuje néjaké soubory navic. Zejména, Ze:

O Balicek obsahuje prave jeden soubor mets_{identifikator}.xml (tzv. ,,hlavni mets®) ,
prave jeden soubor info_{identifikator}.xml a prave jeden textovy soubor
md5_{identifikator}.md5, tyto jsou umistény v kofenovém adresafi.

Pokud jsou umistény jinde (napt. v podadresaii), nebo pokud chybi — chyba.

Jednotlivé podadresare PSP balicku obsahuji navzajem stejny pocet soubort, protoze kazdé
naskenované strance odpovida v kazdém podadresari praveé jeden soubor. Soubory, které se
vazi ke konkrétni strance, jsou oznaceny poradovym ¢islem souboru, umisténym mezi kofen
nazvu souboru (identifikator) a pfiponu oznacujici typ souboru. Po€et mist v pofadovém Cisle
souboru neni specifikovan (specifikovano je pouze to, Ze je toto ¢islo zarovnané na stejny
pocet Cislic nulami zleva). Pokud kazda podslozka obsahuje jiny pocet souborti, jednd se o
chybu. Chyba je rovnéz, pokud v nékteré z podsloZek néjaky soubor chybi, i pokud néktery
piebyva. Za chybu se rovnéz povazuje, pokud podslozka obsahuje jiny typ soubort, nez jaky
ma obsahovat.

O Validator zkontroluje soubor mdS. Musi obsahovat kontrolni soucty a odkaz na
umisténi pro hlavni mets soubor, vS§echny amd mets soubory, txt soubory, alto soubory i
obrazova data. Neobsahuje zdznam o souboru info_{identifikator}.xml ani sam o sobé¢ (o
souboru md5). Cesty k souborim mohou byt zapsany absolutnim nebo relativnim zptsobem,
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vzdy ale musi byt funkcéni (musi byt dané jednoznac¢né umisténi soubora v balicku). Soubor
md5 nesmi obsahovat odkazy na soubory, které v balicku nejsou pfitomny.

Poznamka: ABNF gramatika pouZita v DMF pro definici struktury souboru md5 prepdoklada
vylucne absolutni cesty (mysleno cesty zacinajici znakem ,,/* nebo ,,\*). Protoze vSak bézna
praxe u producentii v Ceské republice historicky stavi na nespravném vykladu, vyskytuji se
masovem méritku i verze s cestami relativnimi (mysleno cesty zacinajici ,,./* nebo ,,.\*, popr.
cesty nezacinajici oddéelovacem). S ohledem na zazZitou praxi a masové rozsireni tohoto jevu
Zadame tento konkrétni prohresek tolerovat (vypsat vystrazné hlaseni, ale ne chybu). Narodni
knihovna CR s ohledem na shora uvedené tuto véc u prijimanych balickii toleruje.

Je tfeba, aby rozsifeni utility umoziiovalo vyse uvedeny postup (akce) aplikovat i na nové
piidand DMF. A nové je tieba doplnit nasledujici kontrolu pro balicky dle DMF pro zvukové
dokumenty a to aby:

Validator zkontroloval, zda bali¢ek obsahuje spravny pocet vSech souborl a zda neobsahuje
n¢jaké soubory navic. Zejména, ze:

O Balic¢ek obsahuje pravé jeden soubor main_mets_{identifikator}.xml (tzv. ,,hlavni
mets®) , prave jeden soubor info {identifikator}.xml a pravé jeden textovy soubor
mdS5_ {identifik4tor}.md5, tyto jsou umistény v kofenovém adresafi.

Pokud jsou umistény jinde (napt. v podadresati), nebo pokud chybi — chyba.

Balicek miize za urcitych specifickych okolnosti obsahovat v kofenovém adresari navic
soubor LTP_MD.xml, ktery neni v rdmci DMF definovan (z pochopitelnych divodu - z
teoretického hlediska se jiz nejedna o PSP ale DIP) ProtoZze PSP balicek obsahujici tento
nadbyte¢ny soubor neni dle DMF validni, navrhujeme doplnit CLI a GUI o piepinac,
umoziujici jej v ptipad¢ potteby odignorovat (pohliZet na n¢j, jako by nebyl v balicku
pritomen). Doplnénim shora uvedené funkcionality umoznime validovat 1 balicky, které jiz
byly diive zpracovany LTP systémem. Bali¢ek obsahuje podadresate se soubory uvedené vyse
v popisu struktury PSP balicku.

Nékteré podadresare PSP balicku obsahuji navzajem stejny pocet souborti. Kazdé
naskenované¢ strance odpovida v kazdém podadresari master copy, user_copy, txt a alto praveé
jeden soubor. Soubory, které se vazi ke konkrétni strance, jsou oznac¢eny poradovym ¢islem
souboru, umisténym mezi kofen ndzvu souboru (identifikator) a ptiponu oznacujici typ
souboru.

Kazdému zvukovému souboru odpovidéa v kazdém podadresati master copy audio a
user_copy_audio. pravé jeden soubor. Soubory, které¢ se vazi ke konkrétni zvukovému
souboru, jsou oznaceny pofadovym ¢islem souboru, umisténym mezi kofen nazvu souboru
(identifikator) a ptiponu oznacujici typ souboru.

Pocet souborti v adresati amd_sec je roven souctu poc¢tu soubort v podadresari master copy a
poctu souborll v podadresari master _copy_audio.

Pocet mist v poradovém ¢isle souboru neni specifikovan (specifikovano je pouze to, Ze je
toto Cislo zarovnané na stejny pocet Cislic nulami zleva). Pokud se pocet souborti ve slozkach
master_copy, user_copy, txt a alto 1isi, jedna se o chybu. Chyba je rovnéz, pokud v nékteré z
podslozek néjaky soubor chybi, i pokud néktery prebyva. Za chybu se rovnéz povazuje,
pokud podsloZka obsahuje jiny typ soubort, nez jaky ma obsahovat.

O Validator zkontroluje soubor mdS. Musi obsahovat kontrolni soucty a odkaz na

umisténi pro hlavni mets soubor, v§echny amd mets soubory, txt soubory, alto soubory,
obrazova data i zvukovéa data. Neobsahuje zdznam o souboru info_{identifikator}.xml ani
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sdm o sob¢ (o souboru md5). Cesty k souborim mohou byt zapsany absolutnim nebo
relativnim zptisobem, vzdy ale musi byt funkéni (musi byt dané jednoznacné umisténi
souboril v balicku). Soubor md5 nesmi obsahovat odkazy na soubory, které v balicku nejsou
pfitomny.

0 V souboru info_{identifikator}.xml se zkontroluje element <itemlist> a ovéti podle
hodnoty atributu itemtotal celkovy pocet soubortl obsazenych v balicku. Zaroven se ovéii
funk¢nost adres poukazujicich na jednotlivé soubory pies subelementy <item> a zjisti, zda se
vSechny odkazy na soubory v souboru md5 vyskytuji zaroven také v souboru

info {identifikator}.xml. V souboru info {identifikator}.xml ma byt navic oproti souboru
md5 odkaz na sebe sama a na soubor md5. Cesty k souboriim mohou byt zapsény absolutnim
nebo relativnim zplisobem, vzdy ale musi byt funkéni (musi byt dané jednoznacné umisténi
soubort v balicku). Chybou je jak netplnost vyctu souborti, tak odkazovani na neexistujici
soubory.

0 Adresy odkazujici na soubory se ovéii rovné€z oproti strukturalni mapé hlavniho mets a
zvukovy soubor zvlast'. Tyto se nachazeji v elementu
<mets:mets><mets:fileSec><mets:fileGrp><mets:file><mets:FLocat>.

Cesty k souboriim mohou byt zapsany absolutnim nebo relativnim zptisobem, vzdy ale musi
byt funkéni (musi byt dané jednoznacné umisténi soubort v balicku). Chybou je jak netuplnost
vyctu soubord, tak odkazovani na neexistujici soubory.

c) Validator déle kontroluje uplnost vSech tirovni metadatového zaznamu a jejich
zanofeni prostiednictvim <mets:div> v ramci <mets:dmdSec> odkazovaném z logické
strukturalni mapy hlavniho mets souboru:

0 Urovné metadatového popisu maji identifikator ID, ktery se sklada z prefixu MODS
nebo DC (podle toho, zda je popis v mods nebo dc), podtrzitka, oznaceni tirovné, podtrzitka a
Ctyfmistného Ciselného oznaceni potadi identifikatoru. Identifikatory urovné tedy vypadaji
nasledovné:

titul periodika / titul vicesvazkové monografie: MODS TITLE 0001

ro¢nik periodika / svazek monografie: MODS VOLUME 0001

¢islo periodika: MODS _ISSUE 0001

priloha: MODS SUPPL XXXX, napt. MODS SUPPL 0001 je prvni ptiloha v dokumentu
¢lanek v periodiku: MODS ART XXXX, napt. MODS_ART 0001 je prvni ¢lanek v dokumentu
kapitola ve svazku monografie: MODS CHAP XXXX, napf. MODS CHAP_0001 pro prvni
kapitolu v dokumentu

obriazek v dokumentu: MODS PICT XXXX, napi. MODS PICT 0001 pro prvni obrazek

v dokumentu

stranka v dokumentu: MODS PAGE XXXX

Technicka poznamka: Analogicky je Feseno i oznaceni v DC.

O V popisu periodika se nevyskytuje tiroven CHAPTER.

0 V popisu monografie a vicesvazkové monografie se nevyskytuje urovein ISSUE a
ARTICLE.
0 Urovné popisu musi byt spravné zanofeny v logické strukturalni mapé

<mets:structMap LABEL="Logical_Structure* TYPE=“LOGICAL*> hlavniho mets souboru,
ktera odrazi prostfednictvim do sebe vnorenych elementii <mets:div> redlnou stavbu
digitalizovaného dokumentu.
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0 Pro periodika plati: Zakladni intelektudlni entitou byva ¢islo periodika, tj. ISSUE.
Mets zdznam musi obsahovat udaje o nadfazenych entitach, tj. ro¢nik - VOLUME a titul -
TITLE. Kazda z téchto uvedenych trovni smi byt v ramci jednoho mets souboru pouze
jednou. V ptipad¢, ze je pfitomna / zpracovana Uroven zaznamu pro piilohu ro¢niku —
SUPPLEMENT <mods:genre type="“volume supplement*>, validator akceptuje moznost
mets zaznamu bez Grovné ISSUE. Ptipadné pouziti trovni SUPPLEMENT, ARTICLE,
PICTURE. Od verze 1.8 DMF je povinné popisovani trovné¢ PAGE.

O V pripadé pouziti irovné SUPPLEMENT pro periodika dale plati:

Hlavni mets mtze obsahovat popisy priloh Cisla, popisy pfiloh ro¢niku periodika a muze také
oba typy ptiloh v ramci jedné intelektudlni entity kombinovat. Typ ptilohy je uveden v
elementu <mods:genre> atribut type, hodnoty atributu mohou byt volume supplement pro
ptilohu ro¢niku a issue_supplement pro piilohu Cisla.

SUPPLEMENT typu volume_supplement je v logické strukturdlni mapé¢ zanoten pod tiroveni
VOLUME ro¢niku periodika, SUPPLEMENT typu issue_supplement je v logické strukturalni
mapé€ zanoten pod uroven ISSUE ¢isla periodika. Chybou je, pokud je volume_supplement
uzavien do div pro uroven ISSUE a chybou je, pokud je issue supplement uzavien jinam nez
do div pro ISSUE a pokud je volume_supplement uzavien jinam nez do div pro VOLUME.
To znamena: Pokud je zpracovavana v hlavnim mets periodika alesponi jedna tiroven
SUPPLEMENT, validator musi kontrolovat hodnotu atributu type v elementu <mods:genre>
oproti umisténi doty¢né urovn¢ SUPPLEMENT v logické strukturalni mapé¢ !

O Clanky a obrazky jsou zanofeny bud’ pod ISSUE nebo pod SUPPLEMENT podle
toho, jaké je jejich realné umisténi v digitalizovaném dokumentu.

O Pro DMF monografie plati: Zakladni intelektudlni entitou je vZdy svazek
monografického dokumentu, tj. VOLUME. Mets zaznam musi obsahovat trovein VOLUME
pravé jednou. Ptipadné pouziti trovni SUPPLEMENT, CHAPTER a PICTURE se mize
opakovat podle potieby. Od verze 1.4 DMF je povinné popisovani trovné¢ PAGE.

O Pro DMF vicesvazkové monografie plati: Zakladni intelektudlni entitou je vzdy
svazek monografického dokumentu, tj. VOLUME. Mets zdznam musi obsahovat Groven
VOLUME pravé jednou. V mets souboru je obsazena pravé jednou také uroven TITLE, ktera
podava informace o vicesvazku jako celku. Pfipadné pouziti trovni SUPPLEMENT,
CHAPTER a PICTURE se muze opakovat podle potieby. Od verze 1.4 DMF je povinné
popisovani irovné PAGE.

d) U balickti dle DMF pro zvukové dokumenty, validator téz kontroluje tiplnost vSech
urovni metadatového zdznamu a jejich zanoteni prostfednictvim <mets:div> v rdmci
<mets:dmdSec> odkazovaném z logické strukturdlni mapy hlavniho mets souboru:

0 Urovné metadatového popisu maji identifikator ID, ktery se sklada z prefixu MODS
nebo DC (podle toho, zda je popis v mods nebo dc), podtrzitka, oznaceni irovné, podtrzitka a
ctyfmistného ¢iselného oznaceni potadi identifikatoru. Identifikatory arovné tedy vypadaji
nasledovné:

jednodiskova/vicediskova kolekce: MODS_SOUNDCOLLECTION_0001
skladba: MODS_SOUNDRECORDING_0001
priloha: MODS SUPPL XXXX, napt. MODS SUPPL 0001 je prvni pfiloha k dokumentu

strana v dokumentu: MODS PAGE XXXX, napt. MODS PAGE 0001 pro prvni stranu v dokumentu
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0 Pro zvukové dokumenty plati: Zakladni intelektualni entitou je zvukovy dokument
(SOUND COLLECTION). Mets zaznam musi obsahovat uroven SOUND COLLECTION
prave jednou. Urovné SOUND RECORDING a SUPPLEMENT se miize opakovat podle
potieby.

[l V popisu zvukovych dokumentt se uzivaji irovn¢ SOUND COLLECTION,
SOUND RECORDING a SUPPLEMENT.

0 Urovné popisu musi byt spravné zanofeny v logické strukturalni mapé
<mets:structMap LABEL="logical_structure” TYPE="logical*> hlavniho mets souboru, ktera
odrazi prostfednictvim do sebe vnofenych elementi <mets:div> redlnou stavbu
digitalizované¢ho dokumentu.

Ptipadné obrazové piilohy (SUPPLEMENT) budou zanotfeny pod nejvyssi uroven, tedy
zvukovy dokument (SOUND COLLECTION).

O V pripadé pouziti irovné SUPPLEMENT pro zvukové dokumenty plati:
Obrazové ptilohy mtzou byt trojiho druhu: obal (cover), booklet a obraz desky (imgdisc). Typ
ptilohy je v mods popsan v elementu <genre> jako <mods:genre
type="“model“>typPrilohy</mods:genre> V DC je zapis uveden ve tvaru
<dc:type>model:typPrilohy</dc:type>, piicemz povolené hodnoty typu ptilohy jsou cover
pro obal kolekce, booklet pro doprovodny text v podob¢ knizecky ¢i obrazovou ptilohu, volné
vloZenou ¢i seSitou s obalem, a imgdisc pro obraz strany gramodesky (tj. naptiklad
<dc:type>model:cover/dc:type> pro obal kolekce). Ptilohy rizného typu se miizou v ramci
jedné intelektudlni entity kombinovat.

2.3.3.4. Kontrola platnosti identifikdtoru URN:NBN

Hodnota identifikatoru se nachazi v hlavnim mets souboru v elementu <mods:identifier
type="urnnbn>. Pro DMF jejiz kontrola je jiZ implementovana v utilité plati:

v Pro DMF <= 1.4 periodika / 1.0 monografie plati: identifikator URN:NBN je
volitelny.

v Pro DMF >=1.5 periodika plati: identifikator urn:nbn je povinny na arovni ISSUE,
na ostatnich trovnich je volitelny.

v Pro DMF >= 1.1 monografie plati: identifikator urn:nbn je povinny na trovni
VOLUME, na ostatnich urovnich je volitelny.

v Pro DMF >= 1.6 periodika plati: identifikator urn:nbn nesmi byt zapsan na arovni
TITLE.

Pro nova DMF jejiz implementace je pfedmétem této zadavaci dokumentace plati:

v Pro DMF = 1.4 monografie plati: identifikator urn:nbn je povinny na urovni
VOLUME, na ostatnich urovnich je volitelny.

v" Pro DMF = 1.8 periodika plati: identifikator urn:nbn nesmi byt zapsan na Grovni
TITLE, na Grovni ISSUE je povinny a na ostatnich tirovnich je volitelny

v Pro DMF fonografické valecky= 0.1 zvukové dokumenty plati: identifikator
urn:nbn je povinny na trovni SOUNDCOLLECTION na ostatnich urovnich nesmi

byt

Pozadované minimalni vystupy validatoru jsou:
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> Chyba — validator v bali¢ku nenaSel zadny identifikator URN:NBN, piesto Ze byl
pro danou troven ptedepsan jako povinny.

> Chyba — validator v balicku nalezl duplicitni (multiplicitni) vyskyt stejné hodnoty
identifikatoru URN:NBN (netykd se vzajemné shody hodnoty mods:identifier a
dc:identifier stejné tirovné zaznamu a DMF <=1.5 periodika na trovni TITLE).

> OK —identifikator URN:NBN je korektné zapsan.

2.3.3.5 Kontrola sigel knihoven

V hlavicce hlavniho metsu (element mets:metsHdr), subelementu mets:agent a jeho
subelementu mets:name je obsazena sigla knihovny. Je tfeba, aby Komplexni validator
kontroloval tuto hodnotu a porovnal ji s aktudlnim seznamem sigel (tj. aktudlni k datu
zvetejnéni této ZD nebo novejsi). Ocekava se, ze validator zkontroluje regularnost vyrazu (tj.
Sestimistny alfanumericky kod, kdy prvni tfi hodnoty jsou pismena a druhé tii hodnoty cisla) a
pokud vyraz neni v této podob¢, jednd se o chybu. Dale validator zkontroluje, zda sigla

odpovid4 seznamu sigel, pokud siglu v seznamu nenajde, jedna se o varovani®.

Z hlediska plnéni této VZ je nepovinna (ale je vyhodou) implementace moznosti aktualizace
seznamu sigel pres GUIL

2.3.3.6 Ovéfteni prostrednictvim CZIDLO

Soucasti validace je také kontrola platnosti identifikatoru URN:NBN (4. to, zda je identifikator
URN:NBN registrovan v resolveru). UZivatel o ni zazdd4d parametrem (uzivatel musi mit
piipojeni k internetu). Validator zavola CZIDLO (https://resolver.nkp.cz/) a prostfednictvim
vetejné publikovaného API se dotdZze na identifikitor URN:NBN daného balicku. V ramci
jednoho balicku mtze byt ptidéleno vice identifikatort URN:NBN

PoZzadované minimalni vystupy validatoru jsou:

> Chyba — validator nema k dispozici piipojeni k internetu, piip. resolver je
nedostupny.

> Chyba — validator v balicku nenasel zadny identifikaitor URN:NBN , piesto ze byl
pro danou Uroven piedepsan jako povinny.

> Chyba — validator v balicku nalezl duplicitni (multiplicitni) vyskyt stejné hodnoty
identifikadtoru URN:NBN (netykd se vzajemné shody hodnoty mods:identifier a
dc:identifier stejné urovné zaznamu a DMF <=1.5 periodika na trovni TITLE).

Chyba — identifikator URN:NBN daného bali¢ku neni registrovany.
OK - validator se spojil s resolverem a identifikator URN:NBN je registrovan.

2.4. Validace bibliografickych a technickych metadat

Kvalifikovany odhad narocnosti: cca 70% z celkového objemu praci (z toho pripada cca 50%
na pripravu validacnich sablon + cca 20% na vlastni implementaci).

* viz kapitola 2.2.2.2 Vystupy
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Validace bibliografickych a technickych metadat predstavuje zdkladni a nejdalezitéjsi ¢ast
valida¢niho procesu. Z Cisté technického hlediska vnimame 3 riizné urovné validaci (sefazeno
od nejtrivialnéjsi po nejdetailnéjsi, piicemz validovat by se mélo piesné v tomto poiadi):

1) Kontrola obecné syntaktické spravnosti XML (v anglické literatufe se setkavame
sterminem Well Formed) ve smyslu obecné specifikace formatu XML (viz
http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/), tedy zejména ze:

dokument ma kotenovy element

vSechny elementy jsou korektné uzavieny
syntaxe je validni 1 v case-sensitive rezimu
vSechny elementy jsou korektné vnoteny
vSechny hodnoty atributii jsou v uvozovkach

ANANENENEN

2) Kontrola validity pouZitych jmennych prostorii a podprostori XML oproti jejich
obecnym definicim publikovanym a wudrZzovanych Library of Congress (viz
http://www.loc.gov/) a nékterymi dal§imi obecné uznavanymi autoritami v podob¢ Sablon
XSD, na kterych standardy publikované narodni knihovnou CR stavi (které jsou témto
z technického hlediska nadrazeny).

Technicka poznamka: VysSe uvedené tvrzeni tedy znamend, Ze standardy publikované
Ndrodni knihovnou CR z téchto obecnéjsich vychdzeji a dale je dopresituji. Rozhodné z toho
vSak nevyplyva, ze co je validni ve smyslu bodu 2 je i validni ve smyslu bodu 3 nebo naopak.
Jediny zaver, ktery lze se shora uvedeného tvrzeni vyvozovat je ten, ze dokument validni ve
smyslu bodu 2 je zpusobily byt dale validovan ve smyslu bodu 3 !!!

Jedna se o hlavni , kontejner METS a v ném vnofené ,,kontejnery* MODS, DC a dalsi
struktury:

Pro DMF pro textové dokumenty

Standard aktualni verze

odkaz na webové stranky standardu

typ metadat

METS verze 1.9.1 http://www.loc.gov/standards/mets/ strukturalni metadata

MODS verze 3.5 http://www.loc.gov/standards/mods/ popisna metadata

MODS verze 3.6 http://www.loc.gov/standards/mods/ popisna metadata

Dublin Core (DC) | verze1.1 http://dublincore.org/documents/dces/ popisna metadata

MIX verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/mix administrativni a technicka metadata
PREMIS verze 2.2 http://www.loc.gov/standards/premis/ administrativni a technickd metadata
ALTO verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/alto/ OCR

copyrightMD verze 0.91 http://www.cdlib.org/groups/rmg/ autorsko-pravni metadata

Pro DMF pro zvukové dokumenty:

Standard aktualni verze odkaz na webové stranky standardu typ metadat

METS verze 1.11 http://www.loc.gov/standards/mets/ strukturalni metadata

MODS verze 3.6 http://www.loc.gov/standards/mods/ popisna metadata

Dublin Core (DC) | verze1.1 http://dublincore.org/documents/dces/ popisna metadata

MIX verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/mix administrativni a technickd metadata
AES57 verze 1.0 http://www.aes.org/publications/standards/ | administrativni a technickd metadata
PREMIS verze 2.2 http://www.loc.gov/standards/premis/ administrativni a technickd metadata
ALTO verze 3.1 http://www.loc.gov/standards/alto/ OCR
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copyrightMD ‘ verze 0.91 ‘ http://www.cdlib.org/groups/rmg/ autorsko-pravni metadata

V této souvislosti je tfeba téz brat do uvahy:

¢ verzovani XSD shora uvedenych schémat
% nutnost implementace jejich ovéfovani v off-line rezimu (nelze apriori predpokladat
pripojeni k internetu)

3) Kontrola validity metadat v hlavnim a vedlejSich METS oproti pfisluSnym verzim
standardi NDK, tj. standardii vydavanych Narodni knihovnou CR, jmenovit¢ DMF.

Pro shora uvedeny cil je tfeba navrhnout / vytvofit sérii validacnich $ablon — soucdsti plnéni

je dodévka téchto valida¢nich Sablon minimalné pro vSechny typy intelektudlnich entit a
jejich Grovni ve verzi odpovidajici DMF=1.8 periodika, DMF=1.4 monografie a DMF

0.1 fonografické valecky.
Dale je tieba navrhnout / vytvofit obecny mechanizmus pro piidavani téchto Sablon, a to

takovym zplsobem, aby mohli pracovnici Odboru digitalnich fondi NK jednoduse (t;. Cisté
na uzivatelské bazi, bez zasahu do zdrojovych kédu):

% podle uvedeného vzoru tyto validacni Sablony modifikovat pro jakékoliv verze
budoucich ale i minulych DMF

% k témto validaénim $ablonam vytvaret souvztaznosti pro ostatni typy provadénych
validaci (struktur ¢i vlastnich obrazovych dat)

% tyto valida¢ni Sablony zpfistupiiovat pro pouziti v uzivatelskych rozhranich (CLI,
GUI)

Jak jiz bylo feceno v tivodu, pro jejich ptfipravu jsou k dispozici tyto zakladni vstupni
materialy:

®,

* DMF verze 1.8 periodika a DMF verze 1.4 monografie a dale pak vSechny
historické verze DMF (voln¢ ke stazeni na http://www.ndk.cz/)

Tyto obsahuji pfesny vycet prav a povinnosti u jednotlivych elementii a jejich
atribut formou piehlednych tabulek a ptikladd. Jednd se o obecné zavazné
dokumenty, které jsou nadiazeny textu této ZD a na které se bude pohliZet jako na
autoritativni pri jakychkoli nesrovnalostech ve vykladu. Z téchto je tfeba pfii
tvorbé Sablon vychazet a témito je tieba se primarné fidit.

¢ Aktuélni validaéni Sablony, vyuZivané v rutinnim provozu Digitaliza¢ni linkou
NDK

21 valida¢nich Sablon, formou samostatné piilohy (zabaleno ve formatu ZIP)

Technicka poznamka: obdobny zpuisob pouziva i starsi metadatovy NDK validator,
vyvinuty v ramci jednoho z predchozich projekti. Tento je uchazeci k dispozici
k volnému vyuziti véetné kompletnich zdrojovych kédii.

2.5. Validace obrazovych dat

Kvalifikovany odhad ndrocnosti: cca 5% z celkového objemu pracit
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Validace obrazovych dat, jak je niZe popsana (az na kontrolu rozliSeni v nastroji Jhove a nového
kontrolovaného elementu Brand u Jhove), jiz je soucasti nastroje Komplexni validator, je tedy
mozné vyuzit stavajici zdrojovy kod. V nékterych piipadech je vSak tfeba napojeni externich
nastroji aktualizovat. Nové verze nastroji Jpylyzer a Jhove maji problém pii komunikaci
s nastrojem Komplpexni validator.

Protoze je utilita koncipovana tak, Ze je kontrola obrazovych dat soucasti jednotlivych
implementovanych DMF (tj. kazdé DMF ma takto nadefinovanou validaci obrazovych dat), je
kapitola Validace obrazovych dat soucasti této ZD, protoZze musi byt naimplementovana ke
konkrétnim DMF.

Navrhovana validace obrazovych dat ve formatu JPEG2000 piedstavuje dva (z technického
hlediska zcela samostatné) ukoly:

®,

% Kontrolu ptedepsanych hodnot obrazovych dat prostiednictvim externich valida¢nich
nastrojitc — vramci zakdzky musi zpracovatel vyuzit nastroje JPLYZER
(http://jpylyzer.openpreservation.org/) a JHOVE (http://jhove.sourceforge.net/) a to bud’
volanim ptikazové tadky nebo vyuzitim sdilenych knihoven. Po dohodé¢ s odpovédnym
pracovnikem NK CR je mozné zatadit i dal3i nastroje podle navrhu zpracovatele.

¢ Detekci mozného poskozeni obrazovych dat prostfednictvim vhodné zvolenych externich
nastrojii pro zpracovani JPEG2000 — jako zéklad je nutné vyuzit volné Sifitelny nastroj
IMAGEMAGICK (http://www.imagemagick.org/) a celou aplikaci upravit tak, aby
drzitelé licence pro profesionalni komeréni nastroj KAKADU
(http://kakadusoftware.com/) ho mohli do validatoru téz jednoduSe zapojit (je tieba
v dokumentaci popsat postup, jak postupovat).

Z pohledu implementace utility je tfeba navrhnout obecné rozhrani, prosttednictvim kterého by
bylo mozno piidévat / ubirat dalsi externi néstroje formou zasuvnych modulii (idedlné vcetné
moznosti specifikace jejich verze).

Shora uvedeny vycet externich nastroji je stanoven jako minimalni, nikoli jako konec¢ny.
Zadavatel pocita s moznosti konzultaci a ucasti svych specialistil pii testovani.

2.5.1. Kontrola ptedepsanych hodnot obrazovych dat ve formatu JPEG2000

Udaje v nize uvedené tabulce p¥esné definuji kontrolované hodnoty, stanovuji jejich meze a
pro dva vySe vytipované externi nastroje udavaji zpisob, jak tyto ziskat vytéZovanim jejich
vystupu ve formatu XML.

Aktualné uvedené hodnoty se vztahuji jednotné ke vSem doposud publikovanym verzim DMF.

Z divodu planovanych zmén ve vysSich verzich vSak zadavatel striktné pozaduje rovnéz
implementaci verzovani.

MC Nastroj Piedepsané hodnoty
JPYLYZER JHOVE MC uc
Piikaz: jpylyzer.exe Piikaz: jhove -h XML ...| more

File name fileInfo/fileName

Last fileInfo/fileLastModified repinfo/lastModified

modified
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MC Nastroj Predepsané hodnoty
Size fileInfo/fileSizelnBytes replnfo/size
Tool name toolInfo/toolName Jhove/name
Tool Version | toolinfo/toolVersion Jhove/release [P1]
ldentifikace repInfo/format JPEG JPEG
formatu 2000 2000
Valid statusInfo/isValidJP2 repInfo/status True (pro|True (pro
jpylyzer), | jpylyzer),
well- well-
formed formed
and valid |and valid
(pro (pro
jhove) jhove)
Brand (jen Properties/property/name=Brand/value | jp2 jp2i
jhove)
Height properties/jp2HeaderBox/imageHeaderBox/ | Properties/property/name=Y Size/value
height
Width properties/jp2HeaderBox/imageHeaderBox/ | Properties/property/name=XSize/value
width
Pocet Properties/ Properties/property/name=CSize/value |3 nebo 1|3 nebo 1
barevnych | jp2HeaderBox/imageHeaderBox/nC nebo [P2] [P2]
komponent mix:ImageColorEncoding/mix:samplesP
erPixel
Barevna properties/contiguousCodestreamBox/siz/ssi | mix:ImageColorEncoding/mix:BitsPerSa | 8 [P3] 8 [P3]
hloubka zDepth mple/mix:bitsPerSampleValue
Color space | properties/ Properties/property/property/name=Enu | SRGB SRGB
(D) jp2HeaderBox/colourSpecificationBox/enum | mCS/value (hodnota obs. Info o color | nebo nebo
CSs space) (viz obrazek na konci) greyscale | greyscale
Color space | properties/ Properties/property/name=ColorSpecs/pr | Restricted | Restricted
(2) jp2HeaderBox/colourSpecificationBox/meth | operty/name=Method/value ICC ICC
(pylyzer) | (pylyzer)
Restricted | Restricted
ICC ICC
Profile Profile
(jhove) (jhove)
RozliSeni Properties/jp2HeaderBox/resolutionBox/capt | Viz P1 Ocekavan | Oc¢ekavan
vertik. ureResolutionBox/vResdInPixelsPerMeter 4 hodnota | & hodnota
je  vyssi|je  vyssi
nebo nebo
rovna rovna
Pokud neni Cat)ture [P4] 11732 11732
Properties/jp2HeaderBox/resolutionBox/disp
layResolutionBox/vResdInPixelsPerMeter
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MC Nastroj Predepsané hodnoty
RozliSeni Properties/jp2HeaderBox/resolutionBox/capt | Viz P1 Ocekavan | O¢ekavan
horiz. ureResolutionBox/hResdInPixelsPerMeter 4 hodnota | & hodnota
je  vyssi|je  vyssi
nebo nebo
rovna rovna
POkud neni Ca[)ture [P4] 11732 11732
Properties/jp2HeaderBox/resolutionBox/disp
layResolutionBox/hResdInPixelsPerMeter
Poéet dlazdic | Properties/ count(.//jhove:name[text()="TilePart) Pocet Pocet
contiguousCodestreamBox/siz/numberOfTil , ,
neni neni
€s (tj. pocet elementii name=TilePart) predepsan | predepsan
, jen|, jen
velikost | velikost
Velikost Properties/ Properties/property/name=Codestream/p | 4096 1024
dlazdic contiguousCodestreamBox/siz/xTsiz roperty/name=XT Size/value
Velikost Properties/ Properties/property/name=Codestream/p | 4096 1024
dlazdic contiguousCodestreamBox/siz/yTsiz roperty/name=YTSize/value
Precints properties/ Yes Yes
(regiony) contiguousCodestreamBox/cod/precincts
Velikost Properties/contiguousCodestreamBox/cod/pr 2krat 2krat
precints ecintSizeX hodnota | hodnota
256; 256;
zbylé zbylé
precints | precints
128 128
Velikost Properties/contiguousCodestreamBox/cod/pr 2krat 2krat
precints ecintSizeY hodnota | hodnota
256; 256;
zbylé zbylé
precints precints
128 128
Sop Properties/ Yes Yes nebo
contiguousCodestreamBox/cod/sop No
Eph Properties/ Yes Yes nebo
contiguousCodestreamBox/cod/eph No
Order Properties/ Properties/property/name=ProgresionOr | RPCL RPCL
contiguousCodestreamBox/cod/order der/value (ipylyzer), | (ipylyzer)
, 2 , 2
(Jhove, (Jhove,
2=RPCL, |2=RPCL,
1=RLCP) |1=RLCP)
Layers Properties/ Properties/property/name=NumberOfLa |1 12
contiguousCodestreamBox/cod/layers yers/value
Levels Properties/ Properties/property/name=NumberDeco |5nebo6 |5 nebo 6

contiguousCodestreamBox/cod/levels

mpositionLevels/value
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MC Nastroj Predepsané hodnoty
Code block | Properties/contiguousCodestreamBox/cod/co | Properties/property/name=CodeBlockWi | 64 64
width deBlockWidth dth/value (ipylyzer) | (jpylyzer)
4 (jhove, |4 (jhove,
odpovida | odpovida
64) 64)
Code block | Properties/ Properties/property/name=CodeBlockHe | 64 64
height contiguousCodestreamBox/cod/codeBlockH | ight/value
eight
Bypass Properties/ Yes Yes
contiguousCodestreamBox/cod/codingBypas
S
transformac | Properties/contiguousCodestreamBox/cod/tr | Properties/property/name=Transformatio |5-3 9-7
e ansformation n/value reversible |irreversibl
e
(value je cislo, kde I1=lossless, tj. 5-3 (jpylyzer)
reversible a 0=lossy, tj. 9-7 irreversible) ,
0 (jhove,
0=9-7irr.,
1=5-3
rev.)
Kompresni | Properties/ compressionRatio - 6-35
pomér
Migraéni sw | Properties/ Properties/property/name=Comments/na
contiguousCodestreamBox/com/comment me=Comment/value
Regions  of | Nesmi obsahovat element rgn
interest

2.5.2. Detekce mozného poskozeni obrazovych dat ve formatu JPEG2000

Navrhovana metoda detekce moZzného poSkozeni obrazovych dat ve formatu JPEG2000
spociva ve spusténi a vyhodnoceni (standardniho / chybového) vystupu vhodného externiho
nastroje.

Nérodni knihovna CR (stejné jako fada ostatnich vefejnych knihoven) vyuzivani ke zpracovéni
obrazovych dat primarné¢ komeréni softwarové vybaveni Kakadu SDK stejnojmenného
australského vyrobce (viz http://kakadusoftware.com/).

Protoze vSak vSechny vefejné knihovny a dal$i pamétové instituce vysSe uvedenym
softwarovym vybavenim nedisponuji (nemaji zakoupenou jeho licenci), navrhuji datovi

woen e

pokynii v kapitole 2.5.
Kontrolni ptikazy:
kdu expand -i mc_{identifier} {page}.]jp2

magick identify -verbose mc_{identifier} {page}.]jp2

Priklady vystup:

kdu_expand -i test.jp2
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Kakadu Core Error:
Code-stream must start with an SOC marker

magick identify -verbose test. jp2

identify: no decode delegate for this image format ! @
error/constitute.c/ReadImage/501.

identify: Expected a S0C marker "OpendP2' @
error/Jjp2.c/JP2ErrorHandler/193.

identify: unable to decode image file “a.jp2! @

error/Jjp2.c/ReadJP2Image/349.

Datovi specialist¢ Odboru digitalnich fondi NK navrhuji vystupy vyse uvedenych piikazi
(popt. jejich ekvivalenty) fulltextové prohledat na vyskyt klicového slova ,,Error* (Kadadu

Core Error, Magick Regard Error) a k témto nasledné vypsat podrobnéjsi informace zaéinajici
klicovym slovem ,,Identify*.

Technickd poznamka: Uziti licencovaného SW vybaveni Kakadu je treba naleZitym zpiisobem
oSetrit.

V piipad¢ kontroly obrazovych dat jsou jiz vyse uvedené funkcionality (kontrola ptedepsanych
hodnot a detekce poskozeni) v néstroji Komplexni validator implementovany. Pro nova DMF
je tak mozné vyuzit souvisejici zdrojovy kod (s drobnou tpravou tykajici se kontroly rozliSeni
V nastroji Jhove, viz P1)

2.6 Validace zvukovych dat

Kvalifikovany odhad ndrocnosti: cca 15% z celkového objemu praci

Navrhovana validace zvukovych dat ve formatech WAVE a MP3 predstavuje nasledujici (z
technického hlediska zcela samostatné) ukoly:

1. Validace pomoci externich validacnich nastroji Jhove
(https://github.com/openpreserve/jhove) pro Wav a pro MP3  mp3val®
(http://mp3val.sourceforge.net/) a to bud’ volanim piikazové fadky nebo vyuzitim
sdilenych knihoven. Po pisemné dohodé s odpovédnym pracovnikem NK CR je mozné
zaradit 1 dalsi nastroje podle navrhu zpracovatele.

2. Kontrolu predepsanych hodnot zvukovych dat prostfednictvim externich valida¢nich
nastrojl- nastroje shntool pro format WAV a mp3val (ptip. Checmate) pro format MP3.

3. Detekci moZného poSkozeni zvukovych dat prostiednictvim vhodné zvolenych
externich nastrojii a to nastroje shntool (http://www.etree.org/shnutils/shntool/) pro
detekci poskozeni u WAV soubort a nastroj mp3val (http://mp3val.sourceforge.net/)
pro detekci mozného poskozeni u MP3 souborti.

Z pohledu implementace utility je tieba navrhnout obecné rozhrani, prostfednictvim
kterého by bylo mozno ptidavat / ubirat dal$i externi nastroje formou zasuvnych modulti
(idedlné vCetné moznosti specifikace jejich verze).

Shora uvedeny vycet externich nastrojii je stanoven jako minimalni, nikoli jako
kone¢ny. Zadavatel poCitd s moznosti konzultaci a ucasti svych specialisti pii testovani.

Tipadn€ nastroj checkmate ((https://github.co jord/checkmate), zalezi, ktery pujde snadné€ji implementovat.
5 Piipadné néstroj check ((https:/github.com/Sjord/checkmate), zaleZi, ktery ptijde snadné&ji impl



https://github.com/Sjord/checkmate
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2.6.1. Validace zvukovych soubort validacnimi nastroji

Validace zvukovych soubort ve formatu Wav probéhne s pomoci nastroje Jhove. Pro validaci
se Vv piikazovém tadku néstroje zada piikaz jhove, jehoz vysledkem je popis charakteristik
zvukového souboru. Informace v elementu Status musi znit ,, Well-Formed and valid* a zaroven
udaj Format musi obsahovat hodnotu ,,WAVE*.

Pro validaci zvukovych soubori ve formatu MP3 je mozné pouzit nastroj mp3val nebo nastroj
Checkmate. V ptipadé nastroje mp3val se pouzije ptikaz mp3val a nastroj musi ve vystupu
obsahovat informaci, Ze se jedna o MPEG 1 Layer III nebo MPEG 2 Layer III (viz obr. 1).

Obr. 1

ipni_balic upni
.mp

upni_balice tupni_bali rcopyaudi 91-81.mp|

upni_balic ercopyaudi 67-81-81.mp3":

V piipadé nastroje Checkmate se pouzije ptikaz mpck-cisloverze.exe a nastroj musi ve
vystupu v udaji version obsahovat hodnotu MPEG v1.0 nebo MPEG v2.0 a zaroven musi mit
udaj layer hodnotu 3 (viz obr.2).

Obr.2

2.6.2. Kontrola pfedepsanych hodnot zvukovych dat ve formatech Wav a MP3

Udaje v nize uvedené tabulce p¥esné definuji kontrolované hodnoty, stanovuji jejich meze a
pro dva vySe vytipované externi nastroje udavaji zpisob, jak tyto ziskat vytéZzovanim jejich
vystupu ve formatu XML.
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Pro kontrolu Pro kontrolu hodnot u dat ve formatu WAV se pouZije nastroj shntool® a piikaz:
shntool info sa_{identifikator} {poiadové-cislo-souboru}.wav

ve vystupu nastroje musi mit nasledujici adaje tyto hodnoty:

Udaj Hodnota
WAVE format (Microsoft PCM)
Bits/samples 24

Samples/sec 96000

File is compressed no

Pro kontrolu hodnot u dat ve formatu MP3 je mozné pouzit nastroj Checkmate s ptikazem:
mpck-cisloverze.exe uca_{identifikator} {poiadové-cislo-souboru}.mp3

ve vystupu nastroje musi mit nasledujici udaje tyto hodnoty:

Udaj Hodnota
version MPEG v1.0
layer 3

average bitrate 128000 bps

Odchylka od vyse uvedenych hodnot bude nastrojem vhodné oznamena.
2.6.3 Detekce mozného poSkozeni zvukovych dat ve formatech WAV a MP3

Navrhovana metoda detekce mozného poSkozeni zvukovych dat ve formatu WAV a MP3
spociva ve spusténi a vyhodnoceni (standardniho / chybového) vystupu vhodného externiho
nastroje.

Kontrola poskozeni u WAV souborti
Kontrolni ptikaz:

shntool info sa_{identifikator}_{poiadové-Cislo-souboru}.wav

Udaj Hodnota
Inconsistent header no
File probably truncated no

Paklize se hodnoty li§i od vySe uvedenych, néstroj vhodnym zplisobem ozndmi mozné
poskozeni souboru, V idealnim piipade vypise obsah udaje File probably truncated (viz obr. 3)

Obr. 3

6 Je ale mozné pouzit i nastroj Jhove.
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BN Piikazovy fadek = O

Kontrola poSkozeni u MP3 souborii
Kontrolni ptikaz:

mpck-cisloverze.exe uca_{identifikator} {poiadové-cislo-souboru}.mp3

7

Udaj Hodnota
errors none
result ok

Paklize se hodnoty li§i od vySe uvedenych, ndstroj vhodnym zplsobem oznami mozné
poskozeni souboru, v idedlnim ptipad¢€ vypise obsah idaje errors, kde je popsana chyba souboru
(viz obr. 4).

Obr. 4
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Priklad vystupu nastroje shntool se kontrolovanymi hodnotami:
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BN Prikazovy fadek

nat module

icrosoft PCM)

r
1.0080

2.7 Upravy stavajici utility vychazejici z reportovanych problémi z jejiho uzivéani
Soucasti plnéni této zadavaci dokumentace je i tiprava nastroje vychazejici ze zkuSenosti s jeho
provozem. Uprava se tyka nové implementovanych DMF 1 starSich DMF.
Tyto zkuSenosti, chyby a vylepSeni nastroje, jsou soucasti repozitafe nastroje Komplexni
validator na platformé GitHub (https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues).
Podnéty, jejichZ zapracovani do nastroje, je o¢ekavano:

1. Issue #66 (https://github.com/NLCR/komplexni-

validator/issues/66)

2. Issue #31 (https://github.com/NLCR/komplexni-
validator/issues/31)

https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/113
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/103

https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/104
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/105

https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/105
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/104

© 0 N o g A~ W

https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/82



https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/31
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/31
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/113
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/103
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/104
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/105
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/105
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/104
https://github.com/NLCR/komplexni-validator/issues/82
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Z provozu Komplexniho validatoru vyplynula také potieba, aby validator u metadat, kde se
predpokladé, ze hodnotou ma byt Cislo (napt. mods:partNumber) nebo predem dany vzorec
(napt. sigla v mets:name) kontroloval tuto hodnotu v zavislosti na omezeni znaku (tj. na Cisla
nebo pismena). Konkrétni provedeni bude vychazet z konzultace.

Dale je tfeba, aby Komplexni validator u technickych metadat (ve vedlejSich METS)
kontroloval nasledujici (provedeni bude vychazet z konzultace ohledné proveditelnosti a
pracnosti):

1. Obsah elementu premis:formatName

2. Vztah mezi technickymi metadaty MIX a ochranymi metadaty PREMIS pro
jednotlivé objekty. U textovych dokumentl technickd metadata MIX a metadata
PREMIS nesmi byt vytvoieny pro uZivatelské kopie (JP2) a textové soubory s OCR.
U zvukovych dokumentt se technickd metadata MIX a metadata PREMIS nevytvari
pro uzivatelské kopie (JP2 a MP3), textové soubory s OCR. Odchylka od tohoto
ptredpisu je zavazna, tj. jedna se o chybu.

Validator by tak mohl na zaklad¢ kontroly elementu premis:formatName zjistit, ze
se nejednd o objekt pro ktery jsou tato metadata povolend. Zaroven by mél validator
upozornit na to, Ze k objektim popsanym v metadatech PREMIS nejsou vytvofena
technicka metadata ve formatu MIX.

P1:

Kontrola hodnoty rozliseni pomoci ndstroje Jhove. Informace o rozlisSeni miize byt v JP2
obrazech ulozena na dvou mistech v zavislosti na aplikaci, jez byla pouZita pro vytvoreni obrazu
JP2. V idealnim pripade Komplexni validator hleda informace o rozliSeni na jednom miste a
pokud je nenajde, hleda na misté druhém.

1. Cesta:

Horizontalni rozliseni

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=HorizRe
solution/property/name=Numerator/value

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=HorizRe
solution/property/name=Denominator/value

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=HorizRe
solution/property/name=Exponent/value

Vertikalni rozliseni

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=VertRes
olution/property/name=Numerator/value

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=VertRes
olution/property/name=Denominator/value

repInfo/properties/property/name=DefaultDisplayResolution/property/name=VertRes
olution/property/name=Exponent/value
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Hodnota rozliseni se urci nasledujicim vypoctem:

(Numerator/denominator) x 10 exponent vysledek by mél odpovidat hodnoté 11732 a
VYSST

Cesta:

Horizontalni rozliseni

Mix:mix/mix.:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix:xSamplingFrequency
/mix:numerator

Mix:mix/mix.:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix:xSamplingFrequency
/mix:denominator

Vertikalni

Mix:mix/mix:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix.:ySamplingFrequency
/mix:numerator

Mix:mix/mix:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix:ySamplingFrequency
/mix:denominator

Vertikalni rozliseni

Mix:mix/mix:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix:ySamplingFrequency
/mix:numerator

Mix:mix/mix:ImageAssessmentMetadata/mix:SpatialMetrics/mix:ySamplingFrequency
/mix:denominator

Hodnota rozliseni se urci nasledujicim vypoctem:

(Numerator/denominator) x 100 vysledek by mél opét byt 11732 a vyssi
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i Zapsana hodnota jp2 moZn4 obsahuje ve vypisu mezeru:

Cenova kalkulace

Celkovy ﬁnavncm limit Piedpokladany objem plnéni do 31. 12. Hodinové sazba /K&
smlouvy / K¢ 2020
XXX XXXX K& 235 hod XXX K¢

Uvadéné ceny jsou bez DPH




