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Pfiloha ¢. 4 Doddvka AV techniky k viystavé 1620. Cesta na Hor

AV PRVKY

Pol.

Nizev vyrobku

—

Pl

e

7
1. Projektor s pevnym objektivem
throw ratio 1,2:1

P2

P3

pa

ATI. Projektor throw ratio 0,5:1 5 360"
uchycenim

3. Dridk pro projektor 2.

4. Reproduktor smérovy 300x160
m

Throw ratio objektiviku: 1,1:1; Svételny wkon ve standardnim modu: S000

ANSI Lumens; Nativni roziifeni zobrazované plochy: 1920x1200; Obrazovd
technologie: DLP/3LCD/LCOS, laserowy svételny zdroj 5 wydrdi min, 20 000
hod; Minimaini maximalni velikost Ghlopfitky promitaného ostrého obrazu:
750 cm; Hmotnost: 7,2 kg; Hiugnost v defaultnim mddu: 38 d8; Specifikace:
vertikdini korekce lichobéinikového tkresieni, funkce pfimého vypinani,
vstupy: min. 1x HOMI, 1x audio, 1x IR, 1x LAN, wstup 3,5 mm jack.
Vestavény reproduktor 10W. Podpora 360° manipulace a uchyceni

Throw ratio objektivku: 0,5:3; Svételny vykon ve standardnim mddu: 4200 T : 4

ANS! Lumens; Nativni roziifeni zobrazovane plochy: 1320x1080; Obrazovi
technologie: DLP/3LCD/LCoS, taserowy svdteiny 2droj s widrdi min. 20 000
hod; Minimaini maximéini velikost dhlopficky promitanéhe ostrého obrazu:
750 cm; Hmotnost: §,5 kg; Hiuénost v defauitnim modu: 32 d8; Specifikace:
vertikdini korekce lichobéinikového tkresieni, vstupy: min. 1x HDMI, 1x
audio, 1x IR, 1x LAN, wystup 3,5 mm jack, Vestavény reproduktor 2x10W.
Podpora 380° manipulace a uchyceni

51 240,00 KE*—

51 240,00 K«

Dridk kompatibilni s Projektorem 2. &

§112,00 K&

Vstup 3,5 mm jack. SPL = 85dB/2m pro 1kHz, smérovest = -1048 pro T 3
odchylku mendi jak 1S stupRd, kmitoftovy rozsal 300M: af 18kHz, vstupni
impedance 10k Ohim

Rozméry 300 x 160 x 25 mm s toleranci +- 10x10x5 mm

22 168,00 K&

5. Reproduktory (péry)

5. Zesiloval pro reproduktor 5.

2857,00 K&

Frekvenini odezva {-10d8): B0 Hz - 20 kHz, Frekvendni odezva (13 dB): 100
Hz - 18 kMz, Power Rating: 150 W, Citlivost: 87 dB SPL, Max. SPL {1m): 108
8 continuous, 114 dB peak, Directivity Factor {Q): 6.0, Directivity Index
{Di): 7.8, impedance: 4 ohm, Ménie: LF: 135 mm, HF: 19 mm, S8arva bild,
Rozméry: 235 mm x 159 mm x 143 mm, Hmotnost (d reproduktor): 1.8 kg;
dodani vEetné driskd

6 112,00 K¢

66 504,00 K¢

14 285,00 K&

120W, Kanaly: 2, Cithwost: 1.4Vrms pro 8 chm, AC: 100 - 240V, 50/50 He, l" S
{impedance: 20K ohm/50K ohm, Rozméry: 44 4Smm x 215.9mm x 304 8mm

15041,00 k&

|CENA CELKEM BEZ DPH

1Z TOHO DPH 21%
CENA CELKEM

75 205,00 K&

359 746,00 K&
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|Nizev shotovitele:

Datum:

75 546,66 K&
435 292 66 K&





