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Priloha &. % Dodavka AV techniky k vystavé 1620. Cesta na Horu| |
I
AV PRVKY | : Rozdilovy rozpocet
Pol. Nazev vyrobku Pozndmka Poletks | Cena za poloZku Cena celkem Cena za polozku Cena celkem
bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH
| | | |
P1 1. Projektor s pevnym objektivern | Throw ratio objektivku: 1,1:1; Svételny vykon ve standardnim médu: 5000 3 48 800,00 K& 146 400,00 K& 48 800,00 K& 146 400,00 KE
throw ratio 1,1:1 ANS| Lumens; Nativni rozliSeni zobrazované plochy: 1920x1200; Obrazova
technologie: DLP/3LCD/LCoS, laserovy svételny zdroj s vydrzi min. 20 000
hod; Minimdlni maximalni velikost dhlopficky promitaného ostrého obrazu:
750 cm; Hmotnost: 7,2 kg; Hluénost v defaultnim maédu: 38 dB; Specifikace:
vertikalni korekce lichob&znikového zkresleni, funkce pfimého vypinani,
vstupy: min. 1x HDMI, 1x audio, 1x IR, 1x LAN, vystup 3,5 mm jack.
Vestavény reproduktor 10W. Podpora 360° manipulace a uchyceni
P2 2. Projektor throw ratio 0,5:1 s 360° [Throw ratio objektivku: 0,5:1; Svételny vykon ve standardnim maédu: 4200 1 51 240,00 K& 51 240,00 K& 51 240,00 K& 51 240,00 K&
uchycenim ANSI Lumens; Nativni rozliSeni zobrazované plochy: 1920x1080; Obrazova
technologie: DLP/3LCD/LCOS, laserovy svételny zdroj s vydrzi min. 20 000
hod; Minimalni maximalni velikost Ghlopficky promitaného ostrého obrazu:
750 cm; Hmotnost: 5,5 kg; Hluénost v defaultnim médu: 32 dB; Specifikace:
vertikdlni korekce lichob&Znikového zkresleni, vstupy: min. 1x HDMI, 1x
audio, 1x IR, 1x LAN, vystup 3,5 mm jack. Vestavény reproduktor 2x10W.
Podpora 360° manipulace a uchyceni
P3 3. Dridk pro projektor 2. Driak kompatibilni s Projektorem 2. 1 6112,00 K& 6112,00 K& 6112,00 K& 6112,00 KE
P4 4. Reproduktor smérovy 300x160 | Vstup 3,5 mm jack. SPL = 85dB/2m pro 1kHz, smérovost = -10dB pro 3 22 168,00 K& 66 504,00 KE 22 168,00 k& 66 504,00 K&
mm odchylku men3f jak 15 stupfit, kmitoctovy rozsah 300Hz aZ 18kHz, vstupni
impedance 10k Ohm
Rozméry 300 x 160 x 25 mm s toleranci +- 10x10x5 mm
PS 5. Reproduktory (pary) Frekvenéni odezva (-10dB): 80 Hz - 20 kHz, Frekvenéni odezva (43 dB): 100 5 2857,00 K& 14 285,00 K& 2 750,00 Ké 13 750,00 K& |AUDAC WX502
Hz - 18 kHz, Power Rating: 150 W, Citlivost: 87 dB SPL, Max. SPL (1m): 108
dB continuous, 114 dB peak, Directivity Factor (Q): 6.0, Directivity Index
(D1): 7.8, Impedance: 4 ohm, Mé&ni&e: LF: 135 mm, HF: 19 mm, Barva bila,
: 235 mm x 159 mm x 143 mm, Hmotnost (a reproduktor): 1.8 kg;
Eetné drzdkd
P6 6. Zesilovat pro reproduktor 5. 120W, Kanaly: 2, Citlivost: 1.4Vrms pro 8 ohm, AC: 100 - 240V, 50/60 Hz, 5 15 041,00 K& 75 205,00 K& 13 370,00 K& 66 850,00 K& [AUDAC MFA216
Impedance: 20K ohm/50K ohm, Rozméry: 44.45mm x 215.9mm x 304.8mm
CENA CELKEM BEZ DPH | 359 746,00 K& 350 856,00 K&
ZTOHO DPH 21% | 75 546,66 K& 73 679,76 K&
CENA CELKEM | ‘ 435 292,66 K& 424 535,76 K&
T
Nézev zhotovitele: | Colsys s.r.o.
Datum: 22.10.2020
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