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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 
A.1.  Identifika�ní údaje 
A.2.  Seznam vstupních podklad� 
 
A.1. Identifika�ní údaje 
A.1.1. Údaje o stavb� 
Název stavby: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Ho�e, Exteriér trojlodí a presbytá�e, interiér 

v�ží, SO2 – Severní a jižní v�ž, zm�na �. 1 
Projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

Místo stavby: Kutná Hora, parcelní �íslo 10 v katastrálním území KH, vnit�ní m�sto (677710) 
Kraj:                St�edo�eský 
A.1.2. Údaje o vlastníkovi 
Vlastník: �ímskokatolická farnost, arcid�kanství Kutná Hora  

Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora 
I�: 46403523 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant:      Ing. Vít Mlázovský – projek�ní kancelá� 

Jánský vršek 4, Praha 1, 118 00 
I�O: 10180010, DI�: CZ5704121577 

živnostenský list: ŽIO/T/37/02/AUL, autorizace �KAIT �. 8865 
Spolupráce:  Ing. Marie Pilecká, Ing. Zden�k Rieger, Ing. Filip Chmel 
 

A.2. Seznam vstupních podklad� 
1) INRECO s.r.o., Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Ho�e, Exteriér trojlodí a presbytá�e, 

interiér v�ží, SO2 – severní a jižní v�ž, DSP a DPS, 1/2017. 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) P�edm�t zm�nové dokumentace 
b) Navrhovaná opat�ení 
 
a) P�edm�t zm�nové dokumentace 

V p�vodní projektové dokumentaci (A.2.1) bylo navrženo mj. statické zajišt�ní zdiva 
severní a jižní v�že dopln�ním nových táhel. Táhla byla navržena jako sestava dvou díl� z ty�ové 
oceli pr�m�ru 30 mm, spojených atypickými napínacími maticemi. P�edm�tem zm�ny je zp�sob 
kotvení táhel – místo do pr�b�žných vrt� a kleštin budou táhla osazena do nepr�b�žných jádrových 
vrt� v obvodových st�nách na chemickou maltu.  

 
b) Navrhovaná opat�ení 

V této stavební etap� bude dokon�eno kompletní statické zajišt�ní zdiva v�ží v�etn� osazení 
nových táhel v severní a jižní v�ži dle této dokumentace. Všechna táhla budou provedena obdobn� 
dle vzorových výkres� �. 01-03.  
 
Vodorovné sepnutí st�n v�ží - nová táhla N2/2.1-N6/4.4 do vrt� Vj  
V ozna�ených místech budou obvodové st�ny v�ží sepnuty novými táhly N2/2.1-N6/4.4 z ty�ové 
oceli pr�m�ru 30 mm, vlepenými do jádrových vrt� Vj. Vrty budou provedené z interiérové 
strany do sendvi�ového kamenného zdiva (pláš� z kamenných blok� z mušlového vápence, jádro 



 - 3 -  

a vnit�ní líc z lomového mušlového vápence). Táhla jsou d�lená na t�i �ásti, vzájemné spojení je 
provedeno rektifika�ní atypickou maticí M30, vyrobenou z šestiboké ty�oviny viz výkres �.3. 
Matice je navržená tak, aby umož�ovala požadované zakrytí závitu ty�í. Poloha vrt� je navržena 
tak, aby nová táhla nekolidovala s p�vodními prvky. Osy protilehlých vrt� tvo�í jednu p�ímku.  
P�vodní návrh: táhla ze dvou nebo t�í díl� jsou osazená na sucho do pr�b�žných jádrových vrt� 
Vj, na fasád� zajišt�na kovanou závla�í. Ty�e budou zkracovány na vn�jší stran�, kde je navržen 
závit s délkovou rezervou. Závla� je spojena s táhlem 3D kloubem tak, aby umož�ovala korekci 
naklon�ní roviny fasády v��i ose vrtu až do úhlové odchylky 3°. Montáž závla�í v�etn� kamenické 
úpravy lože bude provedena horolezeckou technikou.  
Zm�na: jádrové vrty Vj pr�m�ru 40 mm jsou nepr�b�žné, délka 0,8-1,2 m. Po�et vrt� se nem�ní. 
Krajní �ásti táhel jsou opat�ené závitem délky 0,6-1,0 m a vlepené do jádrových vrt� na 
chemickou maltu. Z d�vodu snazší manipulace ve stísn�ném prostoru jsou všechna táhla nov� 
d�lena na t�i díly, což vyžaduje zvýšený po�et spojovacích matic. 
Položky K5 - kovaná závla� táhla a koncová matice jsou touto zm�nou zrušeny. 
 
Demontáž posilujících sestav O1  
Poddimenzované a poškozené srdcové spoje ozna�ených p�vodních táhel ve 2.-3.NP byly 
provizorn� p�emost�ny záme�nickou sestavou O1, složenou z dvojice závitových ty�í M20 a 
spojek s t�ecími spoji viz výkres �.1. Kontaktní plochy t�ecí spojky a táhla jsou opat�eny 
podložkou z olov�ného plechu tl. 1 mm. Sestavy O1 budou opatrn� demontovány po 
dokon�ení všech nových táhel severní v�že. P�i demontáži nesmí být p�vodní táhla 
poškozena ! 
 
Renesan�ní kovaná táhla 2/1.1-6/3.4   
Táhla z pásoviny pr��ezu cca 50/10 až 40/18 mm, s kleštinami na fasád� jsou velmi cenným 
dokladem ková�ského �emesla st�edov�ku. Jejich konzervace bude provedena dle p�vodní 
dokumentace. P�edpokládané úpravy: konzervace kovových �ástí p�vodních historických táhel 
bez obnovení funkce – mechanické ru�ní o�išt�ní a odrezení jemným ocelovým kartá�em, nát�r 
pasiva�ním a konzerva�ním roztokem. Vyv�šení poškozených táhel p�íponkami z Cu drátu. 
 
Použité materiály      
Kovaná táhla N2/2.1-N6/4.4 
Ty�ová ocel kruhového pr��ezu φ30 mm. 

Napínací matice z ty�e šestihranné φ50 mm. 

Ocel 1.0715 (DIN), 9SMn28. 

Povrchová úprava: šopováno zinkem, 1x základní nát�r na barevné kovy, 2x vrchní grafitový 

nát�r, syntetická báze, �ernošedý. 

 

Chemická malta pro vlepení táhel do vrt� 
Injektážní systémová cementovaná nesmrštitelná tixotropní malta  

Rychle vytvá�í pevnost v tlaku po vyzrání min. 50 MPa 

(nap�. HeliBond nebo Stati-CAL). 

 
 

 
V Praze 12.2.2020                                                                            Ing. Vít Mlázovský 

        Ing. Marie Pilecká 








