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Dodatekčl

ke Smlouvě o dílo č. 991-020 ze dne 13. 7. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Ustřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo: KÚ 3967, 760 01 Zlín

Zastoupené: předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854

ICO: 46900918

DIČ: CZ46900918

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1400078389/0800

ID datové schránky: euarxx3

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 1 společně označováni také jako „Smluvní

strany“ a jednotlivé také jako „Smluvní strana“)



2.

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. 991—020, jejímž předmětem je

závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce spočívající v opravě nevyhovujícího

stavu stropní konstrukce nad 1. NP budovy Objednatele a dále odstranění dalších vad budovy

Objednatele na adrese Stojanova 484, Uherské Hradiště (dále jen „Smlouva“).

Důvodem kuzavření tohoto Dodatku č. 1 je nutnost provedení úprav technického řešení

u některých částí díla vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění stavebních prací.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu Č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku

č. 1. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dojde mimo jiné ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy -

Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr) a v důsledku této změny také k navýšení

celkové ceny díla 0 95.549,- Kč bez DPH, tedy o 115.614,29 Kč včetně DPH.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku

č. 1, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II.

Změna ujednání

V čl. I. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„l. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v:

a) opravě nevyhovujícího stavu stropní konstrukce nad 1. NP s cílem staticky zajistit stropní

konstrukci a zabezpečit požadovanou minimální únosnost stropní konstrukce 250 kg.m'2

vložením ocelových nosníků mezi stávající stropní trámy, jejichž funkci převezmou. Součástí

těchto stavebních prací mj. bude také:

- odlehčení váhy stropu nad 1. NP odstraněním stávajícího cementového potěru

a násypové vrstvy,

- provedení nové podlahy ve 2. NP vhodným systémem suché podlahy s novou

podlahovou krytinou 2 PVC,

- demontáž dělící příčky ve 2. NP a její náhrada novou sádrokartonovou příčkou,

— demontáž původních a montáž nových rozvodů elektro v podhledech, vč. jejich revize,

- zednické zapravení omítek, výmalba dotčených prostor,

b) odstranění vad budovy OSSZ, kdy musí být provedena/provedeno:

- úprava, výměna a doplnění podkrovní tepelné izolace a překrytí difuzní fólií,

- oprava stříšky nad vstupem do budovy OSSZ spočívající ve změně materiálu krytiny

a doplnění tepelné izolace,

- úprava a oprava vzduchotechniky v 1., 2.,3. a 4. NP na sociálním zařízení a zázemí

kanceláří,

- vyústění VZT potrubí na fasádě budovy OSSZ,

- sanace vlhkého zdiva v 1. PP, odvětrání sklepních prostor a jednostranná plošná

injektáž zdiva proti vlhkosti stěn pod úrovní terénu a jednostranná horizontální

injektáž zdiva proti vlhkosti vnitřních stěn v 1. PP,

- statická úprava vlhkostí narušených železobetonových stropních trámů nad 1. PP.“.

V čl. II. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„2. Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:



Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 15 dnů od termínu předání a převzetí staveniště

uvedeného výše.

Dokončení stavebních prací: do 6 měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného

výše.

Předání a převzetí Díla v rámci

1. části předávacího řízení: do 15 dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného

výše.“.

V čl. III. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

,,1. Celková cena Díla činí 4 692 919,— Kč bez DPH, tedy 5 678 431,99 Kč včetně DPH,

Výše DPH Činí 985 512,99 KČ.“.

Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr) se rozšiřuje

o Změnový list č. 1, který se tak stává nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy.

Příloha č. 2 Smlouvy — Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří

Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen

„Zákon o registru smluv“).

Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, Že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku

č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Zhotovitele

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský

zákoník“), či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený

v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval

podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje

za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3

stejnopisy obdrží Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;

Příloha č. 2 — Příloha č. 2 Smlouvy — Harmonogram prací.



7. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí sjeho

obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne s52; . “:z- V Praze dne

ga Českou republiku - Za Pozemní stavitelství Zlín a.s.:

Ceskou sp ' "lního zabezpečení:

    nislav Stehlík

hospodářské správy    ředitel od předseda představenstva



 

Realizace výstavby

Objekt: ČSSZ Uherské Hradiště

 

 

  
 

Smlouva o dílo: č.SoD zhotovitele991-020; objednatele č. 200020034 Ze dne: 13.7.2020

Změnový list (ZL) číslo ZL= 1

Týká se: Změny řešení konstrukce podlahy 2.np a stropu 1.np ,prací neprováděných a zároveň

prací nutných pro bezvadné fungování díla jako celku-a to střecha vstupu, doplnění

rozvodů VZT,reprofilacežb. nosníků 1.pp, doplnění nové podlahoviny v archívu 1.pp

 

 

 

   
 

apod.

odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet: Příloha č. 1

Jiné: Statický výpočet OK stropu a podlahy nad 1.np

Popis změny díla:

Při dodatečném provedení sond byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce nad 1.PP, kde byla

nalezena rozsáhlá koroze výztuže ve zhlaví nosných žb trámků a odlišná skladba stropní konstrukce, kde

při průrazu byla zjištěna skladba rozdílná (ca 70mm žb skořepina, intertni zásyp a betonová

mazaninajod skladby uvedené v PD, kde byla předpokládaná deska žb. tl. 150mmm.Dále byl při

provedení stavebního průzkumu konstrukcí zjištěn rozpor mezi polohou nosných konstrukcí uvedených

v FfD a skutečností. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k odlišnému postupu odstranění nevyhovujícího

stavu stropu nad 1.np., kde bylo upuštěno od podepření stávající stropní konstrukce a došlo k doplnění

ocelových stropních nosníků mezi stávající dřevěné stropní trámy.

Další změnou vyvolanou z důvodu upřesnění konstrukčního řešení po vyhodnocení provedených sond

do střešního pláště a fasády nad vstupem do objektu je záměna materiálu střešní krytiny : TiZn na

systémové řešení folie : mPVC (folie Fatrafol 810) s přiteplením tep.izolací.

Další úpravy vyplynuly z upřesnění dle skutečností, jako jsou přesnější výměry, nutné vyrovnávky

křivosti stávajících podkladů a dalších zjištěných skutečností .

Vzhledem k požadavku uživatele je nutné doplněni rozvodů VZT sociální části 4.np a v návaznosti i

doplnění průvětrníků ve dveřích všech podlaží.

 

 

 

Navrhovaná změna ceny díla : Navrhovaná změna lhůty realizace díla 0:

9554858 Kč bez DPH

115 613,78 Kč vč. DPH
1 měsíc

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Rozpočet:
11 listů

0

Návrh konstrukčního řešení 1.NP 27 listů   
 

ZL za zhotovitele předal:
L za ob'ednatele řevzal:   

 Pozemn
í stavitelství Zlín se.

Jméno 57

-vbyvedouci

782 92 27.11.2020
27.11.2020

Hl.stavbyvedoucí

  Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis     
 

 

 



 

    

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím

 

Jméno a funkce: Datum a podpis

27.11.2020

 
 

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Provedl jsem věcnou a cenovou kontrolu rozpočtů.

Souhlasim ze změnou posunuti termínu o jeden měsíc .

Se změnovým listem souhlasím.

 

Jméno a funkce: 27.11.2020

- TDS

 

Stanovisko objednatele k navrhované změně:

 

Souhlasime

 

Jméno a funkce:

  
  

 

 

 

Podepsani zéstupd potvrzujl v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

 

95548,58Kč bez DPH Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

115 613,78 Kč vč. DPH 1 měsíc
 

  Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Rozpočet: 11 ' 0     
 



 

Za objednatele : Za zhotovitele :

Jméno a funkce: Datum a podpis

 

  
 

' Práce budou splňovat podmínky uv dené v SOD a udou provedeny

provedení apod.

 

   

  

   

 

 

' Datum a podpis

27.11.2020

ni co do jakosti materiálů,
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Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 
 

 

 

Stavba: jr 991-020-1 ZL 1 Stavebni úpravy

Objednatel: Česká správa sociálního zabezpečení IČO: 00006963

Křížová 1292/25 DIČ:

15000 Praha-Smíchov

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918

Kúty 3967 DIC: CZ46900918

76292 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

 

Vedlejší náklady

 

Ostatní náklady

 

Celkem    
 

Rekapitulace daní
 

Základ pro sníženou DPH 15 %

 

Základ pro základní DPH 21 %

  
 

Zaokrouhlení

 

Cena celkem bez DPH   

 
v dne

 

  

Pozemni stavitelství Zlín as

Kat 3967

stavbyvedoucí stř.h
   762 92 Zlí

ZEQPBQMQAE Jiří

Třamňova 3977

 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Číslo Název “2;": ')D'ĚH Záuad ggfk'adm DPH celkem Cena celkem

Doplnění prací dle požadavku

1 . 0,00
objednatele

1 podlahová krytina -nový archiv 1. pp 0,00

reprofilace stropních trámů 1.pp a

2 „ . . 0,00
sanacm omltky

Záměna podpůrné OK stropu 2.np a

3 „ ., . , 0,00
doplnupcn prace

4 MNP 0,00

5 Záměna materiálu střešního pláště 0,00

6 Zařízení VZT č. 5 0,00

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Zařízení č.5-VZT HSV 59

_2 KLIMATIZACE HSV 5

o Sanace HSV 60

11 Přípravné a přidružené práce HSV 41

27 Základy HSV -3

602 Reprofilace nosníků HSV 77

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV -48

911 Ostatní náklady HSV -70

F0410 Střecha HSV -127

711 Izolace proti vodě PSV 23

712 Povlakové krytiny PSV 87

713 Izolace tepelné PSV 17  
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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760 Sádrokartonové konstrukce PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

776 Podlahy povlakové PSV

776 Podlahy povlakové 1. NP PSV

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem     
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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K
N

- POUŽITÁ LITERATURA A NORMY

ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

PODKLADY K VÝPOČTU

1. zaměření rozměrů stávajících konstrukcí v 1.NP a 1.PP

2. Statické posouzení stávající stropní konstrukce zpracované_ze dne 9.8.2019, z

ktrého byly také brány zatěžovací údaje.

l POUŽITÝ SOFTWARE

- RFEM Dlubal s použitými moduly Posouzení ocelových konstrukcí a Posouzení dřevěných konstrukcí dle platné

normy EN a jejích národních dodatků pro ČR

- MS Excel 2013

T POUŽITÝ MATERIÁL

ocel 5235

dřevo rostlé jehličnaté kvality C24

' MÍSTO STAVBY

Pracoviště ČSSZ Brno

686 01 Uherské Hradiště, Stojanova 484

l POPIS KONSTRUKCE

Při provádění navržených prací bylo zjištěno, že původní návrh si vyžádá několik složitých a pracných

detailů. Pří okrytí konstrukce bylo navíc zjištěno, že v úrovni zesilované stropní konstrukce dochází ke

zeslabení nosné zdi a je zde vytvořena plocha pro možnost uložení ocelových nosníků souběžně se

stávajícími nosnými dřevěnými trámy. Toto vše umožní zjednodušit navržené řešení tím způsobem, že se

provedou nová konstrukce podlahy a stávající trámy dál ponesou pouze podhled. Nová konstrukce je

navržena na skladbu stálého zatížení nové podlahy a na užitné zatížení v hodnotě 250 kg/m2

Princip řešení: na rozpětí 5,5 m (světlá vzdálenost zdí) jsou navrženy v max. rozteči 2,5 m ocelové nosníky

(HEA 240) uložené na zdivo.Min. délka uložení je 200 mm, roznášecí plech pod každý nosník min 350x200

mm. Na tyto nosníky jsou položeny (a uchyceny) podlahové dřevěné nosníky (průřezu 100x180 mm) s max

roztečí 550 mm (rozteč pro uložení OSB desky s plošným zatížením 300 kg/mZ

Na tyto dřevěné nosníky už přijde skladba podlahy (2x OSB deska, fermacelová deska,...)

Původní rám pro podchycení dřevěných stropních nosníků není potřeba provádět.
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DEFORMACE

Kombinace zatížení pro výpočet deformací byly vytvořeny automaticky programem RFEM. Pro posouzení hodnot

jsou zvoleny následující hodnoty:

průhyb vodorovných nosníků : L/300

průhyb vodorovných hlavních nosníků: L/300

l KOMBINACE

Kombinace zatížení jak pro posouzení mezního stavu únosnosti, tak pro posouzení mezního stavu použitelnosti

byly vytvořeny automaticky programem.
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i 1.1 UZLY

Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu

Typ uflu uzel systém X [m] Y [m] Z [m] Komentář

Standard - Kartézský 0.000 0.100 0.000

2 Standard - Kartézský 5.550 0.100 0.000

3 Standard - Kartézský 0.050 10.000 0.000

4 Standard - Kartézský 0.050 7.700 0.000

5 Standard - Kartézský 0.050 5.200 0.000

6 Standard - Kartézský 0.000 1 .100 0.000

7 Standard - Kartézský 5.550 1 .100 0.000

8 Standard - Kartézský 0.000 2.100 0.000

9 Standard - Kanézský 5.550 2.100 0.000

10 Standard - Kartézský 0.000 3.100 0.000

1 1 Standard - Kartézský 5.550 3.100 0.000

12 Standard - Kartézský 0.000 4.100 0.000

13 Standard - Kartézský 5.550 4.100 0.000

14 Standard - Kartézský 0.000 5.100 0.000

15 Standard - Kartézský 5.550 5.100 0.000

16 Standard - Kartézský 0.000 6.100 0.000

17 Standard - Kartézský 5.550 6.100 0.000

18 Standard - Kartézský 0.000 7.100 0.000

19 Standard - Kartézsky' 5.550 7.100 0.000

20 Standard - Kanézský 0.000 8.100 0.000

21 Standard - Kartézský 5.550 8.100 0.000

22 Standard - Kartézsky’ 0.000 9.100 0.000

23 Standard - Kanézský 5.550 9.100 0.000

24 Standard — Kartézský 0.000 10.100 0.000

25 Standard - Kartézský 5.550 10.100 0.000

26 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.000

27 Standard - Kartézský 5.550 0.000 0.000

28 Standard - Kartézský 0.000 0.200 0.000

31 Standard - Kartézský 0.000 10.200 0.000

36 Standard - Kartézský 5.550 0.200 0.000

38 Standard - Kartézský 0.000 2.700 0.000

40 Standard - Kartézský 5.550 2.700 0.000

42 Standard - Kartézský 0.000 5.200 0.000

44 Standard - Kartézský 5.550 5.200 0.000

46 Standard - Kartézský 0.000 7.700 0.000

49 Standard - Kanézský 5.550 7.700 0.000

50 Standard - Kartézský 0.000 10.000 0.000

51 Standard - Karlézský 5.550 10.000 0.000

52 Standard - Kartézský 0.050 2.700 0.000

53 Standard - Kartézský 0.050 0.200 0.000

54 Standard - Kartézský 5.049 10.000 0.000

55 Standard - Kartézský 5.049 7.700 0.000

56 Standard - Kartézský 5.049 5.200 0.000

57 Standard - Kartézský 5.049 2.700 0.000

58 Standard - Kartézský 5.049 0.200 0.000

59 Standard - Kartézský 5.466 10.000 0.000

60 Standard - Kanézský 0.466 7.700 0.000

61 Standard - Kartézský 0.466 5.200 0.000

62 Standard - Kartézský 0.466 2.700 0.000

63 Standard - Kartézsky' 0.466 0.200 0.000

64 Standard - Kartézský 5.466 7.700 0.000

65 Standard - Kartézský 0.983 7.700 0.000

66 Standard - Kartézský 0.883 5.200 0.000

67 Standard - Kartézský 0.883 2.700 0.000

68 Standard - Kartézský 0.883 0.200 0.000

69 Standard - Kartézský 5.466 5.200 0.000

70 Standard - Kartézský 1.299 7 .700 0.000

71 Standard - Kartézský 1.299 5.200 0.000

72 Standard - Kartézský 1.299 2.700 0.000

73 Standard - Kartézský 1.299 0.200 0.000

74 Standard - Kanézský 1.716 7.700 0.000

75 Standard - Kartézský 2.966 7.700 0.000

76 Standard - Kanézský 2.966 5.200 0.000

77 Standard - Kartézský 2.966 2.700 0.000

78 Standard - Kanézský 5.466 2.700 0.000

79 Standard - Kartézský 2.966 0.200 0.000

80 Standard - Kartézský 5.466 0.200 0.000

81 Standard - Kartézský 1.716 5.200 0.000

82 Standard - Kartézský 3.382 7.700 0.000

83 Standard - Kartézský 3.382 5.200 0.000

84 Standard - Kartézský 5.550 10.200 0.000

85 Standard - Kartézský 0.466 10.000 0.000

86 Standard - Kanézský 0.883 10.000 0.000

87 Standard - Kartézský 1 .299 1 0.000 0.000

88 Standard - Kanézský 2 .966 10.000 0.000

89 Standard - Kartézský 3.382 10.000 0.000

90 Standard - Kartézský 3.382 2.700 0.000

91 Standard - Kartézsky' 3.382 0.200 0.000

92 Standard - Kartézský 1.716 2.700 0.000

93 Standard - Kartézský 1 .716 0.200 0.000

94 Standard - Kartézský 1.716 10.000 0.000

95 Standard - Kanézský 2.132 7.700 0.000

96 Standard - Kartézský 2.132 5.200 0.000

97 Standard - Kartézsky' 2.132 2.700 0.000

98 Standard - Kartézský 2.132 0.200 0.000

99 Standard - Kartézský 2.132 10.000 0.000

100 Standard - Kartézský 2.549 7.700 0.000

101 Standard - Kartézsky’ 2.549 5.200 0.000

102 Standard - Kartézský 2.549 2.700 0.000

103 Standard - Kartézský 2.549 0.200 0.000

104 Standard - Kartézský 2.549 10.000 0.000

105 Standard - Kartézský 3.799 7.700 0.000

106 Standard - Kanézský 3.799 5.200 0.000

107 Standard - Kartézský 3.799 10.000 0.000

108 Standard - Kartézský 3.799 2.700 0.000         
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I 1.1 UZLY

Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu

č. Typ uzlu uzel systém X [m] I Y [m] I Z [m] Komentář

109 Standard - Karlézský 3.799 0.200 0.000

110 Standard - Karlézský 4.216 7.700 0.000

111 Standard - Kartézsky' 4.216 5.200 0.000

112 Standard - Kartézsky' 4.216 10.000 0.000

113 Standard - Karlézský 4.216 2.700 0.000

114 Standard - Kartézsky’ 4.216 0.200 0.000

1 15 Standard - Karlézský 4.632 7.700 0.000

1 16 Standard — Karlézský 4.632 5.200 0.000

1 17 Standard - Kartézský 4.632 10.000 0.000

1 18 Standard - Kartézsky' 4.632 2.700 0.000

1 19 Standard - Kartézský 4.632 0.200 0.000

1.3 MATERIALY

Mat. Modul Modul Poissonúv souč. Objem. tiha Souč. tepl. rozt. Soul:. spolehlivosti Materiálový

6. E [MPa] G [MP3] v 1-1 ., [kN/m31 a [UK] yu [-1 model

2 Ocel S 235 | ČSN EN 19934-12006

210000.000 80769.200 0.300 I 78.50 I 1.20E—05 I 1.00 lzotmpni lineámě

elastický

3 Jehličnalé dřevo C22 [ DIN 1052:2008-12

10000.000 630.000 6.937 \ 5.00 I 5.00E—06 1.30 Izotropni lineárně

elastický

I 1.7 UZLOVE PODPORY

Podpora Sloup Podepření resp. velknutí

X č. Uzly č. Osový systém vZ ux I uY I uz I 10x I (py I (pz

1 28.38.42.46.50 Globální X.Y.Z _i m m m i J I _J \ 1,1

Z 2 36.40,“,4951 Globální X.Y.Z LJ .J m m L 1 4 LJ

l1.13 PRUŘEZY

Průřez Mater. IT [mm‘] 1, [mm‘] Iz [mm‘] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]

č. č. A [mmZ] AII[mm21 Az [mm:] 01 ['1 &' [“] Šířka b I Výška h

1 T-obdélník 80/120

3 \ 120186410 115200010 51200000 0.00 \ 0.00 \ 00.0 I 120.0

9600.0 8000.0 8000.0

2 HEA 240

2 I 4155000 776300000 276900000 0.00 I 0.00 I 240.0 I 230.0

7684.0 4795.7 1509.8 
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POUZITI PRUREZU
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l 1 . 1 7 PRUTY

Pm! Linie Natočeni prutu Průřez Kloub č. Exc. Dělení Délka

č. č. Typ prutu typ [3 ['] Počát. Konec Počát. Konec č. č L [m]

1 42 Nosnik Úhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 x

2 43 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

3 45 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

4 47 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

5 49 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

6 54 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

7 55 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.417 X

8 56 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.417 X

9 57 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

10 58 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

11 63 Nosník Uhel 0.00 2 2 — - - - 0.416 X

12 64 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

13 65 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.416 X

14 66 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

15 71 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

16 72 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

17 73 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

18 109 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

19 74 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

20 79 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

21 80 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — - - - 0.417 X

22 81 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

23 82 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — - — - 0.417 X

24 93 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

25 94 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

26 95 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.417 X

27 96 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

28 101 Nosnik uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

29 102 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

30 103 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - — - 0.417 X

31 104 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

32 110 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

33 111 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - — 0.417 X

34 112 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

35 113 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - — — 0.417 X

36 118 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

37 119 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — — - - 0.417 X

38 120 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

39 121 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - — 0.417 X

40 122 Nosnik Ljhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

41 36 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — - - - 0.050 X

42 37 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.050 X

43 38 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — - - - 0.050 X

44 39 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.050 X

45 40 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.050 X

46 41 Nosník Uhel 0.00 1 1 — - 3 - 2.300 Y

47 44 Nosnik Uhel 0.00 1 1 — 2 3 - 2.500 Y

48 46 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

49 48 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 — 2.500 Y

50 50 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

51 51 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

52 52 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

53 53 Nosník Uhel 0.00 1 1 — - 3 - 2.500 Y

54 88 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

55 89 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.416 X

56 90 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

57 91 Nosnik Uhel 0.00 2 2 — — - - 0.417 X

58 92 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

59 59 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 — 2.300 Y

60 60 Nosnik uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

61 61 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 — 3 - 2.500 Y

62 62 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

63 67 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

64 68 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

65 69 Nosník Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

66 70 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

67 75 Nosnik [,Ihel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

68 76 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

69 77 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 — 3 - 2.500 Y

70 78 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

71 83 Nosník Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

72 84 Nosník Uhel 0.00 1 1 — 2 3 - 2.500 Y

73 85 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

74 86 Nosnik uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

75 97 Nosnik Uhel 0.00 1 1 — - 3 - 2.300 Y

76 98 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

77 99 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

78 100 Nosnik uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2500 Y

79 105 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

80 106 Nosnik uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

81 107 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

82 108 Nosnik Uhei 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

83 114 Nosník ['Jhel 0.00 1 1 - — 3 - 2.300 Y

64 115 Nosnik Uhel 0.00 1 1 — 2 3 - 2.500 Y

85 116 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 — 3 - 2.500 Y

86 117 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

87 123 Nosník Uhel 0.00 1 1 — - 3 - 2.300 Y

BB 124 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

89 125 Nosnik Úhel 0.00 1 1 2 — 3 - 2.500 Y

90 126 Nosnik uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

91 127 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

92 128 Nosník uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

93 129 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

94 130 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

95 131 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X              
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I 1 . 1 7 PRUTY

Prut Linie Natočení prutu Pnhřez Kloub č. Exc. Dělení Délka

č. č. Typ prutu typ B [“] Počát, Konec Počát. Konec č. č. L [m]

96 132 Nosník Úhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

97 133 Nosník Úhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

98 134 Nosník Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

99 135 Nosnik Uhel 0.00 1 1 — - 3 - 2.500 Y

100 137 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

101 138 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - 0.417 X

102 139 Nosnik Uhel 0.00 2 | 2 — - - — 0.417 X

103 140 Nosnik theI 0.00 2 * 2 - - » 0.417 X

104 136 Nosník Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.417 X

105 87 Nosnik LJhel 0.00 1 1 - 3 - 2.300 Y

106 154 Nosník Uhel 0.00 1 1 - 2 3 - 2.500 Y

107 156 Nosnik Uhel 0.00 , 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

108 158 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

109 1 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.084 X

110 142 Nosník Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

111 143 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 2 3 ~ 2500 Y

112 144 Nosník Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

113 145 Nosník Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

114 150 Nosník Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.300 Y

115 151 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - 3 - 2.500 Y

116 152 Nosnik Uhel 0.00 1 1 2 - 3 - 2.500 Y

117 153 Nosnik Uhel 0.00 1 1 - - 3 - 2.500 Y

118 146 Nosnik Uhel 0.00 Z 2 — - - - 0.417 X

119 157 Nosnik LJhel 0.00 2 2 — - - - 0.417 X

120 147 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

121 159 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - — - - 0.417 X

122 148 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - — — 0.417 X

123 161 Nosnik uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

124 149 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - — - 0.417 X

125 163 Nosnik uhel 0.00 2 2 - - - » 0.417 X

126 141 Nosník t_Jhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

127 155 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.417 X

128 2 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.084 X

129 3 Nosník Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.084 X

130 4 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - - 0.084 X

131 5 Nosnik Uhel 0.00 2 2 - - - — 0.084 X

- 1.21 SADY PRUTU

Sada Sada pmtů Délka

č. označení Typ Prut č. [m] Komentář

1 Hlavní nosník Sled prutů 41 ,5,14,19,23,34,39, 5.550

94.27,31,103,124,125,

10,131

2 Hlavní nosník Sled prutů 42,4,13,17,22,33,38, 5.550

93.26,30,102,122,123,

9,130

3 Hlavní nosník Sled prutů 43,3,12,16,21,32,37, 5.550

92,25,29,101.120,121,

8,129

4 Hlavni nosník Sled prutů 44,1,11,15,20,18.36, 5.550

91 ,24,28,100,1 18,119,

6,109

5 Hlavni nosník Sled prutů 45,2,54—56,35,40,95,57, 5.550

58,104,126,127,7.128

I 2.1 ZATEZOVACI STAVY

Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tiha - Součinitel ve směru

stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní | X | Y 1 Z

281 Vlastní tíha Stálé L: 0.000 0.000 1.100

ZSZ Užitné zatížení Užítná zatížení- kategorie B: ‘ ,

kancelářské plochy

ů 2.1 . 1 ZATEZOVACI STAVY - PARAMETRY VYPOCTU

Zatěž. Označení

stav zatěž. stavu Parametry výpočtu

ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : " Teorie |. řádu (geometricky lineární výpočet)

Metoda pro řešení systemu : “' Newton—Raphson

nelineárních algebraických rovnic

Aktivovat součinitele tuhostí: ~.‘ Průřezy (součinitel pro J, ly, lz. A, A„ Az)

: Li Pruty (faktor pro GJ, Ely. El„ EA, GA„ GA,)

ZSZ Užitné zatížení Způsob výpočtu ' “' Teorie ]. řádu (geometricky lineární výpočet)

Metoda pro řešení systému " Newton—Raphson

nelineárních algebraických rovnic

Aktivovat součinitele tuhostí: : LJ Průřezy (součinitel pro J, I„ I„ A, Ay, AZ)

: (-1 Pruty (faktor pro GJ, Ely, Ell, EA, GA,. GAZ)
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2 . 2 U CI NKY

Označení EN 1990 | ČSN

Účinek účinku Kategorie účinků Působící Působici zatěžovací stavy

[:11 Stálé Stálé ZS1 Vlastni tíha

U2 Užitná zatížení Užitná zatížení- kategorie ZSZ Užitné zatížení

B: kancelářské plochy

I 2.4 KOMBINACE UCINKU

Kombin. Kombinace účinků EN 1990 | ČSN

účinků Označení Návrhová situace č. Součinitel Účinek

KÚ1 1.356 MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - 1 1.35 ů1 Stálé

. rovn. 6.10
.

KU2 1.35G + 1.50QiB MSU (STR/GEO) - stálá / přechodná - 1 1.35 U1 Stálé

rovn. 6.10 .

. 2 1.50 UZ Užitná zatížení

KUS 1.00G MSP - charakteristická 1 1.00 L)1 Stálé

KU4 1.00G + 1.00CtíB MSP - charakteristická 1 1.00 w Stálé

, 2 1.00 UZ Užitná zatížení

KUS 1.00G MSP - častá 1 1.00 01 Stálé

KU6 1.006 + U.SDQiB MSP - častá 1 1.00 Ut Stálé

, 2 0.50 UZ Užitná zatížení

K07 1.00G MSP — kvazistálá 1 1.00 U1 Stálé

KU8 1.006 + 0.300iB MSP — kvazistálá 1 1.00 01 Stálé

2 0.30 U2 Užitná zatížení

I 2.5 KOMBINACE ZATIZENI

Kombin. Kombinace zatížení

zatížení NS , Označení č. Součinitel 1 Zatěžovací stav

KZ1 STR 1.35'281 1 1.35 281 Vlastni tíha

KZ2 STR 1.35'ZS1 + 1.5782 1 1.35 ZS1 Vlastnítíha

2 1.50 ZSZ Užitné zatížení

KZ3 S Ch 251 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha

KZ4 3 Ch Z51 + 252 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha

2 1.00 282 Užitné zatížení

K25 S Fr 281 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha

K26 S Fr 281 + 0.5282 1 1.00 231 Vlastní tíha

2 0.50 ZSZ Užitné zatížení

KZ7 S Op 281 1 1.00 281 Vlastní tíha

KZ8 S Op ZS1 + 0.3282 1 1.00 281 Vlastní tíha

2 0.30 ZSZ Užítné zatížení

I 2.7 KOMBINACE VYSLEDKU

Kombin.

výsledků Označení Zatěžování

KV1 MSÚ (STR/GEO) - KZ1/s nebo KZZ/s

trvalá/dočasná - rovn. 6.10

KV‘ MSP - charakteristická KZ3/s nebo KZ4/s

KV: MSP - častá K25/s nebo K26/s

KVA MSP - kvazista'la' KZ7/s nebo KZB/s

251 I 3.15 WGENEROVANA ZATIZENI ZS1: Vlastni tíha

Vlastni tíha

č. Popis zatížení

1 Ze zatížení na plochu pomocí roviny

Směr zatížení na plochu Kolmo k rovině : 1-1 z

Směr zatížení na prut Směr generovaných zatížení na : t:: Lokální v x, y, z

pruty:

Plocha aplikace zatížení L': Zev-ená rovina

Typ průběhu zatížení: lu“ Konbinované

Velikost zatížení na plochu tj Konstantní : 1.23 kN/m2

Ohraničení roviny plošného zatížení Rohové uzly : 31,26,27,84

Poznámka : Každý řádek v

seznamu popisuje jednu

rovinu

Odstranit vliv z prutů souběžných s prutem : 54

Generovani celkových zatížení ve směru ): P thy X 0.000 kN

Y 0.000 kN

2 69.404 kN

:P Pruty X 0.000 kN

Y 0.000 kN

2 69.404 kN

Celkový moment k počátku E M pw., X 353.960 kNm

Y 492.596 kNm

2 0.000 kNm

:M m, X 353.960 kNm

Y -1 91 .379 kNm

Z 0.000 kNm

Buňky vybrane pro generování ): počet buněk : 1

E plocha buněk : 56.610 m2   
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I 3.15 WGENEROVANA ZATÍŽENÍ zs1: Vlastní tíha
 

Popis zatížení

 

 

 
Konvertovat zatížení na pruty č.

f 231: VLASTNÍ TÍHA

46-53,59-90,96—99.

105-108,110-117  

 

ZS 1: Vlastní tíha

Zatíl3ní [kN/m'\2]

 

1.23

 

lzometrie

 
 

232

Ulé zahalí

l 3.15 VYGENEROVANÁ ZATÍŽENI

a

282: Užitné zatížení
 

Popis zatížení
 

 

Zoutlženlnar' * pomocí roviny
 

 

Směr zatížení na plochu Kolmo k rovině L-Jz
 

Směr zatížení na prut Směr generovaných zatížení na Lil Lokálni v x. y. z

 

p .

lá Zavaená rovina
 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha gpflkace zatížení

Typ průběhu zatížení: m Kombinované

Velikost zatížení na plochu m K ‘ ' 3.25 kN/m2

Ohraničení roviny plošného zatížení Rohové usz 3126.27.84

Poznámka Každý řádek v

seznamu popisuje jednu

rovinu

Odstranit vliv z prutů souběžných s prutem 2

Generovaní celkových zatížení ve směn.: ): P M X 0.000 kN

Y 0.000 kN

Z 183.982 kN

):P m, x 0.000 kN

Y 0.000 kN

Z 183.983 kN

Celkový moment !( počátku x M Pbdw X 938.311 kNm

Y -51D.551 kNm

2 0.000 kNm

EM pw X 938.311 kNm

Y -507.327 kNm

Z 0000 kNm

Buňky vybrané pro generování 2 počet buněk 1

): plocha buněk 56.610 m2

  Konvertovat zatiženi na pruty č.  46-53.59—90,96—99.1
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- 3.15 VYGENEROVANÁ ZATÍŽENÍ 232: Užitné zatížení

č. Popis zatížení

105408.110-117

 

  

 
» zsz: UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

25 2; Ulltné zatílšní Izometrie

ZatiEm‘ [kN/m‘Z] 3 25

 

    
l 4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY
 

 

Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kle

č. ZS/KZ Px | Pr . ?; Mx J Mr | Mr

49 281 0.000 0.806 12.942 0.000 0.000 0.000 Vlastni tíha

      ZSZ 0.000 1.935 26.645 0.000 0.000 0.000 Užimé zatížení
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RF-STEEL EC3

f 1
Projekt OSSZ Uherské Hradiště Model: úprava stropu Revize 2 i Datum: 11.09.2020

RF—STEEL ECS

PG1 , , ,

Posouzení ocelovrch prutů I 1 _1 ZAKLADN| UDAJE

podle Eurokodů 3 Pmty k posouzeni:

Sady prutů k posouzení: Všechny

Národní příloha: ČSN

Posouzení mezního stavu únosnosti .

Kombinace výsledků k posouzení: KV1 MSU (STR/GEO) — trvalá/dočasná - rovn. 6.10

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Kombinace výsledků k posouzení: KV2 MSP - charakteristická

KV3 MSP - častá

KVA MSP - kvazistála'

I1.1.1 DETAILY
 

Stabilitni analýza

Posouzení stability

Ohyb okolo hlavní osy y

Metoda ekvivalentního prutu podle 6.3

Zahmout účinky druhého řádu podle 5.2.2(4) pomoci

zvětšení ohybového momentu

Ohyb okolo vedlejši osy z

Metoda ekvivalentního prutu podle 6.3

Zahrnout účinky druhého řádu podle 5.2.2(4) pomocí

zvětšení ohybového momentu

Stanovení momentu při klopení

Pro pruty:

Působiště kladných příčných zatížení:

Typ modelu podle tabulky 8.3

Posuvná y — y (Gmy : 0.9)

Posuvná z » 2 (Cm2 = 0.9)

Mezni hodnoty pro posouzení stability

Neuvažovat malé momenty a tlakové síly, pokud:

Neal NM :

My.Ed Í MpLde s

Mz Ed / Mpix Rd S

Mezni smykové napětí od kroucení:

n Ed Í 1:er s

Metoda posouzení stability pro sadu prutů podle

Klasifikace průřezů

Způsob stanoveni hodnoty \ll a (1 podle tab. 5.2:

Pro mezní c/t třídy 3 navýšit materiálový součinitel s podle 5.5.2(9)

Použit SHAPE—THIN pro klasifikaci všech typů průřezů

podporovaných modulem (jen třída 3 a 4)

Ignorovat klasifikací zakřivených částí

pokud c/t :

Nastaveni

Pružnostní navrh (i pro průřezy třídy 1 nebo 2)

Posouzení stability s vnitřními silami podle teorie ||. řadu

Použít „„ pro stanovení únosnosti průřezu

Posouzení průřezu pro M+N

Použil lineární interakci podle 6.2.1(7)

Průřezy třídy 4 a kroucení

na / tmu S

Deforrnací vztáhnout na:

Omezení dýchání stěny

Posuzovat jako mostní konstrukcí (podle EN 1993-2, 7.4)

Vázané kroucení

Prove'st analýzu vázaného kroucení (7 stupňů volnosti)

Plasticita

Provést rozšířené plastické posouzeni podle [1] a [2]

Štihlosti prutů 

Automaticky metodou vlastnich čísel

Na okraji průřezu směrem ke středu smyku (např. horni

pásnioe, destabilizující účinek)

0.01

0.01

0.01

0.06

6.3.4 Obecná metoda

Ned a M5., rovnoměrně navýšit

t]

l ě

LI]

5.00

i l

i „

0.05

Posunuté konce prutů resp. sad prutů

  
Pruty s hm.:

Pouze tah: 300

Tlak lohyb: 200

Návrh svan'J

Povolil návrh svarů *.

I 1.1.2 NARODNI PŘÍLOHA

\ Dílčí součinitele podle 6.1, poznámky ZB

Pro únosnost pn'iřezů YMO 1.00

Pro vzpérnou únosnost prutů (posouzení podle kap. 6.3) w1 1.00

\ Pro únosnost průřezů při porušení průřezu vtahu mg : 1.25
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RF-STEEL EC3

OSSZ Uherské Hradiště Model: úprava stropu Revize 2 Datum: 11.09.2020

I 1.1.2 NÁRODNÍ PŘÍLOHA

 

 

Dílčí součinitel pro situaci požáru

"[Mň

Smyk podle 6.2.6(3) a smykové boulení podle EN 1993-1-5

Součinitel n .

Parametry pro klopení

Součinitele imperfekee pro křivky klopení podle tabulky 6.3

Křivka vzpěrné pevnosti a:

Křivka vzpěrné pevnosti b:

Křivka vzpěrné pevnosti c:

Křivka vzpěrné pevnosti d:

Použit součinitel ? pro výpočet upraveného XLT podle 6.3.2.3(2)

Parametry pro dm podle 6.3.2.3(1):

valcované průřezy |

MT o .

[] .

Svařovane' | průřezy

Mr o 1

[3 .

Stanovení křivek klopení:

Stanovení ínterakčnich součinitelů pro vztah v 6.3.3(4)

metodou:

Mezní stavy použitelnosti (prúhyby) podle 7.2

Kombinace zatížení (tabulka A1.4 v EN 1990):

Konzoly

PC : Charakteristická L / 400 LG I 200

PC : Častá L / 300 |_c l 150

PK : Kvazistálá L / 200 Lc/ 100

Obecná metoda podle 6.3.4

Obecnou metodu použít také pro průřezy, které nejsou

tvaru |

Vždy použít obecnou metodu posouzení stability podle 6.3.4

Použit evropskou křivku klopení podle [5]

Použít metodu Johannes-Caspar-Naumese pro stanovení

nestability z roviny

Použít interpolací podle rov. (6.66)

Nekorodující ocel (EN 1993-14) Parametry

Dílčí součinitele spolehlivosti podle 5.1

Pro únosnost průřezů

YMU

Pro únosnost průřezů při posuzování stability prutů podle

6.3

vm

Pro únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v

tahu

'IM2

Smyk podle 5.6(2) a smykové boulení

T1

Parametry pro posouzení stability

Součinitel imperfekce

Klopéní

Otevřené průřezy tvářene za studena

Duté průřezy (svařované nebo bezešvé)

Svař. otevřené průřezy (okolo osy s největší tuhostí)

Svař. otevřené průřezy (okolo osy s nejmenší tuhostí)

Vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr

Všechny prvky

Parametry pro o>

Klopení

Otevřené průřezy tvářené za studena

Duté průřezy (svařované nebo bezešvé)

Svař. otevřené průřezy (okolo osy s největší tuhostí)

Svař. otevřené průřezy (okolo osy s nejmenší tuhostí)

Vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr

Všechny prvky

Součinitel írnperfekce

Průřezy tvarované za studena a duté průřezy (svařované a

bezešvé) Svařované otevřené průřezy a ostatní průřezy

1.00

1.20

0.21

0.49

0.76

0.40

0.75

0.40

0.75

V případě možnosti podle 6.3.2.3. rov. (6.57), jinak podle

6.3.2.2, rov. (6.56)

2 podle přílohy B

1.10

1.10

1.25

0.49

0.49

0.49

0.76

ko

0.40

0.40

0.20

0.20

0.20

(1LT

0.34
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RF-STEEL EC3

Projekt: OSSZ Uherské Hradiště Model: úprava stropu Revize 2 Datum: 11.09.2020

U_m; 1.3 PRUREZY

Prúř. Materiál- Označení Typ Max. návrhové

d č. č. pnířezu pniřezu využití Komentář

2 2 HEA 240 l-profil válcov. 0.82

l 2.1 POSOUZENI PO ZATEZOVACICH STAVECH

ZSIKZ/ Označení ZS Prut Místo Návm Rovnice Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] 1 č.

Posouzení manlho stavu únosnosti

KV1 MSU (STR/GEO)- trvalá/dočasná— rovn. 5.10 [ 24 | 0.000 | 0.72 | g1 \ ST373) | TD

Posouzení mezního stavu použitelnosti

KV2 MSP - charakteristická 93 0,208 0.82 s 1 SE401) PC

KV3 MSP - častá 93 0.208 0.41 s 1 SE402) PČ

KV4 MSP - kvazisíálá 93 0.208 0.22 s 1 SE403) PK

! POSOUZENI PRUŘEZU 2 — HEA 180

RF-STEEL EC3 P01 Izometrie

Mezní stav únosnosti: Posouzení průoezu, Posouzení stability

Mezní stav pouťňelnosti: Deformace

   

Max Posouzeni: 0.82

 

Max.

Posouzení [-1

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

 

Max:

Min :

0.82

0.00   
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Projekt: OSSZ Uherské Hradiště Model: úprava stropu Revize 2 Datum: 11.09.2020

I 3.2 ROZHODUJICI VNITRNI SILY PO SADACH PRUTU

Sada prut Umístění Zatěž. Síly [kN] Momenty [kNm] Rovnice

č. x [m] stav NEd , v,Eu \ V153 TE„ 1 M,Ed , Mm, č.

1 Hlavní nosník (prut č. 41,5,1419,23,34,39,94,27,31,103,124,12510, 131)

0000 | Km 1 0.021 i -1.852 \ 7.094 \ 0.073 \ 0.400 \ 0.160 1 05111)

Posouzení pn'ířezu- ohyb okolo y podle 6. 2.5- třída 1 nebo 2

0000 1 KV1 1 0.097 1 -13476 \ 22.664 1 0.000 | 0.000 \ 0.000 \ 05121)

Posouzení pn'ířezu- smyk ve směru z podle 6.2.6

0.050 \ \ 0097 1 -13.476 1 22.619 1 0.000 1 1.132 1 0.674 1 05123)

Posouzení pn'ířezu- smyk ve směru y podle 6.2.6

000 \ KV1 \ 0010 1 3663 1 7.935 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 63126)

Posouzení průřezu- smykové boulení podle 6. 2.6(6)

000 1 KV1 1 0.122 1 -6.781 1 19.504 1 0.266 1 1.137 1 0.591 1 63131)

Posouzení průřezu- kroucení podle 6.2.7

0.000 \ KV1 \ 0.122 1 -6.781 1 19.504 1 0.266 1 1.137 1 0.591 1 63132)

Posouzení prúřezu— kroucení a smyk podle 6.2.7 9)

000 1 KV1 | 01221 -6.781 1 19.504 1 0.266 1 1.137 1 0.591 1 63137)

Posouzeníprůřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

0.000 | 1 \ 0.021 1 -1.852 \ 7.094 1 0.073 | 0.400 \ 0.160 \ 63141)

Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

0.000 1 KV1 1 0.163 1 -o.704 1 -5.367 1 -0.092 1 27.915 1 4.009 1 63161)

Posouzeni prúřezu— dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6 6.2.7 a 6.29

.000 1 KV1 1 0137 1 2.569 1 45.473 1 -0.243 1 16.364 1 4.564 1 63166)

Posouzeníprí'iřezu— dvouosý ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

000 1 KV1 1 0.137 1 2.569 1 -15.473 1 40.243 1 16.364 1 4.564 1 63271)

Posouzení prúřezu- nom1álove napětí a kroucení- elastické posouzení

0.000 \ KV1 1 0.165 1 -0.446 | -2.765 \ -0.045 1 29.150 1 3.739 1 ST373)

Posouzení stability— ohyb a tlak podle 6. 3.4, obecná metoda, Johannes Naumes

KV2 \ 000 1 0000 1 0.000 1 0.000 | 0.000 1 0.000 1 55400)

Použitelnost- malé resp. velmi malé deformace

0.203 1 KV2 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 | 0.000 \ 55401)

Použitelnost- kombinace zatížení 'charakteristická' — směr z

0.206 1 KV3 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55402)

Použitelnost- kombinace zatížení 'častá' - směr z

0.206 1 KV4 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 % 55403)

Použitelnost- kombinace zatížení 'kvazistálá' — směr z

0.206 \ KV2 \ 0.000 \ 0.000 | 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 55406)

Použitelnost- konbinace zatížení 'charakteristická' - směr y _

0.208 \ KV3 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 | 0.000 | 0.000 \ 0.000 1 55407)

Použitelnost- kombinace zatížení 'častá' — směr y

206 \ KV4 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 SE408)

Použitelnost — kombinace zatížení 'kvazistálá' - směr y

2 Hlavní nosník( mt č. 42,4,13,17,22,33,33,93,26,30, 102,122,123,9,130)

0.000 \ -0.075 \ -0.121\ -8.168 \ 0.002 \ 80.213 \ 0.053 \ 05111)

Posouzení průřezu- 0hyb1okolo y podle 6.20.5- třída 1 nebo 2

000 1 1 555 1 -1 8.56 1 60.737 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 63121)

Posouzení průřezu- smyk1ve směru 2 podle6.2.6

0.050 1 1555 1 -1.856 1 60.692 1 0.000 1 3.036 1 0.093 \ 05123)

Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6. 2.G

000 \ KV1 \ 0.051 1 —0.488 1 18.357 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 63126)

Posouzeni prúřezu— smykové boulení podle 6.2.6(6)

0.000 1 KV1 1 —0.075 1 -0121 1 -8.168 1 0.002 1 80.213 1 0.053 1 63141)

Posouzení průřezu— ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

208 1 KV1-0.003 1 0237 1 17.862 1 -0.004 1 72.553 1 0.169 1 05161)

Posouzení prúřezu— dvouosý ohyb a smyk podle 6. 2. 6, 6.2.7 a 6.2.9

0.000 | KV1 \ -0075 \ -o. 121 \ -8168 \ 0.002 \ 30.213 1 0.053 1 ST373)

Posouzení stability- ohyb a tlak podle 6. 3.4, obecná metoda, Johannes Naumes

0.000 \ m .000 1 0000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55400)

Použitelnost- malé, resp. velmi malé deformace

0208 1 KV2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55401)

Použitelnost- konbinace zatížení 'charakteristická'- směrz

0.208 \ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 \ 0.000 \ 55402)

Použitelnost- konbinace zatížení 'častá' - směr :

0.203 1 KV4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 \ 55403)

Použitelnost- kombinace zatížení 'kvazistálá' - směr 2

0.208 \ KV2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE406)

Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - směr y

0.208 \ KV3 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 55407)

Použitelnost- kombinace zatížení 'častá'- směry

0.208 \ KV4 0.000y\ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 315403)

Použitelnost - kombinace zatížení 'kvazistálá'- směr y

3 Hlavní nosník (prut č. 43,3, 12, 16,21, 32,37,,92,25 29, 101,120, 121,3,129) .

0.417 \ KV1 1 0.201 1 0.000 1 0.074 1 0.000 1 54.315 1 -0.011 \ 05111)

Posouzení průřezu- ohyb1okolo y podle 6.2. 52- třída 1 nebo 2

0.000 \ \ 256 \ 0.000 \ 40.867 1 0.000 1 0.000 1 0.000 ] 05121)

Posouzení prúřezu— smyk1ve směru 2 podle 6.2.6

000 1 KV1 1 0.027 1 0.000 1 12.969 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 66126)

Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

0417 1 Km 1 0.201 \ 0.000 \ 0.074 \ 0.000 1 54.315 1 -0.011 1 05141)

Posouzení prúřezu— ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6. 2.8

0.417 1 KV1 1 -0.02 1 1 0.000 1 0.074 1 0.000 | 54.315 1 -0.011 1 3T373)

Posouzeni stabílity— ohyb a tlak podle 63.att), obecná metoda Johannes Naumes

0 1 m 1000 1 0.000 | 0.1000 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55400)

Použitelnost- malé, resp. velmi malé deformace

0.203 \ W2 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55401)

Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - směr z

0.208 \ KV3 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE402)

Použítelnost- kombinace zatížení ča'stá'- směrz

0.208. KV4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 55403)

Použitelnost- kombinace zatížení 'kvazista'lá'- směrz

4 Hlavní nosník (pmt č. 44111,15,20, 13, 36,91,24, 23, 100,113, 119,6,109)

0.208 \ \ 0.035 0.6 21 15.374 1 -0.003 1 4.101 1 -0.163 1 05111)

Posouzení pmřezu- ohyb 1okolo y podle 6.2.5- třída 1 nebo 2()

o \ Kv1 \ 0.5515, 4.554 \ 58.462 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 63121)  
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I 3.2 ROZHODUJICI VNITRNI SILY PO SADACH PRUTU

Sada prut Umístění Zatěž. Sily [kN] Momenty [kNm] Rovnice

č. x [m] stav Na: | vy,Ed \ V2.54 TEd 1 My,Ed \ M2128 Č-

Posouzeni anřezu - smyk ve směni 2 podle 6.2.6

0.050 1 KV1 1 0514 1 4.554 \ 58.417 \ -0.001 \ 2.922 \ -O.228 \ cs123)

Posouzení pn'iřezu- smyk ve směru y podle 6.2.6

ooo \ KV1 \ 0.048 \ 1.210 \ 17.736 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 cs126)

Posouzení průřezu- smykové boutení podle 6.2.6(6)

0.208 1 KV1 1 0.035 1 0.602 1 15.374 1 -0.008 1 4.101 1 -0.163 \ 03141)

Posouzení průřezu- ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.I2.8

0000 \ -0.00155 0.263 1 -7.818 1 0.004 1 77.006 i 0439 1 cs161)

Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6. 62.7 a 6.29

0.000 1 KV1 1 —0.055 1 0.263 1 -7.818 1 0.004 \ 77.006 \ 0439 \ ST373)

Posouzení stability — ohyb a tlak podle 6. 3.4 obecná metoda, Johannes Naumes

0.00 KV2 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 35400)

Použitelnost- malé, resp velmi malé deformace

0.206 1 KV2 | 0000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 35401)

Použitelnost- kombinace zatížení 'charaktenstická' — směr z

0.208 \ KV3 \ 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE402)

Použitelnost- korrbinace zatížení 'častá' - směr z

0.208 1 KV4 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 35403)

Použitelnost - kombinace zatížení 'kvazistálá' - směr 2

0.208 1 KV2 1 0.000 | 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 35400)

Použitelnost - korrbinace zatížení 'charakteristícká' - směr y

0.208 | KV3 \ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 35407)

Použitelnost - kombinace zatížení 'častá' - směr y

0.208 \ W4 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE408)

Použitelnost - konbinace zatížení 'kvazistálá' - směr y

5 Hlavní nosník ( rut č. 45,2,54-56,35,40,95,57,58,104,126.127.7,128)

0.000 KV \ 0.021 \ 1.515 \ 6.643 \ -0.058 \ 0.373 1 0126 1 c5111)

Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

0.000 \ KV1 \ 00.76 1 10.794 1 20.699 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 05121)

Posouzení průřezu- smyk ve směru z podle 6.2.6 .

0.050 1 KV1 \ 0.076 1 10.794 1 20.654 1 0.000 \ 1.034 1 0540 1 c5123)

Posouzení pn'iřezu— srrryk1ve směru y podle 6.2.6

0.000 1 1 0008 \ 2.947 1 7.452 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 68126)

Posouzení průřezu- smykové boulení podle 6.2.6(6)

0.000 1 KV1 1 0.021 1 1.515 1 6.643 1 —0.058 \ 0.373 \ -0.126 1 03141)

Posouzení průřezu- ohyb1a smyk podle 62.5 a 6.2.8

000 | \ 0177 \ 0.311 \ .2518 1 0.038 1 26.656 1 -3.289 1 CS161)

Posouzeníprůřezu- dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6. 6.2.7 a 62.9

0000 1 KV11 0.177 \ 0.311 | -2.518 \ 0.038 \ 26.656 \ -3.289 \ ST373)

Posouzení stability- chyb a tiak podle 6. 3.4, obecná metoda, Johannes Naumes

0.0 1 KV2 1 000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE400)

Použitelnost- malé, resp. velmi malé deformace

0.208 1 KV2 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE401)

Použitelnost- kombinace zatížení 'charakteristická' — směr 2

0.208 1 KV3 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE402)

Použitelnost- kombinace zatížení 'častá' - směr z

0.208 1 KV4 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 \ SE403)

Použitelnost- kombinace zatížení 'kvazistátá' — směr z

0.208 1 KV2 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE406)

Použitelnost- kombinace zatížení c'harakteristická'- směry

0.208 | KV3 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 \ 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE407)

Použitelnost - kombinace zatížení 'častá' - směr y

0.205 \ Kw \ 0.000 \ 0.000 | 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 SE408)

Použitelnost- kon‘binace zatížení 'kvazista'lá' — směr y 
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I 1.1.1 ZAKLADNI UDAJE

Pruty k posouzení: Všechny

Posouzení podle normy: ČSN EN 1995-1-1/NA22007-09

Posouzeni mezního stavu únosnosti .

Korrbinace výsledků k posouzení: KV1 MSU (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10

Posouzení mezního stavu použitelnosti

Korrbinace výsledků k posouzení: KV2 MSP - charakteristická

KV3 MSP - &stá

KV4 MSP - kvazistálá

I 1.1.2 DETAILY

Stabilitní analýza: Posouzení stability podle metody náhradního prutu

Defomrace vztažená na: Posunuté konce prutů resp. sad prutů

Povolit další navrhování, pokud úhel hlavní osy Ial 5 5.00 “

nepřekračuje lirrit:

I 1.1.3 UDAJE O NORME

Dílčí součinitele pro vlastnosti rmten'álu

Rostle dřevo - Základní situace YM: 1.300

Přípoje YMí 1.300

Ocelové výztuhy (EN 1993) wzí 1.250

Mimořádná situace „: 1.000

Pro dřevo pfi požáru YM_r.I 1.000

Mezní hodnoty & vztaženi deformaci

Charakteristická (méně častá) návrhová situace

Pole Konzolový nosník

Wm sl/BOO gtk/150

Kvazistálá návrhová situace

- Rov. (7.2): wm. - WC 5 I/250 gtk/125

Won 51/150 slk/75

Modifikační součinitel km,

Rostlé dřevo

TTZ 1 2 3

Sta'lé 0.600 0.600 0.500

Dlouhodobá 0.700 0.700 0.550

Střednědobá 0.800 0.800 0.650

Krátkodobá 0.900 0.900 0.700

Okamžiková 1.100 1.100 0.900

Parametry pro jehličnaté dřevo

Rychlost zuhelnatěni D,.: 0.80 mm/min

Zvýšené zuhelnatční do: 7.00 mm

Faktor kg: 1.25

I 1.1.4 POUZITE NORMY

č. Standard Standard Description

[1] ČSN EN 1995—1-1sz 2007-09 Část 1-1: Obecné - Obecná pravidla a směrnice pro budovy

[2] ČSN EN 1995-1-2/NP22007-09 Část 1-2: Obecné - Posuzování požární odolnosti staveb

[3] ČSN EN 14080:2013-08 Dřevěné konstrukce- Lepené lamelové dřevo a rostlé dřevo -

Požadavky

[4] ČSN EN 333:2010-05 Konstrukční dřevo

I 1.2 MATERIALY

Mat. Kategorie

č. Označení součinitele Komentář

2 Ocel S 235 | CSN EN 1993-1-1-2006

3 Jehličnaté dřevo 022 | DIN 1052 - 08 Rostlé dřevo

W... * 1.3.1 PRUREZY

Průř. Mat. Průřez Max. návrhové

č. č. Označení [mm] využití Komentář

1 3 T-obdélnik 80/120 0.91  

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
Třída provozu 1:

 
Stejná pro všechny pruty/sady

prutů

' 2.2 POSOUZENÍ PO PRÚŘEZECH
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I 1.4 TRIDA TRVANI ZATIZENI A TRIDA PROVOZU

ZS/KZ/ Označení ZS Třída trvání

KV resp. KZIKV Typ ZS zatížení

ZS1 Vlastni tíha Stálé Stále

ZSZ Užitné zatížení Užitná zatížení- kategorie B: Střednědobá

kancelářské plochy

KZ1 1.35'ZS1 - Stálé

K22 1.35‘281 + 1.5‘282 - Střednědobá

K23 ZS1 - Stálé

KZ4 281 + 232 - Střednědoba

K25 ZS1 - Stálé

K26 281 + 0.5252 - Střednědobá

K27 281 - Stálé

K28 281 + 0.3282 - Střednědobá

Třída provozu TP

 

 
 

  

 

     

Průř. Prut Misto ZS/KZ/ Posouzení

č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení

1 T-obdélnik 80/120

72 2.500 K22 0.01 g 1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2

47 1.250 K22 0,06 s 1 102) Unosnost průřezu — Tlak podél vlaken podle 6.1.4

48 2.500 K22 0.81 g 1 111) Unosnost průřezu — Smyk od posouvajici sily Vz podle

6.1.7

108 0.000 K22 0.02 / 1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvajíci sily Vy podle

6.1.7

46 2.300 KZ2 0.06 1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8

97 1.250 K22 0.51 g 1 151) t_Jnosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6

97 2.500 K22 0.01 < 1 152) Unosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy 2 podle

6.1.6

98 2.500 K22 0.71 _ 1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6

74 0.000 K22 0.71 _ 1 161) Unosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah

podle 6.2.3

76 2.500 K22 0.01 < 1 162) Unosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah

podle 6.2.3

78 0.000 K22 0.71 1 163) Unosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3

80 1.250 K22 0.51 _ 1 171) Unosnost průřezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak

podle 6.2.4

53 2.250 K22 0.04 s 1 172) Unosnost průřezu - Jednoosy' ohyb okolo osy z a tlak

podle 6.2.4

47 0.000 K22 0.79 g 1 173) Unosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.24

98 2.500 K22 0.70 g 1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo

osy Y

47 1.250 K22 0.59 < 1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou

os

47 2.500 K22 0.27 1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr

okolo obou os

47 0.000 K22 0.91 < 1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr

okolo obou os

48 2.500 K22 0.86 < 1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo

05V Y

46 0.000 K23 0.00 400) Použitelnost — Zanedbatelné deformace

72 1.250 KZ4 0.77 \ 1 401) Použitelnost — Charakteristická návrhová situace podle 7.2

— vnitřní pole. směr z

72 1.250 K28 032 < 1 402) Použitelnost - Kvazístátá návrhová situace podle 7.2 -

vnitřní pole, směr z

49 1.500 K24 0.05 / 1 406) Použitelnost — Charakteristická navrhova situace podle 7.2

- vnitřní pole, směr y

49 1.500 K28 0.02 < 1 407) Použitelnost- Kvazistálá návrhová situace podle 72 -

vnitřní pole, směr y
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I POSOUZENÍ: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - POSOUZENÍ PRÚŘEZU

RF-TIMBER Pro PW Izometrie

Mezní stav únosnosti - Posouzení pn‘mezu

 

   

 

 

     
 

 

 

O . 5 O Max.

Posouzení H

1.00

0.90

0.50

0.70

_ 0.50
„ I»

0.50

“i ,
0.40

„ uo

L.

0.20

0.10

0.00

Max: 0.91

. Min : 000

Max Posouzem: 0.91

* 4.1 WKAZ MATERIALU PO PRUTECH

Položka Průřez Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.

(: Označení Prutu [m] [m] [m2] [m3] [kg/m] [kg] [1]

1 2 - HEA 240 65 0.42 27.06 37.07 0.21 60.32 25.11 1.632

2 2 - HEA 240 5 0.05 0.25 0.34 0.00 60.32 3.02 0.015

3 1 - T-obdélnik 80/120 14 2.30 32.20 12.88 0.31 4.80 11.04 0.155

4 1 - T-obdélnik 80/120 42 2.50 105.00 42.00 1.01 4.80 12.00 0.504

5 2 - HEA 240 5 0.08 0.42 0.58 0.00 60.32 5.09 0.025

Celkem 131 164.93 92.87 1.53 2.331          

É ZÁVĚR

Výpočtem v souladu s platnými normami ČSN EN bylo prokázáno (viz výše), že prvky navržené konstrukce

bezpečně vyhoví na 1.MS - mezní stav únosnosti i na 2.MS - mezní stav použitelnosti. Ostatní části stavby - zdivo

a podlaha pro uložení ocelových prvků nebyly posuzovány.

 



 

Strana: 27/27

Oddíl: 1

 

 

Projekt: OSSZ Uherské Hradiště Model: úprava stropu Revize 2 Datum: 11.09.2020

ZAVER

Navržená stavba technickou náročností nevybočuje z běžného rámce, přesto však úspěch jejího zdárného

dokončení závisí na striktním dodržování technologické kázně při provádění.

KONEC STATICKÉHO VÝPOČTU
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