
Navržený kabel NN

Délka trasy: 85 m

Navržený kabel NN

ukončit v automatu

Navržený kabel NN

ukončit ve stávající SOS hlásce

betonová patka 0,8 x 1 m pro umístění

dvojice kiosků pro distribuci EDAZ

zpevněná plocha

(zámková dlažba)
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PARCELY DOTČENÉ STAVBOU

NAVRŽENÁ TRASA KABELU NN

HRANICE OBJEKTŮ

HRANICE PARCEL

PÁSMO 2M OD STAVBY

LEGENDA:

NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

NAVRŽENÁ BETONOVÁ PATKA PRO KIOSEK

1:500

Situační výkres 

2

101

KRAJ:Osice, odpočívka

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Královéhradecký

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

ČÍSLO ZAKÁZKY: 020-000170

x A4

INVESTOR:

MÍSTO STAVBY:

OBSAH VÝKRESU:

STAVBA:

STUPEŇ:

DATUM: červen 2020

                 ZODP. PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

ČÍSLO VÝKRESU:

DVZ

                 

OBJEKT:

                       

                                  

Puttner, s.r.o.

                            

DOTČENÉ POZEMKY P.Č.: 515/60 (K.Ú. OSICE)


