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Inscenace Velmi, velmi, velmi temný příběh
Divadlo Reduta NdB



minimálně 7m široký, hloubka 6m spuštěné orchestřiště na polohu -0,4m, minimální světlá výška 5,5m. Jeviště s rovnou, čistou podlahou, možnost šroubování do podlahy.
Ideální prostor: 8m šířka 10m hloubka včetně forbíny, 7m výška

Zvuk:
Digitální mixážní pult 16 vstupů a 4 výstupy s vestavěným FX procesorem (hall+DLY), PA systém odpovídající velikosti sálu, 1x bezdrátový mikrofon na stojanu, linka ze zvukové kabiny na jeviště XLR (TC), zvukové propojení  (2x linka XLR) z osvětlovací kabiny do zvukové režie.

Světla:
minimálně 20 reflektorů na DMX (5pin) stmívaných okruzích, celkem 24 stmívaných okruhů, samostatná 400V /64/5k  zásuvka pro stmívač, případně 400V 32A/5k. Alespoň 1 osvětlovací baterie nad forbínou, 1 za oponou cca 2m (6x PAR).

Opona: používá se, ideálně roztahovaná do boku
Pyrotechnické efekty: upřesněno v prohlášení o pyrotechnických efektech 

šatna: 6x ženy 
          10x muži
Délka přípravy závisí na stupni složitosti příprav-prostoru
příprava cca 10h (stavba, světla, projekce, zvuk).
v případě alternativního prostoru + cca 4h.
Přístupná maskérna, nebo jiný vhodný prostor pro líčení 16 osob (pracoviště pro 2 maskérky)

kontaktní osoba:
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