
TABULKA MÍSTNOSTÍ - NÁVRH

A| A

č.m. NÁZEV
MÍSTNOSTI

PLOCHA
(m2)

PODLAHA STĚNY STROP

01 ATELIER 55,16 P.01 DUBOVÉ VLYSY OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
02 HALA 9,60 P.02 KERAMICKÁ DLAŽBA -||- -||-
05 SKLAD 0,81 P.05 KERAMICKÁ DLAŽBA -||- -||-
04 ÚKLID 0,90 -||- -||- -||-
05 WC+SPRCHA 2,90 -||- OMÍTKA + KER. OBKLAD SDK PODHLED

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÝCH PROSTOR

AKUSTICKÝCH BLOKŮ AKU 25,

PLNÝCH CIHEL

PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC

LEGENDA ÚPRAV

místně doplněno cp

1 VYZDÍVKA Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ AKU 25, MÍSTNĚ DOPLNĚNO CP. POVRCHY ZDI 
BUDOU OPATŘENY DVOUVRSTVOU KLASICKOU OMÍTKOU. NA STRANĚ CHODBY BUDE V 
NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ STĚNU PROVEDEN MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ SHODNÝ KERAMICKÝ SOKL 
A OLEJOVÝ NÁTĚR.

2 STÁVAJÍCÍ PYNOVODNi POTRUBÍ BUDE PŘESUNUTO V RÁMCI BUDOUCÍ REKONSTRUKCE STOUPAČKY. 
BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK. IJ PATY A VRCHOLU OPLÁŠTĚNÍ BUDOU UMÍSTĚNY 
TRVALE OTEVŘENÉ BÍLÉ PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY ISOESOmm

ú OSAZENÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY' KANALIZACE Z TLUSTOSTĚNNÉ TRUBKY DN125
4 OSAZENÍ PE CHRÁNIČKY YlOOmm PRO ODTAH VZT, Z VENKOVNÍ STRANY BUDE OTVOR 

OPATŘEN PLECHOVOU MŘÍŽKOU SE SAMOTÍŽNÝMI LAMELAMI, UMÍSTĚNO NAD PODHLEDEM 
S.H. 2700mm

5 PŘELOŽENI STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ STOUPAČKY DO DRÁŽKY. VE ZDI BUDOU 
OPĚTOVNĚ OSAZENA REVIZNÍ DVÍŘKA.

6 NOVÝ SDK PODHLED NA OCELOVÉM ROŠTU. POD ZÁSOBNÍKEM TUV, V PROSTORU SPRCHY, 
BUDOU PROVEDENA SKRYTÁ REVIZNÍ DVÍŘKA. NUTNO KOORDINOVAT S OSAZENÍM ZÁSOBNÍKU 
TUV.

POZNÁMKY
- ZOBRAZENÍ NÁBYTKU JE POUZE NÁZORNÉ A NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY
- V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDEN NÁTĚR NOVÝCH ZÁRUBNÍ - h ZÁKLAD + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
- V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENA DVOJNÁSOBNÁ MALBA STĚN A STROPŮ (NAPŘ. PRIMALEX 

PLUS)
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