                                               Smlouva o dílo č.213/2020   

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

mezi

Objednatelem:	Spojené lesy s.r.o.	
	Palackého 1178/11,Rýmařov ,795 01
	Zastoupená jednatelem Ing.Jan Rapouch
	bankovní spojení: KB č.ú.15700771/0100
	společnost zapsána v OR - KS Ostrava,oddíl C,vložka 11119
IČ: 47674156 ,DIČ:CZ47674156
e-mail: rymarov@spojenelesy.cz ,mobil 724859663
		osoba oprávněná jednat v technických věcech této smlouvy (§ 15 obch.z.) - (provádět kontrolu díla,  
  přejímat faktury) ing.Jan Rapouch ,popřípadě jiná osoba s pověřením.
	a

Zhotovitelem :
	


	Jméno/obchodní firma: Březovské lesy s.r.o.
Místo podnikání: Březová u Vítkova č.129, 747 44
Podnikatel fyzická osoba : s.r.o. –jednatel Rubáč Jaroslav
IČ: 07124791
DIČ:CZ07124791
Bankovní spojení:KB
Číslo účtu: 115-7389460217/0100
Telefon: 727963074
e-mail: j.rubac@seznam.cz


	
	


                                                                      I. Předmět plnění
	Předmětem této smlouvy je provedení ucelené dodávky těžebních prací, spočívající v těchto výkonech a těchto rámcových objemech:
Manipulace dříví do sortimentů(výřezů) na skladech v ročním objemu cca.10 tisíc m3.(bude upřesňováno průběžně)

	Subdodávka je časoprostorově vymezena termínem provedení prací a názvem manipulačního skladu, popř. plošnou jednotkou rozdělení lesa. Oba údaje jsou uvedeny v „Zadávacím listu“
	Konkrétní objemy prací a jejich plnění bude provedeno podle pokynů mistra lesní výroby na základě „Zadávacího listu“ a stanovuje: místo a termín plnění, kvalitativní a technologické podmínky.
	Zhotovitel provádí dílo na své náklady a na svou odpovědnost. Zhotovitel díla dle této smlouvy může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného a neodporuje-li to všeobecně závazným předpisům. Při provádění díla má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

II. Čas plnění
	Zhotovitel provede nasmlouvané práce co do objemu i kvality v celém rozsahu plnění od 1.4.2020 nejpozději do 31.12.2020 v pravidelném měsíčním plnění, dle upřesnění pověřené osoby objednatele.

III. Cena prací
Cena prací je sjednána dohodou. Běžné těžené dříví o hmotnatosti 0,5 kubíku a více je cena za manipulaci 130kč/1m3. Tato cena je za provedenou práci na skladech objednatele. Hmota o nižší hmotnatosti (slabé dříví)bude cenově řešena příplatkem po vzájemné dohodě obou stran.


IV. Fakturace a platební podmínky
	Zhotovitel bude vystavovat fakturu 1x za měsíc k poslednímu dni kalendářního měsíce.  Přílohou Faktury bude Zadávací list. Variabilním symbolem platby bude vždy číslo korespondující faktury.
	Nebudou-li Zhotoviteli na příslušnou kontaktní adresu doručeny (písemně, e-mailem, faxem) námitky proti příslušné Faktuře nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne vystavení Faktury, má se za to, že Zadavatel s obsahem Faktury zcela souhlasí. 
	Smluvená cena vyúčtovaná v příslušné faktuře bude splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury.
	Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit, přestane-li být plátcem DPH, nebo se jím stane, a to písemně do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny.
	Na faktuře musí být uveden účet, zveřejněný dle zákona o DPH u správce daně. Na jiný účet není kupující povinen platbu za fakturu odeslat. Kupující má právo v případě, že prodávající bude v souladu se zákonnými předpisy označen správcem daně jako nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, postupovat ve smyslu § 109a ZDPH a přijmout preventivní opatření v podobě rozdělení platby za zboží na část cena a část daň z přidané hodnoty. Část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty pak odběratel odvede přímo daňovému správci.
	

V. Smluvní ujednání v oblasti kvality práce, 
zodpovědnost za škody na cizím majetku
	Objednatel se zavazuje:
· umožnit zhotoviteli provedení smluvených prací a podat mu potřebné informace, vztahující se k předmětu plnění. Po provedení smluvených prací ve smluvní lhůtě a smluvené kvalitě je povinen plnění přijmout a zaplatit smluvenou cenu.

Zhotovitel se zavazuje:
· provést smluvené práce uvedené v čl. I. této smlouvy dohodnutým způsobem, kvalitně a včas. Při své činnosti bude dbát na ochranu lesních porostů a lesní půdy tak, aby nedošlo ke škodám. Zejména bude dodržovat určená místa skládek a vyznačené směry přibližování. 
· při pracovní činnosti používat zkalibrovaná měřidla. 


	Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou objednateli svou činností způsobil. Za škodu se považuje i poškození složek životního prostředí, znehodnocení lesní půdy a lesních porostů a vodních toků a ostatních zdrojů. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené svou činností na majetku cizích osob a organizací, eventuálně státu.
	Pokud provádí zhotovitel činnosti upravené touto smlouvou prostřednictvím třetích osob (čl. I.) činí tak na vlastní riziko a vlastní odpovědnost.

VI. Smluvní ujednání v oblasti ochrany životního prostředí
	Objednatel:
· poskytne zhotoviteli při předání pracoviště informace o existenci ochranných pásem (OP) vodních zdrojů, zdrojů přírodních minerálních nebo léčivých vod a podmínek pro činnost v nich (např. zakázané nebo povolené technologické postupy, údaje o zakázaných nebo povolených chemických přípravcích na ochranu lesa a pod.) a chráněných zájmech v místech výkonů sjednaných prací.

	Zhotovitel se zavazuje:
· používat pro mazání řetězů motorových pil (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné oleje.
· používat do hydraulických systémů lesních a dopravních mechanizmů (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné kapaliny.
· umožnit zadavateli provést kontrolu strojů a mechanizmů a dále používaných olejů a kapalin. Používané mechanizmy musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku PHM a olejů. Na pracovišti musí být k dispozici pohotovostní souprava pro zachycení PHM a olejů při úniku. Zhotovitel v plné výši zodpovídá za všechny případné škody, které by vznikly případným nedodržením těchto ustanovení.
· informovat neprodleně zadavatele o úniku závadných látek do životního prostředí a o provedených opatřeních a ohlášení úniku. Zhotovitel bude v případě, že dojde k úniku závadných látek a tím k nebezpečí znečištění terénu, podzemních či povrchových vod, kromě provedení okamžitého zásahu také neprodleně informovat zástupce objednatele – mistra lesní výroby příslušného střediska.
· odpady vzniklé při činnosti zhotovitele nebudou ponechány na pracovišti a zhotovitel, jako jejich původce, je odstraní na svůj náklad v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
· dodržovat Pokyn pro řešení úniku závadných látek, který tvoří přílohu této smlouvy.
· provádět opatření k ochraně koryt vodních toků nebo vodárenských objektů (pokud se na pracovišti vyskytují) před poškozením, resp. provést potřebná opatření k nápravě vzniklého poškození.

	Ve zvláštních případech (např. při likvidaci oplocenek) bude při předání pracoviště před zahájením prací stanoveno, kdo bude původcem odpadů vzniklých při provádění prací a kdo a na čí náklad bude zajišťovat využití příp. odstranění vzniklých odpadů. Bude o tom pořízen záznam do Záznamu o předání a převzetí pracoviště.



VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
	Zhotovitel prohlašuje,
· že zná obecně závazné právní a ostatní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a že se zavazuje seznamovat se průběžně po dobu platnosti této smlouvy s jejich změnami v souladu s Nařízením vlády č. 339/2017 Sb., §4 a §7, odst. 1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování těchto předpisů na pracovištích, kde realizuje předmět díla, nebo s realizací předmětu díla souvisejících. 
· že ke sjednané činnosti bude používat řetězovou pilu, mechanizační a dopravní prostředky v souladu s návody k obsluze, včetně nářadí.
· V případě subdodavatelů přenese na ně povinnosti uvedené v tomto odstavci smluvně. O předání pracoviště musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

	Zhotovitel je povinen zejména:
· identifikovat veškerá nebezpečí a vyhodnocovat rizika ohrožující zdraví a životy osob vyplývající z jeho činnosti na základě plnění této smlouvy.
· písemně informovat o nebezpečích a rizicích zástupce objednatele.
· minimalizovat všemi dostupnými prostředky zjištěná rizika ohrožení zdraví a života zhotovitele a dalších osob na pracovišti včetně stanovení bezpečných pracovních a technologických postupů. Zhotovitel musí seznámit zástupce objednatele, své zaměstnance, subdodavatele a všechny další osoby nacházející se na pracovišti se stanovenými postupy na zadaném pracovišti.
· vzít na vědomí nebezpečí a rizika ohrožující zdraví a životy osob na pracovišti, se kterými bude písemně seznámen zástupcem Objednatele před započetím práce, a seznámení písemně potvrdit do dokumentace Objednatele (Záznam o předání pracoviště, popřípadě jiná dokumentace).
· při plnění smlouvy přizpůsobit těmto nebezpečím a rizikům svou činnost; pokud nelze v práci pokračovat bezpečným způsobem, musí být práce přerušena.
· počínat si v prostoru pracoviště, v lesním porostu a v blízkosti majetku Objednatele nebo třetích osob tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.
· zajistit opatření k zamezení ohrožení zdraví a životů osob nebo majetku, zejména při práci na pracovištích, které jsou v dosahu veřejných komunikací, železničních tratí, telefonních a elektrických vedení.
· stanovit si postup pro případ vzniku úrazu nebo havárie a eliminace jejich následků (zejména způsob přivolání pomoci v případě úrazu). Před započetím prací je Zhotovitel povinen si postup ověřit v konkrétních podmínkách pracoviště, v případě potřeby postup upravit.
· mít na pracovišti k dispozici pro případ úrazu použitelné zdravotní prostředky pro poskytnutí první pomoci.
· předat hotové pracoviště tak, aby následkem smluvní činnosti netrvalo nebezpečí ohrožení zdraví a životů osob na pracovišti.

	 
	Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu ustanovení § 101 a 102 Zákoníku práce. Ze strany objednatele je tato povinnost splněna uvedením v Zadávacím listu.
VIII. Odpovědnost za vady
	Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které objednatel zjistil po provedení smluvených prací nejpozději do 3 měsíců po jejich provedení.
	Při vadném plnění má objednatel nárok na bezplatné odstranění závad. Při neodstranitelnosti závad na zrušení smlouvy a při vzniku škody na její náhradu.
	Nebude-li objednatel vady písemně reklamovat do konce dohodnuté záruční lhůty, jeho právo z odpovědnosti zhotovitele za vady zaniká.
IX. Majetkové sankce
	Jestliže jedna ze smluvních stran nedodrží závazky převzaté touto smlouvou, je povinna zaplatit druhé straně sjednanou majetkovou sankci.
	Za nedodržení kvalitativních podmínek a nedodržení technologických postupů stanovených v „Zadávacím listu“ se dohodnutá cena sníží o 20 %. 
	
X. Jiná ujednání
	Zhotoviteli se zakazuje rozdělávání ohně na pracovišti a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Dále se zakazuje odhazovat a ponechávat na pracovišti odpadky.
	V ostatním platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.
	Tato smlouva může být změněna, zrušena nebo doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran.
	Jakékoliv jiné vzájemné služby mezi smluvními stranami mimo rámec smlouvy budou poskytovány proti úhradě.
	Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jednou obdrží objednatel a jednou zhotovitel.
           Zhotovitel byl upozorněn, ,že svou činnost provádí v certifikačním systému FSC a byl s jeho zásadami seznámen.
           Zhotovitel je povinen hlásit vážné pracovní úrazy objednateli a způsob nápravy jejich příčin.
           Objednatel může vypovědět smlouvu v případě prokázání nedostatečné kvalifikace zhotovitele a v případě porušení bezpečnostních předpisů.
           Objednavatel tímto informuje Zhotovitele v souhladu s paragrafem 11 zák.č.101/2000Sb.,o ochraně osobních údajů(dále jen „Zákon“),že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje ,které zhotovitel uvedl ve Smlouvě.Zhotovitel dává tímto v souhladu s paragrafem 5 Zákona objednateli,jako správci údajů souhlas shromažďovat tyto údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu,její zpracování a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy.

XI. Platnost smlouvy
	Smlouva se sjednává na období uvedené v článku II. této smlouvy.
	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti prvním dnem období, na které je sjednána.
	Smlouva nemá charakter zaměstnaneckého poměru, protože jednotlivé subdodávky nemusí na sebe časové navazovat, případně se mohou překrývat a zhotovitel má právo podobné práce vykonávat i pro jiné subjekty a dle jeho vyjádření také tak v průběhu roku i pro jiné subjekty a dle jeho vyjádření také tak v průběhu roku činí.

Přílohy:	
Příloha č. 1: Podmínky zdraví neohrožující práce, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
		

	Ve Březové, dne 1.4.2020
	
	
	




Za objednatele								Za zhotovitele



………………………………………..					………………………………………..
         Ing.Jan Rapouch                                                                                                       Rubáč Jaroslav
                Jednatel                                                                                                                   Jednatel
	      


Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Podmínky zdraví neohrožující práce, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Část A: Pokyny pro řešení úniku závadných látek 

1. Definice pojmů 
Závadné látky – seznam závadných látek je obsažen v Příloze č. 1 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (např. pohonné hmoty, oleje, barvy, laky, ředidla, náplně motorových vozidel, chemické přípravky pro ochranu rostlin, některé stavební materiály – vápno, cement apod.)

Úkapy závadných látek – stav, kdy ze skladovacích nebo provozních nádrží, sudů, kanistrů, potrubí či jiných obdobných zařízení dochází k občasným úkapům závadných látek na terén mimo prostory určené k jejich skladování či manipulaci s nimi.

Únik závadných látek – stav, kdy vlivem špatné manipulace, z důvodu technické závady nebo provozní poruchy dojde k vytékání nebo vystříknutí závadné látky mimo nádrže, potrubí či jiná obdobná zařízení určená pro jejich skladování, manipulaci s nimi nebo dojde k úniku provozní náplně stroje nebo zařízení.

Havárie – únik závadných látek mimo prostory určené k jejich skladování, manipulaci s nimi nebo k jejich zachycení (havarijní a záchytné jímky). Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů – vodohospodářsky významná území.

2.  Postup v případě úniku závadných látek
2.1 Úkapy závadných látek
· odstranit příčinu úkapů, není-li to možné na místě a neprodleně, použít při delším stání nebo parkování vozidla sorpční materiál (plachetky, vapex, piliny apod.) k jejich zachycení
· následně zajistit opravu příp. výměnu poškozené součástky nebo agregátu v dílně

2.2 Únik závadných látek
2.2.1 Únik závadných látek v místech, kde nemohou ohrozit nebo znečistit podzemní a povrchové vody  - pokud jsou zachyceny včas  (garáž, dílna, zpevněná manip. plocha např. u čerp. stanice PHM...)
· co nejrychleji zamezit unikání závadné látky z nádrže, nádoby příp. potrubí jejich utěsněním apod.
· použít sorpční materiál – textilní sorbenty, piliny, vapex, kůru apod. k jejich sebrání a uložení do nádoby určené ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo náhradních prostředků – PE pytle..
· vyčištění podlahy či plochy, které byly únikem znečištěny
· o úniku i provedených opatřeních je třeba uvědomit odpovědného zástupce zadavatele
     
 2.2.2 Únik závadných látek v místech, kde mohou ohrozit nebo znečistit podzemní a povrchové vody anebo vniknout do veřejné kanalizace (odvodněné zpevněné plochy, vozovky, nádvoří, volně v přírodě) – tyto případy je zásadně třeba považovat za havárie včetně úniku, kdy uniklé množství je menší než jednotky litrů.
· co nejrychleji zamezit unikání závadné látky z nádrže, nádoby příp. potrubí jejich utěsněním apod.
· použít sorpční materiál – textilní sorbenty, piliny, vapex, kůru apod. k jejich sebrání a uložení do nádoby určené ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo náhradních prostředků – PE pytle..
· pokud jsou v blízkosti dešťové vpustě, zamezit vniknutí závadných látek ucpáním vpustě použitím
folie, ohrázováním obvodu vpustě hlínou apod.
· při úniku na nezpevněném terénu zamezit odtoku uniklé látky do vodního toku vyhloubením příkopu, který bude vyložen nepropustnou fólií, nebo nahrnutím hrázky ze zeminy, následně látku odčerpat
· pokud již došlo k vniknutí látky do vodního toku, rybníka apod., pokusit se instalovat na hladině vody
nornou stěnu nebo aplikovat sorbenty
· o takovémto úniku  je třeba neprodleně uvědomit mistra příslušného střediska
[bookmark: _GoBack]	
V případě, že k havárii dojde ve vodohospodářsky významném území,  zdolání havárie není v možnostech zapojených osob a hrozí nebezpečí z prodlení, ohlásí původce havárie, nebo ten kdo havárii zjistil tuto skutečnost na linku integrovaného záchranného systému: 112





Část B: Pracovní a technologické postupy 

· Zhotovitel musí zajistit, aby řetězová pila nebyla používána bez
· Krytu pohybujících se částí řetězové pily, mimo činné části pilového řetězu
· Účinného antivibračního systému
· Zachycovače roztrženého řetězu
· Účinné bezpečnostní brzdy řetězu a
aby tyto bezpečnostní prvky byly během používání pily plně funkční
· Zhotovitel musí zajistit, aby řetězová pila se spalovacím motorem nebyla používána bez  
· Tlumiče výfuku
· Spojky automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru
· Funkční dlaňové pojistky, umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily
· Zhotovitel musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý
· Zhotovitel musí vždy používat při práci s řetězovou pilou při těžební a pěstební činnosti ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily
· Při práci s řetězovou pilou Zhotovitel 
· neprovádí práce se žebříku
· nepřidržuje rozřezávané dříví rukou nebo nohou
· před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontroloval stav bezpečnostních prvků řetězové pily, a pokud bezpečnostní prvky nejsou funkční, řetězovou pilu nepoužije
· startoval motorovou pilu způsobem, který neohrozí zaměstnance, nebo jiné fyzické osoby vyskytující se na pracovišti, a v souladu s návodem výrobce pro obsluhu řetězové pily
· zastavoval chod motoru řetězové pily, pokud přechází po pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti
· při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu vždy zablokoval chod pilového  řetězu bezpečnostní brzdou řetězu
· převážel řetězovou pilu s nasazeným ochranným krytem nebo s demontovanou řezací částí
· zastavoval chod motoru řetězové pily, pokud provádí opravu a údržbu motorové nebo řezací částí řetězové pily, mimo seřízení karburátoru
· nepracoval osamoceně
· při doplňování paliva do řetězové pily dbal náležité opatrnosti s ohledem na nebezpečí vzniku požáru při styku paliva s horkými částmi řetězové pily a důsledně dodržoval návod výrobce pro obsluhu řetězové pily.
O výsledcích revizí, kontrol a oprav řetězové pily musí Zhotovitel po celou dobu jejího provozu vést evidenci.

Těžba dříví
1. Při kácení stromů je Zhotovitel povinen  zejména zohlednit druh dřeviny, průměr a výšku kmene, stáří a zdravotní stav stromu i tvar koruny a stanovit směr kácení  a zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby nepracovali:
a) osamoceně
b) za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení
c) za povětrnostní situace, kdy korigovaná teplota je  -15ᵒC a nižší
d) za snížené viditelnosti, nelze-li dohlédnout alespoň na vzdálenost rovnou dvojnásobné výšce káceného stromu
e) na svazích, kde současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci tehdy, hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví
f) v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, do kterého lze předpokládat pád tohoto stromu, úměrně zvětšeném ve vztahu k naklonění, velikosti úhlu mezi patou a špicí stromu a k terénu
g) při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu ve vzdálenosti méně než 5 metrů mezi sebou
h) současně na jednom stromu.
2. Při těžební činnosti Zhotovitel zajistí, aby nekáceli jiný strom přes strom zavěšený, nevstupovali na zavěšený strom, neuvolňovali zavěšený strom podřezáváním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá, a neodřezávali zavěšený strom po špalcích.
3. Zhotovitel musí zajistit, aby se při kácení stromu, tj. od započetí hlavního řezu až do pádu stromu na zem, v ohroženém prostoru, kterým se rozumí kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobku výšky káceného stromu, nenacházely fyzické osoby s výjimkou káceče, pomocníka káceče, popřípadě vedoucího zaměstnance kontrolujícího kácení.
4. Zhotovitel je povinen práci samostatně pracujících zaměstnanců při těžbě dříví organizovat tak, aby byla zajištěna jejich pravidelná kontrola minimálně každých 30 minut v průběhu pracovní doby a aby zaměstnanci nepracovali za podmínek, kdy nemůžou sami zajistit bezpečné kácení stromů.
5. Při těžební činnosti Zhotovitel zajistí, aby všichni, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromů, používali ochranné přilby.
6. Před zahájením kácení stromu musí Zhotovitel zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu tak, aby mohl ustoupit dříve, než strom dopadne na zem. Současně musí před zahájení kácení zajistit vyčištění blízkého okolí káceného stromu od překážek a provedení odřezání zesílených kořenových náběhu a odvětvit spodní část stromu tak, aby větve byly odřezány nabíhající částí pilového řetězu směrem shora dolů, a to  maximálně to výšky ramen. Při uvedení káceného stromu do pádu sleduje při ústupu šikmo vzad po celou dobu padající strom se zvýšenou pozorností na možnost ulomené špice stromu, ulomených větví padajícího stromu včetně větví stromů blízko stojících.
7. Při kácení stromu o průměru na 15 centimetrů na pařezu Zhotovitel zajistí, ab byl proveden směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny průměru stromu. Výška směrového zářezu se musí rovnat dvěma třetinám jeho hloubky a hlavní řez se vede vodorovně v horní polovině směrového zářezu. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru se ponechá nedořez hlavního řezu o průměru nejméně 2 cm. U stromu do průměru 15 cm na pařezu lze směrový zářez nahradit vodorovným řezem. Proti sevření řetězové pily a usměrnění stromu do směru pádu se do hlavního řezu vloží vhodná pomůcka, napři. dřevorubecká lopatka nebo klín.
8. Při zpracování nepružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, přičemž Zhotovitel musí zaujmout polohu mimo směr pružení.
9. Při odvětvování a odkorňování stromu a manipulaci stromu na svahu musí být práce prováděny z horní strany svahu nad stromem.
Zpracování polomů, vývratů , polovývratů a zlomů a práce v obtížných podmínkách
1. Práce v takových podmínkách smí provádět pouze osoby, které byly k této činnosti se zaměřením na zpracování kalamity vyškoleny a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.
2. Vývraty, polovývraty, podříznuté stojící nebo zavěšené stromy musí být uvolněny přednostně. Nepodaří-li se uvolnit zavěšený strom ani po vyčerpání všech dostupných možností během pracovní doby, musí být ohrožený prostor zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a zavěšený strom musí být uvolněn nejpozději v průběhu následujícího kalendářního dne. Při uvolňování zavěšeného stromu lez použít některý z následujících způsobů:
a)uvolnění stromu pomocí mechanizačního prostředku nebo potahu
b) otáčení zavěšeného stromu kolem jeho osy
c) odsunování paty stromu pákou, 
d) rozkývání stromu v příčné ose kmene
d) uvolnění speciálním stahovákem.
3. Při zpracování polomů musí zhotovitel zajistit, aby:
a) nepracoval osamoceně
b) všechny přístupové cesty a přibližovací linky byly uvolněny přednostně 
c) postup těžby směřoval od přibližovacích linek do porostu, přičemž se přednostně odstraňovaly zlomy zavěšené a polovyvrácené stromy
d) nakupené vývraty byly zpracovány pouze po vytažení stromu mechanizačním  prostředkem
e) před každým provedením řezu kromě odvětvování měl zaměstnanec připravenu bezpečnou ústupovou cestu
f) při odřezávání vývratu byl kořenový koláč před oddělením stromu zajištěn proti zvrácení. Je-li kořenový koláč nakloněn ve směru ležícího stromu, může být kmen oddělen ve vzdálenosti rovnající se výšce koláče, případně dále. 
g) v terénních podmínkách dostupných pro mechanizační prostředek byl kořenový koláč po oddělení kmene vrácen mechanizačním prostředkem do původní polohy a následně zpracován. Vrácení kořenového koláče do původní polohy nesmí být provedeno v žádném případě pomocí lanového zařízení.
4. Při mechanizované těžbě dříví musí být před nasazením mechanizačního prostředku pro těžbu dříví provedena příprava pracoviště tak, aby byly porosty rozčleněny, určen počet a směr vyklizovacích linek pro soustřeďování dříví a určen počet  a provedeno vyznačení odpovídajících manipulačních a skladovacích prostor. Současně musí být zajištěna stabilita mechanizačního prostředku pro těžbu dříví. Při nasazení více mechanizačních prostředků na jednom pracovišti musí být jejich provoz.koordinován. 
5. Ohroženým prostorem při použití harvestoru se rozumí kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobku výšky káceného stromu, prodlouženém o délku pracovního ramene stroje.
6. Ohroženým prostorem při použití vyvážecí soupravy se rozumí kruhová plocha o poloměru nejméně délky vyváženého nebo zpracovávaného dříví, prodlouženém o délku pracovního ramene stroje.
Soustřeďování dříví
1. Při soustřeďování dříví musí zhotovitel zajistit, aby:
a) nebyly překročena povolená svahová dostupnost mechanizačního prostředku stanovená výrobcem
b) nevstupoval na soustředěné dříví a nepřekračoval je za jeho pohybu
c) nedocházelo k bezúvazkovému soustřeďování dříví na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví
d ) se nezdržoval ve vnitřních úhlech lana navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru napnutých lan a neusměrňoval náklad rukou, jsou–li lana navijáku v pohybu
e) v kabině mechanizačního prostředku nebylo volně položené nářadí
f) při jízdě nebyly mimo kabinu mechanizačního prostředku převáženy další osoby, při přibližování dříví ani v kabině
g) byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru a byly používány bezpečnostní značky, značení a signály a před zahájením soustřeďování dříví byly odstraněny překážky z přibližovacích linek a určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek dříví
h) na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability mechanizačního prostředku při provozu, se dříví vyklízelo lanem pomocí směrové kladky, uvolňování dříví na svahu  ručním nářadím a upínání úvazku musí být prováděno vždy z horní strany nad ležícím stromem
ch) při soustřeďování dříví lanovým zařízením se navíjecí bubny spouštěly jen na znamení zaměstnance, který dříví připevňuje a přitom se používala stanovená signalizace, a zaměstnanec, který dříví připevňuje a nebo uvolňuje, sledoval jeho pohyb a přitom se pohyboval tak, aby nedošlo k jeho zasažení uvolněnou kladkou, přetrženým lanem a nebo odvalujícím se dřívím, při zachycení dříví o překážku musí být dán signál k zastavení chodu lanového zařízení
i) byl na skládkách respektován přirozený sklon soustřeďovaného dříví 1,73:1
j) při soustřeďování dříví koňským potahem musí zhotovitel zajistit, aby byl úvazek před upevněním nebo sejmutím z dříví odepnut od potahu, kvůli vyloučení možného zranění při náhlém pohybu potahu, dále aby zhotovitel doprovázel vlečené dříví v bezpečné vzdálenosti na svahu z horní strany nad potahem, v zatáčkách vedl koně z vnitřní strany a při vedení koně neomotávat opratě kolem ruky nebo těla
k) výjimečně, v případech slabých a krátkých sortimentů dříví, se vyklizování a přenášení dříví provádí ručně, při volném spouštění výřezů ze svahu se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby.
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