SMLOUVA

o pFipojeni elektrické poZirni signalizace

Smluvni strany: Méstys Buchlovice

(ndzev organizace)

sidlo: nam. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
adresa pro doru¢ovani: nam. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
ICO: 00290866

DIC: Cz00000866

",

bankovni spojeni:
¢islo étu:
zastoupen:

(dale jen ,,provozovatel EPS*)

a

Cesks republika - Hasi¢sky zéchranny sbor Zlinského kraje

sidlo: Prilucka 213, 760 01 Zlin
ICO: 708 87 306
DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu: ; L 5 T g ;
Zastoupen: A L U ST b (AR R
p j .}h T E R T *hﬁ-ﬁ-::.-ﬂ:.-;-;-ﬁ?."-‘:@" 7

(déle jen ,,provozovatel PCO*)

uzaviraji podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik (déle jen
»ob¢ansky zékonik*) tuto smiouvu:

Clének I.
Predmét a i&el smlouvy
a) Pfedmétem smlouvy je:

- na stran€ jedné zavazek provozovatele PCO ptipojit Gstfednu elektrické poZarni signalizace
(déle jen ,,EPS*) provozovatele EPS na pult centrdlni ochrany (déle jen ,,PCO*) provozovatele
PCO prostiednictvim zafizeni daikového prenosu (dile jen ,,ZDP*) a zabezpedit stalou obsluhu
a stfezeni PCO v souladu s ustanovenim § 97 zakona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve
znéni pozdéjSich predpisi;
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- na stran€ druhé zavazek provozovatele EPS hradit provozovateli PCO poplatky za primémé
vynalozené naklady na obsluhu a stfeZeni zafizeni EPS tak, jak je konkretizovano v dalsich
Clancich této smlouvy.

b) Ugelem smlouvy je:

- zajiSténi prenosu pozarné-taktickych informaci z Gstfedny EPS provozovatele EPS na PCO
Krajského operacniho a informaéniho stfediska provozovatele PCO, a to z divodu predani
informace o vzniku mimotadné udalosti (elementu vieobecného poplachu - poZéru);

- stanoveni rozsahu kontrolovanych prostor na prostory stiezené EPS k datu podepséni této
smlouvy, které jsou vymezeny v dokumentaci PCO (pFiloha smlouvy) a tvofi je objekt/objekty
provozovatele EPS v lokalité oznacené v zéhlavi smlouvy. Pfipadné zmény rozsahu stieZenych
prostor musi byt zaneseny v pisemném dodatku k této smlouvé s nové pfiloZzenou dokumentaci
PCO.

Clanek 11,
Vymezeni pojmu
V dalsim textu smlouvy se rozumi:

EPS — soubor hlasi¢l pozaru, astfeden a doplijicich zafizeni, vytvatejicich systém EPS, kterym se
akusticky i opticky signalizuje vznikl¢ ohnisko poZaru, vznikly poZar nebo pfiznaky pozaru. Pro G&ely
této smlouvy se pod timto pojmem EPS rozumi i pojem PZTS (poplachovy, zabezpetovaci a tisiovy
systém).

ZDP - pristroje, které zajistuji samo¢inné predani vystupnich informaci z Gstfedny EPS do uréitého
mista po lince vefejné telefonni sité nebo samostatné, pro Gcely tohoto pFenosu vyhrazeném vedeni,
nebo bezdratové.

PCO - trvale obsluhované pfijimaci a vyhodnocovaci nadstavbové poplachové zatizeni umisténé na
uzemné prislusSném Operacnim a informac¢nim stfedisku Hasi¢ského zachranného sboru Zlinského
kraje, do kterého jsou pfedavany informace tykajici se stavu jednoho nebo vice zafizeni nebo systému
EPS.

POZAR — v navaznosti na systém EPS se jedna o signél indikujici vznik pozéru.

Pozn.: Pozarem se dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru, ve znéni vyhl. ¢. 221/2014 Sh. (ddle jen ,, vyhldska o pozdrni prevenci®),
rozumi kazdé nezadouct horeni, pri kterém doslo k usmrceni nebo zranéni osob nebo zvirat, ke skodam
na materidalnich hodnotach nebo Zivotnim prostredi a nezadouct horeni, pri kterém byly osoby, zvirata,
materialni hodnoty nebo Zivotni prostiedi bezprostiedné ohrozeny.

CENTRALNI POPLACH - POZAR - je stav v systému PCO indikujici vznik vSeobecného
poplachu - pozaru.

PORUCHA — je stav systému EPS, kdy je znemoZnéna nebo ohroZena jeho spravna funkce. Porucha
je indikovéna akustickou a optickou vystrahou ustfedny systému EPS tak, aby byla vnimatelna jeji
obsluhou.
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SIGNALIZACE POPLACHU - optickd, akustickd, dotykova nebo kombinovana signalizace
poZaru,

CAS T, - je asovy interval, ve kterém musi obsluha Gstfedny EPS potvrdit piijem informace
predepsanym tkonem na ustfedné EPS. Neprovede-li obsluha tstfedny v tomto ¢ase ptedepsany tkon,
dojde samocinné k signalizaci vieobecného pozarniho poplachu. Provede-li obsluha v tomto &ase
pfedepsany tikon, spusti se samo&inng &asovy interval Ta. Cas T) se nastavuje v rozmezi do | minuty.

CAS T — je dasovy interval, ve kterém musi obsluha Gstfedny EPS zjistit misto signalizovaného
poZaru, a po zjiSténi stavu provést na ustfedné pfedepsany Gkon. Neprovede-li obsluha ustfedny
v tomto Case pfedepsany iikon, dojde samocinné k signalizaci vieobecného poplachu. Pokud obsluha
v prubéhu ¢asu T2 zjisti, Ze se jedné o plany poplach, provede v tomto &ase pfedepsany ukon na
Gstfedné a zastavi &as Ta. Cas T se nastavuje v rozmezi do 6 minut. Vy3§i hodnota ¢asu T> miiZze byt
stanovena pouze dle pozadavki CSN 73 0875 (¢dst 4.5.3).

Pozn.: Casy T; a T must byt uvedeny v pozérné bezpecnostnim reseni pro jednotlivé rezimy tstéedny
DEN a NOC. (Nevylucuje se provoz systému EPS trvale pouze v jednom provoznim reZimu
(nap¥. pouze v reZimu DEN)).

KOORDINACNI FUNKCNI ZKOUSKA EPS — se provadi po provedeni diléich funkénich
zkousek jednotlivych komponentli a napojenych systémil a zafizeni. Provadi se jako opatieni
napf. proti nechténému uvolnéni hasiva, planému vyjezdu jednotek pozami ochrany, vyhlaSeni
pozéarniho poplachu v &astech, kde to neni Zadouci apod. Konéani koordina&nich funkénich zkousek
musi byt v dostateéném pfedstihu ohlddeno na Gzemné pfisludné Operalni a informaéni stfedisko
Hasi¢ského zéchranného sboru Zlinského kraje. Koordinaéni funké&ni zkoudka musi byt provedena
vzdy pfed uvedenim systému EPS do provozu, déle pak alespon jednou za 5 let se provadi koordinaéni
zkouska periodicka. O provedené zkoudce musi byt vyhotoven doklad v&etné vyhodnoceni vysledki

zkousky.

KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI A ZKOUSKY CINNOSTI EPS PRI PROVOZU - se
provadi ve smyslu ust. § 7 a ust. § 8 vyhlasky o poZarni prevenci.

PREDPOPLACH - v systému EPS je vystraha, které je signalizovana v p¥ipadé, Ze signdl ze senzoru
piekro¢i normalini Groven, ale jest¢ nedosdhne Grovné pozarniho poplachu.

PROVOZ V REZIMU DEN - po celou dobu provozu Ustfedny EPS v rezimu DEN jsou funkéni
casy Ty a T2. Jde zpravidla o reZim v pritbéhu pracovni doby za pfitomnosti personélu (resp. obsluhy).

PROVOZ V REZIMU NOC - v tomto rezimu provozu tstfedny EPS jsou ¢asy T1a T; pfemostény
a systém EPS musi pomoci systému ZDP pfenéadet informace (napf. veobecny poplach) na vzdalenou
ohlasovnu pozaru (PCO).

Pozn.: Tyto rezimy se pouZivaji u dvoustupriové signalizace poplachu.

VSEOBECNY POPLACH - je signalizace poZérniho poplachu v objektu nebo v jeho vymezené
Casti. Slouzi jako ndveést pro zahdjeni evakuace podle poZziriho evakuaéniho planu, provedeni
opatieni dle poZarnich poplachovych smérnic a pro vyhldSeni pozarnfho poplachu jednotce pozarni
ochrany.
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MONITORING AUTOMATICKYCH PRENOSOVYCH CEST — zahrmuje zafizeni nebo
komponenty pfipojené na astfednu EPS, které zajistuji monitorovani jejich chodu, aktivace nebo
stavu.

MODULY - logické celky poskytujici funkcionalitu nebo sadu funkcionalit v ramei informacnich
systému operacniho Fizeni, dispeCerské aplikace vyuzivané v ramci feSeni mimoradnych udalosti.

DODAVATELEM - se rozumi provozovatel ZDP, se kterym ma provozovatel PCO uzavien smluvni
vztah v predmétné zaleZzitosti.

SMLUVNIi SERVISNi FIRMOU K ZABEZPECENI ZDP - se rozumi ,,Dodavatel". Pokud se
v této smlouvé hovofi o povinnostech dodavatele, jedna se o takové jeho povinnosti, které vyplyvaji
ze Smlouvy o poskytovani sluZzeb uzaviené mezi ,,Dodavatelem™ a provozovatelem PCO, popfi. ze
Servisnich smluv uzavienych mezi ,Dodavatelem™ a provozovateli EPS.

Cléanek II1.
Priva a povinnosti provozovatele PCO

a) Udrzovat nepretrzité PCO véetné ZDP jemu pfislusejicich v aktivnim a provozuschopném stavu,
véetné kvalifikované obsluhy;

b) V pripadé poruchy ZDP nebo PCO neprodlen¢ informovat provozovatele EPS prostfednictvim
Dodavatele. Poruchou se rozumi mechanické zni¢eni nékterého komponentu PCO, véetné
piisluSejici ¢asti ZDP, pfip. softwarova zavada na strané provozovatele PCO, ztrata spojeni
s ustfednou (systémové hlaseni na PCO).

¢) Pri hlaseni stavu ,,PORUCHA, PREDPOPLACH* na strané provozovatele EPS zajistit
prostiednictvim Dodavatele informovéani provozovatele EPS o této skute¢nosti.

d) Evidovat popis pribéhu pfipadné poruchy od jejiho vzniku az po jeji odstranéni, véetné servisnich
zasahu, a to prostiednictvim Dodavatele.

e) Po informovani provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a/nebo PCO v pfipadé poruchy a evidence
zatatku poruchy (prostiednictvim Dodavatele) nenese provozovatel PCO Zadnou odpovédnost za
mozné disledky pro poZarni bezpe¢nost objektu u provozovatele EPS, jez mohou nastat jako
nasledek nefunk¢nosti EPS, ZDP a/nebo PCO.

f) Provozovatel PCO neodpovida za pfipadné Skody vzniklé provozovateli EPS v souvislosti
s poruchou prenosu signalu z objektu na PCO zptisobenou prokazatelné€ vy3Si moci (prirodni Zivly
apod.) nebo neopravnénou manipulaci a chybnou obsluhou ze strany provozovatele EPS.

g) PE hladeni stavu ,CENTRALNI POPLACH - POZAR* na strané provozovatele PCO zajisti
provozovatel PCO:

- vyjezd jednotky do mista, které vysila stav LCENTRALNI POPLACH - POZAR* v po&etnim
stavu a technice, ktera odpovida pozarnimu poplachovému planu Zlinského kraje v zavislosti
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na ploSném rozmisténi sil a prostfedkl, v pFipadé soub&hu hladeni vice udélosti nema
provozovatel EPS ptednostni pravo vyjezdu.

- informovéni operaéniho stfediska Policie CR o vyjezdu jednotky k zasahu,

- informovén{ provozovatele EPS o této skute¢nosti a uvedeni tohoto v popisu Easového pribéhu
udélosti.

Vést protokol o po¢tu planych poplach, ktery obsahuje datum, &as, misto a struény popis udalosti.

Clének IV.
Prdva a povinnosti provozovatele EPS

Pripojeni EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinnosti stanovenych v ust. § 7 a ust.
§ 8 vyhlasky o pozarni prevenci tykajici se provadéni kontrol provozuschopnosti a zkousek
¢innosti za provozu a dale povinnosti stanovenych v aktudlnim znéni CSN 34 2710 ,.Elektricka
poZzarni signalizace - Projektovani, montéz, uzivéni, provoz, kontrola, servis a udrzba", tykajici se
uréovéani osob odpovédnych za provoz, povéfenych obsluhou i udrZbou EPS, stejné tak jako
provadéni funkénich zkousek, servisu a pravidelnych revizi EPS.

Pfi napojovéni na PCO provozovatele PCO spolupracovat s Dodavatelem. Pro #adné napojeni
s odzkouSenim komunikace a signali z jednotlivych smy&ek spolupracovat s Dodavatelem, aviak
odzkouleni ZDP signalu z ustfeden EPS na PCO systému NAM a ziroveii do modulu
systémového a aplikacniho software Provozovatele PCO provést pouze jedenkrat v ramci téchto
napojovani.

V ptipadech, kdy bude ustfedna EPS pfipojena na ZDP a PCO podle &lanku 1. této smlouvy,
nemusi byt trvale obsluhovana. Ustfedna EPS musi viak byt trvale obsluhovéna po celou dobu
poruchy podle ¢lanku II1. pism. b), c), d) a e) této smlouvy. V pfipad& poruchy EPS neprodlené
informovat Dodavatele, provozovatel EPS zajisti odborny servis EPS do 24 hodin od zjisténi

poruchy.

Provozovatel EPS poskytne provozovateli PCO informace souvisejici s provedenim hasebniho
zasahu — schematické plénky stfeZenych prostor, situaéni plan, trasa p¥ijezdu ze stanice nejbliZf
Jednotky HZS kraje, pfesna adresa a soufadnice - lokalita stfeZzeného objektu, v dispozi¢nim feeni
nazvy prostor s vyznaCenim Cidel a jejich adresace (nazvy (popisky) &idel musi byt v souladu
snazvy Cidel uloZzené v Gstfedné EPS), nedilnou souéésti grafickych &asti bude legenda
s chronologicky sefazenymi adresami ¢idel a ndzvy mistnosti, méfitko (sit’ 10x10m) a orientace
objektu — severka. Provozovatel EPS déle poskytne pfehled uzavért plynu, vody a elektrické
energie, nebezpe¢i, vstupii do objektu, udaji operativné taktického charakteru objektu,
konstrukéni zvl43tnosti objektu dilezité pro ¢innost jednotky pozarni ochrany a zdoldvani poZaru,
struény popis technologie vyroby, zdroje vody, inZenyrskych siti, technickd zafizeni véetné
hasicich zafizeni, pfistupové komunikace, evakuadni cesty, doporudeni pro velitele zisahu
jednotek pozarni ochrany, rozsah bézné pracovni doby, minimainé 3 telefonni &isla provozovatele
EPS a seznam osob uréenych k pfedavani informaci v provozni i mimo provozni dobg, informace
o provozu v reZimu den (T1,T2), provozu v reZimu noc, podet osob vyskytujicich se v objektu,
umisténi KTPO, OPPO, ustfedny EPS, umisténi ovladani pozarn& bezpe¢nostniho zafizeni,
celkova vyska objektu, poZarni vy3ka objektu, &islo osvédéeni odborné zpisobilé osoby, ktera
dokumentaci zhotovila, stuperi poplachu.
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Informace poZadované v odst. d) jsou uvedeny v pfiloze (Dokumentaci PCO), ktera je nedilnou
soudasti této smlouvy. Jakékoli zmény v téchto udajich je provozovatel EPS povinen neprodlené
(nejpozdéji do 48 hodin od zjisténi) nahlésit a nasledné zaslat provozovateli PCO aktualizovanou
dokumentaci PCO.

Provozovatel EPS predlozi zpracovanou dokumentaci PCO ve tfech vyhotovenich, a to dvé
vyhotoveni v ti§téné podobé a jedno v podobé elektronické. V tistén€ podobé bude dokumentace
PCO vyhotovena ve formatu A4 nebo A3 dle velikosti a dispozi¢niho feSeni objektu.
V elektronické podobé bude dokumentace PCO vyhotovena v jednom uceleném souboru ve
formatu PDF, nepfevySujici velikost SMB, s moznosti fulltextového vyhledavéni nad souborem,
uloZena na technickém nosici dat.

Provozovatel EPS musi udrzovat EPS a jemu piislusejici ¢ast ZDP v provozuschopném stavu
a zajistovat jeho maximalni spolehlivost, aby bylo pfedchazeno v maximdlni mife neZadoucim
planym poplachiim. V pfipad& rozsahlé poruchy EPS, kterou nebude mozno odstranit ve lhiité do
24 hodin, bude objekt provozovatele EPS na pisemné dohodnutou dobu vyfazen z ostrahy PCO.
Vznik rozsahlé poruchy je provozovatel EPS povinen neprodlené oznamit Dodavateli a zah4jit tak
jednani o dobé vyrazeni z ostrahy. Odstranéni poruch EPS a jemu prislusejici ¢asti ZDP si
provozovatel EPS hradi na své naklady a zavazuje se k jejich odstranéni v co nejkratsi dobg.

Koordinovat provadéni kontrol provozuschopnosti, zkousek ¢innosti za provozu a koordinanich
funk&nich zkousek EPS s Dodavatelem, aviak zkousku ZDP signalu z Gstfeden EPS na PCO
provozovatele PCO provést pouze jedenkrat v ramci téchto pravidelnych kontrol a zkousek
¢innosti.

Osoby povéfené obsluhou zafizeni EPS musi mit kvalifikaci alespofi osob pou¢enych v souladu
s platnymi technickymi normami pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich.

Uréené osoby musi byt seznameny se zakladnimi funkcemi Gstfedny EPS provozovatele EPS
(reset Ustiedny, vypnuti akustiky, provoz v rezimu den, provoz v rezimu noc), zpisobu provadéni
kontrol provozuschopnosti, zkousek ¢innosti za provozu a koordina¢nich funk¢nich zkousek EPS
s Dodavatelem.

Vybavit kli¢ovy trezor poZérni ochrany univerzilnim kli¢em do stfezenych i nestfeZenych prostor
objektu, aby byl umoznén vstup zasahujicim jednotkam za (i¢elem zjidténi poZaru a eliminace jeho
Sifeni do dalSich prostor.

Provozovatel EPS se zavazuje v pfipadé vyslani jednotky poZarni ochrany zajistit, aby se
alesponi jeden z pracovnikli uvedenych v Pfiloze — Dokumentace PCO (dale jen ,odpovedny
pracovnik*) dostavil do 30ti minut do objektu, aby mu mohl byt velitelem zésahu objekt pfedan.
Uvedena povinnost provozovatele EPS je splnéna také tim, pokud odpovédny pracovnik ve
stejné lhiité telefonicky oznadmi na linku Krajského operacniho a informacniho stfediska (+420
950 670 222), a to vyhradné z telefonniho ¢isla uvedeného v dokumentaci PCO, Ze na misto
udalosti nepfijede a objekt piebira bez osobni pfitomnosti. V takovém piipadé bude objekt
velitelem zasahu uzaméen, pfi¢emz se pro tento piipad smluvni strany dohodly, Ze provozovatel
PCO neodpovida za majetkovou $kodu vzniklou v disledku protipravniho jednani tfeti osoby
nebo vy$$i moci po uzaméeni objektu velitelem zasahu. O této skute€nosti bude proveden
pisemny zéznam s uvedenim Casového udaje do zpravy o zasahu.
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Clének V.
Vyse a zpiisob stanoveni ceny a platebni pod minky

Cena pfipojeni EPS na pult centralizované ochrany se se fidi Jednotnym cenikem za poskytovani
sluzeb souvisejicich s pripojenim EPS na pult centralizované ochrany (ddle jen , cenik"), ktery
vydavd MV- generalni feditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky.

Cenik platny od 1.11.2019 je prilohou této smlouvy. V pripad€ zmé€ny ceniku provozovatel PCO
pisemné oznami provozovateli EPS zménu vySe poplatkl sjednanych v této smlouvé a datum
Géinnosti zmény. O zméné vyse poplatkl nebude smluvnimi stranami uzaviran dodatek k této
smlouve.

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO platit poplatky za pfijiméni hid3eni o poZiru
provadéné prosttednictvim ZDP a PCO na vySe uvedeny ucet fadné a vcas.

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO platit poplatky v pFipadé vyjezdl zdsahovych
jednotek HZS Zlinského kraje a jednotek sborl dobrovolnych hasi¢i obci preduréenych pro
prvotni zasah na zakladé nezadouciho hléseni stavu ,,CENTRALNI POPLACH POZAR® (plané
a technické poplachy, nedbalost pracovnikii provozovatele EPS, porueni norem a predpisi,
poruseni internich smérnic).

Poplatky budou hrazeny 1x ro¢né nejpozdéji do 1. bfezna nésledujiciho roku za rok pfedchazejici
podle bodu a) ¢lanku V. této smlouvy. Celkova Castka za dané obdobi bude poukazana na et
provozovatele PCO, ktery je uveden v oznaceni smluvnich stran na strané provozovatele PCO.
V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu dle této smlouvy budou poplatky vypofadany do 8 tydnii
od ukoné&eni uinnosti této smlouvy.

V ptipadé nedodrZeni terminu splatnosti provozovatelem EPS méa provozovatel PCO pravo
aétovat urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Za poruSeni povinnosti dle ¢l. IV. pism. e) bude pfi zjisténi Provozovateli EPS ze strany
provozovatele PCO natc¢tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K&.

Za poruSeni povinnosti dle ¢l. IV. pism. g) bude pfi zjisténi Provozovateli EPS ze strany
provozovatele PCO nati¢tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapotaty den.

Za poruSeni povinnosti dle ¢l. IV pism. I) bude pfi zjisténi provozovateli EPS ze strany
provozovatele PCO natétovana smluvni pokuta ve vy$i 500,- K¢& za prvni zapo¢atou étvrthodinu
zpozdéni a 1.000,- K¢ za kaZdou dalsi zapocatou Ctvrthodinu zpoZzdéni.
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Clanek VI.
Pristup do objektu

Provozovatel EPS umoZni jednotkam HZS Zlinského kraje a jednotkdm sbori dobrovolnych hasici
obci preduréenych pro prvotni zésah dle pozarniho poplachového pldnu Zlinského kraje vstup do
objektu:

a) za Ggelem provedeni hasebniho zésahu, nebo provedeni kontroly objektu (po piijmuti hlaseni
stavu ..CENTRALNI POPLACH - POZAR*) v ptipadé neptitomnosti personalu provozovatele
EPS pomoci kligového trezoru pozarni ochrany, ovladaného EPS, ve kterém je uloZen generalni
kli¢;

b) za Gelem seznameni prislusniki provozovatele PCO s ovladanim obsluZného pole poZarni
ochrany a s rozmisténim ¢&idel EPS, a to v pfedem dohodnutém terminu a v pfitomnosti zastupce
provozovatele EPS odpovédného za provoz EPS.

Clanek VIL
Nahrada Skody

V piipadé vzniku $kod prokazatelng zplsobenych neplnénim povinnosti smluvnich stran se bude
postupovat podle obecné zavaznych predpist, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek VIIL
Platnost smlouvy a vypovédni lhiita

a) Smlouva se uzavira na dobu neurcitou.

b) Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G€innosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluy dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do
registru smluv uvefejnéna Hasi¢skym zéchrannym sborem Zlinského kraje, a to nejdéle do 30 dni
od uzavieni této smlouvy.

¢) Tato smlouva miize byt ukonéena dohodou smluvnich stran nebo vypovédi.
d) Vypoveéd je tieba druhé strané& dorucit pisemn&. Vypoveédni lhiita ¢ini tii mésice a zaCina bézet od
prvniho dne nasledujiciho kalendainiho mésice po kalendainim mésici, v némz byla vypovéd

doru¢ena druhé strané.

e) Dohodou miize byt smlouva ukontena dnem, na kterém se smluvni strany vzajemné pisemné
domluvi.
Clanek IX.
Zavérefna ustanoveni

a) Smluvni strany jsou povinny bez zbyteéného odkladu oznamit druhé smluvni stran¢ zménu Gdaji
uvedenych v oznaceni smluvnich stran.



b)

d)

f)

g)
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Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat ¢&i zrusit dohodou smluvnich stran, a to pisemnymi listinnymi
dodatky ¢islovanymi vzestupnou fadou; jind ujednéni jsou neplatna.

Tato smlouva a jeji prilohy, vztahy a informace z nich vyplyvajici tvofi pfedmét obchodniho
tajemstvi obou smluvnich stran (§ 504 obcanského zakoniku). Ob& smluvni strany se zavazuji, ze
budou toto obchodni tajemstvi podle toho odpovidajicim zplisobem ochranovat proti zneuZiti
(§ 2985 obcanského zakoniku)

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, Ze povazuje
obsah této smlouvy za uréity a srozumitelny, a Ze jsou ji znamy veSkeré skute¢nosti, které jsou
pro uzavieni této smlouvy rozhodujici, na dikaz ¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé
sveé podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich. Kazda smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

Tato smlouva v plném rozsahu rusdi a nahrazuje Smlouvu o pfipojeni elektrické pozarni
signalizace uzavienou mezi totoznymi smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvalena Radou méstyse Buchlovice dne 16.12.2020, usneseni &. 8/47/2020
RM.

Pocet stran: 9 stran
Priloha: Dokumentace PCO

Cenik

Rozdélovnik: 1x HZS Zlinského kraje

1x Méstys Buchlovice

ST R e



Hasi¢sky zachranny sbor Zlinského kraje
krajské reditelstvi
Piilucka 213, P.O. Box 107, 760 o1 Zlin

Jednotny cenik za poskytovani sluZzeb
souvisejicich s pfipojenim EPS na pult centralizované ochrany

Platnost ceniku od 1.11.2019

Ceny jsou stanoveny v souladu s Pokynem generdiniho feditele Hasicského zdchranného
shoru CR ¢. 40/2018 ze dne 17.8.2018, kterym se stanovi technické podminky pro pripojeni
elekirické pozdrni signalizace prostfednictvim zafizeni dalkového prenosu na pult
centralizované ochrany umistény na krajském operacnim a informacnim stredisku hasicského
zdchranného sboru kraje

1. Jednorazova uhrada za pripojeni EPS subjektu na pult centralizované ochrany

e 24 653,- K¢ - pii zahmuti veskerych nakladu.

2. Mésiéni cena za 1 pfipojenou ustfednu EPS subjektu na pult centralizované ochrany

e 3 135,- Ké/mésic

3. Naklady za plany vyjezd' pteduréené jednotky PO kategorie JPO I

e 2955,-K¢

niraaie
o ax rﬁ. SRS

Vyjezd preduréené jednotky Hasidského zachranného sboru CR na zakladé vyhlaSeni planého
poplachu pfipojenou ustfednou EPS (viz ¢l. 3.13 CSN 34 2710).
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