Priloha ¢. 1 — Specifikace zboZi

Mobilni ultrazvukovy systém Venue — 5 ks

Mobilnicelotélovy digitaini ultrazvukovy systéms aktivnimi mody: B-méd, M-méd, anatomicky M-
méd, barevny smérovy (CFM) Doppler, citlivy vykonovy (PDI) Doppler, pulzni (PWD) Doppler,
kontinuilni (CW) Doppler, tkanovy Doppler (TDI), harmonické (THI) zobrazeni na vSech
sondich, kompaundni zobrazeni CrossXBeam, SRI -systém redukujici ultrazvukové spekle

Sirokopésmovs’l konvexni abdominalni sonda C1-5-RS
Frekvenéni rozsah:1.5. -6.0. MHz

éirokopzismovzi linearni sonda L4-12¢-RS
Frekvenéni rozsah:4.0. -12.0. MHz

Linedarni sondaprogramovatelnymi tlacitky(4 tla¢itka)—moZnost ovladat p¥istroj pomoci sondy

girokop:ismové sektorova kardiologicka sonda 3Sc-RS
Frekvenéni rozsah:1.6. -4.5. MHz

DICOM -sit’'ové pripojeni kKPACS

Needle —m6d pro zobrazeni jehly



